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Préface

Avant-propos

Mon cheminement pour apprendre et mieux comprendre Linux a commence il y a plus d'une décennie, soit en
1998. Je venais d'installer ma premiere distribution Linux et je fus rapidement intrigué par I'ensemble du concept
et la philosophie sous-jacente de Linux.

Il'y atoujours plein de facons d'accomplir une seule téche. Il en est de méme pour les distributions Linux. Un
grand nombre existent depuis des années. Certaines existent encore, d'autres se sont transformeées en quelque
chose d'autre, tandis que d'autres ont été reléguées dans nos souvenirs. Elles font toutes les choses différemment
pour sadapter au besoin deleursdestinataires. Vu qu'il existait énormément de manieres différentesd'accomplir le
méme but final, je merendis compte queje n'étais plusobligé de melimiter aune organisation en particulier. Avant
de découvrir Linux, nous supportions simplement les problémes dans d'autres systémes d'exploitation puisque
vous n'aviez pas le choix. Celavalait ce que cavalait, que vous aimiez ou pas. Avec Linux, le concept du choix
acommence aémerger. Si vous n'aimiez pas quelque chose, vous étiez libres, voire invités ale modifier.

Jal essayé un certain nombre de distributions et n'ai pas pu me décider pour I'une d'elles. C'étaient de bons
systemes, chacun asafacon. Cen'était plus une question de bonne ou mauvaise qualité. C'était devenu une question
de godt personnel. Avec tout ce choix disponible, il devenait clair gu'il n'y aurait pas un seul systeme parfait pour
moi. Donc, je résolus de créer mon propre systeme Linux qui correspondrait complétement a mes préférences
personnelles.

Pour réellement fabriquer mon propre systeme, je résolus de compiler tout apartir du code source au lieu d'utiliser
des paquets de binaires pré-compilés. Ce systéme Linux « parfait » aurait les forces de plusieurs systémes sans
leurs faiblesses ressenties. L'idée était au départ décourageante. Je restais sceptique al'idée de pouvoir construire
un tel systeme.

Apres avoir rencontré quelques problemes comme des dépendances circulaires et erreurs a la compilation, j'ai
construit un systéme Linux entiérement personnalisé. |1 était complétement opérationnel et parfaitement utilisable
comme n'importe quel autre systéme Linux existant a ce moment. Mais c'était ma propre création. C'était trés
satisfaisant d'avoir concocté un systéme soi- méme. Faire mieux aurait été de créer chaque morceau de logiciel
moi-méme. C'était le mieux qui pouvait suivre.

Lorsgue j'ai partagé mes objectifs et mes expériences avec d'autres membres de la communauté Linux, il est
devenu clair qu'il y avait un sérieux intérét dans ces idées. Il devint rapidement clair que de tels systemes LFS
personnalisés rencontraient non seulement les exigences des utilisateurs mais servaient aussi comme opportunité
idéale d'apprentissage pour les programmeurs et les administrateurs systeme, afin d'améliorer leurs compétences
(existantes) sous Linux. De cet intérét est né le projet Linux From Scratch.

CelivreLinux From Scratch est le coeur principal deceprojet. Il fournit aux lecteurslabase et |esinstructions pour
concevoir et créer votre propre systéme. Si ce livre fournit un modele qui aboutira & un systeme qui fonctionne
correctement, vous étes libres de modifier les instructions pour les adapter a vous, ce qui fait partie des finalités
importantes du projet aprés tout. Vous gardez le contrdle ; nous vous donnons simplement un coup de main pour
débuter sur votre propre cheminement.

Jespére sincérement que vous passerez un bon moment en travaillant sur votre propre systéme Linux From Scratch
et que vous apprécierez les nombreux bénéfices qu'apporte un systéme qui est réellement le votre.

Gerard Beekmans
gerard@linuxfromscratch.org

vii
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Public visé

Il'y a beaucoup de raisons qui vous pousseraient a vouloir lire ce livre. Une des questions que beaucoup de
personnes se posent est « pourquoi se fatiguer a installer manuellement un systéme Linux depuis le début alors
gu'il suffit de télécharger une distribution existante ? ».

Une raison importante de I'existence de ce projet est de vous aider a apprendre comment fonctionne un systeme
Linux de I'intérieur. Construire un systeme LFS aide a démontrer ce qui fait que Linux fonctionne, et comment
les choses interagissent et dépendent les unes des autres. Une des meilleures choses que I'expérience de cet
apprentissage peut vous apporter est la capacité de personnaliser un systéme Linux afin qu'il soit a votre godt et
réponde a vos besoins.

Un autre avantage clé de LFS est qu'il vous permet d'avoir plus de contréle sur votre systéme sansavoir adépendre
d'une implémentation créee par quelqu'un d'autre. Avec LFS, vous étes maintenant au volant et vous étes capable
de décider chague aspect du systeme.

LFSvous permet de de créer des systémes Linux trés compacts. Lorsde l'installation d'une distribution habituelle,
vous étes souvent obligé d'inclure beaucoup de programmes que vous n'utiliserez ni ne comprendrez probabl ement
jamais Ces programmes gaspillent des ressources. Vous pourriez répondre qu'avec les disques durs et les
processeurs d'aujourd'hui, les ressources ne sont plus un probléme. Pourtant, vous étes parfois contraint par des
guestions d'espace, voire d'autres. Pensez aux CDs, clés USB amorcables et aux systemes embarqués. Ce sont des
champs ou LFS peut étre avantageux.

Un autre avantage d'un systeme Linux personnalisé est un surcroit de sécurité. En compilant le systeme complet a
partir du code source, vous avez lapossibilité detout vérifier et d'appliquer tousles correctifsde sécurité désirés. 11
n'est plus nécessaire d'attendre que quel qu'un d'autre vous fournisse les paquets d'un binaire réparant unefaille de
sécurité. A moins que vous examiniez vous-meémes le correctif et que vous |'appliquiez vous-méme, vous n'avez
aucune garantie que le nouveau paquet du binaire ait été compilé correctement et qu'il corrige bien le probléme.

Le but de Linux From Scratch est de construire les fondations d'un systeme complet et utilisable. Si vous ne
souhaitez pas construire votre propre systéme a partir de rien, vous pourriez ne pas bénéficier entierement des
informations contenues dans ce livre.

Il existe trop de bonnesraisons de construire votre systeme L FS pour pouvoir toutesleslister ici. Enfin de compte,
I"apprentissage est de loin laraison la plus puissante. En continuant dans votre expérience de LFS, vous trouverez
la puissance réelle que donnent I'information et la connai ssance.

Architectures cibles de LFS

L'architecture cible primaire de LFS est |e processeur Intel 32 bits. Si vous n‘avez pas construit de systeme LFS
auparavant, vous devriez commencer par cette cible. L'architecture 32 bits est e systéme Linux le plus largement
supporté et elle est la plus compatible, tant avec les logiciels libres que propriétaires.

D'un autre coté, les instructions de ce livre sont connues pour fonctionner, moyennant quel ques modifications,
aussi bien avec les processeurs Power PC qu'avec ceux AMD/Intel 64 bits. Pour construire un systéme qui utilise
un de ces processeurs, le prérequis principal supplémentaire a ceux des pages suivantes est la présence d'un
systeme comme une LFS précédemment installée, Ubuntu, Red Hat/Fedora, SUSE, ou une autre distribution
représentant |'architecture que vous avez. Remargquez aussi que vous pouvez installer et utiliser un systéme 32
bits en tant que systeme héte sur un systeme AMD/Intel 64 bits.
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Il faut gjouter ici d'autres éléments concernant les systémes 64 bits. Comparé a un systéme 32 bits, la taille des
programmes exécutables est |égerement plus importante et les vitesses d'exécution ne sont pas beaucoup plus
rapides. Par exemple, dans le test de la construction de LFS-6.5 sur un systeme basé sur un processeur bicoeur,
nous avons relevé les statistiques suivantes :

Tenps de construction de |'architecture Taille de | a construction
32 bit 198.5 minutes 648 Mo
64 bit 190.6 minutes 709 Mo

Comme vous pouvez le voir, la construction 64 bits n'est plus rapide que de 4% et elle est plus lourde de 9% par
rapport a la construction 32 bits. Le gain du passage au systéme 64 bits est relativement minime. Bien entendu,
s vous avez plus de 4 Gio de RAM ou si vous voulez manipuler des données qui excedent 4 Gio, les avantages
d'un systéme 64 bits sont substantiels.

La construction 64 bits par défaut qui résulte de LFS est considérée comme un systéme "pur" 64 bits. C'est-
a-dire gu'elle ne supporte que les exécutables en 64 bits. La construction d'un systéme "multi-lib" implique la
construction de beaucoup d'applications a deux reprises, une fois pour le systeme 32 bits et une fois pour le
systeme 64 bits. Ceci n'est pas supporté par LFS car celainterférerait avec I'objectif pédagogique visant afournir
les instructions nécessaires a un simple systeme Linux de base. Vous pouvez vous référer au projet Cross Linux
From Scratch pour ce sujet avancé.

Un dernier commentaire sur les systemes 64 hits. |1 y ades paquets qui ne peuvent pour I'instant pas étre construits
dans un systeme 64 bits "pur" ou qui impliquent des instructions de construction spécialisées. En général, ces
paguets incluent des instructions du langage de I'assembleur spécifiques au 32 bits qui échouent lors de la
construction sur un systéme 64 hits. Ceci inclut certains pilotes de Xorg de Beyond Linux From Scratch (BLFS).
On peut contourner la plupart de ces problemes, mais cela peut impliquer des procédures spécialisées ou des
correctifs.

LFS et les standards

Lastructure de LFS suit les standards Linux aussi fidélement que possible. Les premiers standards sont :

» The Single UNIX Specification Version 3 (POS X). Remarqgue : Un enregistrement gratuit est nécessaire.
» Filesystem Hierarchy Sandard (FHS)
* Linux Standard Base (LSB) Core Specification 4.0

LaLSB comporte cing standards séparés : le coaur, C++, le bureau, leslangages al'exécution et I'impression.
Outre les exigences génériques, il y aaussi les exigences spécifiques al'architecture. LFS sefforce de
respecter |'architecture évoquée dans la section précédente.

Remarque

Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec les exigences de la LSB. L'objectif principal de leur
existence est de garantir que les logiciels propriétaires pourront étre installés et lancés correctement
sur un systéeme conforme. Comme LFS est basée sur le code source, |'utilisateur a un contréle
complet des paguets qu'il désire et beaucoup choisissent de ne pasinstaller certains paquets qui sont
spécifiés dansla L SB.

La création d'un systéme complet capable de réussir les tests de certificats LSB est possible, mais non sans
quel ques paquets supplémentaires qui vont au-delades objectifsde L FS. Laplupart de ces paquets suppl émentaires
ont des instructions d'installation dans BLFS.


http://lfs.traduc.org/CLFS/
http://lfs.traduc.org/CLFS/
http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/
http://www.unix.org/single_unix_specification
http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html
http://refspecs.freestandards.org/LSB_4.0.0/
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Paguets fournis par LFS requis pour satisfaire les exigences LSB

Coar LSB:

LB C++

LSB bureau :

LSB Langage a |'exécution :
LSB impression :

LSB Multiméda :

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, Grep, Gzip,
M4, Man-DB, Ncurses, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, Tar, Util-linux-
ng, Zlib

Gcee
Aucun
Perl
Aucun
Aucun

Paquets fournis par BLFS requis pour satisfaire les exigences LSB

Cour LSB:
LSB C++ :
LSB bureau :

LSB langage a I'exécution :
LSB impression :
LSB Multimédia :

Bc, Cpio, Ed, Fcrontab, PAM, Sendmail (ou Postfix ou Exim)
Aucun

ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Glib2, GTK+2,
|con-naming-utils, Libjpeg, Libpng, Libxml2, MesalLib, Pango, Qt3,
Qt4, Xorg

Python
CUPS
Bibliotheques Alsa, NSPR, NSS, OpenSSL, Java

Paquets fournis ni par LFS ni par BLFS mais qui sont requis pour satisfaire les

exigences LSB

Coaur LB :

LSBC++:

LSB bureau :

LSB Langage a I'exécution :
LSB impression :

LSB Multimédia :

At, Batch, Install_initd, Lsb _release, Remove initd, Test
Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Xdg-utils

Raison de la présence des paquets dans le livre

Comme indiqué plus haut, le but de LFS est de construire les fondations complétes et utilisables d'un systéme.
Il inclut tous les paguets nécessaires pour étre réplique tout en fournissant une base relativement minimale vous
permettant de personnaliser un systeme plus complet basé sur les choix de I'utilisateur. Cela ne veut pas dire
gue LFS est le plus petit systeme possible. Plusieurs paquets importants sont inclus et ne sont pas absolument
indispensables. Les listes ci-dessous documentent laraison pour laquelle chaque paquet se trouve dans le livre.

» Autoconf

L e paguet Autoconf contient des programmes produisant des scripts shell qui configurent automatiquement
le code source a partir du modéle fourni par le développeur. |1 est souvent requis pour reconstruire un paguet
apres une mise ajour des procédures de construction.

o Automake

Ce paquet contient des programmes pour générer des fichiers Make a partir d'un modéle. 1l est souvent requis
pour reconstruire un paquet apres des mises ajour des procédures de construction.

* Bash
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Ce paquet satisfait une exigence du coeur de la L SB pour fournir une interface Bourne Shell au systeme. Il a
€été choisi parmi d'autres shells du fait de son utilisation répandue et de ses fonctionnalités étendues au-dela
des fonctions d'un shell de base.

Binutils

Ce paquet contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils de gestion des fichiers objets.
Bison

Ce pagquet contient laversion GNU de yacc (Yet Another Compiler Compiler, encore un nouveau
compilateur) requis pour construire plusieurs autres programmes de LFS.

Bzip2

Ce paguet contient des programmes de compression et de décompression de fichiers. 1l est nécessaire pour
décompresser plusieurs paguets de LFS.

Coreutils

Ce paquet contient un certain nombre de paquets essentiels pour visualiser et manipuler desfichiers et des
répertoires.

DejaGNU

Ce paguet contient un environnement de travail pour tester d'autres programmes. Il n'est installé que dans la
chaine d'outils temporaires.

Diffutils

Ce paguet contient des programmes qui montrent les différences entre des fichiers et des répertoires.
Expect
L e paquet Expect contient un programme pour réaliser des dial ogues scriptés avec d'autres programmes

interactifs. 1l est souvent utilisé pour tester d'autres paquets. Il n'est installé que pour la chaine d'outils
temporaire.

E2fsprogs

Ce paguet contient les outils de gestion des systémes de fichiers ext2, ext3 et ext4. Ce sont les systémes de
fichiersles plus courants et |es plus largement testés supportés par Linux.

File

Ce paguet contient un outil pour déterminer le type d'un ou plusieurs fichiers donnés.

Findutils

Ce paquet contient des programmes pour rechercher des fichiers sur un systéme de fichiers.
Flex

Ce paguet contient un outil de génération de programmes qui reconnait des modéles de texte. C'est laversion
GNU du programme lex (lexical analyzer, analyseur lexical). Il est nécessaire pour construire plusieurs
paquets LFS.

Gawk

Ce paguet contient des programmes de manipulation de fichiers texte. C'est laversion GNU du programme
awk (Aho-Weinberg-Kernighan).

Gcee

Ce paquet est le Gnu Compiler Collection. Il contient les compilateurs C et C++ ainsi que d'autres qui ne sont
pas construits dans LFS.
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GDBM

Ce paquet contient la bibliothéque GNU Database Manager (gestionnaire de base de données GNU). |l est
utilisé par un autre paquet de LFS : Man-DB.

Gettext

Ce paquet contient des outils et des bibliotheques pour I'internationalisation et la localisation de nombreux

paquets.

Glibc

Le paquet contient la bibliothéque C principale. Les programmes Linux ne peuvent pas sexécuter sans elle.
GMP

Ce paquet contient des bibliotheques mathématiques et des fonctions utiles pour de |'arithmétique en
précision arbitraire. 11 est nécessaire pour construire Gec.

Grep

Ce paguet contient des programmes de recherche al'intérieur de fichiers.

Groff

Le paguet Groff contient des programmes de formatage de texte. Une des fonctions importantes de ces
programmes est |e formatage des pages de man.

GRUB

Ce paquet est le chargeur Grand Unified Boot. Ce n'est pas le seul chargeur de démarrage disponible, mais
c'est le plusflexible.

Gzip

Ces paguets contiennent des programmes de compression et de décompression de fichiers.

lana-etc

Ce paquet fournit des données pour des services et des protocoles réseau. |l est nécessaire pour activer les
bonnes fonctionnalités de réseau.

Inetutils

Ce paquet contient des programmes d'administration réseau de base.
| Proute?

Ce paguet contient des programmes pour du réseau de base ou avancé en IPv4 et IPv6. |l a été choisi parmi
les paquets d'outils réseau courants (net-tools) pour ses possibilités IPv6.

Kbd
Ce pagquet contient des fichiers de table clavier et des outils pour le clavier destinés a ceux non américains.

Less

Ce paquet contient un trés bon visualiseur de texte qui permet le défilement versle haut ou le bas lors de la
visualisation d'un fichier.
Libtool

Ce paquet contient le script de support de la bibliotheque générique GNU. Il englobe la complexité de
['utilisation des bibliothégques partagées dans une interface cohérente et portable. |1 est exigé par les suites de
tests d'autres paquets de LFS.

Linux Kernel

Ce paguet est le systeme d'exploitation. C'est Linux dans I'environnement GNU/Linux.
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M4

Le paquet M4 contient un processeur général de macros textes utile en tant qu'outil de construction d'autres
programmes.

Make

Ce paguet contient un programme de gestion de la construction des paguets. Il est requis par presgue tous les
paquets de LFS.

Man-DB

Ce paquet contient des programmes de recherche et de visualisation de pages de man. |1 a été préféré au
paquet man du fait d'une capacité d'internationalisation supérieure. Il fournit e programme man.
Man-pages

Ce paguet contient le contenu final des pages de man de base de Linux.

Module-Init-Tools

Ce paguet contient des programmes nécessaires pour administrer les modules du noyau Linux.
MPFR

Le paguet MPFR contient des fonctions pour des maths a précision multiple. 1l est exigé par Gcc.

Ncurses

Le paquet Ncurses contient les bibliotheques de gestion des écrans type caractere, indépendant des
terminaux. Il est souvent utilisé pour fournir le contréle du curseur dans un systéme en menus.

Patch

Ce paguet contient un programme pour modifier ou créer des fichiers en appliquant un fichier de correctif

créé en général par le programme diff. 1l est requis par la procédure de construction de plusieurs paquets
LFS.

Perl

Ce paguet est un interpréteur du langage PERL en cours d'exécution.

Pkg-config

Ce paqguet contient un programme pour donner le chemin des en-tétes et/ou les chemins vers la bibliothéque

aux outils de construction pendant les processus configure et make. |1 est requis par beaucoup de paquets
LFS.

Procps

Ce paguet contient des programmes de surveillance des processus.

Psmisc

Ce paguet contient des programmes d'affichage d'informations sur les processus en cours d'exécution.
Readline

Ce paquet est un ensemble de bibliothéques qui offre des fonctionnalités d'édition et d'historique de laligne
de commande. Il est utilisé par Bash.

Sed

Ce paguet permet d'entrer du texte sans |'ouvrir dans un éditeur de texte. |l est aussi requis par la plupart des
scripts de configuration des paquets L FS.

Shadow

Ce paguet contient des programmes de gestion sécurisée des mots de passe.
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» Sysklogd
Ce paguet contient des programmes de journalisation des messages systeme, tels que ceux donnés par le
noyau ou les processus démons lorsgue se produisent des événements inhabituels.

» Sysvinit
Ce paguet fournit le programme init qui est le parent de tous les autres processus du systéme Linux.

o Tar
Ce paguet fournit des fonctionnalités d'archivage et d'extraction de potentiellement tous les paquets utilisés
dansLFS.

* Td
Ce paguet contient le Tool Command Language utilisé dans beaucoup de suites de tests des paquets LFS. |1
n'est installé que dans la chaine d'outils temporaire.

* Texinfo
Ce paguet contient des programmes de lecture, d'écriture et de conversion de pagesinfo. Il est utilisé dansles
procédures d'installation de beaucoup de paquets LFS.

* Udev
Ce paguet contient des programmes pour la création dynamique de nceuds de périphériques. C'est une
aternative alacréation de milliers de périphériques statiques dans le répertoire /dev.

 Util-linux-ng
Ce paquet contient des programmes généraux. Parmi eux, se trouvent des outils de gestion des systemes de
fichiers, de consoles, de partitions et de messages.

* Vim
Ce paguet contient un éditeur. 1l a été choisi pour sa compatibilité avec I'éditeur vi classique et son grand

nombre de fonctionnalités puissantes. Un éditeur est un choix tres personnel de chague utilisateur et vous
pouvez le remplacer par n'importe quel éditeur si vous le désirez.

» Zlib

Ce paquet contient des routines de compression et de décompression utilisées par quel ques programmes.

Prérequis

Construire un systéme LFS n'est pas une tache facile. Cela requiert un certain niveau de connaissance en
administration de systéme Unix pour résoudre les problémes et exécuter correctement les commandes listées.
En particulier, au strict minimum, vous devriez avoir dé§ja la capacité d'utiliser la ligne de commande (le shell)
pour copier et déplacer des fichiers et des répertoires, pour lister le contenu de répertoires et de fichiers, et pour
changer de répertoire. 1l est aussi attendu que vous disposiez d'une connaissance raisonnable de I'utilisation et de
I'installation de logiciels Linux.

Comme le livre LFS attend au moins ce simple niveau de connaissance, les différents forums de support LFS
seront peu capables de vous fournir une assistance en dessous de ce niveau. Vous finirez par remarquer que vos
guestions n'auront pas de réponses ou gque vous serez renvoyé a laliste des lectures principales avant installation.

Avant de construire un systeme LFS, nous recommandons de lire les guides pratiques suivants :
» Software-Building-HOWTO http://www.tldp.or g/HOWTO/Softwar e-Building-HOWTO. html

C'est un guide complet sur la construction et I'installation « générique » de logiciels Unix sous Linux.
Bien quiil ait été écrit il y alongtemps, il offre encore un bon résumé des techniques de base requises pour
construire et installer un logiciel.
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» TheLinux Users Guide http://mwww.linuxhg.com/guides/LUG/guide.html

Ce guide couvre I'utilisation de différentslogiciels Linux. Cette référence est aussi ancienne mais toujours
valide.

» The Essential Pre-Reading Hint http://mww.linuxfromscratch.or g/hints/downl oads/files/essential _prereading.
txt

C'est une astuce LFS écrite spécifiquement pour les nouveaux utilisateurs Linux. C'est principalement une
liste de liens d'excellentes sources d'informations sur une grande gamme de themes. Toute personne essayant
dinstaler LFS devrait au moins avoir une certaine compréhension de la majorité des themes de cette astuce.

Prérequis du systeme hote

Votre systéme hote doit contenir les logiciels suivants dans leur version minimum indiquée. Cela ne devrait pas
poser de probléme sur la plupart des distributions Linux modernes. Noter également que certaines distributions
placeront les en-téte des logiciels dans un répertoire distinct des paquets, ayant souvent la forme « <nom-du-
paquet>-devel » ou « <nom-du-paguet>-dev ». Assurez-vous qu'ils sont installés si votre distribution les fournit.

» Bash-2.05a (/bin/sh devrait étre un lien symbolique ou physique vers bash)

» Binutils-2.12 (les versions supérieure a 2.20 ne sont pas recommandées car elles n‘ont pas été testées)
» Bison-1.875 (/usr/bin/yacc devrait étre un lien vers bison ou un petit script qui exécute bison)

* Bzip2-1.0.2

» Coreutils-5.0 (ou Sh-Utils-2.0, Textutils-2.0 et Fileutils-4.1)

 Diffutils-2.8

* Findutils-4.1.20

* Gawk-3.0 (/usr/bin/awk devrait étre un lien vers gawk)

* Gce-3.0.1 (les versions supérieures a 4.4.3 ne sont pas recommandées car elles n'ont pas été testées)

* Glibc-2.2.5 (les versions supérieures a 2.11.1 ne sont pas recommandées car elles n'ont pas été testées)
e Grep-25

» Gzip-1.24

* Noyau Linux 2.6.18 (compilé avec GCC-3.0 ou supérieur)

Cette version du noyau est requise car hous spécifions cette version-lalors de la construction de glibc au
chapitre 6, suivant ainsi une recommandation des développeurs. Vous pouvez éviter celasi vous le désirez
mais un noyau au moins 2.6.0 est nécessaire car le support pour le « thread-local storage » de Binutils ne sera
pas compilé et la suite de tests NPTL (Native POS X Threading Library) produira une erreur de segmentation
(segfault) si le noyau du systeme héte n'est pas au moins alaversion 2.6.x, compilé avec une version 3.0 ou
supérieure de GCC.

Si le noyau héte est plus ancien que le 2.6.18, ou Sil n'a pas été compilé avec le compilateur GCC-3.0 (ou
supérieur), vous devrez remplacer le noyau par un nouveau qui satisfait ces spécifications. Vous pouvez
employer deux méthodes pour cela. VVous pouvez d'abord voir si votre distribution Linux fournit un paguet
pour le noyau 2.6.18 ou supérieur. Si tel est le cas, vous pouvez l'installer. Si votre distribution n'offre pas
un paguet acceptable pour le noyau, ou si vous préférez I'installer, vous pouvez compiler un noyau 2.6 vous-
méme. Les instructions pour la compilation du noyau et la configuration du chargeur de démarrage (en
supposant que le systéme héte utilise GRUB) sont au Chapitre 8.

e M4-14

* Make-3.79.1

» Patch-2.5.4

* Perl-5.6.0

e Sed-3.0.2

« Tar-1.14

XV
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e Texinfo-4.8

Remarquez que les liens symboliques mentionnés ci-dessus sont nécessaires pour construire un systeme LFS en
utilisant lesinstructions contenuesal'intérieur decelivre. 1l se peut quelesliens symboliques pointent versd'autres
logiciels (comme dash, mawk, etc), maisils n‘'ont pas été testés ou supportés par I'équipe de développement LFS
et ils se peut qu'ils impliquent d'autres déviations par rapport aux instructions ou des correctifs supplémentaires
pour certains pagquets.

Pour voir si votre systeme héte a toutes |es versions nécessaires, exécutez ceci :

cat > version-check.sh << "EOCF"
#! / bi n/ bash
export LC ALL=C

# Sinple script to list version nunbers of critical devel opnent tools

bash --version | head -nl1 | cut -d" " -f2-4
echo "/bin/sh -> “readlink -f /bin/sh™ "
echo -n "Binutils: "; Id --version | head -n1 | cut -d" " -f3-

bi son --version | head -nl
if [ -e /usr/bin/yacc ];
t hen echo "/usr/bin/yacc -> "readlink -f /usr/bin/yacc ";
el se echo "yacc not found"; fi
bzi p2 --version 2>&1 < /dev/null | head -nl1l | cut -d" " -f1, 6-
echo -n "Coreutils: "; chown --version | head -n1 | cut -d")" -f2
diff --version | head -nl
find --version | head -nl
gawk --version | head -nl
if [ -e /usr/bin/aw ];
then echo "/usr/bin/fawk -> "readlink -f /usr/bin/awk ";
el se echo "awk not found"; fi
gcc --version | head -nl
/lib/libc.so.6 | head -n1 | cut -d"," -f1
grep --version | head -nl
gzip --version | head -nl
cat /proc/version
md --version | head -nl
make --version | head -nl
patch --version | head -nl
echo Perl “perl -V:version
sed --version | head -nl
tar --version | head -nl
echo "Texinfo: “nmakeinfo --version | head -n1""
echo "main(){}' > dummy.c && gcc -o dunmy dummy.c
if [ -x dummy ]; then echo "Conpilation K"
el se echo "Conpilation failed"; fi
rm-f dumy.c dunmmy

ECF

bash versi on-check. sh
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Typographie

Pour faciliter ce qui suit, voici quelques conventions typographiques suivies tout au long de ce livre. Cette section
contient quelques exemples du format typographique trouvé dans Linux From Scratch.

./configure --prefix=/usr

Ce style de texte est congu pour étre tape exactement de la méme fagon qu'il est vu sauf s le texte indique le
contraire. |l est aussi utilisé dans les sections d'explications pour identifier |les commandes référencées.

Dans certains cas, une ligne logique sétend sur deux lignes physiques voire plus avec un antislash a lafin de
laligne.

CC="gcc -Blusr/bin/" ../binutils-2.18/configure \
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror

Remarquez que I'antislash doit étre suivi d'un retour chariot immediat. Tout autre caractére blanc comme des
espaces ou des tabulations donneroa des résultats incorrects.

install-info: unknown option '--dir-file=/mt/Ifs/usr/info/dir’

Ce style de texte (texte a largeur fixe) montre une sortie d'écran, généralement le résultat de commandes. Ce
format est aussi utilise pour afficher des noms de fichiers, comme/ et ¢/ | d. so. conf .

Mise en évidence

Ce style de texte est utilisé dans différents buts dans ce livre. Son but principal est de mettre en évidence les
points importants.

http: //www.linuxfromscratch.org/

Ce format est utilisé pour les liens, ceux de la communauté LFS et ceux référencant des pages externes. Cela
inclut les guides pratiques, les emplacements de téléchargement et des sites web.

cat > $LFS/etc/group << "EOF"
r oot : x: O:
bi n: x: 1:

Ceformat est utilisé principalement lorsdelacréation defichiersde configuration. Lapremiére commandeindique
au systéme de créer lefichier $LFS/ et ¢/ gr oup apartir de ce qui est saisi jusgu'a ce que la séquence de fin de
fichier (End Of File) (EOF) soit rencontrée. Donc, cette section entiere est généralement saisie de laméme fagon.

<TEXTE A REMPLACER>

Ceformat est utilisé pour intégrer du texte qui ne devra pas étre saisi tel quel et qui ne devra pas étre copié/collé.
[ TEXTE FACULTATI F]

Ceformat est utilisé pour intégrer du texte qui est facultatif

passwd(5)

Ce format est utilisé pour faire référence a une page de manuel (man) spécifique. Le nombre entre parentheses
indique une section spécifique a l'intérieur des manuels. Par exemple, passwd a deux pages de man. Pour les
instructionsd'installation de LFS, cesdeux pages man seront situéesdans/ usr / shar e/ man/ manl/ passwd.
1. Quand lelivreutilisepasswd( 5) , il fait spécifiqguement référencea/ usr/ shar e/ man/ man5/ passwd.
5. man passwd afficherala premiére page man qu'il trouvera et qui aura une correspondance avec « passwd »,
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apriori / usr/ shar e/ man/ manl/ passwd. 1. Dans cet exemple, vous devrez exécuter man 5 passwd pour
lire cette page spécifique. 1l devrait étre noté que la plupart des pages de man n'ont pas de nom de page dupliqué
dans les différentes sections. Du coup, man <[ nom du pr ogr anme] > est généralement suffisant.

Structure

Celivre est divise en plusieurs parties.

Partie | - Introduction

La premiére partie donne quel ques informations importantes, comme par exemple concernant lafacon d'installer
LFS. Cette section fournit aussi des méta-informations sur le livre.

Partie Il - Préparation de la construction

Ladeuxieme partie décrit comment préparer |e processus de construction : création d'une partition, tél échargement
des paguets et compilation d'outils temporaires.

Partie Ill - Construction du systeme LFS

Latroisiéme partie guide le lecteur tout au long de la construction du systeme LFS : compilation et installation
de tous les paguets un par un, mise en place des scripts de démarrage et installation du noyau. Le systéme Linux
basique résultant est la fondation a partir de laquelle d'autres logiciels peuvent étre construits pour étendre le
systéme delafacon désirée. A lafin du livre setrouve uneréférence facile a utiliser et listant tous|es programmes,
bibliothéques et fichiers importants qui ont été installés.

Errata

Le logicid utilisé pour créer un systeme LFS est constamment mis a jour et amélioré. Les messages
d'avertissements pour la sécurité et les corrections de bogues pourraient survenir apres la sortie du livre LFS.
Pour vérifier si les versions du pagquetage ou les instructions de cette version de LFS ont besoin de modifications
pour corriger les vulnérabilités en terme de sécurité ou toute autre correction de bogue, merci de visiter http://
www.linuxfromscratch.org/lfs/errata/6.6/ avant de commencer votre construction. Vous devez noter toutes les
modifications et les appliquer alasection correspondante du livre pendant votre progression lors de laconstruction
du systéme LFS.
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Chapitre 1. Introduction

1.1. Comment construire un systeme LFS

Le systeme LFS sera construit en utilisant une distribution Linux déja installée (telle que Debian, Mandrake,
Red Hat ou SUSE). Ce systeme Linux existant (I'héte) sera utilisé comme point de départ pour fournir certains
programmes necessaires, ceci incluant un compilateur, un éditeur de liens et un shell, pour construire le nouveau
systéme. Sélectionnez I'option « développement » (development) lors de l'installation de la distribution pour
disposer de ces outils.

Alternativement a l'installation d'une distribution séparée compléte sur votre machine, vous pouvez utiliser le
LiveCD Linux From Scratch ou le LiveCD d'une distribution commerciae. Le CD fonctionne en tant que systéme
héte, fournissant tous les outils dont vous avez besoin pour suivre les instructions de ce livre avec succes.
Malheureusement, le développement du LiveCD n'a pas progressé récemment et il ne contient que d'anciennes
versions des sources de paguets et des correctifs (les versions non marquées -nosrc ou -min) et de ce livre. Pour
plus dinformations sur le LiveCD LFS et pour en télécharger une copie, visitez http://maww.linuxfromscratch.
org/livecd/.

Remarque

Il se pourrait que le LiveCD LFS ne fonctionne pas sur les configurations récentes, en ne démarrant pas
ou en échouant lors de |a détection des périphériques, comme les disques durs SATA.

Le Chapitre 2 de celivre décrit comment créer une nouvelle partition native Linux et un systéme defichiers. C'est
I'endroit ou le nouveau systéme LFS sera compilé et installé. Le Chapitre 3 explique quels paquets et correctifs
ont besoin d'étre téléchargés pour construire un systéme LFS et comment les stocker sur le nouveau systeme de
fichiers. Le Chapitre 4 traite de la configuration pour un environnement de travail approprié. Merci de lire le
Chapitre 4 avec attention car il explique plusieurs problémes importants dont vous devez étre au courant avant de
commencer atravailler sur le Chapitre 5 et les chapitres suivants.

Le Chapitre 5 explique I'installation d'un ensemble de paquets qui formera la suite de développement de base
(ou ensemble d'outils) utilisé pour construire le systeme réel dans le Chapitre 6. Certains de ces paguets sont
nécessaires pour résoudre des dépendances circulaires — par exemple, pour compiler un compilateur, vous avez
besoin d'un compilateur.

Le Chapitre 5 vous montre aussi comment construire dans une premiere passe |'ensemble des outils, incluant
Binutils et GCC (premiere passe signifiant basiquement gque ces deux paquets principaux seront installés une
deuxieme fois). La prochaine étape consiste a construire Glibc, la bibliotheque C. Glibc sera compilé par les
programmes de |'ensemble d'outils, construits lors de la premiére passe. Ensuite, une seconde passe de la chaine
d'outils seralancée. Cettefois, I'ensemble d'outils sera lié dynamiquement avec la Glibc nouvellement construite.
L es paquetsrestants du Chapitre 5 seront construits en utilisant lachaine d'outils de cette deuxiéme passe. Lorsque
ceci serafait, le processus d'installation de LFS ne dépendra plus de la distribution héte, a l'exception du noyau
en cours d'exécution.

Cet effort consistant a isoler le nouveau systeme de la distribution héte peut sembler excessif. Une explication
technique compl éte est fournie dans Section 5.2, « Notes techniques sur la chaine d'outils ».

Dansle Chapitre 6, le systeme LFS compl et est construit. Le programme chr oot (changement de racine) est utilisé
pour entrer dans un environnement virtuel et pour lancer un nouveau shell dont le répertoire racine serainitialisé a
lapartition LFS. Ceci ressemble aredémarrer et donner I'instruction au noyau de monter la partition LFS comme
partition racine. Le systéme ne redémarre pas réellement mais change laracine parce que lacréation d'un systéme
démarrable (amorcable) réclame un travail supplémentaire qui n'est pas encore nécessaire. L 'avantage principal
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est que se « chrooter » vous permet de continuer a utiliser I'hdte pendant la construction de LFS. En attendant que
les compilations d'un paquet se termine, un utilisateur peut passer sur une console virtuelle (VC) différente ou un
bureau X et continuer & utiliser son ordinateur comme d'habitude.

Pour terminer I'installation, les scripts de démarrage sont configurés dansle Chapitre 7, le noyau et le chargeur de
démarrage sont configurés dans le Chapitre 8. Le Chapitre 9 contient des informations sur la suite de I'expérience
LFS aprés ce livre. Apres avoir suivi les étapes de ce livre, I'ordinateur sera prét a redémarrer dans le nouveau
systeme LFS.

Ceci expose rapidement le processus. Des informations détaillées sur chagque étape sont traitées dans les chapitres
suivants avec les descriptions des paquets. Les éléments qui peuvent sembler compliqués seront clarifiés et tout
iraasaplace, alors que vous vous embarquerez pour |'aventure LFS.

1.2. Quoi de neuf depuis la derniere version

Vous trouverez ci-dessous la liste des mises a jour de paquets opérées depuis la version précédente du livre.
Misajour vers:

» Autoconf 2.65

* Automake 1.11.1
* Bash4.1

» Binutils2.20

» Coreutils8.4

» E2fsprogs 1.41.10
* File5.04

« GCC443

e Glibc2.11.1

* GRUB 1.97.2

» Gzipl4

* Inetutils1.7

* |PRoute2 2.6.31
o Less436
 Libtool 2.2.6b

* Linux 2.6.32.8

* Man-DB 2.5.6

* Man-pages 3.23
* Module-Init-Tools 3.11.1
* MPFR24.2

e Patch2.6.1

* Perl 5.10.1

» Psmisc 22.10

* Readline6.1

« TCL 85.8
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* Udev 151

o Util-Linux-NG 2.17

Ajoutés:

* coreutils-8.4-i18n-1.patch
PLACEHOLDER

* coreutils-8.4-uname-1.patch

» make-3.81-upstream_fixes-1.patch

* patch-2.6.1-test_fix-1.patch

* perl-5.10.1-utf8-1.patch

Supprimés:

* bash-4.0-fixes-3.patch

* coreutils-7.5-118n-1.patch

* coreutils-7.1-uname-1.patch

* inetutils-1.6-no_server_man_pages-1.patch

» patch-2.5.9-fixes-1.patch

* readline-6.0-fixes-1.patch

1.3. Historique des modifications

Il sagit de la version 6.6 du livre Linux From Scratch, datant du 1 mars 2010. Si ce livre est daté de plus de
six mois, une nouvelle et meilleure version est probablement déja disponible. Pour le savoir, merci de vérifier la
présence d'une nouvelle version sur I'un des miroirs via http: //mww.linuxfromscratch.org/mirrors.html.

Ci-dessous se trouve une liste des modifications apportées depuis la version précédente du livre.
Entrées dans|'historique des modifications:

» 28-02-2010

 [bdubbs] Correction de la modification de I'emplacement de config.h dans Bison. Corrige #2595.
26-02-2010

* [bdubbs] Ajout de make-3.81-upstream_fixes-1.patch. Corrige #2588.

* [bdubbs] Ajout de perl-5.10.1-utf8-1.patch. Corrige #2589.

22-02-2010

 [matthew] Correction du numéro de version utilisé pour la documentation de Readline. Cela correspond au
correctif 002 fait &la source.

 [bdubbs] Passage a e2fsprogs-1.41.10. Corrige #2576. Celarevient aussi sur la solution apportée a #2586.
 [bdubbs] Consolidation de la sortie de la vérification de version de glibc.

21-02-2010

* [bdubbs] Correction d'une erreur dans e2fsprogs. Corrige #2586.

» [matthew] Tag pour Ifs-6.6-rc2.
19-02-2010
 [bdubbs] Passage a Linux-2.6.32.8. Corrige #2575.
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» 17-02-2010
* [bdubbs] Ajout d'un point sur le partitionnement de disque. Corrige #2582.

* [bdubbs] Garantie que GDBM soit gjoutée au fichier info 'dir'. Merci a Randy McMurchy pour la
correction. Corrige #2574.

 [bdubbs] Déplacement de file avant gcc au chapitre 6 pour que les tests se déroulent mieux. Corrige #2568.
* [bdubbs] Mise &jour de problémes d'échec connus dans les tests de glibc.

» 11-02-2010
 [bdubbs] Mise ajour des auteurs du livre.

» 01-02-2010

» [matthew] Obligation de Module-Init-Tools a utiliser la bibliotheque dynamique de Zlib plutét que celle
statique. Corrige #2562.

 [matthew] Passage a Linux-2.6.32.7. Corrige #2563.
+ 31-01-2010

 [bdubbs] Reformulation d'un paragraphe dans 'Architectures cibles au sujet des systemes multilib.
¢ 28-01-2010

» [matthew] Passage a Udev-151. Corrige #2561.

» [matthew] Passage a Linux-2.6.32.6. Corrige #25509.
¢ 26-01-2010

» [matthew] Suppression de nombreuses regles Udev obsoletes, en utilisant plutét les regles d'origine.
Corrige #2527.

* [bryan] Utilisation des fichiers /etc/modprobe.d/* .conf ala place du seul fichier /etc/modprobe.conf, car
module-init-tools avertit & présent. Corrige #2560.

e 24-01-2010
* [matthew] Passage a GRUB-1.97.2. Corrige #2556.
o [matthew] Passage a |fs-bootscripts-20100124, qui vérifie que /dev n'est pas déja monté. Corrige #2550.
 [matthew] Ne crée pas/lib/udev/devices’kmsg car Udev >= 142 le crée automatiquement. Corrige #2552.
» [matthew] Passage a File-5.04. Corrige #2555.
» [matthew] Passage a GCC-4.4.3. Corrige #2553.
» [matthew] Passage a Gzip-1.4. Corrige #2551.
» [matthew] Passage a Udev-150. Corrige #2547.
 [matthew] Passage a Coreutils-8.4. Corrige #2545.
» [matthew] Passage a Util-Linux-NG-2.17. Corrige #2544.
» [matthew] Passage a Linux-2.6.32.5. Corrige #2542.
» [matthew] Passage a Psmisc-22.10. Corrige #2541.
» 09-01-2010
* [bdubbs] Mise ajour d'éléments grammaticaux et orthographiques par Chris Staub. Corrige #2548.
» 03-01-2010

» [matthew] Correction d'un échec dans la suite de tests de GCC di a un conflit avec lafonction getline de
Glibc.

 [matthew] Passage a Readline-6.1. Corrige #2540.
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[matthew] Passage a Bash-4.1. Corrige #2539.
[matthew] Passage a Patch-2.6.1. Corrige #2538.
[matthew] Passage a Glibc-2.11.1. Corrige #2537.
[matthew] Passage a Psmisc-22.9. Corrige #2536.
 [matthew] Passage a | PRoute2-2.6.31. Corrige #2535.
2009-12-21

» [matthew] Passage a Linux-2.6.32.2. Corrige #2534.

» [matthew] Passage alnetutils-1.7. Corrige #2533.
16-12-2009

» [matthew] Passage a Linux-2.6.32.1. Corrige #2532.

o [matthew] Passage a Automake-1.11.1. Corrige #2529.
» [matthew] Passage a Coreutils-8.2. Corrige #2524.
06-12-2009

 [matthew] Déplacement de certains programmes d'inetutils vers un emplacement respectant la FHS.
Corrige #2524.

» [matthew] Passage a Linux-2.6.32. Corrige #2526.

» [matthew] Passage a Udev-149. Corrige #2525.

02-12-2009

 [matthew] Passage a Util-Linux-NG-2.16.2. Corrige #2523.

* [matthew] Passage a MPFR-2.4.2. Corrige #2522.

» [matthew] Passage a Autoconf-2.65. Corrige #2520.

29-11-2009

 [bdubbs] Apport de davantage d'informations sur la configuration de grub.
24-11-2009

» [bdubbs] Séparation des pages des standards et de celle des raisons des paguets et reformattage. Apport de
plus d'informations sur les paquets nécessaires pour satisfaire la LSB.

23-11-2009

* [bdubbs] Ajout d'une page décrivant les Standards L FS de Linux utilisés pour accompagner |'utilisateur.
Rajout d'une sous-section expliquant pourquoi chague paquet se trouve dans le livre. Corrige #1673 et
#2196

22-11-2009

 [bdubbs] Mise ajour du script des prérequis de I'héte pour afficher un commentaire selon lequel makeinfo
est utilisé pour identifier laversion du paguet Texinfo.

» [bdubbs] Ajout d'une section a chague dépendance de pagquet dans |'annexe pour lister les dépendances
externes (non LFS) des paquets LFS. Corrige #1682.

21-11-2009

 [matthew] Suppression desfichiersinutiles .install et ..install.cmd qui étaient installés par les en-tétes de
Linux.

» [matthew] Passage a Coreutils-8.1. Corrige #2518.
» [matthew] Passage a Tcl-8.4.8. Corrige #2517.
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 [matthew] Passage a Libtool-2.2.6b. Corrige #2514.
16-11-2009

* [bdubbs] Suppression d'un paragraphe dans les Architectures cibles de LFS qui disait que nous ne
pouvions pas construire un chargeur 64 bits.

16-11-2009

* [bdubbs] Clarification des explications sur la raison de |'utilisation des techniques de compilation croisée
dans les Notes techniques sur I'ensemble d'outils. Corrige #2412.

15-11-2009

 [matthew] Passage a Patch-2.6. Corrige #2513.

» [matthew] Passage a Udev-147. Corrige #2512.

* [matthew] Passage a Linux-2.6.31.6. Corrige #2511.

14-11-2009

 [bdubbs] Suppression d'une remarque obsoléte sur la page des prérequis de I'héte.
12-11-2009

« [bdubbs] Ajout d'une remarque &'A propos des SBUS pour traiter des procédures make paralléles et dela
facon dont les valeurs des SBU seront influencées.

* [bdubbs] Petits changements aux instructions pour GRUB-1.97.1.
09-11-2009

 [bdubbs] Passage a GRUB-1.97.1 Corrige #2510.

06-11-2009

» [matthew] Passage a Glibc-2.11. Corrige #25009.

» [matthew] Passage aux derniers correctifs d'origine de Bash.

e [matthew] Passage a Linux-2.6.31.5. Corrige #2508.

e [matthew] Passage a Module-Init-Tools-3.11.1. Corrige #2507.
29-10-2009

 [bdubbs] Passage a GRUB-1.97. Séparation de la partie construction/installation de la configuration
de /boot et de lambr et déplacement de la partie construction au chapitre 6. Développement du propos
concernant la partie mbr /boot au chapitre 8. Corrige #2093. Cela élimine aussi |e besoin d'un initramfs
comme spécifié dans #2033.

20-10-2009

e [matthew] Passage a Linux-2.6.31.4. Corrige #2503.
o [matthew] Passage a GCC-4.4.2. Corrige #2504.

» [matthew] Passage a Binutils-2.20. Corrige #2505.
12-10-2009

o [matthew] Passage a Khd-1.15.1. Corrige #2501.

» [matthew] Passage a Man-Pages-3.23. Corrige #2498.
o [matthew] Passage a Linux-2.6.31.3. Corrige #2499.
» [matthew] Passage a Gzip-1.3.13. Corrige #2500.
29-09-2009

e [matthew] Passage a Linux-2.6.31.1. Corrige #2496.
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» [matthew] Installation des binaires de psmisc dans/ usr / bi n plutét que dans/ bi n car ils ne sont
appelésque quand/ usr est monté. Corrige #2469.

¢ 25-09-2009
* [bryan] Passage a udev-config-20090925. Corrige #2497.
s 24-09-2009

» [matthew] Mise ajour de laliste des en-tétes installées pour Linux. Merci a Chris Staub pour le correctif.
Corrige #2495.

» [matthew] Mise ajour de laliste des programmes installés pour divers paquets. Merci a Chris Staub pour
le correctif. Corrige #2494.

» 17-09-2009

* [matthew] Passage a Bash-4.0-fixes-4.patch. Corrige #2484.

» [matthew] Passage a Linux-2.6.31. Corrige #2485.

 [matthew] Passage a Util-Linux-NG-2.16.1. Corrige #2483.

» [matthew] Passage a Coreutils-7.6. Corrige #2487.

* [matthew] Passage a Man-DB-2.5.6. Corrige #2481.
+ 11-09-2009

* [bdubbs] - Suppression de laréférence al'astuce sur |I'optimisation obsol éte et incomplte.
 10-09-2009

 [bdubbs] - Ajout d'une section ala préface au sujet des architectures supportées par LFS.
» 02-09-2009

* [bdubbs] - Suppression de la documentation supplémentaire au chapitre 5 ala section Supprimer les
symboles des fichiers objets.

¢ 26-08-2009
» [matthew] Passage a Udev-146. Corrige #2473.
[matthew] Passage a Perl-5.10.1. Corrige #2479.
[matthew] Passage a Linux-2.6.30.5. Corrige #2475.
[matthew] - Passage a Less-436. Corrige 2471.
[matthew] - Passage a E2fsprogs-1.41.9. Corrige 2478.
» [matthew] - Passage a Coreutils-7.5. Corrige #2477.
+ 19-08-2009

 [bdubbs] - Reformulation des remarques dans les instructions générales de compilation et ajout d'une
remarque a binutils pour que les utilisateurs lisent bien les instructions générales de compilation.

Sortiede LFS 6.5 le 16 ao(t 2009.

1.4. Ressources

1.4.1. FAQ

Si vousrencontrez des erreurslorsdelaconstruction du systeme LFS, si vous avez des questions ou si vous pensez
gu'il y aune erreur de typographie dans ce livre, merci de commencer par consulter laFAQ (Foire aux Questions)
sur http: //mww.linuxfromscratch.org/fag/.


http://wiki.linuxfromscratch.org/lfs/ticket/2469
http://wiki.linuxfromscratch.org/lfs/ticket/2497
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1.4.2. Listes de diffusion

Le serveur | i nuxfronscrat ch. or g gere quelques listes de diffusion utilisées pour le développement du
projet LFS. Ces listes incluent, entre autres, les listes de développement et de support. Si 1a FAQ ne résout pas
votre probléme, laprochaine étape serait de chercher dansleslistes de discussion sur http: //mww.linuxfromscratch.
org/search.html.

Pour connaitre les listes disponibles, les conditions d'abonnement, I'emplacement des archives et quelques autres
informations, allez sur http://www.linuxfromscratch.org/mail.html.

1.4.3. IRC

Plusieurs membres de la communauté L FS offrent une assistance sur le réseau IRC (Internet Relay Chat) de notre
communauté. Avant d'utiliser ce mode de support, assurez-vous que la réponse a votre question ne se trouve pas
dgadansla FAQ LFS (voir ci-dessus) ou dans les archives des listes de diffusion (voir ci-dessous) pour tenter
de trouver une réponse avotre question. Voustrouverez leréseau IRC al'adressei r c. | i nuxfronscrat ch.
or g. Le canal du support se nomme #L FS-support.

1.4.4. Sites miroirs

Le projet LFS aun bon nombre de miroirs configurés tout autour du monde pour faciliter I'acces au site web ainsi
gue letéléchargement des paquetagesrequis. Merci devisiter le site web de LFS sur http: //www.linuxfromscratch.
org/mirrors.html pour obtenir une liste des miroirsajour.

1.4.5. Contacts

Merci d'envoyer toutes vos questions et commentaires sur les listes de diffusion LFS (voir ci-dessus).

1.5. Aide

Si vous rencontrez une erreur ou Si VOUS VOUS posez une question en travaillant avec ce livre, merci de vérifiez
laFAQ sur http://mww.linuxfromscratch.or g/fag/#generalfaq. Les questionsy ont souvent des réponses. Si votre
guestion n'a pas sa réponse sur cette page, essayez de trouver la source du probleme. L'astuce suivante vous
donnera quelques conseils pour cela: http://mww.linuxfromscratch.or g/hints/downl oads/files/errors.txt.

Si votre probléme n'est pas listé dans la FAQ, recherchez dans les listes de discussion sur http://www.
linuxfromscratch.org/search.html.

Nous avons aussi une formidable communauté LFS, volontaire pour offrir une assistance via les listes de
discussion et IRC (voir la section Section 1.4, « Ressources » de ce livre). Néanmoins, nous recevons plusieurs
questions de support chaque jour et un grand nombre d'entre elles ont une réponse dans la FAQ et dans les listes
de discussions. Pour que nous puissions vous offrir la meilleure assistance possible, vous devez faire quelques
recherches de votre c6té. Ceci nous permet de nous concentrer sur les besoins inhabituels. Si vos recherches ne
vous apportent aucune solution, merci d'inclure toutes les informations adéguates (mentionnées ci-dessous) dans
votre demande d'assistance.

1.5.1. Eléments a mentionner

A part une bréve explication du probléme, voici les ééments essentiels inclure dans votre demande d'aide :

» Laversion du livre que vous utilisez (dans ce cas, 6.6)

» Ladistribution héte (et sa version) que vous utilisez pour créer LFS
» Lasortie de Section vii, « Prérequis du systeme héte » [xvi]

» Lepaquet ou la section ou le probleme a été rencontré
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* Lemessage d'erreur exact ou le symptoéme recu
* Notez si vous avez dévié du livre

Remarque

Dévier du livre ne signifie pas que nous n'alons pas vous aider. Apres tout, LFS est basé sur les
préférences de |'utilisateur. Nous préciser les modifications effectuées sur la procédure établie nous aide
aévaluer et a déterminer les causes probables de votre probleme.

1.5.2. Problémes avec le script configure

Si gquelque chose se passe mal lors de I'exécution du script configur e, regardez lefichier conf i g. | og Cefichier
pourrait contenir les erreurs rencontrées lors de I'exécution de configure qui n‘ont pas été affichées a I'écran.
Incluez les lignes intéressantes si vous avez besoin d'aide.

1.5.3. Problemes de compilation

L'affichage écran et le contenu de différents fichiers sont utiles pour déterminer la cause des problemes de
compilation. L'affichage de I'écran du script configure et du make peuvent étre utiles. Il n'est pas nécessaire
d'inclure la sortie compléete mais incluez suffissmment dinformations intéressantes. Ci-dessous se trouve un
exemple de type dinformations ainclure a partir de |'affichage écran de make:

gcc -DALI ASPATH=\"/mt /| fs/usr/share/l ocale:.\"

-DLOCALEDI R=\ "/ mt /| fs/usr/share/l ocal e\"
-DLIBDIR=\"/mt /I fs/usr/lib\"

- DI NCLUDEDI R=\ "/ mt /I fs/usr/include\" -DHAVE_ CONFIG H -1. -1.
-g -2 -c getoptl.c

gcc -g -2 -static -o nake ar.o arscan.o conmands.o dir.o
expand.o file.o function.o getopt.o inplicit.o job.o main.o
m sc.o read.o renmake.o rule.o signane.o variable.o vpath.o
default.o renote-stub.o version.o optl.o

-lutil job.o: In function "|oad_too_high'

[1fs/tnp/ make-3.79.1/job. c: 1565: undefi ned reference

to " getl oadavg'

collect2: |Id returned 1 exit status

make[2]: *** [make] Error 1

make[ 2] : Leaving directory " /I|fs/tnp/ make-3.79.1'

make[1]: *** [all-recursive] Error 1

make[ 1] : Leaving directory " /I|fs/tnp/ make-3.79.1'

make: *** [all-recursive-am Error 2

Dans ce cas, beaucoup de personnes n'inclueraient que la section du bas
make [2]: *** [make] Error 1

Cette information n'est pas suffisante pour diagnostiquer correctement le probléme car il note seulement que
quel que chose sest mal passe, pas ce qui sest mal passé. La section entiére, comme dans |'exemple ci-dessus, est
ce qui devrait étre sauvée car lacommande exécutée et 1e(s) message(s) d'erreur associ&(s) sont inclus.

Un excellent article sur lesdemandes d'aide sur Internet est disponibleenligne sur http://catb.org/~esr/fags/smart-
guestions.html. Lisez et suivez les astuces de ce document pour accroitre vos chances d'obtenir I'aide dont vous
avez besoin.
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Chapitre 2. Préparer une nouvelle partition

2.1. Introduction

Dans ce chapitre, on prépare la partition qui contiendra le systeme LFS. Nous créerons la partition elle-méme, Iui
gjouterons un systeme de fichiers et nous la monterons.

2.2. Créer une nouvelle partition

Comme la plupart des autres systémes d'exploitation, LFS est habituellement installé dans une partition dédiée.
L'approche recommandée pour la construction d'un systéme LFS est d'utiliser une partition vide disponible ou, si
vous avez assez d'espace non partitionné, d'en créer une.

Un systeme minimal requiert une partition d'environ 1,3 Go (giga octets). C'est suffisant pour conserver toutes
les archives tar des sources et pour compiler tous les paguets. Néanmoins, si le systeme LFS a pour but d'étre
un systeme Linux primaire, des logiciels supplémentaires seront probablement installés et réclameront une place
supplémentaire (entre 2 et 3 Go). Le systéme LFS [ui-méme ne prendra pas tout cet espace. Une grande partie de
cet espace est requis pour fournir un espace libre suffisant mais temporaire. Compiler des paquets peut demander
beaucoup d'espace disque qui sera récupéré apres l'installation du paquet.

Parce qu'il n'y a pas toujours assez de mémoire (RAM) disponible pour les processus de compilation, une bonne
idée est d'utiliser une petite partition comme espace d'échange swap. Cet espace est utilisé par le noyau pour
stocker des données rarement utilisées et pour laisser plus de place disponible aux processus actifs. La partition
de swap pour un systeme LFS peut étre laméme que celle utilisée par le systeme hote, donc il n'est pas nécessaire
de créer une autre partition si votre systeme héte a dga cette configuration.

L ancez un programme de partitionnement de disquestel quecfdisk ou fdisk avec une option en ligne de commande
nommant le disque dur sur lequel la nouvelle partition sera créée—par exemple / dev/ hda pour un disque
primaire Integrated Drive Electronics (IDE). Créez une partition Linux native $et, s nécessaire, une partition de
swap. Merci de vous référer aux pages de man de cf di sk(8) oudef di sk(8) s vous ne savez pas encore
utiliser le programme.

Rappelez-vous de la désignation de la nouvelle partition (par exemple hdab). Ce livre y fera référence en tant
gue la partition LFS. Rappelez-vous aussi de la désignation de la partition swap. Ces homs seront nécessaires
apres pour lefichier / et c/ f st ab.

2.2.1. Autres problématiques du partitionnement

Des demandes de conseils sont souvent possées sur les listes de diffusion LFS. C'est un sujet tres subjectif. La
taille par défaut de la plupart des distributions est I'utilisation de tout le disque, sauf une petite partie réservée a
la partition d'échange. Ce n'est pas optimal avec LFS, pour plusieurs raisons. Cela réduit la flexibilité, rend plus
difficile le partage de données par plusieurs distributions ou constructions LFS, allonge |e temps de sauvegarde
et cela peut occuper de |'espace disgque avec une allocation des structures de fichiers systémes inefficace.

2.2.1.1. La partition racine

Une partition racine LFS (& ne pas confondre avec le répertoire /root) de dix giga-octets est un bon compromis
pour la plupart des systémes. Celafournit assez de place pour construire LFS et la plupart de BLFS, tout en étant
assez petit pour que plusieurs partitions puissent étre créées facilement a des fins expérimental es.

2.2.1.2. La partition d'échange

La plupart des distributions créent automatiquement une partition d'échange. En général, la taille recommandée
d'une partition d'échange est a peu prés deux fois supérieure a la taille de la RAM physique, cependant c'est
rarement nécessaire. Si vous avez un espace de disque limité, laissez la partition d'échange a deux giga-octets et
surveillez I'utilisation de la mémoire d'échange sur le disgue.
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L'utilisation de la mémoire d'échange n'est jamais une bonne chose. En général, vous pouvez dire si un systeme
utilise lamémoire d'échange simplement en écoutant |'activité du disgue et en observant lafagon dont le systéme
réagit aux commandes. Votre premiere réaction lorsque la mémoire d'échange est utilisé devrait étre de vérifier
s une commande n'est pas déraisonnable, telle que I'essai d'édition d'un fichier de cing giga-octets. Si I'utilisation
de la mémoire d"échange devient un phénomene habituel, la meilleure solution est d'gjouter de la RAM avotre
systéme.

2.2.1.3. Partitions de commodité

Plusieurs autres partitions ne sont pas n©cessaires mais vous devriez les étudier lorsque vous aménagez un disque
dur. Laliste suivante n'est pas exhaustive mais peut étre percue comme un guide.

* /boot — Fort recommendée. Utilisez cette partition pour conserver les noyaux et d'autres informations de
démarrage. Pour minimiser les problémes de démarrage avec les gros disques, faites-en la premiére partition
physique sur votre premier disque dur. Une taille de partition de 100 méga-octets est parfaitement adaptée.

» /home — Fort recommendée. Partage votre répertoire home et vos parameétres utilisateur entre plusieurs
distributions ou constructions de LFS. Lataille est en général tres importante et dépend de |'espace disque
disponible.

 /usr — On utilise généralement une partition /usr séparée si on fournit un serveur pour un client |éger ou une
station de travail sans disque. Elle n'est normalement pas nécessaire pour LFS. Une taille de cing giga-octets
géreralaplupart desinstallations.

 /opt — Cerépertoire est surtout utile pour BLFS ou vous pouvez installer plusieurs versions de gros paquets
tels gue Gnome ou KDE sans mettre les fichiers dans la hiérarchie /usr. Si vous I'utilisez, cinq adix giga-
octets sont généralement adaptés.

 /tmp —Un répertoire /tmp séparé est rare, mais utile si vous configurez un client 1éger. Cette partition, si vous
I'utilisez, ne nécessitera en général pas plus de deux giga-octets.

 Jusr/src — Cette partition est trés utile pour fournir un endroit ou conserver les fichiers des sources de BLFS et
les partager entre des constructions LFS. Vous pouvez aussi |'utiliser comme lieu de construction des paguets
BLFS. Une partition raisonnablement grande de 30-50 giga-octets permet d'avoir beaucoup de place.

Vous devez spécifier toute partition que vous voulez voir montée automatiquement au démarrage dans/ et c/
f st ab. Les détails sur la fagcon de spécifier les partitions seront donnés au Section 8.2, « Créer le fichier /etc/
fstab ».

2.3. Creer un systeme de fichiers sur la partition

Maintenant qu'une partition vierge est préte, le systéme defichierspeut étre créé. L e systémele pluscommunément
utilisé dans le monde Linux est le systéme de fichiers éendu, deuxiéme version, plus connu sous son acronyme
(ext 2, mais avec les nouveaux disques haute capacité, les systemes de fichiers journalisés deviennent de plus
en plus populaires. Le systéme de fichiers étendu, troisiéme version (ext 3) est une amélioration couramment
utilisée de ext 2, qui gjoute des options de journalisation et qui est compatible avec les utilitaires de E2fsprogs.
Nous créerons un systéme de fichiers ext 3. Les instructions de construction d'autres systémes de fichiers sont
disponibles dans http://mww.linuxfromscratch.or g/blfs/view/svn/postl fs/fil esystems.html.

Pour créer un systéme de fichiersext 3 sur lapartition LFS, lancez ce qui suit :
nke2fs -jv /dev/ <xxx>

Remplacez <xxx> par le nom de la partition LFS (hda5 dans notre exemple précédent).
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Remarque

Quelques distributions hotes utilisent des fonctionnalités personnalisées dans leur outil de création
de systémes de fichiers (e2fsprogs). Ceci peut poser des problémes lors du démarrage dans votre
nouveau LFS au chapitre 9 car toutes ces fonctionnalités ne seront pas supportées par la version
d'e2fsprogsinstallée par LFS; vous aurez une erreur du type « unsupported filesystem features, upgrade
your e2fsprogs ». Pour voir s votre systéme héte utilise des améliorations personnalisées, utilisez la
commande suivante :

debugfs -R feature /dev/<xxx>

Si la sortie contient des fonctionnalités autres que has_j our nal , ext _attr, resi ze_i node,
dir_index, filetype, sparse_super, |l arge_fil e ou needs_recovery, aors votre
systeme hote pourrait avoir des améliorations personnalisées. Dans ce cas, pour éviter tout probléme
ultérieur, vous devez compiler le paquetage e2fsprogs et utiliser les binaires résultant de cette
compilation pour re-créer le systéme de fichiers sur votre partition LFS :

cd /tnp

tar -xzvf /path/tol/sources/e2fsprogs-1.41.10.tar.gz
cd e2fsprogs-1.41.10

nkdir -v build

cd build

../configure

make #note that we intentionally don't 'nake install' here!
./ msc/nke2fs -jv /dev/<xxx>

cd /tnp

rm-rfv e2fsprogs-1.41.10

Si vous utilisez une partition de swap existante, il n'est pas nécessaire de la formater. Si vous avez créé une
nouvelle partition swap, elle devra étre initialisée, pour pouvoir étre utilisée, en exécutant lacommande :

nkswap /dev/ <yyy>

Remplacez <yyy> par le nom de |la partition de swap.

2.4. Monter la nouvelle partition

Maintenant qu'un systeme de fichiers a été crég, la partition doit étre accessible. Pour cela, la partition a besoin
d'étre montée sur un point de montage choisi. Pour ce livre, il est suppose que le systeme de fichiers est monté
sous/ mt / | f s, maisle choix du répertoire vous appartient.

Choisissez un point de montage et affectez-le alavariable d'environnement LFS en lancant :
export LFS=/mt/Ifs
Maintenant, créez le point de montage et montez le systéme de fichiers LFS en lancant :

nkdir -pv $LFS
nmount -v -t ext3 /dev/<xxx> $LFS

Remplacez <xxx> par la désignation de la partition LFS.
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Si vous utilisez plusieurs partitions pour LFS (par exemple une pour / et une autre pour / usr ), montez-les en
utilisant :

nkdir -pv $LFS

mount -v -t ext3 /dev/<xxx> $LFS
nkdir -v $LFS/ usr

nmount -v -t ext3 /dev/<yyy> $LFS/ usr

Remplacez <xxx> et <yyy> par les noms de partition appropriés.

Assurez-vous que cette nouvelle partition n'est pas montée avec des droits trop restrictifs (tels que les options
nosui d, nodev, ou noat i nme). Lancez la commande mount sans aucun paramétre pour voir les options
configurées pour la partition LFS montée. Si nosui d, nodev, et/ou noat i me sont configurées, la partition
devra étre remontée.

Si vous utilisez une partition de swap, assurez-vous qu'elle est activée en lancant |la commande swapon :

/ sbi n/ swapon -v /dev/<zzz>

Remplacez <zzz> par le nom de |la partition de swap.

Maintenant gu'il existe un endroit établi pour travailler, il est temps de télécharger les paquets.
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Chapitre 3. Paquets et correctifs

3.1. Introduction

Ce chapitre inclut une liste de paquets devant étre téléchargés pour construire un systeme Linux basique. Les
numeros de versions affichés correspondent aux versions deslogiciels qui, selon nous, fonctionnent acoup sir. Ce
livre est basé sur leur utilisation. Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de versions supérieures car
les commandes de construction pour une version pourraient ne pas fonctionner avec une version plusrécente. Les
versions plus récentes pourraient aussi avoir des problemes nécessitant des contournements. Ces derniers seront
développés et stabilisés dans la version de développement du livre.

Il se peut que les emplacements de téléchargement ne soient pas toujours accessibles. Si un emplacement de
téléchargement a changé depuis la publication de ce livre, google (http://Mmww.google.conv) offre un moteur de
recherche utile pour la plupart des paquets. Si cette recherche est infructueuse, essayez un des autres moyens de
téléchargement disponible sur url="http://www.linuxfromscratch.org/Ifs/packages.html#packages'/>.

Les paguets et les correctifs téléchargés doivent étre stockés quelque part ou ils seront facilement disponibles
pendant toute la construction. Un répertoire fonctionnel est aussi requis pour déballer les sources et pour les
construire. Vous pouvez utiliser le répertoire $LFS/ sour ces alafois comme emplacement de stockage pour
les archives tar et les correctifs, mais aussi comme répertoire fonctionnel. En utilisant ce répertoire d'él éments
requis seront situés sur la partition LFS et seront disponibles a toutes les étapes du processus de construction.

Pour créer ce répertoire, lancez, en tant qu'utilisateur r oot , avant de commencer la session de téléchargement :
nkdir -v $LFS/ sources

Donnez le droit d'écriture et le droit sticky sur ce répertoire. « Sticky » signifie que méme si de nombreux
utilisateurs peuvent écrire sur un répertoire, seul le propriétaire du fichier peut supprimer ce fichier al'intérieur
du répertoire sticky. La commande suivante activerales droits d'écriture et sticky :

chnmod -v a+wt $LFS/ sour ces

Une maniére simple detélécharger tousles paquets et les correctifs est d'utiliser wget-list comme entrée pour wget.

3.2. Tous les paquets

Téléchargez ou obtenez autrement les paguets suivants :

» Autoconf (2.65) - 1,301 Kio:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/autoconf/

Téléchargement : http://ftp.gnu.or g/gnu/autoconf/autoconf-2.65.tar .bz2
Somme de contrle MD5 : a6delcc6434cd64038b0alaed4e252b33

» Automake (1.11.1) - 1,042 Kio:

Page d'accueil : http://mwww.gnu.or g/softwar e/automake/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/automake/automake-1.11.1.tar.bz2
Somme de contréle MD5 : ¢2972¢c4d9b3e29c03d5f 2af 86249876f
* Bash (4.1) - 6,444 Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/bash/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-4.1.tar.gz

Somme de controle MD5 : 9800d8724815f d84994d9be65ab5e7b8
* Binutils (2.20) - 17,096 Kio:

Page d'accueil : http://sources.redhat.convbinutils/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.20.tar .bz2
Somme de controle MD5 : ee2d3e996e9a2d669808713360f a96f 8
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* Bison (2.4.1) - 1,433 Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/bison/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-2.4.1.tar.bz2

Somme de controle MD5 : 84e80a2a192c1a4c02d43f bf 2bcc4cad
* Bzip2 (1.0.5) - 822 Kio:

Page d'accuelil : http://mww.bzip.org/

Téléchargement : http://www.bzip.org/1.0.5/bzip2-1.0.5.tar.gz

Somme de contr6le MD5 : 3c15a0c8d1d3eelc46a1634d00617bla

* Coreutils (8.4) - 10,273 Kio:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/coreutils/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-8.4.tar.gz
Somme de contrdle MD5 : 56f 549854d723d9dcebb77919019df 55

* DgjaGNU (1.4.4) - 1,055 Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/dejagnu/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/dejagnu/dejagnu-1.4.4.tar.gz
Somme de controle MD5 : 053f 18f d5d00873de365413cab17a666
* Diffutils (2.8.1) - 762 Kio:

Page d'accuelil : http://www.gnu.or g/softwar e/diffutils/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/diffutil/diffutils-2.8.1.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 71f 9¢5ae19b60608f 6¢c7f 162da86a428

» E2fsprogs (1.41.10) - 4,363 Kio:

Page d'accueil : http://e2fsprogs.sour ceforge.net/

Té échargement : http://prdownl oads.sour cefor ge.net/e2fsprogs/e2fsprogs-1.41.10.tar.gz
Somme de contréle MD5 : f 9¢7bb5¢c036a119453ce02f a871038da

* Expect (5.43.0) - 513 Kio:

Page d'accueil : http://expect.nist.gov/

Té échargement : http://expect.nist.gov/src/expect-5.43.0.tar.gz

Somme de contréle MD5 : 43e1dc0e0bc9492cf 2ela6f 59f 276bc3
* File (5.04) - 607 Kio:

Page d'accueil : http://mww.darwinsys.conmvfile/

Téléchargement : ftp://ftp.astron.convpub/file/file-5.04.tar.gz

Somme de contréle MD5 : accade81f f 1cc774904b47c72c8aeeal

Remarque

Il se peut que le fichier (5.04) ne soit plus disponible al'emplacement indiqué. Les administrateurs du
site de I'emplacement principal de téléchargement suppriment réguliérement |es anciennes versions
lorsgue de nouvelles sortent. V ous pouvez trouver un autre emplacement pour e téléchargement

qui peut conserver la bonne version disponible sur http://mwww.linuxfromscratch.or g/Ifs/downl oad.
html#ftp.

e Findutils (4.4.2) - 2,100 Kio:

Page d'accueil : http://Mmww.gnu.or g/softwar e/findutil s/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.4.2.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 351cc4adb07d54877f al5f 75f b77d39f

* Flex (2.5.35) - 1,227 Kio:

Page d'accueil : http://flex.sourceforge.net

Téléchargement : http://prdownl oads.sour cefor ge.net/flex/flex-2.5.35.tar .bz2
Somme de contréle MD5: 10714e50cea54dc7a227e3eddcd44d57
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» Gawk (3.1.7) - 2,310 Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/gawk/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-3.1.7.tar .bz2

Somme de contréle MD5 : 674cc5875714315¢490b26293d36df cf

* GCC (4.4.3) - 61,470Kio:

Page d'accuell : http://gcc.gnu.org/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gee-4.4.3/gec-4.4.3.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : f elca818f c6d2caef f c9051f e67f f 103

* GDBM (1.8.3) - 223Kio:

Page d'accueil : http://Mmww.gnu.or g/softwar e/gdonv

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.8.3.tar.gz

Somme de contréle MD5 : 1d1b1d5c0245b1c00af f 92da751e9aal

* Gettext (0.17) - 11,368 Kio:

Page d'accuell : http://mwww.gnu.or g/softwar e/gettext/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.17.tar.gz

Somme de contréle MD5 : 58a2bc6d39c0ba57823034d55d65d606

* Glibc (2.11.1) - 15,302 Kio:

Page d'accuell : http://www.gnu.or g/softwar e/libc/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/glibe/glibc-2.11.1.tar.bz2

Somme de controle MD5 : 6856d5d8b1239556687f 0d1217f 3f 266

*GMP (4.3.1) - 1,838 Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/software/gmp/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-4.3.1.tar.bz2

Somme de controle MD5 : 26cec15a90885042dd4a15c4003b08ae
* Grep (2.5.4) - 706 Kio:

Page d'accueil : http://Mmww.gnu.org/software/grep/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-2.5.4.tar.bz2

Somme de controle MD5 : 5650ee2ae6ead4b39e9459d7d0585b315
* Groff (1.20.1) - 3,510 Kio:

Page d'accuelil : http://Mmww.gnu.or g/softwar e/groff/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.20.1.tar.gz

Somme de contr6le MD5 : 48f a768dd6f deb7968041dd5ae8e2b02

* GRUB (1.97.2) - 1,219 Mio:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/grub/

Téléchargement : ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub/grub-1.97.2.tar.gz

Somme de contr6le MD5 : db4d23f b8897523a7e484e974ae3d1c9

* Gzip (1.4) - 886 Kio:

Page d'accuelil : http://mwww.gzip.org/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gzip/gzip-1.4.tar.gz

Somme de contr6le MD5 : €381b8506210c794278f 5527cbale765
* lana-Etc (2.30) - 201 Kio:

Page d'accuelil : http://sethwklein.net/iana-etc

Téléchargement : http://sethwklein.net/iana-etc-2.30.tar.bz2

Somme de contr6le MD5 : 3ba3af b1d1b261383d247f 46¢cb135ee8
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* Inetutils (1.7) - 1,861 Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/inetutils/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/inetutilg/inetutils-1.7.tar.gz
Somme de contrle MD5 : ald5a01b0ab8a7e596ac4cf f Occe7129

* IPRoute2 (2.6.31) - 364 Kio:

Page d'accueil : http://linux-net.osdl.or g/index.php/I proute2

Téléchargement : http://devel oper.osdl.or g/dev/iproute2/downl oad/iproute2-2.6.31.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : 230f 35282a95451622f 3e8394f 9cd80a

* Kbd (1.15.1) - 1,081 Kio:

Téléchargement : http://ftp.altlinux.com/pub/peopl e/l egion/kbd/kbd-1.15.1.tar.gz
Somme de controle MD5 : f 997¢c490f e5ede839aacf 31da6c4eb06

* Less (436) - 297 Kio:

Page d'accueil : http://mww.greenwoodsoftwar e.convless/

Téléchargement : http://www.greenwoodsoftwar e.conmvless/less-436.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 817bf 051953ad2dea825alcdf 460caa4

* LFS-Bootscripts (20100124) - 42 Kio:
Téléchargement : http://mwww.linuxfromscratch.or g/lfs'downl oads/6.6/Ifs-bootscripts-20100124.tar .bz2
Somme de controle MD5 : 43ec333f 568c61933f 1826f 6d6edd2f 9

* Libtool (2.2.6b) - 2,292 Kio:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/libtool/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.2.6b.tar.gz
Somme de contr6le MD5 : 07da460450490148c6d2df Of 21481a25

* Linux (2.6.32.8) - 62,864 Kio:

Page d'accueil : http://www.kernel .org/

Té échargement : http://www.kernel .org/publ/linux/ker nel/v2.6/linux-2.6.32.8.tar.bz2
Somme de contréle MD5 : 82023ede52f 067f cc55¢c5e70b02e48ae

Remarque

Le noyau Linux est régulierement mis ajour, souvent suite a la découverte de de failles de sécurité.
Vous devriez utiliser laversion 2.6.32.x la plus récente disponible du noyau, sauf si lapage d'errata
dit autre chose.

Pour les utilisateurs ayant un débit limité ou une bande passante chere, si vous souhaitez mettre a
jour le noyau Linux, une version en ligne de commande du paguet et des correctifs peuvent étre

tél échargées séparément. Ceci peut économiser du temps ou de I'argent pour une mise ajour d'un
niveau de correctif mineure (subsequent) al'intérieur d'une version mineure.

*M4(1.4.13) - 985 Kio:

Page d'accueil : http://www.gnu.org/software/md/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/md/md-1.4.13.tar.bz2

Somme de contréle MD5 : 28f 9ccd3ac4da45409251008b911d677
* Make (3.81) - 1,125Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/make/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/make/make-3.81.tar.bz2

Somme de controle MD5 : 354853e0b2da90c527e35aabb8d6f 1e6
* Man-DB (2.5.6) - 2,045Kio:

Page d'accueil : http://mww.nongnu.org/man-db/

Téléchargement : http://downl oad.savannah.gnu.or g/r el eases/man-db/man-db-2.5.6.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 69585b19¢5600a863f 1a0d7b7f 283975
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* Man-pages (3.23) - 1,066 Kio:

Page d'accueil : http://www.ker nel .or g/doc/man-pages/

Téléchargement : http://www.ker nel .or g/pub/linux/docs/manpages/Ar chive/man-pages-3.23.tar.bz2
Somme de contréle MD5 : 153704f f a27160d708e0e8c56c1da58f

* Module-Init-Tools (3.11.1) - 196 Kio:

Page d'accueil : http://mww.ker neltools.org/Kernel Tools.org

Té échargement : http://www.kernel .or g/pub/linux/util /'ker nel/modul e-init-tool ymodul e-init-tools-3.11.1.tar .
bz2

Somme de contréle MD5 : 28df cb9e24cdbeb12b99acleb8af 7dea

* MPFR (2.4.2) - 1,053 Kio:

Page d'accueil : http://Mmww.mpfr.org/

Téléchargement : http://www.mpfr.org/mpfr-2.4.2/mpfr-2.4.2.tar.bz2
Somme de controle MD5 : 89e59f e665e2b3ad44a6789f 40b059a0

* Ncurses (5.7) - 2,388 Kio:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/ncur ses/

Téléchargement : ftp://ftp.gnu.org/gnu/ncur ses/ncurses-5.7.tar.gz

Somme de contréle MD5 : cceO5daf 61a64501ef 6cd8dalf 727ec6

* Patch (2.6.1) - 248 Kio:

Page d'accuelil : http://directory.fsf.org/project/patch/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/patch/patch-2.6.1.tar.bz2

Somme de contréle MD5 : 0818d1763ae0c4281bcdc63cdac0b2c0

* Perl (5.10.1) - 11,336 Kio:

Page d'accueil : http://cpan.org/

Téléchargement : http://cpan.org/src/5.0/perl-5.10.1.tar.bz2

Somme de contr6le MD5 : 82400c6d34f 7b7b43d0196c76cd2bbbl

* Pkg-config (0.23) - 1,009 Kio:

Page d'accuelil : http://pkg-config.freedesktop.org/

Téléchargement : http://pkgconfig.freedesktop.org/releases/pkg-config-0.23.tar.gz
Somme de controle MD5 : d922a88782b64441d06547632f d85744

* Procps (3.2.8) - 279 Kio:

Page d'accuell : http://procps.sour ceforge.net/

Té échargement : http://procps.sour ceforge.net/procps-3.2.8.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 9532714b6846013ca9898984bad4cd7e0

* Psmisc (22.10) - 307 Kio:

Page d'accueil : http://psmisc.sourceforge.net/

Téléchargement : http://prdownl oads.sour cefor ge.net/psmisc/psmisc-22.10.tar.gz
Somme de controle MD5 : e881383e7f 399121cdOce744f 97d91a5

* Pkg-config (0.23) - 1,009 Kio:

Page d'accueil : http://pkg-config.freedesktop.org/

Téléchargement : http://pkgconfig.freedesktop.org/releases/pkg-config-0.23.tar.gz
Somme de contrdle MD5 : d922a88782b64441d06547632f d85744

* Readline (6.1) - 2,209 Kio:

Page d'accuelil : http://cnswww.cns.cwr u.edu/php/chet/readline/rItop.html

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-6.1.tar.gz

Somme de controle MD5 : f c2f 7e714f e792dblce6ddc4c9f bdef 3
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* Sed (4.2.1) - 878 Kio:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/sed/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.2.1.tar .bz2

Somme de controle MD5 : 7d310f bd76e01a01115075c1f d3f 455a

* Shadow (4.1.4.2) - 1,748 Kio:

Page d'accueil : http://pkg-shadow.alioth.debian.org/

Téléchargement : ftp://pkg-shadow.alioth.debian.or g/pub/pkg-shadow/shadow-4.1.4.2.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : d593a9cab93c48ee0a6ba056db8c1997

» Sysklogd (1.5) - 85Kio:

Page d'accueil : http://www.infodrom.or g/pr ojects/sysklogd/

Téléchargement : http://www.infodrom.or g/projects/syskl ogd/downl oad/sysklogd-1.5.tar.gz
Somme de contréle MD5 : e053094e8103165f 98ddaf e828f 6ae4db

* Sysvinit (2.86) - 97 Kio:

Téléchargement : ftp://ftp.cistron.nl/pub/people/miquel s/sysvinit/sysvinit-2.86.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 7d5d61¢c026122ab791ac04c8a84db967

e Tar (1.22) - 2,046 Kio:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/tar/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.22.tar.bz2

Somme de contréle MD5 : 07f a517027f 426bb80f 5f 5f f 91b63585

* Tcl (8.5.8) - 4,348 Kio:

Page d'accueil : http://tcl.sour ceforge.net/

Téléchargement : http://prdownloads.sour cefor ge.net/tcl/tcl8.5.8-src.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 7f 123e53b3daaaba2478d3af 5a0752e3

» Texinfo (4.13a) - 2,687 Kio:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/texinfo/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-4.13a.tar.gz

Somme de contréle MD5 : 71ba711519209b5f b583f ed2b3d86f cb

» Udev (151) - 498 Kiio:

Page d'accueil : http://mwww.ker nel .or g/publ/linux/utils/ker nel/hotplug/udev.html
Téléchargement : http://www.ker nel .org/pub/linux/utils/ker nel/hotplug/udev-151.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : aeae0e6273dcbec246c3c1b9868ebedl

» Udev Configuration Tarball - 7 Kio:

Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.or g/lfs'downl oads/6.6/udev-config-20100128.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : 34a53883405b3e7f e74488b96e188506

e Util-linux-ng (2.17) - 3,680 Kio:

Page d'accuell : http://userweb.ker nel .or g/~kzak/util-linux-ng/

Té échargement : http://www.kernel .org/pub/linux/util S/util-linux-ng/v2.17/util-linux-ng-2.17 tar.bz2
Somme de contrle MD5: 11¢c8a0138019e7060dd275d47dbc096

*Vim (7.2) - 7,035 Kio:

Page d'accueil : http://www.vim.org

Té échargement : ftp://ftp.vim.org/pub/vimunix/vim-7.2.tar.bz2

Somme de contrle MD5 : f 0901284b338e448bf d79ccca0041254

* Vim (7.2) language files (optional) - 1,365 Kio:

Page d'accueil : http://mwww.vim.org

Téléchargement : ftp://ftp.vim.org/pub/vinvextra/vim-7.2-lang.tar.gz

Somme de controle MD5 : d8884786979e0e520c112f af 2e176f 05
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http://www.gnu.org/software/tar/
http://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.22.tar.bz2
http://tcl.sourceforge.net/
http://prdownloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.5.8-src.tar.gz
http://www.gnu.org/software/texinfo/
http://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-4.13a.tar.gz
http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/hotplug/udev.html
http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/hotplug/udev-151.tar.bz2
http://www.linuxfromscratch.org/lfs/downloads/6.6/udev-config-20100128.tar.bz2
http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/
http://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux-ng/v2.17/util-linux-ng-2.17.tar.bz2
http://www.vim.org
ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.2.tar.bz2
http://www.vim.org
ftp://ftp.vim.org/pub/vim/extra/vim-7.2-lang.tar.gz
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 Zlib (1.2.3) - 415Kio:

Page d'accueil : http://www.Zlib.net/

Té échargement : http://www.Zib.net/zib-1.2.3.tar.bz2

Somme de controle MD5 : dee233bf 288ee795ac96a98cc2e369b6

Taille totale de ces paquets : environ NaN Mio

3.3. Correctifs requis

En plus des pagquets, quelques Correctifs sont aussi requis. Ces Correctifs corrigent certaines erreurs contenues
dans les paquets, ces erreurs devraient étre corrigées par le mainteneur. Les Correctifs font aussi quelques
modifications pour faciliter I'utilisation des paguets. Les Correctifs suivants seront nécessaires pour construire
un systeme LFS:

» Bzip2 correctif documentation - 1.6 Kio:
Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/bzip2-1.0.5-install_docs-1.patch
Somme de contr6le MD5 : 6a5ac7e89b791aae556de0f 745916f 7f

* Coreutils Correctif pour I'internationalisation - 118 Kio:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/coreutils-8.4-i18n-1.patch
Somme de contr6le MD5 : 13699e7elc2ab2165dbe9f 35c047e804

* Coreutils Correctif Uname- 4.4 Kio:
Téléchargement : http://mwww.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/cor eutil s-8.4-uname-1.patch
Somme de contréle MD5 : 510a730e7bc8f d92daaf 47aad4dc1200

« Diffutils Correctif del'internationalisation - 18 Kio:
Tééchargement : http://mwww.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/diffutils-2.8.1-i18n-1.patch
Somme de controle MD5 : ¢8d481223db274a33b121f b8c25af 9f 7

* Expect Correctif Spawn - 6.8 Kio:
Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/expect-5.43.0-spawn- 1. patch
Somme de controle MD5 : ef 6d0d0221c571f b420af b7033b3bbba

* Correctif d'Expect pour Tcl - 4.1Kio:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/expect-5.43.0-tcl_8.5.5 fix-1.patch
Somme de contréle MD5 : 6904a384960ce0e8f 0d0b32f 7903d7al

* Flex GCC-4.4.x correctif - 1Kio:
Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/flex-2.5.35-gcc44- 1. patch
Somme de contréle MD5 : ad9109820534278c6dd0898178c0788f

* Correctif des Startfiles (fichiersde démarrage) de GCC - 1.5Kio:

Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/gcc-4.4.3-startfiles_fix-1.patch
Somme de controle MD5 : 799ef 1971350d2e3c794f 2123f 247cc6

* Gettext correctif en amont - 2.9Kio:

Téléchargement : http://mwww.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/gettext-0.17-upstream fixes-2.patch
Somme de controle MD5 : ae64b6399ed6536e148e8386bch91689

* Grep Correctif Debian - 27 Kio;

Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/grep-2.5.4-debian_fixes-1.patch
Somme de contrle MD5: 337d017202d7e3b08d428a89da3ee572

* GRUB correctif noauds 256-Byte - 4.8 Kio:
Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/grub-1.97.2-256byte inode-1.patch
Somme de contréle MD5 : 2482bef 9¢c1866b4045767a56268ba673
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* Kbd Correctif réparant Backspace/Delete - 12 Kio:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/kbd-1.15.1-backspace-1.patch
Somme de contréle MD5 : f 75ccal6a38da6caa7d52151f 7136895

* Make Correctionsd'origine- 5KB:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/make-3.81-upstream fixes-1.patch
Somme de contrle MD5 : 8b1e478d8e733dc2d72e31bc7af 1def a

« Patch Correctif suitedetests- 1 Kio:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/patch-2.6.1-test_fix-1.patch
Somme de contréle MD5 : ¢51e1a95bf ¢5310635d05081472¢c3534

* Perl correctif UTF8- 8KB :
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/perl-5.10.1-utf8-1.patch
Somme de contréle MD5 : f 0c8a66598708bd7def 8e85eed82bb95

* Perl Correctif Libc- 1Kio:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/6.6/perl-5.10.1-libc-1.patch
Somme de contréle MD5 : 800df d3c9618731ee5cf 57f 77a7942b4

* Procps correctif Watch - 3.5Kio:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/procps-3.2.8-watch_unicode-1.patch
Somme de contréle MD5 : cd1a757e532d93662a7ed71da80e6b58

* Vim correctifs- 826 Kio:
Tééchargement : http://mawww.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/6.6/vim-7.2-fixes-5.patch
Somme de controle MD5 : 3af 30a47f bf 94d141c4317bf 87d28e25

Taille totale de ces correctifs : environ NaN Mio

En plusdescorrectifsrequisci-dessus, il existe un certain nombre de correctifs optionnel s créés par |lacommunauté
LFS. Ces correctifs résolvent des probléemes mineurs ou activent des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles
par défaut. V ous pouvez consulter |a base de données des correctifs aloisir sur http: //mww.linuxfromscratch.org/
patches/ et vous pouvez récupérer tout correctif supplémentaire correspondant aux besoins de votre systeme.

23


http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/6.6/kbd-1.15.1-backspace-1.patch
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/6.6/make-3.81-upstream_fixes-1.patch
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/6.6/patch-2.6.1-test_fix-1.patch
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/6.6/perl-5.10.1-utf8-1.patch
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/6.6/perl-5.10.1-libc-1.patch
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/6.6/procps-3.2.8-watch_unicode-1.patch
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/6.6/vim-7.2-fixes-5.patch
http://www.linuxfromscratch.org/patches/
http://www.linuxfromscratch.org/patches/

Linux From Scratch - Version 6.6
Chapitre 4. Dernieres préparations
4.1. A propos de $LFS

Tout au long de celivre, lavariable d'environnement LFS sera utilisée. 1l est vital que cette variable soit toujours
définie. Elle doit pointer vers le point de montage choisi pour la partition LFS. Vérifiez que votre variable LFS
est correctement configurée avec :

echo $LFS

Assurez-vous que la sortie affiche le chemin versle point de montage de la partition LFS, c'est-a-dire/ rmt /| f s
s vous avez suivi I'exemplefourni. Si cet affichage est mauvais, vous pouvez toujoursinitialiser lavariable avec :

export LFS=/mmt/Ifs

Avoir cette variable initialisée est tout a votre bénéfice car des commandes telles que mkdir $L FS/tools peuvent
étre saisiesdefacon littérale. Votre shell remplacera « $LFS » par « /mnt/Ifs» (ou par ce chemin avec lequel vous
avez initialisé lavariable) lorsqu'il exécuteralaligne de commande.

N'oubliez pasde vérifier que $LFS est initialisé achaque fois que vous entrez dans I'environnement (par exemple,
avec su pour r oot ou un autre utilisateur).

4.2. Créer le repertoire $LFS/tools

Tous les programmes compilés dans Chapitre 5 seront installés dans $LFS/ t ool s pour les tenir séparés des
programmes compilés dans le Chapitre 6. Les programmes compilésici sont seulement des outils temporaires et
ne prendront pas part au systéme LFSfinal. En les conservant dans un répertoire séparé, nous pourrons facilement
les supprimer plus tard. Ceci nous aide aussi a les empécher de finir dans les répertoires de production de votre
hote (facile afaire par accident dans le Chapitre 5).

Créez le répertoire requis en lancant la commande suivante en tant qu'utilisateur r oot :
nkdir -v $LFS/tools

La prochaine étape consiste en la création du lien symbolique/ t ool s sur votre systeme héte. || pointeraversle
répertoire que vous venez de créer sur la partition LFS. Lancez cette commande en tant qu'utilisateur r oot :

In -sv $LFS/tools /

Remarque

Lacommande ci-dessus est correcte. La commande In a quel ques variations Syntaxiques, assurez-vous
de vérifier info coreutilsin et | n( 1) avant de signaler ce que vous pensez étre une erreur.

L e lien symbolique créé nous permet de compiler notre ensemble d'outils de facon ace qu'il seréféerea/ t ool s,
ce qui signifie quele compilateur, I'assembleur et |'éditeur de liens fonctionneront tous dans ce chapitre (alors que
nous utilisons toujours quel ques outils provenant de I'héte) et dans le suivant (lorsque nous serons en « chrooted »
sur la partition LFS).

4.3. Ajouter l'utilisateur LFS

L orsque vous étes connecté en tant qu'utilisateur r oot , faire une ssmple erreur peut endommager voire dévaster
votre systeme. Donc, nous recommandons de construire les paquets dans ce chapitre en tant qu'utilisateur non
privilégié. Vous pouvez bien sir utiliser votre propre nom d'utilisateur mais, pour faciliter I'établissement d'un
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environnement de travail propre, créez un nouvel utilisateur | f s comme membre d'un nouveau groupe | f s)
utilisez-lelorsdu processus d'installation. En tant quer oot , lancez les commandes suivantes pour créer le nouvel
utilisateur :

groupadd Ifs
useradd -s /bin/bash -g Ifs -m-k /dev/null Ifs

Voici la signification des options en ligne de commande :

-s / bi n/ bash
Ceci fait de bash le shell par défaut de I'utilisateur | f s.

-g Ifs

Cette option gjoute |'utilisateur | f s au groupel f s.
-m

Ceci crée un répertoire personnel pour I'utilisateur | f s.
-k /dev/null

Ce parameétre empéche toute copie possible de fichiers provenant du répertoire squel ette (par défaut, / et ¢/
skel ) en modifiant son emplacement par |e périphérique spécia null.

I fs
Ceci est le nom réel pour le groupe et I'utilisateur créé.

Pour vous connecter entant qu'utilisateur | f s (et non pasdepasser al'utilisateur | f s alorsquevous étesconnecté
en tant quer oot , ce qui ne requiert pas de mot de passe pour I'utilisateur | f s, donnez un mot de passeal f s :

passwd | fs

Donnez al f s un accés complet a$LFS/ t ool s enindiquant quel f s est le propriétaire du répertoire :

chown -v | fs $LFS/tools

Si un répertoire de travail séparé a été créé comme suggére, faites que I'utilisateur | f s soit aussi le propriétaire
de ce répertoire :

chown -v | fs $LFS/ sources

Ensuite, connectez-vous en tant que | fs. Ceci peut se faire via une console virtuelle, avec le gestionnaire
d'affichage ou avec la commande suivante de substitution d'utilisateur

su - Ifs

Le« - »indique asu de lancer un shell de connexion. Vous trouverez la différence entre un shell de connexion
et un autre dans la page man bash( 1) etinfo bash.

4.4. Configurer I'environnement

Configurez un bon environnement de travail en créant deux nouveaux fichiers de démarrage pour le shell bash. En
étant connectéentant qu'utilisateur | f s, lancez lacommande suivante pour créer unnouveau. bash_profil e:

cat > ~/.bash_profile << "ECF"
exec env -i HOVE=$HOVE TERMF$TERM PS1="\u:\W$ ' /bin/bash
EOF
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Lorsgue vous étes connecté en tant quel f s, le shell initial est habituellement un shell delogin qui lit lefichier /
et ¢/ pr of i | e del'h6te (contenant probablement quel ques configurations et variables d'environnement) et puis
. bash_profil e.Lacommandeexecenv -i.../bin/bash danslefichier. bash_pr of i | e remplaceleshell en
cours avec un nouveau ayant un environnement compl etement vide sauf pour les variables HOVE, TERM et PS1.
Ceci nous assure qu'aucune variable d'environnement non souhaitée et potentiellement dangereuse, provenant
du systeme héte, ne parvienne dans I'environnement de construction. La technique utilisée ici Sassure de ce but
d'environnement propre.

Lanouvelleinstance du shell est un shell non-login, qui nelit donc paslesfichiers/ et ¢/ profil e ou. bash_
profi | e, maisplutét lefichier . bashr c file. Créez maintenant le fichier . bashr c :

cat > ~/.bashrc << "ECF"

set +h

umask 022
LFS=/mt/Ifs
LC ALL=PCSI X

LFS TGTr=$(unane -n)-Ifs-1inux-gnu
PATH=/t ool s/ bi n:/bin:/usr/bin
export LFS LC ALL LFS TGI PATH
ECF

La commande set +h désactive la fonction de hachage de bash. D'habitude, le hachage est une fonctionnalité
utile—bash utilise une table de hachage pour se rappeler le chemin complet des fichiers exécutables pour éviter
d'avoir achercher dans PATHachaquefoisqu'il doit trouver le méme exécutable. Néanmoins, |es nouveaux outils
devraient étre utilisésdesleur install ation. En désactivant lafonction de hachage, |e shell chercheraen permanence
dans PATH lorsgu'un programme doit étre exécuté. Aingi, le shell trouvera les nouveaux outils compilés dans
$LFS/ t ool s desquiils sont disponibles et sans se rappeler de la version précédente du méme programme mais
dans un autre emplacement.

Configurer le masque de création de fichier (umask) a 022 nous assure que les nouveaux fichiers et répertoires
créés sont modifiables uniquement par leurs propriétaires mais lisibles et exécutables par tout le monde (en
supposant que les modes par défaut sont utilisés par I'appel systémeopen( 2) lesnouveaux fichiersfiniront avec
les droits 644 et |es répertoires avec ceux 755).

Lavariable LFS devrait étre configurée avec le point de montage choisi.

La variable LC_ALL contréle la localisation de certains programmes, faisant que leurs messages suivent les
conventionsd'un pays spécifié. Si le systemehéte utilise uneversion de Glibc plusanciennequela2.2.4, avoir LC _
ALL initialisé a quelque chose d'autre que « POSIX » ou « C » (pendant ce chapitre) pourrait poser des problemes
s vous quittez I'environnement chroot et souhaitez y retourner plus tard. Initialiser LC_ALL a « POSIX » ou
« C » (les deux sont équivalents) nous assure que tout fonctionnera comme attendu dans |'environnement chroot.

Lavariable LFS_TGT initialise une description de machine compatible mais par défaut lors de la construction de
notre compilateur et de notre éditeur de liens croisés et lors de la compilation de notre chaine d'outils temporaire.
Vous trouverez plus d'informations dans Section 5.2, « Notes techniques sur la chaine d'outils ».

En plagant / t ool s/ bi n au début du PATH standard, tous les programmes installés dans Chapitre 5 sont
récupérés par le shell immédiatement aprés leur installation. Ceci, combiné avec la désactivation du hachage,
limite le risqgue que d'anciens programmes de I'héte soient utilisés alors que les mémes programmes sont
disponibles depuis I'environnement du chapitre 5.

Enfin, pour avoir un environnement complétement préparé pour la construction des outils temporaires, chargez
le profil deI'utilisateur tout juste crée:

source ~/.bash _profile
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4.5. A propos des SBU

Beaucoup de personnes souhaitent savoir combien de temps la compilation et I'installation de chaque paguet va
prendre. Mais Linux from Scratch est construit sur tant de systemes différents qu'il est impossible de donner des
temps precis. Le plus gros paquet (Glibc) prendra approximativement vingt minutes sur les systémes les plus
rapides mais pourrait prendre environ trois jours sur les moins rapides ! Au lieu de donner les temps constatés,
['unité de construction standard (Standard Build Unit) est utilisée.

Lamesure SBU fonctionne ainsi. Le premier paquet que vous compilez dans ce livre est Binutilslors du Chapitre
5. Le temps que prend la compilation de ce paguet est ce que nous appelons « SBU ». Tous les autres temps de
compilation sont exprimés par rapport a celui-ci

Par exemple, considérez un paquet spécifique dont le temps de compilation correspond a 4,5 SBU. Ceci signifie
que sil vous afallu 10 minutes pour compiler et installer la premiére passe de Binutils, alors vous savez que cela
prendra 45 minutes pour construire ce paquet. Heureusement, la plupart des temps de construction sont bien plus
courts que celui de Binutils.

En général, les SBU ne sont pas vraiment précis car ils dépendent de trop de facteurs, dont laversion de GCC sur
votre machine héte. Ils sont fournisici pour donner une estimation du temps nécessaire pour installer un paquet
mais ces nombres peuvent varier de plusieurs dizaines de minutes dans certains cas.

Si vous souhaitez voir des chronométrages réels pour des machines spécifiques, nous recommandons la page
d'accuell de http://mww.linuxfromscratch.org/~sbu/.

Remarque

Pour beaucoup de systemes modernes avec plusieurs processeurs (ou coeurs), le temps de compilation
d'un paquet peut étre réduit en effectuant un "make paralléle’, soit en réglant une variable
d'environnement, soit en disant au programme make combien de processeurs sont disponibles. Par
exemple, un bicoeur peut supporter deux processus simultanés avec :

set MAKEFLAGS='-j 2'
ou simplement en construisant avec :
make -j2

Si vous utilisez plusieurs processeurs de cette facon, les unités de SBU du livre vont varier encore plus
guelanormale. L'analyse de la sortie du processus de construction seraaussi plusdifficile car leslignes
desdifférentsprocessus seront mélangées. Si vousrencontrez un problemeaune étape delaconstruction,
revenez a une construction avec un seul processeur pour analyser correctement les messages d'erreur.

4.6. A propos des suites de tests

La plupart des paguets disposent d'une suite de tests. Lancer cette suite de tests pour un paguet nouvellement
construit est généralement une bonneidée car cela peut apporter une « vérification de propreté » comme quoi tout
a été compilé correctement. Une suite de tests réussissant I'ensemble des vérifications prouve généralement que
le paguet fonctionne a peu prés comme le développeur en avait I'intention. Néanmoins, cela ne garantit pas que
le paguet ne contient pas de bogues.

Certaines des suites detests sont plusimportantes que d'autres. Par exemple, les suites de tests des paquets formant
le coaur de I'ensemble des outils—GCC, Binutils, and Glibc—sont de la plus grande importance étant donné leur
réle central dans un systéme fonctionnel. Les suites de tests pour GCC et Glibc peuvent prendre beaucoup de
temps pour se terminer, surtout sur du matériel lent, maisils sont fortement recommandés
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Remarque

L'expérience nous a montré qu'il y a peu a gagner en langant ces suites de tests au Chapitre 5. 1l n'y
a pas d'échappatoire au fait que le systéme héte exerce toujours une influence sur les tests dans ce
chapitre, occasionnant fréguemment des échecs étonnants et inexplicables. Comme les outils construits
dans le Chapitre 5 sont temporaires et éventuellement supprimés, pour le lecteur habituel de ce livre,
nous recommandons de ne pas lancer les suites de tests dans le Chapitre 5 pour I'utilisateur de base. Les
instructions de lancement de ces suites de test sont fournies pour les testeurs et les dével oppeurs mais
elles sont réellement optionnelles pour tous les autres.

Un probléme commun lors du lancement des suites de test pour Binutils et GCC est de manquer de pseudo-
terminaux (PTY). Le symptéme est un nhombre inhabituellement élevé de tests ayant échoué. Ceci peut arriver
pour un certain nombre de raisons. La plus raisonnable est gue le systeme hote ne dispose pas du systeme de
fichiers devpt s configuré correctement. Ce probleme est traité avec beaucoup plus de détails sur http://mww.
linuxfromscratch.org//Ifs/faq.html#no-ptys.

Quelquefois, les suites de test des paguets échoueront mais pour des rai sons dont les dével oppeurs sont conscients
et qu'ils ont estimées non critique. Consultez les traces sur http://mwww.linuxfromscratch.org/Ifs/build-logs/6.6/
pour vérifier si ces échecs sont attendus. Ce site est valide pour tous les tests effectués dans ce livre.
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Chapitre 5. Construire un systeme temporaire

5.1. Introduction

Ce chapitre montre comment construire un systéme Linux minimal. Ce systeme ne contiendra que les outils
nécessaires pour commencer la construction du systeme LFS final dans Chapitre 6 et de créer un environnement
de travail avec plus de facilité pour I'utilisateur que ne le permettrait un environnement minimum.

Il'y adeux étapes dans la construction de ce systéme minimal. La premiére étape consiste a construire une chaine
d'outilstout nouveau et indépendant de I'héte (compilateur, assembleur, éditeur deliens, bibliothéques et quelques
outils). La deuxieme étape utilise cet chaine d'outils pour construire tous les autres outils essentiels.

Les fichiers compilés dans ce chapitre vont étre installés sous le répertoire $LFS/ t ool s de fagon ales garder
separés des fichiers installés dans | e chapitre suivant et des répertoires de production de votre héte. Comme tous
les paquets compilésici sont simplement temporaires, nous ne voulons pas polluer le futur systeme LFS.

5.2. Notes techniques sur la chaine d'outils

Cette section explique certains détails rationnels et techniques derriere la méthode de construction. Il n'est pas
essentiel de comprendreimmédiatement tout ce qui setrouve dans cette section. Laplupart desinformations seront
plus claires apres avoir réalisé réellement une construction compléte. Cette section peut servir de référence atout
moment lors du processus de construction.

Le but global du Chapitre 5 est de fournir une zone temporaire qui contient un ensemble d'outils connus qui
peuvent étreisol és du systéme hote. En utilisant chr oot, lescommandes dans| e reste des chapitres se cantonneront
a cet environnement, en assurant une construction du systéme LFS cible propre, sans soucis. Le processus de
construction aété congu pour minimiser lesrisques pour les nouveaux lecteurs et pour fournir unevaleur éducative
maximale en méme temps.

1 I mportant

Avant de continuer, faites attention au nom de la plateforme de travail, souvent appel éelatriplette cible.
Une fagon simple de déterminer le nom de la triplette cible est de lancer le script config.guess venant
avec le source pour un grand nombre de paquets. Déballez les sources de Binutils, lancez le script . /
confi g. guess et notez la sortie. Par exemple, pour un processeur Intel 32 bits moderne, la sortie
sera du type 1686-pc-linux-gnu.

De méme, faites attention au nom de I'éditeur de liens de la plateforme, souvent appelé le chargeur
dynamique (& ne pas confondre avec |'éditeur de liens Id faisant partie de Binutils). Le chargeur
dynamique fourni par Glibc trouve et charge les bibliothéques partagées nécessaires a un programme
pour sexécuter, puis I'exécute. Le nom de I'éditeur dynamique pour une machine Intel 32 bitsseral d-

[ i nux. so. 2. Une fagon slire de déterminer le nom de I'éditeur de liens dynamiques est de chercher
dans le répertoire / | i b du systeme héte. Une fagon certaine de déterminer le nom est d'inspecter un
binaire au hasard du systéme héte en exécutant : r eadel f -1 <nom du binaire> | grep
i nt erpreter etdenoter lerésultat. Laréférence faisant autorité couvrant toutes les plateformes est
danslefichier shl i b- ver si ons alaracine du répertoire des sources de Glibc.

Quelques points techniques sur la fagon dont fonctionne la méthode de construction Chapitre 5 :

* Un léger gustement du nom de la plateforme de travail, en modifiant e champ "vendor" de latriplette cible
vialavariable LFS_TGT, assure que la premiere construction de Binutils et de GCC produira un éditeur de
liens et un compilateur croisés compatibles. Au lieu de produire des binaires pour une autre architecture,
I'éditeur de liens et le compilateur croisés vont produire des binaires compatibles avec le matériel actuel.
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* Lesbibliotheques temporaires sont compilées de maniére croisée. Puisgu'un compilateur croise, par nature,
ne peut pas se baser sur quoique ce soit issu de son systeme hote, cette méthode supprime toute possibilité de
contamination du szstéme cible en diminuant les chances des en-tétes ou des bibliotheques du systeme hote
d'étre incluses dans les nouveaux outils. La compilation croisee offre aussi 1a possibilité de construire ala
fois des bibliotheques 32 et 64 bits sur du matériel gérant le 64 bits.

« Une manipulation attentionnée du fichier specs de gcc indique au compilateur I'éditeur de liens dynamique
cibleautiliser.

Binutils est tout d'abord installé parce que les exécutions de Glibc et GCC par configur e réalisent quel ques tests
de fonctionnalités sur I'assembleur et I'éditeur de liens pour déterminer quelle fonctionnalité logicielle activer ou
désactiver. Ceci est plus important que ce que vous pouvez imaginer. Un GCC ou une Glibc mal configuré peut
aboutir a une chaine d'outils subtilement cassg, et I'impact d'une telle cassure ne se verrait pas avant lafin de la
construction de la distribution complete. Un échec dans la suite de tests surlignera habituellement cette erreur
avant que trop de travail supplémentaire n'ait été réalisé.

Binutilsinstalle son assembleur et son éditeur de liens a deux endroits,/ t ool s/ bi net/t ool s/ $LFS_TGT/

bi n. Les outils dans un emplacement sont liés en dur a l'autre. Un aspect important de |'éditeur de liens est son
ordre de recherche des bibliothéques. V ous pouvez obtenir des informations détaillées apartir deld en lui passant
le commutateur - - ver bose. Par exemple, unl d --verbose | grep SEARCH illustrerales chemins
de recherche réels et leur ordre. II montre quels fichiers sont liés par Id en compilant un programme de test et
en passant le commutateur - - ver bose al'éditeur de liens. Par exemple, gcc dummy.c -W, - -ver bose
2>&1 | grep succeeded afficheratous lesfichiers ouverts avec succes lors de I'édition des liens.

Le prochain pagquetage installé est GCC. Un exemple de ce qui peut étre vu pendant son exécution de configure
est:

checki ng what assenbler to use... /tools/i686-Ifs-1inux-gnu/bin/as
checking what |linker to use... /tools/i686-Ifs-Ilinux-gnu/bin/ld

C'est important pour les raisons mentionnées ci-dessus. Cela démontre aussi que le script configure de GCC ne
cherche pas les répertoires PATH pour trouver les outils & utiliser. Néanmoins, lors d'une opération normale de
gcc, les mémes chemins de recherche ne sont pas forcément utilisés. Pour trouver quel éditeur de liens standard
gcc utilisera, lancez : gcc - pri nt - prog- nane=ld

V ous pouvez obtenir des informations détaillées a partir de gcc en lui fournissant I'option en ligne de commande
- v lorsde lacompilation d'un programme de tests. Par exemple, gcc - v dummy. c afficheradesinformations
détaillées sur les étapes du préprocesseur, de la compilation et de |'assemblage ceci comprenant les chemins de
recherche inclus par gcc et leur ordre.

Le prochain paguetage installé est Glibc. Les choses les plus importantes a prendre en considération pour
construire Glibc sont le compilateur, les outils binaires et les en-tétes du noyau. Le compilateur ne pose
généralement pas de probléme car Glibc utilisetoujoursle compilateur lié au paramétre- - host passéason script
configure, par exemple, dansnotre cas, i686-Ifs-linux-gnu-gcc. Lesoutilsbinaires et |es en-tétes du noyau peuvent
étre un peu plus compliqués. Du coup, ne prenez pas de risque et utilisez |es options disponibles de configure pour
renforcer les bonnes sélections. Apres I'exécution de configure, vérifiez le contenu du fichier conf i g. make
danslerépertoiregl i bc- bui | d pour touslesdétailsimportants. Notez I'utilisationde CC="i 686- | f s- gnu-

gcc" pour contrbler le outils binaires utilisés, et I'utilisation des commutateurs - nost di nc et-i syst empour
contréler le chemin de recherche des en-tétes du compilateur. Ces éléments soulignent un aspect important du
paguetage glibc—il est auto-suffisant en terme de machinerie de construction et ne repose généralement pas sur
la chaine d'outils par défaut.

Aprésl'installation de Glibc, modifiez lefichier specsdegec pour pointer versle nouvel éditeur deliensdynamique
dans/ t ool s/ | i b. Cette derniére étape est vitale en assurant que la recherche et I'édition des liens ne sopere
qual'intérieur du préfixe/ t ool s. Un chemin en dur vers un éditeur de liens est intégré dans chague exécutable
ainsi gue dans chaque exécutable partagé (ELF). Ceci peut étreinspecté en exécutant : r eadel f -1 <nom du
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binaire> | grep interpreter.Modifier lefichier specs de gcc nous assure que chague programme
compilé a partir de maintenant et jusqu'alafin de ce chapitre utiliserale nouvel éditeur de liens dynamiques dans
/tool s/lib.

Pour la seconde passe de GCC, ses sources doivent étre modifiées pour dire a GCC d'utiliser le nouvel éditeur
de liens dynamique. Echouer sur ce point aboutira & des programmes GCC ayant le nom de I'éditeur de liens
provenant du répertoire/ | i b Le besoin d'utiliser le nouvel éditeur de liens dynamique est aussi la raison pour
lagquelle le correctif Specs est appliqué lors de la seconde passe de GCC. Echouer sur ce point aboutira a des
programmes GCC ayant le nom de I'éditeur de liens provenant du répertoire / | i b du systéme héte intégré en
eux, ce qui empécherale but de séloigner de I'hbte.

Lors de la seconde passe de Binutils, nous sommes capable d'utiliser I'option- - wi t h- | i b- pat h de configure
pour controler e chemin derecherche desbibliothéquesdeld. A partir deld, lachaine d'outils principal est contenu
en lui-méme. Le reste des paquetages de Chapitre 5 se construit a partir de lanouvelle Glibc dans/ t ool s.

Avant d'entrer dans I'environnement chroot dans Chapitre 6, le premier paquetage majeur a étreinstallé est Glibc,
acause de sa nature auto-suffisante mentionneée ci-dessus. Unefois que Glibc est installée dans/ usr , nousallons
réaliser une rapide modification des valeurs par défaut de I'ensemble des outils puis continuer 1a construction du
reste du systeme LFScible.

5.3. Instructions générales de compilation

L orsque vous construisez des paquets, il y a plusieurs présupposes dans les instructions :

 Plusieurs paquets sont corrigés avant d'étre compilés, mais seulement dans le cas ou la correction est
nécessaire pour résoudre un probléme. Souvent, le correctif est nécessaire alafois dans ce chapitre et dansle
suivant, mais quelque fois dans seulement un des deux. Donc, ne vous inquiétez pas lorsque des instructions
pour un correctif téléchargé semblent manquer. Des messages d'avertissements sur un décal age (offset) ou
sur autre chose (fuzz) peuvent apparaitre lors de I'application d'un correctif. Ne vous inquiétez pas pour ces
messages, |e correctif abien été appliqué.

» Pendant la compilation de la plupart des paguets, plusieurs messages d'avertissement du compilateur
défileront sur votre écran. Ceci est normal et peut étre ignoré sans danger. Ces messages d'avertissement ne
sont que des avertissements— sur une utilisation obsolete, mais pas invalide, de la syntaxe de C ou de C++.
Les standards C changent assez souvent et quelques paquets continuent a utiliser les anciens standards. Ce
n'est pas un véritable probléme mais cela provoque les messages.

1 I mportant

Apres I'installation de chaque paquet, supprimez son répertoire source et son répertoire de
construction, sauf si nous vous le demandons spécifiquement. Supprimer les sources empéche une
mauvai se configuration lorsque le méme paquet est réinstallé un peu plus tard.

» Vérifiez une derniere fois que la variable d'environnement LFS est configurée correctement :
echo $LFS

Assurez-vous que le résultat contient le bon répertoire vers le point de montage de la partition LFS, qui est /
mt / | f s, suivant notre exemple.

 Enfin, un point important doit étre précisé:
1 I mportant

Avant de lancer les instructions de construction pour un paguet, le paguet doit étre déballé en tant
gu'utilisateur | f s, et vous devez utiliser lacommande cd pour entrer dans le répertoire tout juste
créé. Lesinstructions de construction supposent que le shell bash est utilisé.
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5.4. Binutils-2.20 - Passe 1

Le paguet Binutils contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils pour gérer des fichiers objets.

Tempsde construction 1SBU
estimé:
Espace disquerequis: 248 Mio

5.4.1. Installation de Binutils croisé

Remar que

Revenez en arriere et relisez les remarques de la section précédente. La compréhension des remarques
notées importantes vous fera éviter beaucoup de problémes plus tard.

Il est important que Binutils soit le premier paquet compilé parce que Glibc et GCC réalisent différents tests sur
I'éditeur de liens et I'assembleur disponibles pour déterminer leur propres fonctionnalités a activer.

Ladocumentation de Binutils recommande de construire Binutils en dehors du répertoire des sources, c'est-a-dire
dans un répertoire de construction dédié :

nkdir -v ../binutils-build
cd ../binutils-build

Remarque

Pour que les valeurs SBU listées dans le reste du livre vous soient utiles, mesurez le temps pris pour
construire ce paguet, de la configuration jusqu'a la premiere installation. Pour cela, englobez les trois
commandes dans une commande time de cettefacon:tinme { ./configure ... && nmake
&% make install; }

Maintenant, préparez la compilation de Binutils :

../ binutils-2.20/configure \
--target =3LFS TGT --prefix=/tools \
--di sable-nls --disabl e-werror

Voici la signification des options de configure:

--target =$LFS_TGT
Vu gue la description de la machine dans la variable LFS_TGT est |égerement différente de la valeur
retournée par le script config.guess, ce paramétre va dire au script configure d'guster le systeme de
monstruction de Binutils pour la construction d'un éditeur de lien croisé.

--prefix=/tools
Ceci indique au script configure de se préparer ainstaller lesprogrammes Binutilsdanslerépertoire/ t ool s.

--disable-nls
Ceci désactive I'internationalisation comme i18n car ce n'est pas nécessaire pour des outils temporaires.

--di sabl e-werror
Ceci empéche la compilation de sarréter lorsgu'interviennent des événements comme des avertissements du
compilateur du systeme héte.

Continuez avec la compilation du paquet :

make

32



Linux From Scratch - Version 6.6

La compilation est maintenant terminée. Normalement, la suite de tests devrait étre lancée mais, a ce moment,
I'ensemble de travail de la suite detests (Tcl, Expect et DejaGnu) n'est pas encore en place. Les bénéfices alancer
les tests maintenant seraient minimes car les programmes de la premiere passe seront bient6t remplacés par ceux
de la seconde.

Si vous construisez sur une x86_64, créez un lien symbolique pour assurer la propreté de notre chaine d'outils :

case $(unane -m in
x86_64) nkdir -v /tools/lib & In -sv Ilib /tools/lib64 ;;
esac

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.12.2, « Contenu de Binutils. »
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5,5. GCC-4.4.3-Passe 1

L e paguet GCC contient la collection de compilateurs GNU, qui inclut les compilateurs C et C++.

Tempsde construction 5.0 SBU
estimé:
Espace disque requis: 809 Mio

5.5.1. Installation de GCC croisé

GCC exige maintenant les paquets GMP et MPFR. Comce il se peut que ces paguets ne soient pas inclus dans
votre distribution hote, ils vont étre compilés avec GCC :

tar -jxf ../npfr-2.4.2.tar.bz2
m -v npfr-2.4.2 npfr

tar -jxf ../gnmp-4.3.1.tar.bz2
m/ -v gnp-4.3.1 gnp

La documentation de GCC recommande de ne pas construire GCC dans le répertoire des sources mais dans un
répertoire de construction dédié :

nkdir -v ../gcc-build
cd ../gcc-build

Préparez la compilation de GCC :

../lgcc-4.4.3/configure \
--target =3LFS TGT --prefix=/tools \
--disable-nls --disabl e-shared --disable-multilib \
--di sabl e-deci mal -fl oat --disabl e-threads \
--disable-librmudflap --disable-libssp \
--di sabl e-1i bgonp --enabl e-| anguages=c

Voici la signification des options de configure:

- -di sabl e-shared
Ce parameétre oblige GCC alier ses bibliothéques internes de maniére statique. On procede ainsi pour éviter
les problemes avec |e systeme hote.

--di sabl e-deci mal -f | oat, - - di sabl e-t hr eads, --di sabl e-1i brmudf | ap, - -
di sabl e-1i bssp, --disable-Iibgonp
Ces paramétres désactivent le support de I'extension ayant un point flottant décimal, du threading,
respectivement de libmudflap, libssp et libgomp. Ces fonctionnalités ne parviendront pas a se construirelors
de la construction d'un compilateur croisé et ne sont pas nécessaires pour la tache de compilation croisée
delalibc temporaire.

--disable-nultilib
Sur du x86_64, LFS ne supporte pas encore une configuration multilib (plusieurs bibliothégques). Ce
paramétre n'a pas d'importance pour x86.
- - enabl e- | anguages=c
Cette option nous assure que seul le compilateur C sera construit. C'est le seul langage actuellement
nécessaire.
Compilez GCC en lancant :

make
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L acompilation est maintenant terminée. A ce point, lasuite detests devrait étre lancée. Mais, comme nous|'avons
dit plus t6t, I'ensemble de travail de la suite de tests n'est pas encore en place. Les bénéfices a lancer les tests
maintenant seraient minimes car les programmes de la premiere passe seront bient6t remplacés.

Installez le paguet :

make i nstal l

L'utilisationde- - di sabl e- shar ed signifiequelefichier| i bgcc_eh. a n'est pascréé et installé. Le paquet
Glibc dépend de cette bibliothéque puisqu'il utilise - | gcc_eh al'intérieur de son systéme de construction. On
peut satisfaire cette dépendance en créant un lien symbolique vers | i bgcc. a, puisque ce fichier va finir par
contenir les objets normalement contenusdans| i bgcc_eh. a:

In -vs libgcc.a "$LFS TGI-gcc -print-libgcc-file-nanme | \
sed 's/libgcc/ & eh/'”

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.16.2, « Contenu de GCC. »
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5.6. Linux-2.6.32.8 APl Headers

LesLinux APl Headers montrent I'API du noyau pour qu'il soit utilisé par Glibc.
Tempsde construction 0.1 SBU

estimé:

Espace disquerequis: 431 Mio

5.6.1. Installation de Linux API Headers

Le noyau linux a besoin de montrer une interface de programmeation de |'application (Application Programming
Interface, API) a utiliser (Glibc dans LFS). Cela est possible en nettoyant certains fichiers d'en-téte C qui sont
laissés dans |e paguetage des sources du noyau Linux.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de vieux fichiers et d'anciennes dépendances présentes du fait d'une activité
précédente :

make nrproper

Maintenant, testez et faites|'extraction a partir des sources des en-tétes du noyau visibles par I'utilisateur. Elles se
situent dans un répertoire local intermédiaire et on les copie dans|e répertoire adéquat car le processus d'extraction
supprime tous les fichiers existant dans |e répertoire tar.

make headers_check
make | NSTALL HDR PATH=dest headers_ i nstall
cp -rv dest/include/* /tools/include

Les détails sur ce paquet sont situés dans Section 6.7.2, « Contenu de Linux APl Headers. »
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5.7. Glibc-2.11.1

L e paguet Glibc contient la bibliothéque C principale. Cette bibliotheque fournit toutes | es routines basi ques pour
allouer de la mémoire, rechercher des répertoires, ouvrir et fermer des fichiers, les lire et les écrire, gérer les
chaines, faire correspondre des modéles, faire de |'arithmétique et ainsi de suite.

Tempsde construction 6.9 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 371 Mio

5.7.1. Installation de Glibc

Ladocumentation de Glibc recommande de construire Glibc en dehors du répertoire des sources, c'est-a-dire dans
un répertoire dédié :

nkdir -v ../glibc-build
cd ../glibc-build

Glibc ne supportant plus 386, ses développeurs disent d'utiliser le commutateur du compilateur - mar ch=i 486
lorsqu'on le compile pour des machines x86. On peut faire cela de plusieurs maniéeres, mais des tests montrent
que lameilleure place pour le commutateur est al'intérieur de lavariable de compilation « CFLAGS ». Aulieu de
remplacer entierement ce quele systeme de compilation interne de Glibc utilise pour CFLAGS, gjoutez |e nouveau
commutateur au contenu existant de CFLAGS en utilisant le fichier spécial conf i gpar ns. Le commutateur -
mtune=native est également requis pour réinitialiser une valeur raisonnable pour -mtune, laquelle est modifiée
lors du paramétrage de -march.

case unanme -m in
i 786) echo "CFLAGS += -march=i 486 -ntune=native" > configparns ;;
esac

Ensuite, préparez |a compilation de Glibc :

../glibc-2.11.1/configure --prefix=/tools \
--host =$LFS TGT --build=$(../glibc-2.11.1/scripts/config.guess) \
--di sabl e-profile --enabl e-add-ons \
--enabl e-kernel =2. 6. 18 --w t h- header s=/t ool s/i ncl ude \
libc_cv _forced unwi nd=yes |ibc_cv_c_cl eanup=yes

Voici la signification des options de configure:

--host =$LFS_TGT, --build=$(../glibc-2.11.1/scripts/config.guess)
L'effet combiné de ces commutateurs est que le systéme de construction de Glibc se configure pour se
compiler de maniere croisée en 1tilisant I'éditeur de liens croisé et le compilateur croisé dans/ t ool s.

--di sable-profile
Ceci construit les bibliothéques sans les informations de profilage. Enlevez cette option si le profilage sur
les outils temporaires est nécessaire.

- - enabl e- add- ons
Ceci indique a Glibc d'utiliser le composant NPTL comme bibliothegque de threads.

- -enabl e- kernel =2. 6. 18
Ceci indique a Glibc de compiler 1a bibliothéque avec le support des noyaux Linux 2.6.18 et supérieurs. Les
environnements pour des noyaux plus anciens ne sont pas actives.

--w t h- header s=/t ool s/i ncl ude
Ceci dit a Glibc de se compiler contre les en-tétes récemment installées dans le répertoire tools, afin qu'il
connaisse exactement les fonctionnalités du noyau et puisse soptimiser en conséquence.
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libc_cv_forced_unw nd=yes
L'éditeur de liens installé lors de Section 5.4, « Binutils-2.20 - Passe 1 » était construit de fagon croisée
et, dans cet état, il ne peut pas étre utilisé tant que Glibc n'a pas été installé. Cela signifie que le test de
configure du support force-unwind échouera puisqu'il croit avoir afaire aun éditeur deliensopérationnel. La
variable libc_cv_forced unwind=yes est passée afin d'indiquer a configur e que le support de force-unwind
est disponible sans qu'il n'ait alancer le test.

i bc_cv_c_cl eanup=yes
Delamémefagon, nous passonslibc_cv_c_cleanup=yes au script configure afin que le test soit sauté et que
le support de gestion du nettoyage C soit configuré.

Lors de cette étape, |e message d'avertissement suivant peut apparéitre :

configure: WARNI NG

*** These auxiliary prograns are m ssing or

*** jnconpatible versions: nsgfm

*** gonme features will be disabl ed.

*** Check the INSTALL file for required versions.

Le programme msgfmt, mangquant ou incompatible, ne pose généralement pas de probleme. Ce programme
msgfmt fait partie du paguet Gettext que la distribution héte devrait fournir. Si msgfmt est présent mais semble
incompatible, mettez a jour le paquet Gettext du systeme héte ou continuez sans et voyez si la suite de tests
continue son exécution sans problémes.

Compilez le paguet :
make

Ce paquet est fourni avec une suite de test, cependant vous ne pouvez pas|'exécuter ace moment car nous n'avons
pas encore de compilateur C++.

Remarque

La suite de tests exige aussi que des données de locale soient installées afin de sexécuter avec succes.
L esdonnéesdelocal e fournissent au systeme desinformations sur ladate, I'heure et lesformats normaux
acceptés et fournis par les outils systémes. Si les suites de tests ne seront pas exécutés dans ce chapitre
(suivant ainsi notre recommandation), il y a peu intérét ainstaller les locales maintenant. Les bonnes
local es seront install ées dans | e chapitre suivant. Néanmoins, pour installer leslocales Glibc, utilisez les
instructions de la section Section 6.9, « Glibc-2.11.1. »

Installez le paguet :
make i nstall

Les détails sur ce paquet sont situés dans Section 6.9.4, « Contenu de Glibc. »
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5.8. Ajuster la chaine d'outils

Maintenant que les bibliotheques C temporaires ont été installées, tous les outils compilés dans le reste de ce
chapitre doivent étre liés avec ces bibliotheques. Pour accomplir cela, le fichier specs du compilateur croisé doit
étre gjustés pour pointer vers le nouvel éditeur de liens dynamique dans/ t ool s.

Cela se fait en mettant le fichier « specs » du compilateur a un endroit ou il le cherchera par défaut. Un simple
script sed modifie alors I'éditeur de liens dynamique que GCC utilisera. Ici, le principe est de trouver toutes les
références au fichier de I'éditeur de liens dynamique que dans/ | i b ou éventuellement / | i b64 s le systeme
hote est capable de tourner en 64 hits, et de les gjuster pour qu'ils pointent vers le nouvel endroit dans/ t ool s.

Par souci de précision, il est recommandé quelacommande ci-dessous soit copiée/collée. Assurez-vous d'inspecter
visuellement le fichier specs pour vérifier qu'il a correctement ajusté toutes les références al'endroit ou se trouve
I'éditeur de liens dynamique. Reportez-vous si nécessaire a Section 5.2, « Notestechniques sur lachaine d'outils, »
pour le nom par défaut de I'éditeur de liens dynamique.

SPECS="di rnane $($LFS TGI-gcc -print-libgcc-file-nane) /specs
$LFS TGT-gcc -dunpspecs | sed \

-e 's@lib\(64\)\?/1d@t ool s&@y' \

-e "/™M*cpp:$/{n;s,$, -isystem/tools/include,}" > $SPECS
echo "New specs file is: $SPECS"
unset SPECS

e Attention

Il est impératif ace moment de sarréter et de sassurer que les fonctions basiques (compilation et édition
des liens) du nouvel ensemble d'outils fonctionnent comme attendu. Pour réaliser une vérification de
propreté, lancez les commandes suivantes :

echo "main(){}' > dummy.c
$LFS TGT-gcc -B/tools/lib dunmy.c
readelf -l a.out | grep ': /tools'

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la derniére commande
seradelaforme:

[ Requesting programinterpreter: /tools/lib/ld-1inux.so.2]

Remarquez que/ t ool s/ | i bou/t ool s/ i b64 pourlesmachines64 bits apparait comme préfixe
de I'éditeur de liens dynamique.

Si I'affichage différe ou sil n'y a aucun affichage, alors quelque chose ne se passe pas bien. Enquétez
et tracez vos étapes pour trouver ou se cache le probleme et comment le corriger. Ce probleme doit étre
corrigéavant de continuer. Quel que chose apu mal sepasser avec lacorrection du fichier specsci-dessus.
Dans ce cas, refaites lamodification de ce fichier en vous assurant de copier/coller les commandes.

Une fois que tout va bien, nettoyez les fichiers de test ::

rm-v dummy.c a.out

Remar que

Construire Binutils dans la prochaine section servira comme veérification supplémentaire de la bonne
mise en place de I'outil de construction. Si Binutils échoue a la construction, c'est une indication d'un
probléme avec les installations precedentes de Binutils, GCC ou Glibc.
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5.9. Binutils-2.20 - Passe 2

Le paguet Binutils contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils pour gérer des fichiers objets.

Tempsde construction 1.3SBU
estimé:
Espace disque requis: 259 Mio

5.9.1. Installation de Binutils

Créez de nouveau un répertoire de construction sépare :

nkdir -v ../binutils-build
cd ../binutils-build

Préparez la compilation de Binutils :

CC="$LFS TGI-gcc -B/tools/lib/" \
AR=$LFS TGT-ar RANLI B=$LFS TGT-ranlib \
../binutils-2.20/configure --prefix=/tools \
--disable-nls --with-lib-path=/tools/lib

Voici la signification des nouvelles options de configure:

CC="$LFS TGI-gcc -B/tools/lib/" AR=$LFS TGT-ar RANLIB=$LFS TGT-ranlib
Etant vraiment une construction neuve de Binutils, I'initialisation de ces variables sassure que le systéme de
construction utilise le compilateur croisé et les outils associés au lieu de ceux du systeme hote.

--wth-lib-path=/tools/lib
Ceci indique au script configure de spécifier le chemin de recherche des bibliotheques lors de lacompilation
de Binutils, aboutissant au passage de/ t ool s/ | i b al'éditeur de liens. Ceci empéche I'éditeur de liens de
chercher dans tous | es répertoires de bibliotheques de I'héte.

Compilez le paquet :

make

Installez le paguet :

make install

Maintenant, préparez |'éditeur de liens pour la phase de « Ré-gjustement » du prochain chapitre :

make -C I d clean
make -C Id LIB PATH=/usr/lib:/lib
cp -v Id/1d-new /tool s/bin

Voici lasignification des paramétresde make:

-Cld clean
Ceci dit au programme make de supprimer tous les fichiers construits dans le sous-répertoire | d.

-Cld LIB PATH=/usr/lib:/lib
Cette option reconstruit tout dans le sous-répertoire | d. La spécification de la variable de Makefile L1 B_
PATH sur laligne de commande nous permet d'écraser la valeur par défaut du tools temporaire et de pointer
vers le bon chemin final. La valeur de cette variable indique le chemin de recherche de la bibliothéque par
défaut de I'éditeur de liens. Cette préparation sert pour le chapitre suivant.

Les détails sur ce pagquet sont disponibles dans Section 6.12.2, « Contenu de Binutils. »
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5.10. GCC-4.4.3 - Passe 2

Le paguet GCC contient la collection de compilateurs GNU, qui inclut les compilateurs C et C++.

Tempsde construction 9.0 SBU
estimé:
Espace disque requis: 1003 Mio

5.10.1. Installation de GCC

Les versions de GCC supérieures a 4.3 vont gérer cette construction comme si C était un compilateur placé aun
nouvel endroit et interdire la recherche de fichiers de démarrage (startfiles) dans I'emplacement specifié par - -
pr ef i x. Comme ce ne serapas un compilateur placé aun nouvel endroit, et vu quelesfichiers de démarrage dans
/ t ool s sont cruciaux pour la construction d'un compilateur fonctionnel liés aux libs dans/ t ool s, appliquez
le correctif suivant qui rameéne partiellement GCC vers son ancien comportement :

patch -Npl -i ../gcc-4.4.3-startfiles fix-1.patch

Dans des circonstances normales, le script fixincludes de GCC est exécuté afin de réparer des fichiers d'en-téte
potentiellement cassés. Comme GCC-4.4.3 et Glibc-2.11.1 ont désormais dgja étéinstallés, et vu queleur fichiers
d'en-tétes respectifs sont connus comme n'ayant pas besoin de réparation, le script fixincludes n'est pas utile. En
fait, il se peut que le script pollue I'environnement de construction en installant des en-tétes corrigées du systeme
hote dans|erépertoire autonomeinclude de GCC. L'exécution du script fixincludes peut étre supprimée en lancant
les commandes suivantes :

cp -v gcc/ Makefile.in{,.orig}
sed "s@./fixinc\.sh@c true@ gcc/ Makefile.in.orig > gcc/ Makefile.in

Pour les machines x86, une construction bootstrap de GCC utilise le drapeau - f om t - f r anme- poi nt er du
compilateur. Les constructions non-bootstrap suppriment ce drapeau par défaut, I'objectif serait d'obtenir un
compilateur qui est exactement le méme que si nous étions bootstrapés. Appliquez la commande sed suivante
pour obliger la construction a utiliser le drapeau :

cp -v gcc/ Makefile.in{,.tnp}
sed 's/""T_CFLAGS =%/ & -fomt-frame-pointer/' gcc/Makefile.in.tnp \
> gcc/ Makefile.in

La commande suivante modifiera |I'emplacement par défaut de I'éditeur de lien dynamique de GCC pour utiliser
celui installé dans/ t ool s. Il supprime aussi / usr/ i ncl ude du chemin de recherche des en-tétes de GCC.
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Faire cela maintenant plutét qu'ajuster le fichier specs apres l'installation nous assure que I'éditeur de liens
dynamiques sera utilisé lors de la construction de GCC. C'est-a-dire que tous les exécutables créés lors de la
construction seront liés alanouvelle Glibc. Lancez :

for file in\
$(find gcc/config -nane linux64.h -0 -nane |inux.h -0 -name sysv4. h)
do
cp -uv $file{,.orig}
sed -e 's@Iib\(64\)\?2\(32\)\?/1d@tool s&@' \
-e 's@usr@tools@' S$file.orig > $file
echo '
#undef STANDARD | NCLUDE DI R
#defi ne STANDARD | NCLUDE DIR O
#defi ne STANDARD STARTFILE PREFI X 1 ""

#defi ne STANDARD STARTFILE PREFI X 2 ""' >> $file
touch $file.orig
done

Si ce qui précede vous semble dur a suivre, décomposons-le un peu. D'abord, nous trouvons tous les fichiers sous
le répertoire gcc/ confi g qui sont nommeés | i nux. h oul i nux64. h. Pour chaque fichier trouvé, nous le
copionsversun fichier du méme nom maisavec en pluslesuffixe « .orig ». Puislapremiére expression sed préfixe
chaque occurrence de « /lib/ld », « /1ib64/1d » ou « /1ib32/1d » par « /tools », tandis que la deuxieme remplace
les occurrences de « /usr » codées en dur. Nous gjoutons alors nos déclarations define qui modifient le chemin
de recherche et le préfixe du fichier de démarrage par défaut alafin du fichier. Enfin, nous utilisons touch pour
mettre ajour I'horodatage des fichiers copiés. Utilisé conjointement avec cp -u, cela empéche les modifications
inattendues des fichiers d'origine au cas ou les commandes serai ent exécutées deux fois par inadvertence.

En x86_64, le déparamétrage du spec multilib (multibibliothéque) pour GCC assure qu'il ne sefforcera pas de se
lier aux bibliothéque sur le systéme hote :

case $(unane -m in
x86_64)
for file in $(find gcc/config -nane t-1inux64) ; do \
cp -v $file{,.orig}
sed '/ MULTI LI B_OSDI RNAVES/ d' $file.orig > $file
done
esac
Comme dans la premiére construction de GCC, il a besoin de GMP et de MPFR. Déballez les archives tar et
déplacez-les dans | es répertoires nommés commeil lefaut :

tar -jxf ../npfr-2.4.2. tar.bz2
m -v npfr-2.4.2 nmpfr

tar -jxf ../gnp-4.3.1.tar.bz2
m/ -v gnp-4.3.1 gnp

De nouveau, créez un répertoire de construction separé :

nkdir -v ../gcc-build
cd ../gcc-build

Avant de commencer la construction de GCC, rappelez-vous de désinitialiser toute variable d'environnement
surchargeant les options d'optimisation par défaut.
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Maintenant, préparez |la compilation de GCC :

CC="$LFS TGTI-gcc -B/tools/lib/" \

AR=$LFS TGT-ar RANLI B=$LFS TGT-ranlib \
../gcc-4.4.3/configure --prefix=/tools \

--with-1ocal -prefix=/tools --enable-clocal e=gnu \

--enabl e- shared --enabl e-t hreads=posi x \

--enabl e- __cxa_atexit --enable-Ianguages=c, c++ \

--di sabl e-1ibstdcxx-pch --disable-multilib \

- - di sabl e- boot strap

Voici la signification des nouvelles options de configure :

- -enabl e- cl ocal e=gnu
Cette option nous assure que le bon modéle de locale est sélectionné pour les bibliotheques C++ sous
toutes les circonstances. Si le script configure trouve la locale de DE installée, il sélectionnera le bon
modele de locale gnu. Néanmoins, si lalocale de DE n'est pasinstallée, il existe un risque de construire des
bibliothéques C++ incompatibles avec ABI (Application Binary Interface) a cause du choix d'un mauvais
model e générique de locale.

- -enabl e-t hr eads=posi x
Ceci active la gestion des exceptions C++ pour le code multi-threadé.

--enable-__cxa_atexit
Cette option autorisel'utilisationde ___cxa_at exi t, plutét queat exi t , pour enregistrer les destructeurs
C++ des objets statiques locaux et globaux. Cette option est essentielle pour |a gestion des destructeurs en
compatibilité complete avec les standards. |l affecte aussi I'ABI C++ et donc résulte en des bibliotheques
partagées et des programmes C++ interopérables avec | es autres distributions Linux.

- - enabl e- | anguages=c, c++
Cette option garantie que les compilateurs C et C++ seront construits.

--di sabl e-1i bstdcxx- pch
Ce commutateur empéche la construction de I'en-téte précompilé (PCH) del i bst dc++. Il prend beaucoup
d'espace et nous n'en avons aucune utilité.

--di sabl e-boot strap
Pour les constructions natives de GCC, on a par défaut une compilation "bootstrap”. Elle ne fait pas que
compiler GCC, mais elle le compile plusieurs fois. Elle utilise les programmes compilés dans une premiére
étape pour se compiler une seconde fois, puis une troisieme fois a nouveau. Les deuxieme et troisieme
passages sont comparés pour garantir qu'elle peut se reproduire facilement. Celaimplique aussi qu'elle a été
compilée correctement. Néanmoins, la méthode de compilation LFS devrait fournir un compilateur solide
sans qu'il soit nécessaire de bootstraper chague fois.

Compilez le paquet :
make

Installez le paguet :
make i nstall

En touche finale, créez un lien symbolique. Beaucoup de programmes et de scripts lance cc au lieu de gcc, qui
est utilisé pour conserver des programmes génériques, utilisables donc sur n‘importe quel type de systéme ou
le compilateur C n'est pas toujours installé. L'exécution de cc laisse I'administrateur du systéme décider quel
compilateur C installer :

In -vs gcc /tools/bin/cc
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A Attention

A ce stade, il est impératif de sarréter et de sassurer que les fonctions de base (compilation et édition
de liens) du nouvel ensemble d'outils fonctionnent comme prévu. Pour effectuer un test de propreté,
lancez les commandes suivantes :

echo "main(){}" > dummy.c
cc dunmy.c
readelf -1 a.out | grep ': /tools'

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la derniére commande
auralaforme:

[ Requesting programinterpreter: /tools/lib/ld-Iinux.so.2]

Remarquez que/ t ool s/ | i bou/t ool s/ i b64 pourlesmachines64 bits apparait comme préfixe
de I'éditeur de liens dynamique.

Si I'affichage différe ou Sil n'y a aucun affichage, alors quelque chose ne se passe pas bien. Enquétez
et tracez vos étapes pour trouver ou se cache le probleme et comment le corriger. Ce probléme doit étre
corrigé avant de continuer. Tout d'abord, relancez la vérification de propreté en utilisant gcc au lieu de
cc. Si celafonctionne, lelien symbolique/ t ool s/ bi n/ cc est manquant. Installez lelien symbolique
comme indiqué ci-dessus. Ensuite, assurez-vous que le PATHest correct. Ceci se vérifie en lancant echo
$PATH et en vérifiant que/ t ool s/ bi n est en téte de laliste. Si le PATH est mauvais, cela pourrait
signifier que vous n'étes pas connecté en tant qu'utilisateur | f s ou que quelque chose sest mal passe
dans Section 4.4, « Configurer |'environnement. ».

Une fois que tout va bien, nettoyez les fichiers de test ::

rm-v dummy.c a.out

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.16.2, « Contenu de GCC. »
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5.11. Tcl-8.5.8

Le paquet Tcl contient le langage de commandes des outils.
Tempsde construction 0.5 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 32 Mio
5.11.1. Installation de Tcl

Ce paqguet et les deux suivants (Expect et DejaGNU) sont installés uniquement pour supporter les suitesdetestsde
GCC et Binutils. Installer cestrois paquets dans un but de tests pourrait sembler excessif mais c'est trés rassurant,
voire essentiel, de savoir que les outils les plus importants fonctionnent correctement. Méme si les suites de tests
ne sont pas exécutées dans ce chapitre (elles ne sont pas obligatoires), ces paquets sont nécessaires pour lancer
les suites de tests du Chapitre 6.

Préparez la compilation de Tcl :

cd uni x
./configure --prefix=/tools

Construisez le paquet :
make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detestsn'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Tcl, faites la commande
suivante :

TZ=UTC nake test

Il se peut que la suite de tests de Tcl rencontre des échecs sous certaines conditions concernant I'héte, conditions
gu'on ne comprend pas toujours. Du coup, des échecs de la suite de tests ne sont pas surprenants ici et ne
doivent pas étre considérés comme critiques. Le parametre TZ=UTC initialise le fuseau horaire avec le temps
universel coordonné (Coordinated Universal Time soit I'UTC) connu aussi sous le nom de Greenwich Mean Time
(GMT), mais seulement pour la durée de I'exécution de la suite de tests. Ceci nous assure que les tests d'horloge
fonctionneront correctement. Des détails sur la variable d'environnement TZ sont fournis dans Chapitre 7.

Installez le paguet :
make i nstal l

Autorisez |'écriture dans les bibliothéques install ées pour que les symboles de débogage puissent étre supprimés
plus tard.

chnmod -v u+w /tools/lib/libtcl8.5.so

Installez les en-tétes de Tcl, le prochain paquet, Expect, en a besoin pour se construire.
make install-private-headers

Maintenant, gjoutez un lien symbolique nécessaire :

In -sv tclsh8.5 /tool s/bin/tclsh

5.11.2. Contenu de Tcl

Programmesinstallés: tclsh (lien verstclsh8.5) et tclsh8.5
Bibliothéqueinstallée: libtcl8.5.s0, libtclstub8.5.a
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Descriptions courtes

tclsh8.5 Le shell de commandes Tcl
tclsh Un lien verstclsh8.5
libtcl8.5.s0 Labibliotheque Tcl

I'ibtclstub8.5.a Labhibliotheque Tcl Stub
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5.12. Expect-5.43.0

L e pagquet Expect contient un programme pour réaliser desdial ogues scriptés avec d'autres programmesinteractifs.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 4.1 Mio

5.12.1. Installation de Expect

Tout d'abord, corrigez un bogue aboutissant en de nombreux faux échecs lors de I'exécution de la suite de tests
de GCC:

patch -Npl -i ../expect-5.43.0-spawn-1. patch

Ensuite, corrigez un bogue issu des changements récents de Tcl :

patch -Npl -1 ../expect-5.43.0-tcl_8.5.5 fix-1.patch

Ensuite, forcez le script configure de expect autiliser / bi n/ stty aulieud'un/ usr/ 1 ocal / bi n/ stty quil
pourrait trouver sur le systeme hote. Cela garantira que nos outils de test demeurent propres pour les constructions
finales de la chaine d'outils :

cp -v configure{,.orig}
sed "s:/usr/local/bin:/bin:" configure.orig > configure

Construisez maintenant le paquet :

./configure --prefix=/tools --with-tcl=/tools/lib \
--wth-tclinclude=/tool s/include --wth-x=no

Voici la signification des options de configure:

--with-tcl=/tools/lib

Ceci nous assure gue le script configure trouve l'installation Tcl dans I'emplacement temporaire des outils
alaplace d'un résidant sur le systeme héte.

--with-tclinclude=/tool s/include

Ceci indique explicitement a Expect ou trouver le répertoire dessourcesde Tcl et sesen-tétesinternes. Utiliser
cette option évite certaines conditions d'échec pour configure Sil ne peut pas découvrir automatiquement
I'emplacement des en-tétes de Tcl.

--W t h-x=no
Ceci indique au script configure de ne pas chercher Tk (le composant interface de Tcl) ou les bibliothéques

d'X Window System, les deux pouvant résider sur le systéme héte mais n'existant pas sur |'environnement
temporaire.

Construisez le paquet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Expect, faitesla commande
suivante :

make test
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Remarquez que la suite de tests d'Expect est connue pour avoir de nombreux échecs sous certaines conditions de
I'h6te, conditions qui ne sont pas de notre ressort. Du coup, |es échecs de la suite de tests ne sont pas surprenants
et ne sont pas considérés comme critiques.

Installez-le :

make SCRI PTS="" i nstal l

Voici la signification du paramétre de make:

SCRI PTS=""
Ceci empéche I'installation de scripts expect supplémentaires non nécessaires.

5.12.2. Contenu d'Expect
Programmeinstallé expect
Bibliotheque installée: libexpect-5.43.a

Courte description

expect Communique avec les autres programmes interactifs suivant un script.

| i bexpect-5.43.a Contient desfonctionsqui permettent a Expect d'étre utilisé comme une extension Tcl
ou d'étre utilisé directement a partir du langage C ou du langage C++ (sans Tcl)
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5.13. DejaGNU-1.4.4

Le paguet DegaGNU contient un ensemble de travail pour tester d'autres programmes.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 6.1 Mio

5.13.1. Installation de DejaGNU
Préparez |a compilation de DgjaGNU :

./configure --prefix=/tools

Construisez et installez |e paquet :

make i nstal l

Pour tester les résultats, lancez :

make check

5.13.2. Contenu de DejaGNU

Programmeinstallé runtest

Courte descriptions

runtest Un script d'emballage qui trouve le bon shell expect, puis qui lance DejaGNU
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5.14. Ncurses-5.7

L e paguet Ncurses contient les bibliotheques de gestion des écrans type caractére, indépendant des terminaux.
Tempsde construction 0.7 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 30 Mio
5.14.1. Installation de Ncurses

Préparez la compilation de Ncurses :

./configure --prefix=/tools --with-shared \
--w t hout - debug --wi t hout-ada --enabl e-overwite

Voici la signification des options de configure:

--W t hout - ada
Ceci nous assure que Ncurses ne construira pas le support du compilateur Ada qui pourrait étre présent sur
I'héte mais qui ne sera pas disponible lorsque nous entrerons dans |'environnement chr oot.

--enabl e-overwite

Ceci indique a Ncurses dinstaller les fichiers d'en-téte dans / t ool s/ i ncl ude, au lieu de / t ool s/
i ncl ude/ ncur ses, pour sassurer que les autres paguets trouveront bien les en-tétes de Ncurses.

Compilez le paquet :

make

Cepaguet aune suite detests mais elle ne peut étre lancée qu'aprés que le paquet aétéinstall €. Lestests setrouvent
danslerépertoiret est /. Voir le fichier READIVE de ce répertoire pour plus de détails.

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.19.2, « Contenu de Ncurses. »
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5.15. Bash-4.1

L e paguet Bash contient |e shell Bourne-Again.

Tempsde construction 0.5 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 35 Mio

5.15.1. Installation de Bash
Préparez la compilation de Bash :

./configure --prefix=/tools --wthout-bash-mall oc

Voici la signification des options de configure:

--w t hout - bash-nal | oc

Cette option désactive I'utilisation par Bash de la fonction d'allocation mémoire mal | oc qui est connue
pour causer des erreurs de segmentation. En désactivant cette option, Bash utilisera les fonctions mal | oc
de Glibc qui sont plus stables.

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant |a suite de tests de bash, faites la commande
suivante :

make tests

Installez le paguet :

make i nstall

Créez un lien pour les programmes qui utilisent sh comme shell :

In -vs bash /tool s/bin/sh

Les détails sur ce paquet sont situés dans Section 6.29.2, « Contenu de Bash. »

51



Linux From Scratch - Version 6.6

5.16. Bzip2-1.0.5

L e paquet Bzip2 contient des programmes de compression et décompression de fichiers. Compresser desfichiers
texte avec bzip2 permet d'atteindre un taux de compression bien meilleur qu'avec I'outil gzip.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU

estimé:

Espace disque requis: 4.8 Mio
5.16.1. Installation de Bzip2

Le paguet Bzip2 ne contient pas de script configure. Compilez-le et testez-le avec :

make

Installez le paguet :

make PREFI X=/tool s install

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.36.2, « Contenu de Bzip2. »
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5.17. Coreutils-8.4

Le paguet Coreutils contient des outils pour afficher et configurer les caractéristiques basiques d'un systéme.
Tempsde construction 0.7 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 88 Mio
5.17.1. Installation de Coreutils

Préparez la compilation de Coreutils :

./configure --prefix=/tools --enable-install-programhost nane

Voici la signification des options de configuration :

--enabl e-i nstal | - progranchost nane
Ceci fait que le binaire hostname sera compilé et installé — ceci est désactivé par défaut mais c'est requis
par la suite de tests de Perl.

Compilez le paquet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detestsn'est pasobligatoire
pour lesoutilstemporairesdans ce chapitre. Pour lancer cependant lasuite detestsde Coreutils, faiteslacommande
suivante :

make RUN_EXPENSI VE_TESTS=yes check

Le parametre RUN_EXPENSI VE _TESTS=yes indique a la suite de tests de lancer quelques tests
supplémentaires, considérés relativement colteux (en terme de puissance CPU et d'utilisation mémoire) mais
habituellement sans probléme sous Linux.

Installez le paguet :

make i nstall

La commande ci-dessus refuse I'installation de su car le programme ne peut pas étre installé avec |'uid de root
en tant qu'utilisateur non privilégié. En l'installant a la main avec un nom différent, nous pouvons I'utiliser pour
executer lestests dans le systémefinal en tant qu'utilisateur non privilégié et nous conservons un su utile de notre
systeme hote effacé danslaPATH. Installez-le avec :

cp -v src/su /tool s/bin/su-tools

Les détails sur ce paquet sont disponibles dans Section 6.22.2, « Contenu de Coreutils. »
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5.18. Diffutils-2.8.1

Le paquet Diffutils contient les programmes montrant les différences entre fichiers ou répertoires.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 6.1 Mio

5.18.1. Installation de Diffutils

Préparez la compilation de Diffutils :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Ce paguet ne contient pas de suite de tests.
Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.37.2, « Contenu de Diffutils. »
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5.19. Findutils-4.4.2

Le paguet Findutils contient des programmes de recherche de fichiers. Ces programmes sont fournis pour
rechercher récursivement dans une hiérarchie de répertoires et pour créer, maintenir et chercher dans une base
de données (souvent plus rapide que la recherche récursive mais moins fiable si la base de données n'a pas été
mise ajour récemment).

Tempsde construction 0.3 SBU

estimé:

Espace disque requis: 20 Mio

5.19.1. Installation de Findutils

Préparez la compilation de Findutils :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detestsn'est pasobligatoire
pour lesoutilstemporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant lasuite detestsde Findutils, faiteslacommande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.39.2, « Contenu de Findutils. »
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5.20. Gawk-3.1.7

Le paquet Gawk contient des programmes de manipulation de fichiers texte.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 19 Mio

5.20.1. Installation de Gawk

Préparez la compilation de Gawk :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Gawk, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.38.2, « Contenu de Gawk. »
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5.21. Gettext-0.17

Le paguet Gettext contient des outils pour I'internationalisation et la localisation. Ceci permet aux programmes
d'étre compilésavec le support deslangues natives (Native Language Support ou NLS), pour afficher des messages
dans lalangue native de |'utilisateur.

Tempsde construction 0.8 SBU

estimé:

Espace disque requis: 82 Mio
5.21.1. Installation de Gettext

Pour notre paramétrage temporaire des outils, nous n'avons besoin de compiler et dinstaler qu'un binaire de
Gettext.

Préparez la compilation de Gettext :

cd gettext-tools
./configure --prefix=/tools --disabl e-shared

Voici la signification des options de configure:

- - di sabl e- shared
Nous n'avons besoin d'installer aucune bibliothéque partagée de Gettext pour le moment, donc ce n'est pas
nécessaire de les compiler.

Compilez le paquet :

make -C gnulib-lib
make -C src msgfnt

Comme seul un binaire a été compilé, ce n'est pas possible d'exécuter la suite de tests sans compiler des
bibliothéques de support complémentaires du paquet Gettext. || n'est donc pas recommandé d'essayer d'exécuter
la suite de tests a cette étape.

Installez le binaire msgfmt :

cp -v src/negfnt /tool s/bin

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.41.2, « Contenu de Gettext. »
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5.22. Grep-2.5.4

L e paguet Grep contient des programmes de recherche al'intérieur de fichiers.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 6.7 Mio

5.22.1. Installation de Grep
Préparez la compilation de Grep :

./configure --prefix=/tools \
--di sabl e-perl -regexp \
--w t hout - i ncl uded-r egex

Voici la signification des options de configure:

- -di sabl e- perl -regexp
Ceci nous assure que le programme gr ep ne sera pas lié a une bibliothéque PCRE (Perl Compatible Regular
Expression) qui pourrait étre présente sur I'héte et qui ne serait pas disponible une fois que nous serons entrés
dans I'environnement chr oot.

--w t hout -1 ncl uded-r egex
La vérification de configure pour la bibliotheque regex de Glibc est cassée lors d'une compilation avec
glibc-2.8. Cette option force I'utilisation de la bibliotheque regex de glibc.

Compilez les programmes :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detestsn'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant |a suite de tests de Grep, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.27.2, « Contenu de Grep. »
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5.23. Gzip-1.4
Le paguet Gzip contient des programmes de compression et décompression de fichiers.
Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 3.3Mio

5.23.1. Installation de Gzip
Préparez la compilation de Gzip :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Gzip, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.44.2, « Contenu de Gzip. »
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5.24. M4-1.4.13

L e paguet M4 contient un processeur de macros.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 11.6 Mio

5.24.1. Installation de M4
Préparez la compilation de M4 :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de M4, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.24.2, « Contenu de M4. »
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5.25. Make-3.81

L e paguet Make contient un programme pour compiler des paquetages.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 9.6 Mio

5.25.1. Installation de Make
Préparez la compilation de Make :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant |a suite de tests de Make, faites |la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.48.2, « Contenu de Make. »
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5.26. Patch-2.6.1

Le paquet Patch contient un programme permettant de modifier et de créer des fichiers en appliquant un fichier
correctif (appelé habituellement « patch ») créé généralement par le programme diff.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 1.9 Mio

5.26.1. Installation de Patch
Préparez la compilation de Patch :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est a présent terminée. Commeindiqué plus haut, I'exécution delasuite detestsn'est pasobligatoire
dans ce chapitre pour les outils temporaires. Pour lancer néanmoins la suite de tests de Patch, exécutez la
commande suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.51.2, « Contenu de Patch. »

62



Linux From Scratch - Version 6.6

5.27. Perl-5.10.1

L e paquet Perl contient |e langage pratique d'extraction et de rapport (Practical Extraction and Report Language).

Tempsde construction 0.8 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 106 Mio

5.27.1. Installation de Perl

Tout d'abord, appliquez la série de correctifs pour adapter certains chemins codés en dur verslabibliothéque C :

patch -Npl -i ../perl-5.10.1-1ibc-1.patch

Préparez |la compilation de Perl (assurez-vous gue la partie de la commande '‘Data/Dumper Fentl 10 POSIX' est
saisie correctement—ce ne sont que des lettres) :

sh Configure -des -Dprefix=/tools \
-Dstatic_ext="Datal/Dunper Fcntl O PCSIX

Voici la signification del'option de configure:

-Dstatic_ext=" Datal/Dunper Fcntl 10O POSIX
Ceci indique a Perl de construire I'ensemble minimal d'extensions statiques nécessaires a l'installation et au
test du paquet Coreutils dans le prochain chapitre.

Seulement une partie des outils de ce paquetage et une de ses bibliothéques doivent étre construit :

make perl utilities ext/Errno/pmto_blib

Bien que Perl soit fourni avec une suite de tests, il n'est pas recommandé de |'exécuter maintenant. Seules des
parties de Perl ont été construites et I'exécution de make test obligerait la construction du reste de Perl, ce qui
Nn'est pas nécessaire actuellement. La suite de tests peut étre exécutée dans e chapitre suivant si désiré.

Puis, installez ces outils et leurs bibliotheques :

cp -v perl pod/pod2man /tool s/ bin
nkdir -pv /tools/lib/perl5/5.10.1
cp -Rv lib/* /tools/lib/perl5/5.10.1

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.33.2, « Contenu de Perl. »
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5.28. Sed-4.2.1

L e paguet Sed contient un éditeur de flux.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 8.0 Mio

5.28.1. Installation de Sed
Préparez la compilation de Sed :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Sed, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.17.2, « Contenu de Sed. »
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5.29. Tar-1.22

Le paguet Tar contient un programme d'archivage.

Tempsde construction 0.3 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 20.9 Mio

5.29.1. Installation de Tar

Préparez lacompilation de Tar :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Tar, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.56.2, « Contenu de Tar. »
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5.30. Texinfo-4.13a

Le paguet Texinfo contient des programmes de lecture, écriture et conversion des pages Info.
Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 20 Mio
5.30.1. Installation de Texinfo

Préparez la compilation de Texinfo :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme décrit plustét, I'execution de lasuite detests n'est pasobligatoire
pour lesoutilstemporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant lasuite detests de Texinfo, faiteslacommande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.57.2, « Contenu de Texinfo. »
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5.31. Supprimer les symboles des fichiers objets

L es étapes de cette section sont optionnellesmais si la partition LFS est plutdt petite, il est intéressant d'apprendre
gue des é éments inutiles sont supprimables. Les exécutables et |es bibliotheques que vous avez construit jusqu'a
maintenant contiennent jusgu'a 130 Mo de symboles de débogages inutiles. Supprimez ces symboles avec :

strip --strip-debug /tools/lib/*
strip --strip-unneeded /tools/{,s}bin/*

Ces commandes vont laisser de coté une vingtaine de fichiers en indiquant qu'elles ne reconnaissent pas leur
format. La plupart sont des scripts et non pas des binaires.

Faitesattentionanepasutiliser - - st ri p- unneeded sur leshibliothégques. Celadétruirait lesversions statiques
et les paguets devraient étre de nouveau construits.

Pour sauver encore 25 Mio, supprimez toute la documentation :
rm-rf /tools/{, share}/{info, man}

II'y aura maintenant au moins 850 Mo d'espace disque libre sur le systeme de fichiers $LFS a utiliser pour
construire et installer Glibc dans la prochaine phase. Si vous pouvez construire et installer Glibc, vous pourrez
auss construire et installer le reste.

5.32. Changer de propriétaire

Remarque

Les commandes dans la suite de ce livre doivent étre exécutées alors que vous étes connecté en
tant que r oot et pas en tant qu'utilisateur | f s. Controlez a nouveau que $LFS est paramétré dans
I'environnement der oot .

Pour l'instant, le répertoire $LFS/ t ool s appartient a I'utilisateur | f s, un utilisateur qui n'existe que sur le
systéme héte. Si lerépertoire SLFS/ t ool s resteains, lesfichiers appartiennent aun ID utilisateur sans compte
correspondant. C'est dangereux car un compte utilisateur créé plus tard pourrait se voir attribuer ce méme ID
utilisateur et étre propriétaire du répertoire $LFS/ t ool s et de tous les fichiers a l'intérieur, les exposant ainsi
a des manipul ations suspectes.

Pour éviter ce probleme, vous pourriez ajouter |'utilisateur | f s au nouveau systeme LFS plus tard lorsque vous
créeriezlefichier/ et ¢/ passwd, enprenant garde aassigner les|D utilisateur et groupe delaméme maniére que
sur le Systeme héte. Mieux encore, changez e propriétaire du répertoire $LFS/ t ool s enlerendant al'utilisateur
r oot en exécutant les commandes suivantes :

chown -R root:root $LFS/tools

Bien que le dossier $LFS/ t ool s puisse étre effacé quand la construction du systeme sera fini, il peut étre
conserve pour construire des systemes LFS supplémentaires de la méme version du livre. La meilleure fagon de
sauvegarder $LFS/ t ool s est celle qui correspond a vos préférences personnelles.

A Attention

Si vous souhaitez conserver les outils temporaires pour un usage dansla construction de futurs systémes
LFS, c'est le moment a présent de les sauvegarder. Les commandes quimplique le chapitre 6 vont
modifier les outils actuellement en place, les rendant inutiles pour de futures constructions.
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Chapitre 6. Installer les logiciels du systeme de base

6.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous entrons dans |e site de construction et langons la construction du systéme LFS. Autrement
dit, nous entrons avec chroot dans le mini systéme Linux temporaire, faisons quelques préparations finales et
langons I'installation de tous |les paguets un par un.

Nous arrivons ala derniere étape de I'installation de ce logociel. Bien que, dans beaucoup de cas, les instructions
dinstallation pourraient étre plus courtes et plus genériques, nous avons opté pour fournir les instructions
complétes pour chague paquet et minimiser ainsi les possibilités d'erreurs. La clé pour apprendre ce qui fait
fonctionner un systéme Linux est de savoir a quoi sert chagque paquet et pourquoi vous (ou le systéme) en avez
besoin. Pour chague paquet installé, un résumé de son contenu est donné, suivi par des descriptions concises de
chague programme et de chaque bibliotheque que le paquet ainstallé.

Nous ne vous recommandons pas d'utiliser les optimisations. Elles peuvent faire qu'un programme sexécute un
peu plus rapidement mais elles peuvent aussi causer des difficultés et des problemes de compilation al'exécution
de ce programme. Si un paguet refuse de compiler lors de I'utilisation d'optimisation, essayez de le compiler sans
optimisation pour voir si cela corrige le probleme. Méme si |e paguet compile avec les optimisations, il y aun
risque qu'il ait éé ma compilé a cause des interactions complexes entre le code et les outils de construction.
Remarquez aussi que I'utilisation des options - mar ch et - mt une peut causer des problémes avec les paguets
de la chaine d'outils (Binutils, GCC et Glibc). Le petit potentiel de gains obtenu en utilisant les optimisations de
compilation est souvent minime comparé aux risgues. Les utilisateurs construisant une LFS pour lapremierefois
sont encourageés a construire sans optimisations personnalisées. Le systeme sera toujours tres rapide et restera
stable en méme temps.

L'ordre dans lequel les pagquets sont installés dans ce chapitre a besoin d'étre strictement suivi pour sassurer
gu'aucun programme n'acquiert accidentellement un chemin ayant comme référence / t ool s en dur. Pour la
méme raison, ne compilez pas les paquets en parallele. La compilation en parallele permet de gagner du temps
(tout particuliérement sur les machines a plusieurs CPU), mais cela pourrait résulter en un programme contenant
un chemin codéendur vers/ t ool s, cequi empécherale programme defonctionner si cerépertoire est supprime.

Avant les instructions d'installation, chague page d'installation fournit des informations sur le paquet, incluant
une description concise de ce qu'il contient, approximativement combien de temps prendra la construction et les
autres paguets nécessaires lors de cette étape de construction. Suivant les instructions d'installation, il existe une
liste de programmes et de bibliothéques (avec quelques breves descriptions de ceux-ci) que le paquet installe.

6.2. Préparer les systemes de fichiers virtuels du noyau

Différents systemes de fichiers exportés par |e noyau sont utilisés pour communiquer avec le noyau lui-méme.
Ces systemes de fichiers sont virtuels du fait qu'aucun espace disque n'est utilisé pour eux. Le contenu de ces
systemes de fichiers réside en mémoire.

Commencez en créant les répertoires dans lesquel s les systemes de fichiers seront montés :

nkdir -v $LFS/ {dev, proc, sys}
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6.2.1. Création des noeuds initiaux vers les périphériques

Quand le noyau démarre le systéme, il abesoin de la présence de quel quesfichiers de périphériques, en particulier
les périphériques consol e et nul | . Ceux-ci vont étre créés sur le disque dur afin d'étre disponible avant que
udevd n'ait été démarré et aussi quand Linux est démarré avec i ni t =/ bi n/ bash. Créez les périphériques en
exécutant les commandes suivantes :

nknod -m 600 $LFS/ dev/console ¢ 5 1
nknod -m 666 $LFS/dev/null c¢c 1 3

6.2.2. Monter et peupler /dev

Laméthode recommandée pour peupler le répertoire/ dev de périphériques est de monter un systeme defichiers
virtuel (comme t npf s) sur le répertoire / dev, et d'autoriser la création dynamique des périphériques sur le
systeme de fichiers virtuel une fois quiils sont détectés ou que quelque chose tente d'y accéder. Ceci est fait
généralement lors du démarrage. Comme ce nouveau systéme n'a pas encore été démarre, il est nécessaire de
monter et de peupler / dev manuellement. Cela se fait en montant en double le répertoire/ dev du systeme héte.
Le montage en double est un type spécial de montage qui vous permet de créer le miroir d'un répertoire ou d'un
point de montage a un autre endroit. Utilisez |la commande suivante pour réaliser cela:

mount -v --bind /dev $LFS/ dev

6.2.3. Monter les systemes de fichiers virtuels du noyau

Maintenant montez les systémes de fichiers virtuels du noyau qui en résultent :

mount -vt devpts devpts $LFS/ dev/pts
mount -vt tnpfs shm $LFS/ dev/ shm
mount -vt proc proc $LFS/ proc

mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys

6.3. Gestion de paquetages

La gestion de paguetages est un gjout souvent demandé au livre LFS. Un gestionnaire de paquetages permet de
conserver une trace des fichiers installés, smplifiant ainsi leur suppression ou leur mise ajour. Un gestionnaire
de paguetages gérera tant les fichiers binaires et de bibliothéque que I'installation des fichiers de configuration.
Avant tout, NON—cette section ne parle pas d'un gestionnaire de paquetages particulier, elle n'en recommande
pas non plus. Elle fait un tour des techniques les plus populaires pour indiquer comment elles fonctionnent. Le
gestionnaire parfait de paguetages pourrait faire partie de ces techniques ou pourrait étre une combinaison d'une
ou plusieurs techniques. Cette section mentionne briévement les problemes pouvant survenir lors de la mise a
jour des paquetages.

Parmi les raisons de I'absence d'un gestionnaire de paguetages mentionné dans LFS ou BLFS:

» Soccuper de la gestion de paquetages est en dehors des buts de ces livres— visant a apprendre comment un
systéme Linux est construit.

* || existe de nombreuses solutions pour la gestion de paquetages, chacune ayant des forces et ses faiblesses.
En inclure une qui satisfait tout le monde est difficile.

Des astuces ont été écrites sur le theme de la gestion de paquetages. Visitez le Projet des astuces et voyez celui
qui satisfait vos besoins.
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6.3.1. Problemes de mise a jour

Un gestionnaire de paquetages facilite la mise a jour des nouvelles versions au moment de leur sortie.
Généralement, les instructions dans les livres LFS et BLFS peuvent étre utilisées pour les nouvelles versions.
Voici quelques points a connaitre pour une mise a jour de paquetages, spécifiqguement sur un systeme en cours
de fonctionnement

* |l est recommandé, si un des outils de I'ensemble des outils (glibc, gce, binutils) doit étre misajour avec une
nouvelle version mineure, de reconstruire LFS. Bien que vous pourriez étre capable de ne pas reconstruire
tous les pagquetages dans leur ordre de dépendances. Nous ne vous le recommandons pas. Par exemple, s
glibc-2.2.x abesoin d'étre mis ajour vers glibc-2.3.x, il est préférable de reconstruire. Pour les mises ajour
encore plus mineures, une simple réinstallation fonctionne généralement mais cela n'est pas garanti. Par
exemple, mettre ajour de glibc-2.3.1 aglibc-2.3.2 ne causera aucun probleme.

 Si un paquetage contenant une bibliothéque partagée est mise ajour et si le nom de cette derniére est modifié,
alors les paguetages liées dynamiquement ala bibliothégque devront étre recompilés pour étreliésala
nouvelle bibliothéque. (Remarquez qu'il n'y a aucune corrélation entre la version du paquetage et le nom dela
bibliotheque.) Par exemple, considérez un paquetage foo-1.2.3 qui installe une bibliotheque partagée de nom
| i bf 00. so. 1. Disons que vous mettez a jour |le paquetage avec une nouvelle version foo-1.2.4 qui installe
une bibliotheque partagée denom | i bf 00. so. 2. Dans ce cas, tous les paquetages liés dynamiquement a
| i bf 00. so. 1 doivent étre recompilés pour étreliésal i bf 00. so. 2. Remargquez que vous ne devez pas
supprimer les anciennes bibliothéques jusqu'a ce que | es paquetages indépendants soient recompil és.

6.3.2. Techniques de gestion de paquetages

Ce qui suit est une liste de techniques habituelles de gestion de paguetages. Avant de prendre une décision sur un
gestionnaire de pagquetages, faites une recherche sur les différentes techniques et notamment |eurs faiblesses.

6.3.2.1. Tout est dans ma téte !

Oui, c'est une technique de gestion de paguetages. Certains n'éprouvent pas le besoin d'un gestionnaire de
paquetages parce qu'ils connaissent tres bien les paguetages et connaissent les fichiers installés par chague
paquetage. Certains utilisateurs n'en ont pas besoin parce qu'ils planifient la reconstruction entiére de LFS
lorsqu'un paquetage est modifié.

6.3.2.2. Installer dans des répertoires sépares

C'est une gestion des paquetages tellement simple qu'elle ne nécessite aucun paquetage supplémentaire pour
gérer les installations. Chagque paguetage est installé dans un répertoire séparé. Par exemple, le paquetage
foo-1.1lestinstallédans/ usr/ pkg/ f oo- 1. 1 et unlien symboique est créévers/ usr/ pkg/ f oo- 1. 1. Lors
de l'installation de la nouvelle version foo-1.2, elle est installée dans / usr/ pkg/ f oo- 1. 2 et I'ancien lien
symbolique est remplacé par un lien symbolique vers la nouvelle version.

Les variables d'environnement telles que PATH, LD _LI BRARY_PATH, MANPATH, | NFOPATH et CPPFLAGS
ont besoin d'étre étendues pour inclure/ usr / pkg/ f oo. Pour plus que quel ques paquetages, ce schéma devient
ingérable.

6.3.2.3. Gestion de paquetage par lien symbolique

C'est une variante de la technique précédente. Chague paguetage est installé de fagon similaire au schéma
précédent. Mais au lieu de rédiser le lien symbolique, chaque fichier dispose d'un lien symbolique vers son
équivalent dans la hiérarchie / usr . Ceci supprime le besoin d'étendre les variables d'environnement. Bien que
les liens symboliques peuvent étre créés par I'utilisateur, pour automatiser la création, certains gestionnaires de
paguetages ont été écrit avec cette approche. Parmi les plus populaires se trouvent Stow, Epkg, Graft et Depot.

71



Linux From Scratch - Version 6.6

L'installation doit étre faussee, de fagon a ce que chagque paquetage pense qu'il est installé dans/ usr aorsqu'en
réalité il est installé dans la hiérarchie / usr/ pkg. Installer de cette maniére n'est généralement pas une tache
triviale. Par exemple, considérez que vousinstallez un paquetage libfoo-1.1. Lesinstructions suivantes pourraient
ne pas installer correctement le paquetage :

./lconfigure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make i nstal l

L'installation fonctionnera mais les paquetages dépendants pourraient ne pas lier libfoo comme vous vous y
attenderiez. Si vous compilez un pagquetage qui seliea/ usr/ pkg/libfoo/ 1. 1/1ib/libfoo.so.1 au
lieude/usr/lib/libfoo.so.1 comme vous le prévoyez. La bonne approche est d'utiliser la stratégie
DESTDI R pour fausser I'installation du paguetage. Cette approche fonctionne ainsi :

./configure --prefix=/usr
make
make DESTDI R=/usr/pkg/libfoo/1.1 install

La plupart des paquetages supportent cette approche mais elle pose probléme a certains. Pour les paguetages
non compatibles, vous pouvez soit les installer manuellement soit trouver plus ssmple d'installer les paguetages
problématiques dans/ opt .

6.3.2.4. Basé sur le temps

Avec cette technique, un fichier est balisé avec I'heure avant I'installation du paquetage. Apres l'installation, une
simple utilisation de la commande find avec les options appropriées peut générer une trace de tous les fichiers
installés aprés que le fichier temps ne soit créé. install-log est un gestionnaire de paquetages écrit avec cette
approche.

Bien que ce schémaal'avantage d'étre ssmple, il adeux inconvénients. Si al'installation, lesfichiers sont installés
sans balise de temps autre que |'heure actuelle, ces fichiers ne seront pas suivis par |e gestionnaire de paquetages.
De plus, ce schéma peut seulement étre utilisé lorsqu'un seul paguetage est installé a la fois. Les traces ne sont
pas fiables si deux paguetages sont installés dans deux consoles différentes.

6.3.2.5. Tracer les scripts d'installation

Avec cette approche, les commandes que les scripts dinstallation accomplissent sont enregistrées. 1l y a deux
techniques que vous pouvez utiliser :

Vous pouvez initialiser la variable d'environnement LD _PRELQAD pour qu'elle pointe vers une bibliotheque a
précharger avant I'installation. Lors de I'utilisation de cette derniere, cette bibliothéque trace les paquetages en
cours d'installation en sattachant eux-méme aux différents exécutables comme cp, install, mv et trace les appels
systeme qui modifient le systéme de fichiers. Pour gque cette approche fonctionne, tous les exécutables ont besoin
d'étre liés dynamiquement sans bit suid ou sgid. Le préchargement de la bibliothéque pourrait causer quelques
effetsde bord involontaireslorsdel'installation ; donc, réalisez quel questests pour vous assurer quelegestionnaire
de paguetages ne casse rien et trace bien tous les fichiers appropriés.

Laseconde technique est d'utiliier strace, qui trace tousles appels du systeme faits pendant |'exécution des scripts
d'installation.

6.3.2.6. Créer des archives de paquetages

Dans ce schéma, I'installation d'un pagquetage est faussée dans un répertoire séparé comme décrit plus haut. Apres
I'installation, une archive du paquetage est créée en utilisant les fichiers installés. L'archive est ensuite utilisée
pour installer le pagquetage soit sur la machine local e soit méme sur d'autres machines.
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Cette approche est utiliste par la plupart des gestionnaires de paquetages trouvés dans les distributions
commerciaes. Les exemples de gestionnaires qui suivent cette approche sont RPM (qui est parfois requis par
la Spécification de base de Linux Standard), pkg-utils, apt de Debian, et le systéme de portage de Gentoo. Une
astuce décrivant comment adopter ce style de gestion de paquetages pour les systémes LFS se trouve a http://
www.linuxfromscratch.or g/hints/downl oads/fil es/faker oot.txt.

La création de fichiers de paguet qui incluent des informations de dépendance est complexe et va au-dela de
I'objectif de LFS.

Slackware utilise un systéme basé sur tar pour les archives de paquets. Ce systéme ne gere volontairement pas
les dépendances de paquets car d'autres gestionnaires de paquets plus complexes le font. Pour des détails sur la
gestion de paquets, voir http://mww.slackbook.or g/html/package-management.htm.

6.3.2.7. Gestion basée sur les utilisateurs

Ce schéma, unique aLFS, a été décrit par Matthias Benkmann et est disponible sur le Projet des astuces. Dans ce
schéma, chagque paguetage est installé en tant qu'utilisateur séparé dans les emplacements standards. Les fichiers
appartenant a un paguetage sont facilement identifiés grace a l'identifiant de I'utilisateur. Les fonctionnalités et
avantages de cette approche sont trop complexes pour les décrire dans cette section. Pour plus de détails, voir
I'astuce sur http://www.linuxfromscratch.or g/hints/downl cads/files'more_control _and pkg_man.txt.

6.3.3. Déployer LFS sur plusieurs systemes

Un des avantages du systeme LFS est qu'il n'y a pas de fichiers dépendant de la position des fichiers sur
un systeme de disque. Cloner la construction d'un systéme LFS sur un autre ordinateur avec une architecture
similaire au systéme de base est aussi facile que I'utilisation de tar sur la partition LFS qui contient le répertoire
racine (environ 250Mio décompressés pour une construction LFS de base), en copiant ce fichier viaun transfére
par réseau ou par CD-ROM vers le nouveau systéme et en le décompressant. A partir de 13, vous devrez
modifier quelques fichiers de configuration. Les fichiers de configuration que vous pouvez devoir mettre a jour
comprennent : / et ¢/ hosts,/etc/fstab,/etc/ passwd,/etc/group,/etc/shadow,/etc/ld.

so.conf,/etc/scsi _id.config,/etc/sysconfig/network et/etc/sysconfi g/ network-

devi ces/ifconfig.ethO/ipva.

Vous pouvez construire un noyau personnalisé pour le nouveau systéme, selon les différences du matériel du
systeme avec la configuration du noyau initial.

Enfin, vous devez rendre le nouveau systeme amorcable via Section 8.4, « Utilisation de GRUB pour paramétrer
le processus de démarrage ».

6.4. Entrer dans I'environnement chroot

Il est temps d'entrer dans|'environnement chroot pour commencer laconstruction et I'install ation du systeme final
LFS. En tant que r oot , lancez la commande suivante pour entrer dans ce petit monde peuplé seulement, pour
le moment, des outils temporaires :

chroot "$LFS" /tools/bin/env -i \
HOVE=/r oot TERME"$TERM' PS1="\u:\wW$ ' \
PATH=/ bi n: /usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/tools/bin \
/t ool s/ bin/bash --1ogin +h

L'option - i donnée alacommande env effaceratoutes|esvariables del'environnement chroot. Apres cela, seules
les variables HOVE, TERM PS1 et PATH sont toujours initialisées. La construction TERM=$TERM initialisera
la variable TERMa l'intérieur du chroot avec la méme valeur qu'a l'extérieur ; cette variable est nécessaire pour
gue des programmes comme vim et less fonctionnent correctement. Si vous avez besoin de la présence d'autres
variables, telles que CFLAGS or CXXFLAGS, c'est e bon moment pour lesinitialiser de nouveau.
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A partir de maintenant, il n'est plus nécessaire dutiliser lavariable LFS parce que tout |e travail serarestreint au
systeme de fichiers LFS, car on a dit au shell Bash que $LFS est maintenant le répertoire racine (/).

Remarquez que/ t ool s/ bi n arrivedernier dansle PATH. Ceci signifie qu'un outil temporaire ne seraplusutilisé
unefoisquelaversion finale serainstallée. Ceci survient quand le shell ne se « rappelle » plus des emplacements
des binaires exécutés— Pour cette raison, le hachage est désactiveé en passant I'option +h a bash.

Remarquez que l'invite bash diral have no nane! . Ceci est normal car lefichier / et ¢/ passwd n'apas
encore été créeé.

Remarque

Il est important que toutes les commandes pour le reste de ce chapitre et les chapitres suivants soient
lancées a l'intérieur de I'environnement chroot. Si vous devez quitter cet environnement pour une
quel conque raison (un redémarrage par exemple), vous devez vous rappeler de commencer par monter
les systemes de fichiers comme expliqué aux Section 6.2.2, « Monter et peupler /dev » et Section 6.2.3,
« Monter |les systemes de fichiers virtuels du noyau » entrer de nouveau dans chroot avant de continuer
lesinstallations.

6.5. Créer les repertoires

Il est temps de créer lahiérarchie de répertoires sur le systeme de fichiers LFS. Créez une hiérarchie de répertoires
standards en lancant les commandes suivantes :

nkdir -pv /{bin, boot, etc/opt, hone, |ib, mt, opt}
nkdir -pv /{medial/{fl oppy, cdront, sbin, srv, var}
install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tnp /var/tnp
nkdir -pv /usr/{,local/}{bin,include,lib,sbin,src}
nmkdir -pv /usr/{,local/}share/{doc,info,l ocal e, man}
nmkdir -v /usr/{,local/}share/{m sc,term nfo, zonei nf o}
nkdir -pv /usr/{,local/}share/ man/ man{1. . 8}
for dir in /usr /usr/local; do
I n -sv share/ {man, doc, i nfo} $dir
done
case $(unane -m in
x86 64) In -sv lib /lib64 & |In -sv lib /usr/lib64 ;;
esac
nmkdir -v /var/{l ock,log, mail, run, spool }
nkdir -pv /var/{opt,cache,lib/{m sc,|ocate},|ocal}

Par défaut, les répertoires sont créés avec les droits 755, ce qui n'est pas souhaitable pour tous les répertoires.
Dansla commande ci-dessus, deux modifications seront effectuées—une pour le répertoire principal der oot , et
une autre pour les répertoires des fichiers temporaires.

Le premier changement de droit nous assure que n'importe qui ne pourra pas entrer danslerépertoire/ r oot —de
facon identique a ce que ferait un utilisateur pour son répertoire principal. Le deuxiéme changement assure que
tout utilisateur peut écrire dans les répertoires/ t np et / var / t np, mais ne peut pas supprimer les fichiers des
autres utilisateurs. Cette derniere interdiction est due au « sticky bit », le bit (1) le plus haut dans le masque 1777.

6.5.1. Remarques a propos de la conformité FHS

L'arborescence de répertoires est basée sur le standard FHS (Filesystem Hierarchy Standard), disponible sur
http: //www.pathname.com/fhg/. Outre le FHS, nous créons des liens symboliques pour la compatibilité pour les
répertoiresman, doc, eti nf o vu que beaucoup de paguetages essai ent encore d'installer leur documentation dans
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lusr/<répertoire>ou/usr/local/<répertoire>aulieude/ usr/sharel/ <répertoire>ou
/usr/ | ocal /sharel/ <répertoire>. Le FHS stipule aussi |'existence de / usr/| ocal / ganes et /
usr/ shar e/ ganmes. LeFHSn'est pasprécisen ce qui concernelastructure du sous-répertoire/ usr /| ocal /
shar e, donc nous créons seulement les répertoires nécessaires. Néanmoins, n'hésitez pas a créer ces répertoires
si vous préférez vous conformer plus strictement au FHS.

6.6. Créer les fichiers et les liens symboliques essentiels

Certains programmes stockent en dur des chemins vers des programmes qui n'existent pas encore. Pour satisfaire
ces programmes, créez un certain nombre de liens symboliques qui seront remplacés par les vraisfichiers tout au
long de ce chapitre une fois que tous leslogiciels seront installés :

I n -sv /tool s/bin/{bash, cat, echo, pwd, stty} /bin
In -sv /tools/bin/perl /usr/bin

In -sv /tools/lib/libgcc s.sof,.1} /usr/lib

In -sv /tools/lib/libstdc++.so{,.6} /usr/lib

I n -sv bash /bin/sh

Un bon systéme Linux garde uneliste des systemesde fichiersmontésdanslefichier / et ¢/ m ab. Normaement,
ce fichier est créé quand un nouveau systeme de fichiers est monté. Comme nous ne monterons aucun systeme
de fichiers dans notre environnement chroot, créez un fichier vide pour les utilitaires qui sattendent ala présence
de/etc/ntab:

touch /etc/ntab

Afin que I'utilisateur r oot puisse sidentifier et que le nom « root » soit reconnu, il doit y avoir des entrées
cohérentes danslesfichiers/ et ¢/ passwd et/ et ¢/ gr oup.

Créez lefichier / et ¢/ passwd en langant la commande suivante :

cat > /etc/passwd << "EOF"

root: x:0:0:root:/root:/bin/bash

bi n: x: 1: 1: bi n:/dev/null:/bin/fal se

nobody: x: 99: 99: Unpri vi |l eged User:/dev/null:/bin/false
EOF

Le mot de passe actuel pour r oot (le « X » utilisé est seulement un exemple) sera paramétré plus tard.
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Créez lefichier / et ¢/ gr oup en exécutant la commande suivante :

cat > /etc/group << "EOF"
r oot : x: O:

bi n: x: 1:
SysS: X: 2:
knem x: 3:
tty: x: 4:

t ape: x: 5:
daenon: x: 6:
fl oppy: x: 7:
di sk: x: 8:

I p: x:9:

di al out : x: 10:
audi o: x: 11:
vi deo: x: 12:
ut np: x: 13:
usb: x: 14:
cdrom x: 15:
mai | : x: 34:
nogr oup: x: 99:
EOF

Lesgroupescréésnefont partie d'aucun standard—ce sont des groupes décidés en partie en fonction des besoinsde
laconfiguration de Udev dansce chapitre, et en partie par lacoutume utilisée par un certain nombre de distributions
Linux existantes. La base linux standard (Linux Standard Base ou LSB, disponible sur http://www.linuxbase.
org) recommande seulement cela, ainsi que la présence d'un grouper oot (GID 0) et d'un groupe bi n (GID 1).
Tous les autres noms de groupe et GID peuvent étre librement choisis par |'administrateur du systéme puisque les
programmes bien écrits ne dépendent pas des numéros GID, mais utilisent plutét le nom du groupe.

Pour supprimer l'invite « | have no name! », démarrez un nouveau shell. Comme nous avons installé une
Glibc compléte dans le Chapitre 5 et créé les fichiers / et ¢/ passwd et / et ¢/ gr oup, larésolution du nom
d'utilisateur et de groupe fonctionnera a présent :

exec /tool s/bin/bash --1o0gin +h

Remarquez I'utilisation du parameétre +h. |1l dit & bash de ne pas utiliser son hachage de chemin interne. Sans
ce parametre, bash se rappelerait des chemins vers les binaires qu'il a exécutés. Pour sassurer que les binaires
nouvellement compilés seront utilisés dés qu'ils seront installés, le parametre +h sera utilisée durant toute le
chapitre.

Les programmes login, agetty, et init (et d'autres) utilisent un nombre de journaux applicatifs pour enregistrer
des informations comme qui Sest connecté sur le systeme et quand. Mais ces programmes n'écriront pas vers ces
journaux sils n'existent pas. Initialisez les journaux et donnez-leur les bons droits :

touch /var/run/utnp /var/log/{btnp,|astl og, w np}
chgrp -v utnp /var/run/utnp /var/log/l astl og
chnmod -v 664 /var/run/utnp /var/log/lastl og

Lefichier/ var / r un/ ut np enregistre les utilisateurs qui sont actuellement connectés. Lefichier / var /1 og/
wt np enregistre toutes les connexions et les déconnexions. Lefichier / var /| og/ | ast | og enregistre quand
chague utilisateur sest connecté pour la derniere fois. Le fichier / var / | og/ bt np enregistre les tentatives de
connexion échouées.
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6.7. Linux-2.6.32.8 APl Headers

LesLinux APl Headers montrent I'API du noyau pour qu'il soit utilisé par Glibc.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 431 Mio

6.7.1. Installation de Linux API Headers

Le noyau linux a besoin de montrer une interface de programmeation de |'application (Application Programming
Interface, API) autiliser (Glibc dansLFS). Celasefait en nettoyant lesfichiers d'en-téte C qui sont contenus dans
I'archive de la source du noyau Linux.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de vieux fichiers et d'anciennes dépendances présentes du fait d'une activité
précédente :

make nrproper

Maintenant, testez et faites|'extraction a partir des sources des en-tetes du noyau visibles par I'utilisateur. Elles se
situent dans un répertoire local intermédiaire et on les copie dans|e répertoire adéquat car le processus d'extraction
supprime tous les fichiers existant dans le répertoire cible. Certains fichiers cachés utilisés par les développeurs
du noyau et inutiles dans LFS, sont supprimés du répertoire intermédiaire.

make headers_check

make | NSTALL HDR PATH=dest headers_i nst al

find dest/include \( -nanme .install -0 -nanme ..install.cnd \) -delete
cp -rv dest/include/* /[usr/include

6.7.2. Contenu de Linux APl Headers

En-tétesinstallées: lusr/include/asm/*.h, /usr/include/asm-generic/*.h, /usr/include/drm/*.h, /usr/
include/linux/*.h, /usr/include/mtd/*.h, /usr/include/rdma/*.h, /usr/include/scsi/
* h, /usr/include/sound/* .h, /usr/include/video/* .h, /usr/include/xen/* .h

Descriptions courtes

[usr/include/asni*.h Les en-tétes ASM del'API de Linux
[usr/include/ asm generic/*.h Lesen-tétesgénériques ASM del'API deLinux
[usr/include/drnf*.h Les en-tétes DRM del'API de Linux
[usr/include/linux/*.h Les en-tétesde I'API de Linux
[usr/include/ntd/*.h Lesen-tétesMTD del'API de Linux
[usr/include/rdma/*. h Les en-tétes RDMA del'API de Linux
[usr/include/scsi/*.h Les en-tétes SCSI de I'API Linux
[usr/include/sound/*.h Les en-tétes sons de I'API de Linux
[usr/include/videol/*.h Les en-tétes vidéos de I'API de Linux
[usr/includel/ xen/*.h Les en-tétes Xen de I'API Linux
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6.8. Man-pages-3.23

Le paquet Man-pages contient environ 1 900 pages de manuel.
Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 21 Mio
6.8.1. Installation de Man-pages

Installez Man-pages en lancant :

make i nstal l

6.8.2. Contenu de Man-pages

Fichiersinstallés: différentes pages de manuel

Descriptions courtes

pages man Décrivent les fonctions C et C++, les fichiers périphériques importants et des fichiers de
configuration significatifs
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6.9. Glibc-2.11.1

Le paquet Glibc contient la bibliothégque C principal e. Cette bibliotheque fournit toutes | es routines basiques pour
allouer de la mémoire, rechercher des répertoires, ouvrir et fermer des fichiers, les lire et les écrire, gérer les
chaines, faire correspondre des modeles, faire de I'arithmétique et ainsi de suite.

Tempsde construction 16.9 SBU suite de testsincluse
estimeé:
Espace disque requis: 637 Mio suite de tests incluse

6.9.1. Installation de Glibc

Remarque

Certains paquets non compris dans LFS suggérent d'installer GNU libiconv pour traduire les données
d'un codage en un autre. La page d'accueil du projet (http://mww.gnu.org/software/libiconv/) précise
« Cette bibliothégue fournit une implémentation de i conv() a utiliser sur les systémes qui n'en
disposent pas ou dont I'implémentation ne convertit pas I'Unicode. » Glibc fournit une implémentation
di conv() et peut convertir de I'Unicode, du coup libiconv n'est pas requis sur un systéme LFS.

Lors de I'exécution de makeinstall, un script appelét est -i nst al | ati on. pl opére un test de propreté sur
notre Glibc récemment installée. Cependant, notre chaine d'outils pointant encore vers le répertoire/ t ool s, le
test de propreté pourrait se fier au mauvais Glibc. Nous pouvons forcer le script atester la Glibc que nous venons
dinstaller en lancant ceci :

DL=$(readelf -1 /bin/sh | sed -n "s@*interpret.*/tools\(.*\)]$@1@")

sed -i "s|libs -o|libs -L/usr/lib -W,-dynam c-1inker=$DL -o0|" \
scripts/test-installation.pl

unset DL

Lescript shell 1dd contient la syntaxe spécifique a Bash. Changez son programme interpréteur par défaut en /bin/
bash s /bin/sh n'est pas installé comme décrit dans le chapitre Shellsdu livre BLFS :

sed -i 's| @ASH@/ bi n/bash|" el f/ldd. bash.in

Ladocumentation de Glibc recommande de construire Glibc en dehors du répertoire des sources dansun répertoire
de construction dédié:

nkdir -v ../glibc-build
cd ../glibc-build

Comme au chapitre 5, gjoutez a nouveau a CFLAGS les commutateurs du compilateur requis pour les machines
x86. Ici, I'optimisation de la bibliothéque est également réglée pour le compilateur gcc pour gérer la vitesse de
compilation (-pipe) et la performance des paquets (-O3).

case unane -m in

i ?786) echo "CFLAGS += -march=i 486 -ntune=native -Q3 -pipe" > configparns ;;
esac
Préparez la compilation de Glibc :

../glibc-2.11.1/configure --prefix=/usr \
--di sabl e-profil e --enabl e-add-ons \
--enabl e-kernel =2. 6. 18 --1|i bexecdir=/usr/lib/glibc
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Voici la signification des options de configure:

--libexecdir=/usr/lib/glibc

Ceci modifie I'emplacement du programme pt_chown, par défaut / usr/ | i bexec, par /usr/1i b/
glibc.

Compilez le paquet :

make

1 I mportant

Dans cette section, la suite de tests de Glibc est considérée comme critique. Ne la sautez sous aucun
prétexte.

Avant de lancer les tests, copiez un fichier de I'arborescence du code source dans |'arborescence de notre
construction pour empécher deux échecs de test, puis testez les résultats :

cp -v ../glibc-2.11.1/i convdat a/ gconv- nodul es i convdat a
make -k check 2>&1 | tee glibc-check-1og
grep Error glibc-check-Iog

Vous verrez probablement un échec attendu (ignoré) lors des tests de posix/annexc. En outre, La suite de tests
Glibc est quelque peu dépendante du systeme héte. Voici une liste des problemes les plus fréquents :

» Letest nptl/tst-cancel 1 échouera si vous utilisez les séries 4.1 de GCC.

» Lestests nptl/tst-clock2, nptl/tst-attr3 et rt/tst-cpuclock2 échouent souvent. On n'a pas encore totalement
compris laraison, mais des indications laissent penser que des problemes mineurs de temps peuvent étre a
I'origine de ces échecs.

» Lestests math échouent quelque fois lors de leur exécution sur des systémes ou |e processeur n'est pas un
Intel ou un AMD authentique.

* Si vous avez monté la partition LFS avec I'option noat i ne, letest atime échouera. Comme mentionné dans
Section 2.4, « Monter lanouvelle partition », n'utilisez pas'option noat i e lors de la construction de LFS.

» Lorsdune exécution sur un matériel ancien et lent, quel ques tests peuvent échouer a cause de délais
dépasseés.

Bien gque ce ne soit qu'un simple message, |'étape d'installation de Glibc se plaindra de I'absencede/ et ¢/ | d.
s0. conf . Supprimez ce message d'avertissement avec :

touch /etc/ld. so. conf
Installez le paguet :
make i nstal l

Les locales qui permettent a votre systéme de répondre en une langue différente n'ont pas été installées avec la
commande ci-dessus. Aucune n'est indispensable, mais s certaines sont absentes, les suites de test des futurs
paguets peuvent sauter des situations de test importantes.

80



Linux From Scratch - Version 6.6

Vous pouvez installer les locales individuelles en utilisant le programme localedef Par exemple, la premiére
commande localedef ci-dessous combine la définition de la locale du codage indépendant / usr/ shar e/

i 18n/1 ocal es/ cs_CZ avec

ladéfinition de la page de codes/ usr/ shar e/ i 18n/ char maps/ UTF- 8.

gz et envoie le résultat vers le fichier /usr/ i b/ 1 ocal e/ | ocal e- ar chi ve. Les instructions suivantes
installeront les paramétres minimums des locales nécessaires pour |e déroulement optimal des tests :

nkdir -pv /usr/lib/locale

| ocal edef -i cs _CZ -f
| ocal edef -i de DE -f
| ocal edef -i de_ DE@ur
| ocal edef -i de DE -f
| ocal edef -i en HK -f
| ocal edef -i en PH -f
| ocal edef -i en_US -f
| ocal edef -i en_US -f
| ocal edef -i es MX -f
| ocal edef -i fa IR -f
| ocal edef -i fr_FR -f
| ocal edef -i fr_FR@ur
| ocal edef -i fr_FR -f
| ocal edef -i it IT -f
| ocal edef -i ja JP -f
| ocal edef -i tr TR -f
| ocal edef -i zh CN -f

UTF-8 cs_CZ. UTF-8

| SO 8859-1 de DE

o -f 1SO 8859-15 de DE@uro
UTF- 8 de_ DE. UTF-8

| SO 8859-1 en_ HK

| SO 8859-1 en_PH

| SO 8859-1 en_US

UTF-8 en_US. UTF-8

| SO 8859-1 es MX

UTF-8 fa IR

| SO-8859-1 fr_FR

o -f 1SO 8859-15 fr_ FR@uro
UTF-8 fr_ FR UTF-8

| SO-8859-1 it IT

EUC-JP ja JP

UTF-8 tr TR UTF-8

GB18030 zh CN. GB18030

En outre, installez lalocale de votre pays, de votre langue et de votre codage.

Vous pouvez aternativement installer les locales listées dans le fichier gl i bc-2. 11. 1/ 1 ocal edat a/
SUPPCRTED (il inclut toutes les locales citées ci-dessus et d'autres) en une fois avec la commande suivante qui

prend beaucoup de temps :

make | ocal edat a/ i nst al

| -1 ocal es

Puis utilisez la commande local edef pour créer et installer les locales non listées dans le fichier gl i bc- 2. 11.
1/ | ocal edat a/ SUPPORTED dans | e cas peu probable ou vous en auriez besoin.

6.9.2. Configurer Glibc

Lefichier/ et ¢/ nsswi t ch. conf doit étre créé parce que, bien que Glibc en fournisse un par défaut lorsque ce
fichier est manquant ou corrompu, lesvaleurs par défaut de Glibc ne fonctionnent pas bien dans un environnement
en réseau. De plus, le fuseau horaire a besoin d'étre configure.
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Créez un nouveau fichier / et ¢/ nsswi t ch. conf enlancant ce qui suit :

cat > /etc/nsswitch.conf << "ECOF"
# Begin /etc/nsswtch. conf

passwd: files
group: files
shadow. files

hosts: files dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

# End /etc/nssw tch. conf
ECF

Pour déterminer dans quel fuseau horaire vous vous situez, lancez le script suivant :
t zsel ect

Aprés avoir répondu a quelques questions sur votre emplacement, le script affichera le nom du fuseau horaire
(quelgue chose comme America/lEdmonton). Il y a aussi d'autres fuseaux horaires listés dans / usr / shar e/
zonei nf o comme Canada/Eastern ou ESTS5EDT qui ne sont pas identifiés par le script mais qui peuvent étre
utilisés.

Puiscréez lefichier/ et ¢/ | ocal ti me enlancant :

Cp -V --renove-destination /usr/share/zonei nfo/ <xxx> \
/etc/localtine

Remplacez <xxx> par le nom du fuseau horaire sélectionné (par exemple Canada/Eastern).
Voici la signification del'option decp :

--renpve-desti nati on

Ceci est nécessaire pour forcer lasuppression du lien symbolique déja existant. Laraison pour laquelle nous
copions plutdt que de simplement créer un lien symbolique est de se couvrir de la situation ou / usr serait
une partition séparée. Ceci pourrait arriver, par exemple, en démarrant en mode utilisateur unique.

6.9.3. Configurer le chargeur dynamique

Par défaut, le chargeur dynamique (/1i b/l d-1inux.so.2) cherche dans /1ib et /usr/lib les
bibliotheques partagées nécessaires aux programmes lors de leur exécution. Néanmoins, Sil existe des
bibliotheques dans d'autres répertoiresque/ | i b et/ usr/ 1 i b, leur emplacement doit étre ajouté danslefichier
[ etc/1d.so.conf pourquelechargeur dynamiquelestrouve./ usr/1 ocal /i bet/opt/|i b sontdeux
répertoires connus pour contenir des bibliothéques supplémentaires, donc ajoutez ces deux répertoires au chemin
de recherche du chargeur dynamique.
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Créez un nouveau fichier / et ¢/ | d. so. conf enlangant ce qui suit :

cat > /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Begin /etc/ld.so.conf

fusr/local/lib

lopt/lib

# End /etc/ld. so. conf

ECF

6.9.4. Contenu de Glibc

Programmesinstallés:

Bibliothequesinstallées:

Descriptions courtes

catchsegv

gencat
getconf

getent
iconv
iconvconfig
Idconfig
Idd

Iddlibc4
locale
localedef
mtrace

nscd

pcpr ofiledump
pt_chown

rpcgen

catchsegv, gencat, getconf, getent, iconv, iconvconfig, Idconfig, ldd, lddlibc4,
locale, localedef, mtrace, nscd, pcprofiledump, pt_chown, rpcgen, rpcinfo, sin,
sprof, tzselect, xtrace, zdump et zic

Id.so, libBrokenL ocale{ a,so}, libSegFault.so, libanl.{ a,s0}, libbsd-compat.a, libc.
{a,s0}, libc_nonshared.a, libcidn.so, libcrypt.{a,so0}, libdl.{a,so}, libg.a, libieee.a,
libm{aso}, libmcheck.a, libmemusage.so, libnd.{aso}, libnss compat.so,
libnss_dns.so, libnss files.so, libnss hesiod.so, libnss nis.so, libnss nisplus.so,
libpcprofile.so, libpthread.{a,so}, libpthread nonshared.a, libresolv.{a,so},
librpcsvc.a, librt.{ a,s0}, libthread_db.so et libutil .{ a,s0}

Peut étre utilisé pour créer une trace de la pile lorsgu'un programme sarréte avec une
erreur de segmentation

Génére des catal ogues de messages

Affichelesvaleursde configuration du systéme pour les variables spécifiquesdu systéme
defichiers

Récupére les entrées a partir d'une base de données administrative
Réalise une conversion de I'ensemble des caractéres

Creée des fichiers de configuration pour le module iconv
Configure les liens du chargeur dynamique

Indique les bibliotheques partagées requises pour chague programme ou bibliotheque
partagee

Assiste |dd avec desfichiers objets
Affiche diverses informations sur |alocale courante
Compile les spécifications de locale

Lit et interpréte un fichier de trace mémoire et affiche un résumé dans un format lisible
par un humain

Un démon pour les services de noms fournissant un cache pour les requétes les plus
communes

Affiche des informations générées par un profilage du PC

Un programme d'aide pour que grantpt initialise les droits des propriétaires, groupes et
autres d'un pseudo-terminal esclave

Génere du code C pour implémenter |e protocole RPC (Remote Procedure Call)
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rpcinfo
gn

spr of
tzselect

xtrace
zdump
zZic

I d.so

| i bBr okenLocal e

I i bSegFaul t
[ i banl
| i bbsd- conpat

i bc
i bcidn

l'ibcrypt
['i bdl
i bg

| i bi eee
i bm

i brcheck
I i bmenusage

l'i bnsl
[ibnss
i bpcprofile

I i bpt hr ead
i bresolv

['ibrpcsvc
[ibrt
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Fait un appel RPC a un serveur RPC
Un programme In lié statiquement
Lit et affiche les données de profilage des objets partagés

Demande a l'utilisateur |'emplacement géographique du systéme et donne la description
du fuseau horaire correspondante

Trace I'exécution d'un programme en affichant la fonction en cours d'exécution
Afficheur de fuseau horaire

Compilateur de fuseau horaire

L e programme d'aide des bibliotheques partagées exécutables

Utilisé en interne par Glibc comme une arme grossiere pour résoudre les |ocal es cassées
(comme certaines applications Motif). Voir les commentairesdansgl i bc-2. 11. 1/
| ocal e/ br oken_cur _nmax. ¢ pour plus dinformations

Un gestionnaire de signaux d'erreurs de segmentation, utilisé par catchsegv
Une bibliothegue asynchrone de recherche de noms

Fournit la portabilité nécessaire pour faire fonctionner certains programmes BSD
(Berkeley Software Distribution) sous Linux

La principale bibliothéque C

Utilisé en interne par Glibc pour la gestion des noms de domaine internationalisés dans
lafonction get addri nf o()

La bibliotheque de chiffrement
Labibliothéque de I'interface du chargeur dynamique

Bibliotheque factice ne contenant aucune fonction. C'était auparavant une bibliotheque
d'exécution pour g++

Un lien vers ce modul e provogue volontairement des regles de gestion d'erreur pour les
fonctions math telles que définies par les Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE). Le paramétre par défaut est la gestion de I'erreur POSIX.1

La bibliotheque mathématique
Active letest d'allocation de mémoire lorsqu'on y relie quelque chose

Utilisé par memusage pour aider a la récupération d'informations sur I'utilisation de la
meémoire par un programme

La bibliothéque de services réseau

Les bibliotheques « Name Service Switch », contenant des fonctions de résolution
de noms d'hétes, de noms d'utilisateurs, de noms de groupes, d'alias, de services, de
protocoles et ainsi de suite

Contient des fonctions de profilage utilisées pour tracer le temps CPU dépense sur les
lignes de code source

La bibliothéque threads POSI X

Contient desfonctionsde création, d'envoi et d'interprétation de paguets pour lesserveurs
de noms de domaine Internet

Contient des fonctions apportant différents services RPC

Contient des fonctions fournissant la plupart des interfaces spécifiées par |'extension
temps réel de POSIX.1b
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I'i bt hread_db Contient des fonctions utiles pour construire des débogueurs de programmes multi-
threads
[ibutil Contient du code pour les fonctions « standard » utilisées par de nombreux outils Unix
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6.10. Ré-ajustement de la chaine d'outils

Maintenant que les bibliothéques C finales ont été installées, il est temps d'gjuster de nouveau la chaine d'outils.
L'ensemble d'outils sera gjusté de fagon a ce quiil lie tout programme nouvellement compilé avec ces nouvelles
bibliotheques. C'est e méme processus que celui utilisé dans la phase d'« gjustement » au début du Chapitre 5,
avec les gjustements inversés. Dans Chapitre 5, I'ensemble était passé des répertoires/ {, usr/ } | i b de I'h6te
dansle nouveau répertoire/ t ool s/ | i b. Maintenant, I'ensemble sera guidé du mémerépertoire/ t ool s/ 1i b
verslesrépertoires/ {, usr/}1ib.

D'abord, sauvegardez I'éditeur deliensde/ t ool s, et remplacez-le par I'éditeur de lien gjusté que nous avonsfait
au chapitre 5. Nouscréeronsaussi unlien versson équivalent dansa/ t ool s/ $(gcc - dunpnmachi ne)/ bin:

my -v /tools/bin/{ld,Id-old}

mv/ -v /tool s/$(gcc -dunprmachine)/bin/{ld,Id-old}

mv -v /tools/bin/{ld-new, | d}

In -sv /tools/bin/ld /tool s/$(gcc -dunmpmachi ne)/bin/ld

Puis, modifiez lefichier des specs GCC afin qu'il pointeversle nouvel éditeur deliensdynamiques. Lasuppression
simple de tous les exemples de « /tools » devrait nous laisser uniguement le bon chemin sur I'éditeur de liens
dynamique. Ajustez aussi le fichier de specs pour que GCC sache ou trouver les en-tétes corrects et les fichiers
de démarrage de Glibc. Une commande sed fait cela:

gcc -dunpspecs | sed -e 's@tools@y' \
-e '/\*startfile_prefix_spec:/{n;s@*@usr/lib/l @' \
-e "[\*cpp:/{n;s@@-isystem/usr/include@' >\
“dirnane $(gcc --print-libgcc-file-nane)’ /specs

C'est une bonne idée d'examiner visuellement le fichier de specs pour vérifier que le changement voulu a bien
été effectué.

Il est impératif a ce moment d'arréter et de vous assurer que les fonctions basiques (compilation et édition des
liens) de I'ensemble des outils gjusté fonctionnent comme attendu. Pour cela, réalisez une petite vérification :

echo "main(){}' > dummy.c
cc dumy.c -v -W, --verbose & dumy. | og
readelf -1 a.out | grep ': /lib

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la commande sera (avec des
différences spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens) :

[ Requesting programinterpreter: /lib/ld-1inux.so.2]

Remarquez que/ | i b est maintenant le préfixe de notre éditeur de liens.

Maintenant, assurez-vous que nous utilisons les bons fichiers de démarrage :
grep -0 '/usr/lib.*/crt[1lin].*succeeded" dumry.|og
Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la derniére commande sera :

fusr/lib/crtl. o succeeded
fusr/lib/crti.o succeeded
fusr/lib/crtn.o succeeded

Vérifiez que le compilateur cherche les bons fichiers d'en-téte :

grep -B1 "~ [usr/include' dumry.|og
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Cette commande devrait réussir avec la sortie suivante :

#i nclude <...> search starts here:
/fusr/incl ude

Puis, vérifiez que le nouvel éditeur de liens est utilisé avec les bons chemins de recherche :

grep ' SEARCH. */usr/lib" dumry.log |sed "s|; |\n|g

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la derniere commande sera (selon
latriplette cible spécifique a chaque plateforme) :

SEARCH DI R("/tool s/i686-pc-I|inux-gnu/lib")
SEARCH DI R("/usr/1ib")
SEARCH DI R("/1ib");

Ensuite, assurez-vous que nous utilisons labonne libc :

grep "/lib.*/libc.so.6 " dumy.| og

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniere commande sera (selon
latriplette cible spécifique a chaque plateforme) :

attenpt to open /lib/libc.so.6 succeeded

Pour finir, assurez-vous que GCC utilise |e bon éditeur de liens dynamiques :

grep found dummy. | og

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pas y avoir d'erreurs et la sortie de la commande sera (avec des
différences spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens et un répertoire lib64 sur les hotes 64
bits) :

found I d-linux.so.2 at /lib/ld-1linux.so.2

Si la sortie n'apparait pas comme montré ci-dessus ou qu'elle n'apparait pas du tout, alors quelgque chose ne va
vraiment pas. Enquétez et retracez |l es étapes pour savoir d'ou vient le probléme et comment le corriger. Laraison
la plus probable est que quelque chose sest mal passé lors de la modification du fichier specs ci-dessus. Tout
probléme devra étre résolu avant de continuer le processus.

Une fois que tout fonctionne correctement, nettoyez les fichierstests:

rm-v dumy.c a.out dunmy.| og
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6.11. Zlib-1.2.3
Le paguet Zlib contient des routines de compression et décompression utilisées par quel ques programmes.
Temps de construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 2.8 Mio

6.11.1. Installation de Zlib

Remarque

Zlib est connu pour mal construire sa bibliothéque partagée st CFLAGS fait partie de |'environnement.
En initialisant une variable CFLAGS, assurez-vous d'gjouter ladirective - f Pl Calavariable CFLAGS
pour la durée de la commande configur e ci-dessous puis de la supprimer lors de la construction de la
bibliothéque statique.

Préparez la construction de la bibliotheque dynamique :

./configure --prefix=/usr --shared --libdir=/1lib

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez I, bibliothéque partagée :

make i nstal l

La commande précédente a installé un fichier . so dans/ | i b. Nous allons le supprimer et le lier a nouveau a
lusr/lib:

rm-v /lib/libz.so
In -sfv ../../lib/libz.so.1.2.3 /usr/lib/libz.so

Construisez la bibliothéque statique :

make cl ean
./lconfigure --prefix=/usr
make

Pour a nouveau tester les résultats, lancez :

make check

Installez |, bibliothéque statique :

make i nstall

Corrigez les droits sur la bibliothegue statique :

chnod -v 644 /usr/lib/libz.a
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6.11.2. Contenu de Zlib
Bibliotheques installées: libz.{ a,50}

Descriptions courtes

i bz Contient desfonctions de compression et décompression utilisées par quelques programmes
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6.12. Binutils-2.20

Le paquet Binutils contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils pour gérer des fichiers objets.

Tempsde construction 2.1 SBU suite detestsincluse
estimé:
Espace disquerequis: 222 Mio suite de testsincluse

6.12.1. Installation de Binutils

Vérifiez queles pseudo-terminaux (PTY) fonctionnent correctement dans|'environnement en effectuant un simple
test :

expect -c¢ "spawn |s"

Cette commande devrait afficher ce qui suit :

spawn | s

Si, alaplace, lasortie affiche le message ci-dessous, c'est que I'environnement n'est pas paramétré pour la bonne
opération PTY. Vous devez résoudre ce probleme avant de lancer les suites de test de Binutils et de GCC :

The system has no nore ptys.
Ask your system adm nistrator to create nore.

Supprimez l'installation d'un fichier obsoléte st andar ds. i nf o puisqu'un plusrécent est installe plustard dans
les instructions pour Autoconf :

rm-fv etc/standards.info
sed -i.bak '/~INFQ s/standards.info //' etc/Mkefile.in

La documentation de Binutils recommande de construire Binutils a l'extérieur du répertoire des sources dans un
répertoire dédié:

nkdir -v ../binutils-build
cd ../binutils-build

Préparez la compilation de Binutils :

../ binutils-2.20/configure --prefix=/usr \
- - enabl e- shar ed

Compilez le paquet :

make t ool di r=/usr

Voici la signification des options de configure:

t ool di r =/ usr

Normalement, le répertoiret ool di r (celui ou seront placés les exécutables) est configuré avec $( exec
prefix)/$(target_alias). Par exemple, les machines x86_64 |'éendront en / usr/ x86_64-
unknown- | i nux- gnu. Commeil sagit d'un systeme personnalisé, nous n'avons pas besoin d'un répertoire
spécifiqueanotrecibledans/ usr . $( exec_prefi x)/ $(target _al i as) serait utilistes le systeme
avait pour but une cross-compilation (par exemple, compiler un paguet sur une machine Intel qui génére du
code pouvant étre exécuté sur des machines PowerPC).
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1 I mportant

La suite de tests de Binutils dans cette section est considérée comme critique. Ne la sautez sous aucun

prétexte.

Testez les résultats :

make check

Installez le paguet :

make tool di r=/usr install

Installez le fichier d'en-tétel i bi bert y requis par certains pagquets :

cp -v ../binutils-2.20/include/libiberty.h /usr/include

6.12.2. Contenu de Binutils

Programmes installés: addr2line, ar, as, c++filt, gprof, Id, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size,

strings et strip

Bibliothéquesinstallées: libiberty.a, libbfd.{a,s0} et libopcodes.{a,so}

Descriptions courtes

addr2line

ar
as

c++ilt

gprof
Id

nm
obj copy
objdump

ranlib
readdlf
size
strings

strip

Traduit les adresses de programme en noms de fichier et numéros de ligne ; suivant une adresse
et le nom d'un exécutable, il utilise les informations de débogage disponibles dans |'exécutable
pour déterminer le fichier source et le numéro de ligne associé a cette adresse

Crée, modifie et extrait a partir d'archives
Un assembleur qui assemble la sortie de gcc en un fichier objet

Utilisé par I'éditeur de liens pour récupérer les symboles C++ et Java, et pour empécher les
fonctions surchargées d'arréter brutalement le programme

Affiche les données de profilage d'appels dans un graphe

Un éditeur de liens combinant un certain nombre d'objets et de fichiers archives en un seul
fichier, en déplacant leur données et en regroupant les références de symboles

Liste les symboles disponibles dans un fichier objet
Traduit un type de fichier objet en un autre

Affiche des informations sur le fichier objet donné, les options contrdlant les informations a
afficher ; I'information affichée est surtout utile aux programmeurs qui travaillent sur les outils
de compilation

Génére un index du contenu d'une archive et le stocke dans I'archive ; I'index liste tous les
symboles définis par les membres de |'archive qui sont des fichiers objet déplacables

Affiche des informations sur les binaires du type ELF
Liste lestailles des sections et lataille totale pour les fichiers objets donnés

Affiche, pour chagque fichier donné, la séquence de caracteres affichables qui sont d'au moins
la taille spécifiée (par défaut, 4) ; pour les fichiers objets, il affiche, par défaut, seulement les
chaines des sections d'initialisation et de chargement alors que pour les autres types de fichiers,
il parcourt le fichier entier

Supprime les symboles des fichiers objets
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[ i bbfd
| i bopcodes

Linux From Scratch - Version 6.6
Contient des routines utilisées par différents programmes GNU comme getopt, obstack,
strerror, strtol, et strtoul
Bibliothéque des descripteurs de fichiers binaires (Binary File Descriptor)

Une bibliotheque de gestion des opcodes—Ila « version lisible » desinstructions du processeur ;
elle est utilisée pour construire des outils comme objdump.
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6.13. GMP-4.3.1

Le paquet GMP contient des bibliotheques de maths. Elles contiennent des fonctions utiles pour I'arithmétique
aprécision arbitraire.

Tempsde construction 1.7 SBU suite de tests incluse
estimé:
Espace disquerequis: 39 Mio suite de tests incluse

6.13.1. Installation de GMP

Remarque

Si vous avez un processeur capable d'exécuter du code 64 bits et si vous avez spécifié CFLAGS dans
I'environnement, |e script configure va essayer de configurer pour du 64 bits et va échouer. Evitez cela
en goutant ABI =32 ala variable CFLAGS pendant la durée de la commande configure ci-dessous,
aprés quoi supprimez-la.

Préparez |la compilation de GMP:

./configure --prefix=/usr --enable-cxx --enabl e-npbsd

Voici la signification des nouvelles options de configure:

- -enabl e- cxx
Ce parametre active le support pour C++

- - enabl e- npbsd
Ceci construit la bibliotheque de compatibilité Berkeley MP

Compilez le paguet :

make

' I mportant

La suite de tests de GMP dans cette section est considérée comme critique. Ne la sautez en aucun cas.

Testez les résultats :

make check 2>&1 | tee gnp-check-1og

Assurez-vous que tous les 162 tests de la suite de tests réussissent. Vérifiez les résultats en langant la commande
suivante :

awk '/tests passed/{total +=$2} ; END{print total}' gnp-check-Iog

Installez le paguet :

make i nstal l

Si désiré, installez la documentation :

nkdir -v /usr/share/doc/gnp-4.3.1
cp -v doc/{isa_abi headache, configuration} doc/*.htm \
[ usr/share/ doc/ gnp-4. 3.1
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6.13.2. Contenu de GMP
Bibliotheques installées: libgmp.{ a,s0}, libgmpxx.{ a,so}, and libmp.{ a,s0}

Descriptions courtes

i bgmp Contient les fonctions de maths de précision.
I i bgnmpxx Contient des fonctions de maths de précision pour C++
['ibmp Contient des fonctions de maths pour Berkeley MP.
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6.14. MPFR-2.4.2

Le paguet MPFR contient des fonctions pour des maths a précision multiple.

Tempsde construction 1.1 SBU suite de tests incluse
estimé:
Espace disquerequis: 27.1 Mio suite de testsincluse

6.14.1. Installation de MPFR
Préparez la compilation de MPFR :

./configure --prefix=/usr --enable-thread-safe

Compilez le paguet :

make

1 | mportant

La suite de tests de MPFR est coniidérée comme critique. Ne la sautez en aucun cas.

Testez les résultats et assurez-vous gue les 148 tests ont réussi :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Installez la documentation :

make htni
nkdir -pv /usr/share/ doc/ npfr-2.4.2
find . -name \*. htm -type f -exec cp -v \{} /usr/share/doc/nmpfr-2.4.2 \;

6.14.2. Contenu de MPFR
Bibliothequesinstallées: libmpfr { a,so}

Descriptions courtes

i bnpfr Contient des fonctions de maths a précision multiple.
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6.15. File-5.04

Le paguet File contient un outil pour déterminer le type d'un fichier ou des fichiers donnés.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 9.5Mio

6.15.1. Installation de File

Préparez la compilation de File:

./configure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.15.2. Contenu de File
Programmes installés: file
Bibliothéqueinstallée: libmagic.{ a,s0}

Descriptions courtes

file Tente de classifier chague fichier donné. 1l réalise ceci en exécutant différents tests—tests sur le
systéme de fichiers, tests des nombres magiques et tests de langages

I i bmagi ¢ Contient des routines pour |a reconnaissance de nombres magiques utilisés par le programme file
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6.16. GCC-4.4.3

L e paguet GCC contient la collection de compilateurs GNU, qui inclut les compilateurs C et C++.

Tempsde construction 44 SBU suite de testsincluse
estimeé:
Espace disque requis: 1.1 GB suite de testsincluse

6.16.1. Installation de GCC

Appliquez une substitution sed qui supprimera l'installation de | i bi berty. a. A la place, la version de
| i bi berty. afourniepar Binutils sera utilisée :

sed -i '"s/install _to $(INSTALL DEST) //' |ibiberty/ Makefile.in

Comme au Section 5.10, « GCC-4.4.3 - Passe 2 », appliquez la commande sed suivant pour obliger la
construction a utiliser le drapeau de construction - f omi t - f r ame- poi nt er afin de garantir des constructions
de compilateur cohérentes:

case "unane -m in
i ?786) sed -i 's/"T_CFLAGS =$/& -fomt-franme-pointer/"' \
gcc/ Makefile.in ;;
esac

Lescript fixincludes est connu pour sefforcer parfois, de maniéreinadéquate, de "réparer” les en-tétes du systeme
install ées précédemment. Comme les en-tétes installées par GCC-4.4.3 et Glibc-2.11.1 sont connues pour ne pas
avoir besoin de réparation, lancez |a commande suivante pour empécher le script fixincludes de sexécuter :

sed -i 's@./fixinc\.sh@c true@ gcc/Mkefile.in
Appliguez une substitution sed pour empécher I'erreur d'une suite de tests :
sed -i 's/getline/get_line/" libiberty/testsuite/test-demangle.c

La documentation de GCC recommande de construire GCC en dehors du répertoire source, c'est-a-dire dans un
répertoire dédié:

nkdir -v ../gcc-build

cd ../gcc-build

Préparez la compilation de GCC :

..lgcc-4.4.3/configure --prefix=/usr \
--libexecdir=/usr/lib --enabl e-shared \
--enabl e-t hreads=posi x --enable-_cxa atexit \
--enabl e-cl ocal e=gnu - - enabl e-| anguages=c, c++ \
--disable-multilib --disabl e-bootstrap

Remarquez que pour d'autres langages, il y a des prérequis qui ne sont pas disponibles. Voir le livre BLFS pour
des instructions sur la fagon de construire tous les langages supportés par GCC.

Compilez le paquet :

make

1 I mportant

Dans cette section, lasuite de tests pour GCC est considérée critique. Ne les sautez sous aucun prétexte.
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Testez les résultats mais ne vous arrétez pas aux erreurs :

make -k check

Pour recevoir un résume des résultats de la suite de tests, lancez
..lgcc-4.4.3/contrib/test_summary

Pour n‘avoir que les résumes, redirigez lasortieversgrep - A7 Summ

Vous pouvez comparer |es résultats avec ceux situés dans http: //mww.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/6.6/ et
http://gcc.gnu.org/ml/gec-testresults/.

Quelques échecs inattendus sont inévitables. Les développeurs de GCC connaissent ces problemes, mais ne
les ont pas encore résolus. En particulier, les tests de | i bnudf | ap sont connus pour étre particulierement
problématiques et résultant d'un bogue dans GCC (http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=20003). Sauf si
les résultats du test sont tres différents de ceux sur |'adresse ci-dessus, vous pouvez continuer en toute securite.

Installez le paguet :
make i nstall

Quel ques paguets sattendent a ce que le préprocesseur C soit installé dans le répertoire/ | i b Pour supporter ces
paguets, créez ce lien symbolique :

In -sv ../usr/bin/fcpp /lib

Beaucoup de paguets utilisent le nom cc pour appeler le compilateur C. Pour satisfaire ces paguets, créez un lien
symbolique :

In -sv gcc /usr/bin/cc

Maintenant que notre chaine d'outils est en place, il est important de sassurer a nouveau que la compilation et
I'édition de liens fonctionneront comme prévu. Cela se fait en effectuant les mémes tests de propreté que ceux
faits plus haut dans ce chapitre :

echo "main(){}" > dummy.c
cc dunmmy.c -v -W, --verbose & dummy. | og
readelf -1 a.out | grep ': /lib

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la commande sera (avec des
différences spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens) :

[ Requesting programinterpreter: /lib/ld-1inux.so. 2]

Maintenant, assurez-vous que nous utilisons les bons fichiers de démarrage :

grep -0 '/usr/lib.*/crt[1lin].*succeeded" dumry.| og

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la derniére commande sera:

[usr/libl/lgccli686-pc-linux-gnu/4.4.3/../../../crtl.0 succeeded
[usr/libl/lgccli686-pc-linux-gnu/4.4.3/../../../crti.o succeeded
[usr/libl/lgccli686-pc-linux-gnu/4.4.3/../../../crtn.o succeeded

Selon I'architecture de votre machine, le message ci-dessus peut Iégérement différer, la différence portant
normalement sur le nom du répertoire aprés/ usr/ | i b/ gcc. Si votre machine est un systéme 64 hits, il se peut
gue vous voyiez un répertoire nommeé | i b64verslafin delachaine. La chose importante a chercher est que gcc
ait trouvelestroiscrt *. o souslerépertoire/ usr/1i b.
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Vérifiez que le compilateur cherche les bons fichiers d'en-téte :
grep -B4 '~ Jusr/include' dummy. | og
Cette commande devrait réussir avec la sortie suivante :

#include <...> search starts here:

[usr/1ocal /include

[usr/lib/lgcc/x86_64-unknown-1i nux-gnu/4.4.3/include
fusr/lib/gcc/i686-pc-Iinux-gnu/4.4.3/include-fixed
[usr/include

A nouveau, notez que le nom du répertoire apres votre triplette cible peut étre différent de celui ci-dessus, selon
votre architecture.

Remarque

Depuislaversion 4.3.0, GCC installe maintenant sanscondition lefichier| i mi t s. h dansun répertoire
aparti ncl ude-fi xed, et cerépertoire doit étre en place.

Puis, vérifiez que le nouvel éditeur de liens est utilisé avec les bons chemins de recherche :
grep ' SEARCH. */usr/lib" dumry.log |sed '"s|; |\n|g

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreurs et la sortie de la derniere commande sera (selon
latriplette cible spécifique a chague plateforme) :

SEARCH DI R("/usr/i686-pc-|inux-gnu/lib")
SEARCH DI R("/usr/local/lib")

SEARCH DI R("/1ib")

SEARCH DI R("/usr/1ib");

Il se peut gu'un systéme 64 bits voie un peu plus de répertoires. Par exemple, voici lasortie d'une machinex86 64 :

SEARCH DI R("/ usr/ x86_64- unknown- | i nux-gnu/ i b64")
SEARCH DI R("/usr/local/lib64")

SEARCH DIR("/11i b64")

SEARCH DI R("/usr/1ib64")

SEARCH DI R("/ usr/ x86_64- unknown- | i nux-gnu/lib")
SEARCH DI R("/usr/local/lib")

SEARCH DIR("/11i b")

SEARCH DI R("/usr/1lib");

Ensuite, assurez-vous que nous utilisons labonne libc :
grep "/lib.*/libc.so.6 " dunmy. | og

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniere commande sera (selon
latriplette cible spécifique a chagque plateforme) :

attenpt to open /lib/libc.so.6 succeeded
Pour finir, assurez-vous que GCC utilise |e bon éditeur de liens dynamiques :

grep found dumy. | og
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Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pas y avoir d'erreurs et la sortie de la commande sera (avec des
différences spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens et un répertoire lib64 sur les hotes 64

bits) :

found I d-linux.so.2 at /lib/ld-linux.so.2

Si la sortie n'apparait pas comme montré ci-dessus ou qu'elle n'apparait pas du tout, alors quelque chose ne va
vraiment pas. Enquétez et retracez | es étapes pour savoir d'ou vient le probléme et comment le corriger. Laraison
la plus probable est que quelque chose sest mal passé lors de la modification du fichier specs ci-dessus. Tout
probléme devra étre résolu avant de continuer le processus.

Une fois que tout fonctionne correctement, nettoyez les fichierstests:

rm-v dumy.c a.out dunmy.| og

6.16.2. Contenu de GCC

Programmesinstallés:
Bibliothequesinstallés:

c++, cc (lien vers gec), cpp, g++, gec, gecbug et gcov

libgcc.a, libgee _eh.a, libgee s.so, libgeov.a, libgomp.{a,so}, libmudflap.{a,so},
libmudflapth.{ a,s0}, libssp.{ a,s0}, libssp_nonshared.a, libstdc++.{a,s0} et libsupc
++.a

Descriptions courtes

c++
cc
cpp

g++
gcc
gccbug
gcov

I i bgcc
I i bgcov
I i bgonp

i brmudfl ap
i bssp

i bstdc++
i bsupc++

Le compilateur C++
Le compilateur C

Le préprocesseur C ; il est utilise par e compilateur pour I'extension des instructions #include,
#define et d'autres instructions similaires dans les fichiers sources

Le compilateur C++
Le compilateur C
Un script shell utilisé pour aider ala création de bons rapports de bogues

Un outil de tests ; il est utilisé pour analyser les programmes et savoir ou des optimisations
seraient suivies du plus d'effet

Contient un support en exécution pour gcc
Cette bibliothegue est liée a un programme on demande a GCC d'activer le profiling

Implémentation GNU de I'API OpenMP API pour la programmation en mémoire paralléle
partagée pour plusieurs plateforme en C/C++ et Fortran

Contient des routines qui supportent lafonctionnalité de test des limites de GCC

Contient des routines supportant lafonctionalité de GCC de protection contre les débordements
de mémoire

La bibliotheque C++ standard
Fournit des routines de support pour le langage de programmation C++
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6.17. Sed-4.2.1

L e paguet Sed contient un éditeur de flux.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 8.3Mio

6.17.1. Installation de Sed
Préparez la compilation de Sed :

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin --htm dir=/usr/share/doc/sed-4.2.1

Voici la signification des options de configuration :

--htmdir
Ceci indique le répertoire ou la documentation HTML serainstallée.

Compilez le paguet :

make

Générez la documentation HTML :

make htni

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Installez la documentation HTML

‘rrake -C doc install-htm

6.17.2. Contenu de Sed
Programmeinstallé sed

Description courte

sed  Filtre et transforme des fichiers texte en une seule passe
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6.18. Pkg-config-0.23

L e paquet pkg-config contient un outil pour passer le chemin include et/ou les chemins de |a bibliotheque afin de
construire les outils pendant I'exécution de configure et lafabrication du fichier.

Tempsde construction 0.3 SBU
estimé:
Espace disque requis: 11.5Mio

6.18.1. Installation de Pkg-config
Préparez la compilation de Pkg-config :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.18.2. Contenu de Pkg-config

Programmeinstallé& pkg-config

Descriptions courtes

pkg-config Retourne des méta-informations pour la bibliothegque ou le paguet spécifié.
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6.19. Ncurses-5.7

L e paguet Ncurses contient les bibliotheques de gestion des écrans type caractére, indépendant des terminaux.
Tempsde construction 0.8 SBU

estimé:

Espace disque requis: 35 Mio

6.19.1. Installation de Ncurses

Préparez la compilation de Ncurses :

./configure --prefix=/usr --wth-shared --w thout-debug --enabl e-w dec

Voici la signification des options de configure:

- -enabl e-w dec
Cette option améneles bibliothégques « wide-character » (commel i bncur sesw. so. 5. 7) aétre compilée
au lieu de celles normales (comme | i bncur ses. so. 5. 7). Ces bibliotheques « wide-character » sont
utilisables a la fois en locales multibyte et 8-bit traditionnelles, alors que les bibliotheques normales ne
fonctionnent correctement que dans les locales 8-bit. L es bibliotheques « Wide-character » et normales sont
compatibles entre leurs sources mais pas entre leurs binaires.

Compilez le paquet :

make

Ce paquet a une suite de tests, mais elle ne peut étre exécutée qu'apres que le paguet a été installé. Les tests se
situent dans le répertoiret est / . Voir le fichier READMVE dans ce répertoire pour de plus amples détails.

Installez le paguet :

make i nstall

Déplacez les bibliothéques dans le répertoire/ | i b, ou elles sont supposées étre :

mv -v /usr/lib/libncursesw. so.5* /lib

Comme les bibliotheques ont été déplacées, un lien symbolique pointe vers un fichier inexistant. Re-créez le:

In -sfv ../../lib/libncursesw.so.5 /usr/lib/libncursesw. so

Beaucoup d'applications sattendent encore a ce que |'éditeur de liens puisse trouver les bibliotheques Ncurses non
wide-character. Faites croire ade telles applications au lien versles bibliotheques « with wide-character » par des
faux liens symboliques et des scripts d'éditeur deliens:

for lib in ncurses form panel nmenu ; do \
rm-vf Jusr/lib/lib${lib}.so ; \
echo "INPUT(-1${lib}w" >/usr/lib/lib${lib}.so ; \
In -sfv lib${lib}w.a /usr/lib/lib${lib}.a ; \

done

In -sfv libncurses++w.a /usr/lib/libncurses++. a
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Finalement, assurez-vous quelesvieillesapplicationsqui cherchent - | cur ses lorsdelacompilation sont encore
compilables:

rm-vf /fusr/lib/libcursesw. so

echo "I NPUT(-1 ncursesw)" >/usr/lib/libcursesw so
In -sfv libncurses.so /usr/lib/libcurses.so

In -sfv libncursesw.a /usr/lib/libcursesw a

In -sfv libncurses.a /usr/lib/libcurses.a

S désiré, installez |la documentation de Ncurses :

nkdir -v /usr/share/doc/ ncurses-5.7
cp -v -R doc/* /[usr/share/doc/ ncurses-5.7

Remarque

Les instructions ci-dessus ne créent pas de bibliotheques Ncurses non wide-character puisgu'aucun
paquet installé par la compilation a partir des sources ne se lie aelleslors de I'exécution. Si vous devez
avoir de telles bibliothéques a cause d'une application disponible qu'en binaire ou pour vous conformer
alaLSB, compilez a nouveau le paquet avec les commandes suivantes :

make di stcl ean

./configure --prefix=/usr --with-shared --w thout-normal \
--W t hout - debug --w t hout - cxx- bi ndi ng

make sources |ibs

cp -av lib/lib*.so.5* Jusr/lib

6.19.2. Contenu de Ncurses

Programmesinstallés: captoinfo (lien verstic), clear, infocmp, infotocap (lien verstic), ncursesw5-config,
reset (lien verstset), tic, toe, tput et tset
Bibliothequesinstallées: libcursesw.{a,so} (lien symbolique et script de I'éditeur de liens vers libncursesw.

{a,s0}), libformw.{aso}, libmenuw.{a,s0}, libncurses++w.a, libncursesw.{a,so},
libpanelw.{a,s0} ainsi que leur équivalents non « wide-character » avec un nom
identique, mais sansle w.

Descriptions courtes

captoinfo Convertit une description termcap en description terminfo

clear Efface I'écran si possible

infocmp Compare ou affiche les descriptions terminfo

infotocap Convertit une description terminfo en description termcap

ncur sesw5-config Fournit des informations de configuration de ncurses

reset Réinitialise un terminal avec ses valeurs par défaut

tic Le compilateur d'entrée de description terminfo, traduisant un fichier terminfo au

format source dans un format binaire nécessaire pour les routines des bibliotheques
ncurses. Un fichier terminfo contient des informations sur les capacités d'un terminal
particulier

toe Listetouslestypes de terminaux disponibles, donnant pour chacun d'entre eux son nom
principal et sadescription
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tset
i bcurses
i bncurses

libform
i bmenu
I i bpanel
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Rend les valeurs de capacités dépendant du terminal disponibles au shell ; il peut aussi
étre utilisé pour réinitialiser un terminal ou pour afficher son nom long

Peut étre utilisé pour initialiser des terminaux
Unlienversl i bncur ses

Contient des fonctions pour afficher du texte de plusieurs fagons compliquées sur un
écran de terminal ; un bon exemple d'utilisation de ces fonctions est le menu affiché
par le make menuconfig du noyau

Contient des fonctions pour implémenter des formes
Contient des fonctions pour implémenter des menus
Contient des fonctions pour implémenter des panneaux
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6.20. Util-linux-ng-2.17
Le paquet Util-linux-ng contient différents outils. Parmi eux se trouvent des outils de gestion des systemes de
fichiers, de consoles, de partitions et des messages.

Temps de construction 0.6 SBU
estimeé:
Espace disque requis: 40 Mio

6.20.1. Notes de compatibilité FHS

Le FHS recommande d'utiliser le répertoire /var/|i b/ hwcl ock au lieu de I'nabituel / et ¢ comme
emplacement du fichier adj t i me. Pour rendre hwclock compatible avec le FHS, lancez ce qui suit :

sed -e 's@tc/adjtinme@ar/lib/hwlock/adjtime@' \
-i $(grep -rl '/etc/adjtine' .)
nkdir -pv /var/lib/hwcl ock

6.20.2. Installation de Util-linux-ng

Préparez la compilation d'Util-linux-ng :

./configure --enable-arch --enable-partx --enable-wite

Voici la signification des options de configure:

--enabl e-arch
Active la construction du programme ar ch

--enabl e-partx
Active lacompilation des programmes addpart, delpart and partx

--enable-wite
Active la construction du programme write

Compilez le paquet :

make

Ce paquet n'est fourni avec aucune suite de tests.

Installez le paguetage :

make i nstal l

6.20.3. Contenu de Util-linux-ng

Programmesinstallés: addpart, agetty, arch, blkid, blockdev, cal, cfdisk, chkdupexe, chrt, col, colcrt,
colrm, column, ctrlaltdel, cytune, ddate, delpart, dmesg, fdformat, fdisk, findfs,
flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, getopt, hexdump, hwclock, 1386, ionice, ipcmk,
ipcrm, ipcs, isosize, |dattach, line, linux32, linux64, logger, look, losetup, Iscpu,
mcookie, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, namei,
partx, pg, pivot_root, readprofile, rename, renice, rev, rtcwake, script, scriptreplay,
setarch, setsid, setterm, sfdisk, swapoff (link to swapon), swapon, switch_root, tailf,
taskset, tunelp, ul, umount, uuidd, uuidgen, wall, whereis et write

Bibliotheques installées: libblkid.{a,s0}, libuuid.{ a,so}
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Descriptions courtes

addpart
agetty
arch
blkid
blockdev

cal

cfdisk
chkdupexe
chrt

col

colcrt

colrm
column
ctrlaltdel

cytune
ddate
delpart
dmesg
fdformat
fdisk
findfs

flock

fsck
fsck.cramfs
fsck.minix
getopt
hexdump
hwclock

1386
ionice
ipcmk
ipcrm
ipcs

Informe |le noyau Linux de nouvelles partitions

Ouvre un port tty, demande un nom de connexion puis appelle le programme login
Affiche I'architecture de la machine

Un outil en ligne de commande pour trouver et afficher les attributs d'un périphérique bloc

Permet aux utilisateurs d'appeler les ioctl d'un périphérique bloc a partir de la ligne de
commande

Affiche un calendrier smple

Manipule latable des partitions du périphérique donné
Trouve les exécutables dupliqués

Manipule les attributs d'un processus en temps réel
Filtre les retours chariot inversés

Filtre la sortie de nroff pour les terminaux manquant de capacités comme le texte barré ou
les demi-lignes

Filtre les colonnes données
Formate un fichier donné en plusieurs colonnes

Initialise la combinaison des touches Ctrl+Alt+Del pour une réinitialisation matérielle ou
logicielle

Est utilisé pour paramétrer finement les pilotes de lignes séries des cartes Cyclades
Donne la date discordienne ou convertit la date grégorienne en une date discordienne
Demande au noyau Linux de supprimer une partition

Affiche les messages du noyau lors du démarrage

Réalise un formatage de bas niveau sur un disque amovible

Est utilisé pour manipuler latable de partitions du périphérique donné

Trouve un systéme de fichiers par label ou UUID (Universally Unique ldentifier, soit
I dentifiant Unique Universel)

Acquiert le verrouillage d'un fichier puis exécute une commande en maintenant le
verrouillage

Est utilisé pour vérifier, et parfois réparer, les systémes de fichiers

Réalise un test de cohérence sur e systéme de fichiers Cramfs du périphérique donné
Réalise un test de cohérence sur le systéme de fichiers Minix du périphérique donné
Analyse les options sur laligne de commande donnée

Affiche lefichier indiqué en hexadécimal ou dans un autre format donné

Lit ou initialise I'norloge matériel, aussi appelée horloge RTC (Real-Time Clock, horloge a
temps réel) ou horloge BIOS (Basic I nput-Output System)

Un lien symbolique vers setarch

Obtient ou initialise la classe de planification 10 (ES) et la priorité pour un programme
Creée diverses ressources |IPC

Supprime laressource | PC (inter-process communication) donnée

Fournit I'information de statut 1PC
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isosize
Idattach
line
linux32
linux64
logger
look
losetup
Iscpu
mcookie
mkfs

mkfs.bfs
mkfs.cramfs
mkfs.minix
mkswap
more

mount

namel
partx

P9
pivot_root

readprofile
rename
renice

rev

rtcwake
script
scriptreplay
setarch

setsid
setterm
sfdisk
swapoff
swapon

switch_root
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Affichelataille d'un systéme de fichiers iso9660

Attache une discipline de ligne aune ligne série

Copie une seuleligne

Un lien symbolique vers setarch

Un lien symbolique vers setarch

Enregistre le message donné dans les traces systéme

Affiche leslignes commencant avec la chaine donnée

Initialise et contréle les périphériques loop

Affiche des informations sur |'architecture du processeur

Géneére des cookies magiques, nombres hexadécimaux aléatoires sur 128 bits, pour xauth

Construit un systéme de fichiers sur un périphérique (habituellement une partition du disque
dur)

Crée un systéme de fichiers bfs de SCO (Santa Cruz Operations)
Crée un systéme de fichiers cramfs

Crée un systeme de fichiers Minix

Initialise le périphérique ou le fichier a utiliser comme swap

Est un filtre pour visuaiser un texte un écran alafois

Attache le systéme de fichiers du périphérique donné sur un répertoire spécifié dans le
systeme de fichiers

Affiche lesliens symboliques dans les chemins donnés
Signale au noyau la présence et |le nombre de partitions sur un disque
Affiche un fichier texte un écran alafois

Fait en sorte que le systéme de fichiers donné soit le nouveau systéme de fichiers racine du
processus actuel

>Lit lesinformations de profilage du noyau

Renomme les fichiers donnés, remplacant une chaine donnée par une autre

Modifie la priorité des processus executés

Inverse leslignes d'un fichier donné

Utilisé pour mettre un systeme en sommeil jusgu'a un moment de réveil spécifié

Crée un script type apartir d'une session du terminal, de tout ce qui est affiché sur un terminal
Rejoue des scripts type en utilisant les informations de temps

Change d'architecture signalee dans un nouvel environnement de programme et initialise les
commutateurs adequats

Lance le programme donné dans une nouvelle session

Initialise les attributs du terminal

Est un manipulateur de table de partitions disque

Désactive des périphériques et des fichiers pour la pagination et |'échange

Active les périphériques et fichiers de pagination et de swap, et liste les périphériques et
fichiers en cours d'utilisation.

Change de systéme de fichiers racine pour une arborescence montée
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tailf

taskset
tunelp
ul

umount
uuidd

uuidgen

wall

whereis
write
Iibblkid
l'i buuid
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Observelacroissance d'un fichier journal. Afficheles 10 derniéreslignesd'un fichier journal,
puis continue a afficher toute nouvelle entrée dans le fichier journal dés qu'elle est créée

Récupére ou initialise I'affinite processeur du processus
Est utilisé pour paramétrer finement une imprimante ligne

Un filtre pour traduire les souslignements en séquences d'échappement indiquant un
souslignement pour le terminal utilisé

Déconnecte un systeme de fichiers a partir de la hiérarchie de fichiers du systéme

Un démon utilisé par la bibliotheque UUID pour générer des UUIDs basés sur I'heure de
maniére securisée et avec une garantie unique.

Crée un nouvel UUID. Chague nouvel UUID peut étre raisonnablement considéré unique
parmi tous les UUID créés, sur le systéme local mais aussi sur les autres, dans le passé et
dans lefutur.

Affiche le contenu d'un fichier ou, par défaut, son entrée standard, sur les terminaux de tous
les utilisateurs actuellement connectés

Affiche I'emplacement du binaire, les sources et la page de manuel de lacommande donnée
Envoie un message al'utilisateur donné sauf si I'utilisateur a désactiveé de tels messages
Contient des routines pour I'identification des périphériques et I'extraction des modeles

Contient des routines pour la génération d'identifiants uniques pour des objets qui peuvent
étre accessibles en-dehors du systeme local
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6.21. E2fsprogs-1.41.10

Le paguet E2fsprogs contient les outils de gestion du systeme de fichiers ext 2. Il supporte aussi les systemes
defichiersjournaisésext 3 et ext 4.

Tempsde construction 0.5 SBU suite de testsincluse

estimeé:

Espace disque requis: 45 Mio suite de tests incluse
6.21.1. Installation de E2fsprogs

Il est recommandé par la documentation de construire E2fsprogs dans un sous-répertoire du répertoire source :

nkdir -v build
cd build

Préparez la compilation d'E2fsprogs :

../lconfigure --prefix=/usr --with-root-prefix= \
--enabl e-el f-shlibs --disable-1ibblkid --disable-Ilibuuid\
- -di sabl e- uui dd --di sabl e-f sck

Voici la signification des options de configure:

--wi th-root-prefix=
Certains programmes (comme e2fsck sont considérés comme essentiels. Quand, par exemple, / usr n'est pas
monté, ces programmes essentiels doivent encore étre disponibles. |1s appartiennent aux répertoires comme
/11 bet/sbin.Sicetteoption n'est pas passee au configure d'E2fsprogs, les programmes sont placés dans
le répertoire/ usr .

--enabl e-el f-shlibs
Ceci crée les hibliothégues partagées que certains programmes de ce paguet utilisent.

--di sabl e-*
Ceci empéche E2fsprogs de construire et d'installer les bibliotheques | i buui d et | i bbl ki d, le démon
uui dd et I'emballeur fsck, qui ont été installés plus haut par Util-Linux-NG.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Un des tests de E2fsprogs tentera d'alouer 256 Mo de mémoire. Si vous n'‘avez guere plus de RAM, il est
recommandé d'activer un espace swap suffisant pour le test. Voir Section 2.3, « Créer un systeme de fichiers sur
la partition » et Section 2.4, « Monter la nouvelle partition » pour des détails sur la création et |'activation de

I'espace swap.
Installez les binaires et |a documentation :

make i nstall

Installez les bibliotheques statiques et les en-tétes :

make install-Ilibs
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Autorisez I'écriture dans les bibliothéques statiques installées pour que les symboles de débogage puissent étre

supprimeés plus tard :

chnmod -v u+w /usr/lib/{libcomerr,|ibe2p,|libext2fs,|ibss}.a

Cepaquet installelefichier . i nf o gzippé mais ne met pasajour lefichier di r du systéme. Dézippez cefichier
puis mettez ajour lefichier di r du systeme en utilisant les commandes suivantes.

gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz

install-info --di

r-file=/usr/share/info/dir \

fusr/share/info/libext2fs.info

Si vous le désirez, créez et installez de la documentation supplémentaire en lancant les commandes suivantes :

makei nfo -0
install -v -nb44
install-info --di

doc/comerr.info ../lib/et/comerr.texinfo
doc/comerr.info /usr/share/info
r-file=/usr/share/info/dir \

[usr/share/info/comerr.info

6.21.2. Contenu d

Programmesinstallés:

e E2fsprogs

badblocks, chattr, compile et, debugfs, dumpe2fs, e2freefrag, e2fsck, e2image,
eZinitrd_helper, e2label, e2undo, filefrag, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4,
fsck.extddev, logsave, Isattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4,
mkfs.ext4dev, mklost+found, resize2fs et tune2fs

Bibliothequesinstallées:  libcom_err.{aso}, libe2p.{aso}, libext2fs{aso} et libss{a,so}

Descriptions courtes
badblocks

chattr
compile et
debugfs
dumpe2fs

e2freefrag
e2fsck
e2image

e2initrd_helper
e2label

e2undo

Recherche les blocs défectueux sur un périphérique (habituellement une partition d'un
disque)

Modifie les attributs de fichiers sur un systeme de fichiers ext 2 et ext 3, laversion
journalisée d'ext 2

Un compilateur detabled'erreurs. I convertit unetable de nomsd'erreurs et des messages
associés en un fichier source C a utiliser avec labibliothéquecom er r

Un débogueur de systeme de fichiers. Il est utilisé pour examiner et modifier I'état d'un
systeme de fichiers ext 2

Affiche le superbloc et les informations de groupes de blocs sur le systéme de fichiers
présent sur un périphérique donné

Donne des informations de défragmentation de |'espace libre

Est utilisé pour vérifier, et quelque fois réparer, les systémes de fichiersext 2 et ext 3
Est utilisé pour sauver les données critiques d'un systeme de fichiers ext 2 dans un
fichier

Affiche le type de systéme de fichiers, dun nom de périphérique ou d'une étiquette
donnés

Affiche ou modifie le label d'un systéme de fichiers ext 2 présent sur un périphérique
donné

Rejoue le journa d'annulation undo_log pour un systéme de fichiers ext2/ext3/ext4
trouvé sur un périphérique. Il peut étre utilisé pour annuler une opération échouée par
un programme e2fsprogs.
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filefrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
fsck.ext4dev

logsave
|sattr
mk_cmds

mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
mkfs.ext4dev
mklost+found

resizezfs
tunezfs
i bcomerr
i be2p
I i bext 2fs

i bss
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Renseigne sur le niveau de fragmentation que peut atteindre un fichier

Vérifie par défaut les systemes de fichiersext 2. C'est un lien vers e2fsck.
Vérifie par défaut les systemes de fichiersext 3. C'est un lien vers e2fsck.
Vérifie par défaut les systemes de fichiersext 4. C'est un lien vers e2fsck.

Vérifie par défaut les systemes de fichiers de développement ext 3. C'est un lien vers
e2fsck.

Sauvegarde |a sortie d'une commande dans un journal applicatif
Listelesattributsdefichiers sur un systemedefichiersext2 (second extended file system)

Convertit une table de noms de commandes et de messages d'aide en un fichier source
C bon a utiliser avec la bibliotheque sous-systémel i bss

Crée un systéme de fichiersext 2 ou ext 3 sur le périphérique donné

Crée par défaut un systéme de fichiersext 2. C'est un lien vers mke2fs.

Crée par défaut un systéme de fichiersext 3. C'est un lien vers mke2fs.

Crée par défaut un systéme de fichiersext 4. C'est un lien vers mke2fs.

Crée par défaut les systémes defichiers de développement ext 4. C'est un lien versfsck.

Est utilisé pour créer un répertoire | ost +f ound sur un systéme de fichiers ext 2 ; il
pré-alloue des blocs disque dans ce répertoire pour faciliter latache d'e2fsck

Utilisé pour agrandir ou réduire un systeme de fichiersext 2
Ajuste les parametres d'un systeme de fichiers ext 2
Laroutine d'affichage d'erreurs

Est utilisé par dumpe2fs, chattr, et Isattr

Contient des routines pour permettre aux programmes niveau utilisateur de manipuler
un systéme de fichiersext 2

Est utilisé par debugfs
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6.22. Coreutils-8.4

Le paquet Coreutils contient des outils pour afficher et configurer les caractéristiques basiques d'un systeme.

Tempsde construction 3.2 SBU suite de testsincluse
estimé:
Espace disquerequis: 98 Mio suite de tests incluse

6.22.1. Installation de Coreutils

Un probleme connu avec le programme uname provenant de ce paquet est que l'option - p renvoie toujours
unknown. Le correctif suivant corrige ce comportement pour les architectures Intel :

case ‘unane -m in
i 786 | x86_64) patch -Npl -i ../coreutils-8.4-unane-1.patch ;
esac

POSIX exige que les programmes de Coreutils reconnaissent les limites des caractéres correctement méme dans
des locales multibyte. Le correctif suivant corrige cette rigidité et d'autres bogues liés al'internationalisation :

patch -Npl -i ../coreutils-8.4-i18n-1.patch

Remarque

Autrefois, on atrouvé beaucoup de bogues dans ce correctif. Lorsque vous signalez aux mainteneurs de
Coreutils de nouveaux bogues, merci de vérifier d'abord qu'ils sont reproduisibles sans ce correctif.

Maintenant, préparez la compilation de Coreutils :

./configure --prefix=/usr \
--enabl e-no-install -progranekill,uptinme

Voici la signification des options de configuration.

--enabl e-no-instal | -programeki ||, uptine
Le but de ce parametre est dempécher Coreutils de dinstaller des binaires qui seront installés plus tard par
d'autres paquets.

Compilez le paquet :
make

Passez a « Installez le paquet » si vous n'exécutez pas la suite de test.

Maintenant, |a suite de tests peut étre lancée. Tout d'abord, lancez les quelques tests qui ont besoin d'étre lancés
entant quer oot :

make NON_ROOT _USERNAME=nobody check-r oot

Nous allons exécuter le reste des tests en tant qu'utilisateur nobody. Certains tests exigent cependant que
I'utilisateur soit membre de plus d'un groupe. Afin que ces tests ne soient pas sautés, nous allons gjouter un groupe
temporaire et créer un utilisateur nobody apart :

echo "dumy: x: 1000: nobody" >> /etc/group
Corrigez des droits afin qu'un utilisateur non-root puisse compiler et exécuter lestests:

chown -Rv nobody .
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Maintenant, lancez lestests :

su-tool s nobody -s /bin/bash -c "nmake RUN_EXPENSI VE_TESTS=yes check"
Supprimez le groupe temporaire :

sed -i '/dummy/d' /etc/group

Installez le paguet :

make install

Déplacez quelques programmes aux emplacements spécifiés par le FHS :

mv -v /usr/bin/{cat, chgrp, chnod, chown, cp, dat e, dd, df , echo} /bin
mv -v /usr/bin/{false,In,lIs,nkdir, nknod, nv, pwd, rn} /bin

mv -v /usr/bin/{rmdir,stty, sync,true, unane} /bin

nv -v /usr/bin/chroot /usr/sbin

Certains des scripts du paguet L FS-Bootscripts dépendent de head, sleep, et nice. Comme/ usr pourrait ne pas
étre disponible dans les premiéres phases du démarrage, ces binaires ont besoin d'étre sur la partition root :

mv -v /usr/bin/{head, sl eep,nice} /bin

6.22.2. Contenu de Coreutils

Programmesinstallés: base64, basename, cat, chcon, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp,
csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor,
false, fmt, fold, groups, head, hostid, id, install, join, link, In, logname, Is, md5sum,
mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, mv, nice, nl, nohup, nproc, od, paste, pathchk,
pinky, pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, rm, rmdir, runcon, seq, shalsum,
sha224sum, sha256sum, sha384sum, shab12sum, shred, shuf, sleep, sort, split, stat,
stdbuf, stty, sum, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, tr, true, truncate, tsort, tty,
uname, unexpand, unig, unlink, users, vdir, wc, who, whoami et yes

Descriptions courtes

base64 Encode et décode des données selon |la spécification de la base64 (RFC 3548)
basename Supprime tout le chemin et un suffixe donné a partir du nom de fichier donné

cat Concaténe des fichiers sur la sortie standard

chcon Modifie le contexte de securité d'un fichier

chgrp Change le groupe propriétaire de certains fichiers et répertoires.

chmod Change les droits de chaque fichier donné avec le mode indiqué. Le mode peut étre soit

une représentation symbolique des modifications a faire soit un nombre octal représentant les
nouveaux droits

chown Modifie le propriétaire utilisateur et/ou groupe de certains fichiers et répertoires

chroot Lance une commande avec le répertoire spécifié/ comme répertoire racine

cksum Affiche la somme de vérification CRC (Cyclic Redundancy Check) et le nombre d'octets de
chaque fichier

comm Compare deux fichierstriés, affichant sur troiscolonnes, leslignes uniques et leslignes communes

cp Copie desfichiers
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csplit

cut
date
dd

df

dir
dircolors

dirname
du

echo
env
expand
expr
factor
false
fmt
fold
groups
head
hostid
id

install
join

link

In
logname
Is
md5sum
mkdir
mkfifo

mknod

mktemp
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Divise un fichier donné sur plusieurs fichiers indiqués, les séparant par des modéles donnés ou
des numeéros de lignes. |l affiche le nombre total d'octets pour chaque nouveau fichier

Affiche des parties de lignes, sélectionnant ces parties suivant des champs ou positions donnés
Affiche I'heure actuelle dans le format donné ou initialise la date systeme

Copieunfichier en utilisant lataille et le nombre de blocs donnéstout en réalisant des conversions
optionnelles

Affiche I'espace disgue disponible (et utilisé) sur tous les systemes de fichiers montés, ou
seulement sur les systémes de fichiers contenant les fichiers donnés

Liste le contenu de chague répertoire donné (identique ala commande |s)

Afficheles commandes pour initialiser lavariable d'environnement LS COLOR ce qui permet de
changer le schéma de couleurs utilisé par Is

Supprime le suffixe qui ne représente pas | e répertoire dans un nom de fichier donné

Affiche le total de I'espace disgue utilisé par le répertoire actuel, ou par chacun des répertoires
donnés incluant tous les sous-répertoires, ou par chacun des fichiers donnés

Affiche les chaines données

Lance une commande dans un environnement modifié

Convertit |es tabulations en espaces

Evalue des expressions

Affiche les facteurs premiers de tous les entiers spécifiés

Nefait rien. Il renvoie toujours un code d'erreur indiquant |'échec
Reformate les paragraphes dans les fichiers donnés

Emballe les lignes des fichiers donnés

Affiche les groupes auxquels appartient un utilisateur

Affiche les dix premiéres lignes (ou le nombre demandé de lignes) pour chaque fichier précise
Affiche I'identifieur numérique de I'héte (en hexadécimal)

Affiche l'identifieur effectif de I'utilisateur courant ou de I'utilisateur précise, I'identifieur du
groupe et les groupes auxquels appartient cet utilisateur

Copielesfichierseninitialisant leur droits et, si possible, leur propriétaire et groupe
Joint & partir de deux fichiersles lignes qui ont des champs de jointure identiques
Crée un lien physique avec le nom de donné vers e fichier indiqué

Crée des liens symboliques ou physiques entre des fichiers

Indique le nom de connexion de I'utilisateur actuel

Liste le contenu de chague répertoire donné

Affiche ou vérifie les sommes de vérification MD5 (Message Digest 5)

Crée des répertoires avec les noms donnés

Crée desfichiers FIFO (First-In, First-Out, un « tube nommeé » dans le vocable d'Unix) avec les
noms donnés

Crée des noeuds périphérique avec les noms donnés. Un noeud périphérique est de type caractere
ou bloc, ou encore un FIFO

Crée desfichiers temporaires de maniére sécurisée, il est utilisé dans des scripts
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mv
nice
ni
nohup

nproc
od
paste

pathchk
pinky

pr
printenv
printf
ptx

pwd
readlink
rm

rmdir
runcon
Seq
shalsum
sha224sum
sha256sum
sha384sum
sha512sum
shred

shuf
sleep
sort
split
stat
stdbuf

stty

sync
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Déplace ou renomme des fichiers ou répertoires
Lance un programme avec une priorité modifiée

Lance une commande immune aux arréts brutaux, dont la sortie est redirigée vers le journal de
traces

Affiche le nombre d'unités d'action disponibles pour un processus
Affiche lesfichiers en octal ou sous d'autres formes

Joint lesfichiersdonnésen placant leslignes correspondantes|'une acété del'autre, en les séparant
par des caracteres de tabulation

Vérifie que les noms de fichier sont valides ou portables

Un client « finger » |éger. 1l affiche quelques informations sur les utilisateurs indiqués

Fait de la pagination, principalement en colonne, des fichiers pour une impression

Affiche I'environnement

Affiche les arguments donnés suivant le format demandé, un peu comme lafonction C printf

Produit un index permuté a partir du contenu des fichiers indiqués, avec chaque mot dans son
contexte

Indique le nom du répertoire courant

Indique lavaleur du lien symbolique

Supprime des fichiers ou des répertoires

Supprime des répertoires sils sont vides

Lance une commande avec |e contexte de sécurité spécifié

Affiche une séquence de nombres, al'intérieur d'un intervalle et avec un incrément specifié
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 160-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 224-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 256-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 384-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 512-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)

Efface lesfichiersindiqués en écrivant dessus des modél es al éatoires pour rendre la récupération
des donnéestres difficile

Mélange des lignes de texte

Fait une pause d'un certain temps

Trieleslignes des fichiers donnés

Divise les fichiers donnés en plusieurs pieces, par taille ou par nombre de lignes
Affiche le statut du fichier ou du systéme de fichiers

Lance des commandes avec des opérations de mise en tampon modifiées pour ses streamings
standards

Initialise ou affiche les paramétres de la ligne de terminal
Affiche lasomme de contréle et le nombre de blocs pour chacun des fichiers donnés

Videlestampons du systéme defichiers. Celaforcel'enregistrement sur disque des blocs modifiés
et met ajour le superbloc
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tac

tail

tee

test
timeout
touch

tr

true
truncate
tsort

tty
uname

unexpand
uniq
unlink
users
vdir

wc

who
whoami
yes
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Concaténe lesfichiers donnés al'envers

Affiche les dix derniéres lignes (ou le nombre de lignes indiqué) pour chaque fichier précisé

Lit apartir del'entrée standard en écrivant alafoissur lasortie standard et sur lesfichiersindiqués
Compare des valeurs et vérifie les types de fichiers

Lance une commande avec une limite de temps

Modifiel'norodotage d'un fichier, initialise les dates/heures d'acces et de modification desfichiers
indigués al'heure actuelle. Les fichiers inexistants sont créés avec une longueur nulle

Convertit, compresse et supprime les caractéres lus depuis |'entrée standard
Ne fait rien mais avec succes. |l quitte avec un code de sortie indiquant une réussite
Réduit ou augmente un fichier selon lataille spécifiée

Réalise un tri topologique. Il écrit une liste totalement ordonnée suivant un fichier donné
partiellement ordonné

Indique le nom du fichier du terminal connecté al'entrée standard

Affiche des informations systéme

Convertit les espaces en tabulations

Ne conserve qu'une seule ligne parmi plusieurs lignes successives identiques
Supprime le fichier donné

Indique les noms des utilisateurs actuellement connectés

Estidentique als-I

Indique le nombre de lignes, mots et octets de chaque fichier indiqué ainsi que le total de lignes
lorsque plus d'un fichier est donné

Indique qui est connecté
Indique le nom de I'utilisateur associé avec I'identifieur utilisateur effectif
Affiche indéfiniment «y » ou la chaine précisée jusgqu'a ce que le processus soit tué
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6.23. lana-Etc-2.30

Le paquet lana-Etc fournit des données pour |es services et protocol es réseaul.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 2.3Mio

6.23.1. Installation de lana-Etc

La commande suivante convertit les données brutes fournies par I'ANA dans les bons formats pour les fichiers
dedonnées/ et c/ prot ocol s et/ et c/ services :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstal l

6.23.2. Contenu de lana-Etc
Fichiersinstallés: /etc/protocols et /etc/services

Descriptions courtes

[ etc/ protocol s Décritlesdifférentsprotocolesinternet DARPA disponiblesapartir du sous-systeme TCP/
IP

/ etc/services  Fournit une correspondance entre des noms de services internet et leur numéros de port
et types de protocoles affectés
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6.24. M4-1.4.13

L e paguet M4 contient un processeur de macros.

Tempsde construction 0.4 SBU suite de testsincluse
estimé:
Espace disquerequis: 14.2 Mio

6.24.1. Installation de M4
Préparez la compilation de M4 :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.24.2. Contenu de M4

Programme installé m4

Descriptions courtes

m4  Copie lesfichiers donnés pendant I'expansion des macros qu'ils contiennent. Ces macros sont soit internes
soit définies par |'utilisateur et peuvent prendre un nombre illimité d'arguments. En plus de la smple
expansion de macros, m4 dispose de fonctions pour inclure desfichiers, lancer des commandes Unix, faire
des opérations arithmétiques, manipuler du texte de nombreuses fagon, connait la récursion et ains de
suite. Le programme m4 peut étre utilisé soit comme interface d'un compilateur soit comme processeur
de macros dans son espace.
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6.25. Bison-2.4.1

Le paquet Bison contient un générateur d'analyseurs.
Tempsde construction 1.1SBU
estimé:
Espace disquerequis: 19.2 Mio
6.25.1. Installation de Bison

Préparez la compilation de Bison :

./configure --prefix=/usr

Le systéme configure provoque le fait que Bison est compilé sans support pour I'internationalisation des messages
d'erreur si un programme bison n'est pas déja dans $PATH. L'gjout suivant va corriger cela:

echo '#define YYENABLE NLS 1' >> lib/config.h

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats (environ 0.5 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.25.2. Contenu de Bison

Programmes installés: bison et yacc
Bibliothéqueinstallée: liby.a

Descriptions courtes

bison Génere, a partir d'une série de regles, un programme d'analyse de structure de fichiers texte ; Bison
est un remplacement pour Y acc (Y et Another Compiler Compiler)

yacc Un emballage pour bison, utile pour les programmes qui appellent toujours yacc au lieu de bison ;
il appelle bison avec I'option - y

i by.a Labibliotheque Yacc contenant des implémentations, compatible Y acc, des fonctionsyyerr or et
mai n ; cette bibliothéque n'est généralement pas tres utile mais POSIX laréclame
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6.26. Procps-3.2.8

L e paquet Procps contient des programmes pour surveiller |es processus.
Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 2.3Mio
6.26.1. Installation de Procps

Appliquez un correctif pour corriger un probléme lié al'unicode dans le programme watch :

patch -Npl -i ../procps-3.2.8-watch _uni code-1. patch

Compilez le paguet :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de test.

Installez le paguet :

make i nstal l

6.26.2. Contenu de Procps

Programmes installés: free, kill, pgrep, pkill, pmap, ps, pwdx, skill, slabtop, snice, sysctl, tload, top,
uptime, vmstat, w et watch
Bibliothéqueinstallée: libproc.so

Descriptions courtes

free Indique le total de mémoire libre et utilisé sur le systeme alafois pour lamémoire physique et pour
lamémoire swap

kill Envoie des signaux aux processus

parep Recherche les processus suivant leur nom et autres attributs

pkill Envoie des signaux aux processus suivant leur nom et autres attributs

pmap Affiche le plan mémoire du processus désigné

ps Donne un apercu des processus en cours d'exécution

pwdx Indique le répertoire d'exécution courant d'un processus

skill Envoie des signaux aux processus correspondant a un critere donné

sabtop Affiche desinformations détaill ées sur le cache slap du noyau en temps réel

snice Modifie les priorités des processus suivant le critére donné.

sysctl Modifie les paramétres du noyau en cours d'exécution

tload Affiche un graphe de la charge systeme actuelle

top Affiche une liste des processus demandant e maximum de ressources CPU ; il fournit un affichage

agréable sur |'activité du processeur en temps rée

uptime Affiche le temps d'exécution du systeme, le nombre d'utilisateurs connectés et les moyennes de
charge systeme

vmstat Affiche les statistiques de mémoire virtuelle, donne des informations sur les processus, lamémoire,
la pagination, le nombre de blocs en entrées/sorties, les échappements et |'activité CPU
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w Affiche les utilisateurs actuellement connectés, ou et depuis quand

watch Lance une commande de maniére répétée, affichant le premier écran de sa sortie ; ceci vous permet
de survelller lasortie

I i bproc Contient lesfonctions utilisées par la plupart des programmes de ce paquet
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6.27. Grep-2.5.4

L e paguet Grep contient des programmes de recherche al'intérieur de fichiers.
Tempsde construction 0.1 SBU

estimé:

Espace disquerequis: 7.3 Mio

6.27.1. Installation de Grep

L'actuel pagquet de Grep a beaucoup de bogues, surtout le support des locales multibyte. Le correctif consolidé
suivant de Debian corrige certains d'entre eux, améliore le nombre de tests individuels réussis, et améliore
beaucoup la vitesse deslocales UTF-8 :

patch -Npl -i ../grep-2.5.4-debian_fixes-1.patch

Préparez la compilation de Grep :

./configure --prefix=/usr \
--bindir=/bin\
--w t hout - i ncl uded-r egex

Voici la signification des options de configure:

--W t hout - i ncl uded- r egex
La vérification de configure pour la bibliotheque regex de Glibc est cassée lors d'une compilation avec
Glibc-2.11.1. Cette option force I'utilisation de la bibliotheque regex de glibc.

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check || true

Il'y ades échecs connuslers destests defmbtest.sh. Laconitruction || true” est utilisée pour éviter lacompilation
automatique de scripts de compilation qui échouent a cause d'échccs de tests. Une bonne exécution affichera 1
échec parmi 14 tests bien que |'échec détaillera celui de deux sous-tests.

Installez le paguet :

make i nstall

6.27.2. Contenu de Grep
Programmes installés: egrep, fgrep et grep

Descriptions courtes

egrep  Afficheleslignes correspondant a une expression rationnelle éendue
fgrep  Affiche deslignes correspondant a une liste de chaines fixes
grep Affiche des lignes correspondant a une expression rationnelle basique
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6.28. Readline-6.1

Le paquet Readline est un ensemble de bibliothéques qui offrent des fonctionnalités d'édition de la ligne de
commande et d'historique.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espacedisgquerequis: 13.8 Mio

6.28.1. Installation de Readline

Réinstaller Readline aura pour conséguence que les vieilles bibliothéques seront déplacées vers
<nom_bibliotheque>.old. Méme si celan'est pas normalement un probleme, cela peut dans certains cas provoquer
un bogue de lien dans |dconfig. Cela peut étre évité en effectuant les deux seds suivants :

sed -i '/MW.*old/d Mkefile.in
sed -i "/{OLDSUFF}/c:' support/shlib-install

Corrigez le numéro de version utilisé dans |la documentation de Readline :

sed -i -e 's/0x0600/0x0601/" \
-e 's/6\.0/6.1/" \
-e 's/RL_VERSION MNOR\t0/RL_VERSION M NOR\t1/"' readline.h

Préparez la compilation de Readline :

./lconfigure --prefix=/usr --libdir=/lib

Compilez le paguet :

make SHLI B LI BS=-1ncurses

Voici la signification del'option de make::

SHLI B_LI BS=-1| ncur ses
Cette option force Readline ase lier alabibliothequel i bncur ses (enrédité | i bncur sesw).

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

Maintenant, déplacez |es bibliothéques statiques a un emplacement plus appropriées :

mv -v /lib/lib{readline, history}.a /usr/lib

Ensuite, supprimez lesfichiers. so dans/ | i b et liezlesanouveau vers/ usr/lib:

rm-v /lib/lib{readline, history}.so
In -sfv ../../lib/libreadline.so.6 /usr/lib/libreadline.so
In -sfv ../../lib/libhistory.so.6 /usr/lib/libhistory.so

Si désiré, installez |a documentation :

nkdir -v /usr/share/doc/readline-6.1
install -v -n644 doc/*.{ps, pdf,htm ,dvi} \
{usr/share/doc/readline-6.1
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6.28.2. Contenu de Readline
Bibliotheques installées: libhistory.{ a,so} et libreadline.{ a,s0}

Descriptions courtes

I i bhi story  Fournit uneinterface utilisateur cohérente pour rappeler des lignes dans I'historique

I i breadl i ne Aideaune cohérence dans l'interface utilisateur pour des programmes discrets qui ont besoin
d'une interface en ligne de commande

125



Linux From Scratch - Version 6.6

6.29. Bash-4.1

L e paguet Bash contient |e shell Bourne-Again.

Temps de construction 1.4 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 35 Mio

6.29.1. Installation de Bash
Préparez la compilation de Bash :

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin\
--htm di r=/usr/shar e/ doc/ bash-4.1 --w t hout - bash-mal | oc \
--wWith-install ed-readli ne

Voici la signification del'option de configure:
--htmdir
Cette option désigne le répertoire dans lequel 1a documentation au format HTML serainstallée.

--with-install ed-readline

Ce commutateur indique a Bash d'utiliser la bibliotheque r eadl i ne sur le systeme plutdt que d'utiliser sa
propre version de readline.

Compilez le paguet :

make

Sautez a « Installation du paguet » si vous n'exécutez pas la suite de test.

Pour préparer les tests, assurez-vous que le paramétrage de lalocale de notre environnement sera utilisée et que
I'utilisateur nobody peut lire le périphérique d'entrée standard et écrire sur |'arborescence des sources :

sed -i 's/LANG LC ALL/' tests/intl.tests
sed -i 's@ests@ </dev/tty@ tests/run-test
chown -Rv nobody ./

Maintenant, lancez les tests en tant qu'utilisateur nobody :

su-tool s nobody -s /bin/bash -c "nmake tests”

Installez le paguet :

make i nstall

Lancez e programme bash nouvellement compilé (en remplacant celui en cours d'exécution) :

exec /bin/bash --1ogin +h

Remar que

Les paramétres utilisés font que bash lance un shell de connexion interactif et désactive le hachage, de
facon & ce que les nouveaux programme soient découverts au fur et a mesure de leur disponibilité.

6.29.2. Contenu de Bash
Programmesinstallés: bash, bashbug et sh (lien vers bash)
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Descriptions courtes

bash

bashbug

Un interpréteur de commandes largement utilisé ; il réalise un grand nombre d'expansions et de
substitutions sur une ligne de commande donnée avant de |'exécuter, rendant cet interpréteur trées
puissant

Un script shell pour aider |'utilisateur & composer et a envoyer des courriers électroniques contenant
des rapports de bogues spécialement formatés concernant bash

Un lien symbolique vers le programme bash ; a son appel en tant que sh, bash essaie de copier
le comportement initial des versions historiques de sh auss fidélement que possible, tout en se
conformant aussi au standard POSI X
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6.30. Libtool-2.2.6b

Le paquet Libtool contient le script de support de bibliotheques géenériques GNU. Il emballe la complexité
d'utilisation de bibliotheques partagées dans une interface cohérente et portable.

Tempsde construction 3.7 SBU suite de testsincluse
estimé:
Espace disque requis: 35 Mio suite de tests incluse

6.30.1. Installation de Libtool

Préparez la compilation de Libtool :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats (environ 3.0 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.30.2. Contenu de Libtool

Programmes installés: libtool et libtoolize
Bibliothéquesinstallées:  libltdl.{ a,s0}

Descriptions courtes

libtool Fournit des services de support de construction généralisée de bibliotheques
libtoolize Fournit une fagon standard d'ajouter |e support de libtool dans un paguet
[ibltdl Cache les nombreuses difficultés avec dlopen sur les bibliothéques
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6.31. GDBM-1.8.3

Le paguet GDBM contient le GNU Database Manager (GNU gestionnaire de bases de données). C'est une base
de données de formats defichiers de disque qui conserve laclé/paires de données (data-pairs) dans un seul fichier.
La donnée finale de I'enregistrement conservee est indexée par une clé unique, qui peut étre récupérée en moins
de temps que si elle était conservée dans un fichier texte.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 2.7 Mio

6.31.1. Installation de GDBM
Préparez la compilation de GDBM :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

En complément, installez les en-tétes de compatibilité DBM et NDBM car certains paquets extérieurs a LFS
peuvent chercher ces anciennes routines dom :

make install-conpat

Corrigez un probleme d'installation mineure en gjoutant alamain GDBM alatable des matieres d'info :

install-info --dir-file=/usr/info/dir /usr/info/gdbminfo

6.31.2. Contenu de GDBM
Bibliothéquesinstallées: libgdom.{so,a} and libgdbm_compat.{ so,a}

Descriptions courtes

I i bgdbm Contient des fonctions pour manipuler une base de données hachée
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6.32. Inetutils-1.7

Le paguet I netutils contient des programmes réseau basi ques.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 17 Mio

6.32.1. Installation de Inetutils

Préparez la compilation d'lnetutils :

./configure --prefix=/usr --1libexecdir=/usr/sbin \
--local statedir=/var --disable-ifconfig \
--di sabl e-| ogger --di sabl e-sysl ogd --di sabl e-whoi s \
--di sabl e-servers

Voici la signification des options de configure::

--disable-ifconfig
Cette option empéche Inetutils dinstaller le programme ifconfig qui peut étre utilisé pour configurer les
interfaces réseau. LFS utilise ip de IPRoute2 pour accomplir cette téche.

- -di sabl e-1 ogger
Cette option empéche l'installation du programme logger par Inetutils. Ce programme est utilisé par les
scripts pour passer des messages au démon des traces systeme. Nous ne I'installons pas car Util-linux livre
une meilleure version plustard

- -di sabl e- sysl ogd
Cette option empéche I'installation du démon de traces systéme par Inetutils car il est installé avec le paquet
Sysklogd.

- - di sabl e-whoi s
Cette option désactive la construction du client whois d'Inetutils qui est vraiment obsoléte. Les instructions
pour un meilleur client whois sont dans le livre BLFS.

--di sabl e-servers
Ceci désactive l'installation des différents serveurs réseau inclus dans le paquet Inetutils. Ces serveurs
semblent inappropriés dans un systéme LFS de base. Certains sont non sécurisés et ne sont pas considérés
sains sur des réseaux de confiance. Plus d'informations sont disponibles sur http://mww.linuxfromscratch.
org/blfs/view/svn/basicnet/inetutils.html. Remarquez que de meilleurs remplacements sont disponibles pour
certains de ces serveurs.

Compilez le paquet :

make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstal l

Déplacez certains programmes vers un emplacement respectant la FHS :

mv -v /usr/bin/{hostnane, pi ng, pi ngé} /bin
mv -v /usr/bin/traceroute /sbhin
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6.32.2. Contenu de Inetutils

Programmesinstallés:

ftp, hostname, ping, ping6, rcp, rexec, rlogin, rsh, talk, telnet, tftp

Descriptions courtes

ftp
hostname
ping
ping6

rep

rexec
rlogin

rsh

talk
telnet
tftp
tracer oute

Est un programme de transfert de fichier

Affiche ou regle le nom de I'hGte

Envoie des paquets echo-request et affiche le temps mis pour que laréponse arrive
Une version de ping pour les réseaux |Pv6

Fait une copie de fichiers distants

Exécute des commandes sur une machine distante
Permet une connexion a distance

Exécute un shell distant

Est utilisé pour discuter avec un autre utilisateur
Uneinterface du protocole TELNET

Un programme de transfert trivial defichiers

Trace le trgjet que prennent vos paquets depuis I'endroit ou vous travaillez jusgu'a un héte sur
un réseau, en montrant tous les hops (passerelles) intermédiaires pendant le chemin
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6.33. Perl-5.10.1

L e paguet Perl contient le langage pratique d'extraction et de rapport (Practical Extraction and Report Language).
Temps de construction 5.5 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 171 Mio suite de tests incluse
6.33.1. Installation de Perl

Tout d'abord, créer un fichier / et ¢/ host s basique pour étre référencé dans un desfichiers de configuration de
Perl en tant que suite de tests optionnelle :

echo "127.0.0.1 | ocal host $(hostnane)" > /etc/hosts
Corrigez un probléme ou les caractéres utf-8 entrainent une erreur de segmentation :
patch -Npl -i ../perl-5.10.1-utf8-1.patch

Cette version de Perl compile maintenant le module Compress.:Raw::Zlib. Par défaut Perl utilisera une copie
interne du code source Zlib pour lacompilation. Lancez lacommande suivante afin que Perl utilise labibliothéque
Zlib installée sur le systéme :

sed -i -e "s|BULD ZLIB\s*= True| BU LD ZLIB = Fal se|" \
-e "s| INCLUDE\ s*= ./zlib-src| | NCLUDE = [usr/include|" \
-e "s|LIB\s*= ./zlib-src|LIB = /usr/lib|" \

ext/ Conpress- RawZl i b/ config.in

Si vous voulez avoir un contréle total sur la fagon dont Perl est configuré, lancez le script interactif Configure
et choisissez la fagcon dont le paquet est construit. Si les valeurs par défaut détectées automatiquement sont
convenables, préparez lacompilation de Perl ains :

sh Configure -des -Dprefix=/usr \
- Dvendor pr ef i x=/ usr \
- Dmanldi r =/ usr/ shar e/ man/ manl \
- Dman3di r =/ usr/ shar e/ man/ man3 \
- Dpager="/usr/bin/less -isR"

Voici la signification del'option de configure:

- Dvendor prefi x=/ usr
Ceci sassure que perl sait comment dire aux paquets ou ils devraient installer leurs modules Perl.

- Dpager="/usr/bin/less -isR
Ceci corrige une erreur dans lafagon dont perldoc fait appel au programme less.

- Dmanldi r =/ usr/ shar e/ man/ manl - Dman3di r =/ usr/ shar e/ man/ mran3

Comme Groff n'est pas installé, Configure pense que nous ne voulons pas les pages de man de Perl. Ces
paramétres changent cette décision.

Compilez le paquet :
make
Pour tester les résultats (approximativement 2.5 SBU), lancez :

make test
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make i nstall

6.33.2. Contenu de Perl

Programmes installés:

Bibliothequesinstallées:

a2p, c2ph, config_data, corelist, cpan, cpan2dist, cpanp, cpanp-run-perl, dprofpp,
enc2xs, find2perl, h2ph, h2xs, instmodsh, libnetcfg, perl, perl5.10.1 (lien vers perl),
perlbug, perldoc, perlivp, piconv, pl2pm, pod2html, pod2l atex, pod2man, pod2text,
pod2usage, podchecker, podselect, prove, psed (link to s2p), pstruct (lien vers
c2ph), ptar, ptardiff, s2p, shasum, splain et xsubpp

Plusieurs centaines qui ne peuvent pas étre toutes listéesici

Descriptions courtes

azp

c2ph
config_data
corelist
cpan

cpan2dist
cpanp
cpanp-run-per|
dprofpp
encz2xs

find2per|
h2ph
h2xs
instmodsh

libnetcfg
per|

perl5.10.1
perlbug

perldoc

perlivp

piconv
pl2pm

Traduit awk en perl

Affiche les structures C comme si elles étaient générées a partir de cc -g -S
Interroge ou modifie la configuration des modules Perl

Une interface en ligne de commande pour Module::CoreL ist

Interagit avec le réseau d'archive Perl global (Comprehensive Perl Archive Network,
CPAN) apartir de laligne de commande

Le créateur de distribution CPANPLUS
Le lanceur CPANPLUS

Script Perl qui (description needed)
Affiche les données profile de Perl

Construit une extension Perl pour le module Encode, soit a partir de Unicode Character
Mappings soit a partir de Tcl Encoding Files

Traduit les commandes find en Perl
Convertit lesfichiers d'en-tétes C . h en fichiers d'en-tétes Perl . ph
Convertit lesfichiers d'en-tétes C . h en extensions Perl

Script shell pour examiner les modules Perl installés, et pouvant méme créer une archive
tar a partir d'un module installé

Peut étre utilise pour configurer | i bnet

Combine quel ques-unes des meilleures fonctionnalités de C, sed, awk et sh en un langage
style couteau suisse

Un lien vers per|

Utilisé pour générer des rapports de bogues sur Perl ou les modules I'accompagnant et
pour les envoyer par courrier électronique

Affiche une partie de la documentation au format pod, embarquée dans le répertoire
d'installation de Perl ou dans un script Perl

La procédure de vérification dinstalation de Perl (Perl Installation Verification
Procedure). Il peut étre utilisé pour vérifier que Perl et ses bibliotheques ont été installés
correctement

Une version Perl du convertisseur de codage des caractéres iconv
Un outil simple pour la conversion desfichiers Perl4 . pl en modules Perl5. pm
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pod?2latex
pod2man
pod2text
pod2usage
podchecker
podsel ect
prove
psed
pstruct
ptar
ptardiff
s2p
shasum
splain
xsubpp
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Convertit des fichiers a partir du format pod vers le format HTML
Convertit des fichiers a partir du format pod vers le format LaTeX
Convertit des fichiers a partir du format pod vers une entrée formatée * roff
Convertit des fichiers a partir du format pod vers du texte ANS

Affiche les messages d'usage a partir des documents embarqués pod
Vérifie lasyntaxe du format pod des fichiers de documentation

Affiche les sections sél ectionnées de la documentation pod

Outil en ligne de commande pour lancer des tests liés au module Test::Harness.
Une version Perl de I'éditeur en flux sed

Affiche les structures C générées a partir de cc -g -S stabs

Un programme du genre tar écrit en Perl

Un programme Perl qui compare une archive extraite et une non extraite
Traduit les scripts sed en perl

Affiche ou vérifie des sommes de contréle SHA

Utilisé pour forcer la verbosité des messages d'avertissement avec Perl
Convertit le code Perl XSen code C
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6.34. Autoconf-2.65

Le paguet Autoconf contient des programmes produisant des scripts shell qui configurent automatiquement le

code source.

Tempsde construction 4.8 SBU suite detestsincluse
estimé:

Espace disquerequis: 12.4 Mio suite de tests incluse

6.34.1. Installation de Autoconf

Préparez |la compilation d'Autoconf :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Ceci prend du temps, pratiquement 4.7 SBUs. En plus, six tests sont ignorés car ils utilisent Automake. Pour
effectuer tous les tests, vous pouvez retester Autoconf apres que Automake a été installé.

Installez le paguet :

make i nstall

6.34.2. Contenu de Autoconf

Programmes installés: autoconf, autoheader, automdte, autoreconf, autoscan, autoupdate et ifnames

Descriptions courtes

autoconf

autoheader
autom4te
autor econf

autoscan

autoupdate

ifnames

Produit des scripts shell configurant automatiquement des paquets de code source, permettant
ains deles adapter atouslestypes de systémes Unix. Les scripts de configuration qu'il produit
sont indépendants. Les exécuter ne nécessite pas |e programme autoconf.

Un outil pour créer des fichiers modéle d'instructions C #define que configure utilise.
Un emballage pour le processeur de macro M4.

Exécute automatiquement autoconf, autoheader, aclocal, automake, gettextize, et libtoolize
dans le bon ordre pour gagner du temps lorsque des modifications ont eu lieu sur les fichiers
modeéles d'autoconf et d'automake

Aidealacréation defichiersconf i gur e. i n pour un paguet logiciel. Il examinelesfichiers
source d'un répertoire et crée un fichier conf i gur e. scan servant defichier conf i gur e.
i n préliminaire pour le pagquet

Modifie un fichier confi gure. i n qui appelle toujours les macros autoconf par leurs
anciens noms pour qu'il utilise les noms de macros actuels.

Sert a écrire les fichiers conf i gur e. i n pour un paquet logiciel. Il affiche les identifieurs
que le paquet utilise dans des conditions du préprocesseur C. Si un paquet adégja été initialisé
pour avoir une certaine portabilité, ce programme aide a déterminer ce que configure doit
vérifier. Il peut aussi remplir les blancs dansun fichier conf i gur e. i n généré par autoscan
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6.35. Automake-1.11.1

L e paguet Automake contient des programmes de génération de Makefile a utiliser avec Autoconf.

Temps de construction 18.3 SBU suite de testsincluse
estimé:
Espace disque requis: 28.8 Mio suite de tests incluse

6.35.1. Installation de Automake

Préparez la compilation d'’Automake :

./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/autonmake-1.11.1

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Ceci peut prendre beaucoup de temps, environ 10 SBU.

Installez le paguet :

make i nstall

6.35.2. Contenu de Automake

acinstall, aclocal, aclocal-1.11.1, automake, automake-1.11.1, compile,
config.guess, config.sub, depcomp, elisp-comp, install-sh, mdate-sh, missing,
mkinstalldirs, py-compile, symlink-tree et ylwrap

Programmes installés:

Descriptions courtes

acinstall Un script qui installe des fichiers M4, style aclocal

aclocal Génere desfichiersacl ocal . m basés sur le contenu du fichier confi gure. i n

aclocal-1.11.1 Un lien vers aclocal

automake Un outil pour générer automatiquement desfichiersMakef i | e. i n apartir defichiers
Makef i | e. am Pour créer tous les fichiers Makefi | e. i n dun paquet, lancez ce
programme dans|erépertoire de haut niveau. En parcourant lefichierconf i gure. i n,
il trouve automatiquement chaque fichier Makef i | e. amapproprié et génere lefichier
Makefile.in

automake-1.11.1 Un lien vers automake

compile Un emballage pour les compilateurs

config.guess Un script qui tente de deviner un triplet canonique pour la construction donnée, I'héte
ou l'architecture de lacible

config.sub Un script contenant une sous-routine de validation de configuration

depcomp Un script pour compiler un programme de facon a ce que les informations de
dépendances soient générées en plus de la sortie désirée

elisp-comp Compile le code Lisp dEmacs

install-sh Un script qui installe un programme, un script ou un fichier de données
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mdate-sh
missing

mkinstalldirs
py-compile
symlink-tree
ylwrap
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Un script qui affiche la date de modification d'un fichier ou répertoire

Un script agissant comme remplagant pour les programmes GNU manquants lors d'une
installation

Un script qui crée un ensemble de répertoires

Compile un programme Python

Un script créant un ensemble de liens a partir d'un ensemble de répertoires
Un emballage pour lex et yacc
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6.36. Bzip2-1.0.5

L e paquet Bzip2 contient des programmes de compression et décompression de fichiers. Compresser desfichiers
texte avec bzip2 permet d'atteindre un taux de compression bien meilleur gu'avec I'outil gzip.

Tempsde construction moinsde 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 6.4 Mio

6.36.1. Installation de Bzip2

Appliquez un correctif pour installer la documentation de ce paquet :

patch -Npl -i ../bzip2-1.0.5-install_docs-1. patch

La commande suivante garantit |'installation de liens symboliques rel atifs :

sed -i '"s@(In -s -f \)$(PREFIX)/bin/@1@ Mkefile

Préparez |la compilation de Bzip2 avec :

make -f Makefile-libbz2 so
make cl ean

Voici la signification du paramétre de make:

-f Makefile-1ibbz2_so
Ceci fera que Bzip2 sera construit en utilisant un fichier makefi | e différent, dans ce cas le fichier
Makefil e-1ibbz2 so qui créeunebibliothequel i bbz2. so dynamique et lie les outils Bzip2 avec.

Compilez et testez le paguet :

make

Installez les programmes :

make PREFI X=/usr i nstall

Installez |e binaire dynamique bzip2 danslerépertoire/ bi n, créez lesliens symboliques nécessaires et nettoyez :

cCp -V bzip2-shared /bin/bzip2

cp -av libbz2.so* /lib

In -sv ../../lib/libbz2.s0.1.0 /usr/lib/libbz2.so
rm-v /usr/bin/{bunzip2, bzcat, bzi p2}

I n -sv bzip2 /bin/bunzip2

I n -sv bzip2 /bin/bzcat

6.36.2. Contenu de Bzip2

Programmes installés: bunzip2 (lien vers bzip2), bzcat (lien vers bzip2), bzcmp (lien vers bzdiff), bzdiff,
bzegrep (lien vers bzgrep), bzfgrep (lien vers bzgrep), bzgrep, bzip2, bzip2recover,
bzless (lien vers bzmore) et bzmore

Bibliothequesinstallées: libbz2.{ a,s0}

Descriptions courtes

bunzip2 Décompresse les fichiers compressés avec bzip
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bzcat Décompresse vers la sortie standard

bzcmp Lance cmp sur des fichiers compressés avec bzip

bzdiff Lance diff sur des fichiers compressés avec bzip

bzegrep Lance egrep sur des fichiers compressés avec bzip

bzfgrep Lance fgrep sur desfichiers compressés avec bzip

bzgrep Lance grep sur des fichiers compressés avec bzip

bzip2 Compresse les fichiers en utilisant I'algorithme de compression de texte par tri de blocs de

Burrows-Wheeler avec le codage Huffman ; le taux de compression est meilleur que celui
auquel parviennent les outils de compression plus conventionnels utilisant les algorithmes
« Lempel-Ziv », comme gzip

bzip2recover Essaie de récupérer des données a partir de fichiers endommagés, compressés avec bzip
bzless Lance less sur des fichiers compressés avec bzip

bzmore Lance mor e sur des fichiers compresses avec bzip

i bbz2* Labibliothégue implémentant |a compression de données sans perte par tri de blocs, utilisant

['algorithme de Burrows-Whesler
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6.37. Diffutils-2.8.1

Le paquet Diffutils contient les programmes montrant les différences entre fichiers ou répertoires.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 6.3 Mio

6.37.1. Installation de Diffutils

POSIX exige la commande diff pour gérer les caractéres d'espacement en fonction de la locale courante. Le
correctif suivant corrige le probléme de correspondance :

patch -Npl -i ../diffutils-2.8.1-i18n-1. patch

Le correctif ci-dessus aura pour conséquence gue le systéme de compilation Diffutils sefforcera de recompiler la
page de manuel di f f. 1 en utilisant le programme help2man qui n'est pas disponible. 1l en résulte une page de
manugl illisible pour diff. Nous pouvons éviter cela en mettant ajour ladate du fichier man/ di ff. 1:

touch man/di ff.1

Préparez la compilation de Diffutils :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Ce paquet ne fournit pas de suite de tests.
Installez ce paquet :

make i nstall

6.37.2. Contenu de Diffutils
Programmes installés: cmp, diff, diff3 et sdiff

Descriptions courtes
cmp Compare deux fichiers et rapporte si ou a quels endroitsils different
diff Compare deux fichiers ou répertoires et rapporte les lignes ou les fichiers différent.
diff3 Compare troisfichiersligne par ligne
sdiff Assemble deux fichiers et affiche le résultat de fagon interactive
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6.38. Gawk-3.1.7

Le paquet Gawk contient des programmes de manipulation de fichiers texte.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 19 Mio

6.38.1. Installation de Gawk

Préparez la compilation de Gawk :

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Si désiré, installez |a documentation :

nkdir -v /usr/share/doc/gawk-3.1.7
cp -v doc/ {awkforai.txt,*.{eps, pdf,jpg}} \
[ usr/share/doc/ gawk-3.1.7

6.38.2. Contenu de Gawk

Programmesinstallés: awk (lienversgawk), gawk, gawk-3.1.7, grcat, igawk, pgawk, pgawk-3.1.7 et pwcat

Descriptions courtes

awk Un lien vers gawk

gawk Un programme de manipulation de fichiers texte. C'est I'implémentation GNU d'awk
gawk-3.1.7 Un lien vers gawk

grcat Sauvegarde la base de données des groupes, ie/ et ¢/ gr oup

igawk Donne agawk la capacité dinclure des fichiers

pgawk Laversion de profilage de gawk

pgawk-3.1.7 Lien vers pgawk
pwcat Affiche la base de données de mots de passe/ et ¢/ passwd
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6.39. Findutils-4.4.2

Le pagquet Findutils contient des programmes de recherche de fichiers. Ces programmes sont fournis pour
rechercher récursivement dans une hiérarchie de répertoires et pour créer, maintenir et chercher dans une base
de données (souvent plus rapide que la recherche récursive mais moins fiable si la base de données n'a pas été
mise ajour récemment).

Tempsde construction 0.5SBU

estimeé:

Espace disquerequis: 22 Mio

6.39.1. Installation de Findutils

Préparez la compilation de Findutils :

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib/findutils \
--local statedir=/var/lib/locate

Voici la signification del'option de configure:

--local statedir
Cette option modifie I'emplacement de la base de données locate pour gu'elle soit dans / var/1i b/
| ocat e, pour étre compatible avec FHS.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Certains scripts du pagquet L FS-Bootscripts dépendent de find. Comme/ usr peut ne pas étre disponible lors des
premieres étapes du démarrage, ce programme doit étre sur la partition racine. Le script updatedb doit aussi étre
modifié pour corriger un chemin explicite :

mv -v /usr/bin/find /bin
sed -i 's/find:=${BINDIR}/find:=\/bin/" /usr/bin/updatedb

6.39.2. Contenu de Findutils

Programmesinstallés: bigram, code, find, frcode, locate, oldfind, updatedb et xargs

Descriptions courtes

bigram Etait auparavant utilisé pour créer les bases de données locate

code Etait auparavant utilisé pour créer les bases de données locate ; c'est I'ancétre de fr code.

find Cherche dans les hiérarchies de répertoires donnés les fichiers correspondant a un critére spécifié
frcode Est appelé par updatedb pour compacter laliste des noms de fichiers. I utilise front-compression,

réduisant lataille de la base de données d'un facteur de quatre a cing

locate Recherche a travers la base de données des noms de fichiers et renvoie |les noms contenant une
certaine chaine ou correspondant a un certain modéle
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oldfind Ancienne version de find, qui utilise un algorithme différent

updatedb  Met ajour labase de donnéeslocate; Il parcourt le systeme defichiersentier (enincluant les autres
systémes de fichiers actuellement montés, sauf si le contraire est spécifi€) et place tous les noms
defichiers qu'ils trouvent dans la base de données

xargs Peut étre utilisé pour lancer une commande donnée sur une liste de fichiers
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6.40. Flex-2.5.35

Le paquet Flex contient un outil de génération de programmes reconnaissant des modéeles de texte.

Tempsde construction 0.7 SBU suite de testsincluse
estimé:
Espace disquerequis: 28 Mio suite de tests incluse

6.40.1. Installation de Flex

Appliquez un correctif qui corrige un bogue dans le générateur de scanner C++, avec lequel la compilation du
scanner échoue si on utilise de GCC-4.4.3 :

patch -Npl -i ../flex-2.5.35-gcc44-1. patch

Préparez la compilation de Flex :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats (environ 0.5 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Quelques paguets sattendent a trouver la bibliotheque | ex dans/ usr/ | i b. Créez un lien symbolique pour en
tenir compte :

In -sv libfl.a /fusr/lib/libl.a

Quelques programmes ne connaissent pas encore flex et essaient de lancer son prédécesseur, lex. Pour ces
programmes, créez un script d'emballage nommé | ex appelant f | ex en mode d'émulation lex :

cat > /usr/bin/lex << "EOF"
#!/ bi n/ sh
# Begin /usr/bin/lex

exec /usr/bin/flex -1 "$@
# End /usr/bin/lex

ECF
chnod -v 755 /usr/bin/lex

Si désiré, installez le fichier de documentation f | ex. pdf :

nkdir -v /usr/share/doc/flex-2.5.35
cp -v doc/fl ex. pdf \
{usr/share/doc/fl ex-2.5.35

6.40.2. Contenu de Flex

Programmes installés: flex et lex
Bibliothequesinstallées:  libfl.aet libfl_pic.a
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Descriptions courtes

flex Un outil pour générer des programmes reconnaissant des modéles dans un texte ; cela permet une
grande diversité pour spécifier les regles de recherche de modéle, éradiquant ainsi le besoin de
développer un programme spécialisé

lex Un script qui exécute flex en mode d'émulation lex
Iibfl.a Labibliothequef!| ex
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6.41. Gettext-0.17

Le paguet Gettext contient des outils pour I'internationalisation et la localisation. Ceci permet aux programmes
d'étre compil ésavec le support deslangues natives (Native Language Support ou NL S), pour afficher des messages
dans lalangue native de 'utilisateur.

Tempsde construction 5.8 SBU
estimé:
Espace disque requis: 125 Mio

6.41.1. Installation de Gettext

Appliquez un correctif qui corrige des droits sur lesfichiers ainsi que leur propriétaire et un bogue interne :

patch -Npl -1 ../gettext-0.17-upstreamfixes-2.patch

Préparez la compilation de Gettext :

./configure --prefix=/usr \
--docdi r=/usr/share/doc/gettext-0.17

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.41.2. Contenu de Gettext

Programmesinstallés: autopoint, config.charset, config.rpath, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize,
hostname, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec,
msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext,
recode-sr-latin et xgettext

Bibliothequesinstallées: libasprintf.{a,so}, libgettextlib.so, libgettextpo.{a,s0}, libgettextsrc.so et
preloadable _libintl.so

Descriptions courtes

autopoint Copie lesfichiers d'infrastructure standard gettext en un paquet source

config.char set Affiche une table des caracteres dépendante du systéme.

config.rpath Affiche un ensemble de variables dépendant du systéme, décrivant comment
initialiser le chemin de recherche a I'exécution des bibliotheques partagées dans
un exécutable

envsubst Substitue les variables d'environnement dans des chaines de format shell

gettext Traduit un message en langue naturelle dans la langue de I'utilisateur en

recherchant la traduction dans un catal ogue de messages
gettext.sh Sert en priorité de bibliotheque de fonction shell pour gettext
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msgcmp

msgcomm
msgconv
msgen
msgexec
msgfilter
msgfmt
msgar ep
msginit
msgmer ge
msgunfmt

msguniq
ngettext

recode-sr-latin
xgettext

i basprintf

l'ibgettextlib

i bgettextpo

i bgettextsrc

prel oadabl e_I i bi ntl

Linux From Scratch - Version 6.6

Copie tous les fichiers standard Gettext dans le répertoire de haut niveau d'un
paguet, pour commencer son internationalisation

Affiche un nom d'héte réseau sous plusieurs formats

Filtre les messages d'un catal ogue de traduction suivant leurs attributs et manipule
les attributs

Concaténe et fusionne lesfichiers. po

Compare deux fichiers . po pour vérifier que les deux contiennent le méme
ensemble de chaines msgid

Trouve les messages qui sont communs aux fichiers. po

Convertit un catal ogue de traduction en un autre codage de caractéres

Crée un catalogue de traduction anglais

Applique une commande pour toutes |es traductions d'un catal ogue de traduction
Applique un filtre a toutes les traductions d'un catal ogue de traductions

Géneére un catalogue binaire de messages a partir d'un catalogue de traductions

Extrait tous |es messages d'un catal ogue de traductions correspondant aun modele
donné ou appartenant a d'autres sources données

Crée un nouveau fichier . po, initialise I'environnement de |'utilisateur
Combine deux traductions brutes en un seul fichier

Décompile un catal ogue de messages binaires en un texte brut de la traduction
Unifie les traductions dupliquées en un catalogue de traduction

Affiche les traductions dans la langue native d'un message texte dont la forme
grammaticale dépend d'un nombre

Recode du texte serbe de I'écrit cyrillique au latin

Extrait les lignes de messages traduisibles a partir des fichiers source donnés pour
réaliser la premiere traduction de modele

Définit la classe autosprintf qui rend les routines de sortie formatée C utilisables
dans les programmes C++ pour utiliser les chaines de <string> et les flux de
<iostream>

Une bibliotheque privée contenant les routines communes utilisées par les
nombreux programmes gettext. |Is ne sont pas fait pour une utilisation générale
Utilisé pour écrire les programmes spécialisés qui soccupent des fichiers . po.
Cette bibliothéque est utilisée lorsgue les applications standards livrées avec
Gettext ne vont pas suffire (comme msgcomm, msgcmp, msgattrib et msgen)

Une bibliotheque privée contenant les routines communes utilisées par les
nombreux programmes gettext. Elles ne sont pas destinées a une utilisation
générae

Une bibliotheque faite pour etre utilisee par LD_PRELOAD et qui aidel i bi nt |

aarchiver des messages non traduits.
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6.42. Groff-1.20.1

L e paquet Groff contient des programmes de formatage de texte.

Tempsde construction 0.7 SBU
estimeé:
Espace disque requis: 66 Mio

6.42.1. Installation de Groff

Groff sattend ace quelavariable d'environnement PACGE=I et t er soit adéquate. PAGE=A4 pourrait aller mieux
ailleurs. Si lataille du papier par défaut est configurée lors de la compilation, elle peut étre réécrite plus tard en
écrivant « A4 » ou « letter » danslefichier / et ¢/ paper si ze.

Préparez |la compilation de Groff :

PAGE=<tai |l |l e_papier> ./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de test.

Installez le paguet :

make docdir=/usr/share/doc/groff-1.20.1 install

Quelques programmes de documentation, comme xman, ne fonctionnent pas correctement sans les liens
symboliques suivants :

In -sv egn /usr/bin/gegn
In -sv tbl /usr/bin/gtbl

6.42.2. Contenu de Groff

Programmesinstallés: addftinfo, afmtodit, chem, egn, egn2graph, gdiffmk, gegn (lien vers eqgn),
grap2graph, grn, grodvi, groff, groffer, grog, grolbp, grolj4, grops, grotty, gtbl (lien
vers thl), hpftodit, indxbib, Ikbib, lookbib, mmroff, negn, nroff, pdfroff, pfbtops,
pic, pic2graph, post-grohtml, preconv, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html,
roff2pdf, roff2ps, roff2text, roff2x, soelim, tbl, tftmtodit et troff

Descriptions courtes

addftinfo Lit un fichier de polices troff et ajoute quel gues informations métriques supplémentaires sur
lapolice qui est utilisée par le systéme gr of f

afmtodit Crée un fichier de police a utiliser avec groff et grops

chem Préprocesseur Groff pour produire des diagrammes de structure chimique

egn Compile les descriptions d'équations imbriquées dans les fichiers d'entrée de troff pour
obtenir des commandes comprises par tr off

eqn2graph Convertit une équation EQN troff en une image améliorée

gdiffmk Marque les différences entre des fichiers groff/nroff/troff

gegn Un lien versegn

grap2graph Convertit diagramme grap en image bitmap exploitable
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Un préprocesseur groff pour les fichiers gremlin
Un pilote pour groff qui produit un format dvi TeX

Une interface au systeme de formatage de document groff. Normalement, il lance le
programme tr off et un post-processeur approprié au périphérique sélectionné

Affiche desfichiers groff et des pages man sur des terminaux X et tty

Lit des fichiers et devine les options - e, - man, - e, -nm - ns, -p, - S, e -t de groff
requises pour I'impression des fichiers. 1l indigue la commande gr of f incluant ces options

Pilote groff pour les imprimantes Canon CAPSL (imprimantes laser de la série LBP-4 et
LBP-8

Un pilote pour groff produisant une sortie au format PCL5, intéressant les imprimantes HP
Laserjet 4

Traduit la sortie de GNU troff en PostScript

Traduit la sortie de GNU troff en un format compatible pour les périphériques de type
machine a écrire

Un lien verstbl

Créeunfichier depolicesautiliser avec groff -Tlj4 apartir d'un fichier métrique de police HP

Crée un index inversé d'un fichier spécifié, index utilise par les bases de données
bibliographiques avec r efer, lookbib et Ikbib

Recherche dans | es bases de données bibli ographi ques des références contenant certaines clés
et indigue toute référence trouvée

Affiche uneinvite sur la sortie des erreurs (sauf si I'entrée standard n'est pas un terminal), lit
a partir de I'entrée standard une ligne contenant un ensemble de mots clés, recherche dans
les bases de données bibliographiques dans un fichier spécifié les références contenant ces
mots clés, affiche toute référence trouvée sur la sortie standard et répére ce processus jusgu'a
lafin del'entrée

Un pré-processeur pour gr off

Formate les équations pour une sortie ASCIlI (American Sandard Code for Information
Interchange)

Un script qui émule lacommande nr off en utilisant gr off
Crée des documents pdf en utilisant groff
Traduit une police Postscript au format . pf b

Compile les descriptions d'images embarquées a l'intérieur de fichiers d'entrées troff ou TeX
en des commandes comprises par TeX ou tr off

Convertit un diagramme PIC en une image améliorée

Convertit I'encodage de fichiers en entrée vers quel que chose que comprend GNU tr of f
Traduit la sortie de GNU troff en HTML

Traduit la sortie de GNU troff en HTML

Copie le contenu d'un fichier sur la sortie standard, sauf pour les lignes entre les symboles .
[ et.] interprétées comme des citations, et leslignes entre .R1 et .R2 interprétées comme des
commandes sur lafagon de gérer les citations

Transforme des fichiers roff au format DVI
Transforme des fichiers roff au format HTML
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Transforme des fichiers roff au format PDF
Transforme des fichiers roff au format ps
Transforme des fichiersroff en fichiers textes
Transforme des fichiers roff dans d'autres formats
Lit desfichiers et remplace leslignes de laformefile

Compilelesdescriptions destablesimbriquées danslesfichiers d'entréestroff en commandes
comprises par troff

Crée un fichier de police a utiliser avec groff -Tdvi

Est hautement compatible avec la commande Unix troff. Habituellement, il devrait étre
appelé en utilisant lacommande gr off qui lance aussi |es pré-processeurs et post-processeurs
dans I'ordre approprié et avec |es options appropriées
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6.43. GRUB-1.97.2

Le paguet Grub contient un chargeur de démarrage, le GRand Unified Bootloader.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espace disque requis: 27.6 Mio

6.43.1. Installation de GRUB
Préparez |la compilation de GRUB :

nkdir build

cd build

../configure --prefix=/usr \
--sysconfdir=/etc \
- - di sabl e- gr ub- enu \
- -di sabl e- grub-enu-usb \
- - di sabl e- grub-f st est \
--di sabl e-efi emu

L'utilisation d'un répertoire de construction séparé maintient les 2400 fichiers générés a l'extérieur du répertoire
et cela est recommandé par |es développeurs. Les options --disable minimisent seulement ce qui est construit en
désactivant des programmes de fonctionnnalités et de test pas vraiment nécessaires pour LFS.

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.
Installez le paguet :
make install

L'utilisation de GRUB pour rendre un systéme LFS amorcable seratraitée au Section 8.4, « Utilisation de GRUB
pour paramétrer le processus de démarrage ».

6.43.2. Contenu de GRUB

Programmesinstallés: grub-editenv, grub-mkelfimage, grub-mkfont, grub-mkimage, grub-mkrescue,
grub-dumpbios, grub-install, grub-mkconfig, grub-mkdevicemap, grub-probe,
grub-setup

Répertoiresinstallés: lusr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub, /usr/inclue/grub

Descriptions courtes

grub-editenv Un outil pour éditer I'ensemble d'environnement

grub-mkelfimage Crée une image amorcable de GRUB

grub-mkfont Mise ajour des polices pour |'utilisation de GRUB

grub-mkimage Fabrique une image amorcable de GRUB

grub-mkrescue Fabrigue une image amorcable de GRUB adaptée a une disquette
grub-dumpbios Crée une sortie vbios et int10

grub-install Installe GRUB sur votre lecteur

grub-mkconfig Génere un fichier de configuration grub

grub-mkdevicemap Génere automatiquement un fichier de plan de périphériques

grub-probe Teste les informations de périphérique pour un chemin ou un périphérique donné
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grub-setup Parameétre les images pour démarrer a partir d'un périphérique
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6.44. Gzip-1.4
Le paguet Gzip contient des programmes de compression et décompression de fichiers.
Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 3.3Mio

6.44.1. Installation de Gzip
Préparez |la compilation de Gzip :

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Déplacez des programmes qui n‘ont pas besoin d'étre sur le systéme de fichier racine :

mv -v /bin/{gzexe, unconpress, zcnp, zdi ff, zegrep} /usr/bin
mv -v /bin/{zfgrep, zforce, zgrep, zl ess, znore, znew} /usr/bin

6.44.2. Contenu de Gzip

Programmesinstallés: gunzip, gzexe, gzip, uncompress, zcat, zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep,
zless, zmore et znew

Descriptions courtes

gunzip Décompresse lesfichiers gzip
gzexe Crée des fichiers exécutables auto-extractibles
gzip Compresse les fichiers donnés en utilisant le codage Lempel-Ziv (LZ77)

uncompress Décompresse | es fichiers compressés

zcat Décompresse les fichiers gzip sur la sortie standard

zcmp Lance cmp sur des fichiers compressés avec gzip

zdiff Lance diff sur des fichiers compressés avec gzip

zegrep Lance egrep sur des fichiers compressés avec gzip

zfgrep Lance fgrep sur des fichiers compressés avec gzip

zforce Force une extension . gz sur tous les fichiers donnés qui sont au format gzip, pour que gzip

ne les compresse pas de nouveau ; ceci est utile quand les noms de fichiers sont tronqués lors
d'un transfert de fichiers

zgrep Lance grep sur des fichiers compressés avec gzip
Zless Lance less sur des fichiers compressés avec gzip
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zmore Lance mor e sur des fichiers compresses avec gzip
znew Convertit les fichiers formatés avec compress au format gzip— de. Z vers. gz
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6.45. IPRoute2-2.6.31

Le paquet IPRoute2 contient des programmes pour le réseau, basique ou avancé, basé sur IPV 4.

Temps de construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disque requis: 5.7 Mio

6.45.1. Installation de IPRoute2

Le binaire arpd inclu dans ce paquet dépend de Berkeley DB. arpd n'étant pas un besoin vraiment courant sur
un systeme Linux de base, supprimez la dépendance de Berkeley DB en appliquant lacommande sed ci-dessous.
Si vous avez besoin du binaire ar pd, vous pouvez trouver des instructions pour la compilation de Berkeley DB
danslelivre BLFS sur http://mww.linuxfromscratch.or g/blfs/view/svn/ser ver/databases.html#db.

sed -i "/"TARCETS/ s@rpd@®' m sc/ Makefile

Compilez le paquet :

make DESTDI R=

Voici la signification del'option de make:

DESTDI R=
Ceci assure que les binaires IPRoute2 vont sinstaller dans le bon répertoire. Par défaut, DESTDI R est
initialisea/ usr .

Ce paquet est fourni avec une suite de tests, mais a cause de sa nature, il n'est pas possible d'exécuter ces
tests de maniere fiable a partir de I'environnement chroot. Si vous souhaitez lancer ces tests aprés avoir
démarré dans votre nouveau systéme LFS, assurez-vous de sélectionner le support pour / proc/ confi g. gz
CONFIG_IKCONFIG_PROC ("General setup" -> "Enable access to .config through /proc/config.gz") dansvotre
noyau, puis lancez 'make alltests depuis le sous-répertoiret est sui t e/ .

Installez le paguet :

make DESTDI R= SBI NDI R=/ sbi n MANDI R=/ usr/ share/ man \
DOCDI R=/ usr/ share/ doc/i proute2-2.6.31 install

6.45.2. Contenu de IPRoute?2

Programmes installés: ctstat (lienversinstat), genl, ifcfg, ifstat, ip, Instat, nstat, routef, routel, rtacct, rtmon,
rtpr, rtstat (lien versinstat), sset tc

Descriptions courtes

ctstat Outil donnant le statut de la connexion

genl

ifcfg Un emballage en script shell pour lacommandeip. Remarquez qu'il a besoin des programmes ar ping
et rdisk du paquet iputils que vous pouvez trouver sur http://Mmww.skbuff.net/iputil /.

ifstat Affiche les statistiques des interfaces, incluant le nombre de paquets émis et transmis par I'interface

ip L'exécutable principal. Il aplusieurs fonctions:
ip link <péri phéri que> autorise les utilisateurs a regarder |'état des périphériques et afare des
changements.

ip addr autoriselesutilisateursaregarder lesadresses et |eurs propriétés, aagjouter de nouvellesadresse
et a supprimer les anciennes.
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ip neighbor autorise les utilisateurs a regarder dans les liens des voisins et dans leurs propriétés, a
gjouter de nouvelles entrées et a supprimer les anciennes.

ip rule autorise les utilisateurs a regarder les politiques de routage et ales modifier.

ip route autorise les utilisateurs a regarder la table de routage et a modifier les regles de routage.

ip tunnel autorise les utilisateurs aregarder les tunnels I P et leurs propriétés, et ales modifier.

ip maddr autorise les utilisateurs aregarder les adresses multicast et leurs propriétés, et ales changer.
ip mroute autorise les utilisateurs a configurer, modifier ou supprimer le routage multicast.

ip monitor autorise les utilisateurs a surveiller en continu I'état des périphériques, des adresses et des
routes.

Fournit les statistiques réseau Linux. C'est un remplacement plus généraliste et pluscomplet del'ancien
programme rtstat

Affiche les statistiques réseau.

Un composant deip route pour vider les tables de routage.

Un composant deip route pour afficher les tables de routage.
Affichelecontenude/ proc/ net/rt_acct

Outil de surveillance de routes.

Convertit lasortiede ip -0 en un format lisibles

Outil de statut de routes

Similaire ala commande netstat ; affiche les connexions actives

Exécutable de contréle du trafic ; utile pour I'implémentation de la qualité de service (QOS) et de la
classe de service (COS)

tc gdisc autorise les utilisateurs a configurer la discipline de queues

tc class autorise les utilisateurs a configurer les classes suivant la planification de la discipline de
queues

tc estimator autorise les utilisateurs a estimer le flux réseau dans un réseau

tc filter autorise les utilisateurs a configurer les filtres de paguets pour QOS/COS

tc policy autorise les utilisateurs a configurer les politiques QOS/COS
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6.46. Kbd-1.15.1

Le paguet Kbd contient les fichiers de plan de codage et des outils pour le clavier.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 16.0 Mio

6.46.1. Installation de Kbd

Le paguet Kbd n'est pas livré avec les scripts configure standards, générez-les donc maintenant :

aut or econf

Le comportement des touches Effacement et Supprimer n'est pas logique dans les tables de correspondance du
clavier du paguet Khd. Le correctif suivant répare ce probléme pour les tables de correspondance du clavier de
1386 :

patch -Npl -i ../kbd-1.15.1-backspace-1. patch

Aprés la correction, la touche Effacement génére le caractére de code 127, et la touche Supprimer génere une
séquence d'échappement bien connue.

Préparez la compilation de Kbd :

./configure --prefix=/usr --datadir=/I|ib/kbd

Voici la signification des options de configuration :

--datadir=/1i b/ kbd

Cette option place les données de type de clavier dans un répertoire qui sera toujours sur la partition racine
aulieudu/ usr/ shar e/ kbd par défaut.

Compilez le paquet :

make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstal l

Remarque

Pour certaineslangues (comme le biélorusse), le paquet Kbd ne fournit pas une table de correspondance
utile, puisque le contenu de latable assume I'encodage | SO-8859-5, et latable CP1251 est normalement
utilisée. Les utilisateurs de telles langues doivent télécharger les tables de correspondance qui
conviennent séparément.

Certains des scripts du paguet L FS-Bootscripts dépendent dekbd_mode, loadkeys, openvt, et de setfont. Comme
/ usr peut ne pas étre disponible lors des premiéres étapes du démarrage, ces binaires doivent étre sur lapartition
racine:

mv -v /[usr/bin/{kbd node, | oadkeys, openvt,setfont} /bin
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Si désiré, installez la documentation :

nkdir -v /usr/share/doc/kbd-1.15.1
cp -R -v doc/* \
{usr/share/doc/ kbd-1.15.1

6.46.2. Contenu de Kbd

Programmes installés: chvt, deallocvt, dumpkeys, fgconsole, getkeycodes, kbd_mode, kbdrate, loadkeys,

Descriptions courtes

loadunimap, mapscrn, openvt, psfaddtable (lien vers psfxtable), psfgettable (lien
vers psfxtable), psfstriptable (lien vers psfxtable), psfxtable, resizecons, setfont,
setkeycodes, setleds, setmetamode, showconsolefont, showkey, unicode start et
unicode_stop

chvt Change le terminal virtuel en avant plan

deallocvt Désalloue les terminauix virtuels inutilisés

dumpkeys Affiche latable de traduction du clavier

fgconsole Affiche le numéro du terminal virtuel actif

getkeycodes Affiche latable de correspondance des « scancode » avec les « keycode »

kbd_mode Affiche ou initialise le mode du clavier

kbdrate Initialise les taux de répétition et de délai du clavier

loadkeys Charge lestables de traduction du clavier

loadunimap Charge la table de correspondance du noyau unicode-police

mapscrn Un programme obsol ete utilisé pour charger une table de correspondance des caracteres
de sortie définie par I'utilisateur dans le pilote de la console. Ceci est maintenant fait
par setfont

openvt Lance un programme sur un nouveau terminal virtuel (VT)

psfaddtable Un lien vers psfxtable

psfgettable Un lien vers psfxtable

psfstriptable Un lien vers psfxtable

psfxtable Gére lestables de caracteres Unicode pour les polices de la console

resizecons Change I'idée du noyau sur lataille de la console

setfont Modifie les polices EGA/VGA (Enhanced Graphic Adapter-Video Graphics Array sur
laconsole

setkeycodes Charge les entrées de la tabl e de correspondance entre scancode et keycode, utile si vous
avez des touches inhabituelles sur votre clavier

setleds Initialise les drapeaux et LED du clavier

setmetamode Définit la gestion des touches meta du clavier

showconsolefont
showkey
unicode start

Affiche lapolice de|'écran pour la console EGA/V GA
Affiche les scancodes, keycodes et codes ASCII des touches appuyées sur le clavier

Met le clavier et la console en mode UNICODE. N'utilisez pas ce programme sauf si
votre fichier de correspondance est encodé en 1SO-8859-1. Pour les autres encodages,
cet utilitaire donne de mauvais résultats.
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unicode_stop Rameéne le clavier et la console dans le mode avant UNICODE
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6.47. Less-436

Le paquet Less contient un visualisateur de fichiers texte.
Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 2.9 Mio
6.47.1. Installation de Less

Préparez lacompilation de Less:

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc

Voici la signification del'option de configure:

--sysconfdir=/etc

Cette option indique aux programmes créés par le paguet de chercher leurs fichiers de configuration dans
/etc.

Compilez le paquet :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de test.

Installez le paguet :

make i nstall

6.47.2. Contenu de Less

Programmesinstallés: less, lessecho et lesskey

Descriptions courtes

less Un visualisateur de fichiers. Il affiche le contenu du fichier donné, vous permettant d'aler versle
haut et versle bas, de chercher des chaines et de sauter vers des repéres

lessecho Nécessaire pour étendre les méta-caracteres, comme * et ?, dans les noms de fichiers de systemes
Unix

lesskey Utilisé pour spécifier les associations de touches pour less
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6.48. Make-3.81

L e paguet Make contient un programme pour compiler des paquetages.

Tempsde construction 0.3 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 9.7 Mio

6.48.1. Installation de Make

Tout d'abord, corrigez des problémes qui ont été identifiés depuis la derniére version du pagques :

patch -Npl -i ../ make-3.81-upstreamfi xes-1. patch

Préparez |la compilation de Make :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.48.2. Contenu de Make

Programmeinstallé make

Description courte

make Détermine automatiquement quelles pieces d'un paquetage doivent étre (re)compilées. Puis, il lance les
commandes adéquates
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6.49. Man-DB-2.5.6

Le paguet Man-DB contient des programmes pour trouver et voir des pages de manuel.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimé:
Espace disque requis: 22 Mio

6.49.1. Installation de Man-DB

Préparez la compilation de man-DB :

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib \
--sysconfdir=/etc --disable-setuid \
--wi th-browser=/usr/bin/lynx --wth-vgrind=/usr/bin/vgrind\
--w t h-grap=/usr/ bin/grap

Voici la signification des options de configuration :

--di sabl e-setuid
Ceci empéche gue le programme man se voit attribué I'lD de I'utilisateur man.

--with-...
Ces trois paramétres sont utilisés pour initialiser quelques programmes par défaut. lynx est un navigateur
Web en mode console (voir BLFS pour les instructions d'installation), vgrind convertit du code source de
programme en entrée Groff et grap est utile pour la composition de texte de graphes dans les documents
Groff. Les programmes vgrind et grap ne sont normalement pas nécessaires pour |a visualisation des pages

de manuel. Ils ne font pas partie de LFS ou de BLFS mais vous devriez étre capable de les installer vous-
méme apres avoir fini LFS si vous souhaitez faire cela.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.49.2. Pages de manuel non anglaises dans LFS

L e tableau suivant montre avec quel encodage supposé par les pages de manuel Man-DB installées sous/ usr /
shar e/ man/ <I | > seront encodées. En outre, Man-DB détermine correctement si |es pages de manuel installées
dans ce répertoire seront encodées en UTF-8.
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Tableau 6.1. Encodage de car actér e attendu des pages de manuel 8-bit de base

L angue (code) Encodage |Langue (code) Encodage
Danois (da) ISO-8859-1 |Croate (hr) |SO-8859-1
Allemand (de) ISO-8859-1 |Hongrois (hu) | SO-8859-2
Anglais (en) ISO-8859-1 |Japonais (ja) EUC-JP
Espagnol (es) ISO-8859-1 |Coréen (ko) EUC-KR
Estonien (et) ISO-8859-1 |Lituanien (It) SO-8859-13
Finois (fi) ISO-8859-1 |Letton (Iv) |SO-8859-13
Francais (fr) ISO-8859-1 |Macédonien (mk) | SO-8859-5
Irlandais (ga) ISO-8859-1 |Polonais (pl) | SO-8859-2
Galicien (gl) ISO-8859-1 |Roumain (ro) | SO-8859-2
Indonésien (id) ISO-8859-1 |Russe (ru) KOI8-R
Islandais (is) 1SO-8859-1 |Slovague (sk) 1SO-8859-2
[talien (it) 1SO-8859-1 |Slovénien (dl) | SO-8859-2
Norvégien Bokmal |ISO-8859-1 |Latin serbe (sr@latin) |SO-8859-2
(nb)
Holandais (nl) ISO-8859-1 |Serbe (sr) | SO-8859-5
Norvégien Nynorsk|1SO-8859-1 |Turc (tr) | SO-8859-9
(nn)
Norvégien (no) ISO-8859-1 |Ukrainien (uk) KOI8-U
Portugais (pt) ISO-8859-1 |Vietnamien (vi) TCVN5712-1
Suédois (sv) ISO-8859-1 |Chinoissimplifié (zh_CN) GBK
Belarusse (be) CP1251 Chinois, Singapour (zh_SG) GBK
Bulgare (bg) CP1251 Chinois traditionnel, Hong Kong BIG5HKSCS
(zh_HK)

Tchéque (cs) 1SO-8859-2 |Chinoistraditionnel (zh_TW) BIG5
Grec (el) | SO-8859-7

Remarque

L es pages de manuel dans des langues non comprises dans laliste ne sont pas supportées.

6.49.3. Contenu de Man-DB

Programmesinstallés:

Descriptions courtes

accessdb
apropos

catman

accessdb, apropos (lien vers whatis), catman, lexgrog, man, mandb, manpath,
whatis et zsoelim

Transforme le contenu de |a base de données whatis en format lisible par un humain

Recherche la base de données whatis et affiche les descriptions courtes des commandes systeme

gui contiennent une chaine donnée

Crée ou met ajour les pages de manuel préformatées
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Affiche des informations en résumé d'une ligne a propos d'une page de manuel donnée
Formate et affiche les pages de manuel demandées
Crée ou met ajour la base de données whatis

Affiche le contenu de SMANPATH ou (s SMANPATH n'est pas paramé!ré) d'un chemin de
recherche convenable basé sur |es parametres de I'environnement de I'utilisateur

Recherche la base de données whatis et affiche les descriptions courtes des commandes systeme
qui contiennent le mot-clé donné sous la forme d'un mot séparé

Lit desfichiers et remplace leslignes de laforme fichier .so par le contenu du fichier mentionné
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6.50. Module-Init-Tools-3.11.1

L e paquet Module-1nit-Tool s contient des programmes de gestion des modul es des noyaux Linux pour lesversions
2.5.47 et ultérieures.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 8.7 Mio

6.50.1. Installation de Module-Init-Tools

La suite de tests du paguet est tournée vers les besoins du mainteneur. La commande make check compile une
version spécifiquement aménagée de modprobe qui est inutile normalement. Pour laconstruire (environ 0.2 SBU),
lancez les commandes suivantes (noter que lacommande make clean est requise pour nettoyer |'arberescence du
source avant une recompilation pour un usage normal) :

./ configure
make check
./tests/runtests
make cl ean

Préparez la compilation de Module-Init-Tools :

./configure --prefix=/ --enable-zlib-dynam c --mandir=/usr/share/ man

Compilez le paguet :

make

Installez le paguet :

make | NSTALL=i nstall install

Voici la signification du paramétre de make:

| NSTALL=i nst al |
Normalement, make install n'installera pas les binaires sils existent déja. Cette option modifie ce
comportement en appelant install au lieu d'utiliser le script d'emballage par défaut.

6.50.2. Contenu de Module-Init-Tools

Programmes installés: depmod, insmod, insmod.static, Ismod, modinfo, modprobe, and rmmod

Descriptions courtes

depmod Crée un fichier de dépendances basé sur les symboles trouvés dans I'ensemble de
modules existants ; ce fichier de dépendances est utilisé par modprobe pour charger
automati quement les modules requis

insmod Installe un module chargeable dans |e noyau en cours d'exécution

insmod.static Une version compilée statiquement de insmod

Ismod Liste lesmodules dgja chargés

modinfo Examine un fichier objet associé a un module du noyau et affiche toute information qu'il
peut récupérer

modprobe Utilise un fichier de dépendances, créé par depmod, pour charger automatiquement les

modules adéquats
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rmmod Décharge les modules du noyau en cours d'exécution
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6.51. Patch-2.6.1

Le paquet Patch contient un programme permettant de modifier et de créer des fichiers en appliquant un fichier
correctif (appelé habituellement « patch ») créé généralement par le programme diff.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 1.9 Mio

6.51.1. Installation de Patch

Appliquez un correctif qui supprime un test nécessitant |'exécution de ed :

patch -Npl -i ../patch-2.6.1-test fix-1.patch

Préparez la compilation de Patch :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, exécutez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.51.2. Contenu de Patch
Programmeinstallé patch

Description courte

patch  Maodifie des fichiers suivant les indications d'un fichier patch, aussi appelé correctif. Un fichier patch
est généralement une liste de différences créée par le programme diff. En appliquant ces différences sur
les fichiers originaux, patch crée les versions corrigées.
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6.52. Psmisc-22.10

L e paguet Psmisc contient des programmes pour afficher des informations sur les processus en cours d'exécution.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 25Mio

6.52.1. Installation de Psmisc

Préparez la compilation de Psmisc pour :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

Par défaut, |e programme pidof de Psmisc n'est pasinstallé. Généralement, ce n'est pas un probléme car e paquet
Sysvinit installe une meilleure version de pidof. Mais s Sysvinit ne sera pas utilisé, terminez I'installation de
Psmisc en créant le lien symbolique suivant :

In -sv killall /bin/pidof

6.52.2. Contenu de Psmisc
Programmes installés: fuser, killall, peekfd, pstree et pstree.x11 (lien vers pstree)

Descriptions courtes

fuser Indique les PID de processus utilisant les fichiers ou systémes de fichiers donnés
killall Tue les processus suivant leur nom. Il envoie un signal atous les processus en cours
peekfd Observe les descripteurs d'un processus en cours d'exécution, selon son PID

pstree Affiche les processus en cours hiérarchiquement

pstree.x11 Identique & pstree, si ce n'est qu'il attend une confirmation avant de quitter
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6.53. Shadow-4.1.4.2

Le paguet Shadow contient des programmes de gestion de mots de passe d'une facon sécurisée.

Tempsde construction 0.3 SBU
estimé:
Espace disque requis: 30 Mio

6.53.1. Installation de Shadow

Remarque

Si vous aimeriez multiplier I'usage des mots de passe efficaces, reportez-vous a http://www.
linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/cracklib.html  pour [I'installation de CrackLib avant de
compiler Shadow. Puis gjoutez - - wi t h- 1 i bcr ack alacommande configure ci-dessous.

Désactivez I'installation du programme groups et de sa page man car Coreutils fournit une meilleure version :

sed -i 's/groups$(EXEEXT) //' src/ Makefile.in
find man -nanme Makefile.in -exec sed -i "s/groups\.1/ /" {} \;

Désactivez I'installation des pages de manuel en chinois et en coréen, puisque Man-DB ne peut pas les formater
correctement :

sed -i -e 's/ ko//'" -e "s/ zh_ CN zh_TW/' man/ Makefile.in

Au lieu d'utiliser la méthode crypt par défaut, utilisez la méthode MD5 plus sécurisée du chiffrement de mot de
passe, qui autorise aussi les mots de passe plus longs que huit caractéeres. |1 est également nécessaire de changer
I'endroit obsoléte de/ var / spool / mai | pour les boites e-mail de I'utilisateur que Shadow utilise par défaut
en l'endroit/ var / mai | utilisé actuellement :

sed -i -e 's@ENCRYPT _METHOD DES@ENCRYPT_METHOD MD5@ \
-e '"s@var/spool/mail @var/mail @ etc/|ogin.defs

Remarque

Si vous compilez Shadow avec e support pour Cracklib, lancez ce qui suit :

sed -i 's@l CTPATH. *@Dl CTPATH\t/ i b/ cracklib/pw dict@ \
etc/ | ogi n. defs

Préparez la compilation de Shadow :

./configure --sysconfdir=/etc

Compilez le paquet :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

Déplacez un programme mal placé au bon endroit :

mv -v /usr/bin/passwd /bin
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6.53.2. Configuration de Shadow

Ce paquet contient des outils pour g outer, modifier, supprimer des utilisateurs et desgroupes, initialiser et changer
leur mots de passe, et bien d'autres taches administratives. Pour une explication compléte de ce que signifie
password shadowing, jetez un cal danslefichier doc/ HOATOal'intérieur du répertoire source. || reste unechosea
garder al'esprit si vous décidez d'utiliser le support de Shadow : 1es programmes qui ont besoin de vérifier lesmots
de passe (gestionnaires d'affichage, programmes FTP, démons pop3 et ainsi de suite) ont besoin d'étre compatibles
avec shadow, c'est-a-dire qu'ils ont besoin d'étre capables de fonctionner avec des mots de passe shadow.

Pour activer les mots de passe shadow, lancez |la commande suivante :
pwconv

Pour activer les mots de passe shadow pour les groupes, lancez :

gr pconv

La configuration fournie avec Shadow pour I'outil présente quelques inconvénients qui appellent quelques
explications. D'abord, I'action par défaut de I'outil useradd est de créer un utilisateur et un groupe du méme nom
que l'utilisateur. Par défaut les numéros d"ID utilisateur (UID) et d'ID de groupe (GID) commenceront a 1000.
Cela signifie que si vous ne passez pas de paramétres a useradd, chaque utilisateur sera membre d'un groupe
unique sur le systéme. Si vous ne désirez pas ce comportement, vous devrez passer le paramétre- g auseradd. Les
paramétres par défaut sont stockésdansfichier / et ¢/ def aul t / user add. Il se peut que vous deviez modifier
deux parametres dans ce fichier pour satisfaire vos besoins particuliers.

[ et c/ def aul t/ user add Explication de parametres

GROUP=1000

Ce paramétre initialise le début des numéros de groupe utilisés dans le fichier /etc/group. Vous pouvez le
modifier avec ce que vous désirez. Remarquez gque useradd ne réutiliserajamais un UID ou un GID. Si le
numeéro identifié dans ce parameétre est utilisé, il utiliserale numéro disponible suivant celui-ci. Remarquez
aussi que si vous n'avez pas de groupe 1000 sur votre systeme la premiere fois que vous utilisez useradd
sans le paramétre - g, vous obtiendrez un message sur le termina qui dit : useradd: unknown 4 D
1000. Vous pouvez passer ce message et le numéro de groupe 1000 sera utilisé.

CREATE_MAI L_SPQOOL=yes
Il résulte de ce paramétre que user add crée un fichier de boite mail pour le nouvel utilisateur créé. useradd
rendra le groupe mai | propriétaire de ce fichier avec les droits 0660. Si vous préféreriez que useradd ne
crée pas ces fichiers de boite mail, lancez la commande suivante :

sed -i 's/yes/no/' /etc/default/useradd

6.53.3. Configurer le mot de passe de root

Choisissez un mot de passe pour |'utilisateur root et configurez-le avec :

passwd r oot

6.53.4. Contenu de Shadow

Programmesinstallés: chage, chfn, chgpasswd, chpasswd, chsh, expiry, faillog, gpasswd, groupadd,
groupdel, groupmems, groupmod, grpck, grpconv, grpunconv, lastlog, login,
logoutd, newgrp, newusers, nologin, passwd, pwck, pwconv, pwunconv, sg (lien
vers newgrp), su, useradd, userdel, usermod, vigr (lien vers vipw) et vipw
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Descriptions courtes

chage

chfn
chgpasswd
chpasswd
chsh
expiry
faillog

gpasswd
groupadd
groupdd
groupmems

groupmod
grpck
grpconv
grpunconv
lastlog
login
logoutd
newgrp
newusers
nologin

passwd
pwck
pwconv
pwunconv
g

su
useradd

userdel
user mod

vigr
Vipw

Utilisé pour modifier le nombre maximum de jours entre des modifications obligatoires du mot
de passe

Utilisé pour modifier le nom complet de I'utilisateur et quelques autres informations
Utilisé pour mettre ajour des mots de passe en mode ligne de commande (batch)
Utilisée pour mettre & jour les mots de passe utilisateur en ligne de commande
Utilisé pour modifier le shell de connexion par défaut d'un utilisateur

Vérifie et renforce la politique d'expiration des mots de passe

Est utilisé pour examiner les traces d'échecs de connexions, pour configurer |e nombre maximum
d'échecs avant qu'un compte ne soit bloqué ou pour réinitialiser le nombre d'échecs

Est utilisé pour gjouter et supprimer des membres et des administrateurs aux groupes
Crée un groupe avec le nom donné
Supprime le groupe ayant le nom donné

Permet a un utilisateur d'administrer la liste des membres de son groupe sans avoir besoin des
priviléges du super utilisateur

Est utilisé pour modifier le nom ou le GID du groupe

Vérifiel'intégrité desfichiers/ et ¢/ gr oup et/ et ¢/ gshadow

Crée ou met ajour le fichier shadow a partir du fichier group standard

Met ajour / et ¢/ gr oup apartir de/ et ¢/ gshadow puis supprime ce dernier
Indique les connexions les plus récentes de tous les utilisateurs ou d'un utilisateur donné
Est utilisé par le systéme pour permettre aux utilisateurs de se connecter

Est un démon utilisé pour renforcer les restrictions sur les temps et ports de connexion
Est utilisé pour modifier le GID courant pendant une session de connexion

Est utilisé pour créer ou mettre a jour toute une série de comptes utilisateur en une fois

Affiche un message selon lequel un compte n'est pas disponible. Destiné a étre utilisé comme
shell par défaut pour des comptes qui ont été désactivés

Est utilisé pour modifier le mot de passe d'un utilisateur ou d'un groupe

Vérifiel'intégrité des fichiers de mots de passe, / et ¢/ passwd et/ et ¢/ shadow

Crée ou met ajour le fichier de mots de passe shadow a partir du fichier password habituel

Met ajour / et c/ passwd apartir de/ et ¢/ shadow puis supprime ce dernier

Exécute une commande donnée lors de l'initialisation du GID de I'utilisateur a un groupe donné
Lance un shell en substituant les ID de I'utilisateur et du groupe

Crée un nouvd utilisateur avec le nom donné ou met ajour les informations par défaut du nouvel
utilisateur

Supprime le compte utilisateur indiqué

Est utilisé pour modifier le nom de connexion de I'utilisateur, son UID (User Identification, soit
|dentification Utilisateur), shell, groupe initial, répertoire personnel et ainsi de suite

Edite lesfichiers/ et ¢/ gr oup ou/ et ¢/ gshadow
Edite lesfichiers/ et ¢/ passwd ou/ et ¢/ shadow
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6.54. Sysklogd-1.5

Le paquet Sysklogd contient des programmes pour les messages de traces systeme comme ceux donnés par le
noyau lorsque des événements inhabituel s surviennent.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 0.5Mio

6.54.1. Installation de Sysklogd
Compilez le paquet :
make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :
make Bl NDI R=/ sbi n i nstall

6.54.2. Configuration de Sysklogd

Créez un nouveau fichier / et ¢/ sysl og. conf enlangant ce qui suit :

cat > /etc/syslog.conf << "ECF"
# Begin /etc/syslog. conf

aut h, authpriv.* -/var/log/auth.l|og
*.*;auth,aut hpriv.none -/var/log/sys.|og
daenon. * -/var/| og/ daenon. | og

kern.* -/var/log/kern.|og

mail.* -/var/log/mail .l og
user.* -/var/log/user.|og
*.emerg *

# End /etc/sysl og. conf
EOF

6.54.3. Contenu de Sysklogd
Programmes installés: klogd et syslogd

Descriptions courtes

klogd Un démon systéeme pour intercepter et tracer les messages du noyau

syslogd Trace les messages que | es programmes systémes donnent. Chague message tracé contient au moins
une date et un nom d'héte, et normalement aussi e nom du programme, mais cela dépend de lafagon
dont le démon de tragage effectue sa surveillance
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6.55. Sysvinit-2.86

L epaguet Sysvinit contient des programmes de contréle du déemarrage, del'exécution et del'arrét de votre systeme.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 1 Mio

6.55.1. Installation de Sysvinit

Lorsgue les niveaux d'exécution changent (par exemple, lors de l'arrét du systeme), init envoie des signaux defin
aux processus quinit alui-mémelancé et qui ne devraient plus sexécuter dans le nouveau niveau d'exécution. En
faisant ceci, init affiche des messages comme « Sending processes the TERM signal » (NdT : Envoi du signal
TERM aux processus) ce qui semble impliquer qu'il envoie ce signal a tous les processus en cours d'exécution.
Pour éviter cette mauvai se interprétation, modifiez les sources pour que ce message soit remplacé par « Sending
processes started by init the TERM signal » (NdT : Envoi du signal TERM aux processus lancés par init) :

sed -i 's@endi ng processes@ configured via /etc/inittab@' \
src/init.c

Une version maintenue du programme wall a été installée plus haut par Util-linux-ng. Supprimez I'installation de
laversion de Sysvinit de ce programme et de sa page de man :

sed -i -e 's/utnmpdunp wal l/utnpdunp/* \
-e 's/mountpoint.1 wall.1/ mountpoint.1/' src/Makefile

Compilez le paguet :

make -C src

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make -C src install
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Créez un nouveau fichier / et ¢/ i ni t t ab enlangant ce qui suit :

cat > /etc/inittab << "ECF"
# Begin /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc sysinit

|0:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc O
| 1: S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1

[2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
[3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
| 4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
| 5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
|6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca: 12345: ctrl al t del

:/sbin/shutdown -t1 -a -r

su: S016: once: / shi n/ sul ogi n

OF

2345:
2345:
2345:
2345:
2345:
2345:

respawn.
respawn.
respawn.
respawn.
respawn.
respawn.

/ sbi
/ sbi
/ sbi
/ sbi
/ sbi
/ sbi

# End /etc/inittab
E

n/agetty ttyl
n/ agetty tty2
n/agetty tty3
n/ agetty tty4
n/ agetty tty5
n/ agetty tty6

6.55.3. Contenu de Sysvinit

Programmes installés:

Descriptions courtes

bootlogd
halt

init
killall5

last

Trace les messages de démarrage dans e journal

9600
9600
9600
9600
9600
9600
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bootlogd, halt, init, killall5, last, lastb (lien verslast), mesg, mountpoint, pidof (lien
verskillall5), poweroff (lien vers halt), reboot (lien vers halt), runlevel, shutdown,

sulogin, telinit (lien versinit), utmpdump

L ance normalement shutdown avec I'option - h, sauf Sil est d§jaau niveau d'exécution O, puisil
demande au noyau d'arréter le systeme. Mais, tout d'abord, il note dans le fichier / var /| og/

wt mp que le systeme est en cours d'arrét

Le premier processus a étre exécuté lorsque le noyau ainitialisé le matériel et qui prend lamain
sur le processus de démarrage et démarre tous les processus qui lui ont été indiqués

Envoie un signal atous les processus sauf |es processus de sa propre session, de fagcon a ne pas

tuer le shell ayant lancé e script qui I'a appelé

Afficheledernier utilisateur connecté (et déconnecté) en cherchant danslefichier/ var/ | og/
wt np. Il peut aussi afficher les démarrages et arréts du systéme ainsi que les changements de
niveaux d'exécution
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mesg

mountpoint
pidof
power of f
reboot
runlevel

shutdown
sulogin

telinit
utmpdump
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Affiche les tentatives échouées de connexions tracéesdans/ var / | og/ bt np

Controle s les autres utilisateurs peuvent envoyer des messages au termina de |'utilisateur
courant

Vérifie si lerépertoire est un point de montage

Indique le PID des programmes précisés

Indique au noyau d'arréter le systeme et de couper I'ordinateur (voir halt)
Indique au noyau de redémarrer le systeme (voir halt)

Indiqueleniveau d'exécution actuel et précédent comme préci sé dans|'enregistrement du dernier
niveau d'exécution dans/ var / r un/ ut np

Arréte proprement le systéme en le signalant & tous les processus et a tous les utilisateur
connectés

Permet la connexion der oot . | est normalement appelé par init lorsque le systeme passe en
mono-utilisateur

Indique ainit dans quel niveau d'exécution entrer
Affiche le contenu du fichier de connexion donné dans un format plus agréable
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6.56. Tar-1.22
Le paguet Tar contient un programme d'archivage.
Tempsde construction 1.9 SBU suite de tests incluse
estimé:
Espace disquerequis: 21.2 Mio

6.56.1. Installation de Tar

Préparez lacompilation de Tar :

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin --1ibexecdir=/usr/sbin

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats (environ 1 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.56.2. Contenu de Tar

Programmes installés: rmt et tar

Descriptions courtes

rmt  Manipuleadistance un lecteur de bandes magnétiques viaune connexion de communication interprocessus
tar  Crée, extrait desfichiersapartir d'archiveset listele contenu d'archives, connues sousle nom d'archivestar
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6.57. Texinfo-4.13a

Le paguet Texinfo contient des programmes de lecture, écriture et conversion des pages Info.
Tempsde construction 0.3 SBU
estimé:
Espace disque requis: 21 Mio
6.57.1. Installation de Texinfo

Préparez la compilation de Texinfo :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

De maniére optionnelle, installez les composants appartenant a une installation TeX :

make TEXMF=/usr/share/texnf install-tex

Voici la signification du paramétre de make:

TEXMF=/ usr/ shar e/ t exnf
Lavariable TEXMF du Makefile contient I'emplacement de laracine de votre répertoire TeX s, par exemple,
un paquet TeX serainstallé plustard.

L e systéme de documentation Info utilise un fichier texte pour contenir saliste des entrées de menu. Lefichier est
situédans/ usr/ shar e/ i nf o/ di r. Maheureusement, a cause de problémes occasionnels dans les Makefile
de différents paquets, il peut étre non synchronisé avec les pagesinfo. Si le fichier / usr/ share/ i nfo/ dir
a besoin d'étre re-créé, les commandes suivantes accompliront cette tache :

cd /usr/sharel/info

rm-v dir

for f in *

do install-info $f dir 2>/dev/null
done

6.57.2. Contenu de Texinfo

Programmesinstallés: info, infokey, install-info, makeinfo, pdftexi2dvi, texi2dvi, texi2pdf et texindex

Descriptions courtes

info Utilisé pour lire des pages info similaires aux pages man mais qui vont souvent plus loin
gue la simple explication des arguments disponibles. Par exemple, comparez man bison et
info bison.

infokey Compile un fichier source contenant des personnalisations Info en un format binaire

177



install-info
makeinfo

pdftexi2dvi
texi2dvi
texi2pdf

texindex
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Utilisé pour installer les pagesinfo ; il met ajour les entrées dans le fichier index d'info

Traduit les sources Texinfo données dans différents autres langages : pages info, texte ou
HTML

Utilisé pour formater le document Texinfo donné au format PDF (Portable Document
Format)

Utilisé pour formater le document Texinfo indiqué en un fichier indépendant des
périphériques, pouvant étre édité

Utilisé pour formater le document Texinfo indiqué en un fichier PDF (Portable Document
Format)

Utilisé pour trier lesfichiers d'index de Texinfo
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6.58. Udev-151

Le paguet Udev contient des programmes pour créer dynamiquement des noauds périphériques.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disque requis: 11.6 Mio

6.58.1. Installation de Udev

L'archivetar udev-config contient desfichiers spécifiques a L FS-specific utilisés pour configurer Udev. Déballez-
la dans le répertoire des sources Udev :

tar -xvf ../udev-config-20100128.tar. bz2

Créez certains périphériques et répertoires qu'Udev ne peut pas gérer car ils sont nécessaires tres tot dans le
processus de démarrage, ou Udev [ui-méme en a besoin :

install -dv /1ib/{firmmare, udev/devices/{pts, shn}}
nmknod -n0666 /I|ib/udev/devices/null ¢ 1 3

In -sv /proc/self/fd /1ib/udev/devices/fd

In -sv /proc/self/fd/0 /1ib/udev/devices/stdin

In -sv /proc/self/fd/1 /1ib/udev/devices/stdout

In -sv /proc/self/fd/2 /1ib/udev/devices/stderr

In -sv /proc/kcore /1ib/udev/devices/core

Préparez la construction du paquet :

./configure --prefix=/usr \
--sysconfdir=/etc --sbindir=/sbin\
--Wwth-rootlibdir=/1lib --1ibexecdir=/1ib/udev \
--docdi r=/usr/share/ doc/ udev- 151 \
--di sabl e-extras --di sabl e-introspection

Voici la signification des nouvelles options de configure

--wth-rootlibdir=/1ib
Ceci gere I'endroit ou la bibliotheque | i budev serainstallée. La bibliothéque doit étre dans/ | i b parce
qu'elle est utilisée par Udev au moment du démarrage, avant / usr pourrait ére disponible et le --rootlibdir
disponibleest/ usr/ | i b.

--1 i bexecdir=/1ib/udev
Ceci gerel'endroit ou les regles internes d'Udev et |les programmes d'aide seront installés.

- -docdi r =/ usr/shar e/ doc/ udev- 151
Cette option installe ladocumentation d'Udev aun endroit conforme ala convention d'appellation et cohérent
par rapport aux autres pagquets.

--di sabl e-extras
Cette option empéche Udev d'installer les programmes d'aide et d'autres qui exigent plus de bibliothéques
externes. Ces bibliothéques ne font pas partie du systeme LFS. Voir le fichier READVE d'Udev pour plus
d'informations.

--di sabl e-i ntrospection
Cette option désactive la fonctionnalité d'introspection d'Udev, qui dépend de paquets dont I'installation ne
fait pas partie du systéme LFS de base. Voir le fichier README d'Udev pour plus d'informations.
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Compilez le paquet :

make

Ce paquet est fourni avec aucune suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

Udev doit étre configuré afin de fonctionner correctement, vu que sa configuration par défaut ne couvre pas tous
les périphériques. Tout d'abord, installez deux fichiers extérieurs de regles nécessaires fournis par Udev pour aider
asupporter les paramétres RAID et device-mapper :

install -n644 -v rul es/ packages/ 64-*.rules \
/1ib/udev/rules.d/

Maintenant, installez un fichier pour créer des liens symboliques pour certains périphériques gérésalamain :

install -nb644 -v rul es/ packages/40-pilot-1links.rules \
[1ib/udev/rul es. d/

Maintenant, installez un fichier pour gérer les périphériques ISDN :

install -n644 -v rul es/ packages/40-isdn.rules \
/1iDb/udev/rules.d/

Maintenant, installez les fichiers de régles personnalisées spécifiquesaLFS:

cd udev-config-20100128
make i nstal l

Installez 1a documentation qui explique les fichiers de regles spécifiquesaLFS:

make i nstall -doc

6.58.2. Contenu de Udev

Programmes installés: ata id, cdrom_id, collect, create floppy devices, edd id, firmware.sh,
fstab_import, path id, scsi_id, udevadm, udevd, usb id, write cd rules et
write_net_rules

Bibliothéquesinstallées:  libudev.{ a,s0}

Répertoireinstallé: /etc/udev

Descriptions courtes

ata id Fournit Udev avec une chaine unique et des informations supplémentaires
(uuid, label) pour un disque ATA

cdrom_id Fournit Udev avec les possibilités d'un lecteur CD-ROM ou DV D-ROM

collect Donne un numéro ID pour le uevent courant et une liste d'IDs (pour tous les
uevents cible), enregistre I'lD courant et indique si tous les IDs cibles ont été
enregistrés

create floppy_devices Crée tous les périphériques amovibles possibles basés sur le type CMOS

edd_id Fournit Udev avec le EDD ID pour un lecteur de disque BIOS

firmware.sh Dépose un firmware dans | es périphériques
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Trouveuneentréedans/ et ¢/ f st ab qui correspond au périphérique courant,
et fournit sesinformations a Udev

Fournit le chemin de matériel unique le plus court possible vers un un
périphérique

Fournit Udev avec un identificateur SCSI unique basé sur les données
renvoyées par l'envoi dune commande SCSI INQUIRY au périphérique
spécifié

Outil d'administration udev générique: il contréle le démon udevd, fournit des
informations a partir de la base de données Udev, surveille les uevents, attend

gue les uevents se terminent, teste la configuration Udev, et provoque des
uevents pour un périphérique donné

Un démon qui écoute les « uevents » (événements udev) sur le socket netlink,
crée des périphériques et exécute les programmes externes configurés en
réponse a ces uevents

Fournit Udev avec des informations sur les périphériques USB

Un script qui génere des regles Udev pour fournir des noms stables pour des
lecteurs optiques (voir aussi Section 7.10, « Creéation de liens symboliques
personnalisés vers les périphériques »)

Un script qui insere des régles Udev pour fournir des noms stables pour des
interfaces réseau (voir auss Section 7.13, « Configurer le script network »)

Une interface bibliothéque vers les informations de périphériques

Contient des fichiers de configuation Udev, des droits pour les périphériques,
et des regles pour nommer les périphériques
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6.59. Vim-7.2

Le paguet Vim contient un puissant éditeur de texte.
Tempsde construction 1.0 SBU

estimé:

Espace disque requis: 79 Mio
AlternativesaVim

Si vous préférez un autre éditeur—comme Emacs, Joe, ou Nano—merci de vous référer a http: //mww.
linuxfromscratch.or g/blfs/view/svn/postlfs/editors.html pour des instructions d'installation.

6.59.1. Installation de Vim

Tout d'abord, déballez les archivesvim 7. 2. tar. bz2 et (en option) vi m 7. 2-1 ang. tar. gz dans le
méme répertoire.

Appliquez un correctif qui corrige divers problemes trouvés et corrigés par les mainteneurs d'origine depuis la
version initidledeVim-7.2:

patch -Npl -i ../vim7.2-fixes-5.patch

Modifiez I'emplacement par défaut du fichier de configurationvi nrc en/ et c :

echo '#define SYS VIMRC FILE "/etc/vinrc"' >> src/feature.h

Maintenant, préparez la compilation de Vim :

./lconfigure --prefix=/usr --enable-nultibyte

Voici la signification del'option de configure:

--enable-nmul ti byte

Ce commutateur optionnel mais hautement recommandé inclut le support pour I'édition de fichiers
comprenant des codages de caracteres multioctets. Ceci est nécessairedansle casd'une utilisation d'unelocale
avec un ensemble de caractéres multi-octets. Ce commutateur peut aussi étre utile pour avoir la capacité
d'éditer desfichiers créésinitialement avec des distributions Linux comme Fedoraqui utilise UTF-8 comme
encodage par défaut.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make test

Néanmoins, cette suite de tests affiche al'écran beaucoup de caracteres binaires qui peuvent causer des soucis sur
votre terminal. Ceci peut se résoudre en redirigeant la sortie vers un journal de traces.

Installez le paguet :

make i nstall
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Beaucoup d'utilisateurs sont habitués a utiliser vi au lieu de vim. Pour permettre I'exécution de vim quand les
utilisateurs saisissent habituellement vi, créez un lien symbolique vers les binaires et vers les pages de man dans
leslangues fournies :

In -sv vim/usr/bin/vi

for L in /usr/share/man/{,*/}manl/vim1; do
In -sv vim1l $(dirnane $L)/vi.1

done

Par défaut, la documentation de Vim est installée dans/ usr / shar e/ vi m Lelien symbolique suivant permet
['accés a la documentation via/ usr/ shar e/ doc/ vi m 7. 2, le rendant cohérent avec I'emplacement de la
documentation pour d'autres paquets :

In -sv ../vimvinm7/2/doc /usr/share/doc/vim?7.2

Si un systéme X Window va étre installé sur votre systeme LFS, il pourrait étre nécessaire de recompiler Vim
apres avoir installé X. Vim fournit alors une jolie version GUI de I'éditeur qui requiert X et quelques autres
bibliothéques pour sinstaller. Pour plus dinformations sur ce processus, référez-vous ala documentation de Vim
et ala page dinstallation de Vim dans le livre BLFS sur http://www.linuxfromscratch.or g/blfs/view/svn/postlfs/
editors.html#postlfs-editors-vim.

6.59.2. Configuration de Vim

Par défaut, vim est lancé en mode compatible vi. Ceci pourrait étre nouveau pour les personnes qui ont utilisé
d'autres éditeurs dans le passe. Le paramétre « nocompatible » est inclus ci-dessous pour surligner le fait qu'un
nouveau comportement est en cours d'utilisation. Il rappelle aussi a ceux qui voudraient le changer en mode
« compatible » qu'il devrait étre le premier paramétre dans le fichier de configuration. Ceci est nécessaire car il
modifie d'autres parametres et |a surcharge doit survenir apres ce parametre. Créez un fichier de configuration
vim par défaut en lancant ce qui suit :

cat > /etc/vinmc << "ECF"
" Begin /etc/vinrc

set noconpati bl e
set backspace=2

synt ax on

if (&&erm== "iternl') || (& erm== "putty")
set background=dar k

endi f

End /etc/vinrc
EOCF

L'option set noconpat i bl e change le comportement de vim d'une fagon plus utile que le comportement
compatible vi. Supprimez « no » pour conserver le comportement de l'ancien vi. Le paramétre set
backspace=2 permet le retour en arriere apres des sauts de ligne, I'indentation automatique et le début
de l'insertion. L'instruction synt ax on active la coloration syntaxique. Enfin, I'instruction if avec set
backgr ound=dar k corrige I'estimation de vim concernant la couleur du fond de certains émulateurs de
terminaux. Ceci permet d'utiliser de meilleurs gammes de couleurs pour la col oration syntaxique, notamment avec
les fonds noirs de ces programmes.

La documentation pour les autres options disponibles peut étre obtenue en lancant la commande suivante :

vim-c ':options'
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Remarque

Par défaut, Vim installe des fichiers dictionnaire pour I'anglais.. Pour installer des fichiers dictionnaires
pour votre langue, téléchargez les fichiers *. spl et en option, les *. sug pour votre langue et
votre encodage sur ftp://ftp.vim.org/pub/vimv/runtime/spell/ et enregistrez-les dans / usr/ shar e/
vim vin72/ spel /.

Pour utiliser cesfichiersdictionnaire, il faut une configuration dans/ et ¢/ vi nr ¢, comme::

set spelllang=en,ru
set spell

Pour plus d'informations, voir le fichier README approprié situé sur la page ci-dessus.

6.59.3. Contenu de Vim

Programmesinstallés: ex (lien versvim), rview (lien vers vim), rvim (lien vers vim), vi (lien vers vim),
view (lien versvim), vim, vimdiff (lien vers vim), vimtutor et xxd

Descriptions couhtes

ex Démarre vim en mode ex

rview Une version restreinte de view : aucune commande shell ne peut étre lancée et view ne peut pas
étre suspendu

rvim Une version restreinte de vim : aucune commande shell ne peut étre lancée et vim ne peut pas étre
suspendu

Vi Lienversvim

view Démarre vim en mode lecture seule

vim L'éditeur

vimdiff Edite deux ou trois versions d'un fichier avec vim et montre les différences

vimtutor Vous apprend les touches et |les commandes basiques de vim
xxd Fait un affichage hexadu fichier donné. Il peut aussi fairel'inverse pour une correspondance binaire
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6.60. A propos des symboles de débogage

Laplupart des programmes et des bibliothéques sont compilés, par défaut, en incluant les symboles de débogage
(avec I'option - g de gec). Ceci signifie que, lors du débogage d'un programme ou d'une bibliotheque compilé
avec les informations de débogage, le débogueur peut vous donner non seulement les adresses mémoire mais
aussi les noms des routine.

Néanmoins, l'intégration de ces symboles de débogage font grossir le programme ou la bibliotheque de fagon
significative. Ce qui suit est un exemple de I'espace occupé par ces symboles:

* un binaire bash avec les symboles de débogage : 1200 Ko

 un binaire bash sans les symboles de débogage : 480 Ko

 lesfichiersGlibcet GCC (/| i b et/ usr/1i b) avec les symboles de débogage : 87 Mo
* lesfichiers Glibc et GCC sans les symboles de débogage : 16 Mo

Les tailles peuvent varier suivant le compilateur et la bibliotheque C utilisés mais, lors d'une comparaison de
programmes avec et sans symboles de débogages, la différence sera généralement d'un facteur de deux acing.

Comme la plupart des gens n'utiliseront jamais un débogueur sur leur systeme, beaucoup d'espace disgque peut
étre gagné en supprimant ces symboles. La prochaine section montre comment supprimer tous les symboles de
débogage des programmes et bibliothéques.

6.61. Supprimer de nouveau les symboles des fichiers objets

Si I'utilisateur initial n'est pas un développeur et ne pense pas faire de débogage sur les logiciels du systéme, la
taille du systeme peut étre diminué d'environ 200 Mo en supprimant les symboles de débogage contenus dans les
binaires et dansles bibliotheques. Ceci ne pose pas de probleme autre que le fait de ne plus pouvoir les déboguer.

La plupart des personnes qui utilisent la commande mentionnée ci-dessous ne rencontrent aucune difficulté.
Néanmoins, il est facile defaire une erreur de saisie et rendre le nouveau systéme compl éement inutilisable, donc
avant d'exécuter lacommande strip, il est recommandé de faire une sauvegarde de I'état actuel.

Avant d'exécuter lasuppression de ces symbol es, faites particuliérement attention gu'aucun des binaires concernés
ne sont en cours d'exécution. Si vous n'étes pas sir que |'utilisateur est entré dans chroot avec lacommande donnée
dans Section 6.4, « Entrer dans I'environnement chroot, » quittez le chroot :

| ogout
Puis, retournez-y avec :

chroot $LFS /tools/bin/env -i \
HOVE=/ r oot TERME$TERM PS1="\u:\w$ ' \
PATH=/ bi n: /usr/ bin:/sbin:/usr/sbin \
/t ool s/ bi n/bash --10gin

Maintenant, les binaires et les bibliotheques peuvent étre traitées en toute sécurité :

[tools/bin/find /{,usr/}{bin,lib,sbin} -type f \
-exec /tools/bin/strip --strip-debug '{}" ";'

Un grand nombre de fichiers seront rapportés comme ayant un format non reconnu. Ces messages d'averti ssement
indiquent que ces fichiers sont des scripts et non pas des binaires.

Si I'espace disgue devient tres restreint, I'option - - stri p-al | peut étre utilisée sur les binaires compris
dans/ {, usr/}{bin, sbin} pour gagner quelques mégaoctets de plus. N'utilisez pas cette option sur les
bibliothéques —cela les détruira.
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6.62. Nettoyer

A partir de maintenant, en rentrant dans |'environnement chroot aprés I'avoir quitté, utilisez la commande chroot
modifiée suivante :

chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
HOVE=/r oot TERME"$TERM' PS1="\u:\w$ ' \
PATH=/ bi n: /usr/bin:/sbin:/usr/sbin \
/ bi n/ bash --1o0gin

Laraison en est quelesprogrammes ne sont plus nécessaires. Commeilsne sont plus utiles, vous pouvez supprimer
le répertoire/ t ool s si vouslevoulez.

Remarque

Effacer aussi les copiestemporairesde Tcl, Expect et DejaGnu, qui ont été utilisées pour lancer lestests
del'ensemble desoutils. Si vous avez besoin de ces programmes plustard, vous devrez lesrecompiler et
lesré-installer. Lelivre BLFS ales bonnesinstructions pour lefaire (voir http://www.linuxfromscratch.
org/blfs/).

Si les systemes de fichiers virtuel du noyau ont été démontés, manuellement ou suite & un redémarrage, assurez-
vous que les systémes de fichiers virtuel s du noyau seront montés lorsque vous entrerez a nouveau dans e chroot.
On a expliqué cette procédure dans Section 6.2.2, « Monter et peupler /dev » et Section 6.2.3, « Monter les
systemes de fichiers virtuels du noyau ».
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Chapitre 7. Initialiser les scripts de demarrage du
systeme

7.1. Introduction

Ce chapitre montre comment installer et configurer le paguet L FS-Bootscripts. Laplupart de ces scriptsfonctionne
sans modification mais quel ques-uns nécessitent des fichiers de configuration supplémentaires car ils utilisent des
informations dépendant du matériel.

L es scripts de démarrage compatibles System-V sont utilisés dans ce livre simplement parce qu'ils sont largement
utilisés. Pour d'autres options, une astuce détaillant | es scripts compatibles BSD est disponible sur http://Ifs.traduc.
org/view/astuces/bsd-init-fr.txt. Une recherche de « depinit » sur les listes de diffusion LFS offrira des choix
supplémentaires.

Si vous utilisez un autre style de scripts de démarrage, passez ce chapitre et allez directement sur le Chapitre 8.
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7.2. LFS-Bootscripts-20100124

L e paquet L FS-Bootscripts contient un ensemble de scripts de démarrage pour démarrer/arréter le systeme LFS
lors de I'amorcage ou de |'arrét.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 468 Kio

7.2.1. Installation de LFS-Bootscripts
Installez le paguet :

make i nstall

7.2.2. Contenu de LFS-Bootscripts

Scriptsinstallés: checkfs, cleanfs, console, consolelog, functions, halt, ifdown, ifup, localnet,

modules, mountfs, mountkernfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, static,
swap, sysctl, sysklogd, template, udev et udev_retry

Descriptions courtes

checkfs Vérifiel'intégrité des systémes de fichiers avant de les monter (avec |'exception des systémes
de fichiersjournalisés ou réseau)

cleanfs Supprime les fichiers qui ne devraient pas étre conserveés apres un redémarrage, tels que ceux
comprisdans/ var/ run/ et/ var/ |l ock/ ;il re-crée/ var/run/ ut np et supprimeles
fichiers/ et ¢/ nol ogi n,/ f ast boot et/ f orcef sck

console Charge la bonne table de correspondance du clavier ; il initialise aussi la police de I'écran

consolelog Parameétre |e niveau de tracage du noyau pour contréler les messages arrivant sur la console.

functions Contient des fonctions communes, telles que la vérification d'erreurs et de statuts, utilisées par
les différents scripts de démarrage

halt Arréte le systéme

ifdown Assiste |e script network pour |'arrét des périphériques réseaux

ifup Assiste le script network pour |e démarrage des périphériques réseaux

localnet Configure le nom d'héte du systéme et |e périphérique de boucle locale

modules Charge les modules du noyau listés dans / et ¢/ sysconfi g/ nodul es, en utilisant les
arguments qui y sont donnés

mountfs Monte tous les systémes de fichiers, sauf ceux marqués noauto ou les systemes résealix

mountkernfs Monte les systémes de fichiers virtuels fournies par le noyau, tels que pr oc

network Configure les interfaces réseaux, telles que les cartes réseaux, et configure la passerelle par
défaut (lorsgue c'est applicable)

rc Script de contréle du niveau d'exécution maitre ; il est responsable du lancement des autres
scripts un par un dans une séguence déterminée par le nom des liens symboliques en cours
de traitement

reboot Redémarre le systéme

sendsignals Sassure que chaque processus est terminé avant que le systéme redémarre ou sarréte

setclock Réinitialise'horloge noyau avec I'heure locale au cas ou I'horloge matérielle n'est pas en temps

UTC
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Fournit les fonctionnalités nécessaires a l'affectation d'une adresse statique IP (Internet
Protocol) vers une interface réseau

Active et désactive lesfichiers swap et les partitions

Chargelesvaleursde configuration du systemeapartir de/ et c/ sysct | . conf , s cefichier
existe, dans le noyau en cours d'exécution

Lance et arréte les démons des journaux systeme et noyau
Un modele pour créer des scripts de démarrage personnalisés pour d'autres démons
Prépare le répertoire/ dev et lance Udev

Réessaie les uevents udev échoués, et copie les fichiers de regles générés de / dev/ . udev
vers/ et ¢/ udev/ rul es. d s nécessaire

189



Linux From Scratch - Version 6.6

7.3. Comment fonctionnent ces scripts de démarrage ?

Linux utilise un service de démarrage spécial nommé SysVinit qui est basé sur un concept de niveaux d'exécution.
Cela peut étre bien différent d'un systéme a un autre, du coup, il ne peut pas étre suppose que, parce que cela
fonctionne dansunedistribution Linux particuliére, celafonctionneradelamémefacon dansLFS. LFSasapropre
facon delefaire maisil respecte généralement les standards établis.

SysVinit (qui seranommeé par la suite « init ») fonctionne en utilisant un schéma de niveaux d'exécution. |1s sont
au nombre de sept (numérotés de 0 a 6). En fait, il en existe plus mais ils sont pour des cas spéciaux et ne sont
généralement pas utilisés. Voir i ni t (8) pour plus de détails. Chacun d'entre eux correspond a des actions que
I'ordinateur est supposé effectuer lorsqu'il démarre. Le niveau d'exécution par défaut est 3. Voici les descriptions
sur I'implémentation des différents niveaux d'exécution :

O: arréte I'ordinateur

1: mode simple utilisateur

2: mode multi-utilisateur sans réseau

3: mode multi-utilisateur avec réseau

4: réservé pour la personnalisation, sinon identique a3

5: identique a4, il est habituellement utilisé pour la connexion GUI
(comme xdm de X ou kdm de KDE)

6: redémarre |'ordinateur

Lacommande utilisée pour modifier leniveau d'exécution estinit <[ ni veau_exeécut i on] >,ou<[ ni veau_
exécut i on] > est le niveau d'exécution cible. Par exemple, pour redémarrer I'ordinateur, un utilisateur pourrait
lancer lacommandeinit 6 qui est un alias delacommandereboot. De méme, init O est un alias pour lacommande
halt.

Il existe un certain nombre derépertoiressous/ et ¢/ r c. d qui ressemblear ¢?. d (ou ?est le numéro du niveau
d'exécution) et r csysi ni t . d, tous contenant un certain nombre de liens symboliques. Certains commencent
avec un K, les autres avec un S et tous ont deux nombres apres la lettre initiale. Le K signifie I'arrét (kill) d'un
service et le S son lancement (start). Les nombres déterminent I'ordre danslequel |es scripts sont exécutés, de 00 a
99—plus ce nombre est petit, plustot le script correspondant seraexécuté. Quand init bascule sur un autre niveau
d'exécution, les services appropriés sont soit lancé soit tués, suivant le niveau d'exécution choisi.

Lesvraisscriptssont dans/ et c/ rc. d/init. d.llsfont levra boulot et les liens symboliques pointent tous
verseux. Lesliensd'arrét et de lancement pointent versle méme script dans/ et c/ rc. d/ i ni t. d. Ceci est d
au fait queles scripts peuvent étre appel és avec différents parametrescommest art , st op,restart,rel oad
et st at us. Quand un lien K est rencontré, le script approprié est lancé avec I'argument st op. Quand un lien S
est rencontré, le script approprié€ est lancé avec l'argument st art .

Il existe une exception a cette explication. Les liens commencant avec un Sdans les répertoiresr c0. d et r c6.
d ne lanceront aucun service. Ils seront appelés avec I'argument st op pour arréter quelque chose. La logique
derriére ceci est que, quand un utilisateur varedémarrer ou arréter le systéme, rien ne doit étre lance. Le systéme
a seulement besoin d'étre stoppé.

Voici des descriptions de ce que font les arguments des scripts :
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start
Le service est lancé.

st op
Le service est stoppé.

restart
Le service est stoppé puis de nouveau lancé.

rel oad
Laconfiguration du service est mise ajour. Ceci est utilisé aprés que le fichier de configuration d'un service
a éé modifié, quand le service n'a pas besoin d'étre redémarré.

st at us
Indique si le service est en cours d'exécution ainsi que les PID associés.

Vous étes libre de modifier 1a fagon dont le processus de démarrage fonctionne (aprés tout, c'est votre systeme
LFS). Lesfichiersdonnésici sont un exemple d'une fagon de faire.

7.4. Configurer le script setclock

Le script setclock lit le temps sur I'horloge matérielle, aussi connu sous le nom d'horloge BIOS or CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Si I'horloge matérielle est configurée en UTC, le script convertira
letempsdel'horloge matérielleentempslocal enutilisant lefichier/ et ¢/ | ocal t i me (indiquant au programme
hwclock le fuseau horaire ou se situe I'utilisateur). 11 n'existe pas de moyens de détecter si I'horloge matérielle est
configurée en UTC, donc elle doit étre configurée manuellement.

setclock est lancé via udev quand le noyau détecte la capacité du matériel au démarrage. |l peut aussi étre lancé
manuellement avec |e paramétre stop pour stocker I'heure du systéme dans I'horloge CMOS.

Si vous ne vous rappelez pas si I'horloge matérielle est configurée en UTC, découvrez-le en exécutant hwel ock
--local ti me --show. Ceci aficheral'heure courante suivant I'norloge matérielle. Si I'neure correspond a ce
qui vous dit votre montre, alors I'horloge matérielle est configurée sur I'heure locale. Si la sortie de hwclock n'est
pas I'heure locale, il y ades chances qu'elle soit configurée en UTC. Vérifiez ceci en gjoutant ou en soustrayant
le bon nombre d'heures pour votre fuseau horaire a I'heure affichée par hwclock. Par exemple, si vous étes
actuellement sur le fuseau horaire M ST, aussi connu en tant que GMT -0700, gjoutez sept heures al'heurelocale.

Modifiez lavaleur delavariable UTCci-dessous par unevaleur O (zéro) si I'horloge matérielle n'est pas configurée
en temps UTC.

Créez un nouveau fichier / et ¢/ sysconfi g/ cl ock enlancant ce qui suit :

cat > /etc/sysconfig/clock << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/clock

UTC=1

# Réglez ceci a toute option que vous pourriez devoir donner a hwel ock,
# conme |le type de | ' horloge matérielle de | a machi ne pour Al phas.
CLOCKPARANMS=

# End /etc/sysconfig/clock
EOF

Une bonne astuce expliquant comment gérer I'horloge sur LFS est disponible sur http://mmww.linuxfromscratch.
org/hints/downloads/files/time.txt. 1| explique certains concepts comme les fuseaux horaires, UTC et la variable
d'environnement TZ.

191


http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/time.txt
http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/time.txt

Linux From Scratch - Version 6.6

7.5. Configurer la console Linux

Cette section discute de la configuration des scripts de démarrage consol e et consolelog, initialisant la disposition
du clavier et la police de la console et le niveau de journalisation du noyau. Si des caractéres non ASCII (par
exemple, les symboles copyright, la livre anglaise Euro) ne seront pas utilisés et que le clavier est américain,
passez cette section. Sans le fichier de configuration, le script de démarrage console ne ferarien.

Les scripts console et consolelog lisent le fichier / et ¢/ sysconfi g/ consol e pour des informations de
configuration. Il décide du plan de codage et de la police de la console a utiliser. Différents guides pratiques
spécifiquesaux langues peuvent auss étred'unegrandeaide (voir http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/
other-lang.html. Si vous avez toujours des doutes, jetez un adl dans le répertoire / | i b/ kbd pour des plans
de codage valides et des polices pour écran. Lisez les pages man de| oadkeys(1) et deset font (8) pour
déterminer les bons arguments pour ces programmes.

Lefichier/ et c/ sysconfi g/ consol e devrait contenir deslignessouslaforme: VARIABLE="vaeur". Les
variables suivantes sont reconnues :

LOGLEVEL

Cette variable specifie le niveau de tracage pour les messages du noyau envoyés a la console, selon le
paramétrage par dmesg. Les niveaux valides sont de « 1 » (aucun message) a « 8 ». Le niveau par défaut
est « 7 ».

KEYMAP

Cette variable spécifielesarguments du programmeloadk eys, en général le nom du plan de codage acharger,
comme« es». Si cette variable n'est pasréglée, le script de démarrage nelancerapasle programmeloadkeys,
et le plan de codage du noyau par défaut sera utilise.

KEYMAP_CORRECTIONS

Cette variable (rarement utilisée) spécifie les arguments du second appel au programme loadkeys. C'est utile
s le plan de codage stocké n'est pas totalement satisfaisant et que vous devez faire un petit gustement. Par
exemple, pour inclure le signe Euro dans un plan de codage qui ne l'a normalement pas, réglez cette variable
a«euro2 ».

FONT
Cette variable spécifie les arguments du programme setfont. En principe, ceci inclut le nom delapolice, « -
m » et |le nom du plan de caractéres de|'application acharger. Par exemple, pour charger lapolice « lat1-16 »
avec le plan de caractére del'application « 8859-1 », (commeil convient aux Etats-Unis), réglez cette variable
a « lat1-16 -m 8859-1 ». En mode UTF-8, le noyau utilise le plan de caractéres de I'application pour la
conversion de codestouche 8-bits composés dans e plan de codage en UTF-8, et ainsi vous devriez initialiser
I'argument du paramétre "-m" al'encodage des codes touche composés dans | e plan de codage.

UNICODE

Régle cette variable a « 1 », « yes » ou « true » afin de mettre la console en mode UTF-8. Ceci est utile dans
les locales basées sur UTF-8 et nuisible sinon.

LEGACY_CHARSET

Pour beaucoup de types de clavier, il n'y a pas de plan de codage pour le stock Unicode dans |e paquet Kbd.
Le script de démarrage console convertira un plan de codage disponible en UTF-8 au vol s cette variable
est réglée al'encodage du plan de codage non UTF-8 disponible.

Quelques exemples :
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 Pour uneinitialisation non Unicode, en général seulesles variables KEYMAP et FONT sont nécessaires. Par
exemple, pour I'initialisation en polonais, on utiliserait :

cat > /etc/sysconfig/console << "ECF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="pl 2"
FONT="1 at 2a- 16 - m 8859- 2"

# End /etc/sysconfig/consol e
EOF

» Comme mentioné ci-dessus, il est parfois nécessaire d'gjuster |égérement un plan de codage stocké.
L 'exemple suivant goute le symbole Euro au plan de codage allemand :

cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="de-| ati nl1"
KEYMAP_CORRECTI ONS=" eur 02"
FONT="1 at 0- 16 - m 8859- 15"

# End /etc/sysconfig/consol e
EOF

» Cequi suit est un exemple avec I'Unicode activé pour e bulgare, ou un plan de codage UTF-8 stocké existe :

cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNI CODE="1"
KEYMAP="bg_bds- ut f 8"
FONT="Lat Ar Cyr Heb- 16"

# End /etc/sysconfig/consol e
EOF

» Dufait del'utilisation d'une police 512-glyph LatArCyrHeb-16 dans I'exemple précédent, les couleurs
brillantes ne sont plus disponibles sur la console Linux a moins qu'un framebuffer soit utilisé. Si vous voulez
avoir les couleurs brillantes sans framebuffer et que vous pouvez vivre sans caractére n'appartenant pas a
votre langue, il est encore possible d'utiliser une police 256-glyph spécifique a votre langue, comme illustré
ci-dessous :

cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNI CODE="1"
KEYMAP="Dbg_bds- ut f 8"
FONT="cyr - sunl6"

# End /etc/sysconfig/consol e
EOF
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» L'exemple suivant illustre I'autoconversion du plan de clavier d'1SO-8859-15 vers UTF-8 et |'activation des
touches mortes en mode Unicode :

cat > /etc/sysconfig/console << "ECF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNI CODE=" 1"

KEYMAP="de-| ati nl1"
KEYMAP_CORRECTI ONS=" eur 02"
LEGACY_CHARSET="i so- 8859- 15"
FONT="Lat Ar Cyr Heb- 16 - m 8859- 15"

# End /etc/sysconfig/consol e
EOF

 Certains plans de codage ont des touches mortes (par exemple, les touches qui ne produisent pas un caractére
en ellessmémes, mais mettent un accent sur le caractére produit par la touche suivante) ou définissent des
régles de comportement (comme : « Appuyez sur Ctrl+. A E pour obtenir A » dans le plan de codage par
défaut). Linux-2.6.32.8 n'interpréte correctement les touches mortes et les regles de composition que quand
les caractéres source qui seront composes ensembl es sont du multibyte. Ce défaut n'affecte pas les plans de
clavier pour les langues européennes, car il y a des accents gjoutés a des caracteres ASCI| non accentués,
ou deux caractéres ASCII sont composés ensemble. Néanmoins en mode UTF-8, c'est un probleme, comme
pour lalangue grecque, ou on a parfois besoin de mettre un accent sur lalettre « alpha; ». La solution est soit
d'éviter d'utiliser UTF-8, soit d'installer le X window system qui n'a pas cette limitation dans sa gestion de
I'entrée.

» Pour le Chinois, le Japonais, le Coréen et certaines autres langues, la console Linux ne peut pas étre
configurée pour afficher les caractéres nécessaires. Les utilisateurs qui ont besoin de telles langues devraient
instaler le X Window System, dont |es polices couvrent la plage de caractéres nécessaire et qui alabonne
méthode d'entrée (par exemple SCIM supporte une large variété de langues).

Remarque

Lefichier/ et c/ sysconfi g/ consol e necontrble que lalocalisation de la console Linux en texte.
Celan'arien a voir avec le bon paramétrage du type de clavier et des polices du terminal dans le X
Window System, avec les sessions ssh ou une console en série. Dans de telles situations, les limitations
mentionnées dans les deux derniers points de laliste ci-dessus ne sappliquent pas.

7.6. Configurer le script sysklogd

Le script syskl ogd invogue le programme syslogd avec I'option - m 0. Cette option désactive la marque
périodique que syslogd gjoute aux fichiers de log toutes les 20 minutes, par défaut. Si vous voulez |'activer,
éditez le script syskl ogd et faites les changements adéguats. Voir la page de manuel man sysl ogd pour
plus d'informations.

7.7. Creer le fichier /etc/inputrc

Le fichier i nput r ¢ gere les fichiers de correspondance du clavier pour les situations spécifiques. Ce fichier
est le fichier de démarrage utilisé par Readline — la bibliotheque relative aux entrées — utilisée par Bash et la
plupart des autres shells.

194



Linux From Scratch - Version 6.6

Laplupart des personnes n'ont pas besoin de fichiers de correspondance spécifiques, donc lacommande ci-dessous
crée un fichier / et ¢/ i nput r ¢ global utilisé par tous ceux qui se connectent. Si vous décidez plus tard que
vous avez besoin de surcharger les valeurs par défaut utilisateur par utilisateur, vous pouvez créer un fichier .

i nput r c danslerépertoire personnel de |'utilisateur avec les correspondances modifiées.

Pour plus d'informations sur I'édition du fichier i nput r ¢, voir info bash sous la section Fichier d'initialisation
Readline (ou Readline Init File). info readline est aussi une bonne source d'informations.
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Ci-dessous se trouve un fichier i nput r ¢ générique avec des commentaires expliquant I'utilité des différentes
options. Remarquez que les commentaires ne peuvent pas étre sur la méme ligne que les commandes. Créez le
fichier en utilisant la commande suivante :

cat > /etc/inputrc << "ECF"
# Début de /etc/inputrc
# Modifié par Chris Lynn <roryo@ oryo. dynup. net >

# Ne pas tout sortir sur une seule |igne
set horizontal -scroll-nmode Of

# Activer |'entrée sur 8 bits
set nmeta-flag On
set input-neta On

# Ne pas suppriner |le 8ene bit
set convert-neta Of

# Conserver le 8ene bit a |"affichage
set output-neta On

# none, visible or audible
set bell-style none

# Toutes les indications qui suivent font correspondre |a séquence
# d' échappenent contenue dans |l e ler argunment a la fonction
# spécifique de readline

"\ed": backward-word
"\eQc": forward-word

# Pour |a console |inux
"\e[1~": begi nning-of-line
"\e[4~": end-of-line

"\ e[ 5~": begi nni ng-of - hi story
"\e[6~": end-of-history

"\ e[ 3~": del ete-char

"\'e[ 2~": quot ed-insert

# Pour xterm
"\ eOH': begi nning-of-1line
"\eOF": end-of-Iline

# Pour Konsol e
"\ e[ H': begi nning-of-1line
"\e[F": end-of-line

# Fin de /etc/inputrc
EOF
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7.8. Fichiers de demarrage du shell Bash

Le programme shell /bin/bash (dénommeé ci-aprés « le shell ») utilise une collection defichiers de démarrage pour
aider ala création d'un environnement d'exécution. Chaque fichier a une utilisation spécifique et pourrait avoir
des effets différents sur les environnements de connexion et interactif. Lesfichiersdu répertoire/ et ¢ fournissent
un paramétrage global. Si un fichier équivalent existe dans le répertoire personnel, il pourrait surcharger les
paramétrages globaux.

Un shell interactif de connexion est lancé aprés une connexion réussie, en utilisant /bin/login, par la lecture
du fichier / et ¢/ passwd. Un shell interactif sans connexion est lancé en ligne de commande (c'est-a-dire
[ pr onpt ] $/bin/bash). Un shell non interactif est habituellement présent quand un script shell est en cours
d'exécution. Il est non interactif parce qu'il traite un script et n'attend pas une saisie de I'utilisateur entre les
commandes.

Pour plus dinformations, voir info bash sous la section Bash Startup Files and Interactive Shells (Fichiers de
démarrage de Bash et shells interactifs).

Les fichiers /et c/ profile et ~/.bash_profil e sont lus quand le shell est appelé en tant que shell
interactif de connexion.

Le fichier / et ¢/ profi | e de base ci-dessous configure quelques variables d'environnement nécessaire au
support des langues natives. Les configurer convenablement résulte en ce qui suit :

 Lasortie des programmes traduite dans la langue native

» Un classement correct des caractéres en lettres, chiffres et autres classes. Ceci est nécessaire pour que
bash accepte correctement les caractéres non ASCII dans les lignes de commandes pour |es locales autres
gu'anglais

 L'ordre de tri alphabétique correct pour le pays
» Lataille de papier par défaut appropriée
» Lebon formatage des valeurs monétaires, de I'heure et des dates

Remplacez <I | > ci-dessous avec |le code a deux lettres de lalangue désirée (par exemple, « en ») et <CC> avec
le code a deux lettres du pays approprié (par exemple, « GB »). <char nap> devra étre remplacé avec le jeu
de caracteres canonique de lalocale choisie. Des modificateurs optionnels comme « @euro » peuvent aussi étre
présents.

Laliste de toutes les locales supportées par Glibc peut étre obtenue en exécutant la commande suivante :

| ocale -a

Les locales peuvent avoir plusieurs synonymes. Par exemple, « |SO-8859-1 » est aussi appel ée « 1s08859-1 » et
« 15088591 ». Quel ques applications ne peuvent pas gérer les diff érents synonymes correctement (elles nécessitent
par exemple |'écriture de « UTF-8 » sous la forme « UTF-8 », non « utf8 »), donc il est plus sir de choisir le
nom canonique pour une locale particuliere. Pour déterminer le nom canonique, lancez la commande suivante,
ou <nom | ocal e> est |'affichage donnée par locale -a pour votre locale préférée (« en_GB.iso88591 » dans
notre exemple).

LC ALL=<nom de_I| a_l| ocal e> | ocal e charmap
Pour lalocale « en_GB.iso88591 », la commande ci-dessus affichera:

| SO 8859-1
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Ceci résulte en un paramétrage final delocale avec « en_GB.ISO-8859-1 ». || est important que lalocale trouvée
utilisant I'heuristique ci-dessus soit testée avant d'étre gjoutée aux fichiers de démarrage de Bash :

LC ALL=<I ocal e nanme> | ocal e | anguage

LC ALL=<I| ocal e nane> | ocal e char map

LC ALL=<l| ocal e name> | ocal e int_curr_synbol
LC ALL=<l| ocal e name> |l ocale int_prefix

L es commandes ci-dessus devraient afficher les noms du pays et de lalangue, le codage des caractéres utilisé par
lalocale, lamonnaie et le préfixe a composer avant de saisir le numéro de téléphone. Si une des commandes ci-
dessus échoue avec un message similaire a un de ceux montrés ci-dessous, cela signifie que votre locale n'a pas
été installée dans le chapitre 6 ou qu'elle n'est pas supportée par I'installation par défaut de Glibc.

| ocal e: Cannot set LC * to default |ocale: No such file or directory

Si cela arrive, vous pouvez soit installer la locale désirée en utilisant la commande localedef soit considérer
I'utilisation d'une locale différente. Les instructions suivantes supposent qu'il n'y a pas eu de tels messages de
Glibc.

Certains pagquets en dehors de LFS pourraient aussi ne pas avoir de support pour lalocale que vous avez choisi.
Un exemple est labibliothégue X (qui fait partie du systeme X Window), qui affiche le message d'erreur suivant :

War ni ng: | ocal e not supported by Xlib, locale set to C

Dans certains cas Xlib sattend a ce que le plan de caractére soit listé en mauscule avec des tirets
canonigues. Par exemple, "1SO-8859-1" plutdt que "iso88591". |l est aussi possible de trouver la spécification
adéguate en supprimant la partie charmap de la spécification de la locale. Vous pouvez le vérifier en
lancant la commande locale charmap dans les deux locales. Par exemple, vous pourriez vouloir remplacer
"de DE.ISO-8859-15@euro” par "de DE@euro" afin que cette locale soit reconnue par Xlib.

D'autres paquets peuvent aussi mal fonctionner (mais pourraient ne pas nécessairement afficher de messages
d'erreurs) s le nom de la locale ne correspond pas a leur attente. Dans de tels cas, vous pouvez obtenir des
informations utiles en cherchant comment les autres distributions Linux supportent votre locale.

Une fois que les bons paramétres de local e ont été déterminés, créez lefichier / et ¢/ profile:

cat > /etc/profile << "ECF"
# Begin /etc/profile

export LANG=<I||>_ <CC>. <char map><@odi fi er s>

# End /etc/profile
EOF

Leslocales « C » (par défaut) et « en_ US » (celle recommandée pour les utilisateurs de langue anglaise vivant
aux Etats-Unis) sont différentes. « C » utilise le codage US-ASCII 7-bit et traite les bytes avec un paramétre de
bit haut comme des caracteresinvalides. C'est pourquoi, par exemple, lacommande s |es remplace par des points
d'interrogation dans cette locale. De méme, un essai d'envoyer un mail avec detels caractéres depuis Mutt ou Pine
donne I'envoi de messages en version non compatible avec RFC (le codage du mail sortant est indiqué comme
«unknown 8-bit » (8-bit inconnu)). Donc, vous ne pouvez utiliser lalocale « C » que si vous étes siir de nejamais
avoir besoin de caractéres 8-hit.

Les locales basées sur UTF-8 ne sont pas bien supportées par beaucoup de programmes. Le travail progresse
pour documenter et, si possible, réparer de tels problémes, voir http://mww.linuxfromscratch.or g/blfs/view/svn/
introduction/local e-issues.html.
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7.9. Gestion des périphérigues et modules sur un systeme
LFS

Dans le Chapitre 6, nous avons installé le paquet Udev. Avant daller dans les détails concernant son
fonctionnement, un bref historique des méthodes précédentes de gestion des périphériques est nécessaire.

Les systémes Linux en général utilisent traditionnellement une méthode de création de périphériques statiques
avec laquelle un grand nombre de noauds périphériques est crée sous/ dev (quelque fois des milliers de noauds),
guele matériel correspondant existe ou pas. Ceci sefait typiquement avec un script MAKEDEV, qui contient des
appels au progranme mknod avec les numéros de périphériques majeurs et mineurs pour chaque périphérique
possible qui pourrait exister dans le monde.

En utilisant la méthode udev, seuls les périphériques détectés par |e noyau obtiennent des noauds périphériques
créés pour eux. Comme ces nceuds périphériques seront créés a chaque lancement du systeme, ils seront stockés
dansunt npf s (unsystémedefichiersqui réside entierement en mémoire). L es nceuds périphériques ne requi erent
pas beaucoup d'espace disque, donc la mémoire utilisée est négligeable.

7.9.1. Historique

En février 2000, un nouveau systeme de fichiers appelé devf s a été intégré au noyau 2.3.46 et rendu disponible
pour la série 2.4 des noyaux stables. Bien qu'il soit présent dans le source du noyau, cette méthode de création
dynamique de périphérique n'ajamais recu un support inconditionnel des dével oppeurs du noyad.

Le principal probleme de |'approche adopté par devf s était lafacon dont il gérait la détection, la création et le
nommage des périphériques. Ce dernier probléme, le nommage des périphériques, était peut-étre le plus critique.
Il est généralement accepté que Sil est possible de configurer les noms des périphériques, alors la politique de
nommage des périphériques revient a I'administrateur du systéme, et du coup n'est pas imposée par un ou des
développeur(s) en particulier. Le systeme defichiersdevf s souffre aussi de conditions particuliéresinhérentesa
son concept et ne peut pas étre corrige sans une revue importante du noyau. |1 aaussi été marqué comme obsoléte
pendant une longue période — a cause d'un manque de maintenance — et a finalement été supprimé du noyau
en juin 2006.

Avec le dével oppement du noyau instable 2.5, sorti ensuite en tant que la série 2.6 des noyaux stables, un nouveau
systeme defichiersvirtuel appelésysf s est arrivé. Lerbledesysf s est d'exporter une vue de la configuration
matérielle du systeme pour les processus en espace utilisateur. Avec cette représentation visible de I'espace
utilisateur, la possibilité de voir un remplacement de |'espace utilisateur pour devf s est devenu beaucoup plus
réaliste.

7.9.2. Implémentation d'Udev

7.9.2.1. Sysfs

Le systeme defichier sysf s a été brievement mentionné ci-dessus. On pourrait se demander comment sysf s
connait les périphériques présents sur un systéme et quels numéros de périphériques devraient étre utilisés. Les
pilotes qui ont éte compilés directement dans le noyau enregistrent leur objet avec sysf s quand ils sont détectés
par le noyau. Pour les pilotes compilés en tant que modules, cet enregistrement surviendra quand le module sera
chargé. Unefois que le systéme de fichier sysf s est monté (sur / sys), les données enregistrées par les pilotes
internes avec sysf s sont disponibles pour les processus en espace utilisateur ainsi qu'a udev pour la création
des noauds périphériques.

7.9.2.2. Scripts de démarrage d'Udev

Le script de démarrage S10udev soccupe de créer les noauds périphériques au lancement de Linux. Le script
supprime lagestion des ueventsde/shin/hotplug par défaut. Onfait celacar e noyau n'aplus besoin defaire appel
aun binaire externe. A laplace, udevd écouterasur un socket netlink les uevents quele noyau fait apparaitre. Puis,
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le script de démarrage copieles noauds des périphériques statiques qui existent dans/ | i b/ udev/ devi ces vers
/ dev. Cela est nécessaire car certains périphériques, répertoires et liens symboliques sont requis avant que les
processus de gestion du périphérique dynamique ne soient disponibles pendant les premiéres étapes du démarrage
d'un systéme, ou car udevd lui-méme les exige. La création des nceuds statiques dans/ | i b/ udev/ devi ces
fournit aussi un environnement detravail facile pour les périphériques qui ne sont pas supportés par |'infrastructure
de gestion des périphériques en dynamique. Ensuite le script de démarrage lance le démon Udev, udevd, qui agira
sur tous les uevents qu'il recoit. Enfin, le script de démarrage oblige le noyau a répéter des uevents pour chaque
périphérique qui a été déja enregistré puis attend que udevd les gere.

7.9.2.3. Création de nceuds de périphérique

Pour obtenir le bon nombre majeur ou mineur d'un périphérique, Udev sappuie sur les informations fournies par
sysfs dans/ sys. Par exemple, / sys/ cl ass/tty/vcs/ dev contient la chaine « 7:0 ». Cette chaine est
utilisée par udevd pour créer un nceud de périphérigue avec un nombre majeur 7 et et un nombre mineur 0. Les
noms et les droits des noauds sous le répertoire / dev sont déterminés par des régles spécifiés dans des fichiers
al'intérieur du répertoire / et ¢/ udev/ r ul es. d/ . Celles-ci sont numérotées d'une fagcon similaire au pagquet
LFS-Bootscripts. Si udevd ne peut trouver uneregle pour le périphérique qu'il est entrain de créer, il attribuerapar
défaut des droits 660 et la propriété aroot:root. Ladocumentation sur la syntaxe desfichiers de configuration des
régles Udev est disponibledans/ usr/ shar e/ doc/ udev- 151/ wri ti ng_udev_rul es/i ndex. htn .

7.9.2.4. Chargement d'un module

Il se peut que les pilotes des périphériques compilés en module aient des aliases compilés en
eux. Les adliases sont visibles dans la sortie du programme modinfo et sont souvent liés aux
identifiants spécifiqgues du bus des périphériques supportés par un module. Par exemple, le pilote
snd-fm801 supporte les périphériques PClI ayant I'ID fabricant 0x1319 et I''D de périphérique
0x0801, et il a un aias qui est « pci:v00001319d00000801sv* sd* bcO4scOli* ». Pour la plupart des
périphériques, le pilote du bus définit I'alias du pilote qui gérerait le périphérique via sysfs. Par
exemple, le fichier / sys/ bus/ pci / devi ces/ 0000: 00: 0d. 0/ nodal i as pourrait contenir la chaine
« pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00 ». 1l résultera des regles par défaut fournies
avec Udev gque udevd fera appel a/sbin/modprobe avec le contenu de la variable d'environnement de I'uevent
MODALI AS (qui devrait étre la méme que le contenu du fichier rodal i as dans sysfs), donc chargera tous les
modules dont les alias correspondent a cette chaine apres les expansions géenériques.

Dans cet exemple, cela signifie que, outre snd-fmB801, |e pilote forte obsoléte (et non désiré) sera chargé sil est
disponible. Voir ci-dessous les moyens d'empécher |e chargement des modules indésirables.

Le noyau lui-méme est aussi capable de charger des modules de protocole réseau, de support pour des systemes
de fichiers et des NL S sur demande.

7.9.2.5. Gestion des périphériques dynamiques/montables a chaud

Quand vous connectez un périphérique, comme un lecteur MP3 USB (Universal Serial Bus), le noyau reconnait
gue le périphérique est maintenant connecté et génere un uevent. Cet uevent est alors géré par udevd comme
décrit ci-dessus.

7.9.3. Problemes avec le chargement des modules et |la création des
périphériques

Il existe quelques problémes connus pour la création automatique des noauds périphériques :
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7.9.3.1. Un module du noyau n'est pas chargé automatiquement

Udev ne chargera un module gque Sil a un alias spécifique au bus et si le pilote du bus envoie correctement
les alias nécessaires vers sysf s. Sinon, il faut organiser le chargement de modules par d'autres moyens. Avec
Linux-2.6.32.8, Udev est connu pour charger |es pilotes correctement écrits pour les périphériques INPUT, IDE,
PCI, USB, SCSI, SERIO et FireWire.

Pour déterminer si le pilote du périphérique dont vous avez besoin a le support nécessaire pour Udev, lancez
modinfo avec le nom du module comme argument. Puis, essayez de localiser |e répertoire du périphérique sous
/ sys/ bus et vé&rifiez sil y aun fichier nodal i as la-bas.

Si lefichier nodal i as existedanssysf s, alorsle pilote supporte le périphérique et peut lui parler directement,
mais Sil n'a pas dalias, c'est un bogue dans le pilote. Chargez le pilote sans I'aide d'Udev et attendez que le
probléme soit corrigé plus tard.

Sil n'y apasdefichier rodal i as danslebon répertoire sous/ sys/ bus, celasignifie que les dével oppeurs du
noyau n'ont pas encore gjouté de support modalias a ce type de bus. Avec Linux-2.6.32.8, c'est le cas pour les bus
|SA. Attendez que ce probléme soit réparé dans les versions ultérieures du noyau.

Udev n'a pas du tout pour but de charger des pilotes « wrappers » (qui emballent un autre pilote) comme snd-
pcm-oss et des pilotes non matériels comme loop.

7.9.3.2. Un module du noyau n'est pas chargeé automatiqguement et Udev n'est pas prévu
pour le charger

Si le module « wrapper » n‘améliore que la fonctionnalité fournie par un autre module (comme snd-pcm-0ss
améliorelafonctionnalité de snd-pcm en rendant | es cartes son disponibles pour |es applications OSS), configurez
lacommande modprobe pour charger le wrapper aprés qu'Udev ait chargé le module emballé. Pour cela, gjoutez
une ligne « install » danstous lesfichiers/ et ¢/ nodpr obe. d/ <fi | enanme>. conf . Par exemple:

install snd-pcm /sbin/ nodprobe -i snd-pcm; \
/ sbi n/ nodpr obe snd-pcmoss ; true

Si le module en question n'est pas un emballage et savére utile en tant que tel, configurez le script de démarrage
S05modules pour charger ce module sur le systéme de démarrage. Pour cela, gjoutez |le nom du module au fichier
/ et c/ sysconfi g/ nodul es sur uneligne séparée. Celafonctionne aussi pour les modules emballage, mais
ce n'est pas optimal dans ce cas.

7.9.3.3. Udev charge un module indésirable

Ne compilez pas |le module, ou mettez-le en liste noire dans un fichier / et ¢/ nodpr obe. d/ bl ackl i st.
conf comme on lefait avec le module forte dans I'exemple ci-dessous :

bl acklist forte
Les modules en liste noire peuvent toujours étre chargés manuellement avec la commande explicite modpr obe.

7.9.3.4. Udev crée mal un périphérique, ou crée un mauvais lien symbolique

Cela se produit habituellement si une régle correspond a un périphérique de facon imprévue. Par exemple, une
régle écrite avec des lacunes peut correspondre a un disque SCSI (comme désiré) et au périphérique générique
SCSI correspondant (de fagon incorrecte) du fabricant. Trouvez |a régle défectueuse et rendez-la plus précise, a
I'aide de la commande udevadm info
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7.9.3.5. Une régle Udev fonctionne de maniere non fiable

Celapeut étre une autre manifestation du probléme précédent. Sinon, et si votrerégleutiliselesattributsdesysf s,
il se peut que ce soit un probleme de timing du noyau, sur le point d'étre corrigé dans les noyaux ultérieurs. Pour
le moment, vous pouvez contourner en créant une regle qui attend I'attribut sysf s utilisé et en la mettant dans
lefichier / et c/ udev/rul es. d/ 10-wai t _for_sysfs. rul es (créez cefichier sil n'existe pas). Merci
d'informer laliste de développement de LFS si vousfaites ainsi et que celavous aide.

7.9.3.6. Udev ne crée pas de périphérique

L etexte ci-aprés assume gque | e pilote est compil € de maniére statique dansle noyau ou qu'il est déjachargé comme
module, et que vous avez dga vérifié qu'Udev ne crée pas de périphérigue mal nommeé.

Udev n'apas besoin d'information pour créer un nceud périphérique si le pilote du noyau n'envoie pas ses données
verssysf s. Cest ce qu'il y ade plus courant avec les pilotes de tierces parties al'extérieur de I'arborescence du
noyau. Créez un noaud de périphérique statiquedans/ | i b/ udev/ devi ces avec lesnuméros majeursmineurs
appropriés (voir le fichier devi ces. t xt dans la documentation du noyau ou la documentation fournie par le
fabricant du pilotetierce partie). Le noaud du périphérique statique seracopiévers/ dev par lescript dedémarrage
S10udev.

7.9.3.7. Le nommage des périphériques change de maniere aléatoire apreés le
redémarrage

Celaest d0 au fait que Udev, par nature, gére les uevents et charge les modules en paralléele, donc dans un ordre
imprévisible. Cela ne sera jamais « corrigé ». Vous ne devriez pas espérer que les noms des périphériques du
noyau sont stables. Créez plutdt vos propresregles qui rendent lesliens symboliques stabl es basés sur des attributs
stables du périphérique, comme une série de nombre ou lasortie de divers utilitaires*_id installés par Udev. Voir
Section 7.10, « Création de liens symboliques personnalisés versles périphériques » et Section 7.13, « Configurer
le script network » pour des exemples.

7.9.4. Lecture utile
Des documentations supplémentaires sont disponibles sur les sites suivants :

* A Userspace Implementation of devf s http://www.kroah.comvlinux/talks/ols 2003 _udev_paper/Reprint-
Kroah-Hartman-OLS2003.pdf (NdT : Une implémentation en espace utilisateur de devfs)

* Thesysf s Filesystem http://www.kernel .or g/pub/linux/ker nel/people/mochel /doc/paper s/ol s-2005/mochel .
pdf (NdT : Le systeme defichier sysf s)

 Pointersto further reading http://mww.ker nel.or g/pub/linux/utils'’ker nel/hotplug/udev.html (NdT : Pointeurs
vers de plus amples lectures

7.10. Création de liens symboliques personnalisés vers les
périphériques

7.10.1. Liens symboliques pour le CD-ROM

Certains logiciels que vous pourriez vouloir installer plus tard (comme divers lecteurs multimédias) sattendent
a ce que les liens symboliques / dev/ cdr omet / dev/ dvd existent et pointent vers le lecteur CD-ROM ou
DVD-ROM. De plus, il peut étre pratique de mettre des références a ces liens symboliques dans/ et c/ f st ab.
Udev est fourni avec un script qui générera des fichiers de régles pour créer ces liens symboliques pour vous,
selon les possibilités de chaque périphérique, mais vous devez décider lequel des deux modes opératoires vous
souhaitez que le script utilise.
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Tout d'abord, le script peut opérer en mode « selon-le-chemin » (utilisé par défaut pour les périphériques USB
et FireWire), ou les régles qu'il crée dépendent du chemin physique vers le lecteur CD ou DVD. Ensuite, il peut
opérer en mode « selon-I-id » (par défaut pour les périphériques IDE et SCSI), ou lesregles qu'il crée dépendent
des chaines d'identification contenues dans|electeur CD ou DVD lui-méme. Le chemin est déterminé par le script
path_id d'Udev, et les chaines d'identification sont lues apartir du matériel par sesprogrammesata _id ouscsi_id,
selon le type de périphérique que vous avez.

Il'y a des avantages dans chaque approche ; la bonne approche a utiliser dépendra des types de changements de
périphérique qui peuvent se produire. Si vous vous attendez a ce que le chemin physique vers le périphérique
(c'est-a-dire, les ports et/ou les slots par lesquelsils sont branchés) change, par exemple parce que vous envisagez
de déplacer lelecteur sur un port | DE différent ou un connecteur USB différent, alorsvous devriez utiliser le mode
« par-l-id ». D'un autre c6té, si vous vous attendez a ce que l'identification du périphérique change, par exemple
parce qu'il peut mourir et que vous le remplaceriez par un périphérique différent avec les mémes possibilités et
qui serait monté sur les mémes connecteurs, vous devriez utiliser le mode « par-chemin ».

Si les deux types de changement sont possibles avec votre lecteur, choisissez un mode basé sur le type de
changement que vous pensez avoir plus fréquemment.

1 I mportant

Les périphériques externes (par exemple un lecteur CD connecté en USB) ne devraient pas utiliser
la méthode by-path, car chague fois que le périphérique est monté sur un nouveau port, son chemin
physique changera. Tous les périphériques connectés en externe auront ce probleme s vous écrivez
des regles Udev pour les reconnaitre par leur chemin physique , le probléme ne concerne pas que les
lecteurs CD et DVD.

Si vous souhaitez voir les valeurs que les scripts Udev utiliseront, et pour le périphérique CD-ROM approprié,
trouvez le répertoire correspondant sous / sys (cela peut étre par exemple/ sys/ bl ock/ hdd) et lancez une
commande ressemblant & ce qui suit :

udevadm t est /sys/ bl ock/ hdd

Regardez les lignes contenant la sortie des divers programmes *_id. Le mode « par-I-id » utilisera la valeur
ID_SERIAL s elle existe et qu'elle n'est pas vide, sinon il utilisera une combinaison de ID_MODEL et de
ID_REVISION. Le mode « by-path » utiliseralavaleur de ID_PATH.

Si le mode par défaut ne convient pas a votre situation, vous pouvez faire la modification suivante du fichier /
i b/ udev/rul es. d/ 75- cd- al i ases- gener at or. r ul es, comme suit, (ou node est soit « par-I-id »
Soit « par-chemin ») :

sed -i -e '"s/wite_cd rules/& node/' \
/1ib/udev/rul es.d/ 75-cd-al i ases-generator.rul es

Remarquez gqu'il n'est pas nécessaire de créer les fichiers de regle ou les liens symboliques a ce moment puisque
vous avez monté en bind le répertoire / dev du systéme hote dans le systéme LFS, et nous assumons que les
liens symboliques existent sur I'h6te. Les regles et les liens symboliques seront créés la premiére fois que vous
démarrerez votre systeme LFS.

Cependant, si vous avez plusieurs lecteurs CD-ROM, les liens symboliques générés a ce moment peuvent pointer
vers des périphériques différents de ceux vers lesquels ils pointent sur votre hote, car les périphérigues ne sont
pas découverts dans un ordre prévisible. Les affectations créées quand vous démarrerez pour la premiére foisle
systéme LFS seront stables, donc cela n'est un probléme que si vous avez besoin que les liens symboliques sur
les deux systémes poinjent vers le méme périphérique. Si tel est le cas, inspectez (et éditez peut-étre) le fichier
/et c/udev/rul es. d/ 70- per si st ent - cd. r ul es généré aprésle démarrage pour vous assurer que les
liens symboliques affectés correspondent a ce dont vous avez besoin.

203



Linux From Scratch - Version 6.6

7.10.2. Gestion des périphériques dupliqués

Comme expliqué dans Section 7.9, « Gestion des périphériques et modules sur un systéme LFS », I'ordre dans
lequel les périphériquesayant lamémefonction apparai ssent dans/ dev est essentiellement al éatoire. Par exemple
S vous avez une webcam en USB et un tunner TV, parfois / dev/ vi deoO renvoie a la webcam, et / dev/
vi deol renvoie au tuner, et parfois aprés un redémarrage I'ordre sinverse. Pour toutes les classes de matériel
sauf les cartes son et les cartes réseau, ceci peut se corriger en créant des regles udev pour des liens symboliques
constants personnalisés. Le cas des cartes réseau est couvert de fagcon séparé dans Section 7.13, « Configurer le
script network », et vous pouvez trouver la configuration des cartes son dans BLFS,

Pour chacun des périphérigques susceptibles d'avoir ce probléme (méme si |e probléme n'apparait pas dans votre
distribution Linux actuelle), trouvez le répertoire correspondant sous / sys/ cl ass ou / sys/ bl ock. Pour
les périphériques vidéo, cela peut étre / sys/ cl ass/ vi deo4l i nux/ vi deoX. Calculez les attributs qui
identifient de fagon unigue un périphérigue (normalement basé sur I'l D du fabricant et du produit et/ou les numéros
de série) :

udevadminfo -a -p /sys/cl ass/video4linux/vi deoO
Puis, écrivez des regles qui créent les liens symboliques, comme :

cat > /etc/udev/rul es.d/83-duplicate_devs.rules << "EOF"

# Persistent syminks for webcam and tuner

KERNEL=="vi deo*", ATTR${i dProduct}=="1910", ATTRS{i dVendor}=="0d81", \
SYM.I NK+="webcant

KERNEL=="vi deo*", ATTRS{devi ce}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x109e", \
SYMLI NK+="t vt uner"

ECF

Il en résulte que les périphériques/ dev/ vi deoO et/ dev/ vi deol renvoient encore de maniére aéatoire au
tuner et alawebcam (et donc ne devrait jamais étre utilisé directement), maisil y adesliens smboliques/ dev/
t vt uner et/ dev/ webcamaqui pointent toujours vers le bon périphérique.

7.11. Configurer le script localnet

Une partie du boulot du script localnet est de configurer le nom du systeme. Ce nom doit étre indiqué dans le
fichier / et c/ sysconfi g/ net wor k.

Créez lefichier / et ¢/ sysconfi g/ net wor k et entrez le nom du systeme en lancant :
echo "HOSTNAME=<I fs>" > /etc/sysconfig/ network

<| f s> doit étre remplacé par le nom de I'ordinateur. Ne saisissez pasle FQDN (Fully Qualified Domain Name,
nom de domaine pleinement qualifi€) ici. Cette information sera rentrée dans le fichier / et ¢/ host s dans la
prochaine section.

7.12. Personnaliser le fichier /etc/hosts

Si une carte réseau doit étre configurée, choisissez I'adresse | P, le nom de domaine pleinement qualifié et lesalias
possibles a déclarer danslefichier / et ¢/ host s. Lasyntaxeest :

| P_address nyhost. exanpl e.org aliases
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Sauf si votre ordinateur doit étre visible a partir d'Internet (c'est-a-dire que vous avez enregistré un domaine et un
bloc valide d'adresses | P qui vous est affecté, la plupart des utilisateurs n‘ont pas ceci), vous devez vous assurer
que I'adresse | P se trouve dans la plage d'adresses réserveée aux réseaux priveés. Les plages valides sont :

Private Network Address Range Nor mal Prefix
10.0.0.1 - 10.255. 255. 254 8

172.x.0.1 - 172.x. 255. 254 16
192.168.y.1 - 192.168.y. 254 24

X peut étre un nombre compris entre 16 et 31. y peut é&re un nombre comprii entre O et 255.

Une adresse IP valide pourrait étre 192.168.1.1. Un nom de domaine pleinement qualifié pour cette adresse IP
pourrait étre Ifs.example.org.

Mémesi vous ne possédez pas de carte réseau, un nom de domaine pleinement qualifié est toujoursrequis. Certains
programmes en ont besoin pour fonctionner correctement.

Créez lefichier / et ¢/ host s enlancant :

cat > /etc/hosts << "ECF"
# Début de /etc/hosts (version avec carte réseau)

127.0.0.1 | ocal host
<192. 168. 1. 1> <HOSTNAME. exanpl e.org> [aliasl] [alias2 ...]

# Fin de /etc/hosts (version avec carte réseau)
EOF

Lesvaeurs|[ 192. 168. 1. 1] et [ <nom d' hét e>. exenpl e. or g] doivent étre remplacées suivant les
contraintes/besoins des utilisateurs (si la machine se voit affectée une adresse IP par un administrateur réseau/
systéme et que cette machine est connectée a un réseau existant). Vous pouvez ne pas mettre le(s) nom(s) d'aias
optionnel(s).

Si vous n'avez pas de carte réseau, créez lefichier / et ¢/ host s en langant la commande :

cat > /etc/hosts << "ECF"
# Begin /etc/hosts (no network card version)

127.0. 0.1 <HOSTNAME. exanpl e. or g> <HOSTNAME> | ocal host

# End /etc/hosts (no network card version)
EOF

7.13. Configurer le script network

Cette section sapplique seulement si une carte réseau doit étre configurée.

Si une carteréseau ne serapas utilisée, il n'y aaucun besoin de créer desfichiersde configuration relatifs aux cartes
réseau. Si c'est le cas, supprimez les liens symboliques net wor k de tous les répertoires des niveaux d'exécution
(/etc/rc.d/rc*.d).

7.13.1. Création de noms stable pour les interfaces réseau

Avec Udev et les pilotesréseau modulaires, lanumérotation n'est pas constante au fur et amesure desredémarrages
par défaut, car les pilotes sont chargés en paralléle, et du coup, dans un ordre aléatoire. Par exemple, sur un
ordinateur ayant deux cartes réseau fabriquées par Intel et Realtek, la carte réseau produite par Intel peut devenir
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et hO et celle de Readltek devient et h1l. Dans certains cas, apres un redémarrage, les cartes sont renumérotées
d'une autre fagon. Pour éviter cela, Udev est fourni avec un script et des régles pour affecter des noms stables aux
cartes réseau basés sur leur adresse MAC.

Pré-générez les regles pour vous assurer que les mémes noms seront affectés aux mémes périphériques a chaque
démarrage, y comprisle premier :

for NICin /sys/class/net/* ; do
| NTERFACE=${ NI C##*/} udevadm test --action=add $N C
done

Maintenant, examinez lefichier / et ¢/ udev/ r ul es. d/ 70- per si st ent - net . r ul es, pour trouver quel
nom a été donné a quel périphérique réseau :

cat /etc/udev/rul es.d/ 70-persistent-net.rules

Le fichier commence par un bloc de commentaire suivi de deux lignes pour chaque NIC. La premiere ligne de
chaque NIC est une description commentée montrant ses IDs matériels (comme ses IDs de fabricant PCI et de
périphérique, si c'est une carte PCI), puis avec ses pilotes entre parenthéses, si le pilote peut étre trouvé. Ni I'lD
du périphérique ni le pilote ne sont utilisés pour déterminer quel nom donner a une interface. Ces informations
ne sont qu'en tant que référence. La deuxiéme ligne est la régle Udev correspondant a ce NIC et qui lui affecte
au final un nom..

Toutes lesregles Udev sont constituées de plusieurs mots, séparés par une virgule ou optionnellement un espace.
Ces clésderegle ains qu'une explication de chacune d'entre elles sont les suivantes :

o SUBSYSTEM=="net " - Ceci dit aUdev d'ignorer |les périphériques qui ne sont pas des cartes réseau.

e ACTI ON=="add" - Ceci dit aUdev d'ignorer cette régle pour un uevent qui n'est pas un gout (les uevents
"retrait" et "changement” se produisent aussi maisils n‘ont pas besoin de renommer les interfaces réseau).

* DRI VERS==""?*" - Ceci existe afin gu'Udev ignoreles VLAN ou les sous-interfaces bridge (car les sous-
interfaces n'ont pas de pilotes). Ces sous-interfaces sont sautées car le nom qui pourrait leur étre affecté
entrerait en conflit avec leur périphérigues parents.

o ATTR{ addr ess} - Lavaleur de cette clé est I'adresse MAC du NIC.

o« ATTR{type}=="1" - Ceci assure que larégle ne correspond qu'al'interface primaire dans le cas de
certains pilotes sansfil, qui créent plusieurs interfaces virtuelles. Les interfaces secondaires sont sautées pour
laméme raison que le sont lesVLAN et les sous-interfaces bridge : il y aurait en ce cas un conflit de noms.

« KERNEL=="et h*" - Cette clé a été gjoutée au générateur de régles d'Udev pour gérer les machines ayant
plusieurs interfaces réseau, toutes ayant la méme adresse MAC (laPS3 en fait partie). Si lesinterfaces
indépendantes ont des noms de base différents, cette clé permettraa Udev de leur parler en aparté. Ce n'est
normalement pas nécessaire pour la plupart des utilisateurs de Linux From Scratch, mais ¢a ne fait pas de
mal.

» NAME - Lavaleur de cette clé est e nom qu'Udev affectera al'interface.

Lavaleur de NAME est |a partie importante. Assurez-vous de connaitre quel nom a été affecté a chacune de vos
cartes réseau avant de continuer, et aisurez-vous d'utiliser cette valeur NAME lorsque vous créerez les fichiers de
configuration ci-dessous.

7.13.2. Créer des fichiers de configuration des interfaces réseau

Lesinterfaces activées et désactivées par |e script network dépendent desfichiers et des répertoires compris dans
la hiérarchie / et c/ sysconfi g/ net wor k- devi ces. Ce répertoire doit contenir un sous-répertoire pour
chague interface a configurer, commei f confi g. xyz, ou « xyz » est le nom de l'interface réseau. Dans ce
répertoire se trouvent des fichiers définissant les attributs de cette interface, comme le(s) adresse(s) |P, masque
de sous-réseau et ainsi de suite.
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La commande suivante crée un fichier i pv4 d'exemple pour le périphérique ethO :

cd /etc/sysconfig/ network-devices
nmkdir -v ifconfig.ethO

cat > ifconfig.ethO/ipvd << "EOF"
ONBOOT=yes

SERVI CE=i pv4-static

| P=192.168.1.1
GATEWAY=192. 168. 1. 2

PREFI X=24

BROADCAST=192. 168. 1. 255

ECF

Lesvaleursde cesvariablesdoivent ére modifiées dans chaquefichier pour correspondre alabonne configuration.
Si lavariable ONBOOT est configurée a « yes », le script network configurera la carte réseau (Network Interface
Card, NIC) pendant le démarrage du systéme. Sil est configuré avec toute autre valeur que « yes », l'interface
réseau seraignorée par le script network et non montee.

Lavariable SERVI CE définit la méthode utilisée pour obtenir une adresse | P. Les scripts de démarrage LFS ont
un format d'affectation IP modulaire. Créer les fichier supplémentaires dans le répertoire/ et ¢/ sysconfi g/
net wor k- devi ces/ ser vi ces autorise d'autres méthodes d'affectation. Ceci est habituellement utilisé pour
le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, NdT :protocole de configuration de I'héte dynamique), qui est
adressé danslelivre BLFS.

La variable GATEWAY devrait contenir I'adresse IP par défaut de la passerelle, s elle existe. Sinon, mettez
entierement en commentaire lavariable.

La variable PREFI X a besoin de contenir le nombre de bits utilisé dans le sous-réseau. Chague octet dans une
adresse |P est sur huit bits. Si le masque réseau du sous-réseau est 255.255.255.0, alors il est en train d'utiliser
les trois premiers octets (24 bits) pour spécifier le numéro réseau. Si le masgue réseau est 255.255.255.240, il
utiliserait les 128 premiershits. Les préfixes pluslongs que 24 bits sont habituellement utilisés par lesfournisseurs
d'acces alnternet ADSL et cable. Dans cet exemple (PREFIX=24), le masgue réseau est 255.255.255.0. Ajustez
lavariable PREFI X en concordance avec votre sous-réseau spécifique.

7.13.3. Créer le fichier /etc/resolv.conf

Si le systéme a besoin d'étre connecté a Internet, il aura besoin de la résolution de noms proposée par le DNS
(Domain Name Service) pour résoudre les noms de domaines Internet, et vice-versa. Ceci se fait en placant les
adresses |P du serveur DNS, disponibles auprés du FAI ou de I'administrateur systéme, dans/ et ¢/ r esol v.
conf . Créez lefichier en lancant ce qui suit :

cat > /etc/resolv.conf << "ECF"
# Begin /etc/resolv. conf

domai n <Votre nom de donmi ne>
nanmeserver <Adresse | P du DNS prinaire>
nanmeserver <Adresse | P du DNS secodaire>

# End /etc/resol v. conf
ECOF

Remplacez <adr esse | P du DNS> avec I'adresse IP du DNS le plus approprié pour la configuration. Il y
aura souvent plus d'une entrée (les conseils recommandent des serveurs DNS disposant de capacité de prise en
charge. Si vous avez seulement besoin ou si vous voulez uniquement le serveur DNS, supprimez la seconde ligne
serveur de noms a partir du fichier. L'adresse | P pourrait aussi étre un routeur sur le réseau local.
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Chapitre 8. Rendre le systeme LFS amorcable

8.1. Introduction

Il est temps de rendre amorcable le systéme LFS. Ce chapitre traite de la création d'un fichier f st ab, de la
construction d'un noyau pour le nouveau systéme LFS et de l'installation du chargeur de démarrage Grub afin que
le systéme LFS puisse étre sélectionné au démarrage.

8.2. Créer le fichier /etc/fstab

Lefichier/ et ¢/ f st ab est utilisé par quelques programmes pour déterminer |es partitions a monter par défaut,
dans quel ordre, et quels systémes de fichiers sont a vérifier (pour des erreurs d'intégrité). Créez une nouvelle
table des systemes de fichiers comme ceci :

cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# file system nount-point type opti ons dunmp fsck
# or der
[ dev/ <xxx> / <fff> defaults 1 1

/ dev/ <yyy> swap swap pri=1 0 0
proc / proc proc defaul ts 0 0
sysfs / sys sysfs defaults 0 0
devpts [ dev/ pts devpts gi d=4, node=620 0 0

t npf s / dev/ shm tnmpfs defaults 0 0

# End /etc/fstab

EOF

Remplacez <xxx>, <yyy>, et <f f f > avec les valeurs appropriées pour votre systéme, par exemple hdaz2,
hdab, et ext 3. Pour tous les détails sur les six champs de cette table, voir man 5 fstab.

Lepoint demontage/ dev/ shmpourt npf s estinclu pour permettrel'activation delamémoire partagée POSI X.
Le noyau doit disposer du support requis en interne pour fonctionner (plus d'informations |a&-dessus dans la
prochaine section). Merci de noter qu'actuellement trés peu de logiciels utilise lamémoire partagée POSI X. Donc,
vous pouvez considérer le point de montage / dev/ shm Pour plus dinformations, voir Docunent at i on/

filesystens/tnpfs.txt danslerépertoire des sources du noyau.

Les systémes de fichier avec MS-DOS ou Windows d'origine (C'est-a-dire vfat, ntfs, smbfs, cifs, is09660, udf)
ont besoin de I'option de montage « iocharset » afin d'interpréter correctement les caracteres non ASCII dans les
nomsdefichier. Lavaleur de cette option devrait étre laméme que le codage delalocale, gjustée detelle sorte que
le noyau le comprenne. Celafonctionne si la définition du codage adéquat (que vous trouvez sous File systems -
> Native Language Support) a été compilée en dur dans le noyau ou en module. L'option « codepage » est aussi
nécessaire pour des systémes de fichier vfat et smbfs. Il serait paramétré au numéro de page de code utilisé sous
MS-DOS dans votre pays. Par exemple, pour monter des lecteurs flash USB, un utilisateur ru_ RU.KOI8-R aurait
besoin de ce qui suit dans la partie des options de sa ligne de montage dans/ et ¢/ f st ab:

noaut o, user, qui et, showexec, i ochar set =koi 8r, codepage=866
L e fragments d'options correspondantes pour les utilisateursru RU.UTF-8 est :

noaut o, user, qui et , showexec, i ochar set =ut f 8, codepage=866
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Remarque

Dans ce dernier cas, le noyau émet le message suivant :

FAT: utf8 is not a recormended | O charset for FAT fil esystens,
filesystemw || be case sensitive!

Vous devriez ignorer cette recommendation négative, puisgue toutes les autres valeurs de I'option
« iocharset » aboutissent a un mauvais affichage des noms de fichier dansleslocales UTF-8.

Il est aussi possible de spécifier des valeurs de page de code et de codage entrée/sortie (iocharset) par défaut
pour certains systtemes de fichier pendant la configuration du noyau. Les parametres pertinents sont nommes
« Default NLS Option » (CONFI G_NLS DEFAULT) , « Default Remote NLS Option » (CONFI G_ SMB_NLS
DEFAULT), « Default codepage for FAT » (CONFI G_FAT_DEFAULT _CODEPAGE), and « Default iocharset
for FAT » (CONFI G_FAT_DEFAULT | OCHARSET). Il n'y aaucun moyen de spécifier ces parametres pour les
systemes de fichier ntfs au moment de la compilation du noyau.

Il est possible de rendre le szsteme de fichiers ext3 fiable vis-a-vis d'échecs puissants pour certains types de
disques durs. Pour faire cela, ajoutez I'option de montage bar r i er =1 al'entrée appropriéedans/ et c/ f st ab.
Pour vérifier si le périphérique supporte cette option, lancez hdparm sur e périphérique ou elle Sappliquera. Par
exemple, si :

hdparm -1 /dev/sda | grep NCQ

ne retourne pas une sortie non vide, I'option est supportée.

Remarque : les partitions basées sur Logical Volume Management (LVM) ne peuvent pas utiliser I'option
barrier.
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8.3. Linux-2.6.32.8

Le paguet Linux contient le noyau Linux.
Tempsde construction 1.5-5.0SBU
estimé:

Espace disquerequis: 450 - 500 Mio

8.3.1. Installation du noyau

Construire le noyau implique un certain nombre d'étapes—Ia configuration, la compilation et I'installation. Lisez
le fichier READIVE contenu dans les sources du noyau pour d'autres méthodes que celle utilisée par le livre pour
configurer le noyau.

Préparez la compilation en lancant la commande suivante :
make nrproper

Ceci nous assure que | e répertoire du noyau est compl étement nettoyé. L 'équipe du noyau recommande que cette
commande soit |ancée avant chague compilation du noyau. Vous ne devez pas penser que le répertoire des sources
est propre juste apres avoir été déballé.

Configurez le noyau via une interface par menu. Sur des informations générales sur la configuration du noyau,
voir http://lIfs.traduc.or g/view/astuces/ker nel-configuration-fr.txt. BLFS a quelques informations concernant les
besoins particuliers du noyau en terme de configuration pour les paquetages en dehors de LFS sur http://mwww.
linuxfromscratch.or g/blfs/view/svn/l ongindex.html#ker nel-config-index :

make LANG=<val eur LANG du_hote> LC ALL= nenuconfig

Voici la signification des paramétres de make:

LANG=<val eur LANG du_hote> LC ALL=
Ceci établit le paramétrage local a celui utilisé sur I'h6te. Ceci est nécessaire pour que le dessin de laligne
de I'interface de menuconfig soit correct sur la console texte de Linux en UTF-8
Assurez-vousderemplacer <val eur LANG du_hot e> par lavaleur delavariable $LANGde votre hote.
Si ce n'est pas paramétré, vous pourriez plutét utiliser lavaleur de SLC_ALL ou $LC_CTYPE de I'héte.

Sinon, make oldconfig peut étre plus approprié dans certaines situations. Voir le fichier README pour plus
d'informations.

Si désire, passez la configuration du noyau en copiant le fichier de configuration, . conf i g, apartir du systeme
héte (en supposant qu'il est disponible) dans le répertoire | i nux- 2. 6. 32. 8 tout juste déballé. Néanmoins,
nous ne recommandons pas cette option. |l est souvent mieux d'explorer tous les menus de configuration et de
créer la configuration du noyau a partir derien.

Compilez I'image du noyau et les modules :
make

Si vous utilisez des modules du noyau, il peut étre nécessaire de configurer les modules dans le fichier / et c/
nodpr obe. d. Desinformations au sujet delaconfiguration du noyau et des modul es se trouvent sur Section 7.9,
« Gestion des périphériques et modul es sur un systéme L FS » et dansladocumentation du noyau, dansle répertoire
I i nux-2. 6. 32. 8/ Docunent at i on. Deplus, nodpr obe. conf (5) pourrait aussi avoir de l'intérét.

Installez les modules si la configuration du noyau les utilise :
make nodul es_install

Une fois la compilation du noyau terminée, des étapes supplémentaires sont requises pour terminer |'installation.
Certains fichiers ont besoin d'étre copiés dans le répertoire/ boot .
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Le chemin vers I'image du noyau pourrait varier suivant la plateforme d'utilisation. Vous pouvez changer le
nom du fichier ci-dessous selon votre golt, mais |e schéma du nom de fichier devrait ressembler a vmlinux pour
étre compatible avec le paramétrage automatique du processus de démarrage décrit dans la section suivante. La
commande suivante suppose qu'on se trouve sur une architecture x86 :

cp -v arch/x86/boot/ bzl mage /boot/vm inux-2.6.32.8-1fs-6.6

Syst em map est un fichier de symboles pour le noyau. |1 cartographie les points d'entrées de chaque fonction
dans|'API du noyau, ainsi que les adresses des structures de données du noyau pour e noyau en cours d'exécution.
Il sert de ressource lors d'une enquéte sur des problémes de noyau. Lancez la commande suivante pour installer
lefichier carte:

cp -v System map /boot/ System map-2.6.32.8

Lefichier de configuration du noyau . conf i g produit al'étape make menuconfig ci-dessus contient toutes les
sélections de configuration pour le noyau tout juste compilé. Conserver cefichier est une bonne idée pour pouvoir
Sy référer plustard :

cp -v .config /boot/config-2.6.32.8

Installez la documentation du noyau Linux :

install -d /usr/share/doc/linux-2.6.32.8
cp -r Docunentation/* /usr/share/doc/linux-2.6.32.8

Il est important de noter que lesfichiers dans|e répertoire des sources du noyau n'appartiennent pas aroot. Chague
fois qu'un paguet est déballé en tant qu'utilisateur root (comme on a fait dans chroot), les fichiers ont les ID de
['utilisateur et du groupe ou ils étaient sur I'ordinateur du pagquet. En principe cela n'est pas un probléme pour
tout autre paquet lorsqu'il est installé car I'arborescence des sources est supprimée apres l'installation. Par contre,
I'arborescence de Linux est souvent longtemps conservée. Du coup, il y a des chances que tout ce que I'ID de
I'utilisateur ayant déballé le paquet a utilisé ne soit affecté & quelqu'un sur la machine. Cette personne pourrait
alorsavoir un droit d'écriture sur les sources du noyau.

Si vous alez conserver |'arborescence des sources du noyau, lancez chown -R 0:0 sur le répertoire | i nux- 2.
6. 32. 8 pour vous assurer que tous les fichiers appartiennent aroot.

. Avertissement

Certaines documentations du noyau recommandent de créer un lien symbolique apartir de/ usr/ sr c/

[ i nux pointant vers le répertoire des sources du noyau. Ceci est spécifique aux noyaux antérieurs a
la série 2.6 et ne doit pas étre réalisé sur un systéme LFS car il peut poser des problemes pour les
paquetages que vous souhaiter construire une fois que votre systeme LFS de base est compl et.

. Avertissement

Les en-tétes compris dans le répertoire i ncl ude devraient toujours étre ceux avec lesquels Glibc a
été compilé et, du coup, ne devraient jamais étre remplacés par les en-tétes du noyau ou par d'autres
en-tétes nettoyées du noyau.

8.3.2. Configuration de I'ordre de chargement des modules Linux

Vous devez créer lefichier / et ¢/ nodpr obe. d/ usb. conf afinque, si les pilotes USB (ehci_hcd, ohci_hcd
et uhci_hcd) ont été construits en module, ils seront chargés dans le bon ordre ; ehci_hcd doit étre chargé avant
ohci_hcd et uhci_hcd afin d'éviter un avertissement qui sort au moment du démarrage.
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Créez un nouveau / et ¢/ modpr obe. d/ usb. conf enlancant ce qui suit :

install -v -nmv55 -d /etc/nodprobe. d
cat > /etc/ nodprobe. d/ usb. conf << "ECF"
# Begi n /etc/ nodprobe. d/ usb. conf

i nstall ohci _hcd /sbin/ modprobe ehci _hcd ; /sbin/nodprobe -i ohci _hcd ; true
install uhci _hcd /sbin/ modprobe ehci _hcd ; /sbin/nodprobe -i uhci _hcd ; true

# Fin de /etc/nodprobe. d/ usb. conf
EOF

8.3.3. Contenu de Linux
Fichiersinstallés: config-2.6.32.8, Ifskernel-2.6.32.8, et System.map-2.6.32.8

Descriptions courtes

config-2.6.32.8 Contient toutes les sélections de la configuration pour le noyau

v i nux-2. 6. 32.8-1fs-6.6 Lemoteur du systéme Linux. Au démarrage de |'ordinateur, le noyau est
la premiere partie du systéme d'exploitation a étre chargée. |l détecte et
initialise tous composants matériels de |'ordinateur, puis rend disponible
les composants par un ensemble de fichiers pour les logiciels qui en ont
besoin, et transforme un CPU unigue en une machine multitaches capable
‘exécuter des bouts de programmes quasiment au méme moment.

System nmap- 2. 6. 32. 8 Unelisted'adresses et de symboles; il fait correspondre les pointsd'entrées
et lesadresses detoutes|esfonctions et structures de données dansle noyau
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8.4. Utilisation de GRUB pour paramétrer le processus de
démarrage

8.4.1. Introduction

Le chargement au démarrage est un domaine complexe. Tout d'abord, quelques mots de mise en garde sont
nécessaires. VVous devez vraiment connaitre le chargeur actuel et tout autre systéme d'exploitation présent sur le
disque dur amorcable. Assurez-vous d'avoir une disquette de démarrage de fagon a pouvoir « sauver » |'ordinateur
si, par malheur, celui-ci devenait inutilisable (non amorgable).

La procédure implique d'écrire quelques fichiers GRUB spéciaux a des endroits sur le disque dur. Nous vous
recommandons hautement de créer une disquette de démarrage GRUB de sauvegarde. I nsérez une disquette vierge
et lancez les commandes suivantes :

cd /tnp
gr ub- nkrescue --inmage-type=fl oppy fl oppy.ing
dd if=fl oppy.ing of=/dev/fd0 bs=1440 count=1

Grub utilise sa propre structure de nommage des disgues et partitions, de la forme (hdn,m), ou n est le numéro
du disgue dur et m le numéro de la partition. Le numéro du disgue dur commence a zéro, mais le numéro de la
partition commence a un pour des partition normales et a cing pour les partitions étendues. Notez que ceci change
des versions des versions précédentes ou les deux numéros commencgaient a zéro. Par exemple, lapartition sdal
signifie (hd0,1) pour GRUB et sdb3 signifie (hd1,3). Contrairement a Linux, Grub ne considére pas les lecteurs
de CDRoms comme des disques durs. Par exemple, si un CD se trouve sur hdb et un second disque dur sur hdc,
ce dernier disque seramalgré tout (hdl).

Vous pouvez déterminer lafagon de voir vos lecteurs de disque par GRUB en langant :

gr ub- nkdevi cemap --devi ce- map=devi ce. map
cat device. map

L'emplacement de la partition de démarrage est un choix de l'utilisateur qui change la configuration. Une
recommendation est d'avoir une petite (la taille suggérée est de 100 Mio) partition a part pour les informations
d'amorcage. De cette facon, chague construction, que ce soit LFS ou d'autres distributions commerciales, peut
accéder aux mémes fichiers de démarrage et on peut y accéder a partir n'importe quel systeme amorcé. Si vous
choisissez de faire cela, vous aurez besoin de monter la partition a part, de déplacer tous les fichiers du répertoire
/ boot actuel (par exemple, le noyau linux que vous venez de construire ala section précédente) verslanouvelle
partition. Vous aurez ensuite besoin de démonter la partition puis de la remonter en tant que / boot . Si vousle
faites, assurez-vous de mettre ajour / et ¢/ f st ab.

L'utilisation de la partition Ifs actuelle fonctionnera également, mais la configuration pour plusieurs systéemes est
plus difficile.
8.4.2. Paramétrage de la configuration

En utilisant les informations ci-dessus, déterminez |le nom adapté ala partition racine (ou partition de démarrage,
Sil en existe une a part). Pour I'exemple suivant, on suppose que la partition racine (ou (de démarrage a part)
est sda2.

Installez les fichiers de GRUB dans/ boot / gr ub :
grub-install --grub-setup=/bin/true /dev/sda

Nous utilisons pour I'instant --grub-setup=/bin/true pour empécher la mise ajour du Master Boot Record (MBR).
De cette fagon, nous pouvons tester notre installation avant de faire un changement sur lequel il est difficile de
revenir.
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Générez / boot / grub/ grub. cfg:
grub-nkconfig -o /boot/grub/grub. cfg

Ici grub-mkconfig utilise les fichiersde/ et ¢/ gr ub. d/ pour déterminer le contenu de ce fichier. Le fichier
de configuration ressemblera a quelque chose comme :

#

# N EDI TEZ PAS CE FI CH ER

#

# 11 est généré autonmtiquenent par /usr/sbin/grub-nmkconfig en utilisant

# |l es nodel es de /etc/grub.d et |es parametres de /etc/default/grub

### DEBUT /etc/grub.d/ 00 _header ###
set default=0
set timeout=5
### FIN DE /etc/grub. d/ 00_header ###

### DEBUT DE /etc/grub.d/ 10_|inux ###

menuentry "GNU Li nux, Linux 2.6.30.2-1fs65" {
i nsmod ext 2
set root =(hdo0, 2)
search --no-floppy --fs-uuid --set 915852a7- 859e-45a6- 9f f 0- d3ebf db5cea2
I'i nux / boot /vl i nux-2.6.32.8-1fs-6.6 root=/dev/sda2 ro

}

menuentry "GNU Li nux, Linux 2.6.30.2-1fs65 (recovery node)" {
i nsmod ext 2
set root =(hdo0, 2)
search --no-floppy --fs-uuid --set 915852a7- 859e-45a6- 9f f 0- d3ebf db5cea2
i nux /boot/vm i nux-2.6.32.8-1fs-6.6 root=/dev/sda2 ro single

}

menuentry "GNU Li nux, Linux 2.6.28-11-server" {
i nsmod ext 2
set root =(hdo0, 2)
search --no-floppy --fs-uuid --set 6b4c0339-5501-4a85-8351- e398e5252he8
I'i nux / boot /vl i nuz-2.6.28-11-server root=UU D=6b4c0339-5501- 4a85- 8351- €398e5252be8 ro
initrd /boot/initrd.ing-2.6.28-11-server

}

menuentry " GNU Li nux, Linux 2.6.28-11-server (recovery node)" {
i nsmod ext 2
set root =(hdo0, 2)
search --no-floppy --fs-uuid --set 6b4c0339-5501-4a85-8351- e398e5252he8
I'i nux /boot/vm i nuz-2. 6. 28- 11- server root=UU D=6b4c0339- 5501- 4a85- 8351- e398e5252be8 ro single
initrd /boot/initrd.ing-2.6.28-11-server

}
### FIN DE /etc/grub. d/ 10_| i nux ###

### DEBUT DE /etc/grub.d/ 30_os-prober ###
### FIN DE /etc/grub. d/ 30_os- prober ###

### DEBUT DE /etc/grub. d/ 40_cust om ###

# Ce fichier fournit une facon facile d'ajouter des

# entrées de nenu personnal i sées. Tapez sinl enent

# |l es entrées de nenu que vous voul ez a ajouter aprés ce
# commentaire. Prenez garde a ne pas nodifier la ligne
# 'exec tail’

### FIN DE /etc/grub. d/ 40_cust om ###

Remarquez que méme sil y a un avertissement pour que vous n'éditiez pas le fichier, vous pouvez le faire tant
gue vous ne relancez pas grub-mkconfig. Les lignes search ne servent a rien dans des systémes LFS car cette
commande a besoin d'une image initrd pour fonctionner. Si vous installez sur une partition séparée, les lignes
linux et initrd N'auront pas le /boot sur les noms de fichier. Dans cet exemple, les fichiers du noyau pour une
installation Ubuntu se trouvent aussi dans/ boot .
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8.4.3. Tester la configuration

/ sbi n/ r eboot

grub> root (hdoO, 1)
grub> kernel /boot/grub/core.ing
gr ub> boot

Remarquez que les commandes GRUB ci-dessus sont supposées liées a GRUB. A ce moment, |'invite de GRUB
apparaitra (trés semblable a GRUB L egacy) et vous pourrez explorer |'interface ou démarrer sur un des systemes
du fichier grub.cfg.

8.4.4. Mettre a jour le Master Boot Record

Si vous avez testé la configuration de GRUB comme indiqué ci-dessus, ré-entrez dans |'environnement chr oot.

. Avertissement

Lacommande suivante va écraser le chargeur de démarrage actuel. Ne lancez pasla commande si vous
ne désirez pas cela, par exemple si vous utilisez un gestionnaire de démarrage tiers pour gérer le Master
Boot Record (MBR).

Mettez ajour laMBR avec :

gr ub- set up ' <DEVI CB>'

Modifiez DEVICE ci-dessus selon votre disque d'amorcage, en principe '(hd0)' ou /dev/sda. S vous utilisez
(hd0) assurez-vous d'exclure I'interprétation des parentheses avec des anti-slashs ou des guillemets simples pour
empécher le shell de lesvoir comme un sous-shell.

Ce programme utilise les parametres par défaut suivant, qui sont corrects si vous n'avez pas dévié desinstructions
Ci-dessus:

* image de démarrage - boot.img

 image principale - core.img

* répertoire - /boot/grub

* plan de périphériques - device.map

paramétre racine par défaut - deviné

Remarque

Leparameétreracine est lavaleur par défaut desi uneinstruction 'set root' n'est pastrouvée dansgrub.cfg.
C'est la partition qui est explorée pour trouver le noyau et d'autres fichiers de soutien. |1 est différent du
parameétre 'root=" de laligne 'linux' dans laligne configuration. La derniére est |a partition que le noyau
monte en tant que '/'. Dans I'exemple de grub.cfg ci-dessus, les deux valeurs pointent vers /dev/sda2,
mais Sil y aune partition d'amorcgage distincte, elles seront différentes.
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Chapitre 9. Fin
9.1. Lafin

Bien joué! Le nouveau systeme LFS est install€. Nous vous souhaitons de bien vous amuser avec votre nouveau
systeme Linux compilé€ et personnaliseé rutilant.

Une bonne idée serait de créer un fichier / et c/ | f s-r el ease. Avec cefichier, il vous est trés facile (ainsi
gue pour nous si vous avez besoin de demander de I'aide) de savoir quelle version de LFS vous avez installé sur
votre systéme. Créez ce fichier en lancant :

echo 6.6 > /etc/|fs-rel ease

9.2. Enregistrez-vous

Maintenant que vous avez terminé le livre, voulez-vous étre enregistré comme utilisateur de LFS ? Allez
directement sur http://mww.linuxfromscratch.org/cgi-bin/Ifscounter.cgi et enregistrez-vous comme utilisateur
LFS en entrant votre nom et la premiére version de LFS que vous ayez utilisée.

Redémarrons dans L FS maintenant.

9.3. Redémarrer le systeme

Maintenant que tous les logiciels ont été installés, il est temps de redémarrer votre ordinateur. Néanmoins, vous
devez savoir certaines choses. Le systéme que vous avez créé dans ce livre est vraiment minimal et a toutes
les chances de ne pas avoir les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour continuer. En installant quelques
autres paquetages a partir du livre BLFS en restant dans I'environnement chroot actuel, vous serez dans une bien
meilleure position pour continuer une fois que vous aurez redémarré votre nouvelle installation LFS. Installer un
navigateur web en mode texte, comme Lynx, vous permettra de lire facilement le livre BLFS dans un terminal
virtuel tout en construisant des paquetages dans un autre. L e paquetage GPM vous permettra aussi de réaliser des
actions de copier/coller dans vos terminaux virtuels. Enfin, si vous étes dans une situation ou la configuration
| P statique ne correspond pas a vos besoins en terme de réseau, installer des paquetages comme Dhcped ou PPP
pourrait aussi étre utile.

Maintenant qu'on a dit ¢ca, démarrons notre toute nouvelle installation LFS pour la premiéere fois! Tout d'abord,
quittez I'environnement chroot :

| ogout
Puis, démontez les systemes de fichiers virtuels :

unount -v $LFS/ dev/pts
umount -v $LFS/ dev/ shm
umount -v $LFS/ dev
umount -v $LFS/ proc
umount -v $LFS/ sys

Démontez le systéme de fichiersLFS :
umount -v $LFS
Si plusieurs partitions ont été créées, démontez |es autres partitions avant de démonter la principale, comme ceci :

umount -v $LFS/ usr
umount -v $LFS/ hone
unmount -v $LFS
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Maintenant, redémarrez le systéme avec :

shutdown -r now

En supposant que le chargeur de démarrage Grub a été initialisé commeindiqué plus tot, le menu est préparé pour
démarrer LFS 6.6 automatiquement.

Quand leredémarrage est terminé, le systeme LFS est prét a étre utilisé et deslogiciels peuvent enfin étre install és
pour satisfaire vos besoins.

9.4. Et maintenant ?

Merci d'avoir lu le livre LFS. Nous espérons que vous avez trouve ce livre utile et que vous avez appris plus sur
le processus de création d'un systéme.

Maintenant que le systéme LFS est install €, vous étes peut-étre en train de vous demander « Quelle est la suite ? »
Pour répondre a cette question, nous vous avons préparé une liste de ressources.

* Maintenance

L es bogues et informations de sécurité sont rapportés réguliérement pour tous les logiciels. Comme un
systéme LFS est compilé a partir des sources, c'est a vous de prendre en compte ces rapports. || existe
plusieurs ressources en ligne pour garder trace de tels rapports, certains d'entre eux sont indiqués ci-dessous :

» Freshmeat.net (http://freshmeat.net/)

Freshmeat peut vous prévenir (par email) des nouvelles versions de pagquetages installés sur votre systéme.
* CERT (Computer Emergency Response Team)

CERT auneliste de diffusion publiant les alertes de sécurité concernant différents systemes d'exploitation
et applications. Les informations de souscription sont disponibles sur http://www.us-cert.gov/cas/signup.
html.

* Bugtrag

Bugtrag est une liste de diffusion pour révéler complétement les problémes de sécurité. Elle publie les
problémes de sécurité qui viennent d'étre découvert et, occasionnellement, des corrections potentielles. Les
informations de souscription sont disponibles sur http://www.securityfocus.convarchive.

» Beyond Linux From Scratch

Lelivre Beyond Linux From Scratch (au-dela de Linux From Scratch) couvre les procédures d'installation
d'un grand nombre de logiciels en dehors du livre LFS. Le projet BLFS est disponible sur http://mww.
linuxfromscratch.org/blfs/.

e AstucesLFS

Les astuces LFS sont une collection de documents éducatifs soumis par des volontaires a la communauté
LFS. Ces astuces sont disponibles sur http: //mww.linuxfromscratch.org/hints/list.html.

e Listesdediffusion

Il existe plusieurs listes de diffusion auxquelles vous pouvez vous abonner si vous cherchez de I'aide, voulez
rester ajour avec les derniers développements, voulez contribuer au projet et plus. Voir Chapitre 1 - Listesde
diffusion pour plus d'informations.

* Leprojet de documentation Linux (Linux Documentation Project)

Lebut du TLDP est de collaborer atous les problémes relatifs ala documentation sur Linux. Le TLDP offre
une large collection de guides pratiques, livres et pages man. Il est disponible sur http://www.tldp.org/.
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Annexe A. Acronymes et Termes

ABI
ALFS
ALSA
API
ASCII
BIOS
BLFS
BSD
chroot
CMOS
COSs
CPU
CRC
CVS
DHCP
DNS
EGA
ELF
EOF
EQN
EVMS
ext2
ext3
ext4
FAQ
FHS
FIFO
FQDN
FTP
GB
GCC
GID
GMT
GPG
HTML
IDE
|EEE

Application Binary Interface
Automated Linux From Scratch
Advanced Linux Sound Architecture
Application Programming Interface

American Standard Code for Information Interchange

Basic Input/Output System

Beyond Linux From Scratch

Berkeley Software Distribution

change root

Complementary Metal Oxide Semiconductor
Class Of Service

Central Processing Unit

Cyclic Redundancy Check

Concurrent Versions System

Dynamic Host Configuration Protocol
Domain Name Service

Enhanced Graphics Adapter

Executable and Linkable Format
End of File

equation

Enterprise Volume Management System
second extended file system

third extended file system

fourth extended file system

Frequently Asked Questions ou foire aux questions
Filesystem Hierarchy Standard

First-In, First Out

Fully Qualified Domain Name

File Transfer Protocol

Gibabytes

GNU Compiler Collection

Group ldentifier

Greenwich Mean Time

GNU Privacy Guard

Hypertext Markup Language

Integrated Drive Electronics

Institute of Electrical and Electronic Engineers
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10
P
IPC
IRC

I nput/Output

Internet Protocol

I nter-Process Communication
Internet Relay Chat

International Organization for Standardization
Internet Service Provider
Kilobytes

Light Emitting Diode

Linux From Scratch

Linux Standard Base

Megabytes

Master Boot Record

Message Digest 5

Network Interface Card

Native Language Support
Network News Transport Protocol
Native POSIX Threading Library
Open Sound System
Pre-Compiled Headers

Perl Compatible Regular Expression
Process Identifier

Pure Linux From Scratch

pseudo terminal

Quality Assurance

Quality Of Service

Random Access Memory

Remote Procedure Call

Real Time Clock

Standard Build Unit

The Santa Cruz Operation

Select Graphic Rendition
Secure-Hash Algorithm 1
Symmetric Multi-Processor

The Linux Documentation Project
Trivial File Transfer Protocol
Thread-Local Storage

User Identifier

user file-creation mask
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usB
utcC
UulD
VC
VGA
VT

Universal Serial Bus
Coordinated Universal Time
Universally Unique I dentifier
Virtual Console

Video Graphics Array
Virtual Terminal
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Annexe C. Dépendances

Chaque paguet compilé dans LFS se fie a un ou plusieurs autres paquets afin de se compiler et de sinstaller
correctement. Certains paguets participent méme aux dépendances circulaires, c'est-a-dire que le premier paquet
dépend du second qui dépend a son tour du premier. A cause de ces dépendances, I'ordre dans lequel les paquets
sont compilés dans LFS est trés important. Le but de cette page est de documenter les dipendances de chaque
paguet compilé dans LFS.

Pour chaque paguet qu'on compile, nous avons listé trois, parfois quatre, types de dépendances. La premiere
concerne les autres paguets qui doivent étre disponibles afin de compiler et d'installer le paguet en question. Le
second concerne les paguets qui, en plus de ceux de la premiére liste, doivent étre disponibles afin de lancer les
suites de test. La troisieme liste de dépendances contient les paguets qui exigent ce paquet pour étre compilés
et installés dans son emplacement final avant qu'ils ne soient compilés et installés. Dans la plupart des cas, c'est
parce que ces paquets lieront les chemins aux binaires al'intérieur de leurs scripts. Sils ne sont pas compilés dans
un certain ordre, ceci pourrait aboutir a ce que des chemins vers /toolg/bin/[binaire] soient placés al'intérieur de
scriptsinstallés dans le systéme final. Cela n'est évidemment pas souhaitable.

La derniére liste les dépendances facultatives qui ne sont pas destinées a LFS mais qui pourraient étre utiles
pour I'utilisateur. 1l se peut que ces paguets aient eux-mémes des dépendances supplémentaires obligatoires ou
facultatives. Pour ces dépendances, la pratique recommandée est de lesinstaller aprés avoir terminé le livre LFS
puisderevenir en arriére pour reconstruirele paguet L FS. Danscertainscas, laréinstallation est traitée dans BLFS.

Autoconf
Dépendances de Bash, Coretils, Grep, M4, Make, Perl, Sed et Texinfo
I'installation :
Dépendancesdela suite  Automake, Diffutils, Findutils, GCC et Libtool
detests:
Doit étreinstallée Automake
préalablement :
Dépendances Emacs
facultatives:
Automake
Dépendances de Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed et Texinfo
I'installation :
Dépendances dela suite Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext,
detests: Gzip, Libtool et Tar.
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Bash
Dépendances de Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make,
I'installation : Ncurses, Patch, Readline, Sed et Texinfo
Dépendancesdela suite  Aucune
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Xorg
facultatives:
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Binutils
Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Bison

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Bzip2

Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Coreutils
Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

DejaGNU
Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed,
Texinfo et Zlib

DegaGNU et Expect

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make et Sed
Diffutils et Findutils
Flex, Kbd et Tar

Doxygen (suite de tests)

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make, et Patch
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, Patch, Perl, Sed
et Texinfo

Diffutils, E2fsprogs, Findutils et Util-linux-ng

Bash, Diffutils, Findutils, Man-DB et Udev

Perl Expect et |O: Tty modules (pour les suites de tests)

Bash, Coredtils, Diffutils, GCC, Grep, Make et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune
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Diffutils
Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Expect

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

E2fsprogs
Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

File

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Findutils
Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed
et Texinfo

Pas de suite de tests disponible

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed et Tcl
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Pkg-
config, Sed, Texinfo et Util-linux-ng
Aucune

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Zlib
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
DgaGNU, Diffutils et Expect
Aucune

Aucune
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Flex

Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Gawk

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Gcec

Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

GDBM

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Gettext

Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed et
Texinfo

Bison et Gawk

IPRoute2, Kbd et Man-DB

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed and,
Texinfo
Diffutils
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP,
Grep, M4, Make, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar et Texinfo

DegaGNU et Expect

Aucune

CLooG-PPL, GNAT et PPL

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make et Sed
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Diffutils, Perl et Tcl
Automake

Aucune
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Glibc

Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

GMP

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Grep

Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Groff

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

GRUB

Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, Make, Perl,
Sed et Texinfo

File

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed et
Texinfo

Aucune

MPFR, GCC

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed
et Texinfo

Gawk

Man-DB

Pcre, Xorg et CUPS

Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed et
Texinfo

Pas de suite de tests disponible

Man-DB et Perl

GPL Ghostscript

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed et
Texinfo
Aucune

Aucune

Aucune
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Gzip
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Diffutils
detests:
Doit éreinstallée Man-DB
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
lana-Etc
Dépendances de Coreutils, Gawk et Make
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Pasde suite detests disponible
detests:
Doit étreinstallée Perl
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Inetutils
Dépendancesde Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo
I"installation : et Zlib
Dépendances de la suite Pas de suite de tests disponible
detests:
Doit éreinstallée Tar
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
IProute2
Dépendances de Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, et Linux APl Headers
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Pasde suite detests disponible
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Kbd
Dépendances de Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch et
I"installation : Sed
Dépendances de la suite Pas de suite de tests disponible
detests:
Doit éreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:

230



Less

Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Libtool

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Linux Kernel
Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

M4

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Make

Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Pcre

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Findutils
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make,
Module-Init-Tools, Ncurses, Perl et Sed

Pas de suite de tests disponible

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Diffutils

Autoconf et Bison

libsigsegv

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Perl et Procps
Aucune

Aucune
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Man-DB
Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Man-Pages
Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Module-Init-Tools
Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

MPFR

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Ncurses
Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff,
Gzip, Less, Make et Sed

Non lancé. Exige les paquets de suite de test de Man-DB

Aucune

Aucune

Bash, Coreutils et Make
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed et Zlib
Diffutils, File, Gawk et Gzip
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed et
Texinfo

Aucune

GCC

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch et Sed
Pas de suite de tests disponible
Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux-ng et

Vim
Aucune
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Patch

Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Perl

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Pkg-config
Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Procps

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Psmisc

Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Ed

Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Groff, Make, Sed et
Zlib

|ana-Etc et Procps

Autoconf

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make et Sed
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Ncurses
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune
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Readline
Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Sed

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Shadow
Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Sysklogd
Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Sysvinit
Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed et
Texinfo

Pas de suite de tests disponible

Bash

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Diffutils et Gawk
E2fsprogs, File, Libtool et Shadow

Cracklib

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep,
Make et Sed

Pas de suite de tests disponible

Aucune

Aucune

Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Patch
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune

Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune
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Tar

Dépendancesde
I'installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Tcl

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Texinfo
Dépendancesde
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Udev

Dépendances de
I'installation :
Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :
Dépendances
facultatives:

Util-linux-ng
Dépendances de
I"installation :
Dépendances de la suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed
et Texinfo

Diffutils, Findutils, Gawk et Gzip

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make et Sed
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch et Sed
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep,
Make, Ncurses, Sed et Zlib

Pas de suite de tests disponible

Aucune

Aucune
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Vim
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses et Sed
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Xorg, GTK+2, LessTif, Python, Tcl, Ruby et GPM
facultatives:
Zlib
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Sed
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit étreinstallée File, Module-Init-Tools, Perl et Util-linux-ng
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
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Annexe D. Scripts de demarrage et de
sysconfig version-20100124

Les scripts dans cette annexe sont listés dans le répertoire ou ils résident normalement. L'ordre est / et ¢/
rc.d/init.d,/etc/sysconfig,/etc/sysconfig/ network-devices,et/etc/sysconfig/
net wor k- devi ces/ ser vi ces. A l'intérieur de chaque section, lesfichiers sont listés dans|'ordre ou ils sont
normalement appel és.

D.1. /etc/rc.d/init.d/rc

Lescript r ¢ est le premier script appelé par init et il initialise le processus de démarrage.

#!/bin/ sh
BHBHBHBHBEHBHEHH B H B H B H B H B R R R H R R R R R

# Begin $rc_base/init.d/rc

#

# Description : Main Run Level Control Script

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfromscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

BHBHBHBHEHBHEHH BB H B H B H BB R R R R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

# This sets a few default terninal options.
stty sane

# These 3 signals will not cause our script to exit
trap "" INT QU T TSTP

[ "${1}" I="" ] && runlevel =${1}

if [ "${runlevel}" =""1,; then
echo "Usage: ${0} <runlevel >" >&2
exit 1

fi

previ ous=${ PREVLEVEL}
[ "${previous}" = "" ] && previous=N

if [ ! -d ${rc_base}/rc${runlevel}.d ]; then
boot _mesg "${rc_base}/rc${runl evel }.d does not exist." ${WARN NG
boot _nesg_fl ush
exit 1

fi

# Attenpt to stop all service started by previous runlevel,
# and killed in this runlevel
if [ "${previous}" !'="N'"]; then
for i in $(ls -v ${rc_base}/rc${runlevel}.d/ K* 2> /dev/null)
do
check_script _status
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suf fi x=${i #$rc_base/rc$runl evel . d/ K[ 0-9] [ 0- 9] }
prev_start=%$rc_base/rc$previous. d/ S[0-9][0-9] $suffix
sysinit_start=$rc_base/rcsysinit.d/ S[0-9][0-9] $suffi x

if [ "${runlevel}" !="0" 1 & [ "${runlevel}" != "6" ]; then
if [ ! -f ${prev_start} ] & [ ! -f ${sysinit_start} ]; then
boot _nmesg -n "WARNING \n\n${i} can't be" ${WARNI NG
boot nesg -n " executed because it was not"
boot _nesg -n " not started in the previous"
boot _mesg -n " runlevel (${previous})."
boot _nmesg "" ${ NORMAL}
boot _nesg _fl ush
conti nue
fi
fi
${i} stop
error_val ue=${?}

if [ "${error_value}" !'="0" ]; then
print_error_nsg
fi
done
fi

#Start all functions in this runlevel
for i in $( Is -v ${rc_base}/rc${runlevel}.d/ S* 2> /dev/null)

do
if [ "${previous}" !'= "N' ]; then
suf fi x=${i #$rc_base/rc$runl evel . d/ S[ 0-9] [ 0-9] }
st op=$r c_base/ rc$runl evel . d/ K[ 0- 9] [ 0- 9] $suf fi x
prev_start=%$rc_base/rc$previous.d/ S 0-9][0-9] $suffix
[ -f ${prev_start} ] && [ ! -f ${stop} ] && continue
fi
check_script _status
case ${runlevel} in
0] 6)
${i} stop
*)
${i} start
esac
error_val ue=${?}
if [ "${error_value}" !'="0" ]; then
print_error_nsg
fi
done

# End $rc_base/init.d/rc

D.2. /etc/rc.d/init.d/functions

#!/ bi n/ sh
HHHHBHHH B H B H B H B H B H R H R R H R R R R R R R R TR R R
# Begin $rc_base/init.d/functions
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http /IMAnterdrache de/ | i nux/ newboot /i ndex. ht m

z Description : Run Level Control Functions

z Aut hor s : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org

z Ver si on : 00. 00

z Not es Wth code based on Matthias Benkmann's sinpleinit-nsb
/

BHBHBHBHEHBHHHH B H B H B HBH B H B R R B B H B H AR R R R R

## Envi ronmental setup

# Setup default values for environnent
umask 022

export PATH="/bi n:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

# Signal sent to running processes to refresh their configuration
RELQADSI G=" HUP"

# Nunber of seconds between STOPSI G and FALLBACK when stoppi hg processes
KI LLDELAY="3"

## Screen D nensions

# Find current screen size

if [ -z "${COLUWNS}" 1; then
COLUMNS=$(stty size)
COLUMNS=${ COLUMNSH##* }

f

# When using renote connections, such as a serial port, stty size returns 0O
if [ "${COLUMNS}" = "0" ]; then

COLUWNS=80
f

## Measurenents for positioning result nessages
COL=$( (${ COLUMNS} - 8))
WCOL=$( (${CO} - 2))

## Provide an echo that supports -e and -n
# If formatting i s needed, $ECHO shoul d be used

case "“echo -e -n test " in
-[en] *)
ECHO=/ bi n/ echo
*)
ECHO=echo
esac

## Set Cursor Position Conmands, used via $ECHO
SET_COL="\\033[${COL} G’ # at the $COL char
SET WCOL="\\033[ ${Wca_} G' # at the $WCOL char
CURS_UP="\\033[ 1A\\ 033[ 0G' # Up one line, at the 0'th char

## Set col or commands, used via $ECHO
# Pl ease consult “man consol e_codes for nore information
# under the "ECVA-48 Set Graphics Rendition" section

#
# Warni ng: when switching froma 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
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# the top 256 gl yphs of the 9bit font. This does

# not affect franmebuffer consoles

NORMAL="\\ 033[ 0; 39nt' St andard consol e grey
SUCCESS="\\ 033[ 1; 32nt Success i s green

WARNI NG="\\ 033[ 1; 33nt' War ni ngs are yel | ow

FAI LURE="\\ 033[ 1; 31nt Failures are red

I NFO="\\ 033[ 1; 36n{ Information is |ight cyan
BRACKET="\\ 033[ 1; 34nt Brackets are bl ue

H O HH H R

STRI NG_LENGTH="0" # the length of the current nessage

#*******************************************************************************

- grep for counting string |ength.

# Function - boot nesg()

#

# Pur pose: Sendi ng i nformati on from bootup scripts to the console
#

# | nputs: $1 i s the nessage

# $2 is the colorcode for the consol e
#

# Qut put s: St andard CQut put

#

# Dependenci es: - sed for parsing strings.

#

#

#

Todo:
#*******************************************************************************

boot _nesg()

{
| ocal ECHOPARME""

while true
do
case "${1}" in
_n)
ECHOPARME" -n "
shift 1
_*)
echo "Unknown Option: ${1}"
return 1
*)
br eak
esac
done

## Figure out the Iength of what is to be printed to be used
## for warning nmessages.
STRI NG_LENGTH=$( (${#1} + 1))

# Print the nessage to the screen
${ECHO} ${ECHOPARM} -e "${2}${1}"

}
boot _mesg_f I ush()

{
# Reset STRING LENGTH for next message

STRI NG_LENGTH=" 0"
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boot | og()
{
# Left in for backwards conpatibility
}
echo_ok()
{
${ECHO -n -e "${CURS_UP} ${SET_COL} ${ BRACKET} [ ${ SUCCESS} OK ${BRACKET}]"
${ECHO -e "${NORMAL}"
boot _nesg _fl ush
}
echo_failure()
{
${ECHO} -n -e "${CURS UP} ${SET COL} ${ BRACKET} [ ${ FAI LURE} FAI L ${BRACKET}]"
${ECHO -e "${NORMAL}"
boot _nesg _fl ush
}
echo_war ni ng()
{
${ECHO -n -e "${CURS_UP} ${SET_COL} ${ BRACKET} [ ${ WARNI NG WARN ${ BRACKET}]"
${ECHO -e "${NORMAL}"
boot _mesg_f | ush
}
print_error_nsg()
{
echo_failure
# $i is inherited by the rc script
boot _mesg -n "FAILURE:\ n\nYou should not be reading this error nmessage.\n\n" ${FAl LURE}
boot _nesg -n " It neans that an unforeseen error took"
boot mesg -n " place in ${i}, which exited with a return val ue of"
boot mesg " ${error_val ue}.\n"
boot _nesg _fl ush
boot _nesg -n "If you're able to track this"
boot _nesg -n " error down to a bug in one of the files provided by"
boot _nesg -n " the LFS book, please be so kind to informus at"
boot nesg " | fs-dev@i nuxfronscratch.org.\n"
boot _nesg _fl ush
boot _mesg -n "Press Enter to continue..." ${INFGQ
boot _nmesg "" ${ NORMAL}
read ENTER
}

check_script_status()
{
# $i is inherited by the rc script
if [ ! -f ${i} ]; then
boot nmesg "${i} is not a valid symink." ${WARNI NG
echo_war ni ng
conti nue
f

if [ ! -x ${i} ]; then
boot _nmesg "${i} is not executable, skipping." ${WARNI NG
echo_war ni ng
conti nue

f
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}
eval uate_retval ()
{
error_val ue="${?}"
if [ ${error_value} = 0 ]; then
echo_ok
el se
echo_failure
fi
# This prevents the ' An Unexpected Error Has Cccurred' fromtrivial
# errors.
return O
}
print_status()
{
if [ "${#}" ="0" ]; then
echo "Usage: ${0} {success|warning|failure}"
return 1

fi

case "${1}" in

success)
echo_ok
war ni ng)
# Leave this extra case in because old scripts
# may call it this way.
case "${2}" in
runni ng)
${ECHO -e -n "${CURS_UP}"
${ECHG -e -n "\\033[ ${ STRI NG_LENGTH} G
boot _nmesg "Already running." ${WARNI NG
echo_war ni ng
not _r unni ng)
${ECHO -e -n "${CURS_UP}"
${ECHG -e -n "\\033[ ${ STRI NG_LENGTH} G
boot _nmesg "Not running." ${WARNI NG
echo_war ni ng
not _avail abl e)
${ECHO -e -n "${CURS_UP}"
${ECHG -e -n "\\033[ ${ STRI NG_LENGTH} G
boot _nesg "Not avail able." ${WARNI NG
echo_war ni ng
*)
# This is howit is supposed to
# be call ed
echo_war ni ng
esac
failure)
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echo_failure

esac

}

r el oadproc()

{

| ocal pidfile=""
| ocal failure=0

while true
do
case "${1}" in
-p)
pi dfil e="${2}"
shift 2
)
| og_failure_nsg "Unknown Option
return 2
*)
br eak
esac
done

if [ "${#" -1t "1" ]; then

${1}"
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log failure_nmsg "Usage: reloadproc [-p pidfile] pathnane"

return 2
f
# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts
if [ -n "${PIDFILE}" ]; t hen
pi df i | e="${PI DFI LE}"
f
# |s the process running?
if [ -z "${pidfile}" 1; t hen
pi dof proc -s "${1}"
el se

pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
f

# Warn about stale pid file
if [ "$?" =1 1]; then

boot nmesg -n "Renobving stale pid file: ${pidfile}.
rm-f "${pidfile}"
f
if [ -n"${pidlist}" ]; t hen
for pidin ${pidlist}
do
kill -"${RELOADSIG" "${pid}" || failure="1"
done

(exit ${failure})
eval uate_retva
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el se
boot _nesg "Process ${1} not running." ${WARNI NG
echo_war ni ng

fi
}
st at usproc()
{
| ocal pidfile=""
| ocal base=""
| ocal ret=""
whil e true
do
case "${1}" in
-P)
pidfile="${2}"
shift 2
-*)
| og_failure_nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2
*)
br eak
esac
done
if [ "${#" !'="1" ]; then
shift 1
log failure_nmsg "Usage: statusproc [-p pidfile] pathnane"
return 2
fi

# Cet the process basenane
base="${ 1##*/}"

# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts
if [ -n "${PIDFILE}" ]; t hen
pi df i | e="${PI DFI LE}"

fi
# |s the process running?
if [ -z "${pidfile}" 1; t hen
pi dof proc -s "${1}"
el se
pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
fi
# Store the return status
ret=$?
if [ -n"${pidlist}" ]; t hen

${ECHG -e "${INFG ${base} is running with Process"\
"ID(s) ${pidist}.${NORVAL}"
el se
if [ -n "${base}" -a -e "/var/run/ ${base}.pid" ]; then
${ECHG -e "${WARNI NG ${1} is not running but"\
“/var/run/ ${base}. pi d exists. ${ NORVAL}"
el se
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if [ -n"${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]1; then

${ECHG -e "${WARNI NG ${1} is not running"\
"but ${pidfile} exists.${NORVAL}"

el se
${ECHG -e "${INFO ${1} is not running. ${ NORVAL}"

f

f
f

# Return the status from pi dof proc
return $ret

}

# The bel ow functions are docunented in the LSB-generic 2.1.0

#*******************************************************************************

Function - pidofproc [-s] [-p pidfile] pathname
Pur pose: This function returns one or nore pid(s) for a particul ar daenon

Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof
pat hnanme, path to the specified program

Qut puts: return 0 - Success, pid' s in stdout
return 1 - Programis dead, pidfile exists
return 2 - Invalid or excessive nunber of argunents,
war ni ng i n stdout
return 3 - Programis not running

Dependenci es: pidof, echo, head
Todo: Renmove dependency on head

Thi s repl aces getpids
Test changes to pi dof

HHHHHFHHH R HF R

#*******************************************************************************
pi dof proc()

| ocal pidfile=
| ocal | pids=""
| ocal silent=
pidlist=""
while true

do

case "${1}" in
-p)
pidfile="${2}"
shift 2

_S)
# Added for |egacy opperation of getpids
# elimnates several '> /dev/null'
silent="1"
shift 1

_*)
|l og failure nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2

*)
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}

br eak
esac
done
if [ "${#" !'="1" ]; then
shift 1
log failure_nmsg "Usage:
return 2
fi
if [ -n"${pidfile}" 1; then
if [ ! -r "${pidfile}" ]1; then
return 3 # Programis not
fi

| pids="head -n 1 ${pidfile}"
for pid in ${lpids}

do

if [ "${pid}" -ne "$$" -a "${pid}" -ne "${PPID}" ];

£i

f

t

runni ng

kill -0 "${pid}" 2>/dev/null &&
pidlist="${pidlist} ${pid}"

f [ "${silent}" 1= "1" ];
echo "${pidlist}"
i

est -z "${pidlist}" &&

t hen

# Programis dead, pidfile exists
return 1
# el se

return 0

done

el se

pi dl i st="pi dof

i f

fi

[

# GCet

i f

[

"${silent}" !'="1" ]; then
echo "${pidlist}"

-0 $$ -0 $PPID -x "$1"°

provi de correct running status

-n "${pidlist}" ]; then

return O

el se

fi

fi

if [ "$?
return 3 # Programis not

fi

return 3

I="0" ]; then

runni ng
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pi dof proc [-s] [-p pidfile] pathnanme"

t hen

#*******************************************************************************

| oadproc [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathname [args]

#
#
#
#
#

Function -

Pur pose:

| nput s:

This runs the specified programas a daenon

-f,

run the program even if

it

i s al ready running
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-n nicelevel, specifies a nice level. See nice(l).
-p pidfile, uses the specified pidfile

pat hnanme, pathnanme to the specified program

args, argunments to pass to specified program

Qutputs: return O - Success
return 2 - Invalid of excessive nunber of argunents,
war ni ng i n stdout
return 4 - Programor service status i s unknown

Dependenci es: nice, rm

Todo: LSB says this should be called start_daenon
LSB does not say that it should call evaluate_retval
It checks for PIDFILE, which is deprecated.
W1l be removed after BLFS 6.0
| oadproc returns 0 if programis already running, not LSB conpli ant

HHEHHHFHHEHFHHFHHHF TR HHR

#*******************************************************************************

| oadpr oc()
{

| ocal pidfile=
| ocal forcestart=""
| ocal nicel evel =" 10"

# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts
if [ -n "${PIDFILE}" ]; t hen
pi df i | e="${PI DFI LE}"
f

whil e true
do
case "${1}" in
_f)
forcestart="1"
shift 1
_n)
ni cel evel =" ${2}"
shift 2
-P)
pidfile="${2}"
shift 2
_*)
| og_failure_nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2 #invalid or excess argunent(s)
*)
br eak
esac
done
if [ "${#}" = "0" ]; then

| og_failure_nsg "Usage: |oadproc [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathnane [args]"
return 2 #invalid or excess argunent(s)
f

if [ -z "${forcestart}" ]; then
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#

}
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if [ -z "${pidfile}" ]; t hen
pi dof proc -s "${1}"
el se
pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
f
case "${?}" in
0)
| og_war ni ng_nsg "Unable to continue: ${1} is running"
return O # 4
1) L
boot _nmesg "Renpving stale pid file: ${pidfile}" ${WARNI NG
rm-f "${pidfile}"
3)
*)
| og_failure_nsg "Unknown error code from pidofproc: ${?}"
return 4
esac

f

nice -n "${nicelevel}" "${@"
eval uate retval # This is "Probably" not LSB conpliant,

but required to be conpatible with ol der bootscripts
return O

#*******************************************************************************

HHHHHFHHH R HF R

Function - Kkillproc [-p pidfile] pathnane [signal]
Pur pose:

Inputs: -p pidfile, uses the specified pidfile

pat hnanme, pathnanme to the specified program
signal, send this signal to pathnane

Qutputs: return O - Success

return 2

Invalid of excessive number of argunents,
war ni ng i n stdout
return 4 - Unknown Status

Dependenci es: kill, rm

Todo: LSB does not say that it should call evaluate_retval

It checks for PIDFILE, which is deprecated.
WIIl be renmoved after BLFS 6.0

#*******************************************************************************

kill proc()

{

local pidfile=
local killsig=TERM # default signal is SIGIERM
pidlist=""

# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts
if [ -n "${PIDFILE}" ]; t hen

pi df i | e="${PI DFI LE}"
f
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while true
do
case "${1}" in
-p)
pi dfile="%${2}"
shift 2
_*)
| og_failure_nmsg "Unknown Option: ${1}"
return 2
*)
br eak
esac
done

if [ "${#" ="2" ]; then
killsig="8%${2}"

elif [ "${#" !=
shift 2
log_failure_nsg "Usage: killproc [-p pidfile] pathname [signal]"
return 2

B R t hen

fi

# |s the process running?
if [ -z "${pidfile}" ]; t hen
pi dof proc -s "${1}"
el se
pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
fi

# Renove stale pidfile

if [ "$?" =11]; then
boot _nmesg "Renoving stale pid file: ${pidfile}." ${WARNI NG
rm-f "${pidfile}"

fi

# |f running, send the signal
if [ -n"${pidlist}" ]1; then
for pidin ${pidlist}
do
kKill -${killsig} ${pid} 2>/dev/null

# Wait up to 3 seconds, for ${pid} to term nate
case "${killsig}" in
TERM S| GTERM KI LL| SI GKI LL)

# sleep in 1/10ths of seconds and

# mul tiply KILLDELAY by 10

 ocal dtime="${Kl LLDELAY} 0"

while [ "${dtinme}" = "0" ]
do
kill -0 ${pid} 2>/dev/null || break
sleep 0.1
dtime=$(( ${dtine} - 1))
done
# If ${pid} is still running, kill it
kill -0 ${pid} 2>/dev/null && kill -KILL ${pid} 2>/dev/nul
esac
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# Ch
case

Linux From Scratch - Version 6.6

eck if the process is still running if we tried to stop it

"${killsig}" in

TERM S| GTERM K LL| SI GKI LL)

*)

esac
el se
prin
fi

if [ -z "${pidfile}" ]; t hen

pi dof proc -s "${1}"
el se

pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
fi

# Program was term nated
if [ "$?" !'="0" ]; then
# Renove the pidfile if necessary
if [ -f "${pidfile}" 1; t hen
rm-f "${pidfile}"
fi
echo_ok
return O
else # Programis still running
echo_failure
return 4 # Unknown Status
fi

# Just see if the kill returned successfully
eval uate_retva

# process not running
t _status warning not_running

#*******************************************************************************

HoHH HHHHH R HH

Funct i
Pur pos
| nput s
CQut put
Depend

Todo:

on - |l og success _nsg "nessage"
e: Print a success nessage

. $@- Message

s: Text output to screen

enci es: echo

| oggi ng

#*******************************************************************************

| og_success_nsg()

""${ BRACKET} " "] " " ${ NORMAL} "

{

${ECHO} -n -e "${BOOTMESG PREFI X} ${ @ "

${ECHO -e "${SET_COL}"" ${ BRACKET}""[" " ${ SUCCESS} " "

return O
}
#*******************************************************************************
# Function - log failure_nmsg "nmessage"
#

# Purpose: Print a failure nmessage

#
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Inputs: $@- Message
Qut puts: Text output to screen
Dependenci es: echo

Todo: | oggi ng

H o H O HHH R

#*******************************************************************************

log failure nsg() {
${ECHO} -n -e "${BOOTMESG PREFI X} ${ @ "
${ECHO -e "${SET_COL}""${BRACKET}""[""${FAI LURE}"" FAIL ""${BRACKET}""]"" ${ NORVAL}"
return 0

}

#*******************************************************************************

Function - | og warni ng_nsg "nessage"
Pur pose: print a warni ng message

I nputs: $@- Message

Qut puts: Text output to screen
Dependenci es: echo

Todo: | ogging

HoHH HHHHH R HH

#*******************************************************************************

| og_warni ng_msg() {
${ECHO} -n -e "${BOOTMESG PREFI X} ${ @ "
${ECHO} -e "${SET _CO}""${BRACKET}""[""${WARNI NG "" WARN ""${ BRACKET}""]"" ${ NORMAL} "
return O

}

# End $rc_base/init.d/functions

D.3. /etc/rc.d/init.d/mountkernfs

#!/ bi n/ sh
HHHBHESHESHE S HE R H R H R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begi n $rc_base/init.d/ nountkernfs

#

# Description : Munt proc and sysfs

#

# Aut hors . Gerard Beekmans - gerard@i nuxfronscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in

start)
boot _nmesg -n "Mounting kernel -based file systens:" ${INFCG
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if I mountpoint /proc >/dev/null; then
boot nmesg -n " /proc" ${NORMAL}
nmount -n /proc || failed=1

fi

if ! mountpoint /sys >/dev/null; then
boot nmesg -n " /sys" ${NORMAL}
nmount -n /sys || failed=1

fi
boot _nmesg "" ${ NORMAL}

(exit ${failed})
eval uate_retva

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/ mount kernfs

D.4. /etc/rc.d/init.d/consolelog

#!/ bi n/ sh
# Begin $rc_base/init.d/consol el og

HHHHBHHH B H B H B H B H B H R H R R H R R R R R R R R TR R R
#

# Description : Set the kernel Iog | evel for the console

#

# Aut hors : Dan Nichol son - dni chol son@ i nuxfronscratch. org

#

# \er sion : 00.00

#

# Not es : /proc nust be mounted before this can run

#

HHHHBHHH B H B H B H B H B H R H R R H R R R R R R R R TR R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

# set the default |oglevel

LOGLEVEL=7

if [ -r /etc/sysconfig/console ]; then
/et c/ sysconfi g/ consol e

fi

case "${1}" in
start)

case "$LOGLEVEL" in

[1-8])
boot nesg "Setting the console log level to ${LOGEVEL}..."
dmesg -n $LOGLEVEL
eval uate_retva

*) LN
boot _nmesg "Console log level '${LOGEVEL}' is invalid" ${FAl LURE}
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echo_failure

esac

st at us)

# Read the current value if possible

if [ -r /proc/sys/kernel/printk ]; then
read |l evel line < /proc/sys/kernel/printk

el se
boot _nmesg "Can't read the current console log | evel" ${FAl LURE}
echo_failure

fi

# Print the value
if [ -n "$level" ]; then
${ECHO} -e "${INFO The current console log |level" \
"is ${level } ${ NORVAL}"
fi

*)
echo "Usage: ${0} {start]|status}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/ consol el og

D.5. /etc/rc.d/init.d/modules

#!/ bi n/ sh
HHHBHESHESHE S HE R H R H R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begin $rc_base/init.d/ modul es

#

# Description : Mdul e auto-1oadi ng scri pt
#

# Aut hors : Zack W nkl es

#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

# Assure that the kernel has nodul e support.
[ -e /proc/ksyms -0 -e /proc/nmodules ] || exit O

case "${1}" in
start)

# Exit if there's no nodules file or there are no
# valid entries
[ -r /etc/sysconfig/nmodules | &&
egrep -qv '~($|#)' [/etc/sysconfig/ modul es |
exit O

boot _nmesg -n "Loadi ng nodul es:" ${I NFO
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# Only try to load nodules if the user has actually given us
# sone nodul es to | oad.
whi |l e read nodul e args; do

# lgnore coments and bl ank |ines.
case "$nodul e" in

""|"#"*) continue ;;
esac

# Attenpt to |oad the nodul e, making
# sure to pass any argunents provided.
nodpr obe ${ modul e} ${args} >/dev/null

# Print the nodul e nane if successful
# ot herw se take note.
if [ $2 -eq 0 ]; then
boot _nesg -n " ${nodul e}" ${ NORVAL}
el se
fai |l ednod="${fail ednod} ${nodul e}"
fi
done < /etc/sysconfig/ modul es

boot _nmesg "" ${ NORMAL}

# Print a nessage about successfully | oaded
# modul es on the correct line.

echo_ok

# Print a failure nessage with a list of any

# modul es that may have failed to | oad.

if [ -n "${failednod}" ]; then
boot mesg "Failed to | oad nodul es: ${fai | ednod}" ${FAI LURE}
echo_failure

fi

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/ nodul es

D.6. /etc/rc.d/init.d/udev

#!/ bi n/ sh
HHHBHESHESHE S HE R H R H R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begin $rc_base/init.d/ udev

#

# Description : Udev col d-pl uggi ng scri pt

#

# Aut hors . Zack W nkles, Al exander E. Patrakov
#

# \er sion . 00.02

#

# Not es

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R

/etc/sysconfig/rc
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${rc_functions}

case "${1}" in
start)

boot nesg "Popul ating /dev with device nodes..."

if I grep -q '[[:space:]]sysfs' /proc/nmounts; then
echo_failure
boot _mesg -n "FAILURE:\n\nUnabl e to create" ${FAl LURE}
boot _nesg -n " devices without a SysFS fil esystent
boot _nesg -n "\n\nAfter you press Enter, this systent

boot nesg -n " will be halted and powered of f."
boot _nmesg -n "\n\nPress Enter to continue..." ${INFCG
boot _nmesg "" ${ NORMAL}

read ENTER
/etc/rc.d/init.d/ halt stop
f

# Mount a tenporary file systemover /dev, so that any devices
# made or renoved during this boot don't affect the next one.
# The reason we don't wite to ntab is because we don't ever
# want /dev to be unavail abl e (such as by "umunt -a').
if I mountpoint /dev > /dev/null; then
mount -n -t tnpfs tnpfs /dev -o node=755
f
if [ ${?} '=01]; then
echo_failure
boot _mesg -n "FAI LURE:\ n\ nCannot mount a tnpfs" ${FAl LURE}

boot _nesg -n " onto /dev, this systemw Il be halted."
boot _nesg -n "\n\nAfter you press Enter, this systent
boot nesg -n " will be halted and powered of f."

boot _nmesg -n "\n\nPress Enter to continue..." ${INFCG
boot _nmesg "" ${ NORMAL}

read ENTER
/etc/rc.d/init.d/ halt stop
f

# Udev handl es uevents itself, so we don't need to have
# the kernel call out to any binary in response to them
echo > /proc/sys/kernel/hot pl ug

# Copy static device nodes to /dev
cp -a /lib/ludev/devices/* [dev

# Start the udev daenon to continually watch for, and act on
# uevents
/ sbi n/ udevd - -daenon

# Now traverse /sys in order to "col dplug" devices that have
# al ready been di scovered
/ sbi n/ udevadm tri gger

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
/ sbi n/ udevadm settl e
eval uate_retva

*)
echo "Usage ${0} {start}"
exit 1
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esac

# End $rc_base/init.d/ udev

D.7. /etc/rc.d/init.d/swap

#!/bin/ sh
HHBHBHBHEHBHEHH B H B H B HBH B H BB H R R B BB H AR R R R R R

# Begin $rc_base/init.d/ swap

#

# Description : Swap Control Script

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

HHBHBHBHBEHBHEHH B HBHBHBHBH BB H R R R B BB R R R R R R

[ etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in
start)
boot nesg "Activating all swap files/partitions..."
swapon -a
eval uate_retva

st op)
boot nesg "Deactivating all swap files/partitions..."
swapoff -a
eval uate_retva

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start

st at us)
boot _nmesg "Retrieving swap status." ${INFCG
echo_ok
echo
swapon -s

*)
echo "Usage: ${0} {start|stop|restart]|status}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/ swap
D.8. /etc/rc.d/init.d/setclock
#! / bi n/ sh
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HHBHHH B R HHH SRR HHH R PR A R R R R R R AR T R R R R R
# Begin $rc_base/init.d/ setclock

#

# Description : Setting Linux C ock

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org

#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

HHBHHH B R HHH SRR HHH R PR A R R R R R R AR T R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}
/et c/sysconfi g/ cl ock

case "${UTC}" in
yes|true| 1)
CLOCKPARANMS=" ${ CLOCKPARAMS} - - ut c"

no| f al se| 0)
CLOCKPARAMS=" ${ CLOCKPARAMS} --localtime"

esac

case ${1} in
start)
boot nesg "Setting system cl ock..."
hwel ock --hctosys ${ CLOCKPARANMS} >/dev/ nul |
eval uate_retval

st op)
boot nesg "Setting hardware cl ock..."
hwel ock --systohc ${ CLOCKPARANMS} >/dev/ nul |
eval uate_retval

*)
echo "Usage: ${0} {start]|stop}"

esac

D.9. /etc/rc.d/init.d/checkfs

#!/ bi n/ sh
HHH B R AR H AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R
# Begin $rc_base/init.d/ checkfs

#

# Description : File System Check

#

# Aut hors . Gerard Beekmans - gerard@i nuxfronscratch. org
# A. Luebke - | uebke@isers. sourceforge. net

#

# Version : 00.00

#
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128 - Shared library error

# Not es

#

# Based on checkfs script fromLFS-3.1 and earlier
#

# From man fsck

# 0 - No errors

# 1 - File systemerrors corrected

# 2 - System shoul d be reboot ed

# 4 - File systemerrors left uncorrected
# 8 - Operational error

# 16 - Usage or syntax error

# 32 - Fsck cancel ed by user request

#

#

HHBHBHBHEHEHH R H B H B HBH B H B H R R B B H B H B R R R AR R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in
start)

if [ -f /fastboot ]; then
boot _nmesg -n "/fastboot found, will not perform ${INFG
boot nesg " file system checks as requested."
echo_ok
exit O

f

boot _nesg "Mounting root file systemin read-only node..."
mount -n -o renount,ro / >/dev/nul
eval uate_retva

if [ ${?} '=01]; then
echo_failure
boot _nmesg -n "FAI LURE:\ n\ nCannot check root" ${FAl LURE}
boot _nesg -n " filesystem because it could not be nounted"
boot _nesg -n in read-only node.\n\nAfter you"

boot nesg -n " press Enter, this systemw | be"

boot _nesg -n " halted and powered off."

boot _nmesg -n "\n\nPress enter to continue..." ${INFCG
boot _nmesg "" ${ NORMAL}

read ENTER
${rc_base}/init.d/ halt stop
f

if [ -f /forcefsck ]; then
boot _nmesg -n "/forcefsck found, forcing file" ${I NFG
boot nesg " system checks as requested."
echo_ok
options="-f"
el se
opti ons=

f

boot _nmesg "Checking file systems..."

# Note: -a option used to be -p; but this fails e.qg.
# on fsck. m nix

fsck ${options} -a -A-C-T

error_val ue=${?}

if [ "${error_value}" =0 ]; then
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*)

fi

if [

fi

if [

fi

if [
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echo_ok

"${error_value}" = 11]; then

echo_war ni ng

boot mesg -n "WARNING \n\nFil e system errors" ${WARN NG
boot _nesg -n " were found and have been corrected."

boot _nesg -n " You may want to doubl e-check that"

boot _mesg -n " everything was fixed properly."

boot _nmesg "" ${ NORMAL}

"${error_value}" =2 -0 "${error_value}" = 3 ]; then
echo_war ni ng

boot mesg -n "WARNING \n\nFil e system errors" ${WARN NG
boot _nesg -n " were found and have been been"

boot _nesg -n " corrected, but the nature of the"

boot _nesg -n " errors require this systemto be"

boot _nesg -n " rebooted.\n\nAfter you press enter,"

boot nesg -n " this systemw || be rebooted"

boot _nmesg -n "\n\nPress Enter to continue..." ${INFCG
boot _nmesg "" ${ NORMAL}

read ENTER

reboot -f

"${error_value}" -gt 3 -a "${error_value}" -It 16 ]; then
echo_failure

boot _nmesg -n "FAILURE:\n\nFile systemerrors" ${FAl LURE}
boot _nesg -n " were encountered that could not be"

boot _mesg -n " fixed automatically. This systent

boot _nesg -n " cannot continue to boot and will"

boot _nesg -n " therefore be halted until those"

boot nesg -n " errors are fixed manually by a"

boot _nesg -n " System Admini strator.\n\nAfter you"

boot nesg -n " press Enter, this systemw | be"

boot _nesg -n " halted and powered off."

boot _nmesg -n "\n\nPress Enter to continue..." ${INFCG
boot _nmesg "" ${ NORMAL}

read ENTER

${rc_base}/init.d/ halt stop

fi

if [

fi

"${error_value}" -ge 16 ];

echo_failure

boot nesg
boot nesg
boot nesg
boot nesg

-Nn
-Nn
-Nn

t hen

"FAI LURE: \ n\ nUnexpect ed Failure" ${FAlI LURE}
“ running fsck. Exited with error”

" code: ${error_value}."

${ NORMAL}

exit ${error_val ue}

echo "Usage:

exit

1

${0} {start}"

# End $rc_base/init.d/ checkfs
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D.10. /etc/rc.d/init.d/mountfs

#!/bin/sh

HERHHHHH T H T H T H T H T H R H R
# Begin $rc_base/init.d/ mountfs

#

# Description : File System Mount Scri pt

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@i nuxfromnscratch. org

#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

HERHHHHH T H T H T H T H R H R H R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in
start)
boot nesg "Renounting root file systemin read-wite node..."
nmount -n -o renount,rw / >/dev/nul
eval uate_retva

# Renove fsck-related file system water marks.
rm-f /fastboot /forcefsck

boot _nesg "Recordi ng existing mounts in /etc/ntab..."

> [etc/ntab

mount -f / || failed=1
mount -f /proc || failed=1
mount -f /sys || failed=1

(exit ${failed})
eval uate_retva

# This will nmount all filesystens that do not have _netdev in
# their option list. _netdev denotes a network fil esystem
boot nesg "Mounting remaining file systems..."

mount -a - O no_netdev >/dev/ nul

eval uate_retva

st op)
boot nesg "Unnounting all other currently nounted file systens..."
umount -a -d -r >/dev/nul
eval uate_retva

*)
echo "Usage: ${0} {start]|stop}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/ nmountfs
D.11. /etc/rc.d/init.d/udev_retry
#!/ bi n/ sh
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HHBHHH B R HHH SRR HHH R PR A R R R R R R AR T R R R R R
# Begin $rc_base/init.d/ udev_retry

#

# Description : Udev col d-plugging script (retry)

#

# Aut hors : Al exander E. Patrakov

#

# Version : 00.02

#

# Not es

#

HHBHHH B R HHH SRR HHH R PR A R R R R R R AR T R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in
start)
boot nesg "Retrying failed uevents, if any..."

# From Debi an: "copy the rul es generated before / was nounted
# read-wite":
for file in /dev/.udev/tnp-rules--*; do

dest =${fi |l e##*t np-rul es--}

[ "$dest" ="'*' ] && break
cat $file >> /etc/udev/rul es. d/ $dest
rm-f $file

done

# Re-trigger the failed uevents in hope they will succeed now
/ sbi n/udevadm trigger --type=failed

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
/ sbi n/ udevadm settl e
eval uate_retva

*)
echo "Usage ${0} {start}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/udev_retry

D.12. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

#!/ bi n/ sh
HHHBHESHESHE S HE R H R H R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begin $rc_base/init.d/cleanfs

#

# Description : Cean file system

#

# Aut hors . Gerard Beekmans - gerard@i nuxfronscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R
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/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

# Function to create files/directory on boot.
create files() {

# Read in the configuration file.

exec 9>&0 < /etc/sysconfig/createfiles
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whil e read nane type permusr grp dtype maj mn junk
do
# lgnore comments and bl ank |ines.
case "${nanme}" in
""|\#*) continue ;;
esac
# lgnore existing files.
if [ ! -e "${nane}" ]; then
# Create stuff based on its type
case "${type}" in
dir)
nkdir "${nane}"
fileil
;> "${name}"
dev)
case "${dtype}" in
char)
nknod "${name}" c ${mj} ${m n}
bl ock)
nknod "${name}" b ${mj} ${m n}
pi pe)
nknod "${nanme}" p
*)
boot _nmesg -n "\ nUnknown device type: ${dtype}" ${WARNI NG
boot _nmesg "" ${ NORMAL}
esac
*)
boot _nmesg -n "\ nUnknown type: ${type}" ${WARNI NG
boot _nmesg "" ${ NORMAL}
conti nue
esac
# Set up the perm ssions, too.
chown ${usr}:${grp} "${nane}"
chnod ${pern} "${nane}"
fi
done
exec 0>&9 9>&
}
case "${1}" in

start)
boot _nmesg -n "Cleaning file systens:"
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boot nmesg -n " /tnp" ${ NORMAL}

cd /tnmp &&
find . -xdev -nmindepth 1 ! -name | ost+found \
-delete || failed=1

boot nmesg -n " /var/lock" ${NORVAL}
cd /var/lock &&
find . -type f -exec rm-f {} \; || failed=1

boot nmesg " /var/run" ${NORMAL}

cd /var/run &&

find . ! -type d ! -nane utnmp \
-exec rm-f {} \; || failed=1

> [var/run/ utnp

if grep -g '“utnp:' /etc/group ; then
chnod 664 /var/run/ utnp
chgrp utnp /var/run/utnp

fi

(exit ${failed})
eval uate_retva

if egrep -qv "~(#|%)' /etc/sysconfig/createfiles 2>/dev/null; then
boot nesg "Creating files and directories..."
create files
eval uate_retva

fi

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/cleanfs

D.13. /etc/rc.d/init.d/console

#!/ bi n/ sh

HHHHBHHH B H B H B H B H B H R H R R H R R R R R R R R TR R R
# Begin $rc_base/init.d/ console

Description : Sets keymap and screen font

Aut hor s . Gerard Beekmans - gerard@i nuxfronscratch. org
Al exander E. Patrakov

#
#
#
#
#
#
# Version . 00.03

#

# Not es

#

HHHHHHH RS RS  HRH R R R R R R R R R R R  R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

# Native English speakers probably don't have /etc/sysconfig/console at al

if [ -f /etc/sysconfig/console ]
t hen
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[ etc/ sysconfig/consol e
el se
exit O
f

is_true() {
gL

fail ed=0

n $1ll

case "${1}" in
start)

="yes" ] || [

n $1ll — n t r uell

boot nesg "Setting up Linux console..."
# There should be no bogus failures belowthis |ine!

# Figure out

if a framebuffer
[ -d /sys/class/graphics/fb0 ] && USE FB=1 |

consol e i s used

]

USE_FB=0

# Figure out the command to set the console into the

# desired node
is_true "${UN CODE}"

&&
MODE_COVVAND="${ ECHO} -en '\033% && kbd npde -u"
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MODE_COMMAND=" ${ ECHO} -en '\ 033%@ 033(K && kbd_node -a"

On framebuffer
UTF- 8 npde.

H* H*

is_true "${USE_FB}"

consol es,
Thi s doesn't

font has to be set for

hurt

[ -z "${FONT}" ] ||

each vt
i n non-UTF-8 npde al so

MODE_COMVAND=" ${ MODE_COMVAND} && set font ${FONT}"

/etc/inittab

used.

H o H O HHH

- do we want that?

for TTY in “grep

Apply that command to al
| nportant:
happen before setfont,
show up and the uni code map of the font will

"A[M] . *respawn: / sbin/ agetty'

consol es nentioned in

ot herwi se a kernel bug wi

not

grep -o '"\btty[[:digit:]]*\b""

do
openvt

done

# Set the font

is_true "${USE_FB}" ||

setfont $FONT |
fail ed=1
[ -z "${KEYMAP}" ] ||

| oadkeys ${ KEYMAP} >/ dev/ nul

fail ed=1

[

-f -w-c ${TTY#tty} -- \
/bin/sh -c "${ MODE_COMVAND}" | |

fail ed=1

2>&1 ||

[ -z "${KEYMAP CORRECTI ONS}" ] ||

| oadkeys ${ KEYMAP_CORRECTI ONS} >/ dev/ nul

fail ed=1

# Convert the keymap from $LEGACY_CHARSET to UTF-8

[ -z "$LEGACY_CHARSET" ]
dunpkeys -c "$LEGACY CHARSET" |

| oadkeys -u >/ dev/ nul

2>&1 ||
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[
be

2>&1 ||

in

in the UTF-8 npde this should

FI XME: Fedora Core also initializes two spare consol es

/etc/inittab

(if not already set above) and the keymap
-z "S{FONT}" ] ||
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fail ed=1

# |f any of the commands above failed, the trap at the
# top would set $failed to 1
( exit $failed )
eval uate_retva
*)
echo $"Usage:" "${0} {start}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/consol e

D.14. /etc/rc.d/init.d/localnet

#!/ bi n/ sh

BHHHHBHHBH B H B HBH BB B R R H R R R R R R R R
# Begin $rc_base/init.d/local net

#

# Description : Loopback device

#

# Aut hors . Gerard Beekmans - gerard@ i nuxfromscratch. org

#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

BHHHHBHHBH B H B HBH BB B R R H R R R R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}
/ et c/ sysconfi g/ net wor k

case "${1}" in
start)
boot _nesg "Bringing up the | oopback interface..."
ip addr add 127.0.0.1/8 |label lo dev lo
iplink set 1o up
eval uate_retva

boot nesg "Setting hostnanme to ${ HOSTNAME}..."
host nane ${ HOSTNAME}
eval uate_retva

st op)
boot _nesg "Bringi ng down the | oopback interface..."
iplink set o down
eval uate_retva

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start

st at us)
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echo "Hostnanme is: $(hostnane)"
ip link show |Io

*)
echo "Usage: ${0} {start|stop|restart]|status}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/ | ocal net

D.15. /etc/rc.d/init.d/sysctl

#! / bi n/ sh
HHHHHHH AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
# Begin $rc_base/init.d/sysctl

#

# Description : File uses /etc/sysctl.conf to set kernel runtine
# par anmet er s

#

# Aut hors : Nat han Coul son (nat han@ i nuxfronscratch. or g)

# Mat t hew Bur gress (matthew@ i nuxfromscratch. org)
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

HHBHBHBHBEHBHEHH B HBH B HBHBH BB H R R R B H BB H AR R R R R R

[ etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in
start)
if [ -f "/etc/sysctl.conf" ]; then
boot nesg "Setting kernel runtine paraneters..."
sysctl -q -p
eval uate_retva
f
st at us)
sysctl -a
*)
echo "Usage: ${0} {start]|status}"”
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/sysctl

D.16. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

#! / bi n/ sh

HHHBHHHHH R R R R R R R R R R R R R R
# Begin $rc_base/init.d/ syskl ogd

#
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# Description : Sysklogd | oader

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#
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BHBHBHBHEHBHHHH B H B H B HBH B H B R R B B H B H AR R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in
start)

esac

boot nesg "Starting systemlog daenon..."

| oadproc syslogd -mO

boot nesg "Starting kernel |og daenon..."

| oadproc kl ogd

st op)

boot nesg " Stoppi ng kernel |og daenon..."

kill proc kl ogd

boot nesg " Stoppi ng system | og daenon..."

kill proc sysl ogd

r el oad)

boot nesg "Rel oadi ng system | og daenon config file..."

rel oadproc sysl ogd

restart)

${0} stop
sleep 1
${0} start

st at us)

*)

st at usproc sysl ogd
st at usproc kl ogd

echo "Usage: ${0} {start]|stop|reload|restart]|status}"”

exit 1

# End $rc_base/init.d/syskl ogd

D.17. /etc/rc.d/init.d/network

#!/ bi n/ sh
HHH B R AR H AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R
# Begi n $rc_base/init.d/ network

#
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# Description : Network Control Script

Aut hor s : Gerard Beekmans - gerard@ i nuxfromscratch. org
Nat han Coul son - nat han@ i nuxfronscratch. org
Kevin P. Flenming - kpflenm ng@ i nuxfromnscratch. org

Ver si on . 00.00

Not es

H o HH R HHHF R

BHBHBHBHEHBHHHH B H B H B HBH B H B R R B B H B H AR R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}
/ et c/ sysconfi g/ net wor k

case "${1}" in
start)
# Start all network interfaces
for file in ${network_devices}/ifconfig.*
do
interface=${fil e##*/ifconfig.}

# skip if $file is * (because nothing was found)
if [ "${interface}” = "*" ]
t hen
conti nue
f

I N BOOT=1 ${networ k_devi ces}/ifup ${interface}
done

st op)
# Reverse |i st
FI LES=""
for file in ${network_devices}/ifconfig.*
do
FI LES="${fil e} ${FILES}"
done

# Stop all network interfaces
for file in ${FI LES}
do
interface=${fil e##*/ifconfig.}

# skip if $file is * (because nothing was found)
if [ "${interface}” = "*" ]
t hen
conti nue
f
I N BOOT=1 ${network_devi ces}/ifdown ${interface}
done

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start
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*)
echo "Usage: ${0} {start]|stop|restart}"
exit 1

esac

# End /etc/rc.d/init.d/ network

D.18. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

#!/ bi n/ sh

BHHHHBHHBH B H B HBH BB B R R H R R R R R R R R
# Begin $rc_base/init.d/ sendsignals

#

# Description : Sendsignals Script

#

# Aut hors . Gerard Beekmans - gerard@i nuxfronscratch. org

#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

BHHHHBHHBH B H B HBH BB B R R H R R R R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in

st op)
boot _nesg "Sending all processes the TERM signal..."
killall5 -15

error_val ue=${?}
sl eep ${KI LLDELAY}

if [ "${error_value}" =0 1]; then
echo_ok

el se
echo_failure

fi

boot _nesg "Sending all processes the KILL signal..."
killall5 -9
error_val ue=${?}

sl eep ${KI LLDELAY}

if [ "${error_value}" =0 1]; then
echo_ok

el se
echo_failure

fi

*)
echo "Usage: ${0} {stop}"
exit 1
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esac

# End $rc_base/init.d/ sendsignals

D.19. /etc/rc.d/init.d/reboot

#!/bin/ sh
HHBHBHBHEHBHEHH B H B H B HBH B H BB H R R B BB H AR R R R R R

# Begin $rc_base/init.d/reboot

#

# Description : Reboot Scripts

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

HHBHBHBHBEHBHEHH B HBHBHBHBH BB H R R R B BB R R R R R R

[ etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in
st op)
boot _mesg "Restarting system.."
reboot -d -f -
*)
echo "Usage: ${0} {stop}"
exit 1

esac

# End $rc_base/init.d/reboot

D.20. /etc/rc.d/init.d/halt

#!/ bin/ sh
BHBHBHBHBEHEHEHH B H B H B H B H BB R R R R R R R R

# Begin $rc_base/init.d/ halt

#

# Description : Halt Script

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

HHBHBHBHEHEH R B H B H B H BB R R R R R R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

case "${1}" in

st op)
halt -d -f -i -p
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esac

# En

. ) L
echo "Usage: {stop}"
exit 1

d $rc_base/init.d/ halt

D.21. /etc/rc.d/init.d/template

#1/b

in/sh
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BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R

# Be
#
# De
#
# Au
#
# Ve
#
# No
#

gin $rc_base/init.d/
scription :

t hors

rsion : 00.00
tes

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R

/e
${

case

esac

tc/sysconfig/rc
rc_functions}

"${1}" in
start)

boot nesg "Starting..

| oadpr oc

st op)

boot nesg " St oppi ng. .

kill proc

r el oad)

boot nesg " Rel oadi ng. .

r el oadproc

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start

st at us)
st at usproc

*)

echo "Usage: ${0} {start]|stop|reload|restart]|status}

exit 1
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# End $rc_base/init.d/

D.22. /letc/sysconfig/rc

BHBHBHBHBEHBH R B H B H B HBH B H BB R R B B H B H R R R R R R

# Begin /etc/sysconfig/rc

#

# Description : rc script configuration
#

# Aut hors

#

# Version : 00.00

#

# Not es

#

HHBHHH B R HHH SRR HHH R PR R R R R T R AR T R R R R
rc_base=/etc/rc.d

rc_functions=${rc_base}/init.d/functions

net wor k_devi ces=/ et ¢/ sysconfi g/ net wor k- devi ces

# End /etc/sysconfig/rc

D.23. /etc/sysconfig/modules

BHBHBHBHEHBHEHH B HBH B HBH B H BB R R B B H B H R R R R R R

<nmodul e> [<argl> <arg2> ...]

Each nodul e should be on it's own line, and any options that you want
passed to the nodul e should followit. The line delinminator is either
a space or a tab.

HHBHHH B R HHH SRR HHH R TR R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begin /etc/sysconfig/ mdul es

#

# Description : Mdul e auto-Ioading configuration
#

# Aut hors

#

# Version : 00.00

#

# Not es : The syntax of this file is as foll ows:
#

#

#

#

#

# End /etc/sysconfi g/ nodul es

D.24. letc/sysconfig/createfiles

BHBHBHBHBEHEHEHH B H B H B HBH BB R R R H R R R R R R

if type is equal to "file" or "dir"
<fil enane> <type> <perm ssi ons> <user > <group>
if type is equal to "dev"

# Begin /etc/sysconfig/createfiles

#

# Description : Createfiles script config file
#

# Aut hors

#

# Version : 00.00

#

# Not es : The syntax of this file is as foll ows:
#

#

#
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<fil enane> <type> <perm ssi ons> <user > <group> <devtype> <maj or> <m nor >

<filenane> is the nane of the file which is to be created
<type> is either file, dir, or dev.

file creates a new file

dir creates a new directory

dev creates a new device
<devtype> is either block, char or pipe

bl ock creates a bl ock device

char creates a character deivce

pi pe creates a pipe, this will ignore the <major> and <m nor> fields
<maj or > and <minor> are the nmajor and m nor nunbers used for the device.
HHBHHH B R HHH SRR HHH R PR A R R R R R R AR T R R R R R

HoHH HHHHH R HH

# End /etc/sysconfig/createfiles

D.25. /etc/sysconfig/network-devices/ifup

#!/ bi n/ sh
HHHBHESHESHE S HE R H R H R R R R R R R R R R R R R R R R

in the services directory, to indicate what file the
servi ce should source to get environnmental variabl es.

# Begi n $networ k_devi ces/i fup

#

# Description : Interface Up

#

# Aut hors : Nat han Coul son - nat han@ i nuxfromscratch. org

# Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfromscratch. org
#

# Version : 00.00

#

# Not es : the IFCONFI G variable is passed to the scripts found
#

#

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

# Collect a list of configuration files for our interface
if [ -n"${2}" ]; then

for file in ${@%$1} # Al paraneters except $1

do
FI LES="${FI LES} ${network devices}/ifconfig.${1}/${file}"

done
elif [ -d "${network_devices}/ifconfig.${1}" ]; then

FI LES="echo ${network_devi ces}/ifconfig.${1}/*"
el se

FI LES="${net wor k_devi ces}/ifconfig. ${1}"
fi

boot _nmesg "Bringing up the ${1} interface..."
boot _nesg_fl ush

# Process each configruation file
for file in ${FILES}; do
# skip backup files
if [ "${file}" I="${filew"~""}1" ]; then
conti nue
fi
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if [ ! -f "${file}" ]; then
boot _nmesg "${file} is not a network configuration file or directory." ${WARNI NG
echo_war ni ng
conti nue

fi

${file}

# WII not process this service if started by boot, and ONBOOT
# is not set to yes
if [ "${IN_BOOT}" = "1" -a "${ONBOOT}" != "yes" ]; then
conti nue
fi
# WIIl not process this service if started by hotplug, and
# ONHOTPLUG i s not set to yes
if [ "${IN_HOTPLUG" = "1" -a "${ONHOTPLUG" != "yes" \
-a "${HOSTNAME}" !'= "(none)" ]; then continue
fi

if [ -n"${SERVICE}" -a -x "${network devices}/services/${SERVICE}" ]; then
if [ -z "${CHECK LINK}" -0 "${CHECK LINK}" = "y" \
-0 "${CHECK_LINK}" = "yes" -0 "${CHECK_LINK}" = "1" ]; then
if ip link show ${1} > /dev/null 2>&1; then
link_status="ip link show ${1}"°
if [ -n "${link_status}" ]; then
if | echo "${link status}" | grep -q UP; then
ip link set ${1} up
fi
fi
el se
boot _nmesg "Interface ${1} doesn't exist." ${WARNI NG
echo_war ni ng
conti nue
fi
fi
| FCONFI G=${fi |l e} ${network _devices}/services/${SERVI CE} ${1} up
el se
boot _mesg "Unable to process ${file}. Either" ${FAl LURE}
boot nesg " the SERVICE vari able was not set,"
boot _nesg " or the specified service cannot be executed."
echo_failure
conti nue
fi
)

done

# End $networ k _devi ces/ifup

D.26. /etc/sysconfig/network-devices/ifdown

#!/ bi n/ sh
HHH B R AR H AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R
# Begi n $net wor k_devi ces/ i f down

#

# Description : Interface Down

#

# Aut hors : Nat han Coul son - nat han@ i nuxfromscratch. org

# Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfromscratch. org
#
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# Version : 00.01

#

# Not es : the | FCONFI G variable is passed to the scripts found
# in the services directory, to indicate what file the
# servi ce shoul d source to get environnmental vari abl es.
#

BHBHBHBHEHBHHHH B H B H B HBH B H B R R B B H B H AR R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

# Collect a list of configuration files for our interface
if [ -n"${2}" ]; then
for file in ${@%$1}; do # Al paranmeters except $1
FI LES="${FI LES} ${network devices}/ifconfig.${1}/${file}"
done
elif [ -d "${network _devices}/ifconfig.${1}" ]; then
FI LES="echo ${network_devi ces}/ifconfig.${1}/*"
el se
FI LES="${net wor k_devi ces}/ifconfig. ${1}"
f

# Reverse the order configuration files are processed in
for file in ${FILES}; do
FI LES2="${fil e} ${FILES2}"
done
FI LES=${ FI LES2}

# Process each configuration file
for file in ${FILES}; do
# skip backup files
if [ "${file}" I="${filew"~""}" ]; then
conti nue
f

if [ ! -f "${file}" ]; then
boot mesg "${file} is not a network configuration file or directory." ${WARN NG
echo_war ni ng
conti nue

${file}

# WII not process this service if started by boot, and ONBOOT
# is not set to yes
if [ "${IN_BOOT}" = "1" -a "${ONBOOT}" != "yes" ]; then
conti nue
f

# WIIl not process this service if started by hotplug, and

# ONHOTPLUG i s not set to yes

if [ "${IN_HOTPLUG" = "1" -a "${ONHOTPLUG" != "yes" ]; then
conti nue

f

# This will run the service script, if SERVICE is set
if [ -n"${SERVICE}" -a -x "${network devices}/services/${SERVICE}" ]; then
if iplink show ${1} > /dev/null 2>&1
t hen
| FCONFI G=${fi |l e} ${network devices}/services/${SERVICE} ${1} down
el se
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boot _nmesg "Interface ${1} doesn't exist." ${WARNI NG
echo_war ni ng
fi
el se
boot _nmesg -n "Unable to process ${file}. Either" ${FAlI LURE}
boot nesg -n " the SERVICE variabl e was not set,"
boot _nesg " or the specified service cannot be executed."
echo_failure
conti nue
fi
)

done

if [ -z "${2}" ]; then
link_status="ip link show $1 2>/dev/null"
if [ -n "${link_status}" ]; then
if echo "${link status}" | grep -q UP; then
boot _mesg "Bringing down the ${1} interface..
ip link set ${1} down
eval uate_retva

fi
fi
fi

# End $networ k_devi ces/i f down

D.27. letc/sysconfig/network-devices/services/ipv4-static

#!/ bi n/ sh
HHHHBHHH B H B H B H B H B H R H R R H R R R R R R R R TR R R
# Begi n $networ k_devi ces/ services/ipv4-static

#

# Description : I1PV4 Static Boot Script

#

# Aut hors : Nat han Coul son - nat han@ i nuxfromscratch. org
# Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfromscratch. org

#

# \er sion : 00.00

#

# Not es

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R H BB H B BB B R R R R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}
${ | FCONFI G

if [ -z "${IP}" 1; then
boot _mesg "I P variable mssing from ${| FCONFI G, cannot continue." ${FAl LURE}
echo_failure
exit 1

fi

if [ -z "${PREFIX}" -a -z "${PEER}" ]; then
boot nmesg -n "PREFI X variable m ssing from ${1 FCONFI G, " ${WARNI NG
boot nesg " assum ng 24."
echo_war ni ng
PREFI X=24
args="$%${args} ${!P}/${PREFI X} "
elif [ -n "${PREFIX}" -a -n "${PEER}" ]; then
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boot _mesg "PREFI X and PEER both specified in ${I FCONFI G;, cannot continue." ${FAl LURE}
echo_failure
exit 1
elif [ -n "${PREFIX}" ]; then
args="$%${args} ${!P}/${PREFI X}"
elif [ -n "${PEER}" ]; then
args="${args} ${IP} peer ${PEER}"
f

if [ -n "${BROADCAST}" ]: then
args="${args} broadcast ${BROADCAST}"
fi

case "${2}" in
up)
boot mesg "Adding | Pv4 address ${IP} to the ${1} interface..."
ip addr add ${args} dev ${1}
eval uate_retval

if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
if iproute | grep -q default; then
boot _nmesg "Gateway al ready setup; skipping." ${WARNI NG
echo_war ni ng
el se
boot nesg "Setting up default gateway..."
ip route add default via ${GATEWAY} dev ${1}
eval uate_retval
fi
fi

down)
if [ -n "${GATEWAY}" ]; t hen
boot nesg "Renobvi ng default gateway..."
ip route del default
eval uate_retval
fi

boot mesg "Renpving | Pv4 address ${IP} fromthe ${1} interface..."
ip addr del ${args} dev ${1}
eval uate_retval

echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
exit 1

esac

# End $networ k_devi ces/ services/ipv4-static

D.28. /etc/sysconfig/network-devices/services/ipv4-static-
route

#! / bi n/ sh

HHRHHH B R HTH SRR H TR R R R R R R R R R R R R
# Begi n $networ k_devi ces/ services/ipv4-static-route

#

# Description : IPV4 Static Route Scri pt
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#

# Aut hors : Kevin P. Fleming - kpflenm ng@ i nuxfromscratch. org

#

# Version : 00. 00

#

# Not es

#

HERHHHHH T H T H T H R H R H R H R R

/etc/sysconfig/rc
${rc_functions}

${ | FCONFI G
case "${TYPE}" in
("" | "network")
need_i p=1

need_gat eway=1

("default")
need_gat eway=1
args="${args} default"
desc="defaul t"

("host")
need_i p=1

("unreachabl e")
need_i p=1
args="${args} unreachabl e"
desc="unr eachabl e "

boot _mesg "Unknown route type (${TYPE}) in ${I FCONFI G, cannot continue." ${FAl LURE}
echo_failure
exit 1

esac

if [ -n "${need_ip}" ]; then
if [ -z "${IP}" ]; then
boot mesg "I P variable mssing from ${| FCONFI G, cannot continue." ${FAl LURE}
echo_failure
exit 1
f

if [ -z "${PREFIX}" ]; then
boot mesg "PREFI X vari abl e mi ssing from ${| FCONFI G, cannot continue." ${FAl LURE}
echo_failure
exit 1

f

args="$%${args} ${!P}/${PREFI X}"
desc="$%{desc} ${| P}/ ${ PREFI X} "
f

if [ -n "${need_gateway}" ]; then
if [ -z "${GATEWAY}" ]; then
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boot _mesg " GATEWAY vari abl e mi ssing from ${I FCONFI G, cannot continue." ${FAl LURE}
echo_failure
exit 1
fi
args="${args} via ${ GATEWAY}"
fi

if [ -n "${SOURCE}" ]; then
args="${args} src ${ SOURCE}"
fi

case "${2}" in

up)
boot mesg "Addi ng ' ${desc}' route to the ${1} interface..."

ip route add ${args} dev ${1}
eval uate_retva

down)
boot _mesg "Renpving ' ${desc}' route fromthe ${1} interface..."
ip route del ${args} dev ${1}
eval uate_retva

echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
exit 1

esac

# End $networ k_devi ces/ servi ces/i pv4-static-route
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Annexe E. Regles de configuration Udev

Les regles issues de udev-config-20100128.tar.bz2 dans cette annexe sont listées pour des raisons pratiques.
L'installation se fait normalement via des instructions dans Section 6.58, « Udev-151 ».

E.1. 55-Ifs.rules

# [etc/udev/rules.d/55-1fs.rules: Rule definitions for LFS.

# Core kernel devices

# This causes the systemclock to be set as soon as /dev/rtc becones avail abl e.
SUBSYSTEME="rt c", ACTI ON=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
KERNEL=="rtc", ACTI ON=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"

# Comrs devi ces

KERNEL=="i ppp[ 0- 9] *", GROUP="di al out "
KERNEL=="i sdn[ 0- 9] *", GROUP="di al out "
KERNEL=="i sdnctrl [0-9]*", GROUP="di al out "
KERNEL=="dcbri [ 0-9] *", GROUP="di al out "
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Annexe F. Licences LFS

Celivre est couvert par lalicence the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0.

Lesinstructions destinées al'ordinateur peuvent étre extraites selon lestermes de lalicence MIT License.

F.1. Creative Commons License

Creative Commons Legal Code

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0

I mportant

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE
LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY -
CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON
AN "ASIS' BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE
INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING
FROM ITSUSE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE
COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK ISPROTECTED BY COPYRIGHT
AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED
UNDER THISLICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE
BOUND BY THETERMSOF THISLICENSE. THE LICENSOR GRANTSYOU THE RIGHTSCONTAINED
HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a

~ o o 0

"Collective Work"™ means a work, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the
Work inits entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate
and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a
Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this
License.

"Derivative Work™ means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works,
such as atrandation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound
recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast,
transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a
Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work isamusical
composition or sound recording, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image
("synching") will be considered a Derivative Work for the purpose of this License.

"Licensor" meanstheindividual or entity that offers the Work under the terms of this License.
"Original Author" means the individua or entity who created the Work.
"Work" means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this License.

"Y ou" meansanindividual or entity exercising rightsunder thisLicensewho hasnot previously violated the
terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor
to exercise rights under this License despite a previous violation.
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g. "License Elements' meansthefollowing high-level license attributes as selected by Licensor and indicated
in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.

. Fair Use Rights. Nothing in this license is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair
use, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other
applicable laws.

. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants Y ou a worldwide,
royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the
rightsin the Work as stated below:

a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the
Work as incorporated in the Collective Works,

b. to create and reproduce Derivative Works;

c. todistribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means
of adigital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works,

d. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means
of adigital audio transmission Derivative Works;

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The
above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights
in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but
not limited to the rights set forth in Sections 4(e) and 4(f).

. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following
restrictions:

a. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work only under
the terms of this License, and Y ou must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this
License with every copy or phonorecord of the Work Y ou distribute, publicly display, publicly perform,
or publicly digitally perform. Y ou may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the
terms of this License or the recipients exercise of the rights granted hereunder. Y ou may not sublicense
the Work. You must keep intact al notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties.
Y ou may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any
technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of
this License Agreement. The above appliesto the Work asincorporated in a Collective Work, but this does
not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to thetermsof thisLicense. If
Y ou create a Collective Work, upon notice from any Licensor Y ou must, to the extent practicable, remove
from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author, asrequested. If Y ou create
a Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the
Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested.

b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform a Derivative Work
only under the terms of this License, a later version of this License with the same License Elements
as this License, or a Creative Commons iCommons license that contains the same License Elements as
this License (e.g. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). You must include a copy of, or
the Uniform Resource Identifier for, this License or other license specified in the previous sentence with
every copy or phonorecord of each Derivative Work You distribute, publicly display, publicly perform,
or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter
or restrict the terms of this License or the recipients exercise of the rights granted hereunder, and You
must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not
distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Derivative Work with any
technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of
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this License Agreement. The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work,
but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to
the terms of this License.

C. You may not exercise any of the rights granted to Y ou in Section 3 above in any manner that is primarily
intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of
the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered
to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided
there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.

d. If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any
Derivative Works or Collective Works, Y ou must keep intact all copyright notices for the Work and give
the Original Author credit reasonable to the medium or means Y ou are utilizing by conveying the name (or
pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent
reasonably practicable, the Uniform Resource I dentifier, if any, that Licensor specifiesto be associated with
the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work;
and in the case of aDerivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g.,
"French trandation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original
Author"). Such credit may beimplemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of
aDerivative Work or Collective Work, at aminimum such credit will appear where any other comparable
authorship credit appears and in amanner at least as prominent as such other comparabl e authorship credit.

e. For the avoidance of doubt, where the Work isamusical composition:

i. Performance Royalties Under Blanket Licenses. Licensor reservesthe exclusiveright to collect, whether
individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public
performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work if that performance is primarily
intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

ii. Mechanical Rights and Statutory Royalties. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether
individually or via a music rights agency or designated agent (e.g. Harry Fox Agency), royalties for
any phonorecord Y ou create from the Work ("cover version™) and distribute, subject to the compul sory
license created by 17 USC Section 115 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions),
if Your distribution of such cover version is primarily intended for or directed toward commercial
advantage or private monetary compensation. 6. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the
avoidance of doubt, wherethe Work isasound recording, Licensor reservesthe exclusiveright to collect,
whether individually or viaa performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public
digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC
Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital
performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary
compensation.

f. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound
recording, Licensor reservesthe exclusive right to collect, whether individually or viaa performance-rights
society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work,
subject to the compul sory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent
in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward
commercial advantage or private monetary compensation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR

OFFERS THE WORK ASIS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF

ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE,

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR
283



Linux From Scratch - Version 6.6

OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR
NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED
WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO
EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGESARISING OUT OF THIS
LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of
the terms of thisLicense. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works
from Y ou under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals
or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any
termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetua (for the duration of the
applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the
Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that
any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required
to be, granted under the terms of this License), and this License will continuein full force and effect unless
terminated as stated above.

Miscellaneous

a. Eachtime Y ou distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, the Licensor offers
to the recipient alicense to the Work on the same terms and conditions as the license granted to Y ou under
this License.

b. Eachtime Y ou distribute or publicly digitally perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient
alicense to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to Y ou under this
License.

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the
validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the
parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such
provision valid and enforceable.

d. Noterm or provision of thisLicense shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver
or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here.
There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here.
Licensor shall not be bound by any additional provisionsthat may appear in any communication from Y ou.
This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and Y ou.
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1 I mportant

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection
with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for
any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential
damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if
Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and
obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL,
neither party will use the trademark " Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative
Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in
compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on
its website or otherwise made available upon request from time to time.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.

F.2. The MIT License
Copyright © 1999-2010 Gerard Beekmans

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the " Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rightsto use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in al copies or substantial portions of
the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

285


http://creativecommons.org/

Index

Autoconf: 135
Automake: 136
Bash: 126
outils: 51
Binutils: 90
outils, passe 1: 32
outils, passe 2: 40
Bison: 120
Bootscripts: 188
utilisation: 190
Bzip2: 138
outils: 52
Coreutils: 113
outils: 53
DegaGNU: 49
Diffutils: 140
outils: 54
E2fsprogs: 110
Expect: 47
File: 96
Findutils: 142
outils: 55
Flex: 144
Gawk: 141
outils: 56
GCC: 97
outils, passe 1: 34
outils, passe 2: 41
GDBM: 129
Gettext: 146
outils: 57
Glibc: 79
outils: 37
GMP: 93
Grep: 123
outils: 58
Groff: 148
GRUB: 151
Gzip: 153
outils: 59
lana-Etc: 118
Inetutils: 130
|PRoute2: 155
Kbd: 157
Less: 160
Libtool: 128
Linux: 210

286

Linux From Scratch - Version 6.6

en-tétes API: 77
outils, en-tétes API: 36
M4: 119
outils: 60
Make: 161
outils: 61
Man-DB: 162
Man-pages: 78
Module-Init-Tools: 165
MPFR: 95
Ncurses. 103
outils: 50
Patch: 167
outils: 62
Perl: 132
outils: 63
Pkg-config: 102
Procps: 121
Psmisc: 168
Readline: 124
Sed: 101
outils: 64
Shadow: 169
configuration: 170
Sysklogd: 172
configuration: 172
Sysvinit: 173
configuration: 174
Tar: 176
outils: 65
Tcl: 45
Texinfo: 177
outils: 66
Udev: 179
utilisation: 199
Util-linux-ng: 106
Vim: 182
Zlib: 88

azp: 132, 133
accessdb: 162, 163
acinstall: 136, 136
aclocal: 136, 136
aclocal-1.11.1: 136, 136
addftinfo: 148, 148
addpart: 106, 107
addr2line: 90, 91
afmtodit; 148, 148
agetty: 106, 107
apropos:. 162, 163



ar: 90, 91

arch: 106, 107

as: 90, 91

ata id: 179, 180
autoconf: 135, 135
autoheader: 135, 135
automdte: 135, 135
automake: 136, 136

automake-1.11.1: 136, 136

autopoint: 146, 146
autoreconf: 135, 135
autoscan: 135, 135
autoupdate: 135, 135
awk: 141, 141
badblocks: 110, 111
base64: 113, 114
basename: 113, 114
bash: 126, 127
bashbug: 126, 127
bigram: 142, 142
bison: 120, 120
blkid: 106, 107
blockdev: 106, 107
bootlogd: 173, 174
bunzip2: 138, 138
bzcat: 138, 139
bzcmp: 138, 139
bzdiff: 138, 139
bzegrep: 138, 139
bzfgrep: 138, 139
bzgrep: 138, 139
bzip2: 138, 139
bzip2recover: 138, 139
bzless: 138, 139
bzmore: 138, 139
c++: 97, 100
c++filt: 90, 91
c2ph: 132, 133

cal: 106, 107
captoinfo: 103, 104
cat: 113,114
catchsegv: 79, 83
catman: 162, 163
cc: 97, 100

cdrom id: 179, 180
cfdisk: 106, 107
chage: 169, 171
chattr: 110, 111
chcon: 113, 114
chem: 148, 148

287

Linux From Scratch - Version 6.6

chfn: 169, 171
chgpasswd: 169, 171
chgrp: 113, 114
chkdupexe: 106, 107
chmod: 113, 114
chown: 113, 114
chpasswd: 169, 171
chroot: 113, 114

chrt: 106, 107

chsh: 169, 171

chvt: 157, 158
cksum: 113, 114
clear: 103, 104

cmp: 140, 140

code: 142, 142

col: 106, 107

colcrt: 106, 107
collect: 179, 180
colrm: 106, 107
column: 106, 107
comm: 113, 114
compile: 136, 136
compile et: 110, 111
config.charset: 146, 146
config.guess. 136, 136
config.rpath: 146, 146
config.sub: 136, 136
config_data: 132, 133
corelist: 132, 133

cp: 113,114

cpan: 132, 133
cpan2dist: 132, 133
cpanp: 132, 133
cpanp-run-perl: 132, 133
cpp: 97, 100

create floppy_devices: 179, 180
csplit: 113, 115
ctrlaltdel: 106, 107
ctstat: 155, 155

cut: 113, 115

cytune: 106, 107
date: 113, 115

dd: 113, 115

ddate: 106, 107
deallocvt: 157, 158
debugfs: 110, 111
delpart: 106, 107
depcomp: 136, 136
depmod: 165, 165

df: 113, 115



diff: 140, 140

diff3: 140, 140

dir: 113, 115
dircolors: 113, 115
dirname: 113, 115
dmesg: 106, 107
dprofpp: 132, 133
du: 113, 115
dumpe2fs: 110, 111
dumpkeys:. 157, 158
e2freefrag: 110, 111
e2fsck: 110, 111
e2image: 110, 111
e2initrd_helper: 110, 111
e2label: 110, 111
e2undo: 110, 111
echo: 113, 115

edd id: 179, 180
egrep: 123, 123
elisp-comp: 136, 136
enc2xs. 132, 133
env: 113, 115
envsubst: 146, 146
egn: 148, 148
eqn2graph: 148, 148
ex: 182, 184
expand: 113, 115
expect: 47, 48
expiry: 169, 171
expr: 113, 115
factor: 113, 115
faillog: 169, 171
false: 113, 115
fdformat: 106, 107
fdisk: 106, 107
fgconsole: 157, 158
fgrep: 123, 123

file: 96, 96

filefrag: 110, 112
find: 142, 142
find2perl: 132, 133
findfs: 106, 107
firmware.sh: 179, 180
flex: 144, 145
flock: 106, 107

fmt: 113, 115

fold: 113, 115
frcode: 142, 142
free: 121, 121

fsck: 106, 107

288

Linux From Scratch - Version 6.6

fsck.cramfs: 106, 107
fsck.ext2: 110, 112
fsck.ext3: 110, 112
fsck.ext4: 110, 112
fsck.ext4dev: 110, 112
fsck.minix: 106, 107
fstab_import: 179, 181
ftp: 130, 131

fuser: 168, 168

g++: 97, 100

gawk: 141, 141
gawk-3.1.7: 141, 141
gcc: 97, 100

gccbug: 97, 100

gcov: 97, 100
gdiffmk: 148, 148
gencat: 79, 83

genl: 155, 155

gegn: 148, 148
getconf: 79, 83
getent: 79, 83
getkeycodes: 157, 158
getopt: 106, 107
gettext: 146, 146
gettext.sh: 146, 146
gettextize: 146, 147
gpasswd: 169, 171
gprof: 90, 91
grap2graph: 148, 148
great: 141, 141

grep: 123, 123

grn: 148, 149

grodvi: 148, 149
groff: 148, 149
groffer: 148, 149
grog: 148, 149
grolbp: 148, 149
grolj4: 148, 149
grops:. 148, 149
grotty: 148, 149
groupadd: 169, 171
groupdel: 169, 171
groupmems: 169, 171
groupmod: 169, 171
groups: 113, 115
grpck: 169, 171
grpconv: 169, 171
grpunconv: 169, 171
grub-dumpbios: 151, 151
grub-editenv: 151, 151



grub-install: 151, 151
grub-mkconfig: 151, 151

grub-mkdevicemap: 151, 151

grub-mkelfimage: 151, 151
grub-mkfont: 151, 151
grub-mkimage: 151, 151
grub-mkrescue: 151, 151
grub-probe: 151, 151
grub-setup: 151, 152
gtbl: 148, 149

gunzip: 153, 153
gzexe: 153, 153

gzip: 153, 153

h2ph: 132, 133

h2xs: 132, 133

halt: 173, 174

head: 113, 115
hexdump: 106, 107
hostid: 113, 115
hostname: 130, 131
hostname: 146, 147
hpftodit: 148, 149
hwclock: 106, 107
1386: 106, 107

iconv: 79, 83
iconvconfig: 79, 83
id: 113, 115

ifcfg: 155, 155
ifnames. 135, 135
ifstat: 155, 155

igawk: 141, 141
indxbib: 148, 149
info: 177, 177
infocmp: 103, 104
infokey: 177, 177
infotocap: 103, 104
init: 173, 174

insmod: 165, 165
insmod.static: 165, 165
install: 113, 115
install-info: 177, 178
install-sh: 136, 136
instmodsh: 132, 133
ionice: 106, 107

ip: 155, 155

ipcmk: 106, 107
ipcrm: 106, 107

ipcs: 106, 107

isosize: 106, 108

join: 113, 115

289

Linux From Scratch - Version 6.6

kbdrate: 157, 158
kbd_mode: 157, 158
kill: 121, 121
killall: 168, 168
killall5: 173, 174
klogd: 172, 172
last: 173, 174
lasth: 173, 175
lastlog: 169, 171
Id: 90, 91

Idattach: 106, 108
Idconfig: 79, 83
Idd: 79, 83
Iddlibc4: 79, 83
less: 160, 160
lessecho: 160, 160
lesskey: 160, 160
lex: 144, 145
lexgrog: 162, 164
Ifskernel-2.6.32.8: 210, 212
libnetcfg: 132, 133
libtool: 128, 128
libtoolize: 128, 128
line: 106, 108

link: 113, 115
linux32: 106, 108
linux64: 106, 108
Ikbib: 148, 149

In: 113, 115

Instat: 155, 156
loadkeys: 157, 158
loadunimap: 157, 158
locale: 79, 83
localedef: 79, 83
locate: 142, 142
logger: 106, 108
login: 169, 171
logname: 113, 115
logoutd: 169, 171
logsave: 110, 112
look: 106, 108
lookbib: 148, 149
losetup: 106, 108
Is: 113, 115

Isattr: 110, 112
Iscpu: 106, 108
Ismod: 165, 165
m4: 119, 119
make: 161, 161
makeinfo: 177, 178



man: 162, 164
mandb: 162, 164
manpath: 162, 164
mapscrn: 157, 158
mcookie: 106, 108
md5sum: 113, 115
mdate-sh: 136, 137
mesg: 173, 175
missing: 136, 137
mkdir: 113, 115
mke2fs: 110, 112
mkfifo: 113, 115
mkfs: 106, 108
mkfs.bfs. 106, 108
mkfs.cramfs; 106, 108
mkfs.ext2: 110, 112
mkfs.ext3: 110, 112
mkfs.ext4: 110, 112
mkfs.ext4dev: 110, 112
mkfs.minix: 106, 108
mkinstalldirs: 136, 137
mklost+found: 110, 112
mknod: 113, 115
mkswap: 106, 108
mktemp: 113, 115
mk_cmds: 110, 112
mmroff: 148, 149
modinfo: 165, 165
modprobe: 165, 165
more: 106, 108
mount: 106, 108
mountpoint: 173, 175
msgattrib: 146, 147
msgcat: 146, 147
msgcmp: 146, 147
msgcomm: 146, 147
msgconv: 146, 147
msgen: 146, 147
msgexec: 146, 147
msgfilter: 146, 147
msgfmt: 146, 147
msggrep: 146, 147
msginit: 146, 147
msgmerge: 146, 147
msgunfmt: 146, 147
msguniq: 146, 147
mtrace: 79, 83

mv: 113, 116

namei: 106, 108
ncursess-config: 103, 104

290

Linux From Scratch - Version 6.6

negn: 148, 149
newgrp: 169, 171
newusers: 169, 171
ngettext: 146, 147
nice: 113, 116

nl: 113, 116

nm: 90, 91
nohup: 113, 116
nologin: 169, 171
nproc: 113, 116
nroff: 148, 149
nscd: 79, 83

nstat: 155, 156
objcopy: 90, 91
objdump: 90, 91

od: 113, 116
oldfind: 142, 143
openvt: 157, 158
partx: 106, 108
passwd: 169, 171
paste: 113, 116
patch: 167, 167
pathchk: 113, 116
path_id: 179, 181
pcprofiledump: 79, 83
pdfroff: 148, 149
pdftexi2dvi: 177, 178
peekfd: 168, 168
perl: 132, 133
perl5.10.1: 132, 133
perlbug: 132, 133
perldoc: 132, 133
perlivp: 132, 133
pfbtops: 148, 149
pg: 106, 108
pgawk: 141, 141
pgawk-3.1.7: 141, 141
pgrep: 121, 121

pic: 148, 149
pic2graph: 148, 149
piconv: 132, 133
pidof: 173, 175
ping: 130, 131
ping6: 130, 131
pinky: 113, 116
pivot_root: 106, 108
pkg-config: 102, 102
pkill: 121, 121
pl2pm: 132, 133
pmap: 121, 121



pod2html: 132, 134
pod2latex: 132, 134
pod2man: 132, 134
pod2text: 132, 134
pod2usage: 132, 134
podchecker: 132, 134
podselect: 132, 134
post-grohtml: 148, 149
poweroff: 173, 175
pr: 113, 116
pre-grohtml: 148, 149
preconv: 148, 149
printenv: 113, 116
printf: 113, 116
prove: 132, 134

ps: 121, 121

psed: 132, 134
psfaddtable: 157, 158
psfgettable: 157, 158
psfstriptable: 157, 158
psfxtable: 157, 158
pstree: 168, 168
pstree.x11: 168, 168
pstruct: 132, 134
ptar: 132, 134
ptardiff: 132, 134
ptx: 113, 116
pt_chown: 79, 83
pwcat: 141, 141
pwck: 169, 171
pwconv: 169, 171
pwd: 113, 116

pwdx: 121, 121
pwunconv: 169, 171
py-compile: 136, 137
ranlib: 90, 91

rcp: 130, 131
readelf: 90, 91
readlink: 113, 116
readprofile: 106, 108
reboot: 173, 175
recode-sr-latin: 146, 147
refer: 148, 149
rename: 106, 108
renice: 106, 108
reset: 103, 104
resize2fs: 110, 112
resizecons: 157, 158
rev: 106, 108

rexec: 130, 131

291

Linux From Scratch - Version 6.6

rlogin: 130, 131

rm: 113, 116

rmdir: 113, 116
rmmod: 165, 166
rmt: 176, 176
roff2dvi: 148, 149
roff2html: 148, 149
roff2pdf: 148, 150
roff2ps: 148, 150
roff2text: 148, 150
roff2x: 148, 150
routef: 155, 156
routel: 155, 156
rpcgen: 79, 83
rpcinfo: 79, 84

rsh: 130, 131

rtacct: 155, 156
rtcwake: 106, 108
rtmon: 155, 156

rtpr: 155, 156

rtstat: 155, 156
runcon: 113, 116
runlevel: 173, 175
runtest: 49, 49
rview: 182, 184
rvim: 182, 184

s2p: 132, 134

script: 106, 108
scriptreplay: 106, 108
scs_id: 179, 181
sdiff: 140, 140

sed: 101, 101

seq: 113, 116
setarch: 106, 108
setfont: 157, 158
setkeycodes. 157, 158
setleds: 157, 158
setmetamode: 157, 158
setsid: 106, 108
setterm: 106, 108
sfdisk: 106, 108

sg: 169, 171

sh: 126, 127
shalsum: 113, 116
sha224sum: 113, 116
sha256sum: 113, 116
sha384sum: 113, 116
shab12sum: 113, 116
shasum: 132, 134
showconsolefont: 157, 158



showkey: 157, 158
shred: 113, 116
shuf: 113, 116
shutdown: 173, 175
size: 90, 91

skill: 121, 121
slabtop: 121, 121
seep: 113, 116
dn: 79, 84

snice: 121, 121
soelim: 148, 150
sort: 113, 116
splain: 132, 134
split: 113, 116
sprof: 79, 84

ss: 155, 156

stat: 113, 116
stdbuf: 113, 116
strings: 90, 91
strip: 90, 91

stty: 113, 116

su: 169, 171
sulogin: 173, 175
sum: 113, 116
swapoff: 106, 108
swapon: 106, 108
switch_root: 106, 108
symlink-tree: 136, 137
sync: 113, 116
sysctl: 121, 121
syslogd: 172, 172
tac: 113, 117

tail: 113, 117
tailf: 106, 109
talk: 130, 131

tar: 176, 176
taskset: 106, 109
tbl: 148, 150

tc: 155, 156

tclsh: 45, 46
tclsh8.5: 45, 46
tee: 113, 117
telinit: 173, 175
telnet: 130, 131
test: 113, 117
texi2dvi: 177, 178
texi2pdf: 177, 178
texindex: 177, 178
tfmtodit: 148, 150
tftp: 130, 131

292

Linux From Scratch - Version 6.6

tic: 103, 104
timeout: 113, 117
tload: 121, 121

toe: 103, 104

top: 121, 121
touch: 113, 117
tput: 103, 105

tr: 113, 117
traceroute: 130, 131
troff: 148, 150

true: 113, 117
truncate: 113, 117
tset: 103, 105

tsort: 113, 117

tty: 113, 117
tune2fs: 110, 112
tunelp: 106, 109
tzselect: 79, 84
udevadm: 179, 181
udevd: 179, 181

ul: 106, 109
umount: 106, 109
uname: 113, 117
uncompress: 153, 153
unexpand: 113, 117
unicode start: 157, 158
unicode_stop: 157, 159
uniq: 113, 117
unlink: 113, 117
updatedb: 142, 143
uptime: 121, 121
usb id: 179, 181
useradd: 169, 171
userdel: 169, 171
usermod: 169, 171
users. 113, 117
utmpdump: 173, 175
uuidd: 106, 109
uuidgen: 106, 109
vdir: 113, 117

vi: 182, 184

view: 182, 184
vigr: 169, 171

vim: 182, 184
vimdiff: 182, 184
vimtutor: 182, 184
vipw: 169, 171
vmstat: 121, 121
w: 121, 122

wall: 106, 109



watch: 121, 122
wc: 113, 117
whatis: 162, 164
whereis; 106, 109
who: 113, 117
whoami: 113, 117
write: 106, 109
write_cd_rules: 179, 181
write_net_rules: 179, 181
xargs: 142, 143
xgettext: 146, 147
xsubpp: 132, 134
xtrace: 79, 84
xxd: 182, 184
yacc: 120, 120
yes: 113, 117
ylwrap: 136, 137
zcat: 153, 153
zcmp: 153, 153
zdiff: 153, 153
zdump: 79, 84
zegrep: 153, 153
zfgrep: 153, 153
zforce: 153, 153
zgrep: 153, 153
zic. 79, 84

zless: 153, 153
zmore: 153, 154
znew: 153, 154
zsoelim: 162, 164

Id.so: 79, 84

libanl: 79, 84
libasprintf: 146, 147
libbfd: 90, 92
libblkid: 106, 109
libBrokenLocale: 79, 84
libbsd-compat: 79, 84
libbz2*: 138, 139
libc: 79, 84

libcidn: 79, 84
libcom_err: 110, 112
libcrypt: 79, 84
libcurses: 103, 105
libdl: 79, 84

libe2p: 110, 112
libexpect-5.43: 47, 48
libext2fs: 110, 112
libfl.a: 144, 145
libform: 103, 105

293

Linux From Scratch - Version 6.6

libg: 79, 84

libgcc*: 97, 100
libgcov: 97, 100
libgdbm: 129, 129
libgettextlib: 146, 147
libgettextpo: 146, 147
libgettextsrc: 146, 147
libgmp: 93, 94
libgmpxx: 93, 94
libgomp: 97, 100
libhistory: 124, 125
libiberty: 90, 92
libieee: 79, 84

libltdl: 128, 128
libm: 79, 84
libmagic: 96, 96
libmcheck: 79, 84
libmemusage: 79, 84
libmenu: 103, 105
libmp: 93, 94
libmpfr: 95, 95
l[ibmudflap*: 97, 100
libncurses: 103, 105
libngl: 79, 84

libnss: 79, 84
libopcodes: 90, 92
libpanel: 103, 105
libpcprofile: 79, 84
libproc: 121, 122
libpthread: 79, 84
libreadline: 124, 125
libresolv: 79, 84
librpcsve: 79, 84
librt: 79, 84
libSegFault: 79, 84
libss: 110, 112
libssp*: 97, 100
libstdc++: 97, 100
libsupc++: 97, 100
libtcl8.5.s0: 45, 46
libtclstub8.5.a: 45, 46
libthread _db: 79, 85
libudev: 179, 181
libutil: 79, 85
libuuid: 106, 109
liby.a: 120, 120

libz: 88, 89
preloadable libintl: 146, 147

checkfs: 188, 188



cleanfs; 188, 188
console: 188, 188
configuration: 192
consolelog: 188, 188
configuration: 192
functions; 188, 188
halt: 188, 188
ifdown: 188, 188
ifup: 188, 188
localnet: 188, 188
/etc/hosts: 204
configuration: 204
modules; 188, 188
mountfs: 188, 188
mountkernfs; 188, 188
network: 188, 188
/etc/hosts: 204
configuration: 205
rc: 188, 188
reboot: 188, 188
sendsignals: 188, 188
setclock: 188, 188
configuration: 191
static: 188, 189
swap: 188, 189
sysctl: 188, 189
sysklogd: 188, 189
configuration: 194
template: 188, 189
udev: 188, 189
udev_retry: 188, 189

/boot/config-2.6.32.8: 210, 212
/boot/System.map-2.6.32.8: 210, 212
/dev/*: 69

/etc/fstab: 208

[etc/group: 75

/etc/hosts: 204

[etclinittab: 174

[etc/inputrc: 194
/etc/ld.so.conf: 82
[etc/Ifs-release: 216
/etc/localtime: 81
/etc/modprobe.d/usb.conf: 211
/etc/nsswitch.conf: 81
[etc/passwd: 75

[etc/profile: 197
/etc/protocols. 118
/etc/resolv.conf: 207
[etc/services: 118

294

Linux From Scratch - Version 6.6

/etc/syslog.conf: 172
/etc/udev: 179, 181
[etc/vimrc: 183
/usr/include/asm-generic/*.h: 77, 77
Jusr/include/asm/* .h: 77, 77
Jusr/include/drm/* .h: 77, 77
[usr/include/linux/* .h: 77, 77
Jusr/include/mtd/* .h: 77, 77
Jusr/include/rdmal* .h: 77, 77
lusrf/include/scsif* .h: 77, 77
/usr/include/sound/* .h: 77, 77
/usr/include/video/* .h: 77, 77
lusrf/include/xen/* .h: 77, 77
Ivar/log/btmp: 75
Ivar/log/lastlog: 75
Ivar/log/wtmp: 75
Ivar/run/utmp: 75

man pages: 78, 78



	Linux From Scratch
	Table des matières
	Préface
	Avant-propos
	Public visé
	Architectures cibles de LFS
	LFS et les standards
	Raison de la présence des paquets dans le livre
	Prérequis
	Prérequis du système hôte
	Typographie
	Structure
	Partie I - Introduction
	Partie II - Préparation de la construction
	Partie III - Construction du système LFS

	Errata

	Partie I. Introduction
	Chapitre 1. Introduction
	1.1. Comment construire un système LFS
	1.2. Quoi de neuf depuis la dernière version
	1.3. Historique des modifications
	1.4. Ressources
	1.4.1. FAQ
	1.4.2. Listes de diffusion
	1.4.3. IRC
	1.4.4. Sites miroirs
	1.4.5. Contacts

	1.5. Aide
	1.5.1. Éléments à mentionner
	1.5.2. Problèmes avec le script configure
	1.5.3. Problèmes de compilation



	Partie II. Préparation à la construction
	Chapitre 2. Préparer une nouvelle partition
	2.1. Introduction
	2.2. Créer une nouvelle partition
	2.2.1. Autres problématiques du partitionnement
	2.2.1.1. La partition racine
	2.2.1.2. La partition d'échange
	2.2.1.3. Partitions de commodité


	2.3. Créer un système de fichiers sur la partition
	2.4. Monter la nouvelle partition

	Chapitre 3. Paquets et correctifs
	3.1. Introduction
	3.2. Tous les paquets
	3.3. Correctifs requis

	Chapitre 4. Dernières préparations
	4.1. À propos de $LFS
	4.2. Créer le répertoire $LFS/tools
	4.3. Ajouter l'utilisateur LFS
	4.4. Configurer l'environnement
	4.5. À propos des SBU
	4.6. À propos des suites de tests

	Chapitre 5. Construire un système temporaire
	5.1. Introduction
	5.2. Notes techniques sur la chaîne d'outils
	5.3. Instructions générales de compilation
	5.4. Binutils-2.20 - Passe 1
	5.4.0. 
	5.4.1. Installation de Binutils croisé
	5.4.2. 

	5.5. GCC-4.4.3 - Passe 1
	5.5.0. 
	5.5.1. Installation de GCC croisé
	5.5.2. 

	5.6. Linux-2.6.32.8 API Headers
	5.6.0. 
	5.6.1. Installation de Linux API Headers
	5.6.2. 

	5.7. Glibc-2.11.1
	5.7.0. 
	5.7.1. Installation de Glibc
	5.7.2. 

	5.8. Ajuster la chaîne d'outils
	5.9. Binutils-2.20 - Passe 2
	5.9.0. 
	5.9.1. Installation de Binutils
	5.9.2. 

	5.10. GCC-4.4.3 - Passe 2
	5.10.0. 
	5.10.1. Installation de GCC
	5.10.2. 

	5.11. Tcl-8.5.8
	5.11.0. 
	5.11.1. Installation de Tcl
	5.11.2. Contenu de Tcl

	5.12. Expect-5.43.0
	5.12.0. 
	5.12.1. Installation de Expect
	5.12.2. Contenu d'Expect

	5.13. DejaGNU-1.4.4
	5.13.0. 
	5.13.1. Installation de DejaGNU
	5.13.2. Contenu de DejaGNU

	5.14. Ncurses-5.7
	5.14.0. 
	5.14.1. Installation de Ncurses
	5.14.2. 

	5.15. Bash-4.1
	5.15.0. 
	5.15.1. Installation de Bash
	5.15.2. 

	5.16. Bzip2-1.0.5
	5.16.0. 
	5.16.1. Installation de Bzip2
	5.16.2. 

	5.17. Coreutils-8.4
	5.17.0. 
	5.17.1. Installation de Coreutils
	5.17.2. 

	5.18. Diffutils-2.8.1
	5.18.0. 
	5.18.1. Installation de Diffutils
	5.18.2. 

	5.19. Findutils-4.4.2
	5.19.0. 
	5.19.1. Installation de Findutils
	5.19.2. 

	5.20. Gawk-3.1.7
	5.20.0. 
	5.20.1. Installation de Gawk
	5.20.2. 

	5.21. Gettext-0.17
	5.21.0. 
	5.21.1. Installation de Gettext
	5.21.2. 

	5.22. Grep-2.5.4
	5.22.0. 
	5.22.1. Installation de Grep
	5.22.2. 

	5.23. Gzip-1.4
	5.23.0. 
	5.23.1. Installation de Gzip
	5.23.2. 

	5.24. M4-1.4.13
	5.24.0. 
	5.24.1. Installation de M4
	5.24.2. 

	5.25. Make-3.81
	5.25.0. 
	5.25.1. Installation de Make
	5.25.2. 

	5.26. Patch-2.6.1
	5.26.0. 
	5.26.1. Installation de Patch
	5.26.2. 

	5.27. Perl-5.10.1
	5.27.0. 
	5.27.1. Installation de Perl
	5.27.2. 

	5.28. Sed-4.2.1
	5.28.0. 
	5.28.1. Installation de Sed
	5.28.2. 

	5.29. Tar-1.22
	5.29.0. 
	5.29.1. Installation de Tar
	5.29.2. 

	5.30. Texinfo-4.13a
	5.30.0. 
	5.30.1. Installation de Texinfo
	5.30.2. 

	5.31. Supprimer les symboles des fichiers objets
	5.32. Changer de propriétaire


	Partie III. Construction du système LFS
	Chapitre 6. Installer les logiciels du système de base
	6.1. Introduction
	6.2. Préparer les systèmes de fichiers virtuels du noyau
	6.2.1. Création des noeuds initiaux vers les périphériques
	6.2.2. Monter et peupler /dev
	6.2.3. Monter les systèmes de fichiers virtuels du noyau

	6.3. Gestion de paquetages
	6.3.1. Problèmes de mise à jour
	6.3.2. Techniques de gestion de paquetages
	6.3.2.1. Tout est dans ma tête !
	6.3.2.2. Installer dans des répertoires séparés
	6.3.2.3. Gestion de paquetage par lien symbolique
	6.3.2.4. Basé sur le temps
	6.3.2.5. Tracer les scripts d'installation
	6.3.2.6. Créer des archives de paquetages
	6.3.2.7. Gestion basée sur les utilisateurs

	6.3.3. Déployer LFS sur plusieurs systèmes

	6.4. Entrer dans l'environnement chroot
	6.5. Créer les répertoires
	6.5.1. Remarques à propos de la conformité FHS

	6.6. Créer les fichiers et les liens symboliques essentiels
	6.7. Linux-2.6.32.8 API Headers
	6.7.0. 
	6.7.1. Installation de Linux API Headers
	6.7.2. Contenu de Linux API Headers

	6.8. Man-pages-3.23
	6.8.0. 
	6.8.1. Installation de Man-pages
	6.8.2. Contenu de Man-pages

	6.9. Glibc-2.11.1
	6.9.0. 
	6.9.1. Installation de Glibc
	6.9.2. Configurer Glibc
	6.9.3. Configurer le chargeur dynamique
	6.9.4. Contenu de Glibc

	6.10. Ré-ajustement de la chaîne d'outils
	6.11. Zlib-1.2.3
	6.11.0. 
	6.11.1. Installation de Zlib
	6.11.2. Contenu de Zlib

	6.12. Binutils-2.20
	6.12.0. 
	6.12.1. Installation de Binutils
	6.12.2. Contenu de Binutils

	6.13. GMP-4.3.1
	6.13.0. 
	6.13.1. Installation de GMP
	6.13.2. Contenu de GMP

	6.14. MPFR-2.4.2
	6.14.0. 
	6.14.1. Installation de MPFR
	6.14.2. Contenu de MPFR

	6.15. File-5.04
	6.15.0. 
	6.15.1. Installation de File
	6.15.2. Contenu de File

	6.16. GCC-4.4.3
	6.16.0. 
	6.16.1. Installation de GCC
	6.16.2. Contenu de GCC

	6.17. Sed-4.2.1
	6.17.0. 
	6.17.1. Installation de Sed
	6.17.2. Contenu de Sed

	6.18. Pkg-config-0.23
	6.18.0. 
	6.18.1. Installation de Pkg-config
	6.18.2. Contenu de Pkg-config

	6.19. Ncurses-5.7
	6.19.0. 
	6.19.1. Installation de Ncurses
	6.19.2. Contenu de Ncurses

	6.20. Util-linux-ng-2.17
	6.20.0. 
	6.20.1. Notes de compatibilité FHS
	6.20.2. Installation de Util-linux-ng
	6.20.3. Contenu de Util-linux-ng

	6.21. E2fsprogs-1.41.10
	6.21.0. 
	6.21.1. Installation de E2fsprogs
	6.21.2. Contenu de E2fsprogs

	6.22. Coreutils-8.4
	6.22.0. 
	6.22.1. Installation de Coreutils
	6.22.2. Contenu de Coreutils

	6.23. Iana-Etc-2.30
	6.23.0. 
	6.23.1. Installation de Iana-Etc
	6.23.2. Contenu de Iana-Etc

	6.24. M4-1.4.13
	6.24.0. 
	6.24.1. Installation de M4
	6.24.2. Contenu de M4

	6.25. Bison-2.4.1
	6.25.0. 
	6.25.1. Installation de Bison
	6.25.2. Contenu de Bison

	6.26. Procps-3.2.8
	6.26.0. 
	6.26.1. Installation de Procps
	6.26.2. Contenu de Procps

	6.27. Grep-2.5.4
	6.27.0. 
	6.27.1. Installation de Grep
	6.27.2. Contenu de Grep

	6.28. Readline-6.1
	6.28.0. 
	6.28.1. Installation de Readline
	6.28.2. Contenu de Readline

	6.29. Bash-4.1
	6.29.0. 
	6.29.1. Installation de Bash
	6.29.2. Contenu de Bash

	6.30. Libtool-2.2.6b
	6.30.0. 
	6.30.1. Installation de Libtool
	6.30.2. Contenu de Libtool

	6.31. GDBM-1.8.3
	6.31.0. 
	6.31.1. Installation de GDBM
	6.31.2. Contenu de GDBM

	6.32. Inetutils-1.7
	6.32.0. 
	6.32.1. Installation de Inetutils
	6.32.2. Contenu de Inetutils

	6.33. Perl-5.10.1
	6.33.0. 
	6.33.1. Installation de Perl
	6.33.2. Contenu de Perl

	6.34. Autoconf-2.65
	6.34.0. 
	6.34.1. Installation de Autoconf
	6.34.2. Contenu de Autoconf

	6.35. Automake-1.11.1
	6.35.0. 
	6.35.1. Installation de Automake
	6.35.2. Contenu de Automake

	6.36. Bzip2-1.0.5
	6.36.0. 
	6.36.1. Installation de Bzip2
	6.36.2. Contenu de Bzip2

	6.37. Diffutils-2.8.1
	6.37.0. 
	6.37.1. Installation de Diffutils
	6.37.2. Contenu de Diffutils

	6.38. Gawk-3.1.7
	6.38.0. 
	6.38.1. Installation de Gawk
	6.38.2. Contenu de Gawk

	6.39. Findutils-4.4.2
	6.39.0. 
	6.39.1. Installation de Findutils
	6.39.2. Contenu de Findutils

	6.40. Flex-2.5.35
	6.40.0. 
	6.40.1. Installation de Flex
	6.40.2. Contenu de Flex

	6.41. Gettext-0.17
	6.41.0. 
	6.41.1. Installation de Gettext
	6.41.2. Contenu de Gettext

	6.42. Groff-1.20.1
	6.42.0. 
	6.42.1. Installation de Groff
	6.42.2. Contenu de Groff

	6.43. GRUB-1.97.2
	6.43.0. 
	6.43.1. Installation de GRUB
	6.43.2. Contenu de GRUB

	6.44. Gzip-1.4
	6.44.0. 
	6.44.1. Installation de Gzip
	6.44.2. Contenu de Gzip

	6.45. IPRoute2-2.6.31
	6.45.0. 
	6.45.1. Installation de IPRoute2
	6.45.2. Contenu de IPRoute2

	6.46. Kbd-1.15.1
	6.46.0. 
	6.46.1. Installation de Kbd
	6.46.2. Contenu de Kbd

	6.47. Less-436
	6.47.0. 
	6.47.1. Installation de Less
	6.47.2. Contenu de Less

	6.48. Make-3.81
	6.48.0. 
	6.48.1. Installation de Make
	6.48.2. Contenu de Make

	6.49. Man-DB-2.5.6
	6.49.0. 
	6.49.1. Installation de Man-DB
	6.49.2. Pages de manuel non anglaises dans LFS
	6.49.3. Contenu de Man-DB

	6.50. Module-Init-Tools-3.11.1
	6.50.0. 
	6.50.1. Installation de Module-Init-Tools
	6.50.2. Contenu de Module-Init-Tools

	6.51. Patch-2.6.1
	6.51.0. 
	6.51.1. Installation de Patch
	6.51.2. Contenu de Patch

	6.52. Psmisc-22.10
	6.52.0. 
	6.52.1. Installation de Psmisc
	6.52.2. Contenu de Psmisc

	6.53. Shadow-4.1.4.2
	6.53.0. 
	6.53.1. Installation de Shadow
	6.53.2. Configuration de Shadow
	6.53.3. Configurer le mot de passe de root
	6.53.4. Contenu de Shadow

	6.54. Sysklogd-1.5
	6.54.0. 
	6.54.1. Installation de Sysklogd
	6.54.2. Configuration de Sysklogd
	6.54.3. Contenu de Sysklogd

	6.55. Sysvinit-2.86
	6.55.0. 
	6.55.1. Installation de Sysvinit
	6.55.2. Configuration de Sysvinit
	6.55.3. Contenu de Sysvinit

	6.56. Tar-1.22
	6.56.0. 
	6.56.1. Installation de Tar
	6.56.2. Contenu de Tar

	6.57. Texinfo-4.13a
	6.57.0. 
	6.57.1. Installation de Texinfo
	6.57.2. Contenu de Texinfo

	6.58. Udev-151
	6.58.0. 
	6.58.1. Installation de Udev
	6.58.2. Contenu de Udev

	6.59. Vim-7.2
	6.59.0. 
	6.59.1. Installation de Vim
	6.59.2. Configuration de Vim
	6.59.3. Contenu de Vim

	6.60. À propos des symboles de débogage
	6.61. Supprimer de nouveau les symboles des fichiers objets
	6.62. Nettoyer

	Chapitre 7. Initialiser les scripts de démarrage du système
	7.1. Introduction
	7.2. LFS-Bootscripts-20100124
	7.2.0. 
	7.2.1. Installation de LFS-Bootscripts
	7.2.2. Contenu de LFS-Bootscripts

	7.3. Comment fonctionnent ces scripts de démarrage ?
	7.4. Configurer le script setclock
	7.5. Configurer la console Linux
	7.6. Configurer le script sysklogd
	7.7. Créer le fichier /etc/inputrc
	7.8. Fichiers de démarrage du shell Bash
	7.9. Gestion des périphériques et modules sur un système LFS
	7.9.1. Historique
	7.9.2. Implémentation d'Udev
	7.9.2.1. Sysfs
	7.9.2.2. Scripts de démarrage d'Udev
	7.9.2.3. Création de neuds de périphérique
	7.9.2.4. Chargement d'un module
	7.9.2.5. Gestion des périphériques dynamiques/montables à chaud

	7.9.3. Problèmes avec le chargement des modules et la création des périphériques
	7.9.3.1. Un module du noyau n'est pas chargé automatiquement
	7.9.3.2. Un module du noyau n'est pas chargé automatiquement et Udev n'est pas prévu pour le charger
	7.9.3.3. Udev charge un module indésirable
	7.9.3.4. Udev crée mal un périphérique, ou crée un mauvais lien symbolique
	7.9.3.5. Une règle Udev fonctionne de manière non fiable
	7.9.3.6. Udev ne crée pas de périphérique
	7.9.3.7. Le nommage des périphériques change de manière aléatoire après le redémarrage

	7.9.4. Lecture utile

	7.10. Création de liens symboliques personnalisés vers les périphériques
	7.10.1. Liens symboliques pour le CD-ROM
	7.10.2. Gestion des périphériques dupliqués

	7.11. Configurer le script localnet
	7.12. Personnaliser le fichier /etc/hosts
	7.13. Configurer le script network
	7.13.1. Création de noms stable pour les interfaces réseau
	7.13.2. Créer des fichiers de configuration des interfaces réseau
	7.13.3. Créer le fichier /etc/resolv.conf


	Chapitre 8. Rendre le système LFS amorçable
	8.1. Introduction
	8.2. Créer le fichier /etc/fstab
	8.3. Linux-2.6.32.8
	8.3.0. 
	8.3.1. Installation du noyau
	8.3.2. Configuration de l'ordre de chargement des modules Linux
	8.3.3. Contenu de Linux

	8.4. Utilisation de GRUB pour paramétrer le processus de démarrage
	8.4.1. Introduction
	8.4.2. Paramétrage de la configuration
	8.4.3. Tester la configuration
	8.4.4. Mettre à jour le Master Boot Record


	Chapitre 9. Fin
	9.1. La fin
	9.2. Enregistrez-vous
	9.3. Redémarrer le système
	9.4. Et maintenant ?


	Partie IV. Annexes
	Annexe A. Acronymes et Termes
	Annexe B. Remerciements
	Annexe C. Dépendances
	Annexe D. Scripts de démarrage et de sysconfig version-20100124
	D.1. /etc/rc.d/init.d/rc
	D.2. /etc/rc.d/init.d/functions
	D.3. /etc/rc.d/init.d/mountkernfs
	D.4. /etc/rc.d/init.d/consolelog
	D.5. /etc/rc.d/init.d/modules
	D.6. /etc/rc.d/init.d/udev
	D.7. /etc/rc.d/init.d/swap
	D.8. /etc/rc.d/init.d/setclock
	D.9. /etc/rc.d/init.d/checkfs
	D.10. /etc/rc.d/init.d/mountfs
	D.11. /etc/rc.d/init.d/udev_retry
	D.12. /etc/rc.d/init.d/cleanfs
	D.13. /etc/rc.d/init.d/console
	D.14. /etc/rc.d/init.d/localnet
	D.15. /etc/rc.d/init.d/sysctl
	D.16. /etc/rc.d/init.d/sysklogd
	D.17. /etc/rc.d/init.d/network
	D.18. /etc/rc.d/init.d/sendsignals
	D.19. /etc/rc.d/init.d/reboot
	D.20. /etc/rc.d/init.d/halt
	D.21. /etc/rc.d/init.d/template
	D.22. /etc/sysconfig/rc
	D.23. /etc/sysconfig/modules
	D.24. /etc/sysconfig/createfiles
	D.25. /etc/sysconfig/network-devices/ifup
	D.26. /etc/sysconfig/network-devices/ifdown
	D.27. /etc/sysconfig/network-devices/services/ipv4-static
	D.28. /etc/sysconfig/network-devices/services/ipv4-static-route

	Annexe E. Règles de configuration Udev
	E.1. 55-lfs.rules

	Annexe F. Licences LFS
	F.1. Creative Commons License
	F.2. The MIT License


	Index

