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Préface

Avant-propos

Mon cheminement pour apprendre et mieux comprendre Linux acommencéil y a plus d'une décennie, soit en 1998.
Je venais d'installer ma premiére distribution Linux et je fus rapidement intrigué par I'ensemble du concept et la
philosophie sous-jacente de Linux.

Il'y atoujours plein de fagons d'accomplir une seule téche. 1l en est de méme pour les distributions Linux. Un grand
nombre existent depuis des années. Certaines existent encore, d'autres se sont transformeées en quel que chose d'autre,
tandis que d'autres ont été reléguées dans nos souvenirs. Elles font toutes les choses différemment pour sadapter au
besoin de leurs destinataires. Vu gu'il existait énormément de manieres différentes d'accomplir le méme but final, je
me rendis compte que je n'étais plus obligé de me limiter a une organisation en particulier. Avant de découvrir Linux,
nous supportions simplement les problémes dans d'autres systémes d'expl oitation puisque vous n'aviez pas le choix.
Celavaait ce que cavalait, que vous aimiez ou pas. Avec Linux, le concept du choix acommencé aémerger. Si vous
n'aimiez pas quelgue chose, vous étiez libres, voire invités ale modifier.

Jai essayé un certain nombre de distributions et n'ai pas pu me décider pour I'une d'elles. C'étaient de bons systémes,
chacun a sa fagon. Ce n'était plus une question de bonne ou mauvaise qualité. C'était devenu une question de goQt
personnel. Avec tout ce choix disponible, il devenait clair qu'il n'y aurait pas un seul systeme parfait pour moi. Donc,
je résolus de créer mon propre systéme Linux qui correspondrait complétement a mes préférences personnelles.

Pour réellement fabriquer mon propre systeme, je résolus de compiler tout a partir du code source au lieu d'utiliser
des paguets de binaires pré-compilés. Ce systeme Linux « parfait » aurait les forces de plusieurs systémes sans leurs
faiblesses ressenties. L'idée était au départ décourageante. Je restais sceptique a |'idée de pouvoir construire un tel
systéme.

Aprés avoir rencontré quelques problémes comme des dépendances circulaires et erreurs a la compilation, j'ai
construit un systéme Linux entierement personnalisé. Il était compléetement opérationnel et parfaitement utilisable
comme n'importe quel autre systéme Linux existant a ce moment. Mais c'éait ma propre création. C'était tres
satisfaisant d'avoir concocté un systéme moi-méme. Faire mieux aurait été de créer chague morceau de logiciel moi-
méme. C'était le mieux qui pouvait suivre.

Lorsque j'ai partagé mes objectifs et mes expériences avec d'autres membres de la communauté Linux, il est
devenu clair qu'il y avait un sérieux intérét dans ces idées. Il devint rapidement clair que de tels systemes LFS
personnalisés rencontraient non seulement les exigences des utilisateurs mais servaient aussi comme opportunité
idéale d'apprentissage pour les programmeurs et les administrateurs systeme, afin daméliorer leurs compétences
(existantes) sous Linux. De cet intérét est né le projet Linux From Scratch.

Ce livre Linux From Scratch est le coaur principal de ce projet. 1l fournit la base et les instructions qui vous sont
nécessaires pour concevoir et créer votre propre systéme. Si ce livre fournit un modéle qui aboutiraa un systeme qui
fonctionne correctement, vous étes libres de modifier les instructions pour les adapter a vous, ce qui fait partie des
finalités importantes du projet apres tout. Vous gardez le contréle ; nous vous donnons simplement un coup de main
pour débuter votre propre cheminement.

Jespere sincérement que vous passerez un bon moment en travaillant sur votre propre systéme Linux From Scratch
et que vous apprécierez les nombreux bénéfices qu'apporte un systeme qui est réellement le vétre.

Gerard Beekmans
gerard@linuxfromscratch.org
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Public visé

Il'y abeaucoup de raisons qui vous pousseraient avouloir lire ce livre. Une des questions que beaucoup de personnes
se posent est « pourquoi se fatiguer a installer manuellement un systéme Linux depuis le début alors qu'il suffit de
télécharger une distribution existante ? ».

Une rai son importante de |'existence de ce proj et est de vous aider a apprendre comment fonctionne un systeme Linux
de I'intérieur. Construire un systéme LFS aide a démontrer ce qui fait que Linux fonctionne, et comment les choses
interagissent et dépendent les unes des autres. Une des meilleures choses que I'expérience de cet apprentissage peut
vous apporter est la capacité de personnaliser un systeme Linux afin qu'il soit avotre go(t et réponde a vos besoins.

Un autre avantage clé de LFS est qu'il vous permet d'avoir plus de contrdle sur votre systéme sans avoir a dépendre
d'une implémentation créée par quelgu'un d'autre. Avec LFS, vous étes maintenant au volant et vous étes capable de
décider chague aspect du systeme.

LFS vous permet de créer des systémes Linux trés compacts. Lors de l'installation d'une distribution habituelle,
vous étes souvent obligé d'inclure beaucoup de programmes gue vous n'utiliserez ni ne comprendrez probablement
jamais Ces programmes gaspillent des ressources. V ous pourriez répondre qu'avec les disques durs et |es processeurs
d'aujourd'hui, lesressources ne sont plus un probléme. Pourtant, vous étes parfois contraint par des questions d'espace,
voire d'autres. Pensez aux CDs, clés USB amorcables et aux systemes embarqués. Ce sont des champs ou LFS peut
étre avantageux.

Un autre avantage d'un systéme Linux personnalisé est un surcroit de sécurité. En compilant le systéme complet &
partir du code source, vous avez la possibilité de tout vérifier et d'appliquer tous les correctifs de sécurité désirés.
Il n'est plus nécessaire d'attendre que quelqu'un d'autre vous fournisse les pagquets d'un binaire réparant une faille
de sécurité. A moins que vous examiniez vous-mémes le correctif et que vous I'appliquiez vous-méme, vous n'avez
aucune garantie que le nouveau paquet du binaire ait été compilé correctement et qu'il corrige bien e probléme.

Lebut de Linux From Scratch est de construire les fondations d'un systéme compl et et utilisable. Si vous ne souhaitez
pas construire votre propre systeme a partir de rien, vous pourriez ne pas bénéficier entierement des informations
contenues dans ce livre.

Il existe trop de bonnes raisons de construire votre systeme LFS pour pouvoir toutes leslister ici. En fin de compte,
I'apprentissage est de loin laraison la plus puissante. En continuant dans votre expérience de LFS, vous trouverez la
puissance réelle que donnent I'information et la connaissance.

Architectures cibles de LFS

Les architectures cibles primaires de LFS sont les processeurs AMD/Intel x86 (32 bits) et x86_64 (64 bits). En
méme temps, les instructions de ce livre sont connues pour fonctionner également, avec quelques modifications,
sur le processeur Power PC. Pour construire un systeme qui utilise un de ces processeurs, le prérequis principal
supplémentaire a ceux des pages suivantes est la présence d'un systéme comme une LFS précédemment installée,
Ubuntu, Red Hat/Fedora, SUSE, ou une autre distribution représentant |'architecture que vous avez. Remarquez aussi
gue vous pouvez installer et utiliser un systéme 32 bits en tant que systeme hote sur un systéme AMD/Intel 64 bits.

D'autres ééments doivent étre gjoutés ici sur les systémes 64 bits. Comparé a un systeme 32 bits, la taille des
programmes exécutabl es est | égerement plusimportante et les vitesses d'exécution ne sont pas beaucoup plus rapides.
Par exemple, dans le test de la construction de LFS-6.5 sur un systéme basé sur un processeur bicoeur, nous avons
relevé les statistiques suivantes :

Tenps de construction de |'architecture Taille de | a construction
32 bit 198.5 minutes 648 M
64 bit 190.6 minutes 709 M
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Comme vous pouvez le voir, la construction 64 bits n'est plus rapide que de 4% et elle est plus lourde de 9% par
rapport ala construction 32 bits. Le gain du passage au systeme 64 hits est relativement minime. Bien entendu, S
vous avez plus de 4 Go de RAM ou s vous voulez manipuler des données qui excedent 4 Go, les avantages d'un
systeme 64 bits sont substantiels.

La construction 64 bits par défaut qui résulte de LFS est considérée comme un systéme "pur” 64 bits. C'est-a-dire
gu'elle ne supporte que les exécutables en 64 bits. Laconstruction d'un systéme "multi-lib" implique laconstruction de
beaucoup d'applications a deux reprises, une fois pour le systéme 32 bits et une fois pour le systéme 64 hits. Ceci n'est
pas supporté par LFS car celainterférerait avec I'objectif pédagogique visant a fournir les instructions nécessaires a
un simple systeme Linux de base. V ous pouvez vous référer au projet Cross Linux From Scratch pour ce sujet avanceé.

Un dernier commentaire sur les systemes 64 bits. Il y a des pagquets qui ne peuvent pour I'instant pas étre construits
dans un systéme 64 bits"pur” ou qui impliquent desinstructions de construction spécialisées. En général, ces paquets
incluent desinstructions du langage de I'assembl eur spécifiques au 32 bits qui échouent lors de la construction sur un
systeme 64 bits. Ceci inclut certains pilotes de Xorg de Beyond Linux From Scratch (BLFS). On peut contourner la
plupart de ces problemes, mais cela peut impliquer des procédures spécialisées ou des correctifs.

Il faut gjouter un dernier élément concernant les systémes 64 bits. |l existe de vieux paguets qui ne peuvent pas étre
actuellement construits dans un systéme "pur" 64 bits, ou qui exigent des instructions de construction spécifiques. En
général, ces paguets contiennent des instructions d'assembleur spécifiques au 32 bits embarquées qui échouent lors
d'une construction sur un systéme 64 bits. Ceci inclut certains pilotes Xorg pour certaines cartes graphiques de base
sur http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver/. On peut contourner laplupart de ces problémes maiscela
peut impliquer des procédures ou des correctifs spécifiques.

LFS et les standards

La structure de LFS suit les standards Linux aussi fidelement que possible. Les premiers standards sont :

* POSX.1-2008..
» FilesystemHierarchy Sandard (FHS)
* Linux Standard Base (LSB) Specification 4.0

LaLSB comporte cing standards séparés : le coaur, C++, le bureau, leslangages al'exécution et I'impression.
Outre les exigences génériques, il y aaussi |es exigences spécifiques al'architecture. LFS sefforce de respecter
I'architecture évoquée dans la section précédente.

Remarque

Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec les exigences de laL SB. L'objectif principal de leur
existence est de garantir que les logiciels propriétaires pourront étre installés et lancés correctement sur
un systéme conforme. Comme LFS est basée sur le code source, I'utilisateur a un contrdle complet des
paguets qu'il désire et beaucoup choisissent de ne pas installer certains paguets qui sont spécifiés dans
laLSB.

La création d'un systéme complet capable de réussir les tests de certificats L SB est possible, mais non sans quelques
paquets supplémentaires qui vont au-dela des objectifs de LFS. Ces paquets supplémentaires ont des instructions
d'installation dans BLFS.

Paquets fournis par LFS requis pour satisfaire les exigences LSB

Coar LB Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, Grep, Gzip, M4,
Man-DB, Ncurses, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, Tar, Util-linux, Zlib


http://lfs.traduc.org/CLFS/
http://lfs.traduc.org/view/blfs-svn/
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver/
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/
http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html
http://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml

LSBC++:

LSB bureau :

LSB Langage a |'exécution :
LSB impression :

LSB Multiméda :
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Gcee
Aucun
Perl
Aucun
Aucun

Paguets fournis par BLFS requis pour satisfaire les exigences LSB

Coar LSB:

LSB C++ :
LSB bureau :

LSB langage a |'exécution :
LSB impression :
LSB Multimédia :

At, Batch (partie de At), Bc, Cpio, Ed, Fcrontab, Initd-tools, Lsb release,
PAM, Sendmail (ou Postfix ou Exim)

Aucun

ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Glib2, GTK+2,
|con-naming-utils, Libjpeg, Libpng, Libxml2, MesaL ib, Pango, Qt3, Qt4,
Xorg

Python
CUPS
Bibliothéques Alsa, NSPR, NSS, OpenSSL, Java, Xdg-utils

Paquets fournis ni par LFS ni par BLFS mais qui sont requis pour satisfaire les exigences

LSB

Coaur LSB:

LB C++:

LB bureau :

LSB Langage a |'exécution :
LSB impression :

LSB Multimédia :

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Raison de la présence des paquets dans le livre

Commeindiqué plus haut, le but de LFS est de construire lesfondations compl etes et utilisables d'un systeme. 11 inclut
tous les paguets nécessaires pour étre répligué tout en fournissant une base relativement minimale vous permettant
de personnaliser un systeme plus complet basé sur les choix de I'utilisateur. Celane veut pasdire que LFS est le plus
petit systeme possible. Plusieurs paquets importants sont inclus et ne sont pas absolument indispensables. Les listes
ci-dessous documentent la raison pour laquelle chaque paguet se trouve dansle livre.

» Autoconf

L e paguet Autoconf contient des programmes produisant des scripts shell qui configurent automatiquement le
code source a partir du modéle fourni par le développeur. 1l est souvent requis pour reconstruire un paquet apres
une mise ajour des procédures de construction.

+ Automake

Ce paguet contient des programmes pour géenérer des Makefile a partir d'un modéle. 1l est souvent requis pour
reconstruire un paquet apres des mises ajour des procédures de construction.

* Bash

Xi
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Ce paguet satisfait une exigence du coeur de laLSB pour fournir une interface Bourne Shell au systeme. Il a
été choisi parmi d'autres shells du fait de son utilisation répandue et de ses fonctionnalités étendues au-dela des
fonctions d'un shell de base.

Binutils

Ce paquet contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils de gestion des fichiers objets. Les
programmes de ce paguet sont nécessaires pour compiler la plupart des paguets d'un systéme LFS et allant au-
dela.

Bison

Ce paquet contient la version GNU de yacc (Yet Another Compiler Compiler, encore un nouveau compilateur)
requis pour construire plusieurs autres programmes de LFS.

Bzip2

Ce paguet contient des programmes de compression et de décompression de fichiers. 1l est nécessaire pour
décompresser plusieurs paguets de LFS.

Check

Ce paguet contient une base de tests pour d'autres programmes. On ne I'installe que dans I'ensemble d'outils
temporaire.

Coreutils

Ce paquet contient un certain nombre de paquets essentiels pour visualiser et manipuler desfichiers et des
répertoires. Ces programmes sont nécessaires pour la gestion de fichiers en ligne de commande et ils sont
nécessaires pour les procédures d'installation de chaque paquet de LFS.

DejaGNU

Ce paguet contient un environnement de travail pour tester d'autres programmes. |l n'est installé que dans la
chaine d'outils temporaires.

Diffutils

Ce paquet contient des programmes qui montrent |es différences entre des fichiers et des répertoires. On peut
utiliser ces programmes pour créer des correctifs et ils sont aussi utilisés dans de nombreuses procédures de
construction de paquets.

Expect
L e paguet Expect contient un programme pour réaliser des dial ogues scriptés avec d'autres programmes

interactifs. 1l est souvent utilisé pour tester d'autres paquets. |l n'est installé que pour la chaine d'outils
temporaire.

E2fsprogs

Ce paquet contient les outils de gestion des systemes de fichiers ext2, ext3 et ext4. Ce sont les systemes de
fichiersles plus courants et les plus largement testés supportés par Linux.

File

Ce paguet contient un outil pour déterminer le type d'un ou plusieurs fichiers donnés. Quel ques paquets en ont
besoin pour se construire.

Findutils
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Ce paquet contient des programmes pour rechercher des fichiers sur un systéme de fichiers. Il est utilisé dans les
scripts de construction de nombreux paguets.

Flex
Ce paguet contient un outil de génération de programmes qui reconnait des modéles de texte. C'est laversion

GNU du programme lex (lexical analyzer, analyseur lexical). Il est nécessaire pour construire plusieurs paquets
LFS.

Gawk

Ce paquet contient des programmes de manipulation de fichiers texte. C'est laversion GNU du programme awk
(Aho-Weinberg-Kernighan). Il est utilisé dans |es scripts de construction de nombreux autres paquets.

Gcee

Ce paquet est le Gnu Compiler Collection. Il contient les compilateurs C et C++ ainsi que d'autres qui ne sont
pas construits dans LFS.

GDBM

Ce paquet contient la bibliotheque GNU Database Manager (gestionnaire de base de données GNU). Il est
utilisé par un autre paquet de LFS : Man-DB.

Gettext

Ce paquet contient des outils et des bibliotheques pour I'internationalisation et la localisation de nombreux
paquets.

Glibc

L e paguet contient la bibliotheque C principale. Les programmes Linux ne peuvent pas sexécuter sans elle.
GMP

Ce paquet contient des bibliothéques mathématiques qui fournissent des fonctions utiles pour de |'arithmétique
en précision arbitraire. |l est nécessaire pour construire Gcc.

Grep

Ce paquet contient des programmes de recherche au sein de fichiers. Ces programmes sont utilisés par |a plupart
des scripts de construction des paquets.

Groff

Le paguet Groff contient des programmes de formatage de texte. Une des fonctions importantes de ces
programmes est |e formatage des pages de man.

GRUB

Ce pagquet est le chargeur Grand Unified Boot. Ce n'est pas e seul chargeur de démarrage disponible, mais c'est
le plusflexible.

Gzip

Ces paguets contiennent des programmes de compression et de décompression de fichiers. 1l est nécessaire pour
décompresser de nombreux paquets sur LFS et au-dela.

lana-etc

Ce paquet fournit des données pour des services et des protocoles réseau. 1l est nécessaire pour activer les bonnes
fonctionnalités de réseau.
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Inetutils

Ce paquet contient des programmes d'administration réseau de base.

| Proute2

Ce paquet contient des programmes pour du réseau de base ou avancé en IPv4 et IPv6. Il a été choisi parmi les
paquets d'outils réseau courants (net-tools) pour ses possibilités | Pv6.

Kbd

Ce paquet contient des fichiers de tables de touches, des outils claviers pour les claviers non américains et un
certain nombre de polices pour console.

Kmod

Ce paquet contient des programmes nécessaires pour administrer les modules du noyau Linux.

Less

Ce paquet contient un trés bon visualiseur de texte qui permet le défilement vers le haut ou le bas lorsde la
visuaisation d'un fichier. Il est aussi utilisé par Man-DB pour visualiser des pages de man.

Libtool

Ce paguet contient le script de support de la bibliotheque générique GNU. Il englobe la complexité de

I'utilisation des bibliotheques partagées dans une interface cohérente et portable. 1l est exigé par les suites de
tests d'autres paquets de LFS.

Noyau Linux

Ce paguet est le systeme d'exploitation. C'est Linux dans I'environnement GNU/Linux.

M4

Le paguet M4 contient un processeur général de macros textes utile en tant qu'outil de construction d'autres
programmes.

Make

Ce paquet contient un programme de gestion de la construction des paquets. Il est requis par presgue tous les
paguets de LFS.

Man-DB

Ce paguet contient des programmes de recherche et de visualisation de pages de man. || a été préféré au paquet
man du fait d'une capacité d'internationalisation supérieure. Il fournit le programme man.

Man-pages

Ce paquet contient le contenu final des pages de man de base de Linux.

MPC

Ce paquet contient des fonctions pour le calcul de nombres complexes. |1 est exigé par Gec.
MPFR

Le paquet MPFR contient des fonctions pour des maths a précision multiple. 11 est exigé par Gec.
Ncurses

L e paquet Ncurses contient les bibliothéques de gestion des écrans type caractere, indépendant des terminaux.
Il est souvent utilisé pour fournir le contr6le du curseur dans un systéme en menus. |l est exigé par un certain
nombre de paguets de LFS.
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Patch

Ce paguet contient un programme pour modifier ou créer des fichiers en appliquant un fichier de correctif crée
en général par le programme diff. Il est requis par la procédure de construction de plusieurs paquets LFS.

Perl

Ce paguet est un interpréteur du langage PERL en cours d'exécution. Il est nécessaire pour l'installation et les
suites de tests de plusieurs paquets LFS.

Pkg-config

Ce paguet fournit un programme pour retourner des métadonnées sur une bibliothégue ou un binaire installé.
Popt

Ce paguet est une bibliothéque utilisée par certains programmes pour analyser les entrées en ligne de commande.
Procps

Ce paguet contient des programmes de surveillance des processus. Ces programmes sont utiles pour
['administration systéme et ils sont aussi utilisés par les scripts de démarrage LFS.

Psmisc

Ce paguet contient des programmes d'affichage d'informations sur les processus en cours d'exécution. Ces
programmes sont utiles pour I'administration systeme.

Readline

Ce paguet est un ensemble de bibliothéques qui offre des fonctionnalités d'édition et d'historique de laligne de
commande. Il est utilisé par Bash.

Sed

Ce paguet permet d'entrer du texte sans I'ouvrir dans un éditeur de texte. |1 est aussi requis par la plupart des
scripts de configuration des paquets LFS.

Shadow

Ce paguet contient des programmes de gestion sécurisée des mots de passe.
Sysklogd

Ce paquet contient des programmes de journalisation des messages systeme, tels que ceux donnés par le noyau
ou les processus démons lorsque se produisent des événements inhabituels.

Sysvinit
Ce paquet fournit le programme init qui est le parent de tous |es autres processus du systeme Linux.
Tar

Ce paquet fournit des fonctionnalités d'archivage et d'extraction de potentiellement tous les paquets utilisés dans
LFS.

Tcl

Ce paquet contient le Tool Command Language utilisé dans beaucoup de suites de tests des paquets LFS. Il n'est
installé que dans la chaine d'outils temporaire.

Texinfo
XV
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Ce paguet contient des programmes de lecture, d'écriture et de conversion de pagesinfo. Il est utilisé dansles
procédures d'installation de beaucoup de paquets LFS.

Udev

Ce paguet contient des programmes pour la création dynamique de nceuds de périphériques. C'est une alternative
alacréation de milliers de périphériques statiques dans le répertoire /dev.

Util-linux

Ce paguet contient des programmes généraux. Parmi eux, se trouvent des outils de gestion des systemes de
fichiers, de consoles, de partitions et de messages.

Vim

Ce paguet contient un éditeur. Il a été choisi pour sa compatibilité avec I'éditeur vi classique et son grand nombre

de fonctionnalités puissantes. Un éditeur est un choix tres personnel de chaque utilisateur et vous pouvez le
remplacer par n'importe quel éditeur si vous le désirez.

XZ Utils

Ce paguet contient des programmes de compression et de décompression de fichiers. Il offre la compression la
plus haute disponible et il est utile pour la décompression des paquets XZ ou du format LZMA.

Zlib
Ce paquet contient des routines de compression et de décompression utilisées par quel ques programmes.

Prérequis

Construire un systéme LFS n'est pas une tache facile. Cela requiert un certain niveau de connaissance en
administration de systéme Unix pour résoudre les problemes et exécuter correctement les commandes listées. En
particulier, au strict minimum, vous devriez avoir dgja la capacité d'utiliser la ligne de commande (le shell) pour
copier et déplacer des fichiers et des répertoires, pour lister le contenu de répertoires et de fichiers, et pour changer
derépertoire. Il est auss attendu que vous disposiez d'une connaissance raisonnable de I'utilisation et de I'installation
delogiciels Linux.

Comme le livre LFS attend au moins ce simple niveau de connaissance, |es différents forums de support LFS seront
peu capables de vous fournir une assistance en dessous de ce niveau. Vous finirez par remargquer que vos questions
n'auront pas de réponses ou que vous serez renvoyé alaliste des lectures principales avant installation.

Avant de construire un systeme LFS, nous recommandons de lire les guides pratiques suivants :

Software-Building-HOWTO http://www.tldp.org/HOWTO/Softwar e-Building-HOWTO. html

C'est un guide complet sur la construction et I'installation « générique » de logiciels Unix sous Linux. Bien qu'il
ait été écrit il y alongtemps, il offre encore un bon résumé des techniques de base requises pour construire et
installer un logiciel.

The Linux Users Guide http://tldp.org/pub/Linux/docs/|dp-ar chived/users-guide/

Ce guide couvre |'utilisation de différentslogiciels Linux. Cette référence est aussi ancienne mais toujours
valide.

Prélecture essentielle http://Ifs.traduc.or g/view/astuces/Prel ecture.txt

C'est une astuce LFS écrite spécifiquement pour les nouveaux utilisateurs Linux. C'est principalement une
liste de liens d'excellentes sources d'informations sur une grande gamme de themes. Toute personne essayant
d'installer LFS devrait au moins avoir une certaine compréhension de la majorité des themes de cette astuce.

XVi
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Prérequis du systeme hote

Votre systéme h6te doit contenir leslogiciels suivants dans leur version minimum indiquée. Celane devrait pas poser
de probléme sur la plupart des distributions Linux modernes. Noter également que certaines distributions placeront
les en-téte des logiciels dans un répertoire distinct des paquets, ayant souvent la forme « <nom-du-paquet>-devel »
ou « <nom-du-paquet>-dev ». Assurez-vous qu'ils sont installés si votre distribution les fournit.

Il se peut que les versions antérieures des paquets logiciels listés fonctionnent mais elles n'ont pas été testées.

» Bash-3.2 (/bin/sh devrait étre un lien symboligue ou physique vers bash)

* Binutils-2.17 (les versions supérieure a 2.23.1 ne sont pas recommandées car elles n‘ont pas été testees)
» Bison-2.3 (/usr/bin/yacc devrait étre un lien vers bison ou un petit script qui exécute bison)

« Bzip2-1.0.4

» Coreutils-6.9

» Diffutils-2.8.1

* Findutils-4.2.31

* Gawk-3.1.5 (/usr/binfawk devrait étre un lien vers gawk)

* Gce-4.1.2 (les versions supérieures a 4.7.2 ne sont pas recommandées car elles n'ont pas été testées)
* Glibc-2.5.1 (les versions supérieures a 2.17 ne sont pas recommandées car elles n‘ont pas éteé testées)
 Grep-2.5.1a

* Gzip-1.3.12

* Noyau Linux 2.6.25 (compilé avec GCC-4.1.2 ou supérieur)

Cette version du noyau est requise car nous spécifions cette version-lalors de la construction de glibc au chapitre
6, suivant ainsi une recommandation des dével oppeurs. Elle est aussi exigée par Udev

Si le noyau héte est plus ancien que le 2.6.25, ou Sil n'a pas été compilé avec le compilateur GCC-4.1.2 (ou
supérieur), vous devrez remplacer le noyau par un nouveau gui satisfait ces spécifications. V ous pouvez
employer deux méthodes pour cela. Vous pouvez d'abord voir si votre distribution Linux fournit un paquet pour
le noyau 2.6.25 ou supérieur. Si tel est le cas, vous pouvez l'installer. Si votre distribution n'offre pas un paquet
acceptable pour le noyau, ou si vous préférez I'installer, vous pouvez compiler un noyau 2.6 vous-méme. Les
instructions pour la compilation du noyau et la configuration du chargeur de démarrage (en supposant que le
systéme héte utilise GRUB) sont au Chapitre 8.

e M4-1.4.10

e Make-3.81

e Patch-2.5.4

e Perl-5.8.8

e Sed-4.15

 Tar-1.18

e Texinfo-4.9

» Xz-5.0.0

Remarquez que les liens symboliques mentionnés ci-dessus sont nécessaires pour construire un systeme LFS en
utilisant les instructions contenues a l'intérieur de ce livre. 1l se peut que les liens symboliques pointent vers d'autres
logiciels (comme dash, mawk, etc), maisils n'ont pas été testés ou supportés par |'équipe de développement LFS et
ils se peut qu'ils impliquent d'autres déviations par rapport aux instructions ou des correctifs supplémentaires pour
certains paguets.
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Pour voir si votre systeme héte a toutes les versions nécessaires, exécutez ceci :

cat > version-check.sh << "EOF"
#!/ bi n/ bash
# Sinple script to list version nunbers of critical devel opnent tools

export LC ALL=C

bash --version | head -nl1 | cut -d" " -f2-4
echo "/bin/sh -> “readlink -f /bin/sh "
echo -n "Binutils: "; |Id --version | head -n1 | cut -d" " -f3-

bi son --version | head -nl

if [ -e /usr/bin/yacc ];
t hen echo "/usr/bin/yacc -> “readlink -f /usr/bin/yacc ";
el se echo "yacc not found"; fi

bzip2 --version 2>&1 < /dev/null | head -nl1 | cut -d" " -f1,6-
echo -n "Coreutils: "; chown --version | head -nl1 | cut -d")" -f2
diff --version | head -nl
find --version | head -nl
gawk --version | head -nl
if [ -e /usr/bin/aw ];

t hen echo "/usr/bin/awk -> “readlink -f /usr/bin/awk ";

el se echo "awk not found"; fi

gcc --version | head -nl

ldd --version | head -nl1 | cut -d" " -f2- # glibc version
grep --version | head -nl

gzip --version | head -nl

cat /proc/version

md --version | head -nl

make --version | head -nl

patch --version | head -nl

echo Perl “perl -V:version

sed --version | head -nl

tar --version | head -nl

echo "Texinfo: “makeinfo --version | head -nl™"
Xz --version | head -nl

echo "main(){}' > dumy.c && gcc -o dummy dummy.c
if [ -x dumy ]

t hen echo "gcc conpilation K"

el se echo "gcc conpilation failed"; fi

rm-f dummy.c dunmmy
EOF

bash ver si on-check. sh
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Typographie

Pour faciliter ce qui suit, voici quelques conventions typographiques suivies tout au long de ce livre. Cette section
contient quelques exemples du format typographique trouvé dans Linux From Scratch.

./configure --prefix=/usr

Ce style detexte est congu pour étre tapé exactement de lamémefacon qu'il est vu sauf si letexteindiquele contraire.
Il est aussi utilisé dans les sections d'explications pour identifier les commandes référencées.

Dans certains cas, une ligne logique sétend sur deux lignes physiques voire plus avec un antislash alafin delaligne.

CC="gcc -Blusr/bin/" ../binutils-2.18/ configure \
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror

Remarquez que I'antislash doit étre suivi d'un retour chariot immeédiat. Tout autre caractére blanc comme des espaces
ou des tabulations donnera des résultats incorrects.

install-info: unknown option '--dir-file=/mt/lfs/usr/info/dir'

Ce style de texte (texte a largeur fixe) montre une sortie d'écran, généralement le résultat de commandes. Ce format
est aussi utilisé pour afficher des noms de fichiers, comme/ et ¢/ | d. so. conf .

Mise en évidence

Ce style de texte est utilisé dans différents buts dans ce livre. Son but principal est de mettre en évidence les points
importants.

http://mww.linuxfromscratch.org/

Ce format est utilisé pour les liens, ceux de la communauté LFS et ceux référencant des pages externes. Celainclut
les guides pratiques, les emplacements de tél échargement et des sites web.

cat > $LFS/etc/group << "ECF"
root: x: 0:
bi n: x: 1:

Ce format est utilisé principalement lors de la création de fichiers de configuration. La premiére commande indique
au systeme de créer le fichier $LFS/ et ¢/ gr oup a partir de ce qui est saisi jusgu'a ce que la séquence de fin de
fichier (End Of File) (EOF) soit rencontrée. Donc, cette section entiere est généralement saisie de laméme facon.

<TEXTE A REMPLACER>

Ceformat est utilisé pour intégrer du texte qui ne devra pas étre saisi tel quel et qui ne devra pas étre copié/collé.
[ TEXTE FACULTATI F]

Ceformat est utilisé pour intégrer du texte qui est facultatif

passwd(5)

Ceformat est utilisé pour faire référence a une page de manuel (man) spécifique. Le nombre entre parenthésesindique
une section spécifique a l'intérieur des manuels. Par exemple, passwd a deux pages de man. Pour les instructions
d'installation de LFS, ces deux pages man seront situées dans/ usr/ shar e/ man/ manl/ passwd. 1. Quand le
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livre utilisepasswd( 5) , il fait spécifiqguement référencea/ usr/ shar e/ man/ man5/ passwd. 5. man passwd
afficheralapremiére pageman qu'il trouveraet qui auraune correspondance avec « passwd », apriori / usr / shar e/
man/ manl/ passwd. 1. Dans cet exemple, vous devrez exécuter man 5 passwd pour lire cette page spécifique. Il
devrait étre noté que la plupart des pages de man n'ont pas de nom de page dupliqué dans les différentes sections. Du
coup, man <[ nom du pr ogr amre] > est généralement suffisant.

Structure

Celivre est divisé en plusieurs parties.

Partie | - Introduction

L apremiére partie donne quel quesinformationsimportantes, comme par exemple concernant lafacon d'installer LFS.
Cette section fournit aussi des méta-informations sur le livre.

Partie Il - Préparation de la construction

La deuxieme partie décrit comment préparer le processus de construction : création d'une partition, téléchargement
des paquets et compilation d'outils temporaires.

Partie Il - Construction du systéme LFS

La troisieme partie guide le lecteur tout au long de la construction du systeme LFS : compilation et installation de
tous les paquets un par un, mise en place des scripts de démarrage et installation du noyau. L e systeme Linux basique
résultant est lafondation a partir de laquelle d'autres logiciels peuvent étre construits pour étendre le systéme de la
facon désirée. A lafin du livre se trouve une référence facile a utiliser et listant tous les programmes, bibliothéques
et fichiersimportants qui ont été installés.

Errata

Lelogiciel utilisé pour créer un systeme LFS est constamment mis ajour et amélioré. Les messages d'avertissements
pour lasécuritéet lescorrections de bogues pourraient survenir apréslasortiedu livre LFS. Pour vérifier si lesversions
du paguet ou les instructions de cette version de LFS ont besoin de modifications pour corriger les vulnérabilités en
terme de sécurité ou toute autre correction de bogue, merci de visiter http://mwww.linuxfromscratch.org/Ifs/errata/7.
3/ avant de commencer votre construction. Vous devez noter toutes les modifications et les appliquer a la section
correspondante du livre pendant votre progression lors de la construction du systeme LFS.
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Chapitre 1. Introduction

1.1. Comment construire un systeme LFS

Lesystéme LFS sera construit en utilisant une distribution Linux déjainstallée (telle que Debian, Mandrake, Red Hat
ou SuSE). Ce systéme Linux existant (I'néte) sera utilisé comme point de départ pour fournir certains programmes
nécessaires, ceci incluant un compilateur, un éditeur de liens et un shell, pour construire le nouveau systéme.
Sélectionnez |'option « développement » (development) lors de I'installation de la distribution pour disposer de ces
outils.

Alternativement al'install ation d'une distribution séparée compl éte sur votre machine, vous pouvez utiliser le LiveCD
d'une distribution commerciale.

Le Chapitre 2 de ce livre décrit comment créer une nouvelle partition native Linux et un systéme de fichiers. C'est
I'endroit ou le nouveau systéme LFS sera compilé et installé. Le Chapitre 3 explique quels paquets et correctifs ont
besoin d'étre tél échargés pour construire un systéme LFS et comment les stocker sur le nouveau systéme de fichiers.
Le Chapitre 4 traite de la configuration pour un environnement de travail approprié. Merci de lire le Chapitre 4
avec attention car il explique plusieurs problemes importants dont vous devez étre au courant avant de commencer
atravailler sur le Chapitre 5 et les chapitres suivants.

Le Chapitre 5 explique l'installation d'un ensemble de paguets qui formera la suite de développement de base (ou
ensemble d'outils) utilisé pour construire le systéme réel dans le Chapitre 6. Certains de ces paguets sont nécessaires
pour résoudre des dépendances circulaires — par exemple, pour compiler un compilateur, vous avez besoin d'un
compilateur.

Le Chapitre 5 vous montre aussi comment construire dans une premiére passe I'ensemble des outils, incluant Binutils
et GCC (premiere passe signifiant basiqguement que ces deux paquets principaux seront installés une deuxiéme
fois). La prochaine étape consiste a construire Glibc, la bibliothéque C. Glibc sera compilé par les programmes de
I'ensemble d'outils, construits lors de la premiére passe. Ensuite, une seconde passe de la chaine d'outils seralancée.
Cettefois, I'ensemble d'outils seralié dynamiquement avec la Glibc nouvellement construite. Les paquets restants du
Chapitre 5 seront construits en utilisant la chaine d'outils de cette deuxieme passe. Lorsque ceci serafait, le processus
d'instalation de LFS ne dépendra plus de la distribution héte, al'exception du noyau en cours d'exécution.

Cet effort consistant a isoler le nouveau systeme de la distribution héte peut sembler excessif. Une explication
technique compl ete est fournie dans Section 5.2, « Notes techniques sur la chaine d'outils ».

Dans le Chapitre 6, le systéme LFS complet est construit. Le programme chroot (changement de racine) est utilisé
pour entrer dans un environnement virtuel et pour lancer un nouveau shell dont le répertoire racine serainitialisé a
la partition LFS. Ceci ressemble a redémarrer et donner I'instruction au noyau de monter la partition LFS comme
partition racine. Le systéme ne redémarre pas réellement mais change la racine parce que la création d'un systéme
démarrable (amorcable) réclame un travail supplémentaire qui n'est pas encore nécessaire. L'avantage principal est
gue se « chrooter » vous permet de continuer a utiliser I'néte pendant la construction de LFS. En attendant que les
compilations d'un paguet se termine, un utilisateur peut passer sur une console virtuelle (V C) différente ou un bureau
X et continuer a utiliser son ordinateur comme d'habitude.

Pour terminer l'installation, les scripts de démarrage sont configurés dans le Chapitre 7, le noyau et le chargeur de
démarrage sont configurés dans|e Chapitre 8. Le Chapitre 9 contient desinformations sur lasuite del'expérience LFS
aprescelivre. Aprésavoir suivi lesétapesde celivre, I'ordinateur seraprét aredémarrer dansle nouveau systeme LFS.

Ceci expose rapidement le processus. Des informations détaillées sur chague étape sont traitées dans les chapitres
suivants avec les descriptions des paquets. Les éléments qui peuvent sembler compliqués seront clarifiés et tout ira
asaplace, alors que vous vous embarquerez pour |'aventure LFS.
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1.2. Quoi de neuf depuis la derniere version
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Vous trouverez ci-dessous la liste des mises a jour de paquets opérées depuis la version précédente du livre.

Misajour vers:

Automake 1.13.1
Binutils 2.23.1
Bison 2.7

Check 0.9.9
Coreutils 8.21
E2fsprogs 1.42.7
Gawk 4.0.2
GCC4.7.2
Gettext 0.18.2
Glibc 2.17
GMP5.1.0

Groff 1.22.1
|PRoute2 3.8.0
Kmod 12
Less451
Libpipeline 1.2.2
Linux 3.8.1
Man-DB 2.6.3
Man-pages 3.46
MPC 1.0.1

Patch 2.7.1
Pkg-config 0.27.1
Psmisc 22.20
Sed 4.2.2

TCL 8.6.0
Texinfo 5.0
Tzdata 2012j
Udev 197 (extracted from systemd-197)
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» Util-Linux 2.22.2

Ajoutés:

* bash-4.2-fixes-11.patch

* binutils-2.23.1-testsuite fix-1.patch
 coreutils-8.21-i18n-1.patch

* kbd-1.15.5-backspace-1.patch

* make-3.82-upstream_fixes-3.patch
Supprimés:

* bash-4.2-fixes-8.patch

* binutils-2.22-build_fix-1.patch

* coreutils-8.19-i18n-1.patch

* gcc-4.7.1-startfiles fix-1.patch

» glibc-2.16.0-fix_test_installation-1.patch
* glibc-2.16.0-res_query_fix-1.patch

» kmod-9-testsuite-1.patch

» make-3.82-upstream_fixes-2.patch
» patch-2.6.1-test_fix-1.patch

* procps-3.2.8-fix_ HZ errors-1.patch
* procps-3.2.8-watch_unicode-1.patch
» sed-4.2.1-testsuite fixes-1.patch

1.3. Historique des modifications

Il sagit delaversion 7.3 du livre Linux From Scratch, datant du 1 mars 2013. Si celivre est daté de plus de six mois,
une nouvelle et meilleure version est probablement déa disponible. Pour le savoir, merci de vérifier laprésence d'une
nouvelle version sur |'un des miroirs via http: //www.linuxfromscratch.org/mirrors.html.

Ci-dessous se trouve une liste des modifications apportées depuis la version précédente du livre.
Entréesdans|'historique des modifications:
o 27-02-2013

* [bdubbsg] - Correction d'une erreur potentielle des tests dans procps-ng. Merci a Pierre Labastie pour le
correctif. Corrige #3293.

¢ 26-02-2013

 [bdubbs| - Passage a File-5.13. Corrige #3292.

 [ken] - Nouvelle suppression du programme obsol ete resizecons de kbd.
e 24-02-2013
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» [matthew] - Passage a |PRoute2-3.8.0. Corrige #3291.

» [matthew] - Passage a Linux-3.8. Corrige #3290.

19-02-2013

 [bdubbs] - Mise ajour des noms de fichiers pour gjuster les droits des regles du CD-ROM alasection 7.5.1.
30-01-2013

* [bdubbs] - Passage a Coreutils-8.21. Corrige #3286.

 [bdubbs] - Modification des instructions de ncurses pour créer et installer lesfichiers .pc.
18-02-2013-02-18

 [bdubbs] - Passage a Texinfo-5.0. Corrige #3284.

* [bdubbs] - Passage a Linux-3.7.9. Corrige #3281.

29-01-2013

» [matthew] - Passage a Man-Pages-3.46. Corrige #3278.

 [matthew] - Passage a Linux-3.7.5. Corrige #3277.

25-01-2013

* [bdubbs] - Correction des instructions d'installation de procps-ng pour mettre les fichiers aux bons endroits.
24-01-2013

* [bdubbs] - Suppression de bashismes dans le fichier init-functions des scripts de démarrage.
24-01-2013

 [bdubbs] - Passage a e2fsprogs-1.42.7. Corrige #3274.

22-01-2013-01-22

 [bdubbs] - Passage a Linux-3.7.4. Corrige #3273.

21-01-2013-01-21

* [bdubbs] - Passage a Procps-ng-3.3.6. Corrige #3095.

20-01-2013-01-20

» [matthew] - Passage a Linux-3.7.3. Corrige #3272.

11-01-2013-01-11

 [bdubbs] - Reformulation des explications sur /etc/modprobe.conf. Corrige #3270.

 [bdubbs] - Mise ajour du script init-net-rules.sh d'udev-Ifs pour introduire les périphériques "en*" dans
systemd-197.

09-01-2013-01-09

* [bdubbs] - Reformatage des recommandations pour 'Redémarrer le systeme'.
 [bdubbs] - Mise ajour des scripts udev-Ifs. Passage a systemd-197.
02-01-2013

» [matthew] - Passage a Bash-4.2.42. Corrige #3268.

» [matthew] - Passage a Groff-1.22.1. Corrige #326%
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[matthew] - Passage a Automake-1.13.1. Corrige #3265.
[matthew] - Passage a Coreutils-8.20. Corrige #3215.

o 28-12-2012

[bdubbs] - On met traceroute dans /bin par cohérence. Corrige #3264.
[bdubbs] - Correction de I'emplacement du montage de /dev/shm dans chroot. Corrige #3258.

[matthew] - Déplacement de la construction de Procps avant E2fsprogs car ce dernier a besoin que ps soit
disponible pendant I'exécution de sa suite de tests.

[matthew] - Passage a Gettext-0.18.2. Corrige #3263.
[matthew] - Passage a Gawk-4.0.2. Corrige #3262.
[matthew] - Passage a Glibc-2.17. Corrige #3261.
[matthew] - Passage a Sed-4.2.2. Corrige #3260.
[matthew] - Passage a GMP-5.1.0. Corrige #3259.
[matthew] - Passage a Tcl-8.6.0. Corrige #3257.
[matthew] - Passage a Man-Pages-3.45. Corrige #3256.

» 18-12-2012

[bdubbs] - Passage a Automake-1.12.6. Corrige #3253.
[bdubbs] - Passage a Linux-3.7.1. Corrige #3254.

» 16-12-2012

[matthew] - Passage a Util-Linux-2.22.2. Corrige #3250.

[matthew] - Suppression de quelques entrées de laliste d'acronymes car ils ne sont plus utilisés dans e livre.
Corrige #3249. Merci a Chris Staub pour le correctif.

[matthew] - Passage a Bison-2.7. Corrige #3247.

» 12-12-2012

[matthew] - Passage a |PRoute2-3.7.0. Corrige #3246.

[matthew] - Mise ajour de laliste des programmes installés de Check. Corrige #3245. Merci a Chris Staub
pour le correctif.

[matthew] - Tous lestests de Flex réussissent, donc suppression de I'option "-k" dans I'appel de la suite de
tests. Corrige #3244.

[matthew] - Passage a E2fsprogs-1.42.6. Corrige #3243.

[matthew] - Suppression d'un parameétre --enable-addons redondant dans le script configure de Glibc. Corrige
#3241.

[matthew] - Mise ajour des informations du serveur IRC. Corrige #3240. Merci a Chris Staub pour le
correctif.

[matthew] - Passage a Kmod-12. Corrige #3238.
[matthew] - Passage a Linux-3.7. Corrige #3237.

» 03-12-2012

[bdubbs] - Correction de problemes de construction dans makefile pour systemd-196/udev-Ifs-196.
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28-11-2012

 [bdubbs] - Mise ajour du makefile et des instructions pour systemd-196/udev-Ifs-196.
27-11-2012

* [matthew] - Passage a Linux-3.6.8. Corrige #3234.

26-11-2012

 [bdubbs] - Remise en valeur des exigences de systeme héte au chapitre 5 Instructions générales de
compilation.

22-11-2012

* [bdubbs] - Passage a systemd-196/udev-1fs-196. Corrige #3233.
18-11-2012

* [matthew] - Passage a Linux-3.6.7. Corrige #3232.

» [matthew] - Passage a Automake-1.12.5. Corrige #3231.
14-11-2012

» [matthew] - Passage a Tzdata-2012j. Fixes #3227.

» [matthew] - Passage a Binutils-2.23.1. Corrige #3226.
13-11-2012

2012-11-14

» [matthew] - Passage a Tcl-8.5.13. Corrige #3224.
[matthew] - Passage a Kmod-11. Corrige #3223.
[matthew] - Passage a Man-Pages-3.44. Corrige #3222.
[matthew] - Passage a Bison-2.6.5. Corrige #3221.
[matthew] - Passage a Tzdata-2012i. Corrige #3220.
[matthew] - Passage a Linux-3.6.6. Corrige #3219.
03-11-2012

» [matthew] - Passage a Perl-5.16.2. Corrige #3218.

» [matthew] - Passage a Bash-4.2.39. Corrige #3217.
02-11-2012

» [matthew] - Passage des références a Freshmeat.net en Freecode. Merci a Chris Staub pour le signalement et le
correctif. Corrige #3216.

» [matthew] - Passage a Check-0.9.9. Corrige #3214.

* [matthew] - Passage a Bison-2.6.4. Corrige #3212.

* [matthew] - Passage a Linux-3.6.5. Corrige #3211.

» [matthew] - Passage a Tzdata-2012h. Corrige #3209.

» [matthew] - Passage a Man-Pages-3.43. Corrige #3208.

» [matthew] - Nettoyage de deux instructions pour Flex, rendu possible par lamise a jour vers Flex-2.5.37.
Corrige 3206 et 3210. 7
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* 01-11-2012

[bdubbs] - Passage a systemd/Ifs-udev-195. Corrige #3197.

» 15-10-2012

[bdubbs] - Ajout de remarques aux sections gcc et binutils du chapitre 6 concernant "1'optimisation du temps
d'édition desliens' et sur lesfichiers supplémentaires construits par gcc. Corrige #3200.

[bdubbs] - Passage a tzdata-2012f. Corrige #3205.

[bdubbs] - Mise ajour de la description des programmes installés pour plusieurs paquets. Merci a Chris Staub
pour le corrcdsif. Corrige #3203.

» 27-09-2012

[bdubbs] - Suppression d'utmpdump de sysvinit car il est installé maintenant par util-linux. Merci a Chris
Staub pour le correctif. Corrige #3202.

[bdubbs] - Modification de procps pour ne pas installer le programme kill installé maintenant par util-linux.
Corrige #3201.

[bdubbs] - Passage a linux-3.6.2. Corrige #3198.
[bdubbs] - Ajout d'instructions de la personnalisation du script boot/shutdown.

» 02-10-2012

[matthew] - Passage a | PRoute2-3.6.0. Corrige #3196.
[matthew] - Passage a Linux-3.6. Corrige #3195.
[matthew] - Passage a Psmisc-22.20. Corrige #3194.
[matthew] - Passage a Patch-2.7.1. Corrige #3193.

[matthew] - Ajout d'un correctif pour permettre a la suite de tests de Kmod de passer sur les systémes 32 hits.
Corrige #3191.

[matthew] - Passage a GCC-4.7.2. Corrige #3190.

[matthew] - Utilisation des derniers correctifs en amont pour Make, qui permettent a WebKitGtk de construire
avec des processus paralleles. Corrige #3188.

[matthew] - Passage a Man-DB-2.6.3. Corrige #3187.
[matthew] - Passage a Libpipeline-1.2.2. Corrige #3186.
[matthew] - Passage a Automake-1.12.4. Corrige #3185.

[matthew] - Correction des instructions de Flex ; la création d'un répertoire pour sa documentation est
effectuée par le Makefile depuis lar9999.

» 27-09-2012

[bdubbs] - Passage a systemd/udev-I1fs-193. Corrige #3192.
[bdubbs] - Passage a systemd/udev-Ifs-192. Corrige #3189.

» 16-09-2012

[matthew] - Passage a Patch-2.7. Corrige #3182.
[matthew] - Passage a MPC-1.0.1. Corrige #3181. 8
[matthew] - Passage a Kmod-10. Corriae #3180.
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[matthew] - Correction du lien versle guide de I'utilisateur Linux. Corrige #3179.
[matthew] - Passage a Less-451. Corrige #3178.
[matthew] - Passage a Bash-4.2.37. Corrige #3177.
[matthew] - Passage a Pkg-Config-0.27.1. Corrige #3174.
 [matthew] - Passage a Linux-3.5.4. Corrige #3173.
* 05-09-2012

 [bdubbs] - Ajout de laligne de ratrapage --action=change a udevadm au script udev pour mieux supporter
initramfs.

* 04-09-2012
* [bdubbs] - Mise ajour de I'exemple des conventions de paquets et de nommage de grub.
¢ [bdubbs] - Passage a util-linux-2.22. Corrige #3145.

* 02-09-2012

* [bdubbs] - Ajout d'un correctif a Glibc au chapitre 6 pour corriger le script test-installation.pl plutét que de
I'empécher seulement de sexécuter. Corrige #3175.

 [bdubbs] - Passage a systemd-189. Corrige #3167.
* 01-09-2012
* [bdubbs] - Publication de LFS-7.2.

1.4. Ressources

1.4.1. FAQ

Si vous rencontrez des erreurs lors de la construction du systéme LFS, si vous avez des questions ou si Vous pensez
gu'il y aune erreur de typographie dans ce livre, merci de commencer par consulter la FAQ (Foire aux Questions)
sur http://mww.linuxfromscratch.org/fag/.

1.4.2. Listes de diffusion

Leserveur | i nuxfromnscrat ch. or g gere quelques listes de diffusion utilisées pour le développement du projet
LFS. Ces listes incluent, entre autres, les listes de développement et de support. Si la FAQ ne résout pas votre
probléme, la prochaine étape serait de chercher dans les listes de discussion sur http://www.linuxfromscratch.org/
search.html.

Pour connaitre les listes disponibles, les conditions d'abonnement, I'emplacement des archives et quelques autres
informations, allez sur http://Ifs.traduc.org/support.php.

1.4.3. IRC

Plusieurs membres de la communauté LFS offrent une assistance sur I'Internet Relay Chat (IRC). Avant d'utiliser
ce mode de support, assurez-vous que la réponse a votre question ne se trouve pas dé§ja dans la FAQ LFS ou dans
les archives des listes de diffusion. Vous trouverez le réseau IRC al'adressei rc. f r eenode. net . Le cana du

support se nomme #fs-fr.
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1.4.4. Sites miroirs

Le projet LFS a un bon nombre de miroirs configurés tout autour du monde pour faciliter |'acces au site web ainsi
gue le téléchargement des paquets requis. Merci de visiter |e site web de LFS sur http://www.linuxfromscratch.org/
mirrors.html pour obtenir une liste des miroirs ajour.

1.4.5. Contacts

Merci d'envoyer toutes vos questions et commentaires sur les listes de diffusion LFS (voir ci-dessus).

1.5. Aide

Si vousrencontrez une erreur Ou Si VOUS VOUS posez une question en travaillant avec celivre, merci devérifiez laFAQ
sur http: //mww.linuxfromscratch.or g/fag/#generalfaq. Les questionsy ont souvent des réponses. Si votre question n'a
pas sa réponse sur cette page, essayez de trouver la source du probléme. L'astuce suivante vous donnera quelques
conseils pour cela: http://Ifs.traduc.org/view/astuces/errors.txt.

Si votre probléme n'est pas listé dans la FAQ, recherchez dans les listes de discussion sur http://www.
[inuxfromscratch.org/search.html.

Nous avons aussi une formidable communauté LFS, volontaire pour offrir une assistance viales listes de discussion
et IRC (voir la section Section 1.4, « Ressources » de ce livre). Néanmoins, nous recevons plusieurs questions de
support chaque jour et un grand nombre d'entre elles ont une réponse dans la FAQ et dans les listes de discussions.
Pour que nous puissions vous offrir la meilleure assistance possible, vous devez faire quelques recherches de votre
coté. Ceci nous permet de nous concentrer sur les besoins inhabituels. Si vos recherches ne vous apportent aucune
solution, merci d'inclure toutes lesinformati ons adéquates (mentionnées ci-dessous) dans votre demande d'assi stance.

1.5.1. Eléments & mentionner
A part une bréve explication du probléme, voici les ééments essentiels inclure dans votre demande d'aide :
» Laversion du livre que vous utilisez (dans ce cas, 7.3)
» Ladistribution héte (et sa version) que vous utilisez pour créer LFS
» Lasortie de Section vii, « Prérequis du systeme hote » [xviii]
» Le paquet ou la section ou le probleme a été rencontré
» Lemessage d'erreur exact ou le symptéme recu
* Notez si vous avez dévié du livre

Remarque

Dévier du livre ne signifie pas que nous n'allons pas vous aider. Aprestout, LFS est basé sur les préférences
de I'utilisateur. Nous préciser les modifications effectuées sur la procédure établie nous aide a évaluer et a
déterminer les causes probables de votre probléme.

1.5.2. Problémes avec le script configure

Si quelque chose se passe mal lors de I'exécution du script configure, regardez le fichier conf i g. | og Ce fichier
pourrait contenir les erreurs rencontrées lors de I'exécution de configur e qui n'ont pas été affichées al'écran. Incluez
leslignes intéressantes si vous avez besoin d'aide.
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1.5.3. Problemes de compilation

L'affichage écran et |e contenu de différentsfichiers sont utiles pour déterminer lacause des problémes de compilation.
L'affichage de I'écran du script configure et du make peuvent étre utiles. 1l n'est pas nécessaire dinclure la
sortie complete mais incluez suffissmment d'informations intéressantes. Ci-dessous se trouve un exemple de type
d'informations ainclure a partir de |'affichage écran de make::

gcc - DALI ASPATH=\"/mt /| fs/usr/share/locale:.\"

-DLOCALEDI R=\ "/ mt /| fs/usr/share/l ocal e\"
-DLIBDIR=\"/mt/Ifs/usr/lib\"

- DI NCLUDEDI R=\ "/ mt /I fs/usr/include\" -DHAVE CONFIG H -1. -1.
-g -2 -c getoptl.c

gcc -g -2 -static -o nake ar.o arscan.o conmands.o dir.o
expand.o file.o function.o getopt.o inplicit.o job.o main.o
m sc.o read.o renmake.o rule.o signane.o variable.o vpath.o
default.o renote-stub.o version.o optl.o

-lutil job.o: In function "|oad_too_high'

[1fs/tnp/ make-3.79. 1/j ob. c: 1565: undefi ned reference

to " getl oadavg'

collect2: |Id returned 1 exit status

make[2]: *** [make] Error 1

make[ 2] : Leaving directory " /I|fs/tnp/ make-3.79.1

make[1]: *** [all-recursive] Error 1

make[ 1] : Leaving directory " /I|fs/tnp/ make-3.79.1'

make: *** [all-recursive-am Error 2

Dans ce cas, beaucoup de personnes n'inclueraient que la section du bas
make [2]: *** [make] Error 1

Cette information n'est pas suffisante pour diagnostiquer correctement le probléme car il note seulement que quelque
chose sest mal passe, pas ce qui sest mal passé. La section entiére, comme dans|'exempl e ci-dessus, est ce qui devrait
étre sauvée car lacommande exécutée et le(s) message(s) d'erreur associé(s) sont inclus.

Un excellent article sur les demandes d'aide sur Internet est disponible en ligne sur http://www.gnurou.org/writing/
smartquestionsfr. Lisez et suivez les astuces de ce document pour accroitre vos chances d'obtenir I'aide dont vous
avez besoin.
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Chapitre 2. Préparer une nouvelle partition

2.1. Introduction

Dans ce chapitre, on prépare la partition qui contiendra le systeme LFS. Nous créerons la partition elle-méme, lui
gjouterons un systeme de fichiers et nous la monterons.

2.2. Créer une nouvelle partition

Comme la plupart des autres systemes d'exploitation, LFS est habituellement installé dans une partition déediée.
L'approche recommandée pour la construction d'un systeme LFS est d'utiliser une partition vide disponible ou, s
vous avez assez d'espace non partitionné, d'en créer une.

Un systéme minimal requiert une partition d'environ 2.8 Gio (giga octets). C'est suffisant pour conserver toutes les
archivestar des sources et pour compiler tousles paquets. Néanmoins, si le systéme LFS apour but d'étre un systéme
Linux primaire, deslogiciels supplémentaires seront probablement installés et réclameront une place supplémentaire.
Une partition de 10 Gio est raisonnable pour offrir le nécessaire. Le systeme LFS lui-méme ne prendra pas tout cet
espace. Une grande partie de cet espace est requis pour fournir un espace libre suffisant mais temporaire. Compiler
des paguets peut demander beaucoup d'espace disgue qui sera récupéré apres l'installation du pagquet.

Parce qu'il n'y a pas toujours assez de mémoire (RAM) disponible pour |es processus de compilation, une bonneidée
est d'utiliser une petite partition comme espace d'échange swap. Cet espace est utilisé par |e noyau pour stocker des
donnéesrarement utilisées et pour laisser plus de place disponible aux processus actifs. Lapartition de swap pour un
systéme LFS peut étre la méme que celle utilisée par le systeme hote, donc il n'est pas nécessaire de créer une autre
partition si votre systéme héte a déja cette configuration.

Lancez un programme de partitionnement de disquestel que cfdisk ou fdisk avec une option en ligne de commande
nommant le disque dur sur lequel la nouvelle partition sera créée—par exemple/ dev/ hda pour un disgue primaire
Integrated Drive Electronics (IDE). Créez une partition Linux native et, si nécessaire, une partition de swap. Merci
de vous référer aux pages de manuel de cf di sk(8) ou de f di sk(8) s vous ne savez pas encore utiliser le
programme.

Remarque

Pour les utilateurs expérimentés, d'autres méthodes de partitionnement sont possibles. Le nouveau systeme
LFS peut sesituer sur du RAID logiciel ou sur un volume LVM logique. Par contre, certaines options exigent
un initramfs, ce qui reléve d'un sujet avance. Ces méthodes de partitionnement ne sont pas recommandées
pour les utilisateurs de LFS pour la premiere fois.

Rappelez-vous de la désignation de lanouvelle partition (par exemple hdab). Celivrey feraréférence en tant que la
partition LFS. Rappelez-vous aussi de la désignation de la partition swap. Ces homs seront nécessaires apres pour
lefichier / et ¢/ f st ab.

2.2.1. Autres problématiques du partitionnement

Des demandes de conseils sont souvent postées sur leslistesde diffusion LFS. C'est un sujet trés subjectif. Par défaut,
laplupart des distributions utilisent le disque en entier, sauf une petite partie réservée alapartition d'échange. Cen'est
pas optimal avec LFS, pour plusieurs raisons. Celaréduit la flexibilité, rend plus difficile le partage de données par
plusieurs distributions ou constructions LFS, allonge le temps de sauvegarde et cela peut occuper de I'espace disque
avec une alocation des structures de fichiers systemes inefficace.
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2.2.1.1. La partition racine

Une partition racine LFS (a ne pas confondre avec le répertoire/ r oot ) est de dix giga-octets est un bon compromis
pour la plupart des systémes. Cela fournit assez de place pour construire LFS et la plupart de BLFS, tout en étant
assez petit pour que plusieurs partitions puissent étre créées facilement a des fins expérimental es.

2.2.1.2. La partition d'échange

Laplupart des distributions créent automati quement une partition d'échange. En général, lataille recommandée d'une
partition d'échange est a peu pres deux fois supérieure a la taille de la RAM physique, cependant c'est rarement
nécessaire. Si vous avez un espace de disque limité, laissez la partition d'échange a deux giga-octets et surveillez
I'utilisation de lamémoire d'échange sur le disque.

L'utilisation de la mémoire d'échange n'est jamais une bonne chose. En général, vous pouvez dire si un systeme
utilise la mémoire d'échange simplement en écoutant |'activité du disgue et en observant la fagon dont le systéme
réagit aux commandes. Votre premiere réaction lorsque la mémoire d'échange est utilisé devrait étre de vérifier s
une commande n'est pas déraisonnable, telle que I'essai d'édition d'un fichier de cing giga-octets. Si I'utilisation dela
mémoire d'échange devient un phénomene habituel, la meilleure solution est d'ajouter de la RAM avotre systéme.

2.2.1.3. Partitions de commodité

Plusieurs autres partitions ne sont pas nécessaires mais vous devriez les étudier lorsque vous aménagez un disque
dur. Laliste suivante n'est pas exhaustive mais peut étre pergue comme un guide.

* /boot — Fort recommandée. Utilisez cette partition pour conserver les noyaux et d'autres informations de
démarrage. Pour minimiser |les problémes de démarrage avec les gros disques, faites-en la premiére partition
physique sur votre premier disque dur. Une taille de partition de 100 méga-octets est parfaitement adaptée.

» /home — Fort recommandée. Partage votre répertoire home et vos parametres utilisateur entre plusieurs
distributions ou constructions de LFS. Lataille est en général trésimportante et dépend de I'espace disque
disponible.

 /usr —On utilise généralement une partition /usr séparée si on fournit un serveur pour un client |éger ou une
station de travail sans disque. Elle n'est normalement pas nécessaire pour LFS. Une taille de cinq giga-octets
géreralaplupart desinstallations.

 /opt — Cerépertoire est surtout utile pour BLFS ou vous pouvez installer plusieurs versions de gros paquets tels
gue Gnome ou KDE sans mettre les fichiers dans la hiérarchie /usr. Si vous I'utilisez, 5 a 10 giga-octets sont
généralement adaptés.

 /tmp —Un répertoire /tmp séparé est rare, mais utile si vous configurez un client Iéger. Cette partition, si vous
I'utilisez, ne nécessitera en général pas plus de deux giga-octets.

 Jusr/src — Cette partition est trés utile pour fournir un endroit ou conserver les fichiers des sources de BLFS et les

partager entre des constructions LFS. Vous pouvez aussi |'utiliser comme lieu de construction des pagquets BLFS.
Une partition raisonnablement grande de 30-50 giga-octets permet d'avoir beaucoup de place.

Vousdevez spécifier toute partition que vousvoul ez voir montée automatiquement au démarragedans/ et ¢/ f st ab.
Les détails sur lafagon de spécifier les partitions seront donnés au Section 8.2, « Créer lefichier /etc/fstab ».

2.3. Créer un systeme de fichiers sur la partition

Maintenant gu'une partition vierge est préte, le systeme de fichiers peut étre créé. Le systeme le plus communément
utilisé dans le monde Linux est le systeme de fichiers étendu, deuxiéme version, plus connu sous son acronyme
(ext 2, mais avec les nouveaux disques haute capacité, les systemes de fichiers journalisés deviennent de plus en
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plus populaires. Le systeme defichiers é&endu, troisiemeversion (ext 3) est une amélioration couramment utilisée de
ext 2, qui gjoute des options de journalisation et qui est compatible avec les utilitaires de E2fsprogs. Nous créerons
un systeme de fichiers ext 3. Les instructions de construction d'autres systémes de fichiers sont disponibles dans
http: //Ifs.traduc.or g/view/blfs-svn/postl fs/fil esystems.html .

Pour créer un systeme de fichiers ext 3 sur lapartition LFS, lancez ce qui suit :
nke2fs -jv /dev/ <xxx>

Remplacez <xxx> par le nom de la partition LFS (hda5 dans notre exemple précédent).

Remarque

Quelques distributions hotes utilisent des fonctionnalités personnalisées dans leur outil de création de
systemes defichiers (e2fsprogs). Ceci peut poser des problemes|ors du démarrage dans votre nouveau LFS
au chapitre 9 car toutes ces fonctionnalités ne seront pas supportées par la version d'e2fsprogs installée par
LFS; vous aurez une erreur du type « unsupported filesystem features, upgrade your e2fsprogs ». Pour voir
s votre systeme héte utilise des améliorations personnalisées, utilisez la commande suivante :

debugfs -R feature /dev/ <xxx>

Si lasortie contient des fonctionnalités autresque has_j our nal ,ext _attr,resi ze_i node,dir _
i ndex,fil etype,sparse_super,large_fil eouneeds_recovery, aorsvotre systeme hote
pourrait avoir desaméliorations personnalisées. Dans ce cas, pour éviter tout probléme ultérieur, vous devez
compiler le paquet e2fsprogs et utiliser les binaires résultant de cette compilation pour re-créer le systeme
de fichiers sur votre partition LFS :

cd /tnmp

tar -xzvf /path/to/sources/e2fsprogs-1.42.7.tar.gz
cd e2fsprogs-1.42.7

nkdir -v build

cd build

../configure

make #note that we intentionally don't 'nmake install' here!
.I'msc/nke2fs -jv /dev/<xxx>

cd /tnmp

rm-rfv e2fsprogs-1.42.7

Si vous utilisez une partitiondeswap existante, il n'est pas nécessaire delaformater. Si vous avez crée une nouvelle
partition swap, elle devra étreinitialisée, pour pouvoir étre utilisée, en exécutant lacommande :

nkswap /dev/ <yyy>

Remplacez <yyy> par le nom de la partition de swap.

2.4. Monter la nouvelle partition

Maintenant qu'un systeme de fichiers a été crégé, la partition doit étre accessible. Pour cela, la partition abesoin d'étre
montée sur un point de montage choisi. Pour celivre, il est supposé que le systeme de fichiers est monté sous/ mt /
| s, maislechoix du répertoire vous appartient.
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Choisissez un point de montage et affectez-le alavariable d'environnement LFS en lancant :

export LFS=/mt/Ifs

Maintenant, créez le point de montage et montez le systéme de fichiers LFS en lancant :

nkdir -pv $LFS
mount -v -t ext3 /dev/<xxx> $LFS

Remplacez <xxx> par la désignation de la partition LFS.

Si vous utilisez plusieurs partitions pour LFS (par exemple une pour / et une autre pour / usr ), montez-les en
utilisant :

nkdir -pv $LFS

mount -v -t ext3 /dev/<xxx> $LFS
nkdir -v $LFS/ usr

nmount -v -t ext3 /dev/<yyy> $LFS/ usr

Remplacez <xxx> et <yyy> par |les noms de partition appropriés.

Assurez-vous que cette nouvel le partition n'est pas montée avec desdroitstrop restrictifs (telsquelesoptionsnosui d
ou nodev). Lancez la commande mount sans aucun parametre pour voir les options configurées pour la partition
LFS montée. Si nosui d, nodev, et/ou noat i nme sont configurées, la partition devra étre remontée.

Si vous utilisez une partition de swap, assurez-vous qu'elle est activée en lancant |la commande swapon :

/ sbi n/ swapon -v /dev/<zzz>

Remplacez <zzz> par le nom de la partition de swap.

Maintenant qu'il existe un endroit établi pour travailler, il est temps de télécharger les paquets.
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Chapitre 3. Paquets et correctifs

3.1. Introduction

Ce chapitreinclut uneliste de pagquets devant étre tél échargés pour construire un systeme Linux basique. Les numéros
deversionsaffichés correspondent aux versionsdeslogicielsqui, selon nous, fonctionnent acoup sir. Celivreest basé
sur leur utilisation. Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de versions supérieures car les commandes
de construction pour une version pourraient ne pas fonctionner avec une version plus récente. Les versions plus
récentes pourraient aussi avoir des problémes nécessitant des contournements. Ces derniers seront développés et
stabilisés dans la version de dével oppement du livre.

Il se peut que les emplacements de téléchargement ne soient pas toujours accessibles. Si un emplacement de
téléchargement a changé depuis la publication de ce livre, google (http://www.google.conv) offre un moteur de
recherche utile pour la plupart des paguets. Si cette recherche est infructueuse, essayez un des autres moyens de
téléchargement disponible sur http://mww.linuxfromscratch.or g/l fs/packages.html#packages.

Les paquets et les correctifs tél échargés doivent étre stockés quel que part ou ils seront facilement disponibles pendant
toute la construction. Un répertoire fonctionnel est aussi requis pour déballer les sources et pour les construire. Vous
pouvez utiliser le répertoire SLFS/ sour ces alafois comme emplacement de stockage pour les archives tar et les
correctifs, mais aussi comme répertoire fonctionnel. En utilisant ce répertoire, les é éments requis seront situés sur la
partition LFS et seront disponibles atoutes les étapes du processus de construction.

Pour créer ce répertoire, lancez, en tant qu'utilisateur r oot , avant de commencer la session de téléchargement :
nmkdir -v $LFS/ sources

Donnez le droit d'écriture et le droit sticky sur cerépertoire. « Sticky » signifie que méme si de nombreux utilisateurs
peuvent écrire sur un répertoire, seul le propriétaire du fichier peut supprimer ce fichier al'intérieur du répertoire
sticky. La commande suivante activerales droits d'écriture et sticky :

chnmod -v a+wt $LFS/ sour ces

Une maniére ssimple de télécharger tous les paquets et les correctifs est d'utiliser wget-list comme entrée pour wget.
Par exemple::

wget -i wget-list -P $LFS/ sources

En outre, a partir de LFS-7.0, il existe un fichier séparé, md5sums, qui peut étre utilisé pour vérifier que tous les
paguets sont disponibles avant de continuer. Mettez ce fichier dans $LFS/ sour ces et lancez :

pushd $LFS/ sour ces
md5sum - ¢ nmd5suns

popd

3.2. Tous les pagquets

Té échargez ou obtenez autrement les paquets suivants :

» Autoconf (2.69) - 1,186 Ko:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/autoconf/

Téléchargement : http://ftp.gnu.or g/gnu/autoconf/autoconf-2.69.tar .xz
Somme de controle MD5 : 50f 97f 4159805e374639a73e2636f 22e
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» Automake (1.13.1) - 1,392 Ko:

Page d'accueil : http://mwww.gnu.or g/softwar e/automake/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/automake/automake-1.13.1.tar .xz
Somme de contr6le MD5 : a60380ab11e1481376b7747d1b42ced2
* Bash (4.2) - 6,845 Ko:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/bash/

Té échargement : http:/ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-4.2.tar.gz

Somme de contréle MD5 : 3f b927¢7¢33022f 1¢327f 14a81c0d4b0

* Binutils (2.23.1) - 20,953 K o:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/software/binutils/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/binutilg/binutils-2.23.1.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : 33adb18c3048d057ac58d07a3f 1adb38
* Bison (2.7) - 1,735 Ko:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/bison/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-2.7.tar.xz

Somme de controle MD5 : 234cdf ac99257cf 99ac4a03c898f 37b9

* Bzip2 (1.0.6) - 764 Ko:

Page d'accuelil : http://mww.bzip.org/

Tééchargement : http://mwww.bzip.org/1.0.6/bzip2-1.0.6.tar.gz

Somme de controle MD5 : 00b516f 4704d4a7cb50a1d97e6e8e15b

» Check (0.9.9) - 589 Ko:

Page d'accueil : http://check.sourceforge.net/

Téléchargement : http://sour cefor ge.net/pr oj ects/check/files/check/0.9.9/check-0.9.9.tar.gz
Somme de contr6le MD5 : f 3702f 2f cf c19ce3f 62dca66c241a168

* Coreutils (8.21) - 5,248 Ko:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/coreutils/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-8.21.tar .xz
Somme de contréle MD5 : 065ba41828644eca5dd8163446de5d64

* DgaGNU (1.5) - 563 K o:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/dejagnu/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/dejagnu/dejagnu-1.5.tar.gz

Somme de contréle MD5 : 3df 1cbca885e751e22d3ebdlac64dc3c

* Diffutils (3.2) - 1,976 Ko:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/diffutils/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/diffutilg/diffutils-3.2.tar.gz

Somme de controle MD5 : 22e4deef 5d8949a727b159d6bc65clcc

» E2fsprogs (1.42.7) - 5,856 K o:

Page d'accueil : http://e2fsprogs.sour ceforge.net/

Té échargement : http://prdownl oads.sour cefor ge.net/e2fsprogs/e2fsprogs-1.42.7 tar.gz
Somme de contrle MD5 : alec22ef 003688dae9f 76c74881b22b9

* Expect (5.45) - 614 Ko:

Page d'accueil : http://expect.sourceforge.net/

Téléchargement : http://prdownl oads.sour cefor ge.net/expect/expect5.45.tar.gz
Somme de contrdle MD5 : 44ela4f 4c877e9ddc5a542df a7ecc92b
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* File (5.13) - 627 Ko:

Page d'accueil : http://mww.darwinsys.convfile/

Téléchargement : ftp://ftp.astron.convpub/file/file-5.13.tar.gz

Somme de contréle MD5 : d60c1364ba956ef f 7d21f 8250808f c6d

Remarque

Il se peut que le fichier (5.13) ne soit plus disponible a I'emplacement indiqué. Les administrateurs du site
de I'emplacement principal de téléchargement suppriment régulierement les anciennes versions lorsgue de
nouvelles sortent. VVous pouvez trouver un autre emplacement pour le téléchargement qui peut conserver
la bonne version disponible sur http://www.linuxfromscratch.or g/lfs'downl oad.htmi #ftp.

* Findutils (4.4.2) - 2,100 K o:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/findutil/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.4.2.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 351cc4adb07d54877f al5f 75f b77d39f

* Flex (2.5.37) - 1,280 K o:

Page d'accueil : http://flex.sourceforge.net

Téléchargement : http://prdownl oads.sour cefor ge.net/flex/flex-2.5.37.tar .bz2
Somme de contrle MD5 : ¢75940e1f c25108f 2a7b3ef 42abdae06

» Gawk (4.0.2) - 1,589 K o:

Page d'accuell : http://Mmww.gnu.or g/softwar e/gawk/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-4.0.2.tar .xz

Somme de contréle MD5 : 8a9b2f 1170ac9dcd3eb13716b5ec4021

* GCC (4.7.2) - 80,946 K 0:

Page d'accueil : http://gcc.gnu.org/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gec/gee-4.7.2/gec-4.7.2.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : cc308a0891e778cf da7al5lab8a6e762

* GDBM (1.10) - 640Ko:

Page d'accueil : http://mww.gnu.org/software/gdonv

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.10.tar.gz

Somme de contrdle MD5 : 88770493¢2559dc80b561293e39d3570

* Gettext (0.18.2) - 15,330 Ko:

Page d'accuell : http://mwww.gnu.or g/softwar e/gettext/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.18.2.tar.gz
Somme de contr6le MD5 : 0c86e5af 70c195ab8bd651d17d783928

* Glibc (2.17) - 10,725 Ko:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/libc/

Tééchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.17.tar.xz

Somme de controle MD5 : 87bf 675c8ee523ebda4803e8elcec638
* GMP (5.1.0) - 1,764 Ko:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/gmp/

Téléchargement : ftp://ftp.gmplib.org/pub/gmp-5.1.0/gmp-5.1.0.tar.xz
Somme de contréle MD5 : 69f d511e435f 81a0334f 14f 00c7d77b3
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*Grep (2.14) - 1,172 Ko:

Page d'accueil : http://Mmww.gnu.org/software/grep/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-2.14.tar .xz

Somme de controle MD5 : d4a3f 03849d1el7ce56ab76aab5a24cab
 Groff (1.22.1) - 3,920 K o:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/software/groff/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.22.1.tar.gz

Somme de controle MD5 : 875¢9¢c628b8b78a0c325000a43ebb964

* GRUB (2.00) - 5,016 K o:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/grub/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.00.tar.xz

Somme de contréle MD5 : a1043102f bc7bcedbf 53e7ee3d17ab91l

* Gzip (1.5) - 704 K o:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/software/gzip/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/gzip/gzip-1.5.tar.xz

Somme de contréle MD5 : 2a431e169b6f 62f 7332ef 6d47cc53bae

* lana-Etc (2.30) - 201 Ko:

Page d'accueil : http://freshmeat.net/projects/iana-etc/

Téléchargement : http://anduin.linuxfromscratch.org/sour ces/LFSIfs-packages/conglomer ation//iana-etc/iana-etc-
2.30.tar.bz2

Somme de contréle MD5 : 3ba3af b1d1b261383d247f 46cb135ee8

* Inetutils (1.9.1) - 1,941 Ko:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/inetutils/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-1.9.1.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 944f 7196a2b3dba2d400e9088576000c

* |IPRoute2 (3.8.0) - 398 K o:

Page d'accueil : http://www.ker nel .or g/pub/linux/utils/net/iproute2/

Té échargement : http://www.ker nel .or g/publ/linux/utils/net/i proute2/iproute2-3.8.0.tar .xz
Somme de contréle MD5 : 951622f d770428116dc165acbha375414

* Kbd (1.15.5) - 1,621 Ko:

Page d'accueil : http://ftp.altlinux.org/pub/peopl e/l egion/kbd

Té échargement : http://ftp.altlinux.org/pub/people/legion/kbd/kbd-1.15.5.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 8143e179a0f 3¢25646ce5085e8777200

* Kmod (12) - 1,245 K o:

Té échargement : http://www.kernel .org/publ/linux/util s’ker nel/lkmod/kmod-12.tar .xz
Somme de contréle MD5 : 3d63b146c8ee5a04df bef 4be97f 8226b

* Less(451) - 303Ko:

Page d'accueil : http://mww.greenwoodsoftwar e.convless/

Té échargement : http://www.greenwoodsoftwar e.comvless/less-451.tar.gz

Somme de contréle MD5 : 765f 082658002b2b46b86af 4a0dal842

* LFS-Bootscripts (20130123) - 33Ko:

Té échargement : http: //www.linuxfromscratch.or g/lfs'"downloads/7.3/Ifs-bootscripts-20130123.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : 2a53f cba68e9f 5ed6770c47f 05987959
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* Libpipdine(1.2.2) - 733Ko:

Page d'accueil : http://libpipeline.nongnu.org/

Téléchargement : http://downl oad.savannah.gnu.org/rel eased/libpipeline/libpipeline-1.2.2.tar.gz
Somme de contr6le MD5 : 4367a3f 598d171f d43df a8620ed16d55

* Libtool (2.4.2) - 2,571 Ko:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/libtool/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.4.2.tar.gz

Somme de contréle MD5 : d2f 3b7d4627e69e13514a40e72a24d50

* Linux (3.8.1) - 69,329 K o:

Page d'accueil : http://www.kernel .org/

Téléchargement : http://www.ker nel .org/pub/linux/ker nel /v3.x/linux-3.8.1.tar .xz
Somme de controle MD5 : 093b172f 907d5455a6746418ad18f S5bc

Remarque

Le noyau Linux est régulierement mis &jour, souvent suite ala découverte de failles de sécurité. Vous
devriez utiliser laversion 3.8.x la plus récente disponible du noyau, sauf si la page d'errata dit autre
chose.

Pour les utilisateurs ayant un débit limité ou une bande passante chére, si vous souhaitez mettre a jour
le noyau Linux, une version en ligne de commande du paguet et des correctifs peuvent étre téléchargées
séparément. Ceci peut économiser du temps ou de I'argent pour une mise ajour d'un niveau de correctif
mineure (subsequent) al'intérieur d'une version mineure.

*M4(1.4.16) - 1,229 Ko:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/software/md/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/ma/ma-1.4.16.tar.bz2

Somme de controle MD5 : 8a7cef 47f ecab6272eb86a6be6363b2f

* Make (3.82) - 1,213 Ko:

Page d'accuelil : http://mww.gnu.or g/softwar e/make/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/make/make-3.82.tar .bz2

Somme de contréle MD5 : 1a11100f 3c63f cf 5753818e59d63088f

* Man-DB (2.6.3) - 1,356 Ko:

Page d'accueil : http://mww.nongnu.org/man-db/

Téléchargement : http://downl oad.savannah.gnu.or g/r el eases/man-db/man-db-2.6.3.tar .xz
Somme de contréle MD5 : a593a095599ae97bcacf 8d038659a146

* Man-pages (3.46) - 1,092 K o:

Page d'accueil : http://mww.ker nel.org/doc/man-pages/

Té échargement : http://www.kernel .or g/publ/linux/docs/man-pages/man-pages-3.46.tar .xz
Somme de contréle MD5 : eba99dc469e526c3de2e91f e0a0ddc43

* MPFR (3.1.1) - 1,047 Ko:

Page d'accueil : http://Mmww.mpfr.org/

Téléchargement : http://www.mpfr.org/mpfr-3.1.1/mpfr-3.1.1.tar.xz
Somme de contrle MD5: 91d51c41f cf 2799ed4ee7a7126f c95c17
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* MPC (1.0.1) - 610Ko:

Page d'accuell : http://mww.multiprecision.org/

Téléchargement : http://mwww.multiprecision.org/mpc/download/mpc-1.0.1.tar.gz
Somme de controle MD5 : b32a2ela3daa392372f bd586d1ed3679

* Ncurses (5.9) - 2,760 Ko:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/software/ncur ses/

Té échargement : ftp://ftp.gnu.org/gnu/ncur ses/ncurses-5.9.tar.gz

Somme de controle MD5 : 8cb9c412e5f 2d96bc6f 459aa8c6282al

* Patch (2.7.1) - 660 K o:

Page d'accuell : http://savannah.gnu.org/projects/patch/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/patch/patch-2.7.1.tar.xz

Somme de controle MD5 : e9ae5393426d3ad783a300a338c09b72

« Perl (5.16.2) - 13,403 K o:

Page d'accueil : http://mww.perl.org/

Té échargement : http://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.16.2.tar.bz2

Somme de contréle MD5 : 2818ab01672f 005a4e552a713aa27b08

» Pkg-config (0.27.1) - 1,864 Ko :

Page d'accuelil : http://mww.freedesktop.or g/wiki/Softwar e/pkg-config
Téléchargement : http://pkgconfig.freedesktop.org/releases/pkg-config-0.27.1.tar.gz
Somme de controle MD5 : 5392b4e3372879c5bf 856173b418d6a2

* Procps (3.3.6) - 528 K o:

Page d'accueil : http://sourceforge.net/projects/procps-ng

Té échargement : http://sour cefor ge.net/proj ects/procps-ng/files/Production/procps-ng-3.3.6.tar .xz
Somme de contréle MD5 : 0a050d9be531921db3cd38f 1371e73e3

* Psmisc (22.20) - 422 K o:

Page d'accuell : http://psmisc.sour ceforge.net/

Téléchargement : http://prdownl oads.sour cefor ge.net/psmisc/psmisc-22.20.tar.gz
Somme de contréle MD5 : a25f c99a6dc7f a7ae6e4549be80b401f

* Readline (6.2) - 2,225 Ko:

Page d'accueil : http://cnswww.cns.cwr u.edu/php/chet/readline/rItop.html
Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-6.2.tar.gz
Somme de controle MD5 : 67948acb2ca081f 23359d0256e9a271c

* Sed (4.2.2) - 1,035 Ko:

Page d'accueil : http://mww.gnu.or g/softwar e/sed/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.2.2.tar .bz2

Somme de contréle MD5 : 7f f elc7cdc3233ele0c4b502df 253974

» Shadow (4.1.5.1) - 2,142 K o:

Page d'accueil : http://pkg-shadow.alioth.debian.org/

Té échargement : http://pkg-shadow.alioth.debian.org/rel eases/shadow-4.1.5.1.tar.bz2
Somme de controle MD5 : a00449aa439¢69287b6d472191dc2247
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http://pkg-shadow.alioth.debian.org/
http://pkg-shadow.alioth.debian.org/releases/shadow-4.1.5.1.tar.bz2
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 Sysklogd (1.5) - 85 Ko:

Page d'accueil : http://www.infodrom.or g/pr ojects/sysklogd/

Té échargement : http://www.infodrom.or g/proj ects/sysklogd/downl oad/sysklogd-1.5.tar.gz
Somme de controle MD5 : e053094e8103165f 98ddaf e828f 6ae4b

* Sysvinit (2.88dsf) - 108 Ko:

Page d'accueil : http://savannah.nongnu.or g/projects/sysvinit

Téléchargement : http://downl oad.savannah.gnu.or g/r el eases/sysvinit/sysvinit-2.88dsf.tar .bz2
Somme de contréle MD5 : 6eda8a97b86e0a6f 59dabbf 25202aa6f

e Tar (1.26) - 2,285Ko0:

Page d'accueil : http://www.gnu.org/softwar e/tar/

Téléchargement : http://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.26.tar.bz2

Somme de contrle MD5 : 2ceed2a2f f 4f 1cd4f 9298eeeb2264519

*Tcl (8.6.0) - 8,435 Ko:

Page d'accueil : http://tcl.sourceforge.net/

Té échargement : http://prdownl oads.sour ceforge.net/tcl/tcl8.6.0-src.tar.gz
Somme de contréle MD5 : 573aa5f e678e9185ef 2b3¢c56b24658d3

* Time Zone Data (2012)) - 209 Ko :

Page d'accueil : http://mww.iana.or g/time-zones

Téléchargement : http://www.iana.or g//time-zones/repository/rel eases/tzdata2012j .tar.gz
Somme de contr6le MD5 : ba2f 92ae7ad099090e8f 86¢f f 2f 2d799

» Texinfo (5.0) - 3,000 K o:

Page d'accueil : http://www.gnu.or g/softwar e/texinfo/

Té échargement : http://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-5.0.tar.xz

Somme de controle MD5 : ef 2f ad34c71ddc95b20c7d6a08c0d7a6

e Systemd (197) - 2,012 Ko:

Page d'accueil : http://www.freedesktop.or g/wiki/Softwar e/systemd/

Té échargement : http: //www.freedesktop.or g/softwar e/systemd/systemd-197.tar .xz
Somme de controle MD5 : 56a860dceadf af e59f 40141eb5223743

» Udev-Ifs, archivetar - 17 Ko:
Téléchargement : http://anduin.linuxfromscratch.org/sour ces/other/udev-Ifs-197-2.tar.bz2
Somme de contréle MD5: f 4272c121514caf 0c2a6245f bf f eb047

* Util-linux (2.22.2) - 3,028 K o:

Page d'accueil : http://userweb.kernel.or g/~kzak/util-linux/

Téléchargement : http://www.kernel .or g/pub/linux/utils/util-linux/v2.22/util-linux-2.22.2.tar .xz
Somme de controle MD5 : eeacbf dd2556acd899a2d0f f db446185

*Vim (7.3) - 8,675 Ko:

Page d'accueil : http://www.vim.org

Té échargement : ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.3.tar.bz2

Somme de contr6le MD5 : 5b9510a17074e2b37d8bb38ae09edbf 2

* Xz Utils(5.0.4) - 894 Ko:

Page d'accueil : http://tukaani.org/xz

Téléchargement : http://tukaani.org/xz/xz-5.0.4.tar .xz

Somme de controle MD5 : 161015c4a65b1f 293d31810e1df 93090
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« Zlib (1.2.7) - 493 K o:

Page d'accueil : http:/mwww.Zlib.net/

Tééchargement : http://mww.Zlib.net/2ib-1.2.7 tar.bz2

Somme de contréle MD5 : 2ab442d169156f 34c379¢968f 3f 482dd

Taille totale de ces paquets : environ 305 Mo

3.3. Correctifs requis

En plus des paguets, quelques Correctifs sont aussi requis. Ces Correctifs corrigent certaines erreurs contenues dans
les paquets, ces erreurs devraient étre corrigées par le mainteneur. Les Correctifs font aussi quelques modifications
pour faciliter I'utilisation des paquets. Les Correctifs suivants seront nécessaires pour construire un systéme LFS:

» Bash Correctifsd'origine- 55Ko:
Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/7.3/bash-4.2-fixes-11.patch
Somme de contrle MD5: 366672f 68e7cf 214bdbef 2ef 14b13c23

* Binutils correctif suitedetests- 2.0Ko:
Téléchargement : http://mwww.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/7.3/binutils-2.23.1-testsuite fix-1.patch
Somme de contréle MD5 : cb47f aelbc572d45f 4bOcf f 8ae8ecba8

* Bzip2 Correctif documentation - 1.6 Ko :
Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/7.3/bzip2-1.0.6-install_docs-1.patch
Somme de contr6le MD5 : 6a5ac7e89b791aae556de0f 745916f 7f

* Coreutils Correctif pour I'internationalisation - 132 Ko:
Té échargement : http: //www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/7.3/coreutils-8.21-118n-1.patch
Somme de contréle MD5 : adaOea6elc00c4b7e0d634f 4982794 3e

* Flex correctif Testsderégression - 2.8Ko:
Tééchargement : http://mwww.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/7.3/flex-2.5.37-bison-2.6.1-1.patch
Somme de contr6le MD5 : d5b001ef 9bdbbe32e2f 27576d97d8f f O

* Kbd Correctif réparant Backspace/Delete - 12 Ko:
Té échargement : http://www.linuxfromscratch.org/patches/Ifs/7.3/kbd-1.15.5-backspace-1.patch
Somme de contréle MD5 : f 75ccal6a38da6caa7d52151f 7136895

* Make Correctifsen amont - 10 Ko :
Téléchargement : http://www.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/7.3/make-3.82-upstream fixes-3.patch
Somme de contréle MD5 : 95027ab5b53d01699845d9b7e1dc878d

* Perl correctif Libc- 1.6 Ko:
Téléchargement : http://mwww.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/7.3/perl-5.16.2-libc-1.patch
Somme de contréle MD5 : daf 5¢64f d7311e924966842680535f 8f

» Readline correctifsd'origine- 1.3Ko:
Téléchargement : http://mwww.linuxfromscratch.or g/patches/Ifs/7.3/readline-6.2-fixes-1.patch
Somme de contr6le MD5 : 3c185f 7b76001d3d0af 614f 6f 2cd5df a

Taille totale de ces correctifs : environ 218.3 Ko

En plus des correctifs requis ci-dessus, il existe un certain nombre de correctifs optionnels créés par la communauté
LFS. Ces correctifs résolvent des problémes mineurs ou activent des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles par
défaut. VVous pouvez consulter labase de données des correctifsaloisir sur http: //mamw.linuxfromscratch.org/patches/
downloads/ et vous pouvez récupérer tout correctif supplémentaire correspondant aux besoins de votre systéme.
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Chapitre 4. Dernieres preparations

4.1. A propos de $LFS

Tout au long de ce livre, la variable d'environnement LFS sera utilisée. 1l est vital que cette variable soit toujours
définie. Elle doit pointer vers le point de montage choisi pour la partition LFS. Vérifiez que votre variable LFS est
correctement configurée avec :

echo $LFS

Assurez-vous que la sortie affiche le chemin vers le point de montage de la partition LFS, c'est-a-dire/ mt /[ f s g
vous avez suivi I'exemple fourni. Si cet affichage est mauvais, vous pouvez toujours initialiser la variable avec :

export LFS=/mt/Ifs

Avoir cette variableinitialisée est tout a votre bénéfice car des commandestelles que mkdir $L FS/tools peuvent étre
saisies de fagon littérale. Votre shell remplacera « $LFS » par « /mnt/Ifs » (ou par ce chemin avec lequel vous avez
initialisé lavariable) lorsqu'il exécuteralaligne de commande.

N'oubliez pas de vérifier que $LFS est initialise & chaque fois que vous entrez dans I'environnement (par exemple,
avec su pour r oot ou un autre utilisateur).

4.2. Créer le répertoire $LFS/tools

Tous les programmes compilés dans le Chapitre 5 seront installés dans $LFS/ t ool s pour les tenir séparés des
programmes compilés dans le Chapitre 6. Les programmes compilésici sont seulement des outils temporaires et ne
prendront pas part au systeme LFS final. En les conservant dans un répertoire séparé, nous pourrons facilement les
supprimer plus tard. Ceci nous aide aussi a les empécher de finir dans les répertoires de production de votre héte
(facile afaire par accident dans |e Chapitre 5).

Créez le répertoire requis en lancant la commande suivante en tant qu'utilisateur r oot :
nkdir -v $LFS/tools

La prochaine étape consiste en la création du lien symbolique / t ool s sur votre systeme héte. Il pointera vers le
répertoire que vous venez de créer sur la partition LFS. Lancez cette commande en tant qu'utilisateur r oot :

In -sv $LFS/tools /

Remarque

La commande ci-dessus est correcte. La commande In a quel ques variations syntaxiques, assurez-vous de
vérifier info coreutilsin et | n( 1) avant de signaler ce que vous pensez étre une erreur.

Le lien symbolique créé nous permet de compiler notre ensemble d'outils de fagon a ce qu'il seréferea/ t ool s,
ce qui signifie que le compilateur, I'assembleur et |'éditeur de liens fonctionneront tous dans le chapitre 5 (alors que
nous utilisons toujours quelques outils provenant de I'héte) et dans le suivant (lorsque nous serons en « chrooted »
sur lapartition LFS).
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4.3. Ajouter l'utilisateur LFS

L orsque vous étes connecté en tant qu'utilisateur r oot , faire une simple erreur peut endommager voire dévaster votre
systeme. Donc, nous recommandons de construire les pagquets dans ce chapitre en tant qu'utilisateur non privilégié.
Vous pouvez bien sOr utiliser votre propre nom d'utilisateur mais, pour faciliter |'établissement d'un environnement
de travail propre, créez un nouvel utilisateur | f s (comme membre d'un nouveau groupe | f s) utilisez-le lors du
processus d'installation. En tant quer oot , lancez |es commandes suivantes pour créer le nouvel utilisateur :

groupadd Ifs
useradd -s /bin/bash -g Ifs -m-k /dev/null Ifs

Voici la signification des options en ligne de commande :

-s / bi n/ bash
Ceci fait de bash le shell par défaut deI'utilisateur | f s.

-g Ifs

Cette option gjoute |'utilisateur | f s au groupel f s.
-m

Ceci crée un répertoire personnel pour I'utilisateur | f s.
-k /dev/null

Ce paramétre empéche toute copie possible de fichiers provenant du répertoire squelette (par défaut, / et c/
skel ) en modifiant son emplacement par |e périphérique spécial null.

[ fs
Ceci est le nom réel pour le groupe et I'utilisateur crée.

Pour vous connecter en tant qu'utilisateur | f s (et non pas de passer al'utilisateur | f s alors que vous étes connecté
en tant quer oot , ce qui ne requiert pas de mot de passe pour I'utilisateur | f s, donnez un mot de passeal f s :

passwd | fs

Donnez al f s un accéscomplet a$LFS/ t ool s enindiquant quel f s est le propriétaire du répertoire :

chown -v | fs $LFS/tools

Si un répertoire de travail séparé a été créé comme suggére, faites que I'utilisateur | f s soit aussi le propriétaire de
cerépertoire :

chown -v | fs $LFS/ sources

Ensuite, connectez-vous en tant quel f s. Ceci peut sefaire viaune console virtuelle, avec le gestionnaire d'affichage
ou avec la commande suivante de substitution d'utilisateur

su - Ifs

Le «- »indique a su de lancer un shell de connexion. Vous trouverez la différence entre un shell de connexion et
un autre dans lapage man bash( 1) etinfo bash.
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4.4. Configurer I'environnement

Configurez un bon environnement de travail en créant deux nouveaux fichiers de démarrage pour le shell bash. En
étant connecté en tant qu'utilisateur | f s, lancez la commande suivante pour créer un nouveau . bash_profile:

cat > ~/.bash _profile << "EOF"
exec env -i HOVE=$HOME TERME$TERM PS1="\u:\w$ ' /bi n/bash
EOF

Lorsque vous étes connecté en tant que | f s, le shell initial est habituellement un shell de login qui lit le fichier
/ et c/ profil e del'héte (contenant probablement quelques configurations et variables d'environnement) et puis
. bash_profil e. Lacommande exec env -i.../bin/bash dans le fichier . bash_pr of i | e remplace le shell en
coursavec un nouveau ayant un environnement compl éement vide sauf pour les variables HOVE, TERM et PS1. Ceci
nous assure qu'aucune variable d'environnement non souhaitée et potentiellement dangereuse, provenant du systeme
hote, ne parvienne dans |'environnement de construction. Latechnique utiliséeici Sassure de ce but d'environnement
propre.

La nouvelle instance du shell est un shell non-login, qui ne lit donc pas lesfichiers/ et ¢/ profil e ou. bash_
profil e, maisplutét lefichier . bashr c file. Créez maintenant le fichier . bashr c :

cat > ~/.bashrc << "ECOF"

set +h

unmask 022

LFS=/mt /| fs

LC ALL=POSI X

LFS TGr=$(unane -n)-Ifs-1inux-gnu
PATH=/t ool s/ bi n:/bin:/usr/bin
export LFS LC ALL LFS TGT PATH
ECF

La commande set +h désactive la fonction de hachage de bash. D'habitude, |e hachage est une fonctionnalité utile
—bash utilise une table de hachage pour se rappeler le chemin complet des fichiers exécutables pour éviter davoir a
chercher dans PATH a chaque fois qu'il doit trouver le méme exécutable. Néanmoins, les houveaux outils devraient
étre utilisés dés leur installation. En désactivant lafonction de hachage, |e shell cherchera en permanence dans PATH
lorsgu'un programme doit étre exécuté. Ainsi, le shell trouvera les nouveaux outils compilés dans $LFS/ t ool s
dés qu'ils sont disponibles et sans se rappeler de la version précédente du méme programme mais dans un autre
emplacement.

Configurer le masque de création de fichier (umask) a 022 nous assure que les nouveaux fichiers et répertoires créés
sont modifiables uniquement par leurs propriétaires mais lisibles et exécutables par tout le monde (en supposant que
les modes par défaut sont utilisés par I'appel systéme open( 2) les nouveaux fichiers finiront avec les droits 644
et les répertoires avec ceux 755).

Lavariable LFS devrait étre configurée avec le point de montage choisi.

La variable LC_ALL contréle la localisation de certains programmes, faisant que leurs messages suivent les
conventions d'un pays spécifié. Si le systéme hote utilise une version de Glibc plus ancienne que la2.2.4, avoir LC _
ALL initialisé aquelque chose d'autre que « POSIX » ou « C » (pendant ce chapitre) pourrait poser des problemes si
vous quittez I'environnement chroot et souhaitez y retourner plustard. Initialiser LC_ALL a« POSIX » ou « C » (les
deux sont équivalents) nous assure que tout fonctionnera comme attendu dans |'environnement chroot.
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Lavariable LFS_TGT initialise une description de machine compatible mais par défaut lors de la construction de
notre compilateur et de notre éditeur de liens croisés et lors de la compilation de notre chaine d'outils temporaire.
Vous trouverez plus d'informations dans Section 5.2, « Notes techniques sur la chaine d'outils ».

En placant / t ool s/ bi n au début du PATH standard, tous les programmes install és dans Chapitre 5 sont récupérés
par le shell immédiatement apres leur installation. Ceci, combiné avec la désactivation du hachage, limite le
risque que d'anciens programmes de I'h6te soient utilisés alors que les mémes programmes sont disponibles depuis
I'environnement du chapitre 5.

Enfin, pour avoir un environnement completement préparé pour la construction des outils temporaires, chargez le
profil de I'utilisateur tout juste créé :

source ~/.bash_profile

4.5. A propos des SBU

Beaucoup de personnes souhaitent savoir combien de temps la compilation et I'installation de chague pagquet va
prendre. Mais Linux from Scratch est construit sur tant de systemes différents qu'il est impossible de donner des
temps précis. Le plus gros paquet (Glibc) prendra approximativement vingt minutes sur les systemes les plus rapides
mais pourrait prendre environ trois jours sur les moins rapides ! Au lieu de donner les temps constatés, |'unité de
construction standard (Standard Build Unit) est utilisée.

La mesure SBU fonctionne ainsi. Le premier paquet que vous compilez dans ce livre est Binutils lors du Chapitre
5. Le temps que prend la compilation de ce paguet est ce que nous appelons « SBU ». Tous les autres temps de
compilation sont exprimeés par rapport a celui-ci

Par exemple, considérez un pagquet spécifique dont le temps de compilation correspond a 4,5 SBU. Ceci signifie que
sil vousafallu 10 minutes pour compiler et installer la premiere passe de Binutils, alors vous savez que cela prendra
45 minutes pour construire ce paguet. Heureusement, la plupart des temps de construction sont bien plus courts que
celui de Binutils.

En général, les SBU ne sont pas vraiment précis car ils dépendent de trop de facteurs, dont la version de GCC sur
votre machine héte. I1s sont fournisici pour donner une estimation du temps nécessaire pour installer un paguet mais
ces nombres peuvent varier de plusieurs dizaines de minutes dans certains cas.

Si vous souhaitez voir des chronométrages réel s pour des machines spécifiques, nous recommandons lapage d'accuell
de http://www.linuxfromscratch.org/~sbu/.
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Remarque

Pour beaucoup de systémes modernes avec plusieurs processeurs (ou coeurs), le temps de compilation d'un
paguet peut étre réduit en effectuant un "make paralléle’, soit en réglant une variable d'environnement,
soit en disant au programme mak e combien de processeurs sont disponibles. Par exemple, un bicoeur peut
supporter deux processus simultanés avec :

export MAKEFLAGS='-j 2'
ou simplement en construisant avec :
make -j 2

Si vous utilisez plusieurs processeurs de cette fagon, les unités de SBU du livre vont varier encore plus
gue la normale. L'analyse de la sortie du processus de construction sera aussi plus difficile car les lignes
des différents processus seront mélangées. Si vous rencontrez un probléme a une étape de la construction,
revenez a une construction avec un seul processeur pour analyser correctement les messages d'erreur.

4.6. A propos des suites de tests

Laplupart des paquets disposent d'une suite de tests. Lancer cette suite de tests pour un paquet nouvellement construit
est généralement une bonne idée car cela peut apporter une « vérification de propreté » comme quoi tout a été compilé
correctement. Une suite detestsréussi ssant I'ensembl e des vérifications prouve généralement que le paquet fonctionne
apeu pres comme le développeur en avait I'intention. Néanmoins, cela ne garantit pas que le paquet ne contient pas
de bogues.

Certaines des suites de tests sont plus importantes que d'autres. Par exemple, les suites de tests des paguets formant
le caaur de I'ensembl e des outils—GCC, Binutils, and Glibc—sont de la plus grande importance étant donné leur role
central dans un systeéme fonctionnel. Les suites de tests pour GCC et Glibc peuvent prendre beaucoup de temps pour
se terminer, surtout sur du matériel lent, maisils sont fortement recommandés

Remarque

L'expérience nous a montré qu'il y a peu a gagner en lancant ces suites de tests au Chapitre 5. Il n'y
a pas d'échappatoire au fait que le systéme hote exerce toujours une influence sur les tests dans ce
chapitre, occasionnant fréquemment des échecs éonnants et inexplicables. Comme les outils construits
dans le Chapitre 5 sont temporaires et éventuellement supprimés, pour le lecteur habituel de ce livre,
nous recommandons de ne pas lancer les suites de tests dans le Chapitre 5 pour I'utilisateur de base. Les
instructions de lancement de ces suites de test sont fournies pour les testeurs et |es développeurs mais elles
sont réellement optionnelles pour tous les autres.

Un probléme commun lors du lancement des suites de test pour Binutils et GCC est de manguer de pseudo-terminaux
(PTY). Le symptdme est un nombre inhabituellement élevé de tests ayant échoué. Ceci peut arriver pour un certain
nombre de raisons. La plus raisonnable est que le systéme hote ne dispose pas du systeme de fichiers devpt s
configuré correctement. Ce probléme est traité avec beaucoup plus de détails sur http://mww.linuxfromscratch.org/
[fs/fag.html#no-ptys.

Quelquefois, les suites de test des paquets échoueront mais pour des raisons dont les développeurs sont conscients
et qu'ils ont estimées non critique. Consultez les traces sur http://mww.linuxfromscratch.or g/Ifs/build-logs/7.3/ pour
vérifier si ces échecs sont attendus. Ce site est valide pour tous les tests effectués dans ce livre.
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Chapitre 5. Construire un systeme temporaire

5.1. Introduction

Ce chapitre montre comment construire un systéme Linux minimal. Ce systéme ne contiendra que les outils
nécessaires pour commencer la construction du systeme LFSfinal au Chapitre 6 et créer un environnement de travail
avec plus de facilité pour I'utilisateur que ne le permettrait un environnement minimum.

Il'y a deux étapes dans la construction de ce systéme minimal. La premiére étape consiste a construire une chaine
d'outils tout nouveau et indépendant de I'hdte (compilateur, assembleur, éditeur de liens, bibliothéques et quelques
outils). La deuxieme étape utilise cet chaine d'outils pour construire tous les autres outils essentiels.

L esfichierscompilésdans ce chapitrevont étreinstalléssouslerépertoire $LFS/ t ool s defaconalesgarder séparés
desfichiersinstallés dans e chapitre suivant et des répertoires de production de votre héte. Comme tous les paquets
compilésici sont simplement temporaires, nous ne voulons pas polluer le futur systeme LFS.

5.2. Notes techniques sur la chaine d'outils

Cette section explique certains détail srationnel s et techniques derriére laméthode de construction. || n'est pas essentiel
de comprendre immédiatement tout ce qui se trouve dans cette section. Laplupart desinformations seront plusclaires
aprés avoir réalisé réellement une construction compléte. Cette section peut servir de référence a tout moment lors
du processus de construction.

Le but global du Chapitre 5 est de fournir une zone temporaire qui contient un ensemble d'outils connus qui peuvent
étre isolés du systeme héte. En utilisant chroot, les commandes dans le reste des chapitres se cantonneront a cet
environnement, en assurant une construction du systéme LFS cible propre, sans soucis. Le processus de construction
a été congu pour minimiser les risques pour les nouveaux lecteurs et pour fournir une valeur éducative maximale
en méme temps.

Remarque

Avant de continuer, faites attention au nom de la plateforme de travail, souvent appelée la triplette cible.
Une fagon simple de déterminer le nom de la triplette cible est de lancer le script config.guess venant
avec le source pour un grand nombre de paquets. Déballez les sources de Binutils, lancez le script . /

confi g. guess et notez la sortie. Par exemple, pour un processeur Intel 32 bits moderne, la sortie sera
du type i686-pc-linux-gnu.

De méme, faites attention au nom de |'éditeur de liens de la plateforme, souvent appelé le chargeur
dynamique (a ne pas confondre avec |'éditeur deliens|d faisant partie de Binutils). Le chargeur dynamique
fourni par Glibc trouve et charge les bibliothégques partagées nécessaires a un programme pour sexecuter,
puis|'exécute. Le nom deI'éditeur dynamique pour une machine Intel 32 bitsseral d- | i nux. so. 2. Une
facon sOre de déterminer le nom de I'éditeur de liens dynamiques est d'inspecter un binaire au hasard du
systéme hote en exécutant : readel f -1 <nom du binaire> | grep interpreter etde
noter le résultat. La référence faisant autorité couvrant toutes les plateformes est dans le fichier shl i b-

ver si ons alaracine du répertoire des sources de Glibc.

Quelques points techniques sur la fagon dont fonctionne la méthode de construction du Chapitre 5 :
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» Un léger gustement du nom de la plateforme de travail, en modifiant le champ "vendor" de latriplette cible via
lavariable LFS_TGT, assure que la premiere construction de Binutils et de GCC produira un éditeur de liens
et un compilateur croises compatibles. Au lieu de produire des binaires pour une autre architecture, I'éditeur de
liens et le compilateur croisé vont produire des binaires compatibles avec |le matériel actuel.

* Leshibliotheques temporaires sont compilées de maniére croisée. Puisqu'un compilateur croisé, par nature,
ne peut pas se baser sur quoique ce soit issu de son systéme hote, cette méthode supprime toute possibilité de
contamination du systéme cible en diminuant les chances des en-tétes ou des bibliotheques du systéme hote
d'étre incluses dans les nouveaux outils. La compilation croisee offre aussi 1a possibilité de construire alafois
des bibliotheques 32 et 64 bits sur du matériel gérant le 64 bits.

» Une manipulation attentionnée des sources de GCC dira au compilateur |'éditeur de liens dynamiques cible a
utiliser.

Binutils est tout d'abord installé parce que les exécutions de Glibc et GCC par configure réalisent quelques tests
de fonctionnalités sur I'assembleur et |'éditeur de liens pour déterminer quelle fonctionnalité logicielle activer ou
désactiver. Ceci est plus important que ce que vous pouvez imaginer. Un GCC ou une Glibc mal configuré peut
aboutir a une chaine d'outils subtilement cassg, et I'impact d'une telle cassure ne se verrait pas avant la fin de la
construction de la distribution compléte. Un échec dans la suite de tests surlignera habituellement cette erreur avant
gue trop de travail supplémentaire n'ait été réalise.

Binutils installe son assembleur et son éditeur de liens a deux endroits, / t ool s/ bi n et/ t ool s/ $LFS_TGT/

bi n. Les outils dans un emplacement sont liés en dur a l'autre. Un aspect important de I'éditeur de liens est son
ordre de recherche des bibliothéques. Vous pouvez obtenir des informations détaillées a partir de Id en lui passant
le commutateur - - ver bose. Par exemple, unl d --verbose | grep SEARCH illustrerales chemins de
rechercheréels et leur ordre. Il montre quelsfichiers sont liés par Id en compilant un programme de test et en passant
lecommutateur - - ver bose al'éditeur deliens. Par exemple,gcc dumy.c -W, - -verbose 2>&1 | grep
succeeded afficheratous lesfichiers ouverts avec succes lors de I'édition des liens.

Le prochain paquet installé est GCC. Un exemple de ce qui peut étre vu pendant son exécution de configure est :

checki ng what assenbler to use... /tools/i686-1fs-1inux-gnu/bin/as
checking what |inker to use... /tools/i686-I|fs-linux-gnu/bin/ld

C'est important pour lesrai sons mentionnées ci-dessus. Celadémontre aussi quele script configurede GCC necherche
paslesrépertoires PATH pour trouver lesoutilsautiliser. Néanmoins, lors d'une opération normal e de gcc, lesmémes
chemins de recherche ne sont pas forcément utilisés. Pour trouver quel éditeur de liens standard gec utilisera, lancez :
gcc -print-prog-nane=ld

Vous pouvez obtenir des informations détaillées a partir de gcc en lui fournissant I'option en ligne de commande - v
lorsdelacompilation d'un programmedetests. Par exemple, gcc - v dummy. c afficheradesinformationsdétaillées
sur les étapes du préprocesseur, de lacompilation et de I'assemblage ceci comprenant |es chemins de rechercheinclus
par gcc et leur ordre.

Ce qui est ensuite installé est les en-tétes de I'API de Linux nettoyées. Elles permettent a la bibliothéque standard
(Glibc) d'interagir avec les fonctionnalités que le noyau Linux fournira.

Le paquet suivant installé est Glibc. Les choses les plus importantes a prendre en considération pour construire Glibc
sont le compilateur, les outils binaires et les en-tétes du noyau. Le compilateur ne pose généralement pas de probléme
car Glibc utilise toujours le compilateur lié au paramétre - - host passé a son script configure, par exemple, dans
notre cas, i1686-1fs-linux-gnu-gcc. Les outils binaires et les en-tétes du noyau peuvent étre un peu plus compliqués.
Du coup, ne prenez pas de risque et utilisez les options disponibles de configure pour renforcer les bonnes sélections.
Apres I'exécution de configure, vérifiez le contenu du fichier conf i g. nake dans le répertoire gl i bc- bui | d
pour touslesdétailsimportants. Notez |'utilisationde CC="1 686- | f s- gnu- gcc" pour controler lesoutilsbinaires
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utilisés, et |'utilisation des commutateurs - nost di nc et - i syst empour contréler le chemin de recherche des en-
tétes du compilateur. Ces éléments soulignent un aspect important du paguet glibc—il est auto-suffisant en terme de
machinerie de construction et ne repose généralement pas sur la chaine d'outils par défaut.

Lors de la seconde passe de Binutils, nous sommes capables d'utiliser I'option - - wi t h-1 i b- pat h de configure
pour contrdler le chemin de recherche des bibliothégques de Id.

Pour ladeuxieme passe de GCC, ses sources doivent aussi étre modifiées pour direa GCC d'utiliser le nouvel éditeur
de liens dynamiques. Un échec pour faire cela aura pour conséquence que les GCC eux-mémes auront le méme nom
que I'éditeur de liens dynamique du répertoire/ | i b du systéme héte embarqué a l'intérieur, ce qui irait al'encontre
del'objectif de se démarquer del'héte. Dans cette optique, I'ensemble d'outils coaur est auto-contenue et auto-hébergeé.
L e reste des paquets du Chapitre 5 se construit contre lanouvelle Glibc de/ t ool s.

Avant d'entrer dans I'environnement chroot dans le Chapitre 6, le premier paquet majeur a étre installé est Glibc,
a cause de sa nature auto-suffisante mentionnée ci-dessus. Une fois que Glibc est installée dans/ usr , nous allons
réaliser une rapide modification des valeurs par défaut de I'ensembl e des outils puis continuer la construction du reste
du systéme LFScible.

5.3. Instructions géenérales de compilation

L orsque vous construisez des paquets, il y a plusieurs présupposes dans les instructions :

 Plusieurs paguets sont corrigés avant d'étre compilés, mais seulement dans le cas ou la correction est nécessaire
pour résoudre un probléme. Souvent, le correctif est nécessaire alafois dans ce chapitre et dans le suivant, mais
guelque fois dans seulement un des deux. Donc, ne vous inquiétez pas |orsque des instructions pour un correctif
téléchargé semblent manquer. Des messages d'avertissements sur un décalage (offset) ou sur autre chose (fuzz)
peuvent apparaitre lors de |'application d'un correctif. Ne vous inquiétez pas pour ces messages, |e correctif a
bien été appliqué.

 Pendant la compilation de la plupart des paquets, plusieurs messages d'avertissement du compilateur défileront
sur votre écran. Ceci est normal et peut étre ignoré sans danger. Ces messages d'avertissement ne sont que des
avertissements— sur une utilisation obsoléte, mais pas invalide, de la syntaxe de C ou de C++. Les standards C
changent assez souvent et quel ques paquets continuent a utiliser les anciens standards. Ce n'est pas un véritable
probléme mais cela provoque |es messages.

» Vérifiez une derniere fois que lavariable d'environnement LFS est configurée correctement :
echo $LFS
Assurez-vous que le résultat contient le bon répertoire vers le point de montage de la partition LFS, qui est /

mmt / | f s, suivant notre exemple.
 Enfin, un point important doit étre précisé :

1 Important
' Les instructions de construction supposent que vous avez défini correctement les Host System
Requirements, y compris les liens symboliques :
* bash isestleshel utilisé.
 sh est un lien symbolique vers bash.
* /usr/bin/awk est un lien symbolique vers gawk.
 /usr/bin/yacc est un lien symbolique vers bison ou un petit script qui exécute bison.
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I mportant

Pour remettre en évidence la procédure de construction :

1. Mettez tous les codes sources et |les correctifs dans un répertoire qui sera accessible depuis
I'environnement chroot, tel que/ Mt /| f s/ sour ces/ . Ne mettez pas les codes sources dans/
mt /| fs/tool s/.

2. Allez dans le répertoire des codes sources.

3. Pour chaque paguet :

a. En utilisant le programme tar, décompressez |le paquet a construire. Au chapitre 5, assurez-vous
d'étre |'utilisateur Ifslors de I'extraction du paquet.

Allez dans le répertoire créé lorsque le paquet a été décompresse.

Suivez les instructions du livre pour construire le paguet.

Revenez au répertoire des codes sources.

Effacez le répertoire des sources décompressées et tous les répertoires <paquet >- bui | d créés

pendant |e processus de construction, sauf si on vous demande de faire autrement.

®aop o
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5.4. Binutils-2.23.1 - Passe 1

Le paquet Binutils contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils pour gérer des fichiers objets.

Temps de construction 1SBU
estimé:
Espace disque requis: 391 Mo

5.4.1. Installation de Binutils croisé

Remarque

Revenez en arriére et relisez les remarques de la section précédente. La compréhension des remarques
notées importantes vous fera éviter beaucoup de probléemes plus tard.

Il est important que Binutils soit le premier paquet compilé parce que Glibc et GCC réalisent différents tests sur
I'éditeur de liens et |'assembleur disponibles pour déterminer leur propres fonctionnalités a activer.

La documentation de Binutils recommande de construire Binutils en dehors du répertoire des sources, c'est-a-dire
dans un répertoire de construction dédié :

nkdir -v ../binutils-build
cd ../binutils-build

Remarque

Pour que les valeurs SBU listées dans le reste du livre vous soient utiles, mesurez le temps pris pour
construire ce paquet, delaconfiguration jusqu'alapremiéreinstallation. Pour cela, englobez lescommandes
dans une commande time de cette facon : tinme { ./configure ... && ... && nwmke
install; }.

Remarque

Les valeurs SBU de construction approximatives et de I'espace disgue requis au chapitre 5 n'incluent pas
les données des suites de tests.

Maintenant, préparez |a compilation de Binutils :

../binutils-2.23.1/configure \
--prefix=/tools
--W t h-sysroot =$LFS
--with-lib-path=/tools/lib
--target =$LFS_TGT
--di sabl e-nls
--di sabl e-werror

_ = = —

Voici la signification des options de configure:

--prefix=/tools
Ceci dit au script configure de se préparer ainstaller les programmes de Binutils dans le répertoire/ t ool s.
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--wi th-sysroot =$LFS
Pour de la compilation croisée, ceci dit au systeme de construction de chercher dans $LFS les bibliothéques
systeme cibles comme nécessaire.

--with-lib-path=/tools/lib

Ceci speécifie le chemin de la bibliotheque qui devrait étre configuré dans I'éditeur de liens afin qu'il I'utilise.
--target =$LFS_TGT

Vu que ladescription de lamachine dans lavariable LFS_TGT est |égerement différente de lavaleur retournée

par le script config.guess, ce parameétre vadireau script configur e d'gjuster |e systeme de construction de Binutils
pour la construction d'un éditeur de lien croise.

--disable-nls
Ceci désactive I'internationalisation comme i18n car ce n'est pas nécessaire pour des outils temporaires.

--di sabl e-werror
Ceci empéche la compilation de sarréter lorsquiinterviennent des événements comme des avertissements du
compilateur du systéme hote.

Continuez avec la compilation du paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Normalement, la suite de tests devrait étre lancée mais, a ce moment,
I'ensemble de travail de la suite de tests (Tcl, Expect et DejaGnu) n'est pas encore en place. Les bénéfices a lancer
les tests maintenant seraient minimes car les programmes de la premiere passe seront bientét remplacés par ceux
de la seconde.

Si vous construisez sur une x86_64, créez un lien symbolique pour assurer la propreté de notre chaine d'outils :

case $(uname -m in
x86 _64) nkdir -v /tools/lib & In -sv |[ib /tools/lib64 ;;
esac

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce pagquet sont disponibles dans Section 6.13.2, « Contenu de Binutils. »
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55 GCC-4.7.2 - Passe 1

L e paguet GCC contient la collection de compilateurs GNU, qui inclut les compilateurs C et C++.

Tempsde construction 5.5SBU
estimé:
Espace disquerequis: 1.4Go

5.5.1. Installation de GCC croisé

GCC exige maintenant les paquets GMP, MPFR et MPC. Commeiil se peut que ces paquets ne soient pasinclus dans
votre distribution héte, ilsvont étre compilés avec GCC. Déballez chague paguet dans|e répertoire du source de GCC
et renommez lesrépertoiresains crééspour queles procéduresde construction de GCC les utilisent automatiquement :

Remarque

Beaucoup d'incompréhensions existent concernant ce chapitre. Les procédures sont les mémes que celles
des autres chapitres, comme expliqué plus haut (I nstructions de construction des paguets). Extrayez d'abord
I'archive tar de gcc du répertoire des sources puis rendez-vous dans le répertoire créé. C'est seulement la
gue vous devriez suivre les instructions ci-dessous.

tar -Jxf ../npfr-3.1.1.tar.xz
m/ -v npfr-3.1.1 npfr

tar -Jxf ../gnp-5.1.0.tar.xz
m/ -v gnp-5.1.0 gnp

tar -zxf ../npc-1.0.1.tar.gz
mv/ -v npc-1.0.1 npc

Lacommande suivante modifieral'emplacement del'éditeur deliens dynamique par défaut de GCC pour utiliser celui
installé dans/ t ool s. Ellesupprime aussi / usr /i ncl ude du chemin de recherche include de GCC. Lancez :

for file in\
$(find gcc/config -name |inux64.h -0 -nane |inux.h -0 -nane sysv4. h)

do

cp -uv $file{,.orig}

sed -e "s@Ilib\(64\)\?2\(32\)\?/1d@t ool s&@' \

-e 's@usr@tools@' S$file.orig > $file

echo '
#undef STANDARD STARTFI LE PREFI X 1
#undef STANDARD STARTFI LE PREFI X 2
#def i ne STANDARD STARTFILE PREFI X 1 "/tools/lib/"

#defi ne STANDARD STARTFILE PREFI X 2 ""' >> $file
touch $file.orig
done

Au cas ou ce qui précede vous semble compliqué a suivre, décortiquons-le un peu. On cherche tout d'abord tous les
fichiers sous le répertoire gcc/ conf i g nommés soit | i nux. h, I i nux64. h ousysv4. h. Pour chaque fichier
trouvé, on le copie dans un fichier du méme nom, mais avec en plus le suffixe « .orig ». Puis la premiéere expression
sed envoie « /tools » dans toutes les occurrences « /lib/ld », « /lib64/ld » ou « /lib32/ld », tandis que la deuxieéme
remplace leslignes « /usr » codées en dur. Ensuite, nous g outons nos instructions define qui modifient le préfixe des
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startfiles par défaut alafin du fichier. Notez que le suffixe « / » dans « /toolg/lib/ » est requis. Enfin, nous utilisons
touch pour mettre a jour I'horodatage des fichiers copiés. Utilisé avec cp -u, ceci empéche des modifications non
prévues des fichiers originaux au cas ou les commandes sont lancées deux fois par erreur.

GCC ne détecte pas bien la pile de protection, ce qui pose probléme pour la construction de Glibc-2.17, corrigez donc
celaen lancant lacommande suivante :

sed -i '/k prot/agcc_cv_libc_provides_ssp=yes' gcc/configure

Ne construisez pas les fichiers .info. Ils ne sont pas nécessaires ici et ils sont cassés dans la version actuelle de
makeinfo.

sed -i 's/BULD_I NFG=i nfo/BU LD _|I NFO=/' gcc/configure

La documentation de GCC recommande de ne pas construire GCC dans le répertoire des sources mais dans un
répertoire de construction déedié :

nmkdir -v ../gcc-build
cd ../gcc-build

Préparez la compilation de GCC :

..lgcc-4.7.2/configure
--target =$LFS_TGT
--prefix=/tools
--w t h-sysroot =$LFS
--with-newib
--w t hout - header s
--with-1ocal -prefix=/tools \

--W th-native-system header-dir=/tool s/include \
--di sabl e-nls \

- - di sabl e- shar ed
--disable-nmultilib

- -di sabl e-deci mal - f | oat
- -di sabl e-t hreads

--di sabl e-1i brudf | ap
--di sabl e-1ibssp

--di sabl e-1i bgonp

--di sabl e-1i bquadmat h

- - enabl e- | anguages=c
--with-nmpfr-include=$(pwd)/../gcc-4.7.2/ npfr/src \
--with-nmpfr-1ib=$(pwd)/ mpfr/src/.libs

Voici la signification des options de configure:

--with-newib
Vu qu'aucune bibliothégque C fonctionnelle n'est encore disponible, ceci garantit que la constante inhibit_libc
soit définie lors de la construction de libgcc. Cela empéche la compilation d'un code exigeant le support libc.
--W t hout - header s
Lors de la compilation d'un compilateur croisé complet, GCC exige des en-tétes standards compatibles avec le
systeme cible. Pour nos objectifs, ces en-tétes ne seront pas nécessaires. Ce parametre emméche GCC de les
chercher.

— e e o o —

— e e o e e o o —
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--with-local -prefix=/tools

Le préfixe local est I'emplacement du systéme ou GCC cherchera les fichiers include installés en local. Par
défaut, c'est / usr /|1 ocal . Définir ceci sur/ t ool s aide agarder I'emplacement de I'héte/ usr/ | ocal en-
dehors du chemin de recherche de GCC.

--wi th-native-system header-dir=/tool s/include
Par défaut, GCC cherche les en-tétes du systéme dans/ usr /i ncl ude. Associé au parametre Sysroot, ceci ne
serait pas traduit en SLFS/ usr /i ncl ude. Cependant, les en-tétes qui seront installées aux deux prochaines
sectionsiront dans $LFS/ t ool s/ i ncl ude. Ce paramétre garantit que gcc les trouvera correctement. Dans
la deuxiéme passe de GCC, ce méme parameétre garantira qu'aucune en-téte du systeme héte ne soit trouvée.

--di sabl e-shar ed

Ce parameétre oblige GCC alier ses bibliothégques internes de maniére statique. On procéde ainsi pour éviter les
problémes avec le systeme héte.

--di sabl e-deci nal -fl oat, --disable-threads, --disable-I|ibnudflap, --disable-
| i bssp, --disable-Ilibgonp, --disable-libquadmath
Ces parametres désactivent le support de |'extension des virgules flottantes décimal es, de threading, libmudflap,
libssp et libgomp et libquadmath. Ces fonctionnalités ne parviendront pas a se compiler lors de la construction
d'un compilateur croisé et elles ne sont pas nécessaires pour latache de compilation croisée delalibc temporaire.

--disable-multilib

Sur du x86_64, LFS ne supporte pas encore une configuration multilib (plusieurs bibliotheques). Ce paramétre
n'a pas d'importance pour x86.

- - enabl e- | anguages=c
Cette option nous assure gque seul le compilateur C sera construit. C'est le seul langage actuellement nécessaire.

Compilez GCC en lancant :

make

L acompilation est maintenant terminée. A ce point, lasuite de tests devrait étre lancée. Mais, comme nous I'avons dit
plustét, I'ensemble de travail delasuite de tests n'est pas encore en place. Les bénéfices alancer les tests maintenant
seraient minimes car les programmes de la premieére passe seront bientot remplaces.

Installez le paguet :

make i nstall

L'utilisation de - - di sabl e- shar ed signifie que le fichier | i bgcc_eh. a n'est pas créé et installé. Le paquet
Glibc dépend de cette bibliothéque puisgu'il utilise- | gcc_eh al'intérieur de son systeme de construction. On peut
satisfaire cette dépendance en créant un lien symboliquevers| i bgcc. a, puisgue cefichier vafinir par contenir les
objets normalement contenusdans| i bgcc_eh. a:

In -sv libgcc.a "$LFS TGT-gcc -print-libgcc-file-nane | sed 's/libgcc/ & eh/'”

Les détails sur ce paquet sont disponibles dans Section 6.17.2, « Contenu de GCC. »
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5.6. Linux-3.8.1 APl Headers

Les Linux APl Headers (en-tétes API de Linux, incluses dans linux-3.8.1.tar.xz) montrent I'API du noyau pour qu'il
soit utilisé par Glibc.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 511 Mo

5.6.1. Installation de Linux APl Headers

Le noyau linux a besoin de montrer une interface de programmation de |'application (Application Programming
Interface, API) a utiliser (Glibc dans LFS). Celaest possible en nettoyant certains fichiers d'en-téte C qui sont laissés
dans le paquet des sources du noyau Linux.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de vieux fichiers et d'anciennes dépendances présentes du fait d'une activité précédente :

make nr proper

Maintenant, testez et faites I'extraction a partir des sources des en-tétes du noyau visibles par I'utilisateur. Elles se
situent dans un répertoire local intermédiaire et on les copie dans | e répertoire adéquat car le processus d'extraction
supprime tous les fichiers existant dans le répertoire cible.

make headers check
make | NSTALL HDR PATH=dest headers_install
cp -rv dest/include/* /tools/include

Lesdétails sur ce paquet sont situés dans Section 6.7.2, « Contenu de Linux APl Headers. »
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5.7. Glibc-2.17

Le paquet Glibc contient la bibliothéque C principale. Cette bibliothégque fournit toutes les routines basiques pour
allouer de lamémoire, rechercher des répertoires, ouvrir et fermer desfichiers, leslire et les écrire, gérer les chaines,
faire correspondre des modeles, faire de I'arithmétique et ainsi de suite.

Tempsde construction 5.4 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 554 Mo

5.7.1. Installation de Glibc

Dans certains cas, en particulier avec LFS 7.1, les en-tétes rpc n'étaient pasinstallées correctement. Regardez si elles
sont installées dans le systéme hote et, sinon, installez-les :

if [ ! -r /usr/include/rpc/types.h ]; then

su -c 'nkdir -p /usr/include/rpc

Su -c 'cp -v sunrpc/rpc/*.h [usr/include/rpc’
fi

La documentation de Glibc recommande de construire Glibc en dehors du répertoire des sources, c'est-a-dire dans
un répertoire dédié :

nkdir -v ../glibc-build
cd ../glibc-build

Ensuite, préparez la compilation de Glibc :

../glibc-2.17/configure \
--prefix=/tools \
--host =$LFS_TGT \
--build=$(../glibc-2.17/scripts/config.guess) \
--di sabl e-profile \
- -enabl e- kernel =2. 6. 25 \
--wW t h- header s=/t ool s/i ncl ude \
libc_cv _forced unw nd=yes \
libc_cv_ctors_header=yes \

libc_cv_c_cl eanup=yes
Voici la signification des options de configure:

--host =$LFS _TGT, --build=$(../glibc-2.17/scripts/config.guess)
L'effet combiné de ces commutateurs est que le systéme de construction de Glibc se configure pour se compiler
de maniere croisée en utilisant I'éditeur de liens croisé et le compilateur croisé dans/ t ool s.

--di sabl e-profile
Ceci construit les bibliothéques sans les informations de profilage. Enlevez cette option si le profilage sur les
outils temporaires est nécessaire.

- -enabl e- ker nel =2. 6. 25

Ceci indique a Glibc de compiler la bibliotheque avec le support des noyaux Linux 2.6.25 et supérieurs. Les
contournements pour les noyaux plus anciens ne sont pas activeés.
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--wi t h-header s=/t ool s/i ncl ude

Ceci dit a Glibc de se compiler contre les en-tétes récemment installées dans le répertoire tools, afin qu'il
connai sse exactement les fonctionnalités du noyau et puisse soptimiser en conséquence.

libc_cv_forced_unw nd=yes
L'éditeur de liens installé lors de Section 5.4, « Binutils-2.23.1 - Passe 1 » était construit de fagon croisée €,
dans cet état, il ne peut pas étre utilisé tant que Glibc n'a pas été installé. Cela signifie que le test de configure
du support force-unwind échouera puisgu'il croit avoir a faire a un éditeur de liens opérationnel. La variable
libc_cv_forced unwind=yesest passée afin d'indiquer aconfigur e quele support deforce-unwind est disponible
sans qu'il n'ait alancer letest.

i bc_cv_c_cl eanup=yes

De laméme fagon, nous passons libc_cv_c_cleanup=yes au script configur e afin que le test soit sauté et que le
support de gestion du nettoyage C soit configuré.

libc_cv_ctors_header=yes

Delaméme fagon, nous passons libc_cv_ctors _header=yes au script configur e pour sauter le test et configurer
le support du constructeur gcc.

Lors de cette étape, e message d'avertissement suivant peut apparaitre :

configure: WARNI NG

*** These auxiliary prograns are m ssing or

*** jnconpati bl e versions: msgfnt

*** sonme features wll be disabled.

*** Check the INSTALL file for required versions.

L e programme msgfmt, manguant ou incompatible, ne pose généralement pas de probleme. Ce programme msgfmt
fait partie du paguet Gettext que la distribution hote devrait fournir.

Compilez le paquet :
make

Ce paquet est fourni avec une suite de test, cependant vous ne pouvez pas |'exécuter a ce moment car nous n'‘avons
pas encore de compilateur C++.

Remar que

La suite de tests exige aussi que des données de locale soient installées afin de sexécuter avec succes.
Les données de locale fournissent au systéme des informations sur la date, I'heure et |es formats normaux
acceptéset fournis par lesoutils systémes. Si |es suites detests ne sont pas exécutés dans ce chapitre (suivant
ainsi notre recommandation), il y apeu d'intérét ainstaller leslocales maintenant. Les bonnes|ocales seront
install ées dans le chapitre suivant. Néanmoins, pour installer les locales Glibc, utilisez les instructions de
la section Section 6.9, « Glibc-2.17. »

Installez le paguet :

make i nstal l
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A Attention

A ce moment, il est impératif de vous arréter et de vous assurer que les fonctions de base (compilation et
édition desliens) du nouvel ensemble d'outilsfonctionnent comme prévu. Pour effectuer un test de propreté,
lancez les commandes suivantes :

echo "main(){}' > dummy.c
$LFS TGT-gcc dummy. c
readelf -l a.out | grep ': /tools'

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pas y avoir d'erreurs et la sortie de la derniere commande
seradelaforme:

[ Requesting programinterpreter: /tools/lib/ld-1inux.so.2]

Remarquez que/ t ool s/ i bou/tool s/lib64 pourlesmachines 64 bits apparait comme préfixe de
I'éditeur de liens dynamiques.

Si I'affichage différe ou sil n'y a aucun affichage, alors quelque chose ne se passe pas bien. Enquétez et
tracez vos étapes pour trouver ou se cache le probléme et comment le corriger. Ce probléme doit étre corrigé
avant de continuer.

Une fois que tout va bien, nettoyez lesfichiers de test ::

rm-v dummy.c a.out

Remarque

La construction de Binutils dans la section suivante servira de test supplémentaire pour vérifier que
I'ensemble d'outils a été construit correctement. Si Binutils échoue pour se construire, c'est une indication
gue quelque chose ne va pas dans les install ations précédentes de Binutils, GCC, ou Glibc.

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.9.4, « Contenu de Glibc. »
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5.8. Binutils-2.23.1 - Passe 2

Le paguet Binutils contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils pour gérer des fichiers objets.
Tempsde construction 1.1SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 407 Mo
5.8.1. Installation de Binutils
Créez de nouveau un répertoire de construction séparé :

nkdir -v ../binutils-build
cd ../binutils-build

Préparez la compilation de Binutils :

CC=3$LFS TGT-gcc \
AR=$LFS TGT- ar \
RANLI B=$LFS TGT-ranlib \
../binutils-2.23.1/configure \
--prefix=/tools \
--di sabl e-nls \

--with-lib-path=/tools/lib
Voici la signification des nouvelles options de configure :

CC=$LFS_TGT-gcc AR=$LFS TGT-ar RANLIB=$LFS TGT-ranlib
Etant vraiment une construction neuve de Binutils, l'initialisation de ces variables sassure que le systéme de
construction utilise le compilateur croisé et les outils associés au lieu de ceux du systeme hote.

--wth-lib-path=/tools/lib
Ceci indique au script configure de spécifier le chemin de recherche des bibliothéques lors de la compilation
de Binutils, aboutissant au passage de / t ool s/ | i b al'éditeur de liens. Ceci empéche I'éditeur de liens de
chercher dans tous | es répertoires de bibliotheques de I'héte.

Compilez le paquet :

make

Installez le paguet :

make i nstal l

Maintenant, préparez I'éditeur de liens pour la phase de « Ré-gjustement » du prochain chapitre :

make -C I d clean
make -C Id LIB PATH=/usr/lib:/lib
cp -v Id/Id-new /tool s/bin

Voici la signification des paramétres de make :

-Cld clean
Ceci dit au programme make de supprimer tous les fichiers construits dans le sous-répertoire| d.
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-Cld LIB PATH=/usr/lib:/lib

Cette option reconstruit tout dans le sous-répertoire| d. La spécification delavariable de MakefileLl B_PATH
sur la ligne de commande nous permet d'écraser la valeur par défaut du tools temporaire et de pointer vers le
bon chemin final. La valeur de cette variable indique le chemin de recherche de la bibliotheque par défaut de
I'éditeur de liens. Cette préparation sert pour le chapitre suivant.

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.13.2, « Contenu de Binutils. »
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5.9. GCC-4.7.2 - Passe 2

L e paguet GCC contient la collection de compilateurs GNU, qui inclut les compilateurs C et C++.

Tempsde construction 7.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 1.8 Go

5.9.1. Installation de GCC

Notre premiére construction de GCC a installé deux en-tétes internes au systeme. En principe, I'une d'entre elles,
limts. hinclueral'en-tétel i m t s. h du systeme correspondante danscecas,/ t ool s/include/limts.
h. Cependant, au moment de la premiére construction degcc, / t ool s/ i ncl ude/ I i m t s. h n'exigtait pas, donc
I'en-téte interne qu'a installée GCC est un fichier partiel, a moitié-rempli et il ninclut pas les fonctions étendues
de I'en-téte du systeme. Ceci sadaptait a la construcsion de la libc temporaire mais la construction de GCC exige
maintenant |'en-téte interne compléte. Créez une version compléte de I'en-téte interne en utilisant une commande
identique a ce que fait le systéme de construction de GCC en temps normal :

cat gcc/limtx.h gce/glimts.h gec/limty.h >\
“dirname $($LFS TGT-gcc -print-1ibgcc-file-nane) /include-fixed/limts.h

Pour les machines x86, une construction bootstrap de GCC utilise le drapeau - f omi t - f rame- poi nter du
compilateur. Les constructions non-bootstrap suppriment ce drapeau par défaut, |'objectif serait d'obtenir un
compilateur qui est exactement le méme que si nous étions bootstrapés. Appliquez la commande sed suivante pour
obliger la construction a utiliser le drapeau :

cp -v gcc/ Makefile.in{,.tnp}
sed 's/"T_CFLAGS =$/& -fom t-frane-pointer/' gcc/Makefile.in.tnp \
> gcc/ Makefile.in

Unefoisencore, modifiez I'emplacement del'éditeur de liens dynamique par défaut de GCC pour utiliser celui installé
dans/ t ool s.

for file in\
$(find gcc/config -name |inux64.h -0 -nanme |inux.h -0 -nane sysv4. h)
do
cp -uv $file{,.orig}
sed -e "s@I|ib\(64\)\?2\(32\)\?/1d@t ool s&@' \
-e 's@usr@tools@' $file.orig > $file
echo '
#undef STANDARD STARTFI LE PREFI X 1
#undef STANDARD STARTFI LE _PREFI X 2
#def i ne STANDARD STARTFI LE PREFI X 1 "/tools/lib/"

#def i ne STANDARD STARTFI LE PREFI X 2 ""' >> $file
touch $file.orig
done
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Comme dans la premiére construction de GCC, il abesoin de GMP, de MPFR et MPC. Déballez les archives tar et
déplacez-les dans les répertoires nommés comme il le faut :

tar -Jxf ../npfr-3.1. 1. tar.xz
m/ -v npfr-3.1.1 npfr

tar -Jxf ../gnp-5.1.0.tar.xz
m/ -v gnp-5.1.0 gnp

tar -zxf ../npc-1.0.1.tar.gz
m/ -v npc-1.0.1 npc

De nouveau, ne construisez pas les fichiers .info. I1s ne sont pas nécessaires ici et ils sont casses dans la version
actuelle de makeinfo.

sed -i 's/BU LD_I NFG=i nfo/ BU LD_| NFO=/" gcc/ confi gure
Créez un répertoire de construction sépare :

nkdir -v ../gcc-build
cd ../gcc-build

Avant de commencer la construction de GCC, rappelez-vous de désinitialiser toute variable d'environnement
surchargeant les options d'optimisation par défaut.

Maintenant, préparez |la compilation de GCC :

CC=$LFS TGT-gcc \
AR=$LFS TGT- ar
RANLI B=$LFS TGT-ranlib
..lgcc-4.7.2/configure
--prefix=/tools
--with-local -prefix=/tools \
--Wi th-native-system header-dir=/tool s/include \
- -enabl e- cl ocal e=gnu \
- - enabl e- shared
- -enabl e-t hr eads=posi x
--enabl e- cxa_ atexit
- - enabl e- | anguages=c, c++
--di sabl e-1i bst dcxx- pch
--disable-multilib
--di sabl e- boot strap
--di sabl e-1i bgonp
--with-nmpfr-include=$(pwd)/../gcc-4.7.2/ npfr/src \
--with-mpfr-1ib=$(pwd)/ mpfr/src/.libs

\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\

Voici la signification des nouvelles options de configure :

- -enabl e- cl ocal e=gnu

Cette option nous assure que le bon modéle de local e est sélectionné pour |es bibliotheques C++ sous toutes les
circonstances. Si le script configure trouve lalocale de DE installée, il sélectionnera le bon modéle de locale
gnu. Néanmoins, si lalocale de DE n'est pas installée, il existe un risque de construire des bibliotheques C+
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+ incompatibles avec ABI (Application Binary Interface) a cause du choix d'un mauvais modele générique de
locale.

- -enabl e-t hr eads=posi x
Ceci active la gestion des exceptions C++ pour le code multi-threadé.

--enable- cxa_ atexit

Cette option autorise I'utilisation de __cxa_at exi t, plutét que at exi t, pour enregistrer les destructeurs
C++ des objets statiques locaux et globaux. Cette option est essentielle pour la gestion des destructeurs en
compatibilité complete avec les standards. Il affecte aussi I'ABI C++ et donc résulte en des bibliotheques
partagées et des programmes C++ interopérables avec les autres distributions Linux.

- - enabl e- | anguages=c, c++
Cette option garantie que les compilateurs C et C++ seront construits.

--di sabl e-11i bstdcxx-pch

Ce commutateur empéche la construction de |'en-téte précompilé (PCH) de | i bst dc++. Il prend beaucoup
d'espace et nous n'en avons aucune utilité.

- - di sabl e-boot strap

Pour les constructions natives de GCC, on apar défaut une compilation "bootstrap”. Elle nefait pas que compiler
GCC, maisellele compile plusieursfois. Elle utilise les programmes compil és dans une premiéere étape pour se
compiler une secondefois, puis unetroisiemefois anouveau. Les deuxieme et troisieme passages sont comparés
pour garantir qu'elle peut se reproduire facilement. Cela implique aussi qu'elle a été compilée correctement.
Néanmoins, la méthode de compilation LFS devrait fournir un compilateur solide sans qu'il soit nécessaire de
bootstraper chaque fois.

Compilez le paquet :

make

Installez le paguet :

make i nstall

En touche finale, créez un lien symbolique. Beaucoup de programmes et de scripts lance cc au lieu de gcc, qui
est utilisé pour conserver des programmes génériques, utilisables donc sur n'importe quel type de systéme ou le
compilateur C n'est pastoujoursinstallé. L'exécution de cc laissel'administrateur du systeme décider quel compilateur
Cinstaller :

In -sv gcc /tools/bin/cc
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A Attention

A ce stade, il est impératif de Sarréter et de sassurer gue les fonctions de base (compilation et édition de
liens) du nouvel ensemble d'outils fonctionnent comme prévu. Pour effectuer un test de propreté, lancez
les commandes suivantes :

echo "main(){}' > dummy.c
cc dummy.c
readelf -l a.out | grep ': /tools'

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pas y avoir d'erreurs et la sortie de la derniere commande
auralaforme:

[ Requesting programinterpreter: /tools/lib/ld-1inux.so.2]

Remarquez que/ t ool s/ i bou/tool s/lib64 pourlesmachines 64 bits apparait comme préfixe de
I'éditeur de liens dynamiques.

Si I'affichage differe ou sil n'y a aucun affichage, aors quelque chose ne se passe pas bien. Enquétez
et tracez vos étapes pour trouver ou se cache le probleme et comment le corriger. Ce probléme doit étre
corrigé avant de continuer. Tout d'abord, relancez lavérification de propreté en utilisant gcc au lieu decc. Si
celafonctionne, le lien symbolique/ t ool s/ bi n/ cc est manquant. Installez le lien symbolique comme
indiqué ci-dessus. Ensuite, assurez-vous que le PATH est correct. Ceci se vérifie en lancant echo $PATH
et en vé&rifiant que/ t ool s/ bi n estentétedelaliste. S le PATH est mauvais, cela pourrait signifier que
Vous n'étes pas connecté en tant qu'utilisateur | f s ou que quelque chose sest mal passé dans Section 4.4,
« Configurer I'environnement. ».

Une fois que tout va bien, nettoyez lesfichiers de test :

rm-v dummy.c a.out

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.17.2, « Contenu de GCC. »
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5.10. Tcl-8.6.0

Le paguet Tcl contient le langage de commandes des outils.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 33 Mo

5.10.1. Installation de Tcl

Ce paquet et les trois suivants (Expect, DejaGNU et Check) sont installés uniquement pour supporter les suites de
tests de GCC, Binutils et d'autres paquets. Installer quatre paquets dans un but de tests pourrait sembler excessif mais
c'est tres rassurant, voire essentiel, de savoir que les outils les plus importants fonctionnent correctement. Méme s
les suites de tests ne sont pas exécutées dans ce chapitre (elles ne sont pas obligatoires), ces paquets sont nécessaires
pour lancer les suites de tests du Chapitre 6.

Préparez la compilation de Tcl :

cd uni x
./configure --prefix=/tools

Construisez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'execution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Tcl, faites la commande
suivante :

TZ=UTC make t est

Il se peut que lasuite detests de Tcl rencontre des échecs sous certaines conditions concernant I'héte, conditions qu'on
ne comprend pas toujours. Du coup, des échecs de la suite de tests ne sont pas surprenantsici et ne doivent pas étre
considérés comme critiques. Le parametre TZ=UTC initialise le fuseau horaire avec le temps universel coordonné
(Coordinated Universal Time soit I'UTC) connu aussi sousle nom de Greenwich Mean Time (GMT), mais seulement
pour ladurée de I'exécution de la suite de tests. Ceci nous assure que les tests d'horl oge fonctionneront correctement.
Des détails sur lavariable d'environnement TZ sont fournis dans Chapitre 7.

Installez le paguet :

make i nstall

Autorisez |'écriture dans | es bibliothégques instal | ées pour que les symboles de débogage puissent étre supprimés plus
tard :

chnod -v u+w /tools/lib/libtcl8.6.so

Installez les en-tétes de Tcl, le prochain paquet, Expect, en a besoin pour se construire.

make install-private-headers

Maintenant, gjoutez un lien symboligque nécessaire :

In -sv tclsh8.6 /tool s/bin/tclsh
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5.10.2. Contenu de Tcl

Programmesinstallés: tclsh (lien verstclsh8.5) et tclsh8.5
Bibliothequeinstallée: libtcl8.5.s0, libtclstub8.5.a

Descriptions courtes

tclsh8.5 Le shell de commandes Tcl
tclsh Unlien verstclsh8.5
libtcl8.5.s0 Labibliotheque Tcl

libtclstub8.5.a Labibliotheque Tcl Stub
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5.11. Expect-5.45

L e paquet Expect contient un programme pour réaliser des dial ogues scriptés avec d'autres programmes interactifs.
Tempsde construction 0.1 SBU

estimé:

Espace disquerequis: 4.4Mo

5.11.1. Installation de Expect

Tout d'abord, forcez le script configure de expect a utiliser / bi n/ stty aulieudun/usr/ | ocal /bin/stty
qu'il pourrait trouver sur le systeme héte. Celagarantiraque nosoutils detest demeurent propres pour les constructions
finales de la chaine d'outils:

cp -v configure{,.orig}
sed "s:/usr/local/bin:/bin:' configure.orig > configure

Construisez maintenant le paquet :

./lconfigure --prefix=/tools --with-tcl=/tools/lib\
--with-tclinclude=/tool s/include

Voici la signification des options de configure:

--with-tcl=/tools/lib
Ceci nous assure que le script configure trouve l'installation Tcl dans I'emplacement temporaire des outils ala
place d'un résidant sur le systéme hote.

--wth-tclinclude=/tool s/include
Ceci indique explicitement a Expect ou trouver le répertoire des sources de Tcl et ses en-tétes internes. Utiliser
cette option évite certaines conditions d'échec pour configure sil ne peut pas découvrir automatiquement
I'emplacement des en-tétes de Tcl.

Construisez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'execution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Expect, faites la commande
suivante :

make test

Remarquez que la suite de tests d'Expect est connue pour avoir de nombreux échecs sous certaines conditions de
I'h6te, conditions qui ne sont pas de notre ressort. Du coup, les échecs de la suite de tests ne sont pas surprenants et
ne sont pas considérés comme critiques.

Installez-le :

make SCRI PTS="" i nstall

Voici la signification du paramétre de make:

SCRI PTS=""
Ceci empéche I'installation de scripts expect supplémentaires non nécessaires.
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5.11.2. Contenu d'Expect

Programmeinstallé: expect
Bibliothequeinstallée: libexpect-5.45.a

Courte description

expect Communique avec les autres programmes interactifs suivant un script.

| i bexpect-5.45.a Contient desfonctions qui permettent & Expect d'étre utilisé comme une extension Tcl ou
d'étre utilisé directement a partir du langage C ou du langage C++ (sans Tcl)
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5.12. DejaGNU-1.5

Le paguet DegaGNU contient un ensemble de travail pour tester d'autres programmes.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 4.1 Mo

5.12.1. Installation de DejaGNU
Préparez la compilation de DejaGNU :

./configure --prefix=/tools

Construisez et installez le paquet :

make i nstall

Pour tester les résultats, lancez :

make check

5.12.2. Contenu de DejaGNU

Programmeinstallé runtest

Courte descriptions
runtest Un script d'emballage qui trouve e bon shell expect, puis qui lance DejaGNU
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5.13. Check-0.9.9

Check est un environnement de test d'unités de C.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 6.9 Mo

5.13.1. Installation de Check
Préparez la compilation de Check :

./configure --prefix=/tools

Construisez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme indiqué plus haut, le lancement de la suite de tests n'est pas
obligatoire pour les outils temporaires de ce chapitre. Pour lancer quand méme |la suite de tests de Check, exécutez
la commande suivante :

make check

Remarquez que la suite de tests de Check peut mettre pas mal de temps (jusgu'a4 SBU).
Installez le paguet :

make i nstal l

5.13.2. Contenu de Check
Programmeinstallé checkmk
Bibliotheque installée: libcheck { a,s0}

Descriptions courtes

checkmk Script awk pour générer des tests d'unité C a utiliser avec I'environnement de tests d'unité
de Check

I i bcheck. {a, so} Contient lesfonctions permettant & Check d'étre appel € depuis un programme de test
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5.14. Ncurses-5.9

L e paguet Ncurses contient les bibliothegues de gestion des écrans type caractére, indépendant des terminaux.
Tempsde construction 0.5SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 35 Mo
5.14.1. Installation de Ncurses

Préparez la compilation de Ncurses :

./configure --prefix=/tools --with-shared \
--w t hout - debug --w t hout-ada --enabl e-overwite

Voici la signification des options de configure:

--w t hout - ada
Ceci nous assure que Ncurses ne construirapas | e support du compilateur Adaqui pourrait étre présent sur I'héte
mais qui ne sera pas disponible lorsgue nous entrerons dans |'environnement chr oot.

--enabl e-overwite

Ceci indique a Ncurses dinstaller les fichiers d'en-téte dans / t ool s/ i ncl ude, au lieu de / t ool s/
i ncl ude/ ncur ses, pour sassurer que les autres paquets trouveront bien les en-tétes de Ncurses.

Compilez le paquet :

make

Ce pagquet a une suite de tests mais elle ne peut étre lancée qu'apres que le paguet ai étéinstallé. Lestests se trouvent
danslerépertoiret est /. Voir lefichier READVE de ce répertoire pour plus de détails.

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paquet sont disponibles dans Section 6.21.2, « Contenu de Ncurses. »
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5.15. Bash-4.2

Le paguet Bash contient |e shell Bourne-Again.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 483 Mo

5.15.1. Installation de Bash

Tout d'abord, appliquez le correctif suivant pour corriger divers bogues traités en amont :

patch -Npl -i ../bash-4.2-fixes-11. patch

Préparez |la compilation de Bash :

./configure --prefix=/tools --wthout-bash-malloc

Voici la signification des options de configure::

--w t hout - bash-nnal | oc
Cette option désactive I'utilisation par Bash de la fonction d'allocation mémoire mal | oc qui est connue pour
causer des erreurs de segmentation. En désactivant cette option, Bash utiliserales fonctions mal | oc de Glibc
qui sont plus stables.

Compilez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'execution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de bash, faites la commande
suivante :

make tests

Installez le paguet :

make i nstal l

Créez un lien pour les programmes qui utilisent sh comme shell :

In -sv bash /tool s/bin/sh

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.33.2, « Contenu de Bash. »
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5.16. Bzip2-1.0.6

Le paguet Bzip2 contient des programmes de compression et décompression de fichiers. Compresser des fichiers
texte avec bzip2 permet d'atteindre un taux de compression bien meilleur gu'avec I'outil gzip.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 5.7Mo

5.16.1. Installation de Bzip2

Le paguet Bzip2 ne contient pas de script configure. Compilez-le et testez-le avec :

make

Installez le paguet :

make PREFI X=/tool s install

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.19.2, « Contenu de Bzip2. »
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5.17. Coreutils-8.21

Le paguet Coreutils contient des outils pour afficher et configurer les caractéristiques basiques d'un systéme.
Tempsde construction 0.8 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 133 Mo
5.17.1. Installation de Coreutils

Préparez la compilation de Coreutils :

./configure --prefix=/tools --enable-install-progranrhostnane

Voici la signification des options de configuration :

--enabl e-i nstal | - progranm=host nane
Ceci fait que le binaire hostname sera compilé et installé — ceci est désactive par défaut mais c'est requis par
la suite de tests de Perl.

Compilez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Coreutils, faites|la commande
suivante :

make RUN_EXPENSI VE TESTS=yes check

Le parametre RUN_EXPENSI VE_TESTS=yes indique ala suite de tests de lancer quel ques tests supplémentaires,
considérés relativement colteux (en terme de puissance CPU et d'utilisation mémoire) mais habituellement sans
probléme sous Linux.

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.27.2, « Contenu de Coreutils. »
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5.18. Diffutils-3.2

Le paquet Diffutils contient les programmes montrant les différences entre fichiers ou répertoires.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 8.5Mo

5.18.1. Installation de Diffutils
Corrigez une incompatibilité entre ce paquet et Glibc-2.17 :

sed -i -e '/gets is a/d lib/stdio.in.h

Préparez la compilation de Diffutils :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paquet :

make

Lacompilation est maintenant terminée. Comme expliqué plustét, I'exécution de lasuite de tests n'est pas obligatoire
pour les outilstemporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant lasuite detests de Diffutils, exécutez lacommande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.40.2, « Contenu de Diffutils. »
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5.19. File-5.13

Le paquet File contient un outil pour déterminer le type d'un fichier ou des fichiers donnés.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 12.4 Mo

5.19.1. Installation de File

Préparez lacompilation de File:

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suites de tests de File, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.12.2, « Contenu de File. »
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5.20. Findutils-4.4.2

L e paquet Findutils contient des programmes de recherche de fichiers. Ces programmes sont fournis pour rechercher
récursivement dans une hiérarchie de répertoires et pour créer, maintenir et chercher dans une base de données
(souvent plus rapide gue la recherche récursive mais moins fiable si 1a base de données n'a pas éé mise a jour
récemment).

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 27 Mo

5.20.1. Installation de Findutils

Préparez la compilation de Findutils :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant |a suite de tests de Findutils, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paquet sont situés dans Section 6.42.2, « Contenu de Findutils. »
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5.21. Gawk-4.0.2

Le paguet Gawk contient des programmes de manipulation de fichiers texte.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 30 Mo

5.21.1. Installation de Gawk

Préparez la compilation de Gawk :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Gawk, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.41.2, « Contenu de Gawk. »
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5.22. Gettext-0.18.2

L e paquet Gettext contient des outils pour I'internationalisation et lalocalisation. Ceci permet aux programmes d'étre
compilés avec le support des langues natives (Native Language Support ou NLS), pour afficher des messages dans
lalangue native de I'utilisateur.

Tempsde construction 0.6 SBU

estimeé:

Espace disgquerequis: 101 Mo
5.22.1. Installation de Gettext

Pour notre paramétrage temporaire des outils, nous n‘avons besoin de compiler et d'installer qu'un binaire de Gettext.

Préparez la compilation de Gettext :

cd gettext-tools
EMACS="no" ./configure --prefix=/tools --disable-shared

Voici la signification des options de configure::

EMACS="no"
Ceci empéche le script configure de déterminer ou installer les fichiers Lisp d'Emacs vu que le test est connu
pour échouer sur certains hotes.

- -di sabl e-shared
Nous n‘avons besoin dinstaller aucune bibliothéque partagée de Gettext pour le moment, donc ce n'est pas
nécessaire de les compiler.

Compilez le paquet :

make -C gnulib-1lib
make -C src nsgfnt

Comme seul un binaire a été compilé, ce n'est pas possible d'exécuter la suite de tests sans compiler des bibliothéques
de support complémentaires du paguet Gettext. Il n'est donc pas recommandé d'essayer d'exécuter |a suite de tests
a cette étape.

Installez le binaire msgfmt :

cp -v src/nmsgfnt /tool s/bin

Les détails sur ce paquet sont situés dans Section 6.44.2, « Contenu de Gettext. »
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5.23. Grep-2.14

Le paquet Grep contient des programmes de recherche al'intérieur de fichiers.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 21 Mo

5.23.1. Installation de Grep
Préparez |la compilation de Grep :

./configure --prefix=/tools

Compilez les programmes :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Grep, faites |la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.31.2, « Contenu de Grep. »
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5.24. Gzip-1.5

Le paquet Gzip contient des programmes de compression et décompression de fichiers.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 10 Mo

5.24.1. Installation de Gzip
Préparez |la compilation de Gzip :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant |a suite de tests de Gzip, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.49.2, « Contenu de Gzip. »
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5.25. M4-1.4.16

Le paguet M4 contient un processeur de macros.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 16.6 Mo

5.25.1. Installation de M4
Corrigez une incompatibilité entre ce paquet et Glibc-2.17 :

sed -i -e '/gets is a/d lib/stdio.in.h

Préparez la compilation de M4 :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de M4, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.29.2, « Contenu de M4. »
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5.26. Make-3.82

Le paguet Make contient un programme pour compiler des paquets.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 11.2 Mo

5.26.1. Installation de Make
Préparez |la compilation de Make :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Make, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.54.2, « Contenu de Make. »
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5.27. Patch-2.7.1

Le paquet Patch contient un programme permettant de modifier et de créer des fichiers en appliquant un fichier
correctif (appel € habituellement « patch ») créé généralement par le programme diff.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 3.4 Mo

5.27.1. Installation de Patch
Préparez la compilation de Patch :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paquet :

make

Lacompilation est a présent terminée. Comme indiqué plus haut, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
dans ce chapitre pour les outils temporaires. Pour lancer néanmoins la suite de tests de Patch, exécutez |la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.56.2, « Contenu de Patch. »
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5.28. Perl-5.16.2

L e paquet Perl contient le langage pratique d'extraction et de rapport (Practical Extraction and Report Language).

Tempsde construction 1.8 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 237 Mo

5.28.1. Installation de Perl

Tout d'abord, appliquez la série de correctifs pour adapter certains chemins codés en dur vers la bibliothéque C :

patch -Npl -i ../perl-5.16.2-1ibc-1.patch

Préparez la compilation de Perl :

sh Configure -des -Dprefix=/tools

Construisez le paquet :

make

Bien que Perl soit fourni avec une suite de tests, il vaudrait mieux attendre qu'il soit installé au prochain chapitre.

Seuls quelques outils et quel ques bibliothéques doivent étre installés pour I'instant :

cp -v perl cpan/podl at ors/ pod2man /tool s/ bin
nkdir -pv /tools/lib/perl5/5.16.2
cp -Rv lib/* /tools/lib/perl5/5.16.2

Les détails sur ce paguet sont disponibles dans Section 6.37.2, « Contenu de Perl. »
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5.29. Sed-4.2.2

Le paguet Sed contient un éditeur de flux.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 10.5Mo

5.29.1. Installation de Sed
Préparez la compilation de Sed :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Sed, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.18.2, « Contenu de Sed. »
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5.30. Tar-1.26

Le paquet Tar contient un programme d'archivage.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 20.6 Mo

5.30.1. Installation de Tar
Corrigez une incompatibilité entre ce paquet et Glibc-2.17 :

sed -i -e '/gets is a/d gnu/stdio.in.h

Préparez |la compilation de Tar :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Tar, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.59.2, « Contenu de Tar. »
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5.31. Texinfo-5.0

Le paquet Texinfo contient des programmes de lecture, écriture et conversion des pages Info.
Tempsde construction 0.3SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 94 Mo
5.31.1. Installation de Texinfo

Préparez la compilation de Texinfo :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paguet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Texinfo, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails de ce paguet sont situés dans Section 6.60.2, « Contenu de Texinfo. »
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5.32. Xz-5.0.4

Le pagquet Xz contient des programmes de compression et de décompression de fichiers. 1l offre les possibilités des
formats Izma et des formats de compression récents. La compression de fichiers textes avec xz donne un meilleur
pourcentage de compression gu'avec les commandes gzip ou bzip2 traditionnelles.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disque requis: 16.3 Mo

5.32.1. Installation de Xz-Utils

Préparez |la compilation de Xz :

./configure --prefix=/tools

Compilez le paquet :

make

La compilation est maintenant terminée. Comme décrit plus tét, I'exécution de la suite de tests n'est pas obligatoire
pour les outils temporaires dans ce chapitre. Pour lancer cependant la suite de tests de Xz, faites la commande
suivante :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Les détails sur ce paguet sont situés dans Section 6.46.2, « Contenu de Xz. »
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5.33. Supprimer les symboles des fichiers objets

L es étapes de cette section sont optionnelles mais si la partition LFS est plutdt petite, il est intéressant d'apprendre
gue des ééments inutiles sont supprimables. Les exécutables et |les bibliothéques que vous avez construit jusgu'a
maintenant contiennent jusgu'a 130 Mo de symboles de débogages inutiles. Supprimez ces symboles avec :

strip --strip-debug /tools/lib/*
strip --strip-unneeded /tools/{,s}bin/*

Ces commandes vont laisser de c6té une vingtaine de fichiers en indiquant qu'elles ne reconnai ssent pas leur format.
La plupart sont des scripts et non pas des binaires.

Faites attention a ne pas utiliser - - st ri p- unneeded sur les bibliotheques. Cela détruirait les versions statiques
et les paquets devraient étre de nouveau construits.

Pour sauver encore davantage, supprimez toute la documentation :
rm-rf /tools/{, share}/{i nfo, man, doc}

II'y auramaintenant au moins 850 Mo d'espace disque libre sur le systéme defichiers $LFS autiliser pour construire
et installer Glibc dansla prochaine phase. Si vous pouvez construire et installer Glibc, vous pourrez aussi construire
et installer lereste.

5.34. Changer de propriétaire

Remarque

Les commandes dans la suite de ce livre doivent étre exécutées alors que vous étes connecté en tant que
r oot et pasentant qu'utilisateur | f s. Controlez a nouveau que $LFS est paramétré dans I'environnement
der oot .

Pour l'instant, le répertoire $LFS/ t ool s appartient a l'utilisateur | f s, un utilisateur qui n'existe que sur le
systéme hote. Si le répertoire $LFS/ t ool s reste aingi, les fichiers appartiennent a un ID utilisateur sans compte
correspondant. C'est dangereux car un compte utilisateur créé plus tard pourrait se voir attribuer ce méme ID
utilisateur et étre propriétaire du répertoire SLFS/ t ool s et detouslesfichiersal'intérieur, les exposant ainsi ades
mani pul ations suspectes.

Pour éviter ce probleme, vous pourriez gjouter |'utilisateur | f s au nouveau systeme LFS plus tard lorsgue vous
créeriez lefichier / et ¢/ passwd, en prenant garde a assigner les ID utilisateur et groupe de la méme maniére que
sur le Systeme héte. Mieux encore, changez le propriétaire du répertoire SLFS/ t ool s en le rendant a I'utilisateur
r oot en exécutant les commandes suivantes :

chown -R root:root $LFS/tool s

Bien queledossier SLFS/ t ool s puisse étre effacé quand la construction du systeme serafini, il peut étre conservé
pour construire des systemes LFS supplémentaires de la méme version du livre. La meilleure facon de sauvegarder
$LFS/ t ool s est celle qui correspond a vos préférences personnelles,

A Attention

Si vous souhaitez conserver les outils temporaires pour un usage dans la construction de futurs systémes
LFS, c'est le moment a présent de les sauvegarder. Les commandes qu'implique le chapitre 6 vont modifier
les outils actuellement en place, les rendant inutiles pour de futures constructions.
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Chapitre 6. Installer les logiciels du systeme de base

6.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous entrons dans le site de construction et langons la construction du systeme LFS. Autrement
dit, nous entrons avec chroot dans le mini systéme Linux temporaire, faisons quel ques préparations finales et lancons
I'installation de tous |es paguets un par un.

Nous arrivons a la derniere étape de l'installation de ce logiciel. Bien que, dans beaucoup de cas, les instructions
d'installation pourraient étre plus courtes et plus générigues, nous avons opté pour fournir les instructions compléetes
pour chaque paquet et minimiser ainsi les possibilités d'erreurs. La clé pour apprendre ce qui fait fonctionner un
systeme Linux est de savoir a quoi sert chagque paguet et pourquoi vous (ou le systéme) en avez besoin.

Nous ne vous recommandons pas d'utiliser les optimisations. Elles peuvent faire qu'un programme sexécute un
peu plus rapidement mais elles peuvent aussi causer des problemes de compilation et des difficultés a I'exécution
de ce programme. Si un paguet refuse de compiler lors de I'utilisation d'optimisation, essayez de le compiler sans
optimisation pour voir si celacorrige le probléme. Méme si |e paguet compile avec les optimisations, il y aun risque
gu'il ait éé mal compilé a cause des interactions complexes entre le code et les outils de construction. Remarquez
aussi quel'utilisation desoptions- mar ch et - nt une peut causer des problémes avec les paquets de lachained'outils
(Binutils, GCC et Glibc). Le petit potentiel de gains obtenu en utilisant les optimisations de compilation est souvent
minime comparé aux risgues. Les utilisateurs construisant une LFS pour lapremiérefois sont encouragés aconstruire
sans optimisations personnalisées. Le systeme sera toujours trés rapide et restera stable en méme temps.

L'ordre danslequel |es paquets sont installés dans ce chapitre a besoin d'étre strictement suivi pour Sassurer qu'aucun
programme n'acquiert accidentellement un chemin ayant comme référence / t ool s en dur. Pour la méme raison,
ne compilez pas des paquets en paraléle. La compilation en paralléle peut permettre de gagner du temps (tout
particuliérement sur les machines a deux CPU), mais cela pourrait résulter en un programme contenant un chemin
codé endur vers/ t ool s, cequi feraarréter le programme de fonctionner si ce répertoire est supprime.

Avant les instructions d'installation, chaque page d'installation fournit des informations sur le paquet, incluant une
description concise de ce qu'il contient, approximativement combien de temps prendra la construction et les autres
paguets nécessaires lors de cette étape de construction. Suivant les instructions d'installation, il existe une liste de
programmes et de bibliothéques (avec quel ques breves descriptions de ceux-ci) que le paquet installe.

Remarque

Les valeurs SBU et I'espace disgue requis incluent les données de suites de tests pour tous les paquets du
chapitre 6 auxquels elles sont applicables.

6.2. Préparer les systemes de fichiers virtuels du noyau

Différents systémes de fichiers exportés par le noyau sont utilisés pour communiquer avec le noyau lui-méme. Ces
systemes de fichiers sont virtuels du fait qu'aucun espace disque n'est utilisé pour eux. Le contenu de ces systemes
de fichiers réside en mémoire.

Commencez en créant les répertoires dans lesquels les systemes de fichiers seront montés :

nkdir -v $LFS/{dev, proc, sys}

76



Linux From Scratch - Version 7.3

6.2.1. Création des noeuds initiaux vers les périphériques

Quand le noyau démarre le systéme, il a besoin de la présence de quelques fichiers de périphériques, en particulier
les périphériques consol e et nul | . Les noauds de périphérique doivent étre créés sur le disque dur afin d'étre
disponible avant que udevd n'ait été démarré et aussi quand Linux est démarréaveci ni t =/ bi n/ bash. Créez les
périphériques en exécutant les commandes suivantes :

nknod -m 600 $LFS/ dev/console ¢ 5 1
nknod -m 666 $LFS/dev/null c¢c 1 3

6.2.2. Monter et peupler /dev

La méthode recommandée pour peupler le répertoire / dev de périphériques est de monter un systéme de fichiers
virtuel (commet npf s) sur lerépertoire/ dev, et d'autoriser la création dynamique des périphériques sur le systeme
defichiersvirtuel unefoisqu'ils sont détectés ou que quel que chosetente d'y accéder. Lacréation de périphériques est
généralement faite par Udev lors du démarrage. Comme ce nouveau systeme ne contient pas encore Udev et n'a pas
encore été démarré, il est nécessaire de monter et de peupler / dev manuellement. Cela se fait en montant en double
lerépertoire/ dev du systeme héte. Le montage en double est un type spécial de montage qui vous permet de créer le
miroir d'un répertoire ou d'un point de montage a un autre endroit. Utilisez |la commande suivante pour réaliser cela:

mount -v --bind /dev $LFS/ dev

6.2.3. Monter les systemes de fichiers virtuels du noyau

Maintenant montez les systémes de fichiers virtuels du noyau qui en résultent :

nmount -vt devpts devpts $LFS/ dev/pts
nmount -vt proc proc $LFS/ proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys

Dans certains systémes hotes, / dev/ shmest un lien symbolique vers/ r un/ shm Dans un environnement chroot,
il faut monter ce fichier temporaire hors du systéme de fichiers de I'h6te :

if [ -h $LFS/dev/shm]; then
i nk=$(readlink $LFS/ dev/shm
nkdir -p $LFS/ $link
mount -vt tnpfs shm $LFS/ $l i nk
unset |ink
el se
mount -vt tnpfs shm $LFS/ dev/ shm
fi

6.3. Gestion de paquets

La gestion de paquets est un gjout souvent demandé au livre LFS. Un gestionnaire de paguets permet de conserver
une trace des fichiers installés, simplifiant ainsi leur suppression ou leur mise a jour. Un gestionnaire de paquets
gérera tant les fichiers binaires et de bibliotheque que l'installation des fichiers de configuration. Avant tout, NON
—cette section ne parle pas d'un gestionnaire de paquets particulier, elle n'en recommande pas non plus. Elle fait un
tour des techniques les plus populaires pour indigquer comment elles fonctionnent. Le parfait gestionnaire de paquets
pourrait faire partie de ces techniques ou pourrait étre une combinaison d'une ou plusieurs techniques. Cette section
mentionne briévement les problemes pouvant survenir lors de lamise ajour des paguets.
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Parmi les raisons de |'absence d'un gestionnaire de paquets mentionné dans LFS ou BLFS:

» Soccuper de la gestion de paquets est en dehors des buts de ces livres— visant a apprendre comment un systeme
Linux est construit.

* || existe de nombreuses solutions pour la gestion de paquets, chacune ayant ses forces et ses faiblesses. En
inclure une qui satisfait tout le monde est difficile.

Des astuces ont été écrites sur le théme de la gestion de paguets. Visitez le Projet des astuces et voyez celui qui
satisfait vos besoins.

6.3.1. Problemes de mise a jour

Un gestionnaire de paquets facilite la mise &jour des nouvelles versions au moment de leur sortie. Généralement, les
instructions dans les livres LFS et BLFS peuvent étre utilisées pour les nouvelles versions. Voici quelques points a
connaitre pour une mise ajour de paguets, spécifiquement sur un systéme en cours de fonctionnement

* |l est recommandé, si un des outils de I'ensemble des outils (glibc, gce, binutils) doit étre mis ajour avec une
nouvelle version mineure, de reconstruire LFS. Bien que vous pourriez étre capable de ne pas reconstruire tous
les paguets dans leur ordre de dépendances, nous ne vous le recommandons pas. Par exemple, si glibc-2.2.x
abesoin d'étre misajour vers glibc-2.3.x, il est préférable de reconstruire. Pour les mises a jour encore plus
mineures, une simple réinstallation fonctionne généralement mais cela n'est pas garanti. Par exemple, mettre a
jour de glibc-2.3.1 a glibc-2.3.2 ne causera aucun probléme.

* Si un paquet contenant une bibliothéque partagée est mise ajour et si le nom de cette derniere est modifié,
alors les paguets liés dynamiquement ala bibliotheque devront étre recompilés pour étre liés alanouvelle
bibliothéque. (Remarquez qu'il n'y a aucune corrélation entre la version du pagquet et le nom de la bibliothéque.)
Par exemple, considérez un paquet foo-1.2.3 qui installe une bibliotheque partagée de nom | i bf 0o. so.

1. Disons que vous mettez a jour le paguet avec une nouvelle version foo-1.2.4 qui installe une bibliotheque
partagée denom | i bf 00. so. 2. Dans ce cas, tous les paguets liés dynamiquement al i bf 0o. so. 1 doivent
étre recompilés pour étreliésal i bf 00. so. 2. Remarquez que vous he devez pas supprimer |es anciennes
bibliothéques jusgu'a ce que les paquets indépendants soient recompil és.

6.3.2. Techniques de gestion de paquets

Ce qui suit est une liste de techniques habituelles de gestion de paguets. Avant de prendre une décision sur un
gestionnaire de paquets, faites une recherche sur les différentes techniques et notamment leurs faiblesses.

6.3.2.1. Tout est dans ma téte !

Oui, c'est une technique de gestion de paquets. Certains n'éprouvent pas le besoin d'un gestionnaire de pagquets parce
gu'ils connaissent tres bien les paquets et connaissent les fichiers installés par chague paguet. Certains utilisateurs
n'en ont pas besoin parce qu'ils planifient la reconstruction entiére de LFS lorsgu'un paguet est modifié.

6.3.2.2. Installer dans des répertoires sépares

C'est une gestion des paquets tellement simple qu'elle ne nécessite aucun paguet supplémentaire pour gérer les
installations. Chague paquet est installé dans un répertoire séparé. Par exemple, le paquet foo-1.1 est installé dans
[ usr/ pkg/ foo-1.1 etunlien symbolique est créé de/ usr/ pkg/ f oo vers/ usr/ pkg/ f oo- 1. 1. Lors de
I'installation delanouvelleversion foo-1.2, elleest installée dans/ usr / pkg/ f oo- 1. 2 et I'ancien lien symbolique
est remplacé par un lien symbolique vers la nouvelle version.
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Les variables d'environnement telles que PATH, LD_LI BRARY_PATH, MANPATH, | NFOPATH et CPPFLAGS ont
besoin d'étre étendues pour inclure/ usr / pkg/ f 00. Pour plus que quelques paquets, ce schéma devient ingérable.

6.3.2.3. Gestion de paquet par lien symbolique

C'est une variante de la technique précédente. Chaque paquet est installé de fagon similaire au schéma précédent.
Mais au lieu de réaliser le lien symbolique, chague fichier dispose d'un lien symbolique vers son équivalent dans la
hiérarchie / usr . Ceci supprime le besoin d'étendre les variables d'environnement. Bien que les liens symboliques
peuvent étre créés par I'utilisateur, pour automatiser la création, certains gestionnaires de paquets ont été écrits avec
cette approche. Parmi les plus populaires se trouvent Stow, Epkg, Graft et Depot.

L'installation doit étre faussee, de fagon a ce que chaque paquet pense qu'il est installé dans/ usr aorsqu'en réalité
il estinstalédanslahiérarchie/ usr/ pkg. Installer de cette maniére n'est généralement pas une tache triviale. Par
exemple, considérez que vous installez un paquet libfoo-1.1. Les instructions suivantes pourraient ne pas installer
correctement |le paguet :

./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1l.1
make
make i nstal l

L'installation fonctionnera mais les paquets dépendants pourraient ne pas lier libfoo comme vous vous y attendriez.
Si vous compilez un paquet qui seliea/ usr/ pkg/ i bf oo/ 1. 1/1i b/1i bf co. so. Laulieude/ usr/ i b/
I i bf 00. so. 1 comme vous le prévoyez. La bonne approche est dutiliser la stratégie DESTDI R pour fausser
I'install ation du paquet. Cette approche fonctionne ainsi :

./configure --prefix=/usr
make
make DESTDI R=/usr/pkg/libfoo/1.1 install

Laplupart des paquets supportent cette approche maiselle pose probléme acertains. Pour |es paquets non compatibl es,
vous pouvez soit lesinstaller manuellement soit trouver plussimpledinstaller les paguets problématiquesdans/ opt .

6.3.2.4. Basé sur le temps

Avec cette technique, un fichier est balisé avec I'heure avant I'installation du pagquet. Apresl'installation, une simple
utilisation de lacommande find avec les options appropriées peut générer une trace de touslesfichiersinstallés aprés
que le fichier temps ne soit créé. install-log est un gestionnaire de paquets écrit avec cette approche.

Bien que ce schéma a |'avantage d'étre simple, il a deux inconvénients. Si a l'installation, les fichiers sont installés
sans balise de temps autre que I'heure actuelle, ces fichiers ne seront pas suivis par le gestionnaire de paguets. De
plus, ce schéma peut seulement étre utilisé lorsgu'un seul paquet est installé alafois. Les traces ne sont pas fiables
s deux paquets sont installés dans deux consoles différentes.

6.3.2.5. Tracer les scripts d'installation

Avec cette approche, les commandes que les scripts dinstallation accomplissent sont enregistrées. 1l y a deux
techniques que vous pouvez utiliser :

Vous pouvez initialiser la variable d'environnement LD _PRELQAD pour qu'elle pointe vers une bibliotheque a
précharger avant I'installation. Lors de I'utilisation de cette derniere, cette bibliotheque trace les paguets en cours
d'installation en sattachant eux-méme aux différents exécutables comme cp, install, mv et trace les appels systéme
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qgui modifient le systeme de fichiers. Pour gque cette approche fonctionne, tous les exécutables ont besoin d'étre liés
dynamiquement sans bit suid ou sgid. Le préchargement de la bibliothéque pourrait causer quelques effets de bord
involontaires lors de I'installation ; donc, réalisez quelques tests pour vous assurer que e gestionnaire de paguets ne
casse rien et trace bien tous les fichiers appropriés.

La seconde technique est d'utiliier strace, qui trace tous les appels du systeme faits pendant I'exécution des scripts
dinstallation.

6.3.2.6. Créer des archives de paquets

Dans ce schéma, I'installation d'un paquet est faussée dans un répertoire separé comme decrit plus haut. Apres
I'installation, une archive du paquet est créée en utilisant les fichiers installés. L'archive est ensuite utilisée pour
installer le paquet soit sur la machine locale soit méme sur d'autres machines.

Cette approche est utilisée par laplupart des gestionnaires de paquets trouvés dansles distributions commerciales. Les
exemples de gestionnaires qui suivent cette approche sont RPM (qui est parfois requis par la Spécification de base de
Linux Standard), pkg-utils, apt de Debian, et |e systeme de portage de Gentoo. Une astuce décrivant comment adopter
ce style de gestion de paquets pour les systémes LFS se trouve a http: //Ifs.traduc.or g/view/astuces/faker oot.txt.

Lacréation defichiers de paquet qui incluent des informations de dépendance est complexe et vaau-dela de I'objectif
deLFS.

Slackware utilise un systéme basé sur tar pour les archives de paquets. Ce systeme ne gere volontairement pas les
dépendances de paguets car d'autres gestionnaires de paquets plus complexes le font. Pour des détails sur la gestion
de paguets, voir http://www.slackbook.org/html/package-management.html.

6.3.2.7. Gestion basée sur les utilisateurs

Ce schéma, unique a LFS, a été décrit par Matthias Benkmann et est disponible sur le Projet des astuces. Dans
ce schéma, chaque paguet est installé en tant qu'utilisateur séparé dans les emplacements standards. Les fichiers
appartenant a un paguet sont facilement identifiés grace al'identifiant de'utilisateur. Lesfonctionnalités et avantages
de cette approche sont trop complexes pour les décrire dans cette section. Pour plus de détails, voir |'astuce sur http://
Ifs.traduc.or g/view/astuces/gestionnair e-paquets-utilisateur .txt.

6.3.3. Déployer LFS sur plusieurs systémes

Un des avantages du systéme LFS est gu'il n'y a pas de fichiers dépendant de la position des fichiers sur un systeme
dedisgque. Cloner la construction d'un systéme L FS sur un autre ordinateur avec une architecture similaire au systéme
de base est aussi facile que I'utilisation de tar sur la partition LFS qui contient e répertoire racine (environ 250Mo
décompressés pour une construction LFS de base), en copiant ce fichier via un transfére par réseau ou par CD-
ROM vers le nouveau systéme et en le décompressant. A partir de 13, vous devrez modifier quelques fichiers de
configuration. Les fichiers de configuration que vous pouvez devoir mettre a jour comprennent : / et ¢/ host s,
[etc/fstab, /etc/passwd, /etc/group,/etc/shadow,/etc/ld.so.conf,/etc/sysconfig/
rc.site,/etc/sysconfig/network,and/etc/sysconfig/ifconfig.ethO.

V ous pouvez construire un noyau personnalisé pour le nouveau systéme, selon les différences du matériel du systéme
avec la configuration du noyau initial.

Enfin, vousdevez rendrele nouveau systeme amorcabl e via Section 8.4, « Utiliser GRUB pour paramétrer | e processus
de démarrage ».
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6.4. Entrer dans I'environnement chroot

Il est temps d'entrer dans |'environnement chroot pour commencer la construction et |'installation du systéme final
LFS. En tant que r oot , lancez la commande suivante pour entrer dans ce petit monde peuplé seulement, pour le
moment, des outils temporaires :

chroot "$LFS' /tool s/bin/env -i \

HOVE=/ r oot \
TERME" $STERM' \
PS1="\u:\wW$ ' \

PATH=/ bi n: /usr/ bi n:/sbin:/usr/sbin:/tool s/bin\
/t ool s/ bi n/ bash --10gin +h

L'option - i donnée ala commande env effacera toutes les variables de I'environnement chroot. Aprés cela, seules
les variables HOVE, TERM PS1 et PATH sont toujours initialisées. La construction TERM=E$STERM initialisera la
variable TERMal'intérieur du chroot avec laméme valeur qu'al'extérieur ; cette variable est nécessaire pour que des
programmes comme vim et less fonctionnent correctement. Si vous avez besoin de la présence d'autres variables,
telles que CFLAGS or CXXFLAGS, c'est le bon moment pour lesinitialiser de nouveau.

A partir de maintenant, il n'est plus nécessaire d'utiliser la variable LFS parce que tout le travail sera restreint au
systéme de fichiers LFS, car on adit au shell Bash que $LFS est maintenant le répertoire racine (/ ).

Remarquez que/ t ool s/ bi n arrive dernier dans le PATH. Ceci signifie qu'un outil temporaire ne sera plus utilisé
unefoisquelaversion finale serainstallée. Ceci survient quand le shell ne se « rappelle » plus des emplacements des
binaires exécutés— Pour cette raison, le hachage est désactivé en passant I'option +h abash.

Remarquez que l'invite bash diral have no nane!. Ceci est normal car le fichier / et ¢/ passwd n'a pas
encore éte créé.

Remar que

Il est important que toutes les commandes pour | e reste de ce chapitre et |es chapitres suivants soient lancées
al'intérieur del'environnement chroot. Si vous devez quitter cet environnement pour une quelconqueraison
(un redémarrage par exemple), vous devez vous rappeler de commencer par monter les systemes defichiers
comme expliqué aux Section 6.2.2, « Monter et peupler /dev » et Section 6.2.3, « Monter les systémes de
fichiers virtuels du noyau » entrer de nouveau dans chroot avant de continuer les installations.
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6.5. Créer les repertoires

Il est temps de créer la hiérarchie de répertoires sur le systéme de fichiers LFS. Créez une hiérarchie de répertoires
standards en langant les commandes suivantes :

nkdi r -pv /{bin, boot, etc/{opt, sysconfig}, home,lib, mt, opt, run}
nkdir -pv /{nmedial/{fl oppy, cdront}, sbin, srv, var}
install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tnmp /var/tnp
nkdir -pv /usr/{,local/}{bin,include,lib,sbin,src}
nkdir -pv /usr/{,local/}share/{doc,info,l ocal e, man}
nkdir -v /usr/{,local/}share/{m sc,term nfo, zonei nf o}
nkdir -pv /usr/{,|ocal/}share/ man/ man{1.. 8}
for dir in /usr /usr/local; do
I n -sv share/{man, doc,info} $dir
done
case $(unane -m in
x86 _64) In -sv lib /l1ib64 & In -sv lib /usr/lib64 ;;
esac
nkdir -v /var/{l og, mail, spool}
In -sv /run /var/run
In -sv /run/lock /var/lock
nkdir -pv /var/{opt, cache,lib/{m sc,|ocate}, | ocal}

Par défaut, les répertoires sont créés avec les droits 755, ce qui n'est pas souhaitable pour tous les répertoires. Dansla
commande ci-dessus, deux modifications seront effectuées—une pour le répertoire principal der oot , et une autre
pour les répertoires des fichiers temporaires.

Le premier changement de droit nous assure que n'importe qui ne pourra pas entrer dans le répertoire / r oot —de
facon identique a ce que ferait un utilisateur pour son répertoire principal. Le deuxieme changement assure que tout
utilisateur peut écrire dans les répertoires/ t np et / var / t np, mais ne peut pas supprimer les fichiers des autres
utilisateurs. Cette derniére interdiction est due au « sticky hit », le bit (1) le plus haut dans le masque 1777.

6.5.1. Remarques a propos de la conformité FHS

L'arborescence de répertoires est basee sur le standard FHS (Filesystem Hierarchy Standard), disponible sur http://
www.pathname.com/fhs/. Outre le FHS, nous créons des liens symboliques pour la compatibilité pour les répertoires
man, doc, et i nf o vu que beaucoup de paguets essaient encore dinstaller leur documentation dans / usr/

<répertoire>ou/usr/local/<répertoire> aulieude/usr/share/ <répertoire>ou/usr/

| ocal / shar e/ <r épertoi re>. LeFHSstipuleauss I'existencede/ usr/ | ocal / ganes et/ usr/ shar e/

games. Le FHS n'est pas précis en ce qui concerne la structure du sous-répertoire / usr/ | ocal / shar e, donc
nous créons seulement les répertoires nécessaires. Néanmoins, n'hésitez pas a créer ces répertoires si vous preférez
vous conformer plus strictement au FHS.
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6.6. Créer les fichiers et les liens symboliques essentiels

Certains programmes stockent en dur des chemins vers des programmes qui n'existent pas encore. Pour satisfaire ces
programmes, créez un certain nombre de liens symboliques qui seront remplacés par les vrais fichiers tout au long
de ce chapitre une fois que tous les logiciels seront installés :

In -sv /tool s/bin/{bash, cat, echo, pwd, stty} /bin

In -sv /tool s/bin/perl /usr/bin

In -sv /tools/lib/libgcc_s.so{,.1} /usr/lib

In -sv /tools/lib/libstdc++.s0o{,.6} /usr/lib

sed 's/tools/usr/' /tools/lib/libstdc++.1a > /usr/lib/libstdc++.1a
I n -sv bash /bin/sh

Un bon systeme Linux garde une liste des systemes de fichiers montés dans le fichier / et ¢/ nt ab. Normalement,
ce fichier est créé quand un nouveau systeme de fichiers est monté. Comme nous ne monterons aucun systeme de
fichiers dans notre environnement chroot, créez un fichier vide pour les utilitaires qui Sattendent a la présence de
/etc/ntab:

touch /etc/ntab

Afinquel'utilisateur r oot puissesidentifier et quele nom «root » soit reconnu, il doit y avoir des entrées cohérentes
danslesfichiers/ et ¢/ passwd et/ et c/ gr oup.

Créez lefichier / et ¢/ passwd en lancant lacommande suivante :

cat > /etc/passwd << "EOF"

root: x:0:0:root:/root:/bin/bash

bin: x:1:1: bin:/dev/null:/bin/fal se

nobody: x: 99: 99: Unpri vi | eged User:/dev/null:/bin/fal se
EOF

Le mot de passe actuel pour r oot (le « x » utilisé est seulement un exemple) sera paramétre plus tard.
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Créez lefichier / et ¢/ gr oup en exécutant la commande suivante :

cat > /etc/group << "EOCF"
root: x: O:

bi n: x: 1:
Sys: X: 2:
knem x: 3:

t ape: x: 4:
tty: x:5:
daenon: x: 6:
fl oppy: x: 7:
di sk: x: 8:

| p: x:9:

di al out : x: 10:
audi o: x: 11:
vi deo: x: 12:
ut np: x: 13:
usb: x: 14:
cdrom x: 15:
mai | : x: 34:
nogr oup: x: 99:
EOF

L es groupes créés ne font partie d'aucun standard—ce sont des groupes décidés en partie en fonction des besoins de
la configuration de Udev dans ce chapitre, et en partie par la coutume utilisée par un certain nombre de distributions
Linux existantes. La base linux standard (Linux Standard Base ou LSB, disponible sur http://www.linuxbase.org)
recommande seulement cela, ainsi que la présence d'un grouper oot (GID 0) et d'un groupebi n (GID 1). Tousles
autres noms de groupe et GID peuvent étre librement choisis par I'administrateur du systeme puisque les programmes
bien écrits ne dépendent pas des numéros GID, mais utilisent plut6t e nom du groupe.

Pour supprimer l'invite « | have no name! », démarrez un nouveau shell. Comme nous avons installé une Glibc
complete dans le Chapitre 5 et crée lesfichiers/ et ¢/ passwd et/ et ¢/ gr oup, larésolution du nom d'utilisateur
et de groupe fonctionnera a présent :

exec /tool s/bin/bash --1ogin +h

Remarquez I'utilisation du paramétre +h. Il dit a bash de ne pas utiliser son hachage de chemin interne. Sans
ce paramétre, bash se rappelerait des chemins vers les binaires qu'il a exécutés. Pour Sassurer que les binaires
nouvellement compilés seront utilisés dés qu'ils seront installés, |e paramétre +h sera utilisée durant toute la chapitre.

Les programmes login, agetty, et init (et d'autres) utilisent un nombre de journaux applicatifs pour enregistrer des
informations comme qui sest connecté sur le systeme et quand. Mais ces programmes n'écriront pas vers ces journaux
sils n'existent pas. Initialisez les journaux et donnez-leur les bons droits :

touch /var/| og/{btnp,|astl og, wt np}
chgrp -v utnp /var/log/l astlog
chnod -v 664 /var/log/lastlog
chnod -v 600 /var/l og/btnp
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Lefichier/ var /| og/ wt np enregistretouteslesconnexionset lesdéconnexions. Lefichier/ var /| og/ | ast | og
enregistre le moment de connexion de chaque utilisateur. Le fichier / var / | og/ bt np enregistre les tentatives de
connexion échouées.

Remarque

Lefichier / r un/ ut np enregistre les utilisateurs qui sont actuellement connectés. Ce fichier est crée de
mani ére dynamique dans les scripts de démarrage.
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6.7. Linux-3.8.1 APl Headers

LesLinux APl Headers (en-tétes API de Linux, incluses dans linux-3.8.1.tar.xz) montrent I'API du noyau pour qu'il
soit utilisé par Glibc.

Tempsde construction 0.1 SBU

estimé:

Espace disgquerequis: 515 Mo

6.7.1. Installation de Linux API Headers

Le noyau linux a besoin de montrer une interface de programmation de |'application (Application Programming
Interface, API) a utiliser (Glibc dans LFS). Cela se fait en nettoyant les fichiers d'en-téte C qui sont contenus dans
I'archive de la source du noyau Linux.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de vieux fichiers et d'anciennes dépendances présentes du fait d'une activité précédente :
make nrproper

Maintenant, testez et faites I'extraction a partir des sources des en-tétes du noyau visibles par I'utilisateur. Elles se
situent dans un répertoire local intermédiaire et on les copie dans | e répertoire adéquat car le processus d'extraction
supprime tous les fichiers existant dans le répertoire cible. Certains fichiers cachés utilisés par les dével oppeurs du
noyau et inutiles dans LFS, sont supprimés du répertoire intermédiaire.

make headers_check

make | NSTALL HDR PATH=dest headers_i nst al

find dest/include \( -nane .install -o -nanme ..install.cnd \) -delete
cp -rv dest/include/* /usr/include

6.7.2. Contenu de Linux APl Headers

En-tétesinstallées: /usr/include/asm/* .h, /usr/include/asm-generic/* .h, /usr/include/drm/*.h, /usr/include/
linux/*.h, /usr/include/mtd/*.h, /usr/include/rdma/*.h, /usr/include/scsi/*.h, /[usr/
include/sound/* .h, /usr/include/video/* .h, /usr/include/xen/* .h

Répertoiresinstallés: /usr/include/asm, /usr/include/asm-generic, /usr/include/drm, /usr/include/linux, /usr/
include/mtd, /usr/include/rdma, /usr/include/scsi, /usr/include/sound, /usr/include/
video, /usr/include/xen

Descriptions courtes

[usr/include/asnm *. h Lesen-tétes ASM del'API de Linux
[usr/include/ asm generic/*.h Lesen-tétesgénériqgues ASM del'API de Linux
/usr/include/drm *.h Lesen-tétes DRM deI'API de Linux
[usr/include/linux/*.h Lesen-tétesde|'API de Linux
/usr/include/ntd/*.h Lesen-tétesMTD del'API de Linux
[usr/include/rdma/*.h Lesen-tétesRDMA de'API de Linux
[usr/include/scsi/*.h Les en-tétes SCSI de I'API Linux
/usr/include/sound/*. h Les en-tétes sons de I'API de Linux
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/fusr/include/video/*.h Les en-tétes vidéos de I'API de Linux
/fusr/includel/ xen/*.h Les en-tétes Xen de l'API Linux
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6.8. Man-pages-3.46

L e paguet Man-pages contient environ 1 900 pages de manuel.

Tempsde construction moinsde 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 22 Mo

6.8.1. Installation de Man-pages

Installez Man-pages en lancant :

make i nstall

6.8.2. Contenu de Man-pages

Fichiersinstallés: différentes pages de manuel

Descriptions courtes

pages man DécriventlesfonctionsC et C++, lesfichiers périphériquesimportants et desfichiersde configuration
significatifs
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6.9. Glibc-2.17

Le paguet Glibc contient la bibliothéque C principale. Cette bibliotheque fournit toutes les routines basiques pour
allouer de lamémoire, rechercher des répertoires, ouvrir et fermer desfichiers, leslire et les écrire, gérer les chaines,
faire correspondre des modéles, faire de I'arithmétique et ainsi de suite.

Tempsde construction 17.6 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 852 Mo

6.9.1. Installation de Glibc

Remarque

Certains paguets non compris dans LFS suggerent d'installer GNU libiconv pour traduire les données d'un
codage en un autre. La page d'accueil du projet (http://www.gnu.org/software/libiconv/) précise « Cette
bibliotheque fournit une implémentation dei conv () autiliser sur les systémes qui n'en disposent pas ou
dont I'implémentation ne convertit pas I'Unicode. » Glibc fournit une implémentation d'i conv() et peut
convertir de I'Unicode, du coup libiconv n'est pas requis sur un systéme LFS.

Le systeme de construction de Glibc est auto-extractible et il Sinstallera parfaitement, méme s le fichier specs du
compilateur et I'éditeur de liens pointent vers/ t ool s. Les specs et I'éditeur de liens ne peuvent pas étre gjustés
avant l'installation de Glibc, car les tests autoconf de Glibc donneraient de faux résultats, ce qui irait al'encontre du
but de faire une construction propre.

Corrigez un bogue qui fait échouer la construction dans I'environnement LFS :
sed -i 's#<rpc/types. h>#"rpc/types. h"# sunrpc/rpc_clntout.c

La documentation de Glibc recommande de construire Glibc en dehors du répertoire des sources dans un répertoire
de construction dédié:

nkdir -v ../glibc-build
cd ../glibc-build

Préparez la compilation de Glibc :

../glibc-2.17/configure \
--prefix=/usr \
--di sabl e-profile \

- -enabl e- kernel =2. 6. 25 \
--libexecdir=/usr/lib/glibc

Voici la signification des options de configure:

--libexecdir=/usr/lib/glibc
Ceci modifie I'emplacement du programme pt_chown, par défaut / usr/ | i bexec, par/ usr/1i b/ gli bc.

Compilez le paquet :

make
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' I mportant

Danscette section, lasuite detests de Glibc est considérée comme critique. Nelasautez sous aucun prétexte.

En général, quelques tests ne réussissent pas mais vous pouvez le plus souvent ignorer les échecs listés ci-dessous.
Maintenant, testez les résultats de la construction :

make -k check 2>&1 | tee glibc-check-Iog
grep Error glibc-check-1og

Vous verrez probablement un échec attendu (ignoré) lors des tests de posix/annexc et de confornvrun-conformtest.
En outre, la suite de tests de Glibc est quelque peu dépendante du systéme héte. Voici une liste des problemes les
plus fréguents :

 Lestests nptl/tst-attr3, tst/tst-cputimer1, et rt/tst-cpuclock2 sont connus pour échouer. On n'a pas encore
totalement compris laraison, mais des indications laissent penser que des problémes mineurs de temps peuvent
étre al'origine de ces échecs.

 Letest math échoue parfoislorsqu'il sexécute sur des systémes ou le processeur n'est pas complétement de type
Intel ou avec un processeur authentique AMD.

 Lorsd'une exécution sur un matériel ancien et lent, quelques tests peuvent échouer a cause de délais de test
dépassés. La modification de la commande make check pour paramétrer un TIMEOUTFACTOR a été signalée
comme aidant a éliminer ces erreurs (par exemple TIMEOUTFACTOR=16 make -k check).

» D'autrestests qui sont connus pour échouer sur certaines architectures sont posix/bug-regex32, misc/tst-writev,
elf/check-textrel, nptl/tst-getpid2, et stdio-common/bug22.

Bien que ce ne soit qu'un simple message, |'étape d'installation de Glibc se plaindrade I'absencede/ et ¢/ | d. so.
conf . Supprimez ce message d'avertissement avec :

touch /etc/l d. so. conf
Installez le paguet :
make i nstal l

Installez les en-tétes liées aNIS et a RPC qui ne sont pas installées par défaut ; elles sont requises pour reconstruire
glibc et pour plusieurs paquets de BLFS :

cp -v ../glibc-2.17/sunrpc/rpc/*.h [usr/include/rpc
cp -v ../glibc-2.17/sunrpc/rpcsve/*. h /usr/includel/rpcsvc
cp -v ../glibc-2.17/nis/rpcsvc/*.h [usr/include/rpcsvc

Les locales qui permettent a votre systeme de répondre en une langue différente n'ont pas été installées avec la
commande ci-dessus. Aucune n'est indispensable, mais si certaines sont absentes, les suites de test des futurs paquets
peuvent sauter des situations de test importantes.
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Vous pouvez installer les locales individuelles en utilisant le programme localedef Par exemple, la premiére
commande localedef ci-dessous combine la définition de la locale du codage indépendant / usr/ shar e/ i 18n/
| ocal es/ cs_CZavecladéfinitiondelapagedecodes/ usr/ shar e/ i 18n/ char maps/ UTF- 8. gz etenvoie
le résultat vers le fichier /usr/1i b/ 1 ocal e/l ocal e-ar chi ve. Les instructions suivantes installeront les
parametres minimums des local es nécessaires pour |le déroulement optimal destests :

nkdir -pv /usr/lib/locale

| ocal edef -i ¢cs CZ -f UTF-8 cs_CZ. UTF-8

| ocal edef -i de_DE -f 1SO 8859-1 de_DE

| ocal edef -i de DE@uro -f |SO 8859-15 de DE@uro
| ocal edef -i de DE -f UTF-8 de DE. UTF-8

| ocal edef -i en GB -f UTF-8 en_GB. UTF-8

| ocal edef -i en HK -f |SO 8859-1 en HK

| ocal edef -i en_PH -f 1SO 8859-1 en_PH

| ocal edef -i en US -f |SO 8859-1 en US

| ocal edef -i en US -f UTF-8 en_US. UTF-8

| ocal edef -i es MX -f |SO 8859-1 es MX

| ocal edef -i fa IR -f UTF-8 fa_ IR

| ocal edef -i fr_FR -f 1SO-8859-1 fr_FR

| ocal edef -i fr_FR@uro -f |SO 8859-15 fr_FR@uro
| ocal edef -i fr_FR -f UTF-8 fr_FR UTF-8

| ocal edef -i it IT -f 1SO-8859-1 it IT

| ocal edef -i it IT -f UTF-8 it IT.UTF-8

| ocal edef -i ja JP -f EUC-JP ja_JP

| ocal edef -i ru_ RU -f KO 8-R ru_RU. KO 8-R

| ocal edef -i ru RU -f UTF-8 ru_RU. UTF-8

| ocal edef -i tr TR -f UTF-8 tr_ TR UTF-8

| ocal edef -i zh_CN -f GB18030 zh_ CN. GB18030

En outre, installez lalocale de votre pays, de votre langue et de votre codage.

Vouspouvez alternativement installer leslocaleslistéesdanslefichiergl i bc- 2. 17/ 1 ocal edat a/ SUPPORTED
(il inclut toutes les locales citées ci-dessus et d'autres) en une fois avec la commande suivante qui prend beaucoup
detemps:

make | ocal edata/install -l ocal es

Puis utilisez la commande localedef pour créer et installer les locales non listées dans le fichier gl i bc- 2. 17/
| ocal edat a/ SUPPORTED dans le cas peu probable ou vous en auriez besoin.

6.9.2. Configurer Glibc

Lefichier / et ¢/ nsswi t ch. conf doit étre créé parce que, bien que Glibc en fournisse un par défaut lorsque ce
fichier est manquant ou corrompu, les valeurs par défaut de Glibc ne fonctionnent pas bien dans un environnement
en réseau. De plus, le fuseau horaire a besoin d'étre configuré.

91



Linux From Scratch - Version 7.3

Créez un nouveau fichier / et ¢/ nsswi t ch. conf enlancant ce qui suit :

cat > /etc/nsswitch. conf << "EOF"
# Begin /etc/nsswtch. conf

passwd: files
group: files
shadow. files

hosts: files dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

# End /etc/nssw tch. conf
EOF

Installez timezone data (les données de fuseau horaire) :

tar -xf ../tzdata2012j.tar.gz

ZONElI NFO=/ usr/ shar e/ zonei nfo
nkdir -pv $ZONElI NFQ { posi x, ri ght}

for tz in etcetera southanerica northanerica europe africa antarctica \
asi a austral asi a backward pacificnew sol ar87 sol ar88 sol ar89 \
systenv; do
zic -L /dev/null -d $ZONEI NFO -y "sh yearistype.sh" ${tz}
zic -L /dev/null -d $ZONEI NFQ/ posi x -y "sh yearistype.sh" ${tz}
zic -L | eapseconds -d $ZONEINFQ' right -y "sh yearistype.sh" ${tz}
done

Cp -V zone.tab is03166.tab $ZONElI NFO
zic -d $ZONEI NFO -p Europe/ Pari s
unset ZONEI NFO

Voici lasignification dela commande zic :

zic -L /dev/nul

Ceci crée des fuseaux horaires posix, sans sauts de secondes. Par convention, on met cela dans zonei nf o et
danszonei nf o/ posi x. Il faut mettre les fuseaux horaires POSIX danszonei nf o, sinon diverses suites de
tests renverront des erreurs. Sur un systéme embarqué, ou il y a peu de place et vous ne souhaitez pas mettre a
jour lesfuseaux horaires, vous pouvez économiser 1.9Mio en n'utilisant pas|e répertoire posi X, mais certaines
applications ou suites de tests pourraient donner de bons résultats
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zic -L | eapseconds ...

Ceci crée de bons fuseaux horaires incluant les décalages de secondes. Sur un systéme embarqué, ou il y a peu
de place et vous ne souhaitez pas mettre a jour les fuseaux horaires, ou si vous vous mogquez de la bonne heure,
Vous pouvez économiser 1.9Mio en ne mettant pas de répertoirer i ght .

zic ... -p ...
Ceci crée le fichier posi xrul es. Nous utilisons New York car POSIX exige des regles temporelles
d'enregistrement ajour quotidiennement pour respecter les regles américaines.

Une facon de déterminer dans quel fuseau horaire vous situez consiste alancer le script suivant :

t zsel ect

Apresavoir répondu aquel ques questions sur votre emplacement, le script afficherale nom du fuseau horaire (Qquelque
chose comme Europe/Paris). Il y a auss d'autres fuseaux horaires listés dans/ usr/ shar e/ zonei nf o comme
America/Montreal ou ESTSEDT qui ne sont pas identifiés par le script mais qui peuvent étre utilises.

Puiscréez lefichier / et ¢/ | ocal ti nme enlancant :

Cp -V --renobve-destination /usr/share/zonei nfo/ <xxx> \
/etc/localtine

Remplacez <xxx> par le nom du fuseau horaire sélectionné (par exemple America/Montreal).
Voici lasignification del'option decp :

--renove-destination
Ceci est nécessaire pour forcer la suppression du lien symbolique déja existant. La raison pour laquelle nous
copions plutét que de simplement créer un lien symbolique est de se couvrir de lasituation ou/ usr serait une
partition séparée. Ceci pourrait arriver, par exemple, en démarrant en mode utilisateur unique.

6.9.3. Configurer le chargeur dynamique

Par défaut, le chargeur dynamique(/ |1 i b/ 1 d-1i nux. so. 2) cherchedans/ |i b et/ usr/1i b leshibliotheques
partagées nécessaires aux programmes lors de leur exécution. Néanmoins, Sil existe des bibliotheques dans d'autres
répertoiresque/ 1 i b et/ usr/ i b, leur emplacement doit étre gjouté dans le fichier / et ¢/ | d. so. conf pour
guelechargeur dynamiquelestrouve./ usr/ 1 ocal /| i bet/ opt /| i b sontdeux répertoiresconnuspour contenir
des bibliothéques supplémentaires, donc gjoutez ces deux répertoires au chemin de recherche du chargeur dynamique.

Créez un nouveau fichier / et ¢/ | d. so. conf enlangant ce qui suit :

cat > /etc/ld. so.conf << "EOF"
# Début de /etc/ld. so. conf

fusr/local/lib
lopt/lib

ECF
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Si vous le désirez, le chargeur dynamique peut également chercher un répertoire et inclure le contenu de fichiers qui
Sy trouvent. Les fichiers de ce répertoire include sont en général constitués d'une ligne spécifiant le chemin versla
bibliothéque désirée. Pour gjouter cette possibilité, lancez les commandes suivantes :

cat >> /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Ajout d un répertoire include
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

ECF
nkdir /etc/ld.so.conf.d

6.9.4. Contenu de Glibc

Programmesinstallés: catchsegv, gencat, getconf, getent, iconv, iconvconfig, Idconfig, Idd, Iddlibc4, locale,
localedef, makedb, mtrace, nscd, pcprofiledump, pldd, pt_chown, rpcgen, sin, sotruss,
sprof, tzselect, xtrace, zdump et zic

Bibliothequesinstallées: Id.so, libBrokenLocale{aso}, libSegFault.so, libanl{aso}, libbsd-compat.a,
libc{aso}, libc_nonshared.a, libcidn.so, libcrypt.{aso}, libdl.{aso}, libg.a,
libieee.a, libm.{a,so}, libmcheck.a, libmemusage.so, libnsl.{a,s0}, libnss_compat.so,
libnss dns.so, libnss files.so, libnss hesiod.so, libnss nis.so, libnss nisplus.so,
libpcprofile.so,  libpthread{a,so}, libpthread nonshared.a, libresolv.{a,so},
librpcsvc.a, librt.{ a,s0}, libthread_db.so et libutil .{ a,s0}

Répertoiresinstallés: /usr/include/arpa, /usr/include/bits, /usr/include/gnu, /usr/include/net, /usr/include/
netash, /usr/include/netatalk, /usr/include/netax25, /usr/include/neteconet, /usr/
include/netinet, /usr/include/netipx, /usr/include/netiucy, /usr/include/netpacket, /usr/
include/netrom, /usr/include/netrose, /usr/include/nfs, /usr/include/protocols, /usr/
include/rpc, /usr/include/rpcsvc, /usr/include/sys, /usr/lib/audit, /usr/lib/gconv, /usr/lib/
glibc, /usr/lib/locale, /usr/share/i18n, /usr/share/zoneinfo, /var/db

Descriptions courtes

catchsegv Peut étre utilisé pour créer une trace de la pile lorsqu'un programme sarréte avec une erreur
de segmentation

gencat Génere des catal ogues de messages

getconf Affiche les valeurs de configuration du systeme pour les variables spécifiques du systeme
defichiers

getent Récupére les entrées a partir d'une base de données administrative

iconv Réalise une conversion de I'ensemble des caracteres

iconvconfig Crée desfichiers de configuration pour le module iconv

Idconfig Configure les liens du chargeur dynamique

Idd Indique les bibliothéques partagées requises pour chague programme ou bibliothéque
partagée

Iddlibc4 Assiste |dd avec desfichiers objets

locale Affiche diverses informations sur lalocale courante

localedef Compile les spécifications de locale
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mtrace
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Crée une base de données simple a partir d'une entrée textuelle

Lit et interpréte un fichier de trace mémoire et affiche un résumeé dans un format lisible par
un humain

Un démon pour les services de noms fournissant un cache pour les requétes les plus
communes

Affiche des informations générées par un profilage du PC
Liste les objets dynamiques partagés utilisés en exécutant des processus

Un programme d'aide pour que grantpt initialise les droits des propriétaires, groupes et
autres d'un pseudo-terminal esclave

Géneére du code C pour implémenter |e protocole RPC (Remote Procedure Call)

Un programme In lié statiquement

Retrace les procédures d'appel d'une bibliothéque partagée vers une commande indiquée
Lit et affiche les données de profilage des objets partagés

Demande a l'utilisateur I'emplacement géographique du systeme et donne la description du
fuseau horaire correspondante

Trace I'exécution d'un programme en affichant la fonction en cours d'exécution
Afficheur de fuseau horaire

Compilateur de fuseau horaire

L e programme d'aide des bibliotheques partagées exécutables

Utilisé en interne par Glibc comme une arme grossiére pour résoudre les locales cassees
(comme certaines applications Motif). Voir les commentaires dans gl i bc-2. 17/
| ocal e/ br oken_cur _nmax. ¢ pour plus dinformations

Un gestionnaire de signaux d'erreurs de segmentation, utilisé par catchsegv
Une bibliothegque asynchrone de recherche de noms

Fournit la portabilité nécessaire pour faire fonctionner certains programmes BSD (Berkeley
Software Distribution) sous Linux

La principale bibliothéque C

Utilisé en interne par Glibc pour la gestion des noms de domaine internationalisés dans la
fonction get addr i nf o()

La bibliotheque de chiffrement
Labibliothéque de I'interface du chargeur dynamique

Bibliotheque factice ne contenant aucune fonction. C'était auparavant une bibliothéque
d'exécution pour g++

Un lien vers ce module provogue volontairement des régles de gestion d'erreur pour les
fonctions math telles que définies par les Ingtitute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE). Le paramétre par défaut est la gestion de I'erreur POSIX.1

La bibliotheque mathématique
Active letest d'allocation de mémoire lorsqu'on y relie quelque chose
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Utilisé par memusage pour aider a la récupération d'informations sur I'utilisation de la
meémoire par un programme

La bibliothéque de services réseau

L es bibliotheques « Name Service Switch », contenant des fonctions de résolution de noms
d'hétes, de noms d'utilisateurs, de noms de groupes, d'aias, de services, de protocoles et
ains de suite

Contient desfonctions de profilage utilisées pour tracer |e temps CPU dépense sur leslignes
de code source

La bibliotheque threads POSI X

Contient des fonctions de création, d'envoi et d'interprétation de paquets pour les serveurs
de noms de domaine I nternet

Contient des fonctions apportant différents services RPC

Contient des fonctions fournissant la plupart des interfaces spécifiées par |'extension temps
réel de POSIX.1b

Contient des fonctions utiles pour construire des débogueurs de programmes multi-threads
Contient du code pour les fonctions « standard » utilisées par de nombreux outils Unix
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6.10. Ajustement de la chaine d'outils

Maintenant que les bibliotheques C finales ont été installées, il est temps d'gjuster la chaine d'outils pour qu'elle lie
tout programme nouvellement compilé a ces nouvelles bibliothéques.

D'abord, sauvegardez I'éditeur deliensde/ t ool s, et remplacez-le par I'éditeur de lien ajusté que nous avons fait au
chapitre 5. Nous créerons aussi un lien vers son équivalent dans/ t ool s/ $(gcc - dunpmachi ne)/ bin:

my -v /tools/bin/{ld,Id-old}

mv/ -v /tool s/$(gcc -dunprachine)/bin/{ld,Id-old}

mv -v /tools/bin/{ld-new, | d}

In -sv /tools/bin/ld /tool s/ $(gcc -dunprmachi ne)/bin/ld

Puis, modifiez le fichier des specs GCC afin gqu'il pointe vers le nouvel éditeur de liens dynamiques. La suppression
simple de tous les exemples de « /tools » devrait nous laisser uniquement le bon chemin sur I'éditeur de liens
dynamique. Ajustez aussi le fichier de specs pour que GCC sache ou trouver les en-tétes corrects et les fichiers de
démarrage de Glibc. Une commande sed fait cela:

gcc -dunpspecs | sed -e 's@tool s@y' \
-e '/\*startfile_prefix_spec:/{n;s@*@usr/lib/l @' \
-e "/\*cpp:/{n;s@@-isystem/usr/include@' >\
“dirnane $(gcc --print-libgcc-file-nane) /specs

C'est une bonne idée d'examiner visuellement le fichier de specs pour vérifier que le changement voulu a bien été
effectué.

Il est impératif a ce moment d'arréter et de vous assurer que les fonctions basiques (compilation et édition des liens)
de I'ensembl e des outils gjusté fonctionnent comme attendu. Pour cela, réalisez une petite vérification :

echo "main(){}'" > dummy.c
cc dunmmy.c -v -W, --verbose & dummy. | og
readelf -1 a.out | grep ': /lib

Si tout fonctionne correctement, il nedevrait pasy avoir d'erreur et lasortie delacommande sera (avec des différences
spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens) :

[ Requesting programinterpreter: /lib/ld-1inux.so. 2]

Remarquez que/ | i b est maintenant le préfixe de notre éditeur de liens.

Maintenant, assurez-vous que nous utilisons les bons fichiers de démarrage :
grep -0 '/usr/lib.*/crt[1lin].*succeeded" dumry.| og
Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniere commande sera :

fusr/lib/crtl. o succeeded
fusr/lib/crti.o succeeded
fusr/lib/crtn.o succeeded

Vérifiez que le compilateur cherche les bons fichiers d'en-téte :

grep -B1 "~ Jusr/include' dummy.| og
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Cette commande devrait réussir avec la sortie suivante :

#i nclude <...> search starts here:
{usr/incl ude

Puis, vérifiez que le nouvel éditeur de liens est utilisé avec les bons chemins de recherche :

grep ' SEARCH. */usr/lib'" dummy.log |sed 's|; |\n|g

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniere commande sera (selon la
triplette cible spécifique a chaque plateforme) :

SEARCH DI R("/t ool s/i 686-pc-1inux-gnu/lib")
SEARCH DI R("/usr/1ib")
SEARCH DI R("/1ib");

Ensuite, assurez-vous que nous utilisons labonne libc :

grep "/lib.*/libc.so.6 " dunmy.| og

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniére commande sera (selon la
triplette cible spécifique a chague plateforme) :

attenpt to open /lib/libc.so.6 succeeded

Pour finir, assurez-vous que GCC utilise e bon éditeur de liens dynamiques :

grep found dumy. | og

Si tout fonctionne correctement, il nedevrait pasy avoir d'erreur et lasortie delacommande sera (avec des différences
spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens et un répertoire lib64 sur les hotes 64 hits) :

found I d-linux.so.2 at /lib/ld-Ilinux.so.?2

Si lasortie n'apparait pas comme montreé ci-dessus ou qu'elle n'apparait pas du tout, alors quel que chose ne vavraiment
pas. Enquétez et retracez les étapes pour savoir d'ou vient le probleme et comment le corriger. La raison la plus
probable est que quel que chose sest mal passe lors de lamodification du fichier specs ci-dessus. Tout probléme devra
étre résolu avant de continuer e processus.

Une fois que tout fonctionne correctement, nettoyez lesfichierstests:

rm-v dumry.c a.out dunmy.| og
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6.11. Zlib-1.2.7

Le paquet Zlib contient des routines de compression et décompression utilisées par quel ques programmes.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 3.9Mo

6.11.1. Installation de Zlib
Préparez la compilation de Zlib :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

La bibliothéque partagée doit étre déplacéevers/ | i b, etil sensuit doncque/ usr/ | i b devraétrerecréé:

mv -v /fusr/lib/libz.so.* /lib
In -sfv ../../lib/libz.so.1.2.7 /usr/lib/libz.so

6.11.2. Contenu de Zlib
Bibliothequesinstallées: libz.{ a,s0}

Descriptions courtes

I i bz Contient desfonctions de compression et décompression utilisées par quelques programmes
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6.12. File-5.13

Le paquet File contient un outil pour déterminer le type d'un fichier ou des fichiers donnés.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 125 Mo

6.12.1. Installation de File

Préparez lacompilation de File:

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.12.2. Contenu de File
Programmesinstallés: file
Bibliotheque installée: libmagic.{ a,s0}

Descriptions courtes

file Tente de classifier chague fichier donné. 1l réalise ceci en exécutant différents tests—tests sur le
systeme de fichiers, tests des nombres magiques et tests de langages

I i bmagi ¢ Contient des routines pour la reconnaissance de nombres magiques utilisés par le programmefile
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6.13. Binutils-2.23.1

Le paguet Binutils contient un éditeur de liens, un assembleur et d'autres outils pour gérer des fichiers objets.
Tempsde construction 1.9 SBU

estimeé:

Espace disque requis: 343 Mo

6.13.1. Installation de Binutils

Vérifiez que les pseudo-terminaux (PTY) fonctionnent correctement dans I'environnement en effectuant un simple
test :

expect -c "spawn |s"

Cette commande devrait afficher ce qui suit :

spawn |s

Si, alaplace, la sortie affiche le message ci-dessous, c'est que I'environnement n'est pas paramétré pour la bonne
opération PTY . Vous devez résoudre ce probléme avant de lancer les suites de test de Binutils et de GCC :

The system has no nore ptys.
Ask your system adm nistrator to create nore.

Supprimez l'installation d'un fichier obsoléte st andar ds. i nf o puisqu'un plus récent est installé plus tard dans
les instructions pour Autoconf :

rm-fv etc/standards.info
sed -i.bak '/ NFQ' s/standards.info //' etc/Makefile.in

Corrigez quelques scripts de la suite de tests pour que tous les tests fonctionnent :

patch -Npl -i ../binutils-2.23.1-testsuite _fix-1.patch

La documentation de Binutils recommande de construire Binutils a I'extérieur du répertoire des sources dans un
répertoire dédié :

nkdir -v ../binutils-build

cd ../binutils-build

Préparez la compilation de Binutils :

../binutils-2.23.1/configure --prefix=/usr --enable-shared

Remarque

Il existe un argument facultatif a configure, - - enabl e- 1t 0, qu'on peut utiliser pour permettre aux
commandes ar, nm et ranlib d'accepter un paramétre a- - pl ugi n. C'est utilisé pour permettre a gcc de
faire "de I'optimisation du temps de I'édition de liens' s elle est spécifiée. Aucun paquet de LFS ou de
BLFS n'utilise cette possibilité.

Compilez le paguet :

make t ool dir=/usr
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Voici la signification des options de configure:

t ool di r =/ usr
Normalement, le répertoire t ool di r (celui ou seront placés les exécutables) est configuré avec $( exec_
prefix)/$(target _alias). Par exemple, les machines x86_64 I'éendront en / usr/ x86_64-
unknown- | i nux- gnu. Comme il sagit d'un systéme personnalisé, nous n‘avons pas besoin d'un répertoire
specifique a notre cible dans / usr . $( exec_prefi x)/ $(target _al i as) serait utilisée si le systéme
avait pour but une cross-compilation (par exemple, compiler un paquet sur une machine Intel qui génére du code
pouvant étre exécuté sur des machines PowerPC).

1 I mportant

La suite de tests de Binutils dans cette section est considérée comme critique. Ne la sautez sous aucun
prétexte.

Testez les résultats :

make -k check

Installez le paguet :

make tool di r=/usr install

Installez lefichier d'en-tétel i bi ber t y requis par certains pagquets :

cp -v ../binutils-2.23.1/include/libiberty.h /usr/include

6.13.2. Contenu de Binutils
Programmesinstallés: addr2line, ar, as, ct++filt, elfedit, gprof, Id, Id.bfd, nm, objcopy, objdump, ranlib,

readelf, size, strings et strip

Bibliothequesinstallées: libiberty.a, libbfd.{ a,so0} et libopcodes.{ a,s0}
Répertoireinstallé: lusr/lib/ldscripts

Descriptions courtes

addr2line

ar
as
c++filt

elfedit

gpr of
Id

|d.bfd
nm

Traduit les adresses de programme en noms de fichier et numéros de ligne ; suivant une adresse et
le nom d'un exécutable, il utilise les informations de débogage disponibles dans |'exécutable pour
déterminer le fichier source et le numéro de ligne associé a cette adresse

Crée, modifie et extrait a partir d'archives
Un assembleur qui assemble la sortie de gcc en un fichier objet

Utilisé par I'éditeur deliens pour récupérer les symboles C++ et Java, et pour empécher lesfonctions
surchargées d'arréter brutalement le programme

Met ajour I'en-téte ELF desfichiers ELF
Affiche les données de profilage d'appels dans un graphe

Un éditeur de liens combinant un certain nombre d'objets et de fichiers archives en un seul fichier,
en déplacant leur données et en regroupant |es références de symboles

Lien dur versld
Liste les symboles disponibles dans un fichier objet
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obj copy
objdump

ranlib
readelf
size
strings

strip
I'ibiberty

l'i bbfd
| i bopcodes
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Traduit un type de fichier objet en un autre

Affiche des informations sur le fichier objet donné, les options contrélant les informations a
afficher ; I'information affichée est surtout utile aux programmeurs qui travaillent sur les outils de
compilation

Geénere un index du contenu d'une archive et le stocke dans|'archive ; I'index liste tous les symboles
définis par les membres de |'archive qui sont des fichiers objet déplacables

Affiche des informations sur les binaires du type ELF
Liste lestailles des sections et lataille totale pour les fichiers objets donnés

Affiche, pour chaque fichier donné, la séquence de caracteres affichables qui sont d'au moins la
taille spécifiée (par défaut, 4) ; pour lesfichiers objets, il affiche, par défaut, seulement les chaines
des sections d'initialisation et de chargement alors que pour les autres types de fichiers, il parcourt
lefichier entier

Supprime les symboles des fichiers objets

Contient des routines utilisées par différents programmes GNU comme getopt, obstack, strerror,
strtol, et strtoul

Bibliotheque des descripteurs de fichiers binaires (Binary File Descriptor)

Une bibliotheque de gestion des opcodes—la « version lisible » desinstructions du processeur ; elle
est utilisée pour construire des outils comme objdump.
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6.14. GMP-5.1.0

Le paguet GMP contient des bibliothéques de maths. Elles contiennent des fonctions utiles pour |'arithmétique a
précision arbitraire.

Tempsde construction 1.2 SBU

estimeé:

Espace disquerequis: 50 Mo

6.14.1. Installation de GMP

Remar que

Si vous construisez pour un x86 32 bits, maissi vous avez un processeur capable d'exécuter du code 64 bits
et s vous avez spécifié CFLAGS dans I'environnement, le script configure va essayer de configurer pour
du 64 bits et va échouer. Evitez cela en invoquant la commande configure ci-dessous avec

ABI =32 ./configure ...

Préparez la compilation de GMP :

./configure --prefix=/usr --enable-cxx

Voici la signification des nouvelles options de configure:

- - enabl e- cxx
Ce paramétre active le support pour C++

Compilez le paquet :

make

'I' I mportant

La suite de tests de GMP dans cette section est considérée comme critique. Ne la sautez en aucun cas.

Testez les résultats :

make check 2>&1 | tee gnp-check-1og

Assurez-vous que tous les 184 tests de la suite de tests réussissent. Vérifiez les résultats en langant la commande
suivante :

awk '/tests passed/{total +=$2} ; END{print total}' gnmp-check-Iog

Installez le paguet :

make i nstall

Si désiré, installez la documentation :

nkdir -v /usr/share/doc/gnp-5.1.0
cp -v doc/{i sa_abi _headache, confi guration} doc/*.htm \
[ usr/share/ doc/ gnp-5.1.0
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6.14.2. Contenu de GMP
Bibliothequesinstallées: libgmp.{ a,s0}, libgmpxx.{ a,so}, and libmp.{ a,s0}
Répertoireinstalle: lusr/share/doc/gmp-5.1.0

Descriptions courtes

i bgnmp Contient les fonctions de maths de précision.
['i bgnmpxx Contient des fonctions de maths de précision pour C++
i b Contient des fonctions de maths pour Berkeley MP.
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6.15. MPFR-3.1.1

Le paquet MPFR contient des fonctions pour des maths a précision multiple.

Tempsde construction 0.8 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 27 Mo

6.15.1. Installation de MPFR
Préparez la compilation de MPFR :

./lconfigure --prefix=/usr \
--enabl e-t hread-safe \
--docdir=/usr/share/doc/ npfr-3.1.1

Compilez le paquet :

make

'I' I mportant

Lasuite de tests de MPFR est considérée comme critique. Ne la sautez en aucun cas.

Testez les résultats et assurez-vous que tous les tests ont réussi :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Installez |a documentation :

make htni
make install-htm

6.15.2. Contenu de MPFR

Bibliothequesinstallées: libmpfr { a,so}
Répertoireinstalle: Jusr/share/doc/mpfr-3.1.1

Descriptions courtes

I i bpfr  Contient des fonctions de maths a précision multiple.
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6.16. MPC-1.0.1

L epaguet M PC contient une bibliothéque pour le calcul arithmétique de nombres compl exes avec une haute précision
au choix et |'arrondissement correcte du résultat.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 10.2 Mo

6.16.1. Installation de MPC
Préparez la compilation de MPC :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.16.2. Contenu de MPC
Bibliothequesinstallées: libmpc.{ a,s0}

Descriptions courtes

I i bnpc Contient des fonctions mathématiques complexes
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6.17. GCC-4.7.2

Le paguet GCC contient la collection de compilateurs GNU, qui inclut les compilateurs C et C++.

Temps de construction 53.5 SBU
estimeé:
Espace disque requis: 2.0Go

6.17.1. Installation de GCC

Appliquez une substitution sed qui supprimera l'installation de | i bi berty. a. A la place, la version de
I i bi berty. afourniepar Binutils sera utilisée:

sed -i "s/install _to_$(INSTALL_DEST) //' |ibiberty/ Makefile.in

Laencore, ne construisez paslesfichiers.info. I1s ne sont pas nécessairesici et ils sont cassés danslaversion actuelle
de makeinfo.

sed -i 's/BULD_I NFG=i nfo/BU LD | NFO=/' gcc/configure

Comme au Section 5.9, « GCC-4.7.2 - Passe 2 », appliquez la commande sed suivante pour obliger la construction
a utiliser le drapeau de construction - f omi t - f r ame- poi nt er afin de garantir des constructions de compilateur
cohérentes :

case uname -m in
i ?86) sed -i 'S/ "T_CFLAGS =$/& -fomt-frame-pointer/' gcc/Makefile.in ;;
esac

Corrigez aussi une erreur dans un des Makefiles de veérification :
sed -i -e /autogen/d -e /check.sh/d fixincludes/ Makefile.in

La documentation de GCC recommande de construire GCC en dehors du répertoire source, c'est-a-dire dans un
répertoire dédié :

nmkdir -v ../gcc-build
cd ../gcc-build

Préparez la compilation de GCC :

..lgcc-4.7.2/ configure --prefix=/usr
--libexecdir=/usr/lib
- -enabl e- shared
- -enabl e-t hr eads=posi x
--enable- cxa_ atexit
- -enabl e- cl ocal e=gnu
- - enabl e- | anguages=c, c++
--disable-multilib
- - di sabl e- boot strap
--with-systemzlib

_ -

Remarquez que pour d'autreslangages, il existe desprérequisnon disponibles. Voir lelivre BLFS pour desinstructions
sur la maniére de construire tous les langages supportés par GCC.
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Voici la signification de la nouvelle option de configure:

--With-systemzlib
Ceparamétredit a GCC de selier alacopieinstallée sur le systeme de la bibliothéque Zlib, plutdt qu'asa propre
copie interne.

Remarquez que pour d'autres langages, il y a des prérequis qui ne sont pas disponibles. Voir le livre BLFS pour des
instructions sur la fagon de construire tous les langages supportés par GCC.

Remarque

Il existe un argument facultatif a configure, - - enabl e- 1t 0, qu'on peut utiliser pour permettre a la
commande gcc de faire "de I'optimisation du temps de I'édition deliens' si elle est spécifiée. Aucun paguet
de LFS ou de BLFS n'utilise cette possibilité.

Pour utiliser cette fonctionnalité, elle doit également étre activée dans binutils.

Compilez le paquet :

make

1 I mportant

Dans cette section, la suite de tests pour GCC est considérée comme critique. Ne les sautez sous aucun
prétexte.

Un ensembl e de tests dans la suite de tests de GCC est connu pour déborder la pile, donc augmentez la taille de la
pile avant de lancer lestests:

ulimt -s 32768

Testez les résultats mais ne vous arrétez pas aux erreurs :

make -k check

Pour recevoir un résumé des résultats de la suite de tests, lancez

..lgcc-4.7.2/contrib/test_summary

Pour n‘avoir que les résumes, redirigez lasortieversgrep - A7 Summ

Vous pouvez comparer les résultats avec ceux situés dans http://mwww.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/7.3/ et
http://gcc.gnu.org/ml/gec-testresults/.

Quelques échecs inattendus sont inévitables. Les développeurs de GCC connaissent ces probléemes, mais ne les ont
pas encore résolus. En particulier, lestestsdel i brmudf | ap sont connus pour étre particulierement problématiques
et résultant d'un bogue dans GCC (http://gcc.gnu.org/bugzlla/show_bug.cgi?id=20003). Sauf s les résultats du test
sont tres différents de ceux sur |'adresse ci-dessus, vous pouvez continuer en toute sécurité.

Installez le paguet :

make i nstall
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Quelques paguets sattendent a ce que le préprocesseur C soit installé dans le répertoire / | i b Pour supporter ces
paguets, créez ce lien symbolique :

In -sv ../usr/bin/fcpp /lib

Beaucoup de paquets utilisent le nom cc pour appeler le compilateur C. Pour satisfaire ces paguets, créez un lien
symbolique :

In -sv gcc /usr/bin/cc

Maintenant que notre chaine d'outils est en place, il est important de Sassurer anouveau que lacompilation et I'édition
de liens fonctionneront comme prévu. Cela se fait en effectuant les mémes tests de propreté que ceux faits plus haut
dans ce chapitre :

echo "main(){}'" > dummy.c
cc dunmy.c -v -W,--verbose & dummy. | og
readelf -1 a.out | grep ': /lib

Si tout fonctionne correctement, il nedevrait pasy avoir d'erreur et lasortie delacommande sera (avec des différences
spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens) :

[ Requesting programinterpreter: /lib/ld-1inux.so.?2]

Maintenant, assurez-vous que nous utilisons les bons fichiers de démarrage :

grep -0 '/usr/lib.*/crt[1lin].*succeeded dumry.| og

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniére commande sera:

fusr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.7.2/../../../crtl.o succeeded
fusr/lib/lgcc/i686-pc-linux-gnu/4.7.2/../../../crti.o succeeded
fusr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.7.2/../../../crtn.o succeeded

Selon I'architecture de votre machine, le message ci-dessus peut légerement différer, la différence portant
normalement sur le nom du répertoire apres/ usr/ | i b/ gcc. Si votre machine est un systéme 64 bits, il se peut
gue vous voyiez un repertoire nommeé | i b64 verslafin de la chaine. La chose importante a chercher est que gcc
ait trouvélestroiscrt *. o souslerépertoire/ usr/ | i b.

Vérifiez que le compilateur cherche les bons fichiers d'en-téte :
grep -B4 '~ [usr/include' dumry.|og
Cette commande devrait réussir avec la sortie suivante :

#i nclude <...> search starts here:

[usr/local /include
[usr/lib/lgcc/i686-pc-Iinux-gnu/4.7.2/include
lusr/lib/gcc/i686-pc-Iinux-gnu/4.7.2/include-fixed
/usr/include

A nouveau, notez que le nom du répertoire apres votre tripl ette cible peut étre différent de celui ci-dessus, selon votre
architecture.
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Remarque

Depuis la version 4.3.0, GCC installe maintenant sans condition le fichier | i mi t s. h dans un répertoire
aparti ncl ude-fi xed, et cerépertoire doit étre en place.

Puis, vérifiez que le nouvel éditeur de liens est utilisé avec les bons chemins de recherche :
grep ' SEARCH. */usr/lib" dummy.log |sed 's|; |\n|g

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniere commande sera (selon la
triplette cible spécifique a chagque plateforme) :

SEARCH DI R("/usr/i686-pc-|inux-gnu/lib")
SEARCH DI R("/usr/local/lib")

SEARCH DI R("/1ib")

SEARCH DI R("/usr/1lib");

Il se peut gu'un systéme 64 bits voie un peu plus de répertoires. Par exemple, voici la sortie d'une machine x86_64 :

SEARCH DI R("/ usr/ x86_64- unknown- | i nux-gnu/li b64")
SEARCH DI R("/usr/local/lib64")

SEARCH DI R("/1i b64")

SEARCH DI R("/usr/1ib64")

SEARCH DI R("/ usr/ x86_64- unknown- 1| i nux-gnu/lib")
SEARCH DI R("/usr/local/lib")

SEARCH DI R("/1ib™)

SEARCH DI R("/usr/1ib");

Ensuite, assurez-vous que nous utilisons labonne libc :
grep "/lib.*/libc.so.6 " dumy.| og

Si tout fonctionne correctement, il ne devrait pasy avoir d'erreur et la sortie de la derniere commande sera (selon la
triplette cible spécifique a chague plateforme) :

attenpt to open /lib/libc.so.6 succeeded
Pour finir, assurez-vous que GCC utilise e bon éditeur de liens dynamiques :
grep found dummy. | og

Si tout fonctionne correctement, il nedevrait pasy avoir d'erreur et |asortie delacommande sera (avec des différences
spécifiques aux plateformes dans le nom de I'éditeur de liens et un répertoire lib64 sur les hotes 64 hits) :

found I d-linux.so.2 at /lib/ld-Ilinux.so.?2

Si lasortie n'apparait pas comme montré ci-dessus ou qu'elle n'apparait pas du tout, al ors quelque chose nevavraiment
pas. Enquétez et retracez les étapes pour savoir d'ou vient le probléme et comment le corriger. La raison la plus
probabl e est que quel que chose sest mal passé lors delamodification du fichier specs ci-dessus. Tout probléme devra
étre résolu avant de continuer le processus.

Une fois que tout fonctionne correctement, nettoyez lesfichierstests:

rm-v dummy.c a.out dunmy. | og
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Enfin, déplacez un fichier mal placé:

nkdir -pv /usr/share/ gdb/auto-load/usr/lib
mv -v /usr/lib/*gdb.py /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib

6.17.2. Contenu de GCC

Programmesinstallés: c++, cc (lien vers gec), cpp, g++, gee, gee-ar, gec-nm, gee-ranlib, gecbug, et gcov
Bibliothequesinstallés: libgcc.a, libgcc eh.a, libgee s.so, libgcov.a, libgomp.{aso}, liblto plugin.so,

libmudflap.{a,so}, libmudflapth.{ a,so}, libquadmath.{ a,so}, libssp.{ a,s0},
libssp_nonshared.a, libstdc++.{ a,s0} et libsupc++.a

Répertoiresinstallés: /usr/include/c++, /ust/lib/gcec, /usr/share/gee-4.7.2

Descriptions courtes

cH+
cc
cpp

g++
gcc
gce-ar

gcc-nm

gcc-ranlib

gccbug

gcov

I i bgcc
I'i bgcov
I i bgonp

['iblto_plugin

i brmudfl ap
| i bquadmat h
libssp

Le compilateur C++
Le compilateur C

Le préprocesseur C ; il est utilisé par le compilateur pour I'extension desinstructions #include,
#define et d'autres instructions similaires dans les fichiers sources

Le compilateur C++
Le compilateur C

Une enveloppe autour de ar qui ajoute un greffon alaligne de commande. Ce programme n'est
utilisé que pour gjouter "l'optimisation du temps d'édition des liens' et il n'est pas utile avec
les options de construction par défaut.

Une enveloppe autour de nm qui gjoute un greffon a la ligne de commande. Ce programme
n'est utilisé que pour gouter "l'optimisation du temps d'édition des liens' et il n'est pas utile
avec les options de construction par défaut.

Une enveloppe autour de ranlib qui gjoute un greffon alaligne de commande. Ce programme
n'est utilisé que pour gjouter "l'optimisation du temps d'édition des liens" et il n'est pas utile
avec les options de construction par défaut.

Un script shell utilisé pour aider ala création de bons rapports de bogues

Un outil de tests ; il est utilisé pour analyser les programmes et savoir ou des optimisations
seraient suivies du plus d'effet

Contient un support en exécution pour gcc
Cette bibliothéque est liée a un programme ou on demande a GCC d'activer le profiling

Implémentation GNU de I'API OpenMP APl pour la programmation en mémoire paralléele
partagée pour plusieurs plateforme en C/C++ et Fortran

plugin GCC's Link Time Optimization (L TO, optimisation du temps d'édition de liens de GCC)
permettant a GCC de pratiquer des optimisations tout au cours des unités de compilation.

Contient des routines qui supportent lafonctionnalité de test des limites de GCC
API de labibliotheque de maths GCC de précision au carré

Contient des routines supportant lafonctionalité de GCC de protection contre les débordements
de mémoire
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i bstdc++ La bibliotheque C++ standard
i bsupc++ Fournit des routines de support pour e langage de programmation C++
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6.18. Sed-4.2.2

Le paquet Sed contient un éditeur de flux.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 6.7 Mo

6.18.1. Installation de Sed
Préparez la compilation de Sed :

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin --htm dir=/usr/share/doc/sed-4.2.2

Voici la signification des options de configuration :

--htmdir
Ceci indique le répertoire ou la documentation HTML serainstallée.

Compilez le paguet :

make

Générez la documentation HTML

make htni

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Installez la documentation HTML :

make -C doc install-htnl

6.18.2. Contenu de Sed

Programmeinstallé sed
Répertoireinstalle: lusr/share/doc/sed-4.2.2

Description courte

sed  Filtre et transforme des fichiers texte en une seule passe
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6.19. Bzip2-1.0.6

Le paguet Bzip2 contient des programmes de compression et décompression de fichiers. Compresser des fichiers
texte avec bzip2 permet d'atteindre un taux de compression bien meilleur gu'avec I'outil gzip.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 6.9 Mo

6.19.1. Installation de Bzip2

Appliquez un correctif qui installerala documentation de ce paguet :

patch -Npl -i ../bzip2-1.0.6-install_docs-1. patch

La commande suivante garantit I'installation de liens symboliques rel atifs :

sed -i 's@(In -s -f \)$(PREFIX)/bin/@1@ Makefile

Assurez-vous que les pages de manuel sinstallent au bon endroit :

sed -i "s@PREFI X)/ man@ PREFI X) / share/ man@" Makefile

Préparez |la compilation de Bzip2 avec :

make -f Makefile-1ibbz2 so
make cl ean

Voici la signification du paramétre de make:

-f Makefile-libbz2_so

Ceci feraque Bzip2 seraconstruit en utilisant unfichier makef i | e différent, danscecaslefichier Makefi | e-
i bbz2_so qui crée unebibliothéquel i bbz2. so dynamique et lie les outils Bzip2 avec.

Compilez et testez e paguet :

make

Installez les programmes :

make PREFI X=/usr i nstall

Installez le binaire dynamique bzip2 dans |e répertoire/ bi n, créez les liens symboliques nécessaires et nettoyez :

Cp -V bzip2-shared /bin/bzip2

cp -av libbz2.so* /lib

In -sv ../../lib/libbz2.s0.1.0 /usr/lib/libbz2.so
rm-v /usr/bin/{bunzip2, bzcat, bzi p2}

I n -sv bzip2 /bin/bunzip2

In -sv bzip2 /bin/bzcat
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6.19.2. Contenu de Bzip2

Programmes installés: bunzip2 (lien vers bzip2), bzcat (lien vers bzip2), bzcmp (lien vers bzdiff), bzdiff,
bzegrep (lien vers bzgrep), bzfgrep (lien vers bzgrep), bzgrep, bzip2, bzip2recover,
bzless (lien vers bzmore) et bzmore

Bibliothéquesinstallées:  libbz2.{aso}

Répertoireinstallé lusr/share/doc/bzip2-1.0.6

Descriptions courtes

bunzip2 Décompresse |es fichiers compresseés avec bzip

bzcat Décompresse vers la sortie standard

bzcmp Lance cmp sur des fichiers compressés avec bzip

bzdiff Lance diff sur des fichiers compressés avec bzip

bzegrep Lance egrep sur des fichiers compressés avec bzip

bzfgrep Lance fgrep sur desfichiers compressés avec bzip

bzgrep Lance grep sur des fichiers compressés avec bzip

bzip2 Compresse les fichiers en utilisant I'algorithme de compression de texte par tri de blocs de

Burrows-Wheeler avec le codage Huffman ; le taux de compression est meilleur que celui auquel
parviennent les outils de compression plus conventionnels utilisant les algorithmes « Lempel-
Ziv », comme gzip

bzip2recover Essaie de récupérer des données a partir de fichiers endommagés, compressés avec bzip

bzless Lance less sur des fichiers compressés avec bzip

bzmore Lance mor e sur des fichiers compressés avec bzip

i bbz2* La bibliothéque implémentant la compression de données sans perte par tri de blocs, utilisant

['algorithme de Burrows-Whesler
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6.20. Pkg-config-0.27.1

Le paquet pkg-config contient un outil pour passer le chemin include et/ou les chemins des bibliotheques afin de
construire les outils au moment de |'exécution de configure et de makefile.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 30 Mo
6.20.1. Installation de Pkg-config

Préparez la compilation de Pkg-config :

./lconfigure --prefix=/usr \
--with-internal-glib \
- -docdi r =/ usr/share/ doc/ pkg-config-0.27.1

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.20.2. Contenu de Pkg-config

Programmeinstallé: pkg-config
Répertoireinstallé: /usr/share/doc/pkg-config-0.27.1

Descriptions courtes

pkg-config retourne des méta informations sur la bibliotheque ou le paguet spécifié.
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6.21. Ncurses-5.9

Le paguet Ncurses contient les bibliothegues de gestion des écrans type caractére, indépendant des terminaux.
Tempsde construction 0.6 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 40 Mo
6.21.1. Installation de Ncurses

Préparez la compilation de Ncurses :

./lconfigure --prefix=/usr
--mandi r =/ usr/ shar e/ man
--w t h-shared
--w t hout - debug
--enabl e-pc-files
- -enabl e-w dec

— e e -

Voici la signification des options de configure::

- -enabl e-w dec

Cette option ameéne | es bibliotheques « wide-character » (commel i bncur sesw. so. 5. 9) aétre compilée au
lieudecellesnormales(commel i bncur ses. so. 5. 9). Ceshibliotheques « wide-character » sont utilisables
a la fois en locales multibyte et 8-hit traditionnelles, alors que les bibliothéques normales ne fonctionnent
correctement que dansleslocal es 8-hit. L es bibliotheques « Wide-character » et normales sont compatibles entre
leurs sources mais pas entre leurs binaires.

--enabl e-pc-files
Ce parameétre généere et installe les fichiers .pc pour pkg-config.

Compilez le paquet :

make

Ce paquet a une suite de tests, mais elle ne peut étre exécutée qu'apres que le pagquet aété installé. L es tests se situent
danslerépertoiret est /. Voir lefichier READIVE dans ce répertoire pour de plus amples détails.

Installez le paguet :

make i nstal l

Déplacez |es bibliothéques partagées dans le répertoire/ | i b, ou elles sont supposees étre :

my -v /usr/lib/libncursesw.so.5* /lib

Comme les bibliothéques ont été déplacées, un lien symbolique pointe vers un fichier inexistant. Re-créez le:

In -sfv ../../lib/libncursesw. so.5 /usr/lib/libncursesw so
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Beaucoup d'applications sattendent encore a ce que I'éditeur de liens puisse trouver les bibliothéques Ncurses non
wide-character. Faites croire a de telles applications au lien vers les bibliothéques « with wide-character » par des
faux liens symboliques et des scripts d'éditeur de liens::

for lib in ncurses form panel nenu ; do

rm - vf lusr/lib/l1ib${lib}.so
echo "INPUT(-1${lib}w" > /usr/lib/lib${lib}.so
In -sfv lib${lib}w a lusr/1ib/lib${lib}.a
In -sfv ${lib}w pc /usr/liblpkgconfig/ ${lib}.pc
In -sfv lib${lib}w.a /usr/lib/lib${lib}.a
done

In -sfv libncurses++w. a /usr/lib/libncurses++. a

Finalement, assurez-vous que les vieilles applications qui cherchent - | cur ses lors de la compilation sont encore
compilables:

rm -vf fusr/lib/libcursesw. so
echo "I NPUT(-I| ncursesw)" > /usr/lib/libcursesw. so
In -sfv |ibncurses. so fusr/lib/libcurses.so
In -sfv |libncursesw. a fusr/lib/libcursesw. a
In -sfv |libncurses. a fusr/lib/libcurses.a

Si désiré, installez la documentation de Ncurses :

nkdir -v [ usr/ shar e/ doc/ ncurses-5.9
cp -v -R doc/* [usr/share/doc/ncurses-5.9

Remarque

Les instructions ci-dessus ne créent pas de bibliothégues Ncurses non wide-character puisqu'aucun paquet
installé par la compilation a partir des sources ne se lie d elles lors de I'exécution. Si vous devez avoir de
telles bibliotheques a cause d'une application disponible qu'en binaire ou pour vous conformer ala L SB,
compilez a nouveau le paquet avec les commandes suivantes :

make di stcl ean

./configure --prefix=/usr \
--w t h-shared \
--w t hout - nor mal \
--w t hout - debug \
--w t hout - cxx- bi ndi ng

make sources |ibs

cp -av lib/lib*.so.5* /usr/lib
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6.21.2. Contenu de Ncurses

Programmesinstallés: captoinfo (lien vers tic), clear, infocmp, infotocap (lien vers tic), ncursesw5-config,
reset (lien verstset), tabs, tic, toe, tput et tset

Bibliothequesinstallées: libcursesw.{a,so} (lien symbolique et script de I'éditeur de liens vers libncursesw.

Répertoiresinstallés:

Descriptions courtes

{aso}), libformw.{aso}, libmenuw.{aso}, libncursest+w.a, libncursesw.{a,so},
libpanelw.{a,s0} ainsi que leurs équivalents non « wide-character » avec un nom
identique, mais sansle w.

lusr/shareftabset, /usr/share/terminfo, /usr/share/doc/ncurses-5.9

captoinfo Convertit une description termcap en description terminfo
clear Efface I'écran si possible

infocmp Compare ou affiche les descriptions terminfo

infotocap Convertit une description terminfo en description termcap

ncur sesw5-config

Fournit des informations de configuration de ncurses

reset Réinitialise un terminal avec ses valeurs par défaut

tabs Efface et initialise des taquets de tab sur un terminal

tic Le compilateur d'entrée de description terminfo, traduisant un fichier terminfo au format
source dans un format binaire nécessaire pour les routines des bibliotheques ncurses. Un
fichier terminfo contient des informations sur les capacités d'un terminal particulier

toe Liste tous les types de terminaux disponibles, donnant pour chacun d'entre eux son nom
principal et sa description

tput Rend les valeurs de capacités dépendant du terminal disponiblesau shell ; il peut aussi étre
utilisé pour réinitialiser un terminal ou pour afficher son nom long

tset Peut étre utilisé pour initialiser des terminaux

i bcurses Unlienversl i bncur ses

I i bncurses Contient des fonctions pour afficher du texte de plusieurs fagons compliquées sur un écran
determinal ; un bon exemple d'utilisation de cesfonctions est |le menu affiché par le make
menuconfig du noyau

i bform Contient des fonctions pour implémenter des formes

i bmenu Contient des fonctions pour implémenter des menus

| i bpanel Contient des fonctions pour implémenter des panneaux
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6.22. Util-linux-2.22.2

Le paquet Util-linux contient différents outils. Parmi eux se trouvent des outils de gestion des systémes de fichiers,
de consoles, de partitions et des messages.

Tempsde construction
estimeé:
Espacedisgquerequis:

0.7 SBU

81 Mo

6.22.1. Notes de compatibilité FHS

Le FHSrecommande d'utiliser lerépertoire/ var / | i b/ hwel ock aulieu del'habituel / et ¢ comme emplacement
du fichier adj t i me. Pour rendre hwclock compatible avec le FHS, lancez ce qui suit :

sed -i -e 's@tc/adjtinme@ar/lib/hwlock/adjtime@' \
$(grep -rl '/etcl/adjtine' .)
nkdir -pv /var/lib/hwl ock

6.22.2. Installation d'Util-linux

./configure --disable-su --disable-sulogin --disable-login

Voici la signification del'option de configure:

--di sabl e-*

Ces parametres désactivent la construction de su, sulogin et de login. |Is sont des doublons des programmes
fournis par Section 6.26, « Shadow-4.1.5.1 » et Section 6.58, « Sysvinit-2.88dsf ». IIsexigent par ailleurs Linux-
PAM qui n'est pas disponible dans LFS.

Compilez le paquet :

make

Ce paguet n'est fourni avec aucune suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstal l

6.22.3. Contenu d'Util-linux

Programmesinstallés:

Bibliothequesinstallées:
Répertoiresinstallés:

addpart, agetty, blkid, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chrt, col, colcrt, colrm, column,
ctrlaltdel, cytune, delpart, dmesg, gect, falocate, fdformat, fdisk, findfs, findmnt,
flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, getopt, hexdump, hwclock, 1386, ionice,
ipcmk, ipcrm, ipcs, isosize, ldattach, linux32, linux64, logger, look, losetup, Isblk,
Iscpu, Islocks, mcookie, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more,
mount, mountpoint, namei, partx, pg, pivot_root, prlimit, raw, readprofile, rename,
renice, resizepart, rev, rtcwake, script, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sfdisk,
swaplabel, swapoff (link to swapon), swapon, switch_root, tailf, taskset, tunelp, ul,
umount, unshare, utmpdump, uuidd, uuidgen, wall, wdctl, whereis, wipefs et x86_64
libblkid.{a,s0}, libmount.{ a,s0}, libuuid.{ a,s0}

/usr/include/blkid, /usr/include/libmount, /usr/include/uuid, /usr/share/getopt, /var/lib/
hwclock
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Descriptions courtes

addpart
agetty
blkid
blockdev
cal
cfdisk
chcpu
chrt

col

colcrt

colrm
column
ctrlaltdel

cytune
delpart
dmesg

g ect
fallocate
fdformat
fdisk
findfs

findmnt

flock

fsck
fsck.cramfs
fsck.minix
fsfreeze
fstrim
getopt
hexdump
hwclock

Informe le noyau Linux de nouvelles partitions

Ouvre un port tty, demande un nom de connexion puis appelle e programme login

Un outil en ligne de commande pour trouver et afficher les attributs d'un périphérique bloc
Permet aux utilisateurs d'appeler lesioctl d'un périphérique bloc apartir delaligne de commande
Affiche un calendrier smple

Manipule latable des partitions du périphérique donné

Modifie |'état des processeurs

Manipule les attributs d'un processus en temps réel

Filtre les retours chariot inversés

Filtre la sortie de nroff pour les terminaux manquant de capacités comme le texte barré ou les
demi-lignes

Filtre les colonnes données
Formate un fichier donné en plusieurs colonnes

Initialise la combinaison des touches Ctrl+Alt+Del pour une réinitialisation matérielle ou
logicielle

Est utilisé pour paramétrer finement les pilotes de lignes séries des cartes Cyclades
Demande au noyau Linux de supprimer une partition

Affiche les messages du noyau lors du démarrage

Ejecte un média amovible

Pré-alloue de I'espace aun fichier

Réalise un formatage de bas niveau sur un disque amovible

Est utilisé pour manipuler latable de partitions du périphérique donné

Trouve un systeme de fichiers par label ou UUID (Universally Unique Identifier, soit Identifiant
Unique Universel)

Est une interface en ligne de commande avec |a bibliothéque libmount pour du travail avec les
fichiers mountinfo, fstab et mtab

Acquiert le verrouillage d'un fichier puis exécute une commande en maintenant le verrouillage
Est utilisé pour vérifier, et parfois réparer, les systémes de fichiers

Réalise un test de cohérence sur e systéme de fichiers Cramfs du périphérique donné

Réalise un test de cohérence sur le systéme de fichiers Minix du périphérique donné

Est une enveloppe tres simple autour des opérations du pilote noyau FIFREEZE/FITHAW ioctl
Ecarte les blocs inutilisés sur un systéme de fichiers monté

Analyse les options sur laligne de commande donnée

Affichelefichier indiqué en hexadécimal ou dans un autre format donné

Litouinitialisel'horloge matériel, aussi appel ée horloge RTC (Real-Time Clock, horloge atemps
réel) ou horloge BIOS (Basic Input-Output System)
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1386
ionice
ipcmk
ipcrm
ipcs
isosize
Kill
Idattach
linux32
linux64
logger
look
losetup
Isblk

Iscpu

Islocks
mcookie
mkfs
mkfs.bfs
mkfs.cramfs
mkfs.minix
mkswap
more

mount

mountpoint
namei
partx

PY
pivot_root

prlimit

raw
readprofile
rename
renice
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Un lien symbolique vers setarch

Obtient ou initialise la classe de planification 1O (ES) et la priorité pour un programme
Crée diverses ressources |PC

Supprime laressource | PC (inter-process communication) donnée
Fournit I'information de statut 1PC

Affichelataille d'un systéme de fichiers iso9660

Envoie des signaux aux processus

Attache une discipline de ligne a une ligne série

Un lien symbolique vers setarch

Un lien symbolique vers setarch

Enregistre le message donné dans les traces systéme

Affiche les lignes commencant avec la chaine donnée

Initialise et contréle les périphériques loop

Liste les informations sur tous les périphériques blocs ou ceux sélectionnés dans un format
semblable a une arborescence.

Affiche des informations sur |'architecture du processeur

Liste les verrous du systéme local

Géneére des cookies magiques, nombres hexadécimaux aéatoires sur 128 bits, pour xauth
Construit un systeme de fichiers sur un périphérique (habituellement une partition du disgue dur)
Creée un systéme de fichiers bfs de SCO (Santa Cruz Operations)

Crée un systeme de fichiers cramfs

Crée un systeme de fichiers Minix

Initialise le périphérique ou le fichier a utiliser comme swap

Est un filtre pour visualiser un texte un écran alafois

Attache le systeme de fichiers du périphérique donné sur un répertoire spécifié dans le systéme
defichiers

Vérifie s lerépertoire est un point de montage

Affiche les liens symboliques dans les chemins donnés

Signale au noyau la présence et |e nombre de partitions sur un disgue
Affiche un fichier texte un écran alafois

Fait en sorte que le systéme de fichiers donné soit le nouveau systeme de fichiers racine du
processus actuel

Récupere et envoie lalimite des ressources d'un processus

Envoie un périphérique de caractéere de base Linux vers un périphérique de bloc
Lit lesinformations de profilage du noyau

Renomme les fichiers donnés, remplacant une chaine donnée par une autre
Modifie la priorité des processus exécutés
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resizepart
rev

rtcwake
script
scriptreplay
setarch

setsid
setterm
sfdisk
swaplabel
swapoff
swapon

switch_root
tailf

taskset
tunelp
ul

umount
unshare
utmpdump
uuidd

uuidgen
wall

wdctl
whereis
wipefs
x86 64
libblkid
I i brount
[ibuuid
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Demande au noyau Linux de redimensionner une partition

Inverse les lignes d'un fichier donné

Utilisé pour mettre un systeme en sommeil jusqu'a un moment de réveil spécifié

Crée un script type a partir d'une session du terminal, de tout ce qui est affiché sur un terminal
Rejoue des scripts type en utilisant les informations de temps

Change d'architecture signalée dans un nouvel environnement de programme et initialise les
commutateurs adéquats

Lance |le programme donné dans une nouvelle session

Initialise les attributs du terminal

Est un manipulateur de table de partitions disque

Permet de modifier I'UUID et I'étiquette d'un espace d'échange

Désactive des périphériques et des fichiers pour la pagination et |'échange

Activeles périphériques et fichiers de pagination et d'échange et liste les périphériques et fichiers
en cours d'utilisation.

Change de systeme de fichiers racine pour une arborescence montée

Observe la croissance d'un fichier journal. Affiche les 10 derniéres lignes d'un fichier journal,
puis continue a afficher toute nouvelle entrée dans le fichier journal dés qu'elle est créée

Récupére ou initialise un processus vis-aVvis du processeur
Est utilisé pour paramétrer finement une imprimante ligne

Un filtre pour traduire les souslignements en séguences d'échappement indiquant un
souslignement pour le terminal utilisé

Déconnecte un systéme de fichiers a partir de la hiérarchie de fichiers du systéme
Lance un programme avec quel ques espaces de nom non partagés avec le parent
Affiche le contenu du fichier de connexion donné dans un format convivial

Un démon utilisé par labibliotheque UUID pour générer des UUIDs basés sur I'heure de maniére
Securisée et avec une garantie unique.

Crée un nouvel UUID. Chaque nouvel UUID peut étre raisonnablement considéré unique parmi
tousles UUID créés, sur le systeme local mais aussi sur les autres, dans le passé et dans e futur.

Affiche le contenu d'un fichier ou, par défaut, son entrée standard, sur les terminaux de tous les
utilisateurs actuellement connectés

Affiche|'éat watchdog du matériel

Affiche I'emplacement du binaire, les sources et |a page de manuel de la commande donnée
Nettoie la signature d'un systéme de fichiers a partir du périphérique

Un lien symbolique vers setarch

Contient des routines pour I'identification des périphériques et I'extraction des modeles
Contient les routines pour le montage et le démontage des périphériques de bloc

Contient des routines pour la génération d'identifiants uniques pour des objets qui peuvent étre
accessibles en-dehors du systéme local
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6.23. Psmisc-22.20

L e paguet Psmisc contient des programmes pour afficher des informations sur les processus en cours d'exécution.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 4.2 Mo

6.23.1. Installation de Psmisc

Préparez la compilation de Psmisc pour :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstal l

Enfin, déplacez les programmes killall et fuser al'endroit spécifié par laFHS:

mv -v /usr/bin/fuser / bi n
mv -v /fusr/bin/killall /bin

6.23.2. Contenu de Psmisc
Programmesinstallés: fuser, killall, peekfd, prtstat, pstree et pstree.x11 (lien vers pstree)

Descriptions courtes

fuser Indique les PID de processus utilisant les fichiers ou systémes de fichiers donnés
killall Tue les processus suivant leur nom. Il envoie un signal atous les processus en cours
peekfd Observe les descripteurs d'un processus en cours d'exécution, selon son PID

prtstat Affiche des informations sur un processus

pstree Affiche les processus en cours hiérarchiquement

pstreex1l Identique apstree, si ce n'est qu'il attend une confirmation avant de quitter
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6.24. Procps-3.3.6

Le paquet Procps-ng contient des programmes pour surveiller les processus.
Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 13 Mo
6.24.1. Installation de Procps-ng

Préparez maintenant la compilation de procps-ng :

./configure --prefix=/usr \
--exec-prefix= \
--libdir=/usr/lib \
--docdir=/usr/share/ doc/ procps-ng-3.3.6 \
--disabl e-static \
--di sabl e-ski | | \
--di sabl e-ki | |

Voici la signification des options de configure:

--di sabl e-ski | |
Ce parameétre désactive les commandes obsol étes et non portables skill et snice.
--di sabl e-ki I |

Cette option désactive la construction de la commande kill installée dans |e paquet util-linux.

Compilez le paquet :
make

Lasuite detests exige des modifications pour LFS. Lacommande which n'est pasdisponible et e test pmap n'associe
pas de caractere newline pour deux tests, par ailleursil se peut que letest slabtop renvoie 999,999 objets. Pour lancer
la suite de tests, lancez les commandes suivantes :

pushd testsuite

sed -i -e 's|exec which sl eep|exec echo /tools/bin/sleep|' \
-e 's]999999| &9|" confi g/ uni x. exp
sed -i -e 's|pmap_initname\\\$| pmap_i nitnanme|' pnmap.test/pmap. exp
sed -i 's|pmap_initname\\\$| pmap_i nitnane|' prmap.test/pmap. exp

make site.exp
DEJAGNU=gl obal - conf. exp runt est

popd

Installez le paguet :

make i nstal l

Enfin, déplacez la bibliothéque a un endroit ou elle seratrouvable si / usr n'est pas monte.

mv -v /usr/lib/libprocps.so.* /lib
In -sfv ../../lib/libprocps.so.1.0.0 /usr/lib/libprocps.so
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6.24.2. Contenu de Procps-ng

Programmesinstallés: free, pgrep, pkill, pmap, ps, pwdx, slabtop, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w, et watch
Bibliotheque installée: libprocps.so

Descriptions courtes

free

pgrep
pkill
pmap
ps
pwdx
slabtop
sysctl
tload
top

uptime
vmstat

W
watch

I'ibproc

Indique le total de mémoire libre et utilisé sur le systéme a la fois pour la mémoire physique et pour
lamémoire swap

Recherche |es processus suivant leur nom et autres attributs

Envoie des signaux aux processus suivant leur nom et autres attributs
Affiche le plan mémoire du processus désigné

Donne un apercu des processus en cours d'exécution

Indique le répertoire d'exécution courant d'un processus

Affiche des informations détaillées sur le cache slap du noyau en temps réel
Modifie les paramétres du noyau en cours d'exécution

Affiche un graphe de la charge systeme actuelle

Affiche une liste des processus demandant e maximum de ressources CPU ; il fournit un affichage
agréable sur |'activité du processeur en temps reel

Affiche le temps d'exécution du systéme, le nombre d'utilisateurs connectés et les moyennes de charge
systéme

Affiche les statistiques de mémoire virtuelle, donne des informations sur les processus, la mémoire, la
pagination, le nombre de blocs en entrées/sorties, |es échappements et I'activité CPU

Affiche les utilisateurs actuellement connectés, ou et depuis quand

Lance une commande de maniere répétée, affichant le premier écran de sa sortie ; ceci vous permet de
surveiller lasortie

Contient les fonctions utilisées par la plupart des programmes de ce pagquet
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6.25. E2fsprogs-1.42.7

Le pagquet E2fsprogs contient les outils de gestion du systeme de fichiers ext 2. 1l supporte aussi les systémes de
fichiersjournaisésext 3 et ext 4.

Tempsde construction 1.7 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 64 Mo

6.25.1. Installation de E2fsprogs

Il est recommandé par la documentation de construire E2fsprogs dans un sous-répertoire du répertoire source :

nkdir -v build
cd build

Préparez la compilation d'E2fsprogs :

../configure --prefix=/usr
--W th-root-prefix=""
--enabl e-el f-shli bs
--di sabl e-1i bbl kid
--di sabl e-1i buuid
- -di sabl e- uui dd
--di sabl e-fsck

— e e o o~

Voici la signification des options de configure:

--wi th-root-prefix=
Certains programmes (comme e2fsck sont considérés comme essentiels. Quand, par exemple, / usr n'est pas
monté, ces programmes essentiels doivent encore étre disponibles. |1s appartiennent aux répertoires comme /
I i bet/sbin.S cette option n'est pas passée au configure d'E2fsprogs, les programmes sont placés dans le
répertoire/ usr .

--enabl e-el f-shli bs
Ceci crée les bibliothegues partagées que certains programmes de ce paquet utilisent.

--di sabl e-*
Ceci empéche E2fsprogsde construire et dinstaller lesbibliotheques! i buui d etl i bbl ki d,ledémonuui dd
et I'emballeur fsck, qui ont été installés plus haut par Util-Linux.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :
make -k check

Un destestsde E2fsprogstenterad'allouer 256 Mo de mémoire. Si vousn'avez guere plusde RAM, il est recommandé
d'activer un espace swap suffisant pour le test. Voir Section 2.3, « Créer un systeme de fichiers sur la partition » et
Section 2.4, « Monter lanouvelle partition » pour des détails sur la création et |'activation de |'espace swap.
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Installez les binaires et |a documentation :

make i nstall

Installez les bibliothéques statiques et les en-tétes :

make install-Ilibs

Autorisez I'écriture dans les bibliotheques statiques installées pour que les symboles de débogage puissent étre
supprimés plustard :

chnmod -v u+w /usr/lib/{libcomerr,|ibe2p,|ibext2fs,|ibss}.a

Ce paquet installe le fichier . i nf o gzippé mais ne met pas a jour le fichier di r du systeme. Dézippez ce fichier
puis mettez ajour le fichier di r du systeme en utilisant |es commandes suivantes.

gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/libext2fs.info

Si vous le désirez, créez et installez de la documentation supplémentaire en lancant les commandes suivantes :

makei nfo -0 doc/comerr.info ../lib/et/comerr.texinfo
install -v -nb44 doc/comerr.info /usr/share/info
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/comerr.info

6.25.2. Contenu de E2fsprogs

Programmesinstallés: badblocks, chattr, compile et, debugfs, dumpe2fs, e2freefrag, e2fsck, e2image,
e2initrd_helper, e2label, e2undo, eddefrag, filefrag, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4,
fsck.extddev, logsave, Isattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4,
mkfs.ext4dev, mklost+found, resize2fs et tune2fs

Bibliothéquesinstallées:  libcom_err.{a,s0}, libe2p.{a,s0}, libext2fs{a,so}, libquota.a and libss{a,so}

Répertoireinstallé: /usr/include/e2p, /usr/include/et, /usr/include/ext2fs, /usr/include/quota, /usr/include/
Ss, /usr/share/et, /usr/share/ss

Descriptions courtes

badblocks Recherche les blocs défectueux sur un périphérique (habituellement une partition d'un
disgue)

chattr Modifie les attributs de fichiers sur un systéme de fichiers ext 2 et ext 3, la version
journalisée d'ext 2

compile_et Un compilateur de table d'erreurs. 1| convertit une table de noms d'erreurs et des messages
associés en un fichier source C a utiliser avec labibliotheque com er r

debugfs Un débogueur de systeme de fichiers. Il est utilisé pour examiner et modifier I'état d'un
systéme de fichiersext 2

dumpe2fs Affichele superbloc et lesinformations de groupes de blocs sur le systéme defichiers présent
sur un périphérique donné

e2freefrag Donne des informations de défragmentation de |'espace libre

e2fsck Est utilisé pour vérifier, et quelque fois réparer, les systemes de fichiersext 2 et ext 3
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e2image
e2initrd_helper
e2label

e2undo

eddefrag
filefrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
fsck.ext4dev
logsave
Isattr
mk_cmds

mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
mkfs.ext4dev
mklost+found

resize2fs
tunezfs
i bcomerr
i be2p
| i bext 2f s

i bquot a

i bss
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Est utilisé pour sauver les données critiques d'un systeme de fichiers ext 2 dans un fichier
Affiche le type de systéme de fichiers, d'un nom de périphérique ou d'une étiquette donnés
Afficheou modifielelabel d'un systémedefichiersext 2 présent sur un périphérique donné

Rejoue le journal d'annulation undo_log pour un systeme de fichiers ext2/ext3/ext4 trouvé
sur un périphérique. Il peut étre utilisé pour annul er une opération échouée par un programme
e2fsprogs.

Défragmenteur en ligne des systemes de fichiers ext4

Renseigne sur e niveau de fragmentation que peut atteindre un fichier

Vérifie par défaut les systémes de fichiersext 2. C'est un lien vers e2fsck.

Vérifie par défaut les systémes de fichiersext 3. C'est un lien vers e2fsck.

Vérifie par défaut les systémes de fichiersext 4. C'est un lien vers e2fsck.

Vérifie par défaut |essystemesdefichiersdedével oppement ext 3. C'est unlienverse2fsck.
Sauvegarde la sortie d'une commande dans un journal applicatif

Liste les attributs de fichiers sur un systéme de fichiers ext2 (second extended file system)

Convertit une table de noms de commandes et de messages d'aide en un fichier source C
bon a utiliser avec la bibliothéque sous-systemel i bss

Crée un systeme de fichiersext 2 ou ext 3 sur le périphérique donné

Crée par défaut un systeme de fichiersext 2. C'est un lien vers mke2fs.

Crée par défaut un systeme de fichiersext 3. C'est un lien vers mke2fs.

Crée par défaut un systeme de fichiersext 4. C'est un lien vers mke2fs.

Crée par défaut les systémes de fichiers de développement ext 4. C'est un lien vers fsck.

Est utilisé pour créer un répertoire| ost +f ound sur un systeme de fichiersext 2 ; il pré-
alloue des blocs disgue dans ce répertoire pour faciliter latache d'e2fsck

Utilisé pour agrandir ou réduire un systeme de fichiersext 2
Ajuste les paramétres d'un systeme de fichiers ext 2
Laroutine d'affichage d'erreurs

Est utilisé par dumpe2fs, chattr, et |sattr

Contient des routines pour permettre aux programmes niveau utilisateur de manipuler un
systeme de fichiers ext 2

Offre une interface pour créer et mettre a jour des fichiers de quota et des champs de
superblocs ext4

Est utilisé par debugfs
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6.26. Shadow-4.1.5.1

L e paquet Shadow contient des programmes de gestion de mots de passe d'une fagon sécurisée.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 42 Mo

6.26.1. Installation de Shadow

Remarque

Si vous aimeriez multiplier I'usage des mots de passe efficaces, reportez-vous a http://Ifs.traduc.org/view/
blfs-svn/postifs/cracklib.html pour I'installation de CrackLib avant de compiler Shadow. Puis goutez - -
wi t h-11i bcr ack alacommande configur e ci-dessous.

Désactivez l'installation du programme groups et de sa page man car Coreutils fournit une meilleure version :

sed -i 's/groups$(EXEEXT) //' src/ Makefile.in
find man -nanme Makefile.in -exec sed -i "s/groups\.1 / /' {} \;

Au lieu d'utiliser la méthode crypt par défaut, utilisez la méthode SHA-512 plus sécurisée du chiffrement de mot
de passe, qui autorise aussi les mots de passe plus longs que huit caracteres. |l est également nécessaire de changer
I'endroit obsoléte de / var / spool / mai | pour les boites e-mail de I'utilisateur que Shadow utilise par défaut en
I'endroit / var / mai | utilisé actuellement :

sed -i -e ' sS@ENCRYPT_METHOD DES@ENCRYPT METHOD SHA512@ \
-e 's@var/spool/mil @var/mail @ etc/login.defs

Remarque

Si vous compilez Shadow avec e support pour Cracklib, lancez ce qui suit :

sed -i 's@l CTPATH. *@l CTPATH\t/ | i b/ cracklib/pw dict@ \
etc/ 1 ogin.defs

Préparez la compilation de Shadow :

./configure --sysconfdir=/etc

Compilez le paquet :

make

Ce paquet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstal |

Déplacez un programme mal placé au bon endroit :

mv -v /usr/bin/passwd /bin
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6.26.2. Configuration de Shadow

Ce paguet contient des outils pour gouter, modifier, supprimer des utilisateurs et des groupes, initialiser et changer
leur mots de passe, et bien d'autres taches administratives. Pour une explication complete de ce que signifie password
shadowing, jetez un adl dans le fichier doc/ HOMO a I'intérieur du répertoire source. 1l reste une chose a garder
a |'esprit si vous décidez d'utiliser le support de Shadow : les programmes qui ont besoin de vérifier les mots de
passe (gestionnaires d'affichage, programmes FTP, démons pop3 et ainsi de suite) ont besoin d'étre compatibles avec
shadow, c'est-a-dire qu'ils ont besoin d'étre capables de fonctionner avec des mots de passe shadow.

Pour activer les mots de passe shadow, lancez |la commande suivante :
pwconv

Pour activer les mots de passe shadow pour les groupes, lancez :

gr pconv

La configuration fournie avec Shadow pour I'outil présente quelques inconvénients qui appellent quelques
explications. D'abord, I'action par défaut de I'outil useradd est de créer un utilisateur et un groupe du méme nom
gue l'utilisateur. Par défaut les numéros d'ID utilisateur (UID) et d'ID de groupe (GID) commenceront a 1000. Cela
signifie que si vous ne passez pas de parametres a user add, chaque utilisateur seramembre d'un groupe unique sur le
systeme. Si vous ne désirez pas ce comportement, vous devrez passer le paramétre - g auseradd. Les parametres par
défaut sont stockés dansfichier / et ¢/ def aul t/ user add. Il se peut que vous deviez modifier deux parametres
dans ce fichier pour satisfaire vos besoins particuliers.

[ et c/ def aul t / user add Explication de parametres

GROUP=1000
Ceparameétreinitialisele début desnuméros de groupe utilisés danslefichier /etc/group. Vous pouvez le modifier
avec ce quevousdésirez. Remarquez que user add neréutiliserajamaisun UID ouun GID. Si lenuméroidentifié
dans ce parametre est utilisé, il utilisera le numéro disponible suivant celui-ci. Remarquez aussi que si vous
n'avez pas de groupe 1000 sur votre systeme la premiére fois que vous utilisez useradd sans le paramétre - g,
vous obtiendrez un message sur le terminal qui dit : user add: unknown G D 1000. Vous pouvez passer
ce message et le numéro de groupe 1000 sera utilisé.

CREATE_MAI L_SPOCL=yes
Il résulte de ce paramétre que useradd crée un fichier de boite mail pour le nouvel utilisateur créé. useradd
rendrale groupe mai | propriétaire de ce fichier avec les droits 0660. Si vous préféreriez que useradd ne crée
pas ces fichiers de boite mail, lancez la commande suivante :

sed -i 's/yes/no/' /etc/default/useradd

6.26.3. Configurer le mot de passe de root

Choisissez un mot de passe pour |'utilisateur root et configurez-le avec :

passwd r oot

6.26.4. Contenu de Shadow

Programmesinstallés: chage, chfn, chgpasswd, chpasswd, chsh, expiry, faillog, gpasswd, groupadd, groupdel,
groupmems, groupmod, grpck, grpconv, grpunconv, lastlog, login, logoutd, newgrp,
newusers, nologin, passwd, pwck, pwconv, pwunconv, sg (lien vers newgrp), su,
useradd, userdel, usermod, vigr (lien vers vipw) et vipw

Répertoireinstallé: /etc/default
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Descriptions courtes

chage

chfn
chgpasswd
chpasswd
chsh
expiry
faillog

gpasswd
groupadd
groupdel
groupmems

groupmod
grpck
grpconv

gr punconv
lastlog
login
logoutd
newgrp
newusers
nologin

passwd
pwck
pwconv
pwunconv
g

su
useradd

userdel
usermod

Utilisé pour modifier le nombre maximum de jours entre des modifications obligatoires du mot de
passe

Utilisé pour modifier le nom complet de I'utilisateur et quelques autres informations
Utilisé pour mettre a jour des mots de passe en mode ligne de commande (batch)
Utilisée pour mettre ajour les mots de passe utilisateur en ligne de commande
Utilisé pour modifier le shell de connexion par défaut d'un utilisateur

Vérifie et renforce la politique d'expiration des mots de passe

Est utilisé pour examiner les traces d'échecs de connexions, pour configurer le nombre maximum
d'échecs avant qu'un compte ne soit bloqué ou pour réinitialiser le nombre d'échecs

Est utilisé pour gjouter et supprimer des membres et des administrateurs aux groupes
Crée un groupe avec le nom donné
Supprime le groupe ayant le nom donné

Permet a un utilisateur d'administrer la liste des membres de son groupe sans avoir besoin des
priviléges du super utilisateur

Est utilisé pour modifier le nom ou le GID du groupe

Vérifiel'intégrité desfichiers/ et ¢/ gr oup et/ et ¢/ gshadow

Crée ou met ajour lefichier shadow a partir du fichier group standard

Met ajour / et ¢/ gr oup apartir de/ et ¢/ gshadow puis supprime ce dernier
Indique les connexions les plus récentes de tous les utilisateurs ou d'un utilisateur donné
Est utilisé par le systeme pour permettre aux utilisateurs de se connecter

Est un démon utilisé pour renforcer les restrictions sur les temps et ports de connexion
Est utilisé pour modifier le GID courant pendant une session de connexion

Est utilisé pour créer ou mettre a jour toute une série de comptes utilisateur en une fois

Affiche un message selon lequel un compte n'est pas disponible. Destiné a étre utilisé comme shell
par défaut pour des comptes qui ont été désactivés

Est utilisé pour modifier le mot de passe d'un utilisateur ou d'un groupe

Vérifiel'intégrité des fichiers de mots de passe, / et ¢/ passwd et/ et ¢/ shadow

Crée ou met ajour le fichier de mots de passe shadow a partir du fichier password habituel

Met ajour / et ¢/ passwd apartir de/ et ¢/ shadow puis supprime ce dernier

Exécute une commande donnée lors de I'initialisation du GID de I'utilisateur a un groupe donné
Lance un shell en substituant les 1D de I'utilisateur et du groupe

Crée un nouvel utilisateur avec le nom donné ou met a jour les informations par défaut du nouvel
utilisateur

Supprime le compte utilisateur indiqué

Est utilisé pour modifier le nom de connexion de I'utilisateur, son UID (User Identification, soit
|dentification Utilisateur), shell, groupe initial, répertoire personnel et ainsi de suite
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vigr Edite lesfichiers/ et ¢/ gr oup ou/ et ¢/ gshadow
Vipw Edite lesfichiers/ et ¢/ passwd ou/ et ¢/ shadow
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6.27. Coreutils-8.21

Le paquet Coreutils contient des outils pour afficher et configurer les caractéristiques basiques d'un systeme.

Temps de construction 1.4 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 116 Mo

6.27.1. Installation de Coreutils

POSIX exige que les programmes de Coreutils reconnaissent les limites des caractéres correctement méme dans des
locales multibyte. Le correctif suivant corrige cette rigidité et d'autres bogues liés al'internationalisation :

patch -Npl -i ../coreutils-8.21-i18n-1.patch

Remarque

Autrefois, on a trouvé beaucoup de bogues dans ce correctif. Lorsque vous signalez aux mainteneurs de
Coreutils de nouveaux bogues, merci de vérifier d'abord qu'ils sont reproduisibles sans ce correctif.

Maintenant, préparez la compilation de Coreutils:

FORCE_UNSAFE_CONFI GURE=1 ./configure \
--prefix=/usr \
--libexecdir=/usr/lib \
--enabl e-no-install -progranekill,uptinme

Voici la signification des options de configuration.

--enabl e-no-instal |l -programeki ||, uptine
Le but de ce parametre est d'empécher Coreutils dinstaller des binaires qui seront installés plustard par d'autres
paquets.

Compilez le paquet :

make

Passez a « Installez le paquet » si vous n'exécutez pas la suite de test.

Maintenant, la suite de tests peut étre lancée. Tout d'abord, lancez les quelques tests qui ont besoin d'étre lancés en
tant quer oot :

make NON_ROOT _USERNAME=nobody SUBDI RS= check-r oot

Nous allons exécuter |e reste destests en tant qu'utilisateur nobody . Certainstests exigent cependant que I'utilisateur
soit membre de plus d'un groupe. Afin que ces tests ne soient pas sautés, nous allons gjouter un groupe temporaire
et créer un utilisateur nobody apart :

echo "dumry: x: 1000: nobody" >> /etc/group

Corrigez des droits afin qu'un utilisateur non-root puisse compiler et exécuter les tests:

chown -Rv nobody .
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Maintenant, lancez les tests. Assurez-vous que PATH dans |'environnement su inclut /tools/bin.

su nobody -s /bin/bash \
-c "PATH=$PATH make RUN_EXPENSI VE TESTS=yes check"

Supprimez le groupe temporaire :

sed -i '/dumy/d" /etc/group

Installez le paguet :

make install

Déplacez quelques programmes aux emplacements spécifiés par le FHS :

-v /usr/bin/{cat, chgrp, chnod, chown, cp, dat e, dd, df , echo} /bin
-v /usr/bin/{false,In,Is,nkdir, nknod, mv, pwd, rn} /bin

-v /fusr/bin/{rmdir,stty,sync,true,unane,test,[} /bin

-v /usr/bin/chroot /usr/sbin

mv -v /usr/share/ man/ manl/ chroot.1 /usr/share/ man/ man8/ chroot. 8
sed -1 s/\"1\"/\"8\"/1 /usr/share/ man/ man8/ chr oot . 8

mv
mv
mv
mv

Certains des scripts du pagquet L FS-Bootscripts dépendent de head, sleep, et nice. Comme/ usr pourrait ne pas étre
disponible dans les premieres phases du démarrage, ces binaires ont besoin d'étre sur la partition root :

mv -v /usr/bin/{head, sl eep,nice} /bin

6.27.2. Contenu de Coreutils

Programmesinstallés: [, base64, basename, cat, chcon, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp,
csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor,
false, fmt, fold, groups, head, hostid, id, instal, join, link, In, logname, |s, md5Ssum,
mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, mv, nice, nl, nohup, nproc, od, paste, pathchk, pinky,
pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, realpath, rm, rmdir, runcon, seq, shalsum,
sha224sum, sha256sum, sha384sum, shab12sum, shred, shuf, sleep, sort, split, stat,
stdbuf, stty, sum, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, tr, true, truncate, tsort, tty,
uname, unexpand, unig, unlink, users, vdir, wc, who, whoami et yes

Bibliothéqueinstallée: libstdbuf.so

Répertoireinstallé: lusr/libexec/coreutils

Descriptions courtes

base64 Encode et décode des données selon la spécification de la base64 (RFC 3548)

basename Supprime tout le chemin et un suffixe donné a partir du nom de fichier donné

cat Concatene des fichiers sur la sortie standard

chcon Modifie le contexte de securité d'un fichier

chgrp Change le groupe propriétaire de certains fichiers et répertoires.

chmod Change les droits de chaque fichier donné avec le mode indiqué. Le mode peut étre soit

une représentation symbolique des modifications a faire soit un nombre octal représentant les
nouveaux droits
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chown
chr oot
cksum

comm

cp
csplit

cut
date
dd

df

dir
dircolors

dirname
du

echo
env
expand
expr
factor
false
fmt
fold
groups
head
hostid
id
install
join
link
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Modifie le propriétaire utilisateur et/ou groupe de certains fichiers et répertoires
Lance une commande avec le répertoire spécifié/ comme répertoire racine

Affiche la somme de vérification CRC (Cyclic Redundancy Check) et le nombre d'octets de
chague fichier

Compare deux fichiers triés, affichant sur trois colonnes, les lignes uniques et les lignes
communes

Copie desfichiers

Divise un fichier donné sur plusieurs fichiers indiqués, les séparant par des modeles donnés ou
des numéros de lignes. |l affiche le nombre total d'octets pour chagque nouveau fichier

Affiche des parties de lignes, sélectionnant ces parties suivant des champs ou positions donnés
Affiche I'heure actuelle dans le format donné ou initialise la date systéme

Copieunfichier enutilisant |ataille et le nombre de blocsdonnéstout en réalisant desconversions
optionnelles

Affiche I'espace disgue disponible (et utilis€) sur tous les systemes de fichiers montés, ou
seulement sur les systemes de fichiers contenant les fichiers donnés

Liste le contenu de chague répertoire donné (identique ala commande |s)

Affiche les commandes pour initialiser la variable d'environnement LS _CCOLOR ce qui permet
de changer le schéma de couleurs utilisé par Is

Supprime le suffixe qui ne représente pas le répertoire dans un nom de fichier donné

Affiche le total de I'espace disgue utilisé par le répertoire actuel, ou par chacun des répertoires
donnés incluant tous les sous-répertoires, ou par chacun des fichiers donnés

Affiche les chaines données

L ance une commande dans un environnement modifié

Convertit les tabulations en espaces

Evalue des expressions

Affiche les facteurs premiers de tous les entiers spécifies

Nefait rien. Il renvoie toujours un code d'erreur indiquant |'échec
Reformate les paragraphes dans les fichiers donnés

Emballe les lignes des fichiers donnés

Affiche les groupes auxquels appartient un utilisateur

Affiche les dix premiéres lignes (ou le nombre demandé de lignes) pour chague fichier précisé
Affiche l'identifieur numérique de I'héte (en hexadécimal)

Affiche I'identifieur effectif de I'utilisateur courant ou de I'utilisateur précisé, I'identifieur du
groupe et les groupes auxquels appartient cet utilisateur

Copielesfichierseninitialisant leur droits et, si possible, leur propriétaire et groupe
Joint a partir de deux fichiersleslignes qui ont des champs de jointure identiques
Crée un lien physique avec le nom de donné vers e fichier indiqué

Crée des liens symboliques ou physiques entre des fichiers

137



logname

md5sum
mkdir
mkfifo

mknod

mktemp
mv

nice

]
nohup

nproc
od
paste

pathchk
pinky

pr
printenv
printf
ptx

pwd
readlink
realpath
rm

rmdir
runcon
seq
shalsum
sha224sum
sha256sum
sha384sum
shab12sum
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Indique le nom de connexion de I'utilisateur actuel

Liste le contenu de chague répertoire donné

Affiche ou vérifie les sommes de vérification MD5 (Message Digest 5)
Crée des répertoires avec les noms donnés

Crée desfichiers FIFO (First-In, First-Out, un « tube nommé » dans le vocable d'Unix) avec les
noms donnés

Crée des noeuds périphérique avec les noms donnés. Un noeud périphérique est de type caractére
ou bloc, ou encore un FIFO

Crée desfichiers temporaires de maniére securisee, il est utilisé dans des scripts
Déplace ou renomme des fichiers ou répertoires

Lance un programme avec une priorité modifiée

Numeérote les lignes de fichiers donnés

Lance une commande immune aux arréts brutaux, dont la sortie est redirigée vers le journa de
traces

Affiche le nombre d'unités d'action disponibles pour un processus
Affichelesfichiers en octal ou sous d'autres formes

Joint les fichiers donnés en placant les lignes correspondantes |'une a c6té de l'autre, en les
séparant par des caracteres de tabul ation

Vérifie que les noms de fichier sont valides ou portables

Un client « finger » |éger. 1l affiche quelques informations sur les utilisateurs indiqués

Fait de la pagination, principalement en colonne, des fichiers pour une impression

Affiche I'environnement

Affiche les arguments donnés suivant le format demandé, un peu comme lafonction C printf

Produit un index permuté a partir du contenu des fichiers indiqués, avec chague mot dans son
contexte

Indique le nom du répertoire courant

Indique lavaleur du lien symbolique

Affiche le chemin résolu

Supprime des fichiers ou des répertoires

Supprime des répertoires sils sont vides

Lance une commande avec le contexte de sécurité spécifié

Affiche une séquence de nombres, al'intérieur d'un intervalle et avec un incrément specifié
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 160-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 224-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 256-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 384-bit Secure Hash Algorithm (SHAL)
Affiche ou vérifie des sommes de contréle 512-bit Secure Hash Algorithm (SHA1)
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shred

shuf
sleep
sort
split
Stat
stdbuf

stty

sync

tac

tail

tee

test
timeout
touch

tr

true
truncate
tsort

tty
uname

unexpand
uniq
unlink
users
vdir

wc

who
whoami
yes
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Effacelesfichiersindiqués en écrivant dessus des modél es al éatoires pour rendre la récupération
des donnéestres difficile

Mélange des lignes de texte

Fait une pause d'un certain temps

Trieleslignes des fichiers donnés

Divise les fichiers donnés en plusieurs pieces, par taille ou par nombre de lignes
Affichele statut du fichier ou du systéme defichiers

Lance des commandes avec des opérations de mise en tampon modifiées pour ses streamings
standards

Initialise ou affiche les paramétres de la ligne de terminal
Affiche la somme de contrdle et e nombre de blocs pour chacun des fichiers donnés

Vide les tampons du systéme de fichiers. Cela force I'enregistrement sur disque des blocs
modifiés et met ajour le superbloc

Concatene lesfichiers donnés al'envers

Afficheles dix derniéres lignes (ou le nombre de lignes indiqué) pour chague fichier précisé
Lit apartir del'entrée standard en écrivant alafoissur lasortie standard et sur lesfichiersindiqués
Compare des valeurs et vérifie lestypes de fichiers

Lance une commande avec une limite de temps

Modifie I'horodotage d'un fichier, initialise les dates/heures d'accés et de modification des
fichiersindiqués al'heure actuelle. Les fichiers inexistants sont créés avec une longueur nulle

Convertit, compresse et supprime les caracteres lus depuis |'entrée standard
Ne fait rien mais avec succes. |l quitte avec un code de sortie indiquant une réussite
Réduit ou augmente un fichier selon lataille spécifiée

Réalise un tri topologique. Il écrit une liste totalement ordonnée suivant un fichier donné
partiellement ordonné

Indique le nom du fichier du terminal connecté al'entrée standard

Affiche des informations systeme

Convertit les espaces en tabulations

Ne conserve qu'une seule ligne parmi plusieurs lignes successives identiques
Supprime le fichier donné

Indique les noms des utilisateurs actuellement connectés

Est identique als-

Indique le nombre de lignes, mots et octets de chague fichier indiqué ainsi que le total de lignes
lorsque plus d'un fichier est donné

Indique qui est connecté
Indique le nom de I'utilisateur associé avec I'identifieur utilisateur effectif
Affiche indéfiniment «y » ou la chaine précisée jusgu'a ce que le processus soit tué

I i bst dbuf.so Bibliotheque utilisée par stdbuf
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6.28. lana-Etc-2.30

Le paguet lana-Etc fournit des données pour les services et protocoles réseau.

Tempsde construction moinsde 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 2.2Mo

6.28.1. Installation de lana-Etc

La commande suivante convertit les données brutes fournies par I'ANA dans les bons formats pour les fichiers de
données/ et c/ prot ocol s et/ et c/ servi ces::

make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

6.28.2. Contenu de lana-Etc
Fichiersinstallés: /etc/protocols et /etc/services

Descriptions courtes

/ etc/ protocol s Décritlesdifférents protocoles Internet DARPA disponiblesapartir du sous-systeme TCP/IP

[ etc/services  Fournit une correspondance entre des noms de services internet et leur numéros de port et
types de protocol es affectés

140



Linux From Scratch - Version 7.3

6.29. M4-1.4.16

L e paguet M4 contient un processeur de macros.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 26.6 Mo

6.29.1. Installation de M4
Corrigez une incompatibilité entre ce paguet et Glibc-2.17

sed -i -e '/gets is a/d lib/stdio.in.h

Préparez la compilation de M4 :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, corrigez d'abord un programme de test puis lancez les programmes de tests :

sed -i -e "41s/ENCENT/ & || errno == EINVAL/' tests/test-readlink.h
make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.29.2. Contenu de M4

Programmeinstallé m4

Descriptions courtes

m4  Copielesfichiers donnés pendant I'expansion des macros qu'ils contiennent. Ces macros sont soit internes soit
définies par I'utilisateur et peuvent prendre un nombreillimité d'arguments. En plus de lasimple expansion de
macros, m4 dispose de fonctions pour inclure des fichiers, lancer des commandes Unix, faire des opérations
arithmétiques, manipuler du texte de nombreuses fagon, connait larécursion et ainsi de suite. Le programme
m4 peut étre utilisé soit comme interface d'un compilateur soit comme processeur de macros dans son espace.
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6.30. Bison-2.7

L e paguet Bison contient un générateur d'analyseurs.
Tempsde construction 1.3SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 34 Mo
6.30.1. Installation de Bison

Préparez la compilation de Bison :

./lconfigure --prefix=/usr

L e systeme configure provoqgue le fait que Bison est compilé sans support pour |'internationalisation des messages
d'erreur s un programme bison n'est pas dé§a dans $PATH. L'gjout suivant va corriger cela:

echo '#define YYENABLE NLS 1' >> lib/config.h

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats (environ 0.5 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.30.2. Contenu de Bison

Programmesinstallés: bison et yacc
Bibliotheque installée: liby.a
Répertoireinstallé: Jusr/sharel/bison

Descriptions courtes

bison Geénere, apartir d'une série de regles, un programme d'analyse de structure de fichiers texte ; Bison est un
remplacement pour Y acc (Y et Another Compiler Compiler)

yacc Un emballage pour bison, utile pour les programmes qui appellent toujours yacc au lieu de bison ; il
appelle bison avec |'option - y

i by.a La bibliotheque Yacc contenant des implémentations, compatible Yacc, des fonctions yyerror et
mai n ; cette bibliothéque n'est généralement pas tres utile mais POSI X laréclame

142



6.31. Grep-2.14

Le paquet Grep contient des programmes de recherche al'intérieur de fichiers.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 30 Mo

6.31.1. Installation de Grep
Préparez |la compilation de Grep :

Linux From Scratch - Version 7.3

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.31.2. Contenu de Grep
Programmesinstallés: egrep, fgrep et grep

Descriptions courtes

egrep  Afficheleslignes correspondant a une expression rationnelle éendue
fgrep  Affiche deslignes correspondant a une liste de chaines fixes
grep Affiche des lignes correspondant a une expression rationnelle basique
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6.32. Readline-6.2

L e paquet Readline est un ensembl e de bibliothéques qui offrent desfonctionnalités d'édition delaligne de commande
et d'historique.

Tempsde construction 0.1 SBU

estimeé:

Espace disquerequis: 17.2 Mo

6.32.1. Installation de Readline

Réinstaller Readline aura pour conséguence que les vieilles bibliotheques seront déplacées vers
<nom_hibliotheque>.old. Méme si celan'est pas normalement un probléme, cela peut dans certains cas provoquer un
bogue de lien dans Idconfig. Cela peut étre évité en effectuant les deux seds suivants :

sed -i '"/MW.*old/d" Makefile.in
sed -i '"/{OLDSUFF}/c:"' support/shlib-install

Appliquez un correctif pour corriger un bogue connu corrigé en amont :

patch -Npl -i ../readline-6.2-fixes-1.patch

Préparez la compilation de Readline :

./lconfigure --prefix=/usr --libdir=/lib

Compilez le paquet :

make SHLI B LI BS=-1ncurses

Voici lasignification del'option de make:

SHLI B_LI BS=-1 ncur ses
Cette option force Readline aselier alabibliothéquel i bncur ses (enrédité | i bncur sesw).

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

Maintenant, déplacez |es bibliotheques statiques a un emplacement plus appropriées:

my -v /lib/lib{readline,history}.a /usr/lib

Ensuite, supprimez lesfichiers. so dans/ | i b et liezlesanouveau vers/ usr/ i b:

rm-v /lib/lib{readline, history}.so
In -sfv ../../lib/libreadline.so.6 /usr/lib/libreadline.so
In -sfv ../../lib/libhistory.so.6 /usr/lib/libhistory.so

Si désiré, installez la documentation :

nmkdi r -V {usr/share/ doc/readline-6.2
install -v -n644 doc/*.{ps, pdf, htm ,dvi} \
{usr/share/ doc/readline-6.2
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6.32.2. Contenu de Readline

Bibliothequesinstallées: libhistory { a,so} et libreadline.{ a,s0}

Répertoiresinstallés: /usr/include/readline, /usr/share/readline, /usr/share/doc/readline-6.2
Descriptions courtes

i bhi story  Fournit uneinterface utilisateur cohérente pour rappeler des lignes dans I'historique

i breadl i ne Aideaunecohérencedansl'interface utilisateur pour des programmesdiscrets qui ont besoin d'une
interface en ligne de commande
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6.33. Bash-4.2

L e paquet Bash contient le shell Bourne-Again.

Tempsde construction 1.7 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 45 Mo

6.33.1. Installation de Bash

Tout d'abord, appliquez le correctif suivant pour corriger divers bogues traités en amont :

patch -Npl -i ../bash-4.2-fixes-11. patch

Préparez la compilation de Bash :

./configure --prefix=/usr
--bindir=/bin
--htm di r=/usr/ share/ doc/ bash-4. 2
--w t hout - bash-mal | oc
--with-install ed-readline

\
\
\
\

Voici la signification del'option de configure:
--htmdir
Cette option désigne le répertoire dans lequel 1a documentation au format HTML serainstallée.

--with-install ed-readline
Ce commutateur indique a Bash d'utiliser la bibliothéque r eadl i ne sur le systéme plutdt que d'utiliser sa
propre version de readline.

Compilez le paquet :

make

Sautez a « Installation du pagquet » Si vous n'exécutez pas la suite de test.
Pour préparer les tests, assurez-vous que |'utilisateur nobody peut écrire dans I'arborescence des sources :

chown -Rv nobody .

Maintenant, lancez les tests en tant qu'utilisateur nobody :

su nobody -s /bin/bash -c "PATH=$PATH nake tests"

Installez le paguet :

make i nstal l

Lancez le programme bash nouvellement compilé (en remplagant celui en cours d'exécution) :

exec /bin/bash --1o0gin +h

Remarque

Les parametres utilisés font que bash lance un shell de connexion interactif et désactive le hachage, de
facon & ce que les nouveaux programme soient découverts au fur et a mesure de leur disponibilité.
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6.33.2. Contenu de Bash

Programmesinstallés: bash, bashbug et sh (lien vers bash)
Répertoireinstalle: /usr/share/doc/bash-4.2

Descriptions courtes

bash Un interpréteur de commandes largement utilisé ; il réalise un grand nombre d'expansions et de
substitutions sur uneligne de commande donnée avant del'exécuter, rendant cet i nterpréteur tres puissant

bashbug  Un script shell pour aider I'utilisateur a composer et a envoyer des courriers électroniques contenant des
rapports de bogues spécialement formatés concernant bash

sh Un lien symbolique vers le programme bash ; a son appel en tant que sh, bash essaie de copier le
comportement initial des versions historiques de sh aussi fidelement que possible, tout en se conformant
auss au standard POSIX
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6.34. Libtool-2.4.2

Lepaquet Libtool contient le script de support de bibliothéques génériques GNU. || emballelacomplexitéd'utilisation
de bibliotheques partagées dans une interface cohérente et portable.

Tempsde construction 3.0SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 37 Mo

6.34.1. Installation de Libtool

Préparez la compilation de Libtool :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats (environ 3.0 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.34.2. Contenu de Libtool

Programmesinstallés: libtool et libtoolize
Bibliothequesinstallées: libltdl.{ a,s0}
Répertoiresinstallés: /usr/include/libltdl, /usr/share/libtool

Descriptions courtes

libtool Fournit des services de support de construction géenéralisée de bibliothéques
libtoolize Fournit une fagon standard d'ajouter |e support de libtool dans un paguet
[ibltdl Cache les nombreuses difficultés avec dlopen sur les bibliotheques
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6.35. GDBM-1.10

Le paquet GDBM contient le GNU Database Manager (GNU gestionnaire de bases de données). C'est une base de
données de formats de fichiers de disque qui conserve la clé/paires de données (data-pairs) dans un seul fichier. La
donnée finale de I'enregistrement conservée est indexée par une clé unique, qui peut étre récupérée en moins de temps
gue s €elle était conservée dans un fichier texte.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 8.5Mo

6.35.1. Installation de GDBM
Préparez la compilation de GDBM

./configure --prefix=/usr --enable-I|ibgdbm conpat

Voici la signification del'option de configuration :

--enabl e- 1 i bgdbm conpat
Ce paguet permet a la bibliothéque de compatibilité libgdbm de se construire car d'autres paquets extérieurs a
LFS peuvent exiger les anciennes routines de DBM qu'elle fournit.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.35.2. Contenu de GDBM

Programmeinstallé testgdbm
Bibliotheques installées: libgdbm.{so,a} and libgdbm_ compat.{ so,a}

Descriptions courtes

testgdbm Regle et modifie une base de données GDBM
I i bgdbm  Contient des fonctions pour manipuler une base de données hachée
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6.36. Inetutils-1.9.1

Le paguet I netutils contient des programmes réseau basi ques.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espace disque requis: 27 Mo

6.36.1. Installation de Inetutils
Corrigez une incompatibilité entre ce paquet et Glibc-2.17
sed -i -e '/gets is a/d lib/stdio.in.h
Préparez la compilation d'lnetutils :

./configure --prefix=/usr \
--1i bexecdi r=/usr/sbin \
--1 ocal stat edi r=/var \
--disable-ifconfig \
- - di sabl e- | ogger \
- - di sabl e- sysl ogd \
- - di sabl e-whoi s \
- -di sabl e-servers

Voici la signification des options de configure:

--disable-ifconfig
Cette option empéche Inetutils dinstaller le programme ifconfig qui peut étre utilisé pour configurer les
interfaces réseau. LFS utilise ip de IPRoute2 pour accomplir cette tache.

- -di sabl e-1 ogger
Cette option empéche I'installation du programme logger par Inetutils. Ce programme est utilisé par les scripts
pour passer des messages au démon destraces systeme. Nous ne l'installons pas car Util-linux livre une meilleure
version plustard

- - di sabl e-sysl ogd
Cette option empéche I'installation du démon de traces systéme par Inetutils car il est installé avec le paquet
Sysklogd.

- - di sabl e-whoi s
Cette option désactive la construction du client whois d'Inetutils qui est vraiment obsol éte. L esinstructions pour
un meilleur client whois sont dansle livre BLFS.

--di sabl e-servers
Ceci désactive l'installation des différents serveurs réseau inclus dans le paguet Inetutils. Ces serveurs semblent
inappropriés dans un systéme LFS de base. Certains sont non sécurisés et ne sont pas considérés sains sur
des réseaux de confiance. Plus d'informations sont disponibles sur http://Ifs.traduc.or g/view/blfs-svn/basicnet/
inetutils.ntml. Remarquez que de meilleurs remplacements sont disponibles pour certains de ces serveurs.

Compilez le paguet :

make
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Pour tester les résultats, exécutez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Déplacez certains programmes pour qu'ils soient disponiblessi / usr n'est pas accessible :

mv -v /usr/bin/{hostnane, pi ng, pi ngé} /bin
mv -v /usr/bin/traceroute /shin

6.36.2. Contenu de Inetutils
Programmesinstallés: ftp, hostname, ping, ping6, rcp, rexec, rlogin, rsh, talk, telnet, tftp, traceroute

Descriptions courtes

ftp
hostname
ping
ping6

rep

rexec
rlogin

rsh

talk
telnet

tftp
traceroute

Est un programme de transfert de fichier

Affiche ou regle le nom de I'hGte

Envoie des paquets echo-request et affiche le temps mis pour que laréponse arrive
Une version de ping pour les réseaux |Pv6

Fait une copie de fichiers distants

Exécute des commandes sur une machine distante
Permet une connexion a distance

Exécute un shell distant

Est utilisé pour discuter avec un autre utilisateur
Uneinterface du protocole TELNET

Un programme de transfert trivial de fichiers

Trace le trajet que prennent vos paquets depuis I'endroit ou vous travaillez jusgu'a un héte sur un
réseau, en montrant tous les hops (passerelles) intermeédiaires pendant le chemin
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6.37. Perl-5.16.2

Le paguet Perl contient le langage pratique d'extraction et de rapport (Practical Extraction and Report Language).

Tempsde construction 7.5 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 247 Mo

6.37.1. Installation de Perl

Tout d'abord, créer un fichier / et ¢/ host s basique pour étre référencé dans un des fichiers de configuration de
Perl en tant que suite de tests optionnelle :

echo "127.0.0.1 | ocal host $(hostnane)" > /etc/hosts

Cette version de Perl compile maintenant |le module Compress::Raw::Zlib. Par défaut Perl utilisera une copie interne
du code source Zlib pour la compilation. Lancez la commande suivante afin que Perl utilise la bibliotheque Zlib
installée sur le systéme::

sed -i -e "s|BU LD ZLIB\s*= True|BU LD ZLIB = Fal se|" \
-e "s| I NCLUDE\ s*= ./zlib-src| | NCLUDE = [usr/include|l" \
-e "s|LIB\s*= ./zlib-src|LIB = /lusr/lib|" \

cpan/ Conpr ess- Raw Zl i b/ config.in

Si vous voulez avoir un controle total sur la fagon dont Perl est configuré, vous pouvez supprimer les options « -
des » de la commande suivante et contréler alamain lafagon dont ce paquet est construit. Alternativement, utilisez
exactement la commande ci-dessous pour utiliser les paramétres par défaut que détecte Perl automatiquement :

sh Configure -des -Dprefix=/usr \
- Dvendor pr ef i x=/ usr \
- Dmanldi r =/ usr/ shar e/ man/ manl \
- Dman3di r =/ usr/ shar e/ man/ man3 \
- Dpager="/usr/bin/less -isR" \
- Duseshrplib

Voici la signification del'option de configure:

- Dvendor prefi x=/ usr
Ceci sassure que perl sait comment dire aux paquets ou ils devraient installer leurs modules Perl.

- Dpager="/usr/bin/less -isR"
Ceci corrige une erreur dans lafagon dont perldoc fait appel au programme less.

- Dmanldi r =/ usr/ shar e/ man/ manl - Dan3di r =/ usr/ shar e/ man/ nan3

Comme Groff n'est pas installé, Configure pense que nous ne voulons pas les pages de manuel de Perl. Ces
parametres changent cette décision.

-Duseshrplib
Construit une bibliothéque partagée dont certains modules perl ont besoin.

Compilez le paquet :

make
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Pour tester les résultats (approximativement 2.5 SBU), lancez :

make -k test

Installez le paguet :

make i nstall

6.37.2. Contenu de Perl

Programmes installés:

Bibliotheques installées:
Répertoireinstalle:

a2p, c2ph, config_data, corelist, cpan, cpan2dist, cpanp, cpanp-run-perl, enc2xs,
find2perl, h2ph, h2xs, instmodsh, json_pp, libnetcfg, perl, perl5.16.2 (lien vers perl),
perlbug, perldoc, perlivp, perlthanks (lien vers perlbug), piconv, pl2pm, pod2html,
pod2latex, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, prove, psed (lien
vers s2p), pstruct (lien vers c2ph), ptar, ptardiff, ptargrep, s2p, shasum, splain, xsubpp
et zipdetails

Plusieurs centaines qui ne peuvent pas étre toutes listéesiici

lust/lib/perl5

Descriptions courtes

azp

c2ph
config_data
corelist
cpan

cpan2dist
Cpanp
cpanp-run-perl

enc2xs

find2per|
h2ph
h2xs
instmodsh

json_pp
libnetcfg
per|

perl5.16.2

Traduit awk en perl

Affiche les structures C comme si elles étaient générées a partir de cc -g -S
Interroge ou modifie la configuration des modules Perl

Une interface en ligne de commande pour Module::CoreL ist

Interagit avec le réseau d'archive Perl globa (Comprehensive Perl Archive Network, CPAN)
apartir de laligne de commande

Le créateur de distribution CPANPLUS
Lelanceur CPANPLUS

Script Perl qui est utilisé pour activer la mise en rouge du tampon de sortie apres chaque
écriture dans des processus démarrés

Construit une extension Perl pour le module Encode, soit a partir de Unicode Character
Mappings soit a partir de Tcl Encoding Files

Traduit les commandes find en Perl
Convertit lesfichiers d'en-tétes C . h en fichiers d'en-tétes Perl . ph
Convertit lesfichiers d'en-tétes C . h en extensions Perl

Script shell pour examiner les modules Perl installés, et pouvant méme créer une archive tar
apartir dun module installé

Convertit des données entre certains formats d'entrée et de sortie
Peut étre utilisé pour configurer le module Perl | i bnet

Combine quelques-unes des meilleures fonctionnalités de C, sed, awk et sh en un langage
style couteau suisse

Un lien vers perl
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perlbug
perldoc
perlivp

perlthanks
piconv
pl2pm
pod2html
pod?2latex
pod2man
pod2text
pod2usage
podchecker
podsel ect
prove

psed
pstruct
ptar
ptardiff

ptargrep

s2p
shasum
splain
xsubpp
Zipdetails
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Utilisé pour générer des rapports de bogues sur Perl ou les modules I'accompagnant et pour
les envoyer par courrier électronique

Affiche une partie de la documentation au format pod, embarquée dans le répertoire
d'installation de Perl ou dans un script Perl

Laprocédure de vérification d'installation de Perl (Perl Installation Verification Procedure).
Il peut étre utilise pour vérifier que Perl et ses bibliothéques ont été installés correctement

Utilisé pour générer des messages de remerciements par mail aux dével oppeurs de Perl
Une version Perl du convertisseur de codage des caracteres iconv

Un outil ssimple pour la conversion desfichiers Perl4 . pl en modules Perl5. pm
Convertit desfichiers a partir du format pod versle format HTML

Convertit des fichiers a partir du format pod versle format LaTeX

Convertit des fichiers a partir du format pod vers une entrée formatée * roff
Convertit desfichiers a partir du format pod vers du texte ANS

Affiche les messages d'usage a partir des documents embarqués pod

Vérifie la syntaxe du format pod des fichiers de documentation

Affiche les sections sélectionnées de la documentation pod

Outil en ligne de commande pour lancer destests liés au module Test::Harness.
Une version Perl de I'éditeur en flux sed

Affiche les structures C générées a partir de cc -g -S stabs

Un programme du genre tar écrit en Perl

Un programme Perl qui compare une archive extraite et une non extraite

Un programme Perl qui applique des modéles correspondant au contenu des fichiers d'une
archive tar

Traduit les scripts sed en perl

Affiche ou vérifie des sommes de contréle SHA

Utilisé pour forcer la verbosité des messages d'avertissement avec Perl
Convertit le code Perl XS en code C

Affiche des détails sur la structure interne d'un fichier Zip
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6.38. Autoconf-2.69

L e paquet Autoconf contient des programmes produisant des scripts shell qui configurent automatiquement le code

source.
Tempsde construction 4.5 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 17.1 Mo

6.38.1. Installation de Autoconf

Préparez la compilation d'Autoconf :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Ceci prend du temps, pratiquement 4.7 SBUs. En plus, six tests sont ignorés car ils utilisent Automake. Pour effectuer
tous les tests, vous pouvez retester Autoconf apres que Automake a été installé.

Installez le paguet :

make i nstall

6.38.2. Contenu de Autoconf

Programmes installés: autoconf, autoheader, automdte, autoreconf, autoscan, autoupdate et ifnames
Répertoireinstallé: Jusr/share/autoconf

Descriptions courtes

autoconf

autoheader
automdte
autor econf

autoscan

autoupdate

Produit des scripts shell configurant automati quement des paguets de code source, permettant ainsi
de les adapter atous les types de systémes Unix. Les scripts de configuration qu'il produit sont
indépendants. L es exécuter ne nécessite pas le programme autoconf.

Un outil pour créer des fichiers modéle d'instructions C #define que configure utilise.
Un emballage pour le processeur de macro M4.

Exécute automatiquement autoconf, autoheader, aclocal, automake, gettextize, et libtoolize
dans le bon ordre pour gagner du temps lorsgue des modifications ont eu lieu sur les fichiers
modeéles d'autoconf et d'automake

Aide alacréation de fichiers conf i gur e. i n pour un paquet logiciel. 11 examine les fichiers
source d'un répertoire et crée un fichier conf i gur e. scan servant defichier confi gure.in
préliminaire pour le paquet

Modifie un fichier conf i gur e. i n qui appelle toujours les macros autoconf par leurs anciens
noms pour qu'il utilise les noms de macros actuels.
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Sert a écrire lesfichiersconf i gur e. i n pour un paquet logiciel. Il affiche les identifieurs que
le paquet utilise dans des conditions du préprocesseur C. Si un paguet a déja été initialise pour
avoir une certaine portabilité, ce programme aide a déterminer ce que configure doit vérifier. |l
peut aussi remplir les blancs dansun fichier conf i gur e. i n généré par autoscan
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6.39. Automake-1.13.1

L e paguet Automake contient des programmes de génération de Makefile a utiliser avec Autoconf.
Tempsde construction moinsde 0.1 SBU (34.1 SBU avec lestests)
estimeé:
Espace disque requis: 100 Mo
6.39.1. Installation de Automake

Préparez |la compilation d'Automake :

./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/autonmake-1.13.1

Compilez le paquet :

make

Remarque

L es tests mettent beaucoup de temps, plus de 30 SBUs. Lancer les tests n'est pas recommande.

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.39.2. Contenu de Automake

Programmesinstallés: acinstall, aclocal, aclocal-1.13, automake, automake-1.13, compile, config.guess,
config.sub, depcomp, elisp-comp, install-sh, mdate-sh, missing, mkinstalldirs, py-
compile, symlink-tree et ylwrap

Répertoiresinstallés: lusr/share/aclocal-1.13, /usr/share/automake-1.13, /usr/share/doc/automake-1.13.1

Descriptions courtes

acinstall Un script qui installe des fichiers M4, style aclocal

aclocal Génere desfichiersacl ocal . m basés sur le contenu du fichier confi gure. i n
aclocal-1.13 Un lien vers aclocal

automake Un outil pour générer automatiquement des fichiers Makefil e. i n a partir de fichiers

Makefil e.am Pour créer tous les fichiers Makefile.in dun paguet, lancez ce
programme dans le répertoire de haut niveau. En parcourant le fichier confi gure. i n,
il trouve automatiquement chaque fichier Makefi | e. am approprié et génere le fichier

Makefile.in
automake-1.13 Un lien vers automake
compile Un emballage pour les compilateurs
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config.guess

config.sub
depcomp

elisp-comp
install-sh
mdate-sh
missing

mkinstalldirs
py-compile
symlink-tree
ylwrap
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Un script qui tente de deviner un triplet canonique pour la construction donnée, I'héte ou
I'architecture de lacible

Un script contenant une sous-routine de validation de configuration

Un script pour compiler un programme de fagon a ce que les informations de dépendances
soient générées en plus de la sortie désirée

Compile le code Lisp dEmacs
Un script qui installe un programme, un script ou un fichier de données
Un script qui affiche la date de modification d'un fichier ou répertoire

Un script agissant comme remplacant pour les programmes GNU manquants lors d'une
installation

Un script qui crée un ensemble de répertoires

Compile un programme Python

Un script créant un ensemble de liens a partir d'un ensemble de répertoires
Un emballage pour lex et yacc
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Le paquet Diffutils contient les programmes montrant les différences entre fichiers ou répertoires.

Tempsde construction 0.5SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 25 Mo

6.40.1. Installation de Diffutils
Corrigez une incompatibilité entre ce paquet et Glibc-2.17

sed -i -e '/gets is a/d lib/stdio.in.h

Préparez la compilation de Diffutils :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez ce paguet :

make i nstal l

6.40.2. Contenu de Diffutils
Programmesinstallés: cmp, diff, diff3 et sdiff

Descriptions courtes

cmp Compare deux fichiers et rapporte si ou a quels endroitsils different

diff Compare deux fichiers ou répertoires et rapporte les lignes ou les fichiers different.

diff3 Compare trois fichiersligne par ligne

sdiff Assemble deux fichiers et affiche le résultat de fagon interactive
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6.41. Gawk-4.0.2

L e paguet Gawk contient des programmes de manipulation de fichiers texte.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 30 Mo

6.41.1. Installation de Gawk

Préparez la compilation de Gawk :

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Si désiré, installez la documentation :

nkdir -v /usr/share/doc/ gawk-4.0. 2
cp -v doc/ {awkforai.txt,*.{eps, pdf,jpg}} /usr/share/doc/gawk-4.0.2

6.41.2. Contenu de Gawk

Programmesinstallés: awk (lien vers gawk), dgawk, gawk, gawk-4.0.2, grcat, igawk, pgawk, pgawk-4.0.2,
et pwcat
Répertoiresinstallés: lusr/lib/awk, /usr/share/awk

Descriptions courtes

awk Un lien vers gawk

dgawk Un débogueur awk

gawk Un programme de manipulation de fichiers texte. C'est I'implémentation GNU d'awk
gawk-4.0.2 Un lien vers gawk

grcat Sauvegarde la base de données des groupes, ie/ et ¢/ gr oup

igawk Donne agawk la capacité dinclure desfichiers

pgawk Laversion de profilage de gawk

pgawk-4.0.2 Lien vers pgawk
pwcat Affiche la base de données de mots de passe/ et ¢/ passwd
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6.42. Findutils-4.4.2

L e paguet Findutils contient des programmes de recherche de fichiers. Ces programmes sont fournis pour rechercher
récursivement dans une hiérarchie de répertoires et pour créer, maintenir et chercher dans une base de données
(souvent plus rapide que la recherche récursive mais moins fiable si la base de données n'a pas été mise a jour
récemment).

Tempsde construction 0.4 SBU
estimé:
Espace disque requis: 29 Mo

6.42.1. Installation de Findutils

Préparez |la compilation de Findutils :

./lconfigure --prefix=/usr \
--libexecdir=/usr/lib/findutils \
--local statedir=/var/li b/l ocate

Voici la signification del'option de configure:

--local statedir

Cette option modifie I'emplacement de la base de données locate pour qu'elle soit dans/ var /| i b/ | ocat e,
pour étre compatible avec FHS.

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Certains scripts du paquet LFS-Bootscripts dépendent de find. Comme / usr peut ne pas étre disponible lors des
premieres étapes du démarrage, ce programme doit étre sur la partition racine. Le script updatedb doit aussi étre
modifié pour corriger un chemin explicite :

mv -v /usr/bin/find /bin
sed -i '"s/find:=${BINDIR}/find:=\/bin/" /[usr/bin/updatedb

6.42.2. Contenu de Findutils

Programmes installés: bigram, code, find, frcode, locate, oldfind, updatedb et xargs
Répertoireinstalle: lust/lib/findutils

Descriptions courtes

bigram Etait auparavant utilisé pour créer les bases de données locate
code Etait auparavant utilisé pour créer les bases de données locate ; c'est I'ancétre de fr code.
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find
frcode

locate
oldfind

updatedb

Xargs
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Cherche dans les hiérarchies de répertoires donnés les fichiers correspondant a un critére spécifié

Est appelé par updatedb pour compacter la liste des noms de fichiers. 1l utilise front-compression,
réduisant lataille de la base de données d'un facteur de quatre a cing

Recherche atravers|abase de données des noms defichiers et renvoie les noms contenant une certaine
chaine ou correspondant a un certain modéle

Ancienne version de find, qui utilise un algorithme différent

Met ajour la base de données locate ; Il parcourt le systéme de fichiers entier (en incluant les autres
systemes de fichiers actuellement montés, sauf si le contraire est spécifié€) et place tous les noms de
fichiers qu'ils trouvent dans la base de données

Peut étre utilisé pour lancer une commande donnée sur une liste de fichiers
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6.43. Flex-2.5.37

Le paguet Flex contient un outil de génération de programmes reconnaissant des modél es de texte.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimé:
Espace disque requis: 39 Mo

6.43.1. Installation de Flex

Tout d'abord, corrigez certains tests de régression :

patch -Npl -i ../flex-2.5.37-bison-2.6.1-1.patch

Préparez la compilation de Flex :

./configure --prefix=/usr \
--docdi r=/usr/share/ doc/fl ex-2.5. 37

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats (environ 0.5 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

Quelques paquets sattendent atrouver labibliothequel ex dans/ usr/ | i b. Créez unlien symbolique pour en tenir
compte:

In -sv libfl.a /fusr/lib/libl.a

Quelques programmes ne connaissent pas encore flex et essaient de lancer son prédécesseur, lex. Pour ces
programmes, créez un script d'emballage nommé| ex appelant f | ex en mode d'émulation lex :

cat > /usr/bin/lex << "EOF"
#!/ bi n/ sh
# Begin /usr/bin/lex

exec /usr/bin/flex -1 "$@
# End /usr/bin/lex

EOF
chnod -v 755 /usr/bin/lex

6.43.2. Contenu de Flex

Programmesinstallés: flex, flex++ (lien versflex) et lex
Bibliothequesinstallées: libfl.aet libfl_pic.a
Répertoiresinstallés: lusr/share/doc/flex-2.5.37
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Descriptions courtes

flex Un outil pour générer des programmes reconnai ssant des modél es dans un texte ; celapermet une grande
diversité pour spécifier les regles de recherche de modéle, éradiquant ainsi |e besoin de développer un
programme spécialisé

flex++ Une extension de flex, est utilisée pour générer du code et des classes C++. C'est un lien symbolique
vers flex
lex Un script qui exécute flex en mode d'émulation lex

['ibfl.a Labibliothequef!| ex
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6.44. Gettext-0.18.2

L e paquet Gettext contient des outils pour I'internationalisation et lalocalisation. Ceci permet aux programmes d'étre
compilés avec le support des langues natives (Native Language Support ou NLS), pour afficher des messages dans
lalangue native de |'utilisateur.

Temps de construction 2.3 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 180 Mo

6.44.1. Installation de Gettext
Préparez la compilation de Gettext :

./configure --prefix=/usr \
--docdir=/usr/share/ doc/ gettext-0.18.2

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.44.2. Contenu de Gettext

Programmes installés: autopoint, config.charset, config.rpath, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize,
hostname, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, MmMsgconv, msgen, MSgexec,
msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, recode-
sr-latin et xgettext

Bibliothequesinstallées: libasprintf {a,s0}, libgettextlib.so, libgettextpo.{a,s0}, libgettextsrc.so et
preloadable libintl.so

Répertoiresinstallés: lusr/lib/gettext, /usr/share/doc/gettext-0.18.2, /usr/share/gettext

Descriptions courtes

autopoint Copie lesfichiers dinfrastructure standard gettext en un paquet source

config.char set Affiche une table des caracteres dépendante du systéme.

config.rpath Affiche un ensemble de variables dépendant du systéme, décrivant comment initialiser
le chemin de recherche al'exécution des bibliothégques partagées dans un exécutable

envsubst Substitue les variables d'environnement dans des chaines de format shell

gettext Traduit un message en langue naturelle dans la langue de I'utilisateur en recherchant

la traduction dans un catal ogue de messages
gettext.sh Sert en priorité de bibliotheque de fonction shell pour gettext
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gettextize

hostname
msgattrib

msgcat
msgcmp

msgcomm
msgconv
msgen
msgexec
msgfilter
msgfmt
msggrep
msginit
msgmer ge
msgunfmt

msguniq
ngettext

recode-sr-latin
Xgettext

i basprintf
libgettextlib

I i bgettextpo

i bgettextsrc

prel oadabl e_|i bi nt|
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Copietous lesfichiers standard Gettext dans le répertoire de haut niveau d'un paquet,
pour commencer son internationalisation

Affiche un nom d'héte réseau sous plusieurs formats

Filtre les messages d'un catal ogue de traduction suivant leurs attributs et manipule les
attributs

Concaténe et fusionne lesfichiers. po

Compare deux fichiers. po pour vérifier que les deux contiennent le méme ensemble
de chaines msgid

Trouve les messages qui sont communs aux fichiers. po

Convertit un catalogue de traduction en un autre codage de caractéres

Crée un catalogue de traduction anglais

Applique une commande pour toutes les traductions d'un catalogue de traduction
Applique un filtre a toutes les traductions d'un catal ogue de traductions

Geénere un catalogue binaire de messages a partir d'un catalogue de traductions

Extrait tous les messages d'un catalogue de traductions correspondant a un modele
donné ou appartenant a d'autres sources données

Crée un nouveau fichier . po, initialise I'environnement de I'utilisateur
Combine deux traductions brutes en un seul fichier

Décompile un catal ogue de messages binaires en un texte brut de latraduction
Unifie les traductions dupliquées en un catal ogue de traduction

Affiche les traductions dans la langue native d'un message texte dont la forme
grammaticale dépend d'un nombre

Recode du texte serbe de I'écrit cyrillique au latin

Extrait les lignes de messages traduisibles a partir des fichiers source donnés pour
réaliser la premiére traduction de modele

Définit la classe autosprintf qui rend les routines de sortie formatée C utilisables dans
les programmes C++ pour utiliser les chaines de <string> et les flux de <iostream>

Une bibliothégque privée contenant |es routines communes utilisées par |es nombreux
programmes gettext. |Is ne sont pas fait pour une utilisation générale

Utilisé pour écrire les programmes spécialisés qui soccupent desfichiers. po. Cette
bibliothéque est utilisée lorsque les applications standards livrées avec Gettext ne vont
pas suffire (comme msgcomm, msgemp, msgattrib et msgen)

Une bibliothégque privée contenant |es routines communes utilisées par |es nombreux
programmes gettext. Elles ne sont pas destinées a une utilisation générale

Une bibliothéque faite pour etre utilisee par LD_PRELOAD et qui aidel i bi nt| a
archiver des messages non traduits.
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6.45. Groff-1.22.1

L e paquet Groff contient des programmes de formatage de texte.

Tempsde construction 0.5 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 83 Mo

6.45.1. Installation de Groff

Groff sattend a ce que la variable d'environnement PAGE=I et t er soit adéguate. PAGE=A4 pourrait aler mieux
ailleurs. Si lataille du papier par défaut est configurée lors de la compilation, elle peut étre réécrite plus tard en
écrivant « A4 » ou « letter » danslefichier / et ¢/ paper si ze.

Corrigez d'abord un bogue dans un Makefile qui empéche la bonne création d'un lien symbolique d'un PDF :

sed -i -e '163 s/$(DESTDIR)//" contri b/ mom Makefil e. sub

Maintenant, préparez la compilation de Groff :

PAGE=<tail |l e_papier> ./configure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de test.

Installez le paguet :

nkdir -p /usr/share/doc/groff-1.22/pdf
make install

Quel ques programmes de documentation, comme xman, ne fonctionnent pas correctement sanslesliens symboliques
suivants :

In -sv egn /usr/bin/gegn
In -sv tbl /usr/bin/gtbl

6.45.2. Contenu de Groff

Programmesinstallés: addftinfo, afmtodit, chem, egn, egn2graph, gdiffmk, gegn (lien vers egn), grap2graph,
grn, grodvi, groff, groffer, grog, grolbp, grolj4, grops, grotty, gtbl (lien vers thl),
hpftodit, indxbib, Ikbib, lookbib, mmroff, negn, nroff, pdfroff, pfbtops, pic, pic2graph,
post-grohtml, preconv, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html, roff2pdf, roff2ps,
roff2text, roff2x, soelim, thl, ttmtodit et troff

Répertoiresinstallés: lusr/lib/groff, /usr/share/doc/groff-1.22.1, /usr/share/groff

Descriptions courtes

addftinfo Lit un fichier de polices troff et gjoute quelques informations métriques supplémentaires sur la
police qui est utilisée par |le systeme gr off

afmtodit Crée un fichier de police a utiliser avec groff et grops
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chem
egn

eqn2graph
gdiffmk
geqn
grap2graph
grn

grodvi

gr off

groffer
grog

grolbp
grolj4

grops
grotty

otbl
hpftodit
indxbib

Ikbib

lookbib

mmr of f
negqn

nr off
pdfroff
pfbtops
pic

Linux From Scratch - Version 7.3

Préprocesseur Groff pour produire des diagrammes de structure chimique

Compile les descriptions d'équations imbriquées dans les fichiers d'entrée de troff pour obtenir
des commandes comprises par tr off

Convertit une égquation EQN troff en une image améliorée
Marque les différences entre des fichiers groff/nroff/troff
Un lien versegn

Convertit diagramme grap en image bitmap exploitable
Un préprocesseur groff pour les fichiers gremlin

Un pilote pour groff qui produit un format dvi TeX

Une interface au systéme de formatage de document groff. Normalement, il lance le programme
troff et un post-processeur approprié au périphérique sélectionné

Affiche desfichiers groff et des pages man sur des terminaux X et tty

Lit desfichierset devinelesoptions- e, - man, - ne,- nm- s, - p, - S, et - t degroff requises
pour I'impression desfichiers. Il indique la commande gr off incluant ces options

Pilote groff pour lesimprimantes Canon CAPSL (imprimantes laser de lasérie LBP-4 et LBP-8

Un pilote pour groff produisant une sortie au format PCL5, intéressant les imprimantes HP
Laserjet 4

Traduit la sortie de GNU troff en PostScript

Traduit la sortie de GNU troff en un format compatible pour les périphériques de type machine
aeécrire

Un lien verstbl

Crée un fichier de polices a utiliser avec groff -Tlj4 apartir d'un fichier métrique de police HP

Créeunindex inverséd'unfichier spécifié, index utilise par |es bases de données bibliographiques
avec refer, lookbib et Ikbib

Recherche dans les bases de données bibliographiques des références contenant certaines clés
et indique toute référence trouvée

Affiche une invite sur la sortie des erreurs (sauf si I'entrée standard n'est pas un terminal), lit
a partir de I'entrée standard une ligne contenant un ensemble de mots clés, recherche dans les
bases de données bibliographiques dans un fichier spécifié les références contenant ces mots
clés, affiche toute référence trouvée sur la sortie standard et répere ce processus jusqu'a la fin
del'entrée

Un pré-processeur pour groff

Formate les équations pour une sortie ASCIlI (American Sandard Code for Information
Interchange)

Un script qui émule lacommande nroff en utilisant gr off
Crée des documents pdf en utilisant groff
Traduit une police Postscript au format . pf b

Compile les descriptions d'images embarquées a l'intérieur de fichiers d'entrées troff ou TeX en
des commandes comprises par TeX ou troff
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pic2graph
post-grohtml
preconv
pre-grohtml
refer

roff2dvi
roff2html
roff2pdf
roff2ps
roff2text
roff2x
soelim

tbl

tfmtodit
tr off
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Convertit un diagramme PIC en une image améliorée

Traduit la sortie de GNU troff en HTML

Convertit I'encodage de fichiers en entrée vers quel que chose que comprend GNU tr of f
Traduit la sortie de GNU troff en HTML

Copie le contenu d'un fichier sur la sortie standard, sauf pour les lignes entre les symboles .
[ et.] interprétées comme des citations, et les lignes entre .R1 et .R2 interprétées comme des
commandes sur lafacon de gérer les citations

Transforme des fichiers roff au format DVI
Transforme des fichiers roff au format HTML
Transforme des fichiers roff au format PDF
Transforme des fichiers roff au format ps
Transforme des fichiers roff en fichiers textes
Transforme des fichiers roff dans d'autres formats

Lit desfichiers et remplace leslignes de laforme file

Compile les descriptions des tables imbriquées dans les fichiers d'entrées troff en commandes
comprises par troff

Crée un fichier de police a utiliser avec groff -Tdvi

Est hautement compatible avec lacommande Unix tr off. Habituellement, il devrait étre appeléen
utilisant la commande gr off qui lance aussi les pré-processeurs et post-processeurs dans I'ordre
approprié et avec les options appropriées

169



Linux From Scratch - Version 7.3

6.46. Xz-5.0.4

Le paquet Xz contient des programmes de compression et de décompression de fichiers. Il offre les possibilités des
formats |zma et des formats de compression récents. La compression de fichiers textes avec xz donne un meilleur
pourcentage de compression qu'avec les commandes gzip ou bzip2 traditionnelles.

Tempsde construction 0.3 SBU
estimé:
Espace disque requis: 18 Mo

6.46.1. Installation de Xz

Préparez la compilation de Xz :

./configure --prefix=/usr --libdir=/lib --docdir=/usr/share/doc/xz-5.0.4

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, exécutez :

make check

Installez le paguet :

make pkgconfigdir=/usr/l|ib/pkgconfig install

6.46.2. Contenu de Xz

Programmesinstallés: Izcat (link to xz), lzcmp (link to xzdiff), [zdiff (link to xzdiff), |zegrep (lien versxzgrep),
Izfgrep (lien vers xzgrep), lzgrep (lien vers xzgrep), 1zless (lien vers xzless), Izma (lien
versxz), lzmadec, |zmainfo, Izmore (lien vers xzmore), unlzma (link to xz), unxz, (lien
vers xz), xz, xzcat (lien vers xz), xzcmp (lien vers xzdiff), xzdec, xzdiff, xzegrep (lien
vers xzgrep), xzfgrep (lien vers xzgrep), xzgrep, xzless, xzmore

Bibliothequesinstallées: liblzma{ a,so}

Répertoiresinstallés: lusr/include/lzma et /usr/share/doc/xz-5.0.4

Descriptions courtes

|zcat Décompresse sur la sortie standard

lzcmp Lance cmp sur desfichiers LZMA compresses

|zdiff Lance diff sur desfichiers LZMA compressés

lzegrep Lance egrep sur desfichiers LZMA compressés

|zfgrep Lance fgrep sur desfichiersLZMA compressés

lzgrep Lance grep sur desfichiers LZMA compressés

|zless Lance less sur desfichiers LZMA compressés

Izma Compresse ou décompresse des fichiers en utilisant le format LZMA
Izmadec Un décodeur petit et rapide pour desfichiers LZMA compressés
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Izmainfo
Izmore
unlzma
unxz

XZ

Xzcat
xzcmp
xzdec
xzdiff
Xzegrep
xzfgrep
Xzgrep
xzless
Xzmore
l'iblzma*
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Affiche les informations contenues dans I'en-téte du fichier LZMA compressé
Lance mor e sur desfichiers LZMA compressés

Décompresse des fichiers en utilisant le format LZMA
Décompresse des fichiers en utilisant le format XZ

Compresse ou décompresse des fichiers en utilisant le format XZ
Décompresse sur la sortie standard

Lance cmp sur des fichiers Xz compresses

Un décodeur petit et rapide pour des fichiers compressés XZ
Lance diff sur desfichiers LZMA compressés

Lance egrep sur desfichiers XZ compressés

Lance fgrep sur des fichiers XZ compressés

Lance grep sur desfichiers XZ compresses

Lance less sur desfichiers XZ compressés

Lance mor e sur desfichiers XZ compresses

La bibliotheque qui implémente la compression sans perte, de données rangeées par blocs, utilisant les
algorithmes de la chaine Lempel-Ziv-Markov

171



Linux From Scratch - Version 7.3

6.47. GRUB-2.00

Le paguet Grub contient un chargeur de démarrage, le GRand Unified Bootloader.
Tempsde construction 0.7 SBU

estimé:

Espace disquerequis: 112 Mo

6.47.1. Installation de GRUB
Corrigez une incompatibilité entre ce paquet et Glibc-2.17

sed -i -e '"/gets is a/d" grub-core/gnulib/stdio.in.h
Préparez |la compilation de GRUB :

./configure --prefix=/usr
--sysconfdir=/etc
- - di sabl e- gr ub- enu- usb
--di sabl e-efi emu
--di sabl e-werror

\
\
\
\

L'option --disable-werror permet ala construction de se terminer malgreé les avertissements apparus avec la derniere
version de flex. Les autres parametres --disable minimisent ce qui est construit en en désactivant des fonctionnalités
et des programmes de test pas vraiment nécessaires pour LFS.

Compilez le paquet :
make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :
make i nstall

L'utilisation de GRUB pour rendre un systéme LFS amorcable sera traitée au Section 8.4, « Utiliser GRUB pour
paramétrer |e processus de démarrage ».

6.47.2. Contenu de GRUB

Programmes installés: grub-bios-setup, grub-editenv, grub-fstest, grub-install, grub-kbdcomp, grub-
menulst2cfg, grub-mkconfig, grub-mkimage, grub-mklayout, grub-mknetdir, grub-
mkpasswd-pbkdf2, grub-mkrelpath, grub-mkrescue, grub-mkstandalone, grub-
ofpathname, grub-probe, grub-reboot, grub-script-check, grub-set-default, grub-

Sparc64-setup
Répertoiresinstallés: Jusr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub, /boot/grub
Descriptions courtes
grub-bios-setup Est un programme d'aide pour grub-install
grub-editenv Un outil pour éditer I'ensemble d'environnement
grub-fstest Outil de débogage du pilote d'un systeme de fichiers
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grub-install
grub-kbdcomp
grub-menulst2cfg

grub-mkconfig
grub-mkimage
grub-mklayout
grub-mknetdir
grub-mkpasswd-pbkdf2

grub-mkrelpath
grub-mkrescue

grub-mkstandalone
grub-ofpathname
grub-probe
grub-reboot

grub-script-check
grub-set-default
gr ub-spar c64-setup
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Installe GRUB sur votre lecteur
Script qui convertit un plan xkb dans un plan reconnu par GRUB

Convertit un nenu. | st du GRUB de base en fichier gr ub. cf g utilisable avec
GRUB 2

Geénere un fichier de configuration grub

Crée une image amorcable de GRUB

Geénere un fichier de plan de clavier pour GRUB
Prépare un répertoire GRUB d'amorcgage par le réseau

Génere un mot de passe PBKDF2 chiffré pour une utilisation dans le menu de
démarrage

Rend relatif le nom de chemin verslaracine d'un systéme

Fabrique une image amorcable de GRUB adaptée a une disquette ou a8 CDROM/
DVD

Génere une image autonome
Est un programme d'aide qui affiche le chemin d'un périphérique GRUB
Teste les informations de périphérique pour un chemin ou un périphérique donné

Regle I'entrée d'amorcage par défaut pour GRUB uniquement pour le prochain
démarrage

Vérifie les erreurs de syntaxe du script de configuration de GRUB
Regle I'entrée d'amorcage par défaut pour GRUB
Est un programme d'aide pour grub-setup
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6.48. Less-451

L e paquet Less contient un visualisateur de fichiers texte.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 3.8Mo

6.48.1. Installation de Less

Préparez lacompilation de Less :

./lconfigure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc

Voici la signification del'option de configure:

--sysconfdir=/etc
Cette option indique aux programmes créés par le paquet de chercher leursfichiers de configuration dans/ et c.

Compilez le paquet :

make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de test.

Installez le paguet :

make i nstal l

6.48.2. Contenu de Less

Programmes installés: less, lessecho et lesskey

Descriptions courtes

less Un visualisateur defichiers. Il affiche le contenu du fichier donné, vous permettant d'aller versle haut
et versle bas, de chercher des chaines et de sauter vers des repéres

lessecho Nécessaire pour étendre les méta-caracteres, comme* et ?, dansles noms defichiers de systémes Unix

lesskey Utilisé pour spécifier les associations de touches pour less
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6.49. Gzip-1.5

Le paguet Gzip contient des programmes de compression et décompression de fichiers.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 19.7 Mo

6.49.1. Installation de Gzip
Préparez |la compilation de Gzip :

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

Déplacez des programmes qui n'ont pas besoin d'étre sur le systeme de fichiersracine :

mv -v /bin/{gzexe, unconpress, zcnp, zdi ff, zegrep} /usr/bin
mv -v /bin/{zfgrep, zforce, zgrep, zl ess, znore, znew} /usr/bin

6.49.2. Contenu de Gzip

Programmesinstallés: gunzip, gzexe, gzip, uncompress, zcat, zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless,
zmore et znew

Descriptions courtes

gunzip Décompresse lesfichiers gzip

gzexe Creée des fichiers exécutabl es auto-extractibles

gzip Compresse les fichiers donnés en utilisant le codage Lempel-Ziv (LZ77)

uncompress Décompresse les fichiers compressés

zcat Décompresse les fichiers gzip sur la sortie standard

zcmp Lance cmp sur des fichiers compressés avec gzip

zdiff Lance diff sur des fichiers compressés avec gzip

zegrep Lance egrep sur des fichiers compressés avec gzip

zfgrep Lance fgrep sur des fichiers compressés avec gzip

zforce Force une extension . gz sur tous les fichiers donnés qui sont au format gzip, pour que gzip ne

les compresse pas de nouveau ; ceci est utile quand les noms de fichiers sont tronqués lors d'un
transfert de fichiers
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zgrep Lance grep sur des fichiers compressés avec gzip

Zless Lance less sur des fichiers compressés avec gzip

zmore Lance mor e sur des fichiers compressés avec gzip

zZnew Convertit les fichiers formatés avec compress au format gzip— de . Z vers. gz
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6.50. IPRoute2-3.8.0

L e paguet IPRoute2 contient des programmes pour |e réseau, basique ou avancé, basé sur 1PV 4.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 7.3 Mo

6.50.1. Installation de IPRoute?2

Le binaire ar pd inclu dans ce paguet dépend de Berkeley DB. ar pd n'étant pas un besoin vraiment courant sur un
systeme Linux de base, supprimez |la dépendance de Berkeley DB en appliquant |lacommande sed ci-dessous. Si vous
avez besoin du binaire ar pd, vous pouvez trouver des instructions pour la compilation de Berkeley DB danslelivre
BLFS sur http://Ifs.traduc.or g/view/blfs-svn/ser ver/databases.html#db.

sed -i '/ "TARGETS/ s@r pd@®' m sc/ Makefile
sed -i /ARPD/d Makefile
sed -i 's/arpd.8//" man/ man8/ Makefil e

Supprimez un drapeau du compilateur qui fait échouer la compilation :
sed -i 's/-Werror//' Mkefile

Compilez le paquet :

make DESTDI R=

Voici la signification del'option de make:

DESTDI R=
Ceci assure que les binaires IPRoute2 vont sinstaller dans le bon répertoire. Par défaut, DESTDI R initialise
un/ usr.

Ce paquet est fourni avec une suite de tests, mais a cause de sa nature, il n'est pas possible d'exécuter
ces tests de maniére fiable a partir de I'environnement chroot. Si vous souhaitez lancer ces tests aprés avoir
démarré dans votre nouveau systeme LFS, assurez-vous de sélectionner le support pour / proc/ confi g. gz
CONFIG_IKCONFIG_PROC ("General setup" -> "Enable access to .config through /proc/config.gz") dans votre
noyau, puis lancez 'make altests' depuis le sous-répertoiret est sui t e/ .

Installez le paguet :

make DESTDI R= \
MANDI R=/ usr/ shar e/ man \
DOCDI R=/ usr/ shar e/ doc/i proute2-3.8.0 install

6.50.2. Contenu de IPRoute2

Programmesinstallés: bridge, ctstat (link to Instat), genl, ifcfg, ifstat, ip, Instat, nstat, routef, routel, rtacct,
rtmon, rtpr, rtstat (lien versinstat), sset tc
Répertoiresinstallés: letc/iproute2, /lib/tc, /usr/share/doc/iproute2-3.8.0, /ust/lib/tc

Descriptions courtes

bridge  Configure des ponts réseaux
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ctstat
genl
ifcfg

ifstat

Instat

nstat
routef
routel
rtacct
rtmon
rtpr
rtstat

tc
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Outil donnant le statut de la connexion

Un emballage en script shell pour lacommande ip. Remarquez qu'il a besoin des programmes ar ping et
rdisk du paquet iputils que vous pouvez trouver sur http://mww.skbuff.net/iputil§/.

Affiche les statistiques des interfaces, incluant le nombre de paquets émis et transmis par |'interface

L'exécutable principal. Il a plusieurs fonctions :

ip link <péri phéri que> autorise les utilisateurs a regarder I'état des périphériques et a faire des
changements.

ip addr autorise les utilisateurs aregarder |es adresses et leurs propriétés, a ajouter de nouvelles adresses
et a supprimer les anciennes.

ip neighbor autorise les utilisateurs aregarder danslesliens desvoisins et dansleurs propriétés, a ajouter
de nouvelles entrées et a supprimer les anciennes.

ip rule autorise les utilisateurs a regarder les politiques de routage et ales modifier.

ip route autorise les utilisateurs a regarder latable de routage et a modifier les régles de routage.

ip tunnel autorise les utilisateurs aregarder les tunnels IP et leurs propriétés, et ales modifier.

ip maddr autorise les utilisateurs a regarder les adresses multicast et leurs propriétés, et ales changer.

ip mroute autorise les utilisateurs a configurer, modifier ou supprimer le routage multicast.

ip monitor autorise les utilisateurs a surveiller en continu I'état des périphériques, des adresses et des
routes.

Fournit les statistiques réseau Linux. C'est un remplacement plus généraliste et plus complet de |'ancien
programme rtstat

Affiche les statistiques réseav.

Un composant deip route pour vider les tables de routage.

Un composant deip route pour afficher les tables de routage.
Affichelecontenude/ proc/ net/rt _acct

Outil de surveillance de routes.

Convertit lasortiede ip -0 en un format lisibles

Outil de statut de routes

Similaire ala commande netstat ; affiche les connexions actives

Exécutable de contréle du trafic ; utile pour I'implémentation de la qualité de service (QOS) et delaclasse
de service (COS)

tc qdisc autorise les utilisateurs a configurer la discipline de queues

tc class autorise les utilisateurs a configurer les classes suivant la planification de la discipline de queues
tc estimator autorise les utilisateurs a estimer le flux réseau dans un réseau

tcfilter autorise les utilisateurs a configurer lesfiltres de paquets pour QOS/COS

tc policy autorise les utilisateurs a configurer les politiques QOS/COS
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6.51. Kbd-1.15.5

Le paguet Kbd contient les fichiers de tables de caractéres, |les polices de la console et des outils pour le clavier.

Temps de construction 0.1 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 20Mo

6.51.1. Installation de Kbd

L e comportement des touches Effacement et Supprimer n'est pas|ogique danslestables de correspondance du clavier
du paguet Kbd. Le correctif suivant répare ce probleme pour les tables de correspondance du clavier de 386 :

patch -Npl -i ../kbd-1.15.5-backspace-1. patch

Apreslacorrection, latouche Effacement générele caractére de code 127, et latouche Supprimer génere une séquence
d'échappement bien connue.

Corrigez un bogue qui fait que certaines tables du clavier ne sont pas chargées correctement :

sed -i -e '326 s/if/while/' src/loadkeys. anal yze. |

Supprimez le programme r esizecons redondant (il exige lafeu svgalib pour fournir lesfichiers du mode graphique -
pour une utilisation normale, setfont redimensionne correctement la console) ainsi que sa page de man.

sed -i 's/\(RESI ZECONS PROGS=\)yes/\1no/g" configure
sed -i 's/resizecons.8 //' man/ man8/ Makefile.in

Préparez la compilation de Kbd :

./configure --prefix=/usr \
--datadir=/1ib/kbd --disabl e-vl ock

Voici la signification des options de configuration :

--datadir=/1ib/ kbd
Cette option place les données de type de clavier dans un répertoire qui sera toujours sur la partition racine au
lieudu/ usr/ shar e/ kbd par défaut.

- - di sabl e- vl ock

Cette option empéche laconstruction del'utilitaire viock, il requiert labibliothéque PAM qui n'est pas disponible
dans I'environnement chroot.

Compilez le paquet :

make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make i nstall

179



Linux From Scratch - Version 7.3

Remarque

Pour certaines langues (comme le biélorusse), le paquet Kbd ne fournit pas une table de correspondance
utile, puisque le contenu de la table assume I'encodage | SO-8859-5, et |a table CP1251 est normalement
utilisée. Les utilisateurs de telles langues doivent télécharger les tables de correspondance qui conviennent
Séparément.

Certains des scripts du paquet L FS-Bootscripts dépendent de kbd_mode, loadkeys, openvt, et de setfont. Comme
/ usr peut ne pas étre disponible lors des premieres étapes du démarrage, ces binaires doivent étre sur la partition
racine:

mv -v /usr/bin/{kbd node, | oadkeys, openvt,setfont} /bin
Si désiré, installez |a documentation :

nkdir -v /usr/share/doc/kbd-1.15.5
cp -R -v doc/* \
[ usr/ share/ doc/ kbd-1. 15.5

6.51.2. Contenu de Kbd

Programmesinstallés: chvt, dedlocvt, dumpkeys, fgconsole, getkeycodes, kbdinfo, kbd mode, kbdrate,

Répertoireinstallé:

Descriptions courtes

loadkeys, loadunimap, mapscrn, openvt, psfaddtable (lien vers psfxtable), psfgettable
(lien vers psfxtable), psfstriptable (lien vers psfxtable), psfxtable, setfont, setkeycodes,
setleds, setmetamode, showconsolefont, showkey, unicode start et unicode_stop
/Nlib/kbd

chvt Change le terminal virtuel en avant plan

deallocvt Désalloue les terminaux virtuels inutilisés

dumpkeys Affiche latable de traduction du clavier

fgconsole Affiche le numéro du terminal virtuel actif

getkeycodes Affiche latable de correspondance des « scancode » avec les « keycode »

kbdinfo Obtient des informations sur I'état d'une console

kbd_mode Affiche ou initialise le mode du clavier

kbdrate Initialise les taux de répétition et de délai du clavier

loadkeys Charge les tables de traduction du clavier

loadunimap Charge la table de correspondance du noyau unicode-police

mapscrn Un programme obsol éte utilisé pour charger une table de correspondance des caracteres de
sortie définie par |'utilisateur dansle pilote delaconsole. Ceci est maintenant fait par setfont

openvt Lance un programme sur un nouveau terminal virtuel (V)

psfaddtable Un lien vers psfxtable

psfgettable Un lien vers psfxtable

psfstriptable Un lien vers psfxtable
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psfxtable
setfont

setkeycodes

setleds
setmetamode
showconsolefont
showkey
unicode_start

unicode_stop
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Gére lestables de caracteres Unicode pour les polices de la console

Modifie les polices EGA/VGA (Enhanced Graphic Adapter-Video Graphics Array sur la
console

Charge les entrées de la table de correspondance entre scancode et keycode, utile si vous
avez des touches inhabituelles sur votre clavier

Initialise les drapeaux et LED du clavier

Définit la gestion des touches meta du clavier

Affiche lapolice de I'écran pour la console EGA/V GA

Affiche les scancodes, keycodes et codes ASCII des touches appuyées sur le clavier

Met le clavier et la console en mode UNICODE. N'utilisez pas ce programme sauf si votre
fichier de correspondance est encodé en | SO-8859- 1. Pour les autres encodages, cet utilitaire
donne de mauvais résultats.

Rameéne le clavier et la console dans e mode avant UNICODE

181



Linux From Scratch - Version 7.3

6.52. Kmod-12

L e paguet Kmod contient des bibliothéques et des outils pour charger des modules du noyau

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disgquerequis: 30 Mo

6.52.1. Installation de Kmod

Préparez la compilation de Kmod :

./configure --prefix=/usr
--bindir=/bin
--libdir=/1ib
--sysconfdir=/etc
- -di sabl e- manpages
--wWth-xz
--with-zlib

— — — — —

Voici la signification des options de configure:
--With-*
Ces options permettent a Kmod de gérer des modules noyau compresses.
- - di sabl e- manpages
Cette option empéche les pages de manuel de se contruire, vu qu'elles Sappuient sur libxdlt, qui n'est pas
disponible dans |'environnement chroot.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :
make check

Installez le paquet et créez des liens symboliques a des fins de compatibilité avec Module-Init-Tools, le pagquet qui
gérait auparavant les modules du noyau Linux :

make pkgconfigdir=/usr/lib/pkgconfig instal

for target in depnod i nsnmod nodi nfo nodprobe rmod; do
In -sv ../bin/knod /sbin/$target

done

In -sv knod / bin/l snod

6.52.2. Contenu de Kmod

Programmesinstallés: depmod (lien vers kmod), insmod (lien vers kmod), kmod, kmod-nolib, Ismod (lien
vers kmod), modinfo (liien vers kmod), modprobe (lien vers kmod), et rmmod (liien
vers kmod)

Bibliothequesinstallées:  /lib/kmod.so
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Descriptions courtes

depmod

insmod
kmod

l'i bknmod
Ismod
modinfo
modprobe
rmmod

Crée unfichier de dépendances basé sur les symboles qu'il trouve dans|'ensemble de modules existant ;
ce fichier de dépendance est utilisé par modpr obe pour charger automatiquement les modules requis

Installe un module chargeable dans le noyau en cours d'exécution

Charge et décharge des modules du noyau

Cette bibliothéque est utilisée par d'autres programmes pour charger et décharger des modules noyau
Liste les modules actuellement chargés

Examine un fichier objet associé a un module noyau et affiche desinformations qu'il peut en tirer
Utiliseunfichier de dépendance créé par depmod, pour charger automati quement les modul es adéquats
Décharge des modules du noyau en cours d'exécution
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6.53. Libpipeline-1.2.2

Le paguet Libpipeline contient une bibliothéque pour manipuler des pipelines (tuyaux) de sous-processus de fagon
flexible et commode.

Tempsde construction 0.2 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 7.4 Mo
6.53.1. Installation de Libpipeline

Préparez la compilation de Libpipeline :

PKG_CONFI G_PATH=/t ool s/ |i b/ pkgconfig ./configure --prefix=/usr

Voici la signification des options de configure:

PKG_CONFI G_PATH
Utilise pkg-config pour obtenir I'emplacement des métadonnées de la bibliotheque de test construite dans
Section 5.13, « Check-0.9.9 ».

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.53.2. Contenu de Libpipeline
Bibliotheques installées: libpipeline.so

Descriptions courtes

I i bpi pel i ne Cette bibliothéque est utilisée pour construire de fagcon sécurisée des pipelines (tuyaux) entre des
SOUS-Processus
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6.54. Make-3.82

Le paguet Make contient un programme pour compiler des paquets.

Tempsde construction 0.4 SBU
estimeé:
Espace disquerequis: 11.3 Mo

6.54.1. Installation de Make

Tout d'abord, appliquez des correctifs issus de |'amont :

patch -Npl -i ../ make-3.82-upstreamfi xes-3. patch

Préparez |la compilation de Make :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.54.2. Contenu de Make

Programmeinstallé make

Description courte

make Détermine automatiquement quelles pieces d'un paguet doivent étre (re)compilées. Puis, il lance les
commandes adéquates
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6.55. Man-DB-2.6.3

Le paguet Man-DB contient des programmes pour trouver et voir des pages de manuel.

Tempsde construction 0.5 SBU
estimé:
Espace disque requis: 27 Mo

6.55.1. Installation de Man-DB

Préparez la compilation de man-DB :

./ configure --prefix=/usr
--libexecdir=/usr/lib
- -docdi r =/ usr/share/ doc/ man-db- 2. 6. 3
--sysconfdir=/etc
--di sabl e-setui d
--w t h- browser =/ usr/bi n/lynx
--w t h-vgrind=/usr/bin/vgrind
--w t h-grap=/usr/bin/grap

_ =~

Voici la signification des options de configuration :

--di sabl e-setui d
Ceci empéche gue le programme man se voit attribué I'lD de I'utilisateur man.

--wWith-...
Cestrois parameétres sont utilisés pour initialiser quel ques programmes par défaut. lynx est un navigateur Web en
mode console (voir BLFS pour lesinstructions d'installation), vgrind convertit du code source de programme en
entrée Groff et grap est utile pour lacomposition de texte de graphes dans |es documents Groff. Les programmes
vgrind et grap ne sont normalement pas nécessaires pour la visualisation des pages de manuel. I1s ne font pas

partie de LFS ou de BLFS mais vous devriez étre capable de les installer vous-méme apres avoir fini LFS s
vous souhaitez faire cela

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :
make check

Installez le paguet :

make i nstall

6.55.2. Pages de manuel non anglaises dans LFS

L e tableau suivant montre |'encodage présumé avec lequel Man-DB encodera de les pages de manuel installces dans
[ usr/ shar e/ man/ <l | >. . En outre, Man-DB détermine correctement si les pages de manuel installées dans ce
répertoire seront encodées en UTF-8.
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Tableau 6.1. Encodage de car actére attendu des pages de manuel 8-bit de base

Langue (code) Encodage |Langue (code) Encodage
Danois (da) ISO-8859-1 |Croate (hr) | SO-8859-2
Allemand (de) ISO-8859-1 |Hongrois (hu) | SO-8859-2
Anglais (en) |SO-8859-1 |Japonais (ja) EUC-JP
Espagnol (es) ISO-8859-1 |Coréen (ko) EUC-KR
Estonien (et) ISO-8859-1 |Lituanien (It) SO-8859-13
Finois (fi) ISO-8859-1 |Letton (Iv) |SO-8859-13
Francais (fr) ISO-8859-1 |Macédonien (mk) | SO-8859-5
Irlandais (ga) ISO-8859-1 |Polonais (pl) | SO-8859-2
Galicien (gl) ISO-8859-1 |Roumain (ro) | SO-8859-2
Indonésien (id) ISO-8859-1 |Russe (ru) KOI8-R
Islandais (is) |SO-8859-1 |Slovaque (sk) | SO-8859-2
[talien (it) ISO-8859-1 |Slovénien (d) SO-8859-2
Norvégien Bokmal [1SO-8859-1 |Latin serbe (sr@latin) | SO-8859-2
(nb)
Holandais (nl) ISO-8859-1 |Serbe (sr) | SO-8859-5
Norvégien Nynorsk|1SO-8859-1 |Turc (tr) 1SO-8859-9
(nn)
Norvégien (no) ISO-8859-1 |Ukrainien (uk) KOI8-U
Portugais (pt) ISO-8859-1 |Vietnamien (vi) TCVN5712-1
Suédois (sv) ISO-8859-1 |Chinoissimplifié (zh_CN) GBK
Belarusse (be) CP1251 Chinois, Singapour (zh_SG) GBK
Bulgare (bg) CP1251 Chinois traditionnel, Hong Kong BIG5HKSCS
(zh_HK)

Tchégue (cs) 1SO-8859-2 |Chinoistraditionnel (zh_TW) BIG5
Grec (el) | SO-8859-7

Remarque

L es pages de manuel dans des langues non comprises dans laliste ne sont pas supportées.

6.55.3. Contenu de Man-DB

Programmesinstallés: accessdb, apropos (lien vers whatis), catman, lexgrog, man, mandb, manpath, whatis
et zsoelim
libman.so, libmandb.so

{usr/lib/man-db, /usr/share/doc/man-db

Bibliothequesinstallées:
Répertoiresinstallés:

Descriptions courtes

accessdb Transforme le contenu de la base de données whatis en format lisible par un humain
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Recherche la base de données whatis et affiche les descriptions courtes des commandes systeme qui
contiennent une chaine donnée

Crée ou met ajour les pages de manuel préformatées

Affiche des informations en résumé d'une ligne a propos d'une page de manuel donnée
Formate et affiche les pages de manuel demandées

Crée ou met ajour la base de données whatis

Affichele contenu de SMANPATH ou (s SMANPATH n'est pas paramétré) d'un chemin de recherche
convenable basé sur les paramétres de I'environnement de I'utilisateur

Recherche la base de données whatis et affiche les descriptions courtes des commandes systeme qui
contiennent le mot-clé donné sous laforme d'un mot séparé

Lit desfichiers et remplace leslignes de laforme fichier .so par le contenu du fichier mentionné
Contient le support au moment de |'exécution de man
Contient le support au moment de |'exécution de man
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6.56. Patch-2.7.1

Le paquet Patch contient un programme permettant de modifier et de créer des fichiers en appliquant un fichier
correctif (appel € habituellement « patch ») créé généralement par le programme diff.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 3.4 Mo

6.56.1. Installation de Patch
Préparez la compilation de Patch :

./lconfigure --prefix=/usr

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, exécutez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

6.56.2. Contenu de Patch
Programmeinstallé patch

Description courte

patch  Maodifie des fichiers suivant les indications d'un fichier patch, aussi appelé correctif. Un fichier patch est
généralement une liste de différences créée par le programme diff. En appliquant ces différences sur les
fichiers originaux, patch crée les versions corrigées.
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6.57. Sysklogd-1.5

Le paguet Sysklogd contient des programmes pour |es messages de traces systéme comme ceux donnés par le noyau
lorsgue des événements inhabituel s surviennent.

Tempsde construction moinsde 0.1 SBU
estimeé:
Espace disgquerequis: 0.6 Mo

6.57.1. Installation de Sysklogd
Compilez le paquet :
make

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :
make BI NDI R=/sbin install

6.57.2. Configuration de Sysklogd
Créez un nouveau fichier / et ¢/ sysl og. conf enlancant ce qui suit :

cat > /etc/syslog.conf << "EOF"
# Begin /etc/syslog. conf

auth, authpriv.* -/var/log/auth.l og

* . *.auth,aut hpriv.none -/var/log/sys.!|og
daenon. * -/var/| og/ daenon. | og

kern.* -/var/l og/kern.| og

mail.* -/var/log/mail .l og
user.* -/var/l og/user. | og
*. emerg *

# End /etc/sysl og. conf
EOF

6.57.3. Contenu de Sysklogd
Programmesinstallés: klogd et syslogd

Descriptions courtes

klogd Un démon systeme pour intercepter et tracer les messages du noyau

syslogd Trace les messages que | es programmes systémes donnent. Chagque message tracé contient au moins une
date et un nom d'héte, et normalement aussi le nom du programme, mais cela dépend de la fagcon dont
le démon de tracage effectue sa surveillance
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6.58. Sysvinit-2.88dsf

Le paguet Sysvinit contient des programmes de contrdle du démarrage, de I'exécution et de I'arrét de votre systeme.

Tempsde construction moins de 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 1.4 Mo

6.58.1. Installation de Sysvinit

Lorsgue les niveaux d'exécution changent (par exemple, lors del'arrét du systeme), init envoie des signaux de fin aux
processus qu'init alui-méme lancé et qui ne devraient plus sexécuter dans le nouveau niveau d'exécution. En faisant
ceci, init affiche des messages comme « Sending processes the TERM signal » (NdT : Envoi du signal TERM aux
processus) ce qui semble impliquer qu'il envoie ce signal atous les processus en cours d'exécution. Pour éviter cette
mauvai se interprétation, modifiez les sources pour que ce message soit remplacé par « Sending processes started by
init the TERM signal » (NdT : Envoi du signal TERM aux processus lancés par init) :

sed -i 's@endi ng processes@ configured via /etc/inittab@' src/init.c

L es versions maintenues des programmes wall, mountpoint et utmpdump ont été installées plus haut par Util-linux.
Supprimez I'installation de la version de Sysvinit de ces programmes et de leur page de man :

sed -i -e '/utnpdunp/d" \
-e '/ nountpoint/d src/Mkefile

Compilez le paquet :
make -C src

Ce paguet n'est pas fourni avec une suite de tests.

Installez le paguet :

make -C src install

6.58.2. Contenu de Sysvinit

Programmes installés: bootlogd, fstab-decode, halt, init, killall5, last, lastb (lien vers last), mesg, pidof (lien
vers killall5), poweroff (lien vers halt), reboot (lien vers halt), runlevel, shutdown,
sulogin et telinit (lien versinit)

Descriptions courtes

bootlogd Trace les messages de démarrage dans le journal
fstab-decode Lance une commande avec |les arguments de fstab-encoded (encodés a la fstab)
halt Lance normalement shutdown avec I'option - h, sauf Sil est d§a au niveau d'exécution 0O, puis

il demande au noyau d'arréter le systeme. Mais, tout d'abord, il note danslefichier / var /| og/
wt np que le systéme est en cours d'arrét

init Le premier processus a étre exécuté lorsgue le noyau ainitialisé le matériel et qui prend lamain
sur le processus de démarrage et démarre tous les processus qui lui ont été indiqués
killall5 Envoie un signal atous les processus sauf les processus de sa propre session, de facon a ne pas

tuer le shell ayant lancé le script qui I'a appelé
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Afficheledernier utilisateur connecté (et déconnecté) en cherchant danslefichier / var/ | og/
wt np. Il peut auss afficher les démarrages et arréts du systeme ainsi que les changements de
niveaux d'exécution

Affiche les tentatives échouées de connexions tracéesdans/ var / | og/ bt np

Contréle s les autres utilisateurs peuvent envoyer des messages au terminal de I'utilisateur
courant

Indique le PID des programmes précisés
Indique au noyau d'arréter le systeme et de couper I'ordinateur (voir halt)
Indigue au noyau de redémarrer le systeme (voir halt)

Indique le niveau d'exécution actuel et précédent comme précisé dans|'enregistrement du dernier
niveau d'exécution dans/ var / r un/ ut np

Arréte proprement le systemeen le signalant atousles processus et atousles utilisateur connectés

Permet la connexion de r oot . Il est normalement appelé par init lorsque le systeme passe en
mono-utilisateur

Indique ainit dans quel niveau d'exécution entrer
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6.59. Tar-1.26

Le paquet Tar contient un programme d'archivage.

Tempsde construction 2.4 SBU
estimeé:
Espacedisgquerequis: 34 Mo

6.59.1. Installation de Tar
Corrigez une incompatibilité entre ce paguet et Glibc-2.17

Linux From Scratch - Version 7.3

sed -i -e '/gets is a/d gnu/stdio.in.h

Préparez |la compilation de Tar :

FORCE_UNSAFE_CONFI GURE=1 \
./lconfigure --prefix=/usr \
--bindir=/bin\
--11i bexecdir=/usr/sbin

Voici la signification des options de configure::

FORCE_UNSAFE_CONFI GURE=1

Ceci oblige les tests de mknod a se lancer en tant que root. On considere genéralement que lancer ce test en
tant qu'utilisateur root est dangereux, mais comme on ne I'exécute que sur un systeme partiellement construit,

on peut le faire sans problemes.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats (environ 1 SBU), lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstal l

make -C doc install-htnml docdir=/usr/share/doc/tar-1.26

6.59.2. Contenu de Tar

Programmesinstallés: rmt et tar
Répertoireinstallé: /usr/share/doc/tar-1.26

Descriptions courtes

rmt  Manipule adistance un lecteur de bandes magnétiques via une connexion de communication interprocessus

tar  Crée, extrait desfichiers a partir d'archives et liste e contenu d'archives, connues sous le nom d'archives tar
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6.60. Texinfo-5.0

Le paguet Texinfo contient des programmes de lecture, écriture et conversion des pages Info.
Tempsde construction 0.6 SBU
estimé:
Espace disquerequis: 101 Mo
6.60.1. Installation de Texinfo

Préparez la compilation de Texinfo :

./configure --prefix=/usr

Compilez le paguet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make check

Installez le paguet :

make i nstall

De maniéere optionnelle, installez |es composants appartenant a une installation TeX :

make TEXMF=/usr/share/texnf install-tex

Voici lasignification du paramétre de make:

TEXMF=/ usr/ shar e/ t exnf

Lavariable TEXMF du Makefile contient I'emplacement de la racine de votre répertoire TeX s, par exemple,
un paquet TeX serainstallé plustard.

L e systeme de documentation Info utilise un fichier texte pour contenir sa liste des entrées de menu. Le fichier est
situédans/ usr/ shar e/ i nf o/ di r . Malheureusement, a cause de problemes occasionnels dans les Makefile de
différents paquets, il peut étre non synchronisé avec les pagesinfo. Si lefichier/ usr/ shar e/ i nf o/ di r abesoin
d'étre re-créé, les commandes suivantes accompliront cette tache :

cd /usr/share/info

rm-v dir

for f in *

do install-info $f dir 2>/dev/null
done

6.60.2. Contenu de Texinfo

Programmesinstallés: info, infokey, install-info, makeinfo, pdftexi2dvi, pod2texi, texi2any, texi2dvi, texi2pdf
et texindex
Répertoireinstallé: lusr/shareltexinfo
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Descriptions courtes

info

infokey
install-info
makeinfo
pod2texi
texi2any
pdftexi2dvi
texi2dvi

texi2pdf

texindex

Utilisé pour lire des pages info similaires aux pages man mais qui vont souvent plusloin que la
simple explication des arguments disponibles. Par exemple, comparez man bison et info bison.

Compile un fichier source contenant des personnalisations Info en un format binaire

Utilisé pour installer les pagesinfo ; il met ajour les entrées dans le fichier index d'info
Traduit les sources Texinfo données dans différents autres langages : pagesinfo, texte ou HTML
Convertit du format Pod en Texinfo

Traduit une documentation en source Texinfo en d'autres formats

Utilisé pour formater le document Texinfo donné au format PDF (Portable Document Format)

Utilisé pour formater le document Texinfo indiqué en un fichier indépendant des périphériques,
pouvant étre édité

Utilisé pour formater le document Texinfo indiqué en un fichier PDF (Portable Document
Format)

Utilisé pour trier lesfichiers d'index de Texinfo
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6.61. Udev-197 (Extrait de systemd-197)

Le paquet Udev contient des programmes pour création dynamique de noauds de périphériques. Le dével oppement
d'udev a été synchronisé avec systemd, mais la plupart de systemd est incompatible avec LFS. Nous ne construisons
et ninstallonsici que les fichiers d'udev nécessaires.

Tempsde construction 0.1 SBU
estimé:
Espace disque requis: 23 Mo

6.61.1. Installation d'Udev

Remarque

Ce paguet est un peu différent d'autres paguets. Le paquet de départ extrait est syst end- 197. t ar . xz
méme s |'application qu'on installe sappelle udev. Apres étre alé dans le répertoire systemd, suivez les
instructions ci-dessous.

L'archive tar udev-Ifs contient les fichiers spécifiques a LFS utilisés pour construire Udev. Déballez-la dans le
répertoire des sources de Systemd :

tar -xvf ../udev-|fs-197-2.tar.bz2

Compilez le paquet :

make -f udev-|fs-197-2/ Makefile.lfs
Installez le paguet :

make -f udev-|fs-197-2/ Makefile.lfs install

A Attention

Il existe plusieurs endroits dans e code source de systemd ou les chemins des répertoires embarqués sont
explicits. Par exemple, la version binaire du chemin de la base de données matériel et le nom de fichier
utiliséau moment del'exécution/ et ¢/ udev/ hwdb. bi n, ne peuvent pasétre modifiés sanschangements
explicts dans le code source.

Maintenant, initialisez |a base de données du matériel :
bui | d/ udevadm hwdb - -updat e

Enfin, définissez les regles udev du réseau permanent. Cette tache sera expligquée en détails a la Section 7.2.1,
« Création de noms stables pour les interfaces réseaux ». Remarquez que les systemes de fichiers/ sys et/ pr oc
doivent étre montés dans I'environnement chroot comme expliqué au début de ce chapitre pour que le script suivant
fonctionne.

bash udev-|fs-197-2/init-net-rul es. sh

6.61.2. Contenu d'Udev

Programmesinstallés: accelerometer, ata id, cdrom id, collect, mtd_probe, scsi_id, v4l_id, udevadm et udevd
Bibliothéquesinstallées:  libudev.so
Répertoiresinstallés: /etc/udev, /lib/udev, /lib/firmware, /usr/share/doc/udev
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Descriptions courtes

ata id

cdrom_id
collect

scsi_id

udevadm

udevd

| i budev
[ et c/ udev

Fournit Udev avec une chaine unique et desinformations supplémentaires (uuid, label) pour unlecteur
ATA

Fournit Udev avec les possibilités d'un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

A partir d'un 1D de l'uevent actuel et une liste d'IDs (pour tous les uevents cibles), enregistre I''D
actuel et indique s tous les IDs cibles ont été enregistrés

Fournit Udev avec un identifieur unique de SCSI basé sur les données retournées par I'envoi d'une
commande SCSI INQUIRY pour le périphérique spécifié

Outil d'administration générique d'udev : il contréle le démon udevd, fournit desinformationsa partir
d'une base de données Udev, surveille les uevents, attend la fin d'uevents, teste la la configuration
d'Udev et récupére les uevents pour un périphérique donné

Un démon qui écoute les uevents sur le socket netlink, crée des périphériques et lance les programmes
externes configurés en réponse a ces uevents

Une interface bibliotheque avec les informations de périphérique d'udev

Contient les fichiers de configuration d'Udev, les droits des périphériques et les régles de
périphériques, et les régles pour le nommage des périphériques
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6.62. Vim-7.3

Le paquet Vim contient un puissant éditeur de texte.
Tempsde construction 1.1SBU

estimé:

Espace disque requis: 96 Mo
AlternativesaVim

Si vous préférez un autre éditeur—comme Emacs, Joe, ou Nano—merci de vous référer a http://Ifs.traduc.
org/view/blfs-svn/postlfs/editors.html pour des instructions d'installation.

6.62.1. Installation de Vim
Tout d'abord, modifiez I'emplacement par défaut du fichier de configurationvi nrc en/etc :
echo ' #define SYS VIMRC FILE "/etc/vinrc"' >> src/feature.h

Maintenant, préparez la compilation de Vim :

./configure --prefix=/usr --enable-nultibyte

Voici la signification del'option de configure:

--enabl e-mul ti byte
Ce commutateur optionnel mais hautement recommandé inclut |e support pour I'édition de fichiers comprenant
des codages de caracteres multioctets. Ceci est nécessaire dans le cas d'une utilisation d'une locale avec un
ensemble de caractéres multi-octets. Ce commutateur peut aussi étre utile pour avoir la capacité d'éditer des
fichiers créés initialement avec des distributions Linux comme Fedora qui utilise UTF-8 comme encodage par
défaut.

Compilez le paquet :

make

Pour tester les résultats, lancez :

make test

Néanmoins, cette suite de tests affiche a I'écran beaucoup de caractéres binaires qui peuvent causer des soucis sur
votreterminal. Ceci peut se résoudre en redirigeant la sortie vers un journal de traces. Un test réussi donnerales mots
"ALL DONE" lors de la complétion.

Installez le paguet :

make i nstall

Beaucoup d'utilisateurs sont habitués a utiliser vi au lieu de vim. Pour permettre |'exécution de vim quand les
utilisateurs saisissent habituellement vi, créez un lien symbolique vers les binaires et vers les pages de man dans les
langues fournies :

In -sv vim/usr/bin/vi

for L in /usr/share/man/{,*/}manl/vim1; do
In -sv vim1 $(dirname $L)/vi.1

done
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Par défaut, la documentation de Vim est installée dans / usr/ shar e/ vi m Le lien symbolique suivant permet
I'acces a la documentation via / usr/ shar e/ doc/ vi m 7. 3, le rendant cohérent avec I'emplacement de la
documentation pour d'autres paquets :

In -sv ../vinmvinv3/doc /usr/share/doc/vim7.3

Si un systéme X Window va étre installé sur votre systeme LFS, il pourrait étre nécessaire de recompiler Vim aprés
avoir installé X. Vim fournit alors une jolie version GUI de I'éditeur qui requiert X et quelques autres bibliotheques
pour sinstaller. Pour plus dinformations sur ce processus, référez-vous a la documentation de Vim et a la page
dinstallation de Vim dans le livre BLFS sur http://Ifs.traduc.or g/view/blfs-svn/postlfs/editor s.html#postlfs-editors-
vim.

6.62.2. Configuration de Vim

Par défaut, vim est lancé en mode compatible vi. Ceci pourrait étre nouveau pour |es personnes qui ont utilisé d'autres
éditeurs dans le passé. Le paramétre « nocompatible » est inclus ci-dessous pour surligner le fait qu'un nouveau
comportement est en cours d'utilisation. Il rappelle aussi a ceux qui voudraient le changer en mode « compatible »
qu'il devrait étre le premier parameétre dans le fichier de configuration. Ceci est nécessaire car il modifie d'autres
paramétres et la surcharge doit survenir aprés ce paramétre. Créez un fichier de configuration vim par défaut en
langant ce qui suit :

cat > /etc/vinmc << "ECF"
" Begin /etc/vinrc

set noconpati bl e
set backspace=2

syntax on

if (&erm=="iternm) || (& erm== "putty")
set background=dar k

endi f

End /etc/vinrc
ECF

L'option set noconpati bl e change le comportement de vim d'une fagon plus utile que le comportement
compatible vi. Supprimez « no » pour conserver le comportement del'ancien vi. Le paramétreset backspace=2
permet le retour en arriere aprés des sauts de ligne, I'indentation automatique et le début de I'insertion. L'instruction
syntax on active la coloration syntaxique. Enfin, l'instruction if avec set backgr ound=dar k corrige
I'estimation de vim concernant la couleur du fond de certains émulateurs de terminaux. Ceci permet d'utiliser de
meilleurs gammes de couleurs pour la coloration syntaxique, notamment avec les fonds noirs de ces programmes.

La documentation pour les autres options disponibles peut étre obtenue en langant la commande suivante :

vim-c ':options'
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Remarque

Par défaut, Vim installe desfichiersdictionnaire pour I'anglais. Pour installer desfichiersdictionnaires pour
votrelangue, téléchargez lesfichiers* . spl etenoption,les* . sug pour votrelangue et votre encodage sur
ftp://ftp.vim.org/pub/vinvVruntime/spell/ et enregistrez-lesdans/ usr / shar e/ vi nl vi ni73/ spel | /.

Pour utiliser cesfichiersdictionnaire, il faut une configuration dans/ et ¢/ vi nr ¢, comme::

set spelllang=en,ru
set spell

Pour plus d'informations, voir le fichier README approprié situé sur la page ci-dessus.

6.62.3. Contenu de Vim

Programmes installés: ex (lien versvim), rview (lien versvim), rvim (lien versvim), vi (lien versvim), view

(lien versvim), vim, vimdiff (lien vers vim), vimtutor, et xxd

Répertoireinstallé: /usr/share/vim

Descriptions couhtes

ex
rview

rvim

vi

view
vim
vimdiff
vimtutor
xxd

Démarre vim en mode ex

Une version restreinte de view : aucune commande shell ne peut étre lancée et view ne peut pas étre
suspendu

Une version restreinte de vim : aucune commande shell ne peut étre lancée et vim ne peut pas étre
suspendu

Lienversvim

Démarre vim en mode lecture seule

L'éditeur

Edite deux ou trois versions d'un fichier avec vim et montre |es différences

Vous apprend les touches et les commandes basiques de vim

Fait un affichage hexa du fichier donné. Il peut aussi faire I'inverse pour une correspondance binaire
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6.63. A propos des symboles de débogage

La plupart des programmes et des bibliothéques sont compilés, par défaut, en incluant les symboles de débogage
(avec I'option - g de gce). Ceci signifie que, lors du débogage d'un programme ou d'une bibliotheque compilé avec
les informations de débogage, le débogueur peut vous donner non seulement les adresses mémoire mais aussi les
noms des routine.

Néanmoins, l'intégration de ces symboles de débogage font grossir le programme ou la bibliotheque de fagon
significative. Ce qui suit est un exemple de |'espace occupé par ces symboles :

* un binaire bash avec les symboles de débogage : 1200 Ko

* un binaire bash sans les symboles de débogage : 480 Ko

 lesfichiersGlibcet GCC (/1i b et/ usr/ i b) avecles symboles de débogage : 87 Mo
* lesfichiers Glibc et GCC sans les symboles de débogage : 16 Mo

Les tailles peuvent varier suivant le compilateur et la bibliotheque C utilisés mais, lors d'une comparaison de
programmes avec et sans symboles de débogages, la différence sera généralement d'un facteur de deux acing.

Comme la plupart des gens n'utiliseront jamais un débogueur sur leur systéme, beaucoup d'espace disgque peut étre
gagné en supprimant ces symboles. La prochaine section montre comment supprimer tous les symboles de débogage
des programmes et bibliotheques.

6.64. Supprimer de nouveau les symboles des fichiers objets

Si I'utilisateur initial n'est pas un développeur et ne pense pas faire de débogage sur leslogiciels du systeme, lataille
du systeme peut étre diminué d'environ 200 Mo en supprimant les symboles de débogage contenus dans les binaires
et dans les bibliothéques. Ceci ne pose pas de probleme autre que e fait de ne plus pouvoir les déboguer.

La plupart des personnes qui utilisent la commande mentionnée ci-dessous ne rencontrent aucune difficulté.
Néanmoins, il est facile de faire une erreur de saisie et rendre le nouveau systéme completement inutilisable, donc
avant d'exécuter lacommande strip, il est recommandé de faire une sauvegarde de I'état actuel.

Avant d'exécuter |a suppression de ces symboles, faites particulierement attention qu'aucun des binaires concernés
ne sont en cours d'exécution. Si vous n'étes pas sir que |'utilisateur est entré dans chroot avec la commande donnée
dans Section 6.4, « Entrer dans I'environnement chroot, » quittez le chroot :

| ogout
Puis, retournez-y avec :

chroot $LFS /tools/bin/env -i \
HOVE=/r oot TERME$TERM PS1="\u:\w$ ' \
PATH=/ bi n: /usr/bi n:/sbin:/usr/sbin \
/tool s/ bin/bash --1o0gin

Maintenant, les binaires et les bibliotheques peuvent étre traitées en toute sécurité :

[tools/bin/find /{,usr/}{bin, lib,sbin} -type f \
-exec /tools/bin/strip --strip-debug '{}" ";'

Un grand nombre de fichiers seront rapportés comme ayant un format non reconnu. Ces messages d'avertissement
indiquent que ces fichiers sont des scripts et non pas des binaires.
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6.65. Nettoyer

A partir de maintenant, en rentrant dans |'environnement chroot aprés 'avoir quitté, utilisez la commande chroot
modifiée suivante :

chroot "$LFS' /usr/bin/env -i \
HOVE=/r oot TERME"$TERM' PS1="\u:\w$ ' \
PATH=/ bi n: /usr/ bin:/sbin:/usr/sbin \
/ bi n/ bash --1o0gin

Laraison en est quelesprogrammesde/ t ool s ne sont plus nécessaires. Commeils ne sont plus utiles, vous pouvez
supprimer lerépertoire/ t ool s s vouslevoulez.

Remar que

Effacer aussi de / t ool s les copies temporaires de Tcl, Expect et DegjaGnu, qui ont été utilisées pour
lancer les tests de I'ensemble des outils. Si vous avez besoin de ces programmes plus tard, vous devrez les
recompiler et lesré-installer. Le livre BLFS a les bonnes instructions pour le faire (voir http://Ifs.traduc.
org/view/blfs-svn/).

Si les systemes de fichiers virtuel du noyau ont été démontés, manuellement ou suite & un redémarrage, assurez-vous
gue les systemes de fichiers virtuels du noyau seront montés lorsgue vous entrerez a nouveau dans le chroot. On a
expliqué cette procédure dans Section 6.2.2, « Monter et peupler /dev » et Section 6.2.3, « Monter les systemes de
fichiers virtuels du noyau ».
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Chapitre 7. Initialiser les scripts de démarrage du
systeme

7.1. Introduction

Ce chapitre traite des fichiers de configuration et des scripts de démarrage. D'abord, il présente les fichiers de
configuration généraux nécessaires au paramétrage du réseau :

» Section 7.2, « Configuration générale du réseau. »

» Section 7.3, « Personnaliser le fichier /etc/hosts. »

Ensuite, sont traités les enjeux liés au bon paramétrage des périphériques :

» Section 7.4, « Gestion des périphériques et modules d'un systeme LFS. »

* Section 7.5, « Création de liens symboliques personnalisés vers les périphériques. »

L es sections suivantes détaillent lamaniére d'installer et de configurer les scripts du systeme L FS nécessaires pendant
le processus de démarrage. La plupart de ces scripts fonctionneront sans modification, mais il leur faut quelques
fichiers de configuration supplémentaires car ils gerent des informations dépendantes du matériel.

Les scripts de démarrage compatibles System-V sont utilisés dans ce livre parce quiils sont largement utilisés et
relativement simples. Pour des options supplémentaires, une astuce détaillant le paramétrage du démarrage a la
mode BSD est disponible sur http://mwwww.linuxfromscratch.or g/hints/downl oads/files/bsd-init.txt. Une recherche sur
les listes de diffusion anglophones de LFS des mots « depinit », « upstart », ou « systemd » donnera également des
informations supplémentaires.

Si vous utilisez un autre style de scripts de démarrage, passez ces sections.
Vous pouvez trouver une liste des scripts de démarrage dans I'’Annexe D :

* Section 7.6, « LFS-Bootscripts-20130123. »

» Section 7.7, « Comment fonctionnent ces scripts de démarrage ?. »
» Section 7.8, « Configurer le nom d'héte du systéme. »

» Section 7.9, « Configurer le script setclock. »

» Section 7.10, « Configurer la console Linux. »

» Section 7.11, « Configurer le script sysklogd. »

Enfin, vous trouverez une courte présentation des scripts et des fichiers de configuration utilisés lorsque I'utilisateur
Se connecte au systeme :

» Section 7.13, « Fichiers de démarrage du shell Bash. »
 Section 7.14, « Créer lefichier /etc/inputrc. »

7.2. Configuration générale du réseau

Cette section sapplique seulement si une carte réseau doit étre configurée.
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Si aucune carte réseau ne sera utilisée, il n'est pas nécessaire de créer des fichiers de configuration relatifs aux cartes
réseau. Si c'est le cas, supprimez les liens symboliques net wor k de tous les répertoires des niveaux d'exécution (/
etc/rc.d/rc*. d)apréesavoir installé les scripts de démarrage de la Section 7.6, « LFS-Bootscripts-20130123 ».

7.2.1. Création de noms stables pour les interfaces réseaux

Sil n'y aqu'une interface réseau a configurer sur le systeme, cette section est facultative, bien que cela ne fera pas
de mal de I'appliquer. Dans de nombreux cas (comme un portable avec deux interfaces I'une sans, |'autre avec fil),
I'application de la configuration de cette section est nécessaire.

Avec Udev et les pilotes réseau modulaires, la numérotation des interfaces réseau n'est pas constante entre deux
redémarrages, car les pilotes sont chargés en paraléle, et du coup, dans un ordre aléatoire. Par exemple, sur un
ordinateur ayant deux cartes réseau fabriquées par Intel et Realtek, la carte réseau produite par Intel peut devenir
et hO et celle de Realtek et h1. Dans certains cas, apres un redémarrage, les cartes sont renumérotées d'une autre
facon. Pour éviter cela, Udev est fourni avec un script et des régles pour affecter des noms stables aux cartes réseau
basés sur leur adresse MAC.

Les regles ont été pré-générées dans les instructions de construction d'udev (systemd) au chapitre précédent.
Regardez le fichier / et ¢/ udev/ rul es. d/ 70- per si st ent - net . r ul es pour trouver les noms affectés a
VoS périphériques réseaux :

cat /etc/udev/rul es.d/ 70-persistent-net.rules

Remarque

Dans certains cas comme lorsque des adresses MAC ont été affectées alamain a une carte réseau, ou dans
un environnement virtuel tel que Xen, il se peut que le fichier de regles réseau n'ait pas été généré car les
adresses ne sont pas aff ectées de maniére cohérente. Dans ce cas, passez simplement a la section suivante.

Lefichier commence par un bloc de commentaire suivi de deux lignes pour chague NIC. Lapremiere ligne de chaque
NI C est une description commentée des I Ds matériels (IDs de fabricant PCI et de périphérique, si c'est une carte PCI),
puis de ses pilotes entre parentheses, si le pilote peut étre trouvé. Ni I'ID du périphérique ni e pilote ne sont utilisés
pour déterminer quel nom donner a une interface ; Ces informations sont la pour référence seulement. La seconde
ligne est laregle Udev qui correspond ace NIC et qui lui affecte au final un nom.

Toutes les regles Udev sont constituées de plusieurs mots, separés d'une virgule et optionnellement d'un espace. Ces
clésderegle ains qu'une explication de chacune d'entre elles sont les suivantes :

» SUBSYSTEM=="net " - Demande a Udev d'ignorer les périphériques qui ne sont pas des cartes réseau ;

e ACTI ON=="add" - Demande a Udev d'ignorer cette regle pour un uevent qui n'est pas un gjout (les uevents
"retrait" et "changement” se produisent aussi maisils n‘ont pas besoin de renommer les interfaces réseau) ;

* DRI VERS==""?*" - Ceci existe afin gu'Udev ignoreles VLAN ou les sous-interfaces bridge (car les sous-
interfaces n'ont pas de pilotes). Ces sous-interfaces sont ignorées car le nom qui pourrait leur étre affecté
entrerait en conflit avec leur périphérigques parents ;

 ATTR{ adr esse} - Lavaleur de cette clé est I'adresse MAC du NIC ;

o« ATTR{type}=="1" - Assure que laregle ne correspond qu'a l'interface primaire dans le cas de certains pilotes
sansfil, qui créent plusieurs interfaces virtuelles. Les interfaces secondaires sont ignorées pour la méme raison
guele sont lesVLAN et les sous-interfaces bridge : il y aurait en ce cas un conflit de nom;
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« KERNEL=="et h*" - Cette clé a été gjoutée au générateur de régles d'Udev pour gérer les machines ayant
plusieurs interfaces réseau, toutes ayant la méme adresse MAC (laPS3 en fait partie). Si lesinterfaces
indépendantes ont des noms de base différents, cette clé permettraa Udev de leur parler en aparté. Ce n'est
normalement pas nécessaire pour la plupart des utilisateurs de Linux From Scratch, mais ¢a ne fait pas de mal ;

* NAME - Lavaleur de cette clé est le nom qu'Udev affecteraal'interface.

La valeur de NAME est la partie importante. Assurez-vous de connaitre quel nom a été affecté a chacune de vos
cartes réseau avant de continuer, et assurez-vous d'utiliser cette valeur NAME lorsgue vous créerez les fichiers de
configuration ci-dessous.

7.2.2. Créer les fichiers de configuration des interfaces réseau

Lesinterfaces activées et désactivées par | e script réseau dépendent des fichiers du répertoire/ et ¢/ sysconfi g/ .
Ce répertoire devrait contenir un fichier par interface a configurer, tel quei f confi g. xyz, ou « xyz » signifie,
pour |'administrateur, quelque chose comme le nom du périphérique (par exemple eth0). Dans ce fichier, il y ales
attributs de cette interface, tels que son ou ses adresses | P, ses masgues de sous-réseau, et ainsi de suite. |l faut que
lafin du nom de fichier soit ifconfig.

La commande suivante crée un fichier modéle pour le périphérique ethO avec une adresse IP statique :

cd /etc/sysconfig/

cat > ifconfig.eth0 << "EOF"
ONBOOT=yes

| FACE=et hO

SERVI CE=i pv4-static

| P=192.168.1.1
GATEWAY=192. 168. 1. 2

PREFI X=24
BROADCAST=192. 168. 1. 255

EOF

Lesvaleurs de ces variables doivent ére modifiées dans chaque fichier pour correspondre ala bonne configuration.

Si lavariable ONBOOT est configurée a« yes », le script réseau configurerale NIC pendant le démarrage du systeme.
Sil est configuré avec toute autre valeur que « yes», le NIC seraignoré par le script réseau et ne sera pas configurée
automatiquement. On peut démarrer et arréter I'interface alamain avec les commandes ifup et ifdown.

La variable | FACE définit le nom de l'interface, par exemple, ethO. Elle est nécessaire dans tous les fichiers de
configuration des périphériques réseaux.

La variable SERVI CE définit la méthode utilisée pour obtenir I'adresse IP. Les scripts de démarrage LFS ont un
format d'affectation d'lPmodulaire. Créer lesfichiers supplémentairesdanslerépertoire/ | i b/ servi ces/ autorise
d'autres méthodes d'affectation d'I P. Ceci est habituellement utilisé pour le DHCP, qui est adressé danslelivre BLFS.

Lavariable GATEWAY devrait contenir I'adresse | P par défaut de lapasserelle, si elle existe. Sinon, mettez entiérement
en commentaire lavariable.

La variable PREFI X contient le nombre de bits utilisés dans |le sous-réseau. Chaque octet dans une adresse IP est
exprimé sur huit bits. Si e masgue du sous-réseau est 255.255.255.0, alorsil est en train d'utiliser les trois premiers
octets (24 bits) pour spécifier le numéro du réseau. Si le masque réseau est 255.255.255.240, il utiliserait les 28
premiers bits. Les préfixes plus longs que 24 bits sont habituellement utilisés par les fournisseurs d'acces Internet
ADSL et céble. Dans cet exemple (PREFIX=24), le masque réseau est 255.255.255.0. Ajustez |a variable PREFI X
en concordance avec votre sous-réseau specifique. Si vous ne le mettez pas, PREFIX vaut 24 par défaut.
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Pour plus d'informations, voir la page de manuel deifup.

7.2.3. Créer le fichier /etc/resolv.conf

Si le systéme abesoin d'étre connectéalnternet, il aurabesoin d'un DNS pour résoudre |es noms de domaines I nternet
en adresse IP, et vice-versa. Ceci sefait en plagant les adresses | P du serveur DNS, disponibles auprés du FAI ou de
['administrateur systéme, dans/ et c/ r esol v. conf . Créez lefichier en lancant ce qui suit :

cat > /etc/resol v. conf << "EOF"
# Début de /etc/resol v. conf

domai n <Votre nom de donmi ne>
nanmeserver <Adresse | P du DNS prinaire>
nanmeserver <Adresse |P du DNS secondaire>

# Fin de /etc/resol v. conf
ECF

Le paramétredonai n peut ére omisou remplacé par un paramétresear ch. Voir lapage de manuel de resolv.conf
pour plus de détails.

Remplacez <Adr esse | P du DNS> par I'adresse IP du DNS le plus approprié pour la configuration. Il y aura
souvent plus d'une entrée (les serveurs secondaires sont utiles en cas dindisponibilité du premier). Si vous avez
seulement besoin ou si vous voulez seulement un serveur DNS, supprimez la seconde ligne nameserver du fichier.
L'adresse |P pourrait aussi étre un routeur sur le réseau local.

Remarque
L es adresses des DNS publiques IPV4 de Google sont 8.8.8.8 et 8.8.4.4.

7.3. Personnaliser le fichier /etc/hosts

Si une carte réseau doit étre configurée, choisissez son adresse |P, son nom de domaine pleinement qualifié (fully-
gualified domain name, ou FQDN) et les alias possibles a déclarer danslefichier / et ¢/ host s. Lasyntaxeest :

| P_address nyhost. exanpl e.org ali ases

Sauf si votre ordinateur doit étre visible apartir d'Internet (c-a-d que c'est un domaine enregistré et un bloc d'adresses
|P valide—Ila plupart des utilisateurs n‘ont pas ceci), assurez-vous que |'adresse | P se trouve dans la plage d'adresses
réservée aux réseaux prives. Les plages valides sont :

Pl age d' adresses réseau priVves Pr éfi xe nor nal
10.0.0.1 - 10.255. 255. 254 8
172.x.0.1 - 172.x. 255. 254 16
192.168.y.1 - 192.168.y. 254 24

X peut étre un nombre compris entre 16 et 31. y peut é&tre un nombre compris entre O et 255.

Une adresse | P privée valide pourrait étre 192.168.1.1. Un FQDN valide pour cette IP pourrait étre |fs.example.org.
Méme si vous ne possedez pas de carte réseau, un FQDN valide est toujours requis. Certains programmes en ont
besoin pour fonctionner correctement.
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Créez lefichier / et ¢/ host s enlancant :

cat > /etc/hosts << "EOF"
# Début de /etc/hosts (version avec carte réseau)

127.0.0.1 | ocal host
<192.168. 1. 1> <HOSTNAME. exanpl e.org> [aliasl] [alias2 ...]

# Fin de /etc/hosts (version avec carte réseau)
EOF

Lesvaleurs<192. 168. 1. 1> et <HOSTNAME. exanpl e. or g> doivent étre remplacées suivant les contraintes/
besoins des utilisateurs (si la machine se voit affectée une adresse IP par un administrateur réseau/systéme et que
cette machine est connectée a un réseau existant). Vous pouvez omettre le ou les noms d'alias optionnels.

Si vous n'avez pas de carte réseau a configurer, créez lefichier / et ¢/ host s en langant lacommande :

cat > /etc/hosts << "ECF"
# Début de /etc/hosts (version sans carte réseau)

127.0. 0.1 <HOSTNAME. exanpl e. or g> <NOVDHOTE> | ocal host

# Fin de /etc/hosts (version sans carte réseau)
EOF

7.4. Gestion des périphériques et modules d'un systeme LFS

Au Chapitre 6, nous avons installé le paquet Udev. Avant d'entrer dans les détails concernant son fonctionnement,
un bref historique des méthodes précédentes de gestion des périphériques est nécessaire.

Traditionnellement, les systémes Linux utilisent une méthode de création de périphériques statiques avec laquelle
un grand nombre de noauds de périphériques sont crées sous / dev (quelque fois des milliers de noauds), que le
matériel correspondant existe ou pas. Ceci est fait typiquement avec un script MAKEDEV, qui contient des appels
au programme mknod avec les numéros de périphériques majeurs et mineurs pour chague périphérique possible qui
pourrait exister dans le monde.

En utilisant la méthode udev, seuls les noauds pour le périphériques détectés par le noyau sont créés. Comme ces
noauds de périphériques seront crées a chaque lancement du systéme, ils seront stockés dans un systéme de fichiers
devt npf s (un systéme de fichiers virtuel qui réside entiérement dans la mémoire du systéme). Les ncauds de
périphériques ne requierent pas beaucoup d'espace, donc la mémoire utilisée est négligeable.

7.4.1. Historique

En février 2000, un nouveau systeme defichiersappelédevf s aétéintégré au noyau 2.3.46 et rendu disponible pour
lasérie 2.4 desnoyaux stables. Bien qu'il soit présent dans|es sources du noyau, cette méthode de création dynamique
des périphériques n'ajamais recu un support inconditionnel des développeurs du noyad.

Le principal probléme de |'approche adopté par devf s était la facon dont il gérait la détection, la création et le
nommage des périphériques. Ce dernier probléme, le nommage des périphériques, était peut-étre le plus critique. Il
est généralement accepté que Sil est possible de configurer les noms des périphériques, alorsla politique de nommage
des périphériquesrevient al'administrateur du systeme, et du coup n'est imposee par aucun dével oppeur en particulier.
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Lesystemedefichiersdevf s souffre aussi de restrictions particuliéres inhérentes a sa conception et qui ne peuvent
étre corrigées sans une revue importante du noyau. Il aaussi été marqué comme obsol éte pendant une longue période
— a cause d'un manque de maintenance — et a finalement été supprimeé du noyau en juin 2006.

Avec le développement de la branche instable 2.5 du noyau, sortie ensuite avec la série 2.6 des noyaux stables,
un nouveau systeme de fichiers virtuel appelé sysf s est arrivé. Le rble de sysf s est d'exporter une vue de la
configuration matérielle du systéme pour les processus en espace utilisateur. Avec cette représentation visible en
espace utilisateur, la possibilité de voir un remplacement de I'espace utilisateur pour devf s est devenu beaucoup
plusréaliste.

7.4.2. Implémentation d'Udev

7.4.2.1. Sysfs

Le systeme de fichier sysf s a été brievement mentionné ci-dessus. On pourrait se demander comment sysf s
connait |es périphériques présents sur un systeme et quels numeéros de périphériques devraient étre utilisés. Les pilotes
gui ont été compilés directement dans le noyau enregistrent leurs objets avec sysf s (en interne, devtmpfs) quand
ils sont détectés par le noyau. Pour les pilotes compilés en tant que modules, cet enregistrement surviendra quand le
module sera chargé. Une fois que le systéme de fichier sysf s est monté (sur / sys), les données enregistrées par
les pilotes internes avec sy sf s sont disponibles pour les processus en espace utilisateur ainsi que pour udev pour
continuer (et faire méme des modifications aux noauds de périphériques).

7.4.2.2. Création de nceuds de périphérigue

Les fichiers de périphérique sont créés par le noyau avec le systéme de fichiers devt npf s. Tout pilote souhaitant
enregistrer un nceud de périphérique ira dans devt npf s (par le coaur du pilote) pour le faire. Quand une instance
devt npf s est montée sur / dev, le nceud de périphérique sera créé dés le départ avec un nom, des droits et un
propriétaire figés.

Peu de temps aprés, le noyau enverra un uevent a udevd. A partir des régles indiquées dans les fichiers contenus
danslesrépertoires/ et ¢/ udev/ rul es. d,/ i b/ udev/rul es. d et/ run/udev/rul es. d, udevd créera
les liens symboliques supplémentaires vers le noaud de périphérique, ou bien il modifiera ses droits, son propriétaire
Ou son groupe, ou l'entrée dans |a base de données interne d'udevd concernant cet objet.

Lesrégles de cestrois répertoires sont numeérotées de la méme fagon que dans le paguet L FS-Bootscripts et lestrois
répertoires sont mis a jour ensemble. Si udevd ne peut pas trouver de regles pour le périphérique qu'il crée, il en
donnerala propriété et les droits a n'importe quel devt npf s utilisé au départ.

7.4.2.3. Les scripts de démarrage d'Udev

Le premier script de démarrage de LFS, / et c/init. d/ nountvirtfs, vacopier les périphériquesde/ | i b/
udev/ devi ces vers / dev. C'est nécessaire car certains périphériques, certains répertoires et certains liens
symboliques sont requis avant que |l es processus de gestion dynamique des périphériques ne soient disponibles au tout
début du démarrage d'un systeme ou car ils sont exigés par udevd lui-méme. La création de nceuds de périphériques
statiques dans/ | i b/ udev/ devi ces offre aussi un contournement facile pour les périphériques qui ne sont pas
supportés par I'infrastructure de gestion dynamique des périphériques.

Le script de démarrage/ et c/ rc. d/ i ni t. d/ udev démarre udevd, récupere tous les périphériques "montés a
froid" ayant déja été créés par le noyau et attend les regles pour se terminer. Le script défait aussi le gestionnaire
d'uevent de son paramétrage par défaut / sbi n/ hot pl ug . Cela sefait car le noyau n'a plus besoin d'appeler de
binaires externes. A laplace, udevd listera sur une socket netlink les uevents que le noyau détecte.
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Lescript dedémarrage/etc/rc.d/init.d/udev_retry prend soin deratraper |es événements pour les sous-systémes dont
les regles peuvent sappuyer sur des systemes de fichiers non montés jusqu'a ce que le script mountfs ne sexécute
(en particulier, / usr et/ var peut causer cela). Ce script se lance apres le script mountfs, afin que les regles (s
récupérées), réussissent la deuxiéme fois. Il est configuré a partir du fichier / et ¢/ sysconfi g/ udev_retry ;
tous les mots de ce fichier différents de commentaires sont considérés comme des noms de sous-systemes pour les
récupérer lors de la nouvelle tentative. Pour trouver le sous-systeme d'un périphérique, utilisez udevadm info --
attribute-walk <périphérique> ou <périphérigue> est un chemin absolu dans /dev ou /systel que /dev/srO ou /sys/
clasd/rtc.

7.4.2.4. Chargement d'un module

Il se peut que les pilotes des périphériques compilés en module aient aussi des alias compilés. Les alias sont visibles
dans la sortie du programme modinfo et sont souvent liés aux identifiants spécifiques du bus des périphériques
supportés par un module. Par exemple, le pilote snd-fm801 supporte les périphériques PCl ayant I'ID fabricant
0x1319 et I'ID de périphérique 0x0801 a aussi un alias « pci:v00001319d00000801sv* sd* bc04scOli* ». Pour
la plupart des périphériques, le pilote du bus définit I'alias du pilote qui gérerait le périphérique via sysf s.
Par exemple, le fichier / sys/ bus/ pci / devi ces/ 0000: 00: 0d. 0/ nodal i as pourrait contenir la chaine
« pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00 ». Il résultera des regles fournies par défaut
gu'udevd fera appel a/sbin/modprobe avec le contenu de la variable d'environnement de I'uevent MODALI AS (qui
devrait étre laméme que le contenu du fichier nodal i as dans sysfs), donc chargeratous les modules dont les alias
correspondent a cette chaine aprés les expansions génériques.

Dans cet exemple, cela signifie que, outre snd-fm801, le pilote obsolete (et non désire) forte sera charge sil est
disponible. Voir ci-dessous les moyens d'empécher |e chargement des modules indésirables.

Le noyau lui-méme est aussi capable de charger des modules de protocole réseau, de support pour des systemes de
fichiers et des NLS sur demande.
7.4.2.5. Gestion des périphériques dynamiques ou montables a chaud

Quand vous connectez un périphérique, comme un lecteur MP3 USB, le noyau reconnait que le périphérique est
maintenant connecté et génére un uevent. Cet uevent est alors géré par udevd comme décrit ci-dessus.

7.4.3. Problemes avec le chargement des modules et |la création des
périphériques
Il existe quelques problémes connus pour la création automatique des noauds de périphériques :

7.4.3.1. Un module noyau n'est pas chargé automatiquement

Udev ne chargera un module que sil aun alias spécifique au bus et que | e pilote du bus envoie correctement les alias
nécessairesverssysf s. Sinon, il faut organiser le chargement des modules par d'autres moyens. Avec Linux-3.8.1,
Udev est connu pour charger les pilotes correctement écrits pour les périphériques INPUT, IDE, PCI, USB, SCSI,
SERIO et FireWire.

Pour déterminer si le pilote du périphérique dont vous avez besoin ale support nécessaire pour Udev, lancez modinfo
avec le nom du module en argument. Puis, essayez de localiser le répertoire du périphérique sous / sys/ bus et
vé&ifiez Sil y aunfichier nodal i as.

Si lefichier nodal i as existe danssysf s, aors le pilote supporte le périphérique et peut lui parler directement,
mais sil n'apasdalias, c'est un bogue dansle pilote. Chargez | e pilote sans|'aide d'Udev et attendez que le probleme
soit corrigé plus tard.
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Sil n'y a pas de fichier nodal i as dans le bon répertoire sous/ sys/ bus, cela signifie que les développeurs du
noyau n'ont pas encore g outé de support modalias a ce type de bus. Avec Linux-3.8.1, c'est |e cas pour les bus | SA.
Attendez que ce probléme soit réparé dans les versions ultérieures du noyau.

Udev n'a pas du tout pour but de charger des pilotes « wrapper » (qui emballent un autre pilote) comme snd-pcn+-
0ss et des pilotes non matériels comme loop.

7.4.3.2. Un module du noyau n'est pas chargé automatiquement et Udev n'est pas prévu
pour le charger

Si le module « wrapper » n‘'améliore que lafonctionnalité fournie par un autre modul e (comme snd-pcm-oss améliore
lafonctionnalité de snd-pcm en rendant | es cartes son disponibles pour les applications OSS), configurez modprobe
pour charger le wrapper aprés qu'Udev ait chargé le module emballé. Pour cela, ajoutez une ligne « softdep » dans
tous lesfichiers/ et ¢/ nodpr obe. d/ <fi | enanme>. conf . Par exemple:

sof t dep snd-pcm post: snd-pcm 0Ss

Remarquez que lacommande « softdep » autorise aussi les dépendancespr e: ,ouunmélangedepr e: etdepost : .
Voir lapagede manuel denodpr obe. d( 5) pour plusdinformationssur lasyntaxe et |es possibilités de « softdep ».

Si le module en question n'est pas un emballage et savére utile en tant que tel, configurez le script de démarrage
modules pour charger ce module sur le systéme de démarrage. Pour cela, ajoutez le nom du module au fichier /
et ¢/ sysconfi g/ nodul es sur uneligne séparée. Ceci fonctionne aussi pour les modules d'emballage, mais sans
étre optimal.

7.4.3.3. Udev charge un module indésirable

Ne compilez pas le module, ou mettez-le en liste noire dans un fichier / et ¢/ nodpr obe. d/ bl ackl i st . conf
comme nous I'avons fait avec le module forte dans I'exempl e ci-dessous :

bl acklist forte

Les modules en liste noire peuvent toujours étre chargés manuellement avec la commande explicite modpr obe.

7.4.3.4. Udev crée mal un périphérique, ou crée un mauvais lien symbolique

Cela se produit habituellement si une régle correspond a un périphérique de fagon imprévue. Par exemple, une régle
lacunaire peut correspondre a un disque SCSI (comme désiré) et au périphérique SCSI générique du méme fabricant
(de fagon incorrecte). Trouvez larégle défectueuse et affinez-1a, al'aide de la commande udevadm info

7.4.3.5. Une regle Udev fonctionne de maniére non fiable

Cela peut étre une autre manifestation du probléme précédent. Sinon, et si votre régle utilise les attributs de sysf s,
il se peut que ce soit un probléme de timing du noyau, sur le point d'étre corrigé dans les noyaux ultérieurs. Pour le
moment, Vous pouvez contourner en créant uneréegle qui attend I'attribut sy sf s utilisé et en le mettant danslefichier
/etc/udev/rul es.d/10-wait_for_sysfs.rul es (créez cefichier sil n'existe pas). Merci dinformer la
liste de développement de LFS si vous faites ainsi et que celavous aide.

7.4.3.6. Udev ne crée pas de périphérique

L e texte ci-apres suppose que le pilote est compilé de maniére statique dans le noyau ou qu'il est dé§ja chargé comme
module, et que vous avez dga vérifié qu'Udev ne crée pas de périphérigue mal nommeé.
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Udev n'a pas besoin d'information pour créer un nceud de périphérique si le pilote du noyau n‘envoie pas ses données
verssysfs. Cest ce quil y ade plus courant avec les pilotes tierce partie a l'extérieur de I'arborescence du noyau.
Créez un nceud de périphérique statiquedans/ | i b/ udev/ devi ces avecles numéros majeurs/mineurs appropriés
(voir le fichier devi ces. t xt dans la documentation du noyau ou la documentation fournie par le fabricant du
pilote tierce partie). Le ncaud du périphérique statique sera copié vers/ dev par le script de démarrage udev.

7.4.3.7. L'ordre de nommage des périphériques change de maniere aléatoire apres le
redémarrage

Cela est di au fait qu'Udev, par nature, géere les uevents et charge les modules en paralléle, donc dans un ordre
imprévisible. Celane serajamais « corrigé ». Vous ne devriez pas supposer gue les noms des périphériques du noyau
sont stables. Créez plutét vos propres régles qui rendent les liens symboliques stables basés sur des attributs stables du
périphérique, comme une série de nombre ou lasortie de divers utilitaires* _id installés par Udev. Voir laSection 7.5,
« Création de liens symboliques personnalises vers les périphériques » et la Section 7.2, « Configuration générale
du réseau » pour des exemples.

7.4.4. Lecture utile
Des documentations supplémentaires sont disponibles sur les sites suivants :

» A Userspace Implementation of devf s http://www.kroah.convlinux/talks/ols 2003_udev_paper/Reprint-Kroah-
Hartman-OLS2003.pdf (NdT : Une implémentation en espace utilisateur de devfs)

» Thesysf s Filesystem http://www.kernel .or g/pub/linux/ker nel/people/mochel/doc/paper s/ol s-2005/mochel .pdf
(NdT : Lesystéme defichierssysf s)

7.5. Création de liens symboliques personnalisés vers les
périphériques

7.5.1. Liens symboliques pour le CD-ROM

Certainslogiciels que vous pourriez vouloir installer plus tard (comme divers lecteurs multimédias) sattendent a ce
gueleslienssymboliques/ dev/ cdr omet/ dev/ dvd existent et pointent verslelecteur CD-ROM ou DVD-ROM.
De plus, il peut étre pratique de mettre des références a ces liens symboliques dans/ et ¢/ f st ab. Udev est fourni
avec un script qui générerades fichiers de regles pour créer cesliens symboliques pour vous, selon les possibilités de
chague périphérique, mais vous devez décider lequel des deux modes opératoires vous souhaitez que le script utilise.

Tout d'abord, le script peut opérer en mode « chemin » (utilisé par défaut pour les périphériques USB et FireWire),
ou lesregles qu'il crée dépendent du chemin physique vers le lecteur CD ou DVD. Ensuite, il peut opérer en mode
«id » (par défaut pour les périphériques IDE et SCSI), ou les régles qu'il crée dépendent des chaines d'identification
contenues danslelecteur CD ou DVD lui-méme. Le chemin est déterminé par le script path_id d'Udev, et les chaines
d'identification sont lues a partir du matériel par ses programmes ata_id ou scsi_id, selon le type de périphérique
que vous avez.

Il'y a des avantages dans chague approche ; la bonne approche a utiliser dépendra des types de changements de
périphérique qui peuvent se produire. Si vous vous attendez a ce que le chemin physique vers le périphérique (c'est-
a-dire, les ports et/ou les dots par lesquels ils sont branchés) changent, par exemple parce que vous envisagez de
déplacer le lecteur sur un port IDE différent ou un connecteur USB différent, alors vous devriez utiliser le mode
«id». D'un autre coté, si vous vous attendez a ce que I'identification du périphérique change, par exemple parce qu'il
peut mourir et que vous le remplaceriez par un périphérigue différent avec les mémes possibilités et qui serait monté
sur les mémes connecteurs, vous devriez utiliser le mode « chemin ».
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Si les deux types de changement sont possibles avec votre lecteur, choisissez un mode basé sur le type de changement
gue vous pensez rencontrer e plus fréquemment.

1 I mportant

Les périphériques externes (par exemple un lecteur CD connecté en USB) ne devraient pas utiliser la
méthode des chemins, car chaque fois que le périphérique est monté sur un nouveau port, son chemin
physique changera. Tous les périphériques connectés en externe auront ce probléme si vous écrivez des
régles Udev pour les reconnaitre par leur chemin physique ; le probléme ne concerne pas que les lecteurs
CD et DVD.

Si vous souhaitez voir les valeurs que les scripts Udev utiliseront, et celles appropriées au périphérique CD-ROM,
trouvez le répertoire correspondant sous / sys (cela peut étre par exemple / sys/ bl ock/ hdd) et lancez une
commande ressemblant a ce qui suit :

udevadm test /sys/ bl ock/ hdd

Regardez les lignes contenant la sortie des divers programmes *_id. Le mode « id » utiliseralavaleur ID_SERIAL
s €elle existe et n'est pas vide, sinon il utilisera une combinaison de ID_MODEL et de ID_REVISION. Le mode
« chemin » utiliseralavaleur de ID_PATH.

Si le mode par défaut ne convient pas a votre situation, vous pouvez faire la modification suivante du fichier / et ¢/
udev/ rul es. d/ 83-cdrom syml i nks. r ul es, comme suit, (ou node est soit « by-id » soit « by-path ») :

sed -i -e "s/"write cd rules"/"wite cd rules node"/" \

[ etc/udev/rul es. d/ 83-cdrom synl i nks. rul es

Remarquez qu'il n'est pas nécessaire de créer les fichiers de régle ou les liens symboliques a ce moment puisque
vous avez monté en bind le répertoire / dev du systeme héte dans le systéme LFS, et nous supposons que les liens
symboliques existent sur I'h6te. Lesrégles et les liens symboliques seront créés la premiére fois que vous démarrerez
votre systeme LFS.

Cependant, si vous avez plusieurs lecteurs CD-ROM, les liens symboliques générés a ce moment peuvent pointer
vers des périphériques différents de ceux vers lesquels ils pointent sur votre héte, car les périphériques ne sont pas
découverts dans un ordre prévisible. Les affectations créées quand vous démarrerez pour la premiere fois le systéme
LFS seront stables, donc cela n'est un probleme que si vous avez besoin que les liens symboliques sur les deux
systemes pointent versle méme périphérique. Si tel est le cas, inspectez (et éditez peut-étre) lefichier / et ¢/ udev/
rul es. d/ 70- per si st ent - cd. rul es genéré apres|e démarrage pour vous assurer que les liens symboliques
affectés correspondent a ce dont vous avez besoin.

7.5.2. Gestion des périphériques dupliqués

Comme expliqué a la Section 7.4, « Gestion des périphériques et modules d'un systeme LFS », I'ordre dans lequel
les périphériques ayant la méme fonction apparaissent dans/ dev est essentiellement aléatoire. Par exemple si vous
avez une webcam USB et un tunner TV, parfois/ dev/ vi deoO renvoie alawebcam, et / dev/ vi deol renvoie
au tuner, et parfois aprés un redémarrage I'ordre sinverse. Pour toutes les classes de matériel sauf les cartes son et
les cartes réseau, ceci peut se corriger en créant des regles udev pour des liens symboligues constants personnalisés.
L e cas des cartes réseau est couvert de fagon séparé dans Section 7.2, « Configuration générale du réseau », et vous
pouvez trouver la configuration des cartes son dans BLFS
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Pour chacun des périphériques susceptibles d'avoir ce probléme (méme si le probléme n'apparait pas dans votre
distribution Linux actuelle), trouvez le répertoire correspondant sous / sys/ cl ass ou / sys/ bl ock. Pour les
périphériques video, cela peut étre/ sys/ cl ass/ vi deodl i nux/ vi deoX. Calculez les attributs qui identifient
de fagon unique un périphérique (normalement basé sur I'ID du fabricant et du produit et/ou les numéros de série) :

udevadminfo -a -p /sys/class/video4linux/videoO
Puis, écrivez des regles qui créent les liens symboliques, comme :

cat > /etc/udev/rul es.d/83-duplicate _devs.rules << "EOF"

# Liens synbol i ques permanent vers |a webcamet |e tuner

KERNEL=="vi deo*", ATTRS{i dProduct}=="1910", ATTRS{i dVendor}=="0d81", \
SYM.I NK+="webcant'

KERNEL=="vi deo*", ATTRS{devi ce}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x109e", \
SYMLI NK+="t vt uner"

ECF

Il en résulte que les périphériques/ dev/ vi deoO et/ dev/ vi deol renvoient encore de maniére aléatoire au tuner
et alawebcam (et donc ne devrait jamais étre utilisé directement), maisil y adeslienssymboliques/ dev/ t vt uner
et / dev/ webcamaqui pointent toujours vers le bon périphérique.
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7.6. LFS-Bootscripts-20130123

L e paquet L FS-Bootscripts contient un ensembl e de scripts pour démarrer ou arréter le systéme L FSlorsdel'amorcage

ou de l'arrét.

Temps de construction moins de 0.1 SBU
estimé:

Espace disque requis: 256 Ko

7.6.1. Installation de LFS-Bootscripts

Installez le paguet :

make i nstal l

7.6.2. Contenu de LFS-Bootscripts

Scriptsinstallés:

checkfs, cleanfs, console, functions, halt, ifdown, ifup, localnet, modules, mountfs,
mountkernfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, static, swap, sysctl, sysklogd,
template, udev et udev_retry

Répertoiresinstallés: letc/rc.d, /etc/init.d (lien symbolique), /etc/sysconfig, /lib/services, /lib/Isb (lien

symbolique)

Descriptions courtes

checkfs

cleanfs

console
functions

halt
ifdown
ifup
localnet
modules

mountfs
mountker nfs
networ k

rc

Vérifie I'intégrité des systémes de fichiers avant leur montage (a I'exception des systemes de
fichiers journalisés ou réseau).

Supprime les fichiers qui ne devraient pas étre conservés entre deux redémarrages, tels que ceux
dans/ var/run/ et/ var/| ock/ ;ilrecrée/ var/ run/ ut np et supprimelesfichiers/ et c/
nol ogi n,/ fast boot et/ f or cef sck.

Charge la bonne table de correspondance du clavier ; initialise aussi |a police d'écran.

Contient des fonctions communes, telles que la vérification d'erreurs et d'états, utilisées par
plusieurs scripts de démarrage.

Arréte le systéme.

Arréte un périphérigue réseavl.

Initialise un périphérique réseau.

Configure le nom d'héte du systéme et |e périphérique de boucle locale.

Charge les modules du noyau listés dans / et ¢/ sysconfi g/ nodul es, en utilisant les
arguments courants.

Monte tous les systémes de fichiers, sauf ceux marqués noauto ou les systemes réseaux.
Monte les systémes de fichiers virtuels fournies par le noyau, tels que pr oc.

Configure lesinterfaces réseaux, telles que les cartes réseaux, et configure la passerelle par défaut
(le cas échéant).

Script de contrdle du niveau d'exécution maitre ; il est responsable du lancement individuel des
autres scripts de démarrage, selon une séquence déterminée par le nom des liens symboliques en
cours de traitement.
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reboot Redémarre le systeme.

sendsignals Sassure que chagque processus est terminé avant que le systéme ne redémarre ou sarréte.

setclock Réinitialise I'horloge noyau avec I'heure locale au cas ou I'horloge matérielle n'est pas en temps
UTC.

static Fournit les fonctionnalités nécessaires a |'affectation d'une adresse IP statique a une interface
réseau.

swap Active et désactive les fichiers d'échange et |es partitions.

sysctl Charge la configuration du systéme a partir de/ et ¢/ sysct | . conf , s cefichier existe, dans
le noyau en cours d'exécution.

sysklogd Lance et arréte les démons des journaux systéme et noyau.

template Un modele pour créer des scripts de démarrage personnalisés pour d'autres démons.

udev Prépare le répertoire/ dev et lance Udev.

udev_retry Réessaie les uevents udev échoués, et copie les fichiers de régles générés vers / et ¢/ udev/

rul es. d s nécessaire.
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7.7. Comment fonctionnent ces scripts de démarrage ?

Linux utilise un service de démarrage spécial nommé SysVinit qui est basé sur un concept de niveaux d'exécution.
Il peut étre tres différent d'un systéme a un autre, du coup, il ne peut pas étre supposé que parce que cela fonctionne
sur une distribution Linux particuliere, cela fonctionnera de la méme fagon dans LFS. LFS a sa propre fagon de le
faire maisil respecte généralement les standards établis.

SysVinit (qui sera nommé par la suite « init ») fonctionne en utilisant un schéma de niveaux d'exécution. Ils sont
au nombre de sept (numérotés de 0 a 6). En fait, il en existe plus mais ils sont réservés a des cas spéciaux et ne
sont généralement pas utilisés. Voir i ni t ( 8) pour plus de détails. Chacun d'entre eux correspond a des actions que
I'ordinateur est supposé effectuer lorsqu'il démarre. Le niveau d'exécution par défaut est 3. Voici les descriptions sur
I'implémentation des différents niveaux d'exécution :

. arréte I'ordinateur

: mode mono-ultilisateur

: mode multi-utilisateur sans réseau

: mode multi-utilisateur avec réseau

: réservé pour la personnalisation, sinon identique a3

: identique a4, il est habituellement utilisé pour la connexion GUI (comme xdm de X ou kdm de KDE)
: redémarre |'ordinateur

OO U, WNEO
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Lors de l'initialisation du noyau, le premier programme qui se lance est soit spécifié sur laligne de commande, soit,
par défaut, init. Ce programme lit le fichier d'initialisation/ et ¢/ i ni t t ab. Créez cefichier avec:

cat > /etc/inittab << "EOF"
# Début de /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc S

10:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc O
| 1:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1

|2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
| 3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
| 4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
| 5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
|6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca: 12345: ctrl al t del

:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

su: S016: once: / sbhi n/sul ogi n

S e

OF

2345:
2345:
2345:
2345:
2345:
2345:

respawn:
respawn:
respawn:
respawn:
respawn:
respawn:

/ sbi
/ sbi
/ sbi
/ sbi
/ sbi
/ sbi

n/ agetty --noclear ttyl 9600
n/ agetty tty2 9600
n/agetty tty3 9600
n/ agetty tty4 9600
n/agetty tty5 9600
n/agetty tty6 9600

# Fin de /etc/inittab
E

Voustrouverez une explication de cefichier d'initialisation danslapage de manuel deinittab. Pour LFS, lacommande
cléqui selanceest rc. Lefichier d'initialisation ci-dessus demanderaar ¢ de lancer tous|es scripts commencant par un
Squi sont danslerépertoire/ et ¢/ rc. d/ rcsysi ni t. d, puistousles scripts commencant par un S du répertoire
/etc/rc.d/rc?. doulepoint dinterrogation est spécifié par la valeur initdefault.

Par commodité, le script rc lit une bibliotheque de fonctions dans /i b/ 1 sb/init-functions. Cette
bibliotheque lit aussi un fichier de configuration facultatif, / et ¢/ sysconfi g/ rc. si t e. Tousles parametres du
fichier de configuration du systéme décrits dans les sections suivantes peuvent étre mis dans cefichier, ce qui permet
de rassembler tous les parameétres systémes dans un seul fichier.

Pour faciliter le débogage, le script functions enregistre aussi toute la sortie dans / run/ var/ boot | og. Le
répertoire/ r un étant un tmpfs, cefichier n'est pas persistant entre les redémarrages, il est cependant envoyé dansle

fichier plus permanent / var / | og/ boot .
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7.7.2. Modifier les niveaux d'exécution

La commande utilisée pour modifier le niveau d'exécution est init <[ ni veau_exécuti on] >, ou <[ ni veau_
exécut i on] > est le niveau d'exécution cible. Par exemple, pour redémarrer I'ordinateur, un utilisateur pourrait
lancer lacommandeinit 6 qui est un aliasdelacommander eboot. De méme, init 0 est un alias pour lacommande halt.

Il existe un certain nombre de répertoires sous/ et ¢/ r ¢. d qui ressemblear c?. d (ou ? est le numéro du niveau
d'exécution) et r csysi ni t . d, tous contenant un certain nombre de liens symboliques. Certains commencent avec
un K, les autres avec un S et tous ont deux nombres apres la lettre initiale. Le K signifie l'arrét (kill) d'un service et
le S son lancement (start). Les nombres déterminent |'ordre dans lequel |es scripts sont exécutés, de 00 a 99 — plus
ce nombre est petit, plustét le script correspondant sera exécuté. Quand init bascule sur un autre niveau d'exécution,
les services appropriés sont soit lanceés soit tués, suivant le niveau d'exécution choisi.

Lesvraisscriptssontdans/ et c/ rc. d/init. d.llsfontlevra boulot et les liens symboliques pointent tous vers
eux. LesliensK et les liens S pointent vers le méme script dans/ et c/rc. d/init. d. Ceci est di au fait que
les scripts peuvent étre appel és avec différents parametres commest art , st op,restart, rel oad et st at us.
Quand un lien K est rencontré, |e script approprié est lancé avec I'argument st op. Quand un lien S est rencontré, le
script approprié est lancé avec I'argument st art .

Il existe une exception a cette explication. Les liens commencant avec un S dans les répertoiresr c0. d et r c6. d
ne lanceront aucun service. |ls seront appelés avec I'argument st op pour arréter quelque chose. Lalogique derriere
ceci est que, quand un utilisateur varedémarrer ou arréter le systéme, rien ne doit étre lancé. Le systeme a seulement
besoin d'étre arrété.

Voici les descriptions de ce que font les arguments des scripts :

start
Le service est lancé.

st op
Le service est stoppé.

restart
Le service est stoppé puis relance.

r el oad

La configuration du service est mise ajour. Ceci est utilisé apres modification du fichier de configuration d'un
service, quand le service n'a pas besoin d'étre redémarre.

status
Indique si le service est en cours d'exécution ainsi que les PID associeés.

Vous étes libre de modifier lafacon dont |e processus de démarrage fonctionne (apres tout, c'est votre systeme LFS).
Lesfichiersdonnésici sont un exemple d'une facon de faire.

7.8. Configurer le nom d'hote du systeme

Une partie de latéache du script localnet est de configurer le nom du systéme. Ce nom doit étre indiqué dansle fichier
[ et c/ sysconfi g/ net wor k.

Créez lefichier / et ¢/ sysconf i g/ net wor k et saisissez le nom du systeme en lancant :

echo "HOSTNAME=<I| fs>" > /etc/sysconfi g/ network
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<| f s> doit étre remplacé par le nom de |'ordinateur. Ne saisissez pas le FQDN (voir Annexe A). Cette information
serasaisie danslefichier / et ¢/ host s.

7.9. Configurer le script setclock

Lescript setclock lit letemps sur I'horloge matérielle, aussi connu sousle nom d'horloge BIOS or CMOS. Si I'horloge
matérielle est configurée en UTC, ce script convertira le temps de I'horloge matérielle en temps local en utilisant le
fichier / et ¢/ | ocal ti me (indiquant au programme hwclock |e fuseau horaire ou se situe I'utilisateur). Il n'existe
pas de moyens de détecter si I'horloge matérielle est configurée en UTC, donc elle doit étre configurée manuellement.

setclock est lancé via udev quand le noyau détecte la capacité du matériel au démarrage. |l peut aussi étre lancé
manuellement avec |e paramétre stop pour stocker I'heure du systéme dans I'horloge CMOS.

Si vous ne vous rappelez pas si I'horloge matérielle est configurée en UTC, découvrez-le en exécutant hwel ock - -

| ocal ti me --show. Ceci afficheral'heure courante suivant I'horloge matérielle. Si I'heure correspond a ce qui
vous dit votre montre, alors I'norloge matérielle est configurée sur I'heure locale. Si la sortie de hwclock n'est pas
I'heure locale, il y a des chances qu'elle soit configurée en UTC. Vérifiez ceci en gjoutant ou en soustrayant le bon
nombre d'heures pour votre fuseau horaire al'heure affichée par hwclock. Par exemple, si vous étes actuellement sur
le fuseau horaire MST, aussi connu en tant que GMT -0700, gjoutez sept heures al'heure locale.

Modifiez lavaleur de lavariable UTC ci-dessous par une valeur O (zéro) si I'horloge matérielle n'est pas configurée
entemps UTC.

Créez un nouveau fichier / et ¢/ sysconfi g/ cl ock enlancant ce qui suit :

cat > /etc/sysconfig/clock << "EOF"
# Début de /etc/sysconfig/clock

UrC=1

# Régl ez ceci a toute option que vous pourriez devoir donner a hwcl ock,
# comme |le type de |'horloge matérielle de | a machi ne pour Al phas.
CLOCKPARANMS=

# Fin de /etc/sysconfig/clock
EOF

Une bonne astuce expliquant comment gérer I'horloge sur LFS est disponible sur http:/Ifs.traduc.org/view/astuces/
heure.txt. Elle explique certains concepts comme les fuseaux horaires, UTC et la variable d'environnement TZ.

Remarque

Vous pouvez régler les parametres CLOCKPARAMS et UTC dans le fichier / et ¢/ sysconfig/rc.
site.

7.10. Configurer la console Linux

Cette section discute de la configuration du script de démarrage console, initialisant la disposition du clavier, la
police de la console et |e niveau de journalisation du noyau. Si des caracteres non ASCII (par exemple, les symboles
copyright, livre anglaise et Euro) ne seront pas utilisés et que le clavier est américain, passez cette section. Sans le
fichier de configuration, (ou son équivalent dansr c. si t e), le script de démarrage console ne ferarien.
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Le script console lit les informations de configuration du fichier / et ¢/ sysconf i g/ consol e. Il décide du plan
de codage et de la police de la console a utiliser. Différents guides pratiques spécifiques aux langues peuvent auss
étre d'une grande aide (voir http://mww.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html). Si vous avez toujours
des doutes, jetez un adl dansle répertoire/ | i b/ kbd pour des plans de codage valides et des polices d'écran. Lisez
les pages de manuel | oadkeys( 1) etsetfont (8) pour déterminer les bons arguments pour ces programmes.

Le fichier / et c/ sysconfi g/ consol e devrait contenir des lignes de la forme : VARIABLE="valeur". Les
variables suivantes sont reconnues :

LOGLEVEL
Cettevariable spécifiele niveau detragage pour les messages du noyau envoyésalaconsol e, selon le paramétrage
de dmesg. Les niveaux valides vont de « 1 » (aucun message) a « 8 ». Le niveau par défaut est « 7 ».

KEYMAP
Cette variable spécifie les arguments du programme loadkeys, en général le nom du plan de codage a charger,
comme « es». Si cette variable n'est pas réglée, le script de démarrage ne lancera pas le programme loadkeys
et le plan de codage du noyau par défaut sera utilise.

KEYMAP_CORRECTIONS
Cette variable (rarement utilisee) spécifieles arguments du second appel au programmeloadkeys. C'est utilesi e
plan de codage stocké n'est pas total ement satisfai sant et que vous devez faire un petit gjustement. Par exemple,
pour inclure le signe Euro dans un plan de codage qui ne I'a normalement pas, réglez cette variable a « euro2 ».

FONT
Cette variable spécifie les arguments du programme setfont. En principe, ceci inclut le nom delapolice, « -m »
et le nom du plan de caractéres de I'application a charger. Par exemple, pour charger la police « lat1-16 » avec
le plan de caractéres de I'application « 8859-1 », (comme il convient aux Etats-Unis), réglez cette variable a
«lat1l-16 -m 8859-1 ». En mode UTF-8, le noyau utilise le plan de caractéres de |'application pour la conversion
de codes de touche 8-hits composés dans e plan de codage en UTF-8, et ainsi vous devriez initialiser I'argument
du parametre "-m" al'encodage des codes de touche composés dans le plan de codage.

UNICODE
Réglez cette variable & « 1 », « yes » ou « true » afin de mettre la console en mode UTF-8. Ceci est utile pour
les locales basées sur UTF-8 et nuisible sinon.

LEGACY_CHARSET
Pour beaucoup de types de clavier, il n'y apas de plan de codage pour le stock Unicode dans e paquet Kbd. Le
script de démarrage console convertiraun plan de codage disponible en UTF-8 au vol s cette variable est réglée
al'encodage du plan de codage non UTF-8 disponible.

Quelques exemples :

 Pour uneinitialisation non Unicode, en général seules les variables KEYMAP et FONT sont nécessaires. Par
exemple, pour l'initialisation en polonais, on utiliserait :

cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Début de /etc/sysconfig/consol e

KEYMAP=" pl 2"
FONT="1 at 2a- 16 - m 8859- 2"

# Fin de /etc/sysconfig/console
EOF
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» Comme mentionné ci-dessus, il est parfois nécessaire d'gjuster |égerement un plan de codage stocké. L'exemple
suivant gjoute le symbole Euro au plan de codage allemand :

cat > /etc/sysconfig/console << "ECOF"
# Début de /etc/sysconfig/console

KEYMAP="de-| ati nl1"
KEYMAP_CORRECTI ONS=" eur 02"
FONT="1 at 0- 16 - m 8859- 15"

# Fin de /etc/sysconfig/console
EOF

» Cequi suit est un exemple avec I'Unicode activé pour e bulgare, ou un plan de codage UTF-8 stocké existe :

cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Début de /etc/sysconfig/console

UNI CODE=" 1"
KEYMAP="Dbg_bds- ut f 8"
FONT="Lat Ar Cyr Heb- 16"

# Fin de /etc/sysconfig/console
EOF

 Dufait del'utilisation d'une police 512-glyph LatArCyrHeb-16 dans |'exemple précédent, les couleurs brillantes
ne sont plus disponibles sur la console Linux &moins qu'un framebuffer soit utilisé. Si vous voulez avoir les
couleurs brillantes sans framebuffer et que vous pouvez vivre sans caractére n'appartenant pas a votre langue, il
est encore possible d'utiliser une police 256-glyph spécifique a votre langue, comme illustré ci-dessous :

cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Début de /etc/sysconfig/consol e

UNI CODE="1"
KEYMAP="Dbg_bds- ut f 8"
FONT="cyr -sunl6"

# Fin de /etc/sysconfig/console
EOF
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» L'exemple suivant illustre |'auto-conversion du plan de clavier d'l SO-8859-15 vers UTF-8 et |'activation des
touches mortes en mode Unicode :

cat > /etc/sysconfig/console << "ECOF"
# Début de /etc/sysconfig/console

UNI CODE=" 1"

KEYMAP="de-| ati nl1"
KEYMAP_CORRECTI ONS="eur 02"
LEGACY_CHARSET="i so- 8859- 15"
FONT="Lat Ar Cyr Heb- 16 - m 8859- 15"

# Fin de /etc/sysconfig/console
EOF

 Certains plans de codage ont des touches mortes (c-a-d que les touches qui ne produisent pas un caractére en
elless-mémes, mais mettent un accent sur le caractére produit par la touche suivante) ou définissent des regles
de comportement (comme : « Appuyez sur Ctrl+. A E pour obtenir A » dans |le plan de codage par défaut).
Linux-3.8.1 n'interprete correctement les touches mortes et les régles de composition que quand les caracteres
source qui seront composes ensembles sont multi-octet. Ce défaut n'affecte pas les plans de clavier pour les
langues européennes, car il y a des accents gjoutés a des caracteres ASCII non accentués, ou deux caracteres
ASCII sont composés ensemble. Néanmoins en mode UTF-8, c'est un probléme, comme pour |alangue grecque,
ou on a parfois besoin de mettre un accent sur lalettre « alpha ». La solution consiste soit a éviter d'utiliser
UTF-8, soit ainstaller le systeme de fenétrage X qui n'a pas cette limitation dans sa gestion de I'entrée.

» Pour le Chinais, le Japonais, le Coréen et certaines autres langues, la console Linux ne peut pas étre configurée
pour afficher les caracteres nécessaires. Les utilisateurs qui ont besoin de telles langues devraient installer le
systeme de fenétrage X, dont les polices couvrent la plage de caractéres nécessaire et qui ala bonne méthode
d'entrée (par exemple SCIM prend en charge une large variété de langues).

Remarque

Le fichier / et ¢/ sysconfi g/ consol e ne contrdle que la localisation de la console texte de Linux.
Celan'arien avoir avec le bon paramétrage du type de clavier et des polices du terminal dansle systeme de
fenétrage X, avec | es sessions ssh ou une consol e série. Dansdetelles situations, leslimitations mentionnees
dans les deux derniers points de laliste ci-dessus ne sappliquent pas.

7.11. Configurer le script sysklogd
Lescript syskl ogd invoquele programme syslogd avec I'option - m 0. Cette option désactive lamarque périodique
gue syslogd écrit par défaut dans les fichiers journaux toutes les 20 minutes. Si vous voulez activer cet horodatage,

éditez / et ¢/ sysconfig/rc. site et définissez la variable SYSKLOGD_PARMS a la valeur désirée. Par
exemple, pour supprimer tous les parametres, réglez lavariable alavaleur null :

SYSKLOGD PARNVB=

Voir man sysl ogd pour plus d'options.
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7.12. Le fichier rc.site

Le fichier facultatif / et c/ sysconfi g/ rc. site contient les paramétres réglés automatiquement pour chaque
script de démarrage. 1l peut aussi controler les valeurs des fichiers host nane, consol e et cl ock du répertoire
/ etc/ sysconfi g/ .S lesvariables associées se trouvent alafois dans ces fichiers distincts et dansr c. si t e,
les valeurs des fichiers spécifiques ont la préséance.

rc. site contient aussi des parametres pour personnaliser d'autres aspects du processus de démarrage. Le réglage
de la variable IPROMPT permettra un lancement sélectif des scripts de démarrage. D'autres options sont décrites
dans les commentaires du fichier. Laversion par défaut du fichier est ci-dessous :

# rc.site
# Optional paraneters for boot scripts.

# Distro Information

# These values, if specified here, override the defaults

#DI STRO="Li nux From Scratch" # The di stro nane

#DI STRO CONTACT="I|fs-dev@ i nuxfronscratch. org" # Bug report address
#DI STRO M NI ="LFS" # Short nanme used in filenanmes for distro config

# Define customcolors used in nessages printed to the screen

Pl ease consult “man consol e codes for nore information
under the "ECVMA-48 Set G aphics Rendition" section

War ni ng: when switching froma 8bit to a 9bit font,
the linux console will reinterpret the bold (1;) to
the top 256 glyphs of the 9bit font. This does

not affect franebuffer consoles

HoHHHHH R

# These values, if specified here, override the defaults
#BRACKET="\\033[ 1; 34n" # Bl ue

#FAI LURE="\\ 033[ 1; 31n' # Red
#1 NFO="\\ 033[ 1; 36nt # Cyan
#NORMAL="\\033[ 0; 39n" # G ey
#SUCCESS="\\033[ 1; 32m' # Green
#WARNI NG="\\ 033[ 1; 33m" # Yel | ow

# Use a colored prefix

# These values, if specified here, override the defaults
#BMPREFI X=" "

#SUCCESS_PREFI X="${ SUCCESS} * ${NORMAL}"

#FAI LURE_PREFI X="${ FAI LURE} ** ** * ${ NORIVAL} "

#WARNI NG_PREFI X="${ WARNI NG} *** ${ NORVAL} "

# Interactive startup
#1 PROWPT="yes" # Whether to display the interactive boot pronpt
#itime="3" # The anmount of tinme (in seconds) to display the pronpt
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# The total length of the distro welcone string, wthout escape codes
#w en=$(echo "Wl cone to ${DI STRO}" | wc -c )
#wel come_nessage="\Wel cone to ${1 NFC ${ DI STRC ${ NORVAL} "

# The total length of the interactive string, wthout escape codes
#ilen=%(echo "Press 'I' to enter interactive startup” | w -c )
#i _message="Press ' ${ FAI LURE} | ${ NORVAL}' to enter interactive startup"

# Set scripts to skip the file system check on reboot
#FASTBOOT=yes

# Skip reading fromthe consol e
#HEADLESS=yes

# Speed up boot without waiting for settle in udev_retry
#OM T_UDEV_RETRY_SETTLE=yes

# Wite out fsck progress if yes
#VERBOSE_FSCK=no

# Speed up boot without waiting for settle in udev
#OM T_UDEV_SETTLE=y

# Speed up boot without waiting for settle in udev_retry
#OM T_UDEV_RETRY_SETTLE=yes

# Skip cleaning /tnp if yes
#SKI PTMPCLEANENO

# For setcl ock
#UTC=1
#CLOCKPARANS=

# For consol el og
#LOG_EVEL=5

# For network
#HOSTNAMVE=NnYI f s

# Del ay between TERM and KILL signals at shutdown
#KI LLDELAY=3

# Optional sysklogd paraneters
#SYSKLOGD _PARMS="-m 0"

# Consol e paraneters
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#UNI CODE=1

#KEYMAP="de- | ati nl1"
#KEYMAP_CORRECTI ONS=" eur 02"
#FONT="1 at 0- 16 - m 8859- 15"
#LEGACY_CHARSET=

7.12.1. Personnaliser les scripts de démarrage et d'extinction

Les scripts de démarrage LFS démarrent et arrétent un systeme d'une fagon tres efficace, mais vous pouvez faire
guelques bidouillages dans le fichier rc.site pour améliorer encore davantage la vitesse et gjuster les messages selon
vos préférences. Pour cela, gjustez les parametres du fichier / et ¢/ sysconfi g/ rc. si t e ci-dessus.

Pendant le script de démarrage udev, un appel audev settle demande du temps pour sachever. Ce temps peut
étre ou pas nécessaire pour des périphériques présents dans votre systeme. Si vous n'avez que des partitions
simples et une seule carte ethernet, le processus de démarrage n'aura probablement pas besoin d'attendre cette
commande. Pour la sauter, définissez lavariable OMIT_UDEV_SETTLE=y.

Le script de démarrage udev_r et ry lance aussi par défaut udev settle. Cette commande n'est nécessaire
par défaut que si le répertoire/ var est monté séparément. Ceci car la vérification abesoin du fichier / var /
I'i b/ hwel ock/ adj ti me. D'autres personnalisations peuvent nécessiter d'attendre qu'udev se termine
mais dans beaucoup d'installations, ce n'est pas nécessaire. Sautez |la commande en définissant la variable
OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=y.

Par défaut, les vérifications des systemes de fichiers sont sans message. Cela peut étre vu comme un dél ai
pendant |e processus de démarrage. Pour activer la sortie de fsck, définissez la variable VERBOSE _FSCK=y.

Lors du redémarrage, il se peut gue vous vouliez sauter la vérification du systéme de fichiers, fsck,
compléetement. Pour cela, soit créez lefichier / f ast boot , soit redémarrez le systéme avec la commande /sbin/
shutdown -f -r now. Inversement, vous pouvez forcer |a vérification de tous les systémes de fichiers en créant /
f or cef sck ou en lancant shutdown avec le paramétre - F plutét que- f .

Ladéfinition de lavariable FASTBOOT=y désactiverafsck lors du processus de démarrage jusqu'a ce qu'il soit
supprimé. Ce n'est pas recommandé de facon permanente.

En principe, tous les fichiers du répertoire / t np sont effacés au moment du démarrage. Selon le nombre de
fichiers ou de répertoires présents, cela peut provoguer un délai important dans le processus de démarrage. Pour
sauter la suppression de ces fichiers, définissez la variable SKIPTMPCLEAN=y.

Lors de I'extinction, le programme init envoie un signal TERM a chaque programme qu'il a démarré (comme
agetty), il attend un moment de définition (par défaut, 3 secondes), et il envoie a chaque processus un signal
KILL puis attend de nouveau. Ce processus se répéte dans le script sendsignals pour tous les processus non
terminés par leurs propres scripts. Le délai deinit peut étre défini en passant un paramétre. Par exemple,
pour supprimer le délai dansinit, passez le paramétre -t0 lors de I'extinction ou du redémarrage (comme
/sbin/shutdown -t0 -r now). Le délai du script sendsignals peut étre sauté en définissant le parametre
KILLDELAY=0.
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7.13. Fichiers de démarrage du shell Bash

Le programme shell /bin/bash (dénommé ci-apres « le shell ») utilise une collection de fichiers de démarrage pour
aider ala création d'un environnement d'exécution. Chaque fichier a une utilisation spécifique et pourrait avoir des
effets différents sur les environnements de connexion et interactif. Les fichiers du répertoire / et ¢ fournissent un
paramétrage global. Si un fichier équivalent existe danslerépertoire personnel, il pourrait surcharger les paramétrages
globaux.

Un shell interactif de connexion est lancé aprés une connexion réussie, en utilisant /bin/login, par lalecture du fichier
/ et c/ passwd. Un shell interactif sans connexion est lancé en ligne de commande (c-a-d [ pr onpt ] $/bin/bash).
Un shell non interactif est habituellement présent quand un script shell est en cours d'exécution. 1l est non interactif
parce qu'il traite un script et n‘attend pas une saisie de I'utilisateur entre les commandes.

Pour plus dinformations, voir info bash sous la section Bash Sartup Files and Interactive Shells (Fichiers de
démarrage de Bash et shellsinteractifs).

Lesfichiers/ et c/ profil eet~/.bash_profil e sontlusquand le shell est appelé en tant que shell interactif
de connexion.

Lefichier/ et c/ prof i | e debase ci-dessous configure quel ques variabl es d'environnement nécessaires au support
des langues maternelles. Les configurer convenablement permet ce qui suit :

 Lasortie des programmes traduite dans la langue maternelle ;

» Un classement correct des caracteres en lettres, chiffres et autres classes. Ceci est nécessaire pour que bash
accepte correctement les caractéres non ASCII dans les lignes de commandes pour les locales autres que
l'anglais;

» L'ordre de tri alphabétique correct pour le pays;

» Lataille de papier par défaut appropriée ;

» Lebon formatage des valeurs monétaires, d'heure et de dates.

Remplacez <I | > ci-dessous par e code adeux |ettres de lalangue désirée (par exemple, « fr ») et <CC> avec le code
adeux lettres du pays approprié (par exemple, « FR »). <char map> devra étre remplacé avec le jeu de caractéres
canonique de lalocale choisie. Des modificateurs optionnels comme « @euro » peuvent aussi étre présents.

Laliste de toutes les locales supportées par Glibc peut étre obtenue en exécutant la commande suivante :
| ocal e -a

Les locales peuvent avoir plusieurs synonymes. Par exemple, « 1SO-8859-1 » est aussi appelée « iso8859-1 » et
« 15088591 ». Quelques applications ne peuvent pas gérer les différents synonymes correctement (elles nécessitent
par exemple I'écriture de « UTF-8 » sous laforme « UTF-8 » et non « utf8 »), donc il est plus sir de choisir le nom
canonigue pour une locale particuliére. Pour déterminer le nom canonique, lancez la commande suivante, ol <nom
| ocal e> est I'affichage donnée par locale-a pour votre locale préférée (« fr_FR.iso88591 » dans notre exemple).

LC ALL=<nom de_I| a_l ocal e> | ocal e charmap
Pour lalocale « fr_FR.is088591 », la commande ci-dessus affichera :

| SO 8859-1
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Ceci résulte en un paramétrage final de locale avec « fr_FR.ISO-8859-1 ». Il est important que la locale trouvée
utilisant I'heuristique ci-dessus soit testée avant d'étre gjoutée aux fichiers de démarrage de Bash :

LC ALL=<nom de_| a_l| ocal e> | ocal e | anguage

LC ALL=<nom de_| a_| ocal e> | ocal e charnap

LC ALL=<nom de | a_ | ocal e> | ocal e int_curr_synbol
LC ALL=<nom de | a_| ocal e> | ocale int_prefix

Les commandes ci-dessus devraient afficher le nom de la langue, le codage des caracteres utilisé par la locale, la
monnaie et le préfixe du pays & composer avant de saisir le numeéro de téléphone. Si une des commandes ci-dessus
échoue avec un message similaire a un de ceux montrés ci-dessous, cela signifie que votre locale n'a pas été installée
au chapitre 6 ou qu'elle n'est pas prise en charge par I'installation par défaut de Glibc.

| ocal e: Cannot set LC * to default locale: No such file or directory

Si cela arrive, vous pouvez soit installer la locale désirée en utilisant la commande localedef soit considérer
I'utilisation d'une locale différente. L es instructions suivantes supposent qu'il n'y a pas eu de tels messages de Glibc.

Certains paquets en dehors de LFS pourraient aussi ne pas avoir de support pour lalocale que vous avez choisi. Un
exemple est la bibliothéque X (qui fait partie du systéme X Window), qui affiche le message d'erreur suivant si la
locale n'est pas exactement identique a celle définie par sesfichiers:

Warni ng: | ocale not supported by Xlib, locale set to C

Dans certains cas Xlib sattend a ce que le plan de caracteres soit listé en majuscule avec des tirets canoniques. Par
exemple, "1SO-8859-1" plutdt que "iso88591". Il est aussi possible de trouver la spécification adéquate en supprimant
la partie charmap de la spécification de lalocale. Vous pouvez le vérifier en lancant la commande locale char map
dansles deux locales. Par exemple, vous pourriez vouloir remplacer "fr_FR.1SO-8859-15@euro” par "fr_FR@euro"
afin que cette locale soit reconnue par Xlib.

D'autres paquets peuvent aussi mal fonctionner (mais pourrai ent ne pas nécessairement afficher de messagesd'erreurs)
si lenom de lalocale ne correspond pas aleur attente. Dans de tels cas, vous pouvez obtenir des informations utiles
en cherchant comment les autres distributions Linux supportent votre locale.

Une fois que les bons parametres de locale ont été déterminés, créez lefichier / et ¢/ profil e:

cat > /etc/profile << "ECF"
# Début de /etc/profile

export LANG=<I| >_<CC>. <char map><@rodi fi er s>

# Fin de /etc/profile
EOF

Leslocales « C » (par défaut) et « en_US » (celle recommandée pour les utilisateurs de langue anglaise vivant aux
Etats-Unis) sont différentes. « C » utilise le codage US-ASCII 7-bit et traite les octets utilisant |e bit de poids le
plus fort comme des caractéres invalides. C'est pourquoi, par exemple, la commande Is les remplace par des points
d'interrogation dans cette locale. De méme, essayer d'envoyer un mail avec de tels caracteres depuis Mutt ou Pine
donnel'envoi de messages en version non compatible avec RFC (le codage du mail sortant est indiqué comme « 8-bit
inconnu »). Donc, vous ne pouvez utiliser lalocale « C » que si vous étes sOr de ne jamais avoir besoin de caracteres
8-hit.
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Les locales basées sur UTF-8 ne sont pas bien supportées par beaucoup de programmes. Le travail progresse pour
documenter et, Sl possible, réparer de tels problemes, voir http://Ifs.traduc.org/view/blfs-svn/introduction/local e-
issues.html.

7.14. Créer le fichier /etc/inputrc

Lefichieri nput r c gérelesfichiers de correspondance du clavier pour les situations spécifiques. Ce fichier est le
fichier de démarrage utilisé par Readline — la bibliothéque relative aux entrées — utilisée par Bash et |a plupart
des autres shells.

La plupart des personnes n'ont pas besoin de fichiers de correspondance spécifiques, donc la commande ci-dessous
crée un fichier / et ¢/ i nput r ¢ global utilisé par tous ceux qui se connectent. Si vous décidez plus tard que vous
avez besoin de surcharger les valeurs par défaut utilisateur par utilisateur, vous pouvez créer un fichier . i nputrc
dans le répertoire personnel de I'utilisateur avec les correspondances modifiées.

Pour plusdinformationssur I'éditiondufichieri nput r ¢, voir info bash alasection Fichier d'initialisation Readline
(ou Readline Init File). info readline est aussi une bonne source d'informations.
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Ci-dessous se trouve un fichier i nput r c générique avec des commentaires expliquant I'utilité des différentes
options. Remarquez que les commentaires ne peuvent pas étre sur laméme ligne que les commandes. Créez lefichier
en utilisant |la commande suivante :

cat > /etc/inputrc << "ECF"
# Debut de /etc/inputrc
# Modifié par Chris Lynn <roryo@ oryo. dynup. net >

# Pernettre a |l'invite de commande d' aller a la |ligne
set horizontal -scroll-nmde O f

# Activer |'entrée sur 8 bits
set neta-flag On
set input-nmeta On

# Ne pas suppriner |e 8ene bit
set convert-neta Of

# Conserver |le 8ene bit a |'affichage
set output-neta On

# none, visible or audible
set bell-style none

# Toutes les indications qui suivent font correspondre |a séquence
# d' échappenent contenue dans |l e ler argunment a la fonction

# spécifique de readline

"\eQd": backward-word

"\eCc": forward-word

# Pour |a consol e |inux
"\e[1~": begi nning-of-1line
"\e[4~": end-of-line

"\ e[ 5~": begi nni ng-of - hi story
"\e[6~": end-of-history

"\e[ 3~": del ete-char

"\e[ 2~": quoted-insert

# Pour xterm
"\ eCH': beginning-of-Iline
"\eOF": end-of-line

# Pour Konsol e
"\'e[H': beginning-of-Iline
"\e[F': end-of-line

# Fin de /etc/inputrc
EOF

229



Linux From Scratch - Version 7.3
Chapitre 8. Rendre le systeme LFS amorcable

8.1. Introduction

Il est temps de rendre amorcable le systeme LFS. Ce chapitre traite de la création d'un fichier f st ab, de la
construction d'un noyau pour le nouveau systeme LFS et de I'installation du chargeur de démarrage GRUB afin que
le systéme LFS puisse étre sélectionné au démarrage.

8.2. Créer le fichier /etc/fstab

Lefichier/ et c/ f st ab est utilisé par quelques programmes pour déterminer |es systémes de fichiers a monter par
défaut, dans quel ordre, et lesquels doivent étre vérifiés (recherche d'erreurs d'intégrité) avant le montage. Créez une
nouvelle table des systemes de fichiers comme ceci :

cat > /etc/fstab << "EOF"
# Début de /etc/fstab

# file system nount-point type opti ons dunmp fsck
# or der
[ dev/ <xxx> / <fff> defaul ts 1 1
/ dev/ <yyy> swap swap pri=1 0 0
proc / proc proc nosui d, noexec, nodev 0 0
sysfs / sys sysfs nosui d, noexec, nodev 0 0
devpts / dev/ pts devpts gi d=5, node=620 0 0
t npf s [ run t npf s defaul ts 0 0
devt npf s / dev devt npf s nobde=0755, nosui d 0 0

# Fin de /etc/fstab
ECF

Remplacez <xxx>, <yyy> et <f f f > par les valeurs appropriées pour votre systeme, par exemple hda2, hdab et
ext 3. Pour tous les détails sur les six champs de cette table, voyez man 5 fstab.

Les systemes de fichiers ayant pour origine MS-DOS ou Windows (c-a-d vfat, ntfs, smbfs, cifs, is09660, udf) ont
besoin de I'option de montage « iocharset » afin d'interpréter correctement les caractéres non ASCII dans les noms
defichier. Lavaleur de cette option devrait étrelaméme gque le jeu de caractéres de votre locale, gjustée de telle sorte
gue le noyau la comprenne. Celafonctionne si 1a définition du codage adéquat (que vous trouvez sous File systems
-> Native Language Support) a été compilée en dur dans le noyau ou en module. L'option « codepage » est aussi
nécessaire aux systemes de fichiers vfat et smbfs. Elle devrait étre paramétrée pour correspondre a la page de code
utilisée sous M S-DOS dans votre pays. Par exemple, pour monter deslecteursflash USB, un utilisateur ru_ RU.KOI8-
R aurait besoin de ce qui suit dans |la partie des options de saligne de montage dans/ et ¢/ f st ab :

noaut o, user, qui et, showexec, i ochar set =koi 8r, codepage=866
L e fragments d'options correspondantes pour les utilisateursru RU.UTF-8 est :

noaut o, user, qui et , showexec, i ochar set =ut f 8, codepage=866
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Remarque

Dans ce dernier cas, le noyau émet e message suivant :

FAT: utf8 is not a recormmended | O charset for FAT fil esystens,
filesystemw || be case sensitive!

Vous devriez ignorer cette recommendation négative, puisque toutes les autres valeurs de |'option
« iocharset » aboutissent a un mauvais affichage des noms de fichier avec leslocales UTF-8.

Il est aussi possible de spécifier les valeurs de page de code et de codage entrée/sortie (iocharset) par défaut pour
certains systemes de fichiers pendant la configuration du noyau. Les paramétres pertinents sont nommeés « Default
NLS Option » (CONFI G_NLS_DEFAULT) , « Default Remote NLS Option » (CONFI G_SMB_NLS_DEFAULT),
« Default codepage for FAT » (CONFI G_FAT_DEFAULT_CODEPAGE) et « Default iocharset for FAT » (CONFI G
FAT_DEFAULT | OCHARSET). Il n'y aaucun moyen de spécifier ces parametres pour les systémes de fichiers ntfs
au moment de la compilation du noyau.

Il est possible de rendre le systéme de fichiers ext3 résistant aux coupures de courant pour certains types de disques
durs. Pour cela, gjoutez I'option de montage bar r i er =1 al'entrée appropriée dans/ et c/ f st ab. Pour vérifier s
le périphérique supporte cette option, lancez hdparm sur le périphérique ou elle sappliquera. Par exemple, si :

hdparm -1 /dev/sda | grep NCQ

ne retourne pas une sortie non vide, I'option est supportée.

Remarque : Les partitions basees sur Logical Volume Management (LV M) ne peuvent pas utiliser I'optionbar ri er .
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8.3. Linux-3.8.1

Le paguet Linux contient le noyau Linux.

Tempsde construction 1.0-5.0SBU
estimé:
Espace disgquerequis: 540 - 800 Mo

8.3.1. Installation du noyau

Construire le noyau implique un certain nombre d'étapes — configuration, compilation et installation. Pour connaitre
les autres méthodes que celle employée par ce livre pour configurer le noyau, lisez le fichier READVE contenu dans
les sources du noyau.

Préparez la compilation en langcant |la commande suivante :
make nrproper

Ceci nous assure gue le répertoire du noyau est propre. L'équipe du noyau recommande le lancement de cette
commande avant chague compilation du noyau. Vous ne devez pas supposer que le répertoire des sources est propre
juste apres avoir été déballé.

Configurez le noyau via l'interface par menu. Pour des informations d'ordre général sur la configuration du noyau,
consultez http://Ifs.traduc.org/view/astuces/ker nel-configuration-fr.txt. BLFS offre aussi quelques informations

complémentaires concernant les besoins particuliers de configuration pour les paguets en dehors de LFS : http://Ifs.
traduc.or g/view/blfs-svn/longindex.html#ker nel -config-index.

Remar que

Suite a de récents changements dans udev, assurez-vous de sélectionner :

Device Drivers --->
Generic Driver Options --->
Mai ntain a devtnpfs filesystemto nount at /dev

make LANG=<val eur LANG du_hote> LC ALL= nenuconfig

Voici la signification des paramétres de make :

LANG=<val eur LANG de_| _hote> LC ALL=
Ceci rend identique les paramétrages régionaux a ceux utilisés sur I'héte. C'est indispensable pour que l'interface
de menuconfig soit correctement dessinée sur la console texte de Linux en UTF-8.
Assurez-vous deremplacer <val eur LANG de | hot e> par lavaeur delavariable SLANGde votre hote.
Si elle n'est pas paramétrée, vous pouvez utiliser alaplacelesvaleurs$SLC_ALL ou $LC_CTYPE deI'héte.

Sinon, make oldconfig peut étre plus approprié dans certaines situations. Voir le fichier READVE pour plus
d'informations.

Si vous le désirez, vous pouvez sauter la configuration du noyau en copiant le fichier de configuration, . conf i g,
du systéme héte (en supposant qu'il est disponible) danslerépertoirel i nux- 3. 8. 1 tout juste déballé. Néanmoins,
nous ne recommandons pas cette option. 11 est souvent meilleur d'explorer tous les menus de configuration et de créer
la configuration du noyau a partir de zéro.
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Compilez I'image du noyau et les modules :
make

Si vous utilisez des modules du noyau, il peut étre nécessaire de les configurer dans le fichier / et ¢/ nodpr obe.
d. Des informations au sujet de la configuration du noyau et des modules se trouvent a la Section 7.4, « Gestion
des périphériques et modules d'un systéme LFS » et dans le répertoire | i nux- 3. 8. 1/ Docunent ati on dela
documentation du noyau. Enfin, modpr obe. conf (5) pourrait aussi étre intéressant.

Installez les modules si la configuration du noyau les utilise :
make nodul es_install

Une fois la compilation du noyau terminée, des étapes supplémentaires sont encore nécessaires pour terminer
I'installation. Certains fichiers ont besoin d'étre copiés dans le répertoire/ boot .

Le chemin vers I'image du noyau pourrait varier suivant la plateforme utilisée. Vous pouvez changer le nom du
fichier ci-dessous selon votre go(t, mais la nommenclature du nom de fichier devrait ressembler & vmlinuz pour étre
compatible avec |e paramétrage automatique du processus de démarrage décrit dans la section avenir. Lacommande
suivante présuppose une architecture x86 :

cp -v arch/x86/boot/ bzl mage /boot/vminuz-3.8.1-1fs-7.3

Syst em map est un fichier de symboles pour le noyau. Il cartographie les points d'entrée de chagque fonction dans
I'API du noyau, ainsi que les adresses de ses structures de données pendant I'exécution. 11 sert de référence lors des
investigations sur les problémes de noyau. Lancez la commande suivante pour installer le fichier de symboles:

cp -v System map /boot/System map-3.8.1

Le fichier de configuration du noyau . conf i g produit & |'étape make menuconfig ci-dessus contient toutes les
options de configuration choisies pour le noyau qui vient d'étre compilé. Conserver cefichier est une bonne idée pour
pouvoir sy référer plustard :

cp -v .config /boot/config-3.8.1
Installez la documentation du noyau Linux :

install -d /usr/share/doc/linux-3.8.1
cp -r Docunentation/* /usr/share/doc/linux-3.8.1

Il est important de noter que les fichiers dans le répertoire des sources du noyau n'appartiennent pas a root. Chagque
fois qu'un paquet est déballé par I'utilisateur root (comme on afait dans chroot), lesfichiersont les D deI'utilisateur
et du groupe de I'empaqueteur sur son systeme héte. En principe ce n'est pas un probléme car |'arborescence des
sources est supprimeée apres l'installation. En revanche, I'arborescence de Linux est souvent conservée longtemps. Du
coup, il y ades chances que tout ce queI'lD del'utilisateur ayant déballé le paguet a utilisé ne soit affecté a quelqu'un
d'autre sur la machine. Cette personne pourrait alors avoir un droit d'écriture sur les sources du noyad.

Si vous conservez |'arborescence des sources du noyau, lancez chown -R 0:0 sur le répertoirel i nux- 3. 8. 1 pour
Vous assurer que tous les fichiers appartiennent aroot.
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. Avertissement

Certaines documentations du noyau recommandent de créer un lien symbolique a partir de/ usr/ src/

| i nux pointant versle répertoire des sources du noyau. Ceci est spécifique aux noyaux antérieursalasérie
2.6 et ne doit pas étre réalisé sur un systeme LFS car il peut poser des problemes pour les paquets que vous
souhaitez construire une fois votre systeme L FS de base complet.

. Avertissement

Les en-tétes du répertoire systeme i ncl ude devraient toujours étre celles avec lesquelles Glibc a été
compilé, asavoir, les en-tétes expurgées de cette archive du noyau Linux. Donc, elles ne devraient jamais
étre remplacés par les en-tétes du noyau ou par d'autres en-tétes expurgées du noyall.

8.3.2. Configuration de I'ordre de chargement des modules Linux

La plupart du temps, les modules Linux sont chargés automatiquement, mais il faut parfois des directives
supplémentaires. Le programme qui charge lesmodules, modprobe ouinsmod, utilise/ et ¢/ nodpr obe. d/ usb.
conf acettefin. Il faut créer cefichier afin que, si lespilotesUSB (ehci_hcd, ohci_hcd et uhci_hcd) ont été construits
en module, ils soient chargés dans le bon ordre ; ehci_hcd doit étre chargé avant ohci_hcd et uhci_hcd afin d'éviter
un avertissement au moment du démarrage.

Créez un nouveau / et ¢/ modpr obe. d/ usb. conf enlancant ce qui suit :

install -v -nv55 -d /etc/nodprobe. d
cat > /etc/nodprobe. d/usb. conf << "EOF"
# Begi n /etc/ nodprobe. d/ usb. conf

install ohci_hcd /sbin/ nmodprobe ehci _hcd ; /sbin/nodprobe -i ohci_hecd ; true
install uhci_hcd /sbin/ nodprobe ehci _hcd ; /sbin/nodprobe -i uhci _hecd ; true

# Fin de /etc/nodprobe. d/ usb. conf
EOF

8.3.3. Contenu de Linux

Fichiersinstallés: config-3.8.1, vmlinux-3.8.1-1fs-7.3-3.8.1 et System.map-3.8.1
Répertoiresinstallés: /lib/modules, /usr/share/doc/linux-3.8.1

Descriptions courtes

config-3.8.1 Contient toutes les options de configuration choisies pour le noyau.

vim i nuz-3.8.1-1fs-7.3 Le moteur du systeme Linux. Au démarrage de l'ordinateur, le noyau est la
premiere partie du systéme d'exploitation a étre chargée. || détecte et initialise tous
composants matériels de I'ordinateur, puis rend disponible les composants dans
une arborescence de fichiers pour leslogiciels qui en ont besoin, et transforme une
machine monoprocesseur en une machine multitaches capable d'exécuter plusieurs
programmes quasi simultanément.

System map-3.8.1 Une liste d'adresses et de symboles donnant la correspondance entre les points
d'entrée, et les adresses de toutes les fonctions et structures de données du noyau.
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8.4. Utiliser GRUB pour paramétrer le processus de démarrage

8.4.1. Introduction
. Avertissement

Une mauvaise configuration de GRUB peut rendre votre systeme inutilisable si vous n‘avez pas d'autre
périphérique d'amorcage comme un cédérom. Cette section n'est pas obligatoire pour démarrer votre
systeme LFS. 1l se peut que vous vouliez simplement modifier votre chargeur de démarrage actuel, c-a-d
Grub-Legacy, GRUB2 ou LILO.

Assurez-vous d'avoir un disque de démarrage de fagcon a pouvoir « dépanner » |'ordinateur si celui-ci devenait
inutilisable (non amorcable). Si vous n‘avez pas déja de périphérique de démarrage, vous pouvez en créer un. Afin
que la procédure ci-dessous fonctionne, vous devez faire un tour du c6té de BLFS et installer xor r i so qui est dans
le paquet libisoburn.

cd /tnp &&
gr ub- nkr escue --out put=grub-ing.iso &&
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrw bl ank=as_needed grub-ing.iso

8.4.2. Conventions de nommage de GRUB

GRUB utilise sa propre nomenclature de disques et partitions, de laforme (hdn,m), ou n est le numéro du disgue dur
et mlenuméro delapartition. Le numéro du disque dur commence a zéro, mais le numéro dela partition commence a
un pour les partitions normales et a cing pour les partitions étendues. Notez que ceci différe des versions précédentes
ou les deux numéros commencaient a zéro. Par exemple, les partitions sdal et sdb3 correspondent pour GRUB a
(hd0,1) et (hd1,3). Contrairement a Linux, GRUB ne considere pas les lecteurs de cédérom comme des disques durs.
Par exemple, si un CD setrouve sur hdb et un second disque dur sur hdc, ce dernier disque seramalgré tout (hdl).

8.4.3. Réglage de la configuration

GRUB fonctionne en écrivant les données sur le premier secteur physique du disque dur. Ce secteur ne fait partie
d'aucun systeme de fichiers. Les programmes accedent alors aux modules de GRUB dans la partition de démarrage.
L'emplacement par défaut est /boot/grub/.

L'emplacement de |la partition de démarrage est un choix de I'utilisateur qui conditionne la configuration. Une bonne
pratique consiste a avoir une petite partition distincte (la taille suggérée est de 100 Mo) pour les informations
d'amorcage. De cette fagon, chaque construction, que ce soit L FS ou d'autres distributions commercial es, peut accéder
aux mémes fichiers de démarrage et n'importe quel systéme amorceé peut y accéder. Si vous choisissez cette option,
vous aurez besoin de monter la partition séparemment, de déplacer tous les fichiers du répertoire/ boot actuel (par
exemple, le noyau linux que vous venez de construire a I'étape précédente) vers la nouvelle partition. VVous aurez
ensuite besoin de démonter la partition puis de la remonter en tant que / boot . Si vous le faites, assurez-vous de
mettreajour / et c/ f st ab.

L'utilisation de la partition Ifs actuelle fonctionnera également, mais la configuration de plusieurs systemes sera plus
difficile.

En utilisant les informations ci-dessus, déterminez le nom adapté a la partition racine (ou partition de démarrage, sil
en existe une distincte). Pour I'exemple suivant, supposons que la partition racine distincte est sda2.

Installez les fichiers de GRUB dans/ boot / gr ub et paramétrez e secteur d'amorcage :
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Avertissement

La commande suivante va écraser |le chargeur de démarrage actuel. Ne lancez pas lacommande si ce n'est
pas ce que vous désirez, par exemple si vous utilisez un gestionnaire de démarrage extérieur pour géerer le
Master Boot Record (MBR).

grub-install /dev/sda

8.4.4. Creer le fichier de configuration

Générez / boot / grub/ grub. cfg:

cat > /boot/grub/grub.cfg << "ECF"
# Début de /boot/grub/grub.cfg

set defaul t=0

set tineout=5

i nsnod ext 2

set

r oot =( hdo, 2)

menuentry "GNU Li nux, Linux 3.8.1-1fs-7.3" {

}
EOF

i nux /[ boot/vm inuz-3.8.1-1fs-7.3 root=/dev/sda2 ro

Remarque

Du point de vue de GRUB, lesfichiers du noyau sont relatifs ala partition utilisée. Si vous avez utilisé une
partition /boot distincte, supprimez /boot de la ligne linux ci-dessus. Vous devrez aussi modifier la ligne
set root pour pointer vers la partition d'amorcage.

GRUB est un programme extrémement puissant et il offre un tres grand nombre d'options pour démarrer depuis une
large gamme de périphériques, de systemes d'exploitation et de types de partition. Il a aussi beaucoup d'options de
personnalisation telles que les écrans d'accueil graphiques, |es annonces sonores, |'entrée ala souris, etc. Les détails
de ces options vont au-dela des objectifs de cette introduction.

Attention

Il existe une commande, grub-mkconfig qui peut écrire automatiquement un fichier de configuration. Elle
utilise un ensemble de scripts situés dans /etc/grub.d/ et elle détruira les personnalisations que vous aurez
faites. Ces scripts sont d'abord congus pour des distributions qui ne se basent pas sur les sources et ils ne
sont pas recommandés pour LFS. Si vousinstallez une distribution Linux commerciale, il est fort probable
gue ce programme soit lancé. Assurez-vous de sauvegarder votre fichier grub.cfg.
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Chapitre 9. Fin
9.1. Fin

Bienjoué! Lenouveau systeme LFSest install€! Nous vous souhaitons de bien vous amuser avec votre tout nouveau
systeme Linux fabriqué sur mesure.

Une bonne idée serait de créer un fichier / et c/ | f s-r el ease. Avec cefichier, il vous est trés facile (ainsi que
pour nous si vous avez besoin de demander de I'aide) de savoir quelle version de LFS vous avez installé sur votre
systeme. Créez cefichier en lancant :

echo 7.3 > /etc/|fs-rel ease

C'est aussi une bonne idée de créer un fichier pour afficher I'état de votre nouveau systeme, en respectant la Linux
Standards Base (L SB). Pour créer ce fichier, lancez :

cat > /etc/lsb-rel ease << "ECF"

DI STRI B I D="Li nux From Scrat ch"

Dl STRI B_RELEASE="7. 3"

DI STRI B_CODENAME="<votre nom i ci >"

DI STRI B_DESCRI PTI ON="Li nux From Scrat ch"
EOF

Assurez-vous de personnaliser le champ 'DISTRIB_ CODENAME' pour gue ce systéme ne soit que le vétre.

9.2. Enregistrez-vous

Maintenant que vous avez terminélelivre, voulez-vous étre enregistré comme utilisateur de LFS ? Allez directement
sur http://mww.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.php et enregistrez-vous comme utilisateur LFS en entrant
votre nom et la premiére version de LFS que vous ayez utilisée.

Redémarrons sur LFS maintenant.

9.3. Redémarrer le systeme

Maintenant quetousleslogicielsont ééinstallés, il est temps deredémarrer votre ordinateur. Néanmoins, vous devez
savoir certaineschoses. Le systéme que vousavez créedanscelivre est vraiment minimaliste et atoutesleschancesde
nepasavoir lesfonctionnalités dont vous aurez besoin pour continuer. En installant quel ques paguets supplémentaires
apartir du livre BLFS en restant dans |'environnement chroot actuel, vous serez dans une bien meilleure position pour
continuer une fois que vous aurez redémarre votre nouvelle installation LFS. Voici quelques suggestions:

» Un navigateur web en mode texte tel que Lynx vous permettra de lire facilement le livre BLFS dans un terminal
virtuel tout en construisant les paquets dans un autre.
» Lepaquet GPM vous permettra de réaliser des copier/coller dans vos terminaux virtuels.

 Si vous étes dans une situation ou la configuration | P statique ne correspond pas a vos besoins en terme de
réseau, installer des paquets comme dhcpced ou la partie client de dhep peut étre utile.

* Installer sudo peut étre utile pour construire des paguets en tant gu'utilisateur non root et pour installer
facilement |es paguets qui en résultent dans votre noureau systéme.

* Si vous voulez accéder avotre nouveau systeme depuis un environnement graphique confortable, installez
openssh et son prérequis openssl.
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 Pour faicliter le rapatriement de fichiers par Internet, installez wget.
» Si vous avez un ou plusieurs disques ayant une table de partitions GUID (GPT), gptfdisk ou parted seront utiles.
 Enfin, une relecture des fichiers de configuration suivants Simpose aussi a ce moment.
* /etc/bashrc
* /etc/dircolors
* /etc/fstab
* /etc/hosts
* /etcl/inputrc
* /etc/profile
* /etc/resolv.conf
 /etc/vimrc
* /root/.bash_profile
* /root/.bashrc
* /etc/sysconfig/network
* /etc/sysconfig/ifconfig.ethO

Apres cet intermede, démarrons notre toute nouvelle installation LFS pour la premiére fois ! Tout d'abord, quittez
['environnement chroot :

| ogout
Puis, démontez les systémes de fichiers virtuels :

umount -v $LFS/ dev/pts
umount -v $LFS/ dev/ shm

if [ -h $LFS/ dev/shm]; then
i nk=$(readl i nk $LFS/ dev/ shm
umount -v $LFS/ $l i nk
unset |ink
el se
unount -v $LFS/ dev/ shm
fi
unount -v $LFS/ dev
umount -v S$LFS/ proc
umount -v $LFS/ sys

Démontez le systeme de fichiers LFS [ui-méme :
umount -v $LFS
Si plusieurs partitions ont été créées, démontez les autres partitions avant de démonter |a principale, comme ceci :

unmount -v $LFS/ usr
unmount -v $LFS/ hone
unmount -v $LFS
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Maintenant, redémarrez le systéme avec :
shut down -r now

En supposant que le chargeur de démarrage GRUB a été initialisé comme indiqué plus tot, le menu est prét pour
démarrer automatiquement LFS7.3.

Quand le redémarrage est terming, le systéme LFS est fonctionnel et davantage de logiciels peuvent étre installés
pour satisfaire vos besoins.

9.4. Et maintenant ?

Merci d'avoir lu lelivre LFS. Nous espérons que vous avez trouve ce livre utile et que vous en avez appris davantage
sur le processus de création d'un systéme.

Maintenant que le systeme LFS est installé, vous étes peut-étre en train de vous demander « Et ensuite ? » Pour
répondre a cette question, nous vous avons préparé une liste de ressources.

* Maintenance

L es bogues et informations de securité sont rapportés régulierement pour tous les logiciels. Comme un systéeme
LFS est compilé a partir des sources, c'est a vous de prendre en compte ces rapports. Il existe plusieurs
ressources en ligne pour garder trace de tels rapports, quel ques-unes d'entre elles sont indiquées ci-dessous :

* Freecode (http://freecode.conv)

Freecode peut vous prévenir (par email) des nouvelles versions des paquets installés sur votre systeme.

» CERT (Computer Emergency Response Team)

CERT aune liste de diffusion publiant |es alertes de sécurité concernant différents systémes d'exploitation et
applications. Les informations de souscription sont disponibles sur http://mwww.us-cert.gov/cas/signup.html.

* Bugtrag

Bugtraqg est une liste de diffusion divulguant tous les problemes de sécurité informatique. Elle publie les
problémes de sécurité qui viennent d'étre découvert et occasionnellement leurs corrections potentielles. Les
informations de souscription sont disponibles sur http://mwww.securityfocus.com/archive.

» Beyond Linux From Scratch

Lelivre Beyond Linux From Scratch (au-dela de Linux From Scratch) couvre les procédures d'installation d'un
grand nombre de logiciels en dehors du livre LFS. Le projet BLFS est disponible sur http://Ifs.traduc.org/view/
blfs-svn/.

e AstucesLFS

Les astuces LFS sont une collection de documents éducatifs soumis par des volontaires ala communauté LFS.
Ces astuces sont disponibles sur http://mww.linuxfromscratch.org/hints/list.html.

e Listesdediffusion

Il existe plusieurs listes de diffusion LFS auxquelles vous pouvez vous abonner si vous cherchez de l'aide,
voulez suivre les derniers dével oppements, voulez contribuer au projet et plus. Consultez le Chapitre 1 - Listes
de diffusion pour plus d'informations.

* Leprojet de documentation Linux
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Le projet de documentation Linux (LDP) a pour but de favoriser la collaboration concernant |a documentation

de Linux. Le LDP offre une large collection de guides pratiques, livres et pages de manuel. Il est disponible sur
http://fr.tldp.org/.
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Annexe A. Acronymes et Termes

ABI
ALFS
API
ASCII

BIOS
BLFS
BSD
chroot
CMOS
COS
CPU
CRC
CVS
DHCP
DNS
EGA
ELF
EOF
EQN
ext2
ext3
ext4
FAQ
FHS
FIFO
FQDN
FTP
GB
GCC
GID
GMT
HTML
IDE

Application Binary Interface ou Interface binaire-programme
Automated Linux From Scratch
Interface de programmation d'application

American Sandard Code for Information Interchange ou Code américain normalisé pour I'échange
d'information

Basic Input/Output System ou Systeme d'entrées/sorties de base

Beyond Linux From Scratch

Berkeley Software Distribution

change root

Complementary Metal Oxide Semiconductor ou Semiconducteur a oxyde métallique complémentaire
Class Of Service

Central Processing Unit ou Unité centrale de traitement

Contréle de redondance cyclique

Concurrent Versions System ou Systéme de gestion de versions

Dynamic Host Configuration Protocol ou Protocole de configuration dynamique d'adressage serveur
Serveur de nom de domaine

Enhanced Graphics Adapter ou Adaptateur graphique amélioré

Format exécutable et liable

End of File ou Fin defichier

Equation

second extended file system

third extended file system

fourth extended file system

Foire aux questions

Filesystem Hierarchy Standard ou Hiérarchie standard des systémes de fichiers
First-In, First Out

Fully Qualified Domain Name ou Nom de domaine pleinement qualifié
Protocole de transfert de fichiers

Giga-octet

GNU Compiler Collection

| dentificateur de groupe

Temps moyen de Greenwich

Hypertext Markup Language

Integrated Drive Electronics ou Gestion de périphériques a él ectronique intégrée
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|EEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

10 I nput/Output ou Entrées/Sorties

IP Protocole I nternet

IPC Communication interprocessus

IRC Internet Relay Chat ou Service d'échanges textuels en temps réel
SO International Organization for Standardization

| SP Internet Service Provider ou Fournisseur d'acces Internet
KB Kilo-octet

LED Light Emitting Diode ou Diode é ectroluminescente

LFS Linux From Scratch

LSB Linux Standard Base

MB Mega-octet

MBR Master Boot Record ou Secteur d'amorcage

MD5 Message Digest 5

NIC Network Interface Card

NLS Support de lalangue maternelle

NNTP Network News Transport Protocol ou Protocole de transfert UseNet
NPTL Native POSIX Threading Library

0SS Open Sound System

PCH Pre-Compiled Headers

PCRE Perl Compatible Regular Expression

PID | dentificateur de processus

PTY Pseudo terminal

QOs Quality Of Service ou Qualité de service

RAM Random Access Memory ou Mémoire vive

RPC Remote Procedure Call ou Appel de procédure distante
RTC Real Time Clock ou Horloge temps réel

SBU Standard Build Unit

SCO The Santa Cruz Operation

SHA1 Secure-Hash Algorithm 1

TLDP The Linux Documentation Project

TFTP Trivial File Transfer Protocol ou Protocole simplifié de transfert de fichiers
TLS Thread-Local Sorage ou Mémoire locale de thread
uiD | dentificateur utilisateur

umask  user file-creation mask

USB Universal Serial Bus
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utcC
UulD
VC
VGA
VT

Temps universel coordonné

| dentificateur universellement unique
Console Virtuelle

Adaptateur graphique vidéo

Termina virtuel
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Annexe C. Déependances

Lacompilation et I'installation corrects de chaque paquet compilé dans L FS dépend d'un ou plusieurs autres paguets.
Certains paguets participent méme aux dépendances circulaires, c'est-a-dire que le premier paquet dépend du second
qui dépend & son tour du premier. A cause de ces dépendances, |'ordre dans lequel les paguets sont compilés dans
LFS est trésimportant. Le but de cette page est de documenter |es dépendances de chagque paguet compilé dans LFS.

Pour chague paguet que nous compilons, nous avons listé trois, parfois quatre types de dépendances. La premiere
concerne les autres paquets qui doivent étre disponibles afin de compiler et dinstaller le paguet en question. La
deuxiéme concerne les paquets qui, en plus de ceux de la premiére liste, doivent étre disponibles afin de lancer les
suites de test. La troisieme liste de dépendances contient les paguets qui exigent ce paquet pour étre compilés et
installés al'emplacement final avant qu'ils ne soient compilés et installés. Dans la plupart des cas, c'est parce que ces
paquets lieront les chemins aux binaires al'intérieur de leurs scripts. Sils ne sont pas compilés dans un certain ordre,
ceci pourrait aboutir & ce que des chemins vers /tools/bin/[binaire] soient placés al'intérieur de scripts installés dans
le systeme final. Celan'est évidemment pas souhaitable.

La derniere indique les dépendances facultatives qui ne sont pas destinées a LFS mais qui pourraient étre utiles a
I'utilisateur. Ces paquets peuvent avoir eux-mémes des dépendances supplémentaires obligatoires ou facultatives.
Pour ces dépendances, |a pratique recommandée consiste alesinstaller aprés avoir terminélelivre LFS puisarevenir
en arriére pour reconstruire le paguet LFS. Dans certains cas, laréinstallation est traitée dans BLFS.

Autoconf

Dépendances de Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed et Texinfo
I'installation :

Dépendancesdelasuite  Automake, Diffutils, Findutils, GCC et Libtool
detests:

Doit éreinstallée Automake
préalablement :

Dépendances Emacs
facultatives.

Automake

Dépendances de Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed et Texinfo
I'installation :

Dépendancesdelasuite  Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext,
detests: Gzip, Libtool et Tar.

Doit éreinstallée Aucune
préalablement :

Dépendances Aucune
facultatives:
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Bash

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Binutils

Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Bison

Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Bzip2
Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses,
Patch, Readline, Sed et Texinfo
Shadow

Aucune

Xorg

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed,
Texinfo et Zlib
DejaGNU et Expect

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make et Sed
Diffutils et Findutils
Flex, Kbd et Tar

Doxygen (suite de tests)

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make et Patch
Aucune
Aucune

Aucune
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Coreutils
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, Patch, Perl, Sed et
I'installation : Texinfo
Dépendancesdelasuite  Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow et Util-linux
detests:
Doit étreinstallée Bash, Diffutils, Findutils, Man-DB et Udev
préalablement :
Dépendances Perl Expect et |O: Tty modules (pour la suites de tests)
facultatives:
DejaGNU
Dépendances de Bash, Coredtils, Diffutils, GCC, Grep, Make et Sed
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Pasde suite de tests disponible
detests:
Doit éreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Diffutils
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Diffutils, Perl
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Expect
Dépendancesde Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed et Tcl
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit éreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
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E2fsprogs

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

File
Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Findutils

Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Flex

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Sed, Texinfo
et Util-linux
procps-ng, Psmisc

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Zlib
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
DgaGNU, Diffutils et Expect
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed et Texinfo
Bison et Gawk
|PRoute2, Kbd et Man-DB

Aucune
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Gawk

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Gcc

Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

GDBM

Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Gettext

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed and, Texinfo
Diffutils
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep,
M4, Make, MPC, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar et Texinfo
DejaGNU et Expect

Aucune

CLooG-PPL, GNAT et PPL

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make et Sed
Aucune
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Diffutils, Perl et Tcl
Automake

Aucune
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Glibc

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

GMP

Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Grep

Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Groff

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, en-tétesde I'API
Linux, Make, Perl, Sed et Texinfo
File

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed et
Texinfo
Aucune

MPFR, GCC

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed et
Texinfo

Gawk

Man-DB

Pcre, Xorg et CUPS

Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed et Texinfo
Pas de suite de tests disponible
Man-DB et Perl

GPL Ghostscript
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GRUB
Dépendancesde Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses,
I'installation : Sed, Texinfo et Xz
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Gzip
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
I'installation :
Dépendancesdela suite  Diffutils, less
detests:
Doit éreinstallée Man-DB
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
lana-Etc
Dépendances de Coreutils, Gawk et Make
I'installation :
Dépendances dela suite Pas de suite de tests disponible
detests:
Doit éreinstallée Perl
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Inetutils
Dépendancesde Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo et
I'installation : Zlib
Dépendancesdelasuite  Pasde suite de tests disponible
detests:
Doit étreinstallée Tar
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
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IProute?2

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Kbd

Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Kmod

Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Less

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make et en-té&esde I'API Linux
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Sed, Xz-Utils,
Zlib

Pas de suite de tests disponible

Udev

Aucune

Bash, Binutils, Coredutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses et Sed
Pas de suite de tests disponible
Gzip

Pcre
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Libpipeline
Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Libtool

Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Linux Kernel

Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

M4

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Pas de suite de tests disponible
Man-DB

Aucun

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Findutils
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Kmod, Make,
Ncurses, Perl et Sed
Pas de suite de tests disponible

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
Diffutils

Autoconf et Bison

libsigsegv
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Make
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Perl et procps-ng
detests:
Doit éreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Man-DB
Dépendances de Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff, Gzip,
I'installation : Less, Libpipeline, Make, Sed et Xz

Dépendancesdelasuite  Non lancé. Exige les paquets de suite de tests de Man-DB
detests:

Doit étreinstallée Aucune
préalablement :

Dépendances Aucune
facultatives:
Man-Pages
Dépendances de Bash, Coreutils et Make
I'installation :
Dépendances dela suite Pas de suite de tests disponible
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
MPC
Dépendancesde Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, MPFR, Sed
I'installation : et Texinfo
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit éreinstallée GCC
préalablement :
Dépendances Aucun
facultatives:

257



Linux From Scratch - Version 7.3

MPFR
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed et
I'installation : Texinfo
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit éreinstallée GCC
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Ncurses
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch et Sed
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Pasde suite de tests disponible
detests:
Doit étreinstallée Bash, GRUB, Inetutils, Less, procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux et Vim
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Patch
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make et Sed
I'installation :
Dépendances dela suite Pas de suite de tests disponible
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Ed
facultatives:
Perl
Dépendancesde Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Groff, Make, Sed et Zlib
I'installation :
Dépendances dela suite lana-Etc et procps-ng
detests:
Doit éreinstallée Autoconf
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
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Pkg-config

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Po pt
Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

procps-ng

Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Psmisc

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Popt et Sed
Aucun
Kmod

Aucun

Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make
Diffutils et Sed
Pkg-config

Aucun

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Ncurses
DgaGNU
Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Aucune
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Readline
Dépendancesde Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed et
I'installation : Texinfo
Dépendancesdelasuite  Pasde suite detests disponible
detests:
Doit étreinstallée Bash
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Sed
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed et Texinfo
I'installation :
Dépendancesdela suite  Diffutils et Gawk
detests:
Doit éreinstallée E2fsprogs, File, Libtool et Shadow
préalablement :
Dépendances Cracklib
facultatives:
Shadow
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make
I'installation : et Sed
Dépendances dela suite Pas de suite de tests disponible
detests:
Doit étreinstallée Coreutils
préalablement :
Dépendances Acl, Attr, Cracklib, PAM
facultatives:
Sysklogd
Dépendancesde Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Patch
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Pasde suite de tests disponible
detests:
Doit éreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
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Sysvinit
Dépendances de Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Sed
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Pasde suite detests disponible
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Tar
Dépendances de Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed et
I'installation : Texinfo
Dépendancesdelasuite  Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk et Gzip
detests:
Doit éreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Tcl
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make et Sed
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit éreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
Texinfo
Dépendancesde Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch et Sed
I'installation :
Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:
Doit étreinstallée Aucune
préalablement :
Dépendances Aucune
facultatives:
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Udev

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Util-linux
Dépendances de
I'installation :

Dépendances de la suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Vim
Dépendances de
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit éreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:

Xz

Dépendancesde
I'installation :

Dépendances dela suite
detests:

Doit étreinstallée
préalablement :

Dépendances
facultatives:
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Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Kmod, Make et Sed
Pas de suite de tests disponible
Aucune

Glib, Pi-Utils, Python, Systemd, USB-Utils

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make,
Ncurses, Sed et Zlib
Pas de suite de tests disponible

Aucune

Aucune

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses et Sed
Aucune
Aucune

Xorg, GTK+2, LessTif, Python, Tcl, Ruby et GPM

Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc et Make.
Aucune
GRUB, Kmod, Man-DB, Udev

Aucune
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Zlib
Dépendances de Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make et Sed
I'installation :

Dépendancesdelasuite  Aucune
detests:

Doit éreinstallée File, Kmod, Perl et Util-linux
préalablement :

Dépendances Aucune
facultatives:
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Annexe D. Scripts de démarrage et de
sysconfig version-20130123

L es scripts dans cette annexe sont listés dans le répertoire ou ils résident normalement. L'ordreest / et ¢/ rc. d/
init.d,/etc/sysconfig,/etc/sysconfig/network-devices et/etc/sysconfig/ network-
devi ces/ servi ces. A l'intérieur de chague section, les fichiers sont listés dans I'ordre ou ils sont normalement

appelés.
D.1. /etc/rc.d/init.d/rc

Lescriptr ¢ est le premier script appelé par init et il initialise le processus de démarrage.

#1/ bi n/ bash
HERHHHHH T H T H R H T H R H R R R
# Begin rc

#

# Description : Main Run Level Control Scri pt

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@i nuxfronmscratch. org

# : DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

HERHHHHH T H T H T H T R H R R

/1ib/lsb/init-functions

print_error_nsg()

{
| og failure_mnsg
# $i is set when called
MSG="FAI LURE: \ n\ nYou shoul d not be reading this error nessage.\n\n"
MSG="${M5G It means that an unforeseen error took place in\n"
MSG="${ MG ${i },\ n"
MSG="${ M5G whi ch exited with a return value of ${error_val ue}.\n"
MSG="${M5G | f you're able to track this error down to a bug in one of\n"
MSG="${M5G}the files provided by the files provided by\n"
MSG="${ M5G t he ${DI STRO M NI} book, please be so kind to informus at\n"
MSG=" ${ M5G} ${ DI STRO_CONTACT}. \ n"
| og_failure_nsg "${M5G"
log info_nmsg "Press Enter to continue..."
wait_for _user

}

check_script _status()

{

# $i is set when called

if [ ! -f ${i} ]; then
| og_warning_nmsg "${i} is not a valid symink."
conti nue

fi
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if [ ! -x ${i} ]; then
| og_warning_nmsg "${i} is not executable, skipping."

conti nue
fi
}
run()
{
if [ -z $interactive ]; then
${1} ${2}
return $?
fi
while true; do
read -p "Run ${1} ${2} (Yes/no/continue)? " -n 1 runit
echo
case ${runit} in
c| ©
i nteracti ve=""
${i} ${2}
ret =${?}
br eak;
n| N
return O
yl v
${i} ${2}
ret =${?}
br eak
esac
done
return $ret
}

# Read any | ocal settings/overrides
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] &% source /etc/sysconfig/rc.site

DI STRO=${ DI STRO: - " Li nux From Scratch"}

DI STRO_CONTACT=${ DI STRO_CONTACT: -"| fs-dev@ i nuxfronscratch.org (Registration required)"}
DI STRO M NI =${ DI STRO M NI : - "LFS"}

| PROVPT=${ | PROVPT: - “no"}

# These 3 signals will not cause our script to exit
trap "" INT QU T TSTP

[ "${1}" 1="" ] && runlevel =${1}
if [ "${runlevel}" == "" ]; then

echo "Usage: ${0} <runlevel >" >&2
exit 1
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fi

previ ous=${ PREVLEVEL}

[ "${previous}" == "" ] && previous=N
if [ ! -d/etc/rc.d/rc${runlevel}.d ]; then
log_info_nsg "/etc/rc.d/rc${runlevel}.d does not exist.\n"
exit 1
fi
if [ "$runlevel” == "6" -0 "$runlevel" == "0" ]; then | PROWT="no"; fi
# Note: In ${LOGLEVEL:-7}, it is ':' 'dash' '7', not mnus 7
if [ "$runlevel" == "S" ]; then

[ -r /etc/sysconfig/console | &% source /etc/sysconfig/console
dnesg -n "${LOGLEVEL:-7}"
fi

if [ "${IPROWPT}" == "yes" -a "${runlevel}" == "S" ]; then
# The total length of the distro wel come string, wthout escape codes
w en=${W en: - $(echo "Wl cone to ${DISTRG" | wc -c )}
wel come_nessage=${wel cone_nessage: - "Vl cone to ${I NFCG ${ DI STRC ${ NORVAL} "}

# The total length of the interactive string, wthout escape codes
ilen=${ilen:-$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )}
i _nmessage=${i _nessage:-"Press ' ${FAI LURE} | ${ NORVAL}' to enter interactive startup"}

# dcol and icol are spaces before the nmessage to center the nessage

# on screen. itine is the ampbunt of wait time for the user to press a key
weol =$(( ( ${COLUMNS} - ${wlen} ) / 2))

icol =$(( ( ${COLUWNS} - ${ilen} ) / 2))

itime=${itine:-"3"}

echo -e "\n\n"

echo -e "\\033[ ${wcol } G{ wel cone_nessage}"

echo -e "\\033[${icol } Gb{i _nmessage} ${ NORVAL} "

echo ""

read -t "${itime}" -n 1 interactive 2>&l > /dev/ nul

fi

# Make | ower case

[ "${interactive}" == "1" ] & interactive="i"

[ "${interactive}” I="i" ] & interactive=""

# Read the state file if it exists fromrunlevel S

[ -r /var/run/interactive ]| &&% source /var/run/interactive

# Attenpt to stop all services started by the previous runlevel,

# and killed in this runlevel

if [ "${previous}" = "N' ]; then
for i in $(ls -v /fetc/rc.d/rcH{runlevel}.d/ K~ 2> /dev/null)
do

check_scri pt _status

suf fix=${i#/ etc/rc.d/rc$runlevel.d/ K 0-9][0-9]}
prev_start=/etc/rc.d/ rc$previous. d/ S[0-9][0-9] $suf fi x
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sysinit_start=/etc/rc.d/rcS.d/ S[0-9][0-9] $suffi x

if [ "${runlevel}" !="0" -a "${runlevel}" 1= "6" ]; then
if [ ! -f ${prev_start} -a ! -f ${sysinit_start} ]; then
MSG="WARNI NG \ n\ n${i} can't be "
MSG="${ M5G execut ed because it was not
MSG="${ M5G} not started in the previous "
MSG="${ M5G runl evel (${previous})."
| og_war ni ng_nsg " $MSG'
conti nue
fi
fi

run ${i} stop
error_val ue=${ ?}

if [ "${error_value}" !'="0" ]; then print_error_nsg; fi
done
fi
if [ "${previous}" == "N' ]; then export |IN_BOOT=1; fi
if [ "$runlevel" == "6" -a -n "${FASTBOOT}" ]; then
t ouch /fast boot
fi

# Start all functions in this runlevel
for i in $( Is -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S* 2> /dev/null)
do
if [ "${previous}" = "N' ]; then
suf fix=${i#/ etc/rc.d/rc$runlevel.d/ S[0-9][0-9]}
stop=/etc/rc.d/ rc$runl evel .d/ K[ 0-9][0-9] $suffi x
prev_start=/etc/rc.d/ rc$previous. d/ S[0-9][0-9] $suf fi x

[ -f ${prev_start} -a ! -f ${stop} ] && continue
fi

check_scri pt _status
case ${runlevel} in

0] 6)
run ${i} stop

*)

run ${i} start
esac
error_val ue=${ ?}

if [ "${error_value}" !'="0" ]; then print_error_nsg; fi
done

# Store interactive variable on swwtch fromrunlevel S and renpve if not

if [ "${runlevel}" == "S" -a "${interactive}” == "i" ],; then
echo "interactive=\"i\"" > /var/run/interactive
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el se
rm-f /var/run/interactive 2> /dev/nul
fi
# Copy the boot log on initial boot only
if [ "${previous}" == "N'" -a "${runlevel}" 1= "S" ]; then
cat /run/var/bootlog >> /var/| og/ boot. | og

# Mark the end of boot
echo "-------- " >> /[var/| og/ boot .| og

# Renove the tenporary file
rm-f /run/var/bootl og 2> /dev/ nul
fi

# End rc

D.2. /lib/lsb/init-functions

#!/ bi n/ sh
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R

http://w nterdrache. de/ | i nux/ newboot /i ndex. ht m

The file should be located in /lib/lsb

#

# Begin /lib/lsb/init-funtions

#

# Description : Run Level Control Functions

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# : DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

# Not es : Wth code based on Matthi as Benkmann's sinpleinit-nmsb
#

#

#

#

BHHBHBHHBHHHHBH AR H BB H BB H R R R A R R R R

## Envi ronmental setup

# Setup default values for environnent
umask 022

export PATH="/bi n:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

## Screen D nensi ons

# Find current screen size

if [ -z "${COLUWNS}" ]; then
COLUWNS=$(stty size)
COLUMNS=8${ COLUMNSH##* }

fi

# When using renote connections, such as a serial port, stty size returns O
if [ "${COLUMNS}" = "0" ]; then

COLUWMNS=80
fi
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## Measurenents for positioning result nessages
COL=$( (${ COLUWS} - 8))
WCOL=$((${COL} - 2))

## Set Cursor Position Commands, used via echo
SET_COL="\\033[ ${COL} G’ # at the $COL char
SET_WCOL="\\033[ ${ WO} G' # at the $WCOL char
CURS_UP="\\033[ 1A\\ 033[ 0G' # Up one line, at the 0'th char
CURS_ZERO="\\ 033[ 0G'

## Set col or commands, used via echo
Pl ease consult “~man consol e codes for nore information
under the "ECMA-48 Set G aphics Rendition” section

Warni ng: when switching froma 8bit to a 9bit font,
the Iinux console will reinterpret the bold (1;) to
the top 256 gl yphs of the 9bit font. This does

not affect framebuffer consol es

H HH O H HH

NORMAL="\\ 033[ 0; 39
SUCCESS="\\ 033[ 1; 32nt
WARNI NG="\\ 033[ 1; 33’
FAI LURE="\\ 033[ 1; 31nt
I NFO="\\ 033[ 1; 36nt

BRACKET="\\ 033[ 1; 34nt

St andard consol e grey
Success is green

War ni ngs are yel | ow
Failures are red
Information is |ight cyan
Brackets are bl ue

HHOHHH R

# Use a col ored prefix

BMPREFI X=" "

SUCCESS_PREFI X="${ SUCCESS} * ${NORVAL}"
FAI LURE_PREFI| X="${ FAl LURE} ***** ${ NORVAL} "
WARNI NG_PREFI X="${ WARNI NG *** ${NORMAL}"

SUCCESS _SUFFI X="${ BRACKET} [ ${ SUCCESS} OK  ${ BRACKET} ] ${ NORVAL} "
FAI LURE_SUFFI X="${ BRACKET} [ ${ FAI LURE} FAIL ${ BRACKET}] ${ NORVAL}"
WARNI NG_SUFFI X=" ${ BRACKET} [ ${ WARNI NG} WARN ${ BRACKET} ] ${ NORMAL} "

BOOTLOG=/ r un/ var / boot | og
Kl LLDELAY=3

# Set any user specified environnment variables e.g. HEADLESS

[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && . /etc/sysconfig/rc.site
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BHHBHBHABHBHHBH R H BB H BB H R R R R R R R R R R

# start_daenon()

# Usage: start_daenon [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathname [args...]

Purpose: This runs the specified programas a daenon

Return val ues (as defined by LSB exit codes):
O - programis running or service is K
1 - generic or unspecified error

HoHHHH HHHHHHH

269

Inputs: -f: (force) run the programeven if it is already running.
-n nicelevel: specify a nice level. See 'man nice(1)'.
-p pidfile: use the specified file to determ ne PIDs.
pat hname: the conplete path to the specified program
args: additional arguments passed to the program (pathnane)

HHHHHHHHHHHHH R



#
#

2 -
5 -

i nval id or excessive argunent(s)

programis not

install ed
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#
#

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
start_daenon()

{

| ocal
| ocal ni
| ocal pi
| ocal pi
| ocal

force=

retval =

ce="0"
dfile=""
dlist=""

# Process arguments

while tr
do

ue

case "${1}" in

esac
done

_f)
force="1"
shift 1

ni ce="${2}
shift 2

-p)

pi dfile="${2}"

shift 2

_*)

*)

progr ane" ${ 1} "

br eak

# Check for a valid program

if [ !
# Execut

if [ -z
if [

el se

-e "${program" 1;

e
"${force}" 1;

-z "${pidfile}" 1;

t hen
t hen

then return 5; fi

# Determne the pid by discovery

pi dlist="pidofproc "${1}""

retval ="${?}"

# The PID file contains the needed Pl Ds

# Note that
# however, it

by LSB requirenent,

i'S not

used by the current

t he pat h nust

pidlist="pidofproc -p "${pidfile}" "${1}""

retval ="${?}"
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fi

# Return a value ONLY

# 1t is the init script's (or distribution's functions)
# to | og messages!

case "${retval}" in

Linux From Scratch - Version 7.3

responsibilty

be interpreted

0)
# Programis already running correctly, this is a
# successful start.
return O

1)
# Programis not running, but an invalid pid file exists
# renmove the pid file and conti nue
rm-f "${pidfile}"

3)
# Programis not running and no pidfile exists
# do nothing here, let start_deanon conti nue.

*)
# O hers as returned by status val ues shall not
# and returned as an unspecified error
return 1

esac

fi

# Do the start!
nice -n "${nicel" "${@"
}

BHHBHBHABHBHHBH R H BB B H R R R R R R R R R A

# kill proc()
# Usage: killproc [-p pidfile] pathnane [signal]

Pur pose: Send control signals to running processes
Inputs: -p pidfile, uses the specified pidfile
pat hname, pathnanme to the specified program

signal, send this signal to pathnane

Return val ues (as defined by LSB exit codes):

successful ly

HHHHHHHHHHHHHHH

0 - program (pat hname) has stopped/is already stopped or a
runni ng program has been sent specified signal and stopped

HHHHH HHHHH R HHH

1 - generic or unspecified error

2 - invalid or excessive argument(s)

5 - programis not installed

7 - programis not running and a signal was supplied
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
killproc()
{
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| ocal pidfile

| ocal program

| ocal prefix

| ocal prognane

| ocal signal ="- TERM
| ocal fallback="-KILL"
| ocal nosig

| ocal pidli st

| ocal retval

| ocal pid

| ocal del ay="30"

| ocal pi ddead

| ocal dtine

# Process arguments

whil e true; do
case "${1}" in
-P)
pi dfil e="${2}"
shift 2
*)
progr ane" ${ 1} "
if [ -n"${2}" ]; then
si gnal ="${2}"
fal | back=""
el se
nosi g=1
fi
# Error on additional argunents
if [ -n"${3}" ]; then
return 2
el se
br eak
fi
esac
done

# Check for a valid program
if [ ! -e "${progran}” ]; then return 5; fi

# Check for a valid signa
check_si gnal "${signal}"
if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 2; fi

# CGet a list of pids

if [ -z "${pidfile}" ]1; then
# determine the pid by discovery
pi dlist="pidofproc "${1}""
retval ="${?}"

el se
# The PID file contains the needed PIDs
# Note that by LSB requirenent,
# however, it is not used by the current
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pidlist="pidofproc -p "${pidfile}" "${1}""
retval ="${?}"
fi

# Return a value ONLY

# 1t is the init script's (or distribution's functions) responsibilty
# to | og messages!

case "${retval}" in

0)
# Programis running correctly
# Do nothing here, let killproc continue.
1)
# Programis not running, but an invalid pid file exists
# Renmove the pid file.
rm-f "${pidfile}"
# This is only a success if no signal was passed.
if [ -n "${nosig}" ]; then
return O
el se
return 7
fi
3)
# Programis not running and no pidfile exists
# This is only a success if no signal was passed.
if [ -n"${nosig}" ]; then
return O
el se
return 7
fi
*)

# Others as returned by status values shall not be interpreted
# and returned as an unspecified error
return 1

esac

# Performdifferent actions for exit signals and control signals
check_sig_type "${signal}"

if [ "${?}" -eq "0" ]; then # Signal is used to term nate the program

# Account for enpty pidlist (pid file still exists and no
# signal was given)
if [ "${pidlist}" '="" ]; then

# Kill the Iist of pids
for pidin ${pidlist}; do

kill -0 "${pid}" 2> /dev/null
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if [ "${?}" -ne "0" ]; then

# Process is dead, continue to next and assunme all is well
conti nue

el se
kill "${signal}" "${pid}" 2> /dev/nul

# Wit up to ${del ay}/ 10 seconds to for "${pid}" to
# termnate in 10ths of a second

while [ "${delay}" -ne "0" ]; do

kill -0 "${pid}" 2> /dev/null || piddead="1"
if [ "${piddead}" = "1" ]; then break; fi
sleep 0.1
del ay="%$(( ${delay} - 1))"
done
# If a fallback is set, and programis still running, then
# use the fall back
if [ -n"${fallback}" -a "${piddead}" != "1" ]; then
kill "${fallback}" "${pid}" 2> /dev/nul
sleep 1
# Check again, and fail if still running
kill -0 "${pid}" 2> /dev/null && return 1

fi
fi
done
fi

# Check for and renove stale PID files.

if [ -z "${pidfile}" ]1; then
# Find the basenanme of $program
prefix="echo "${program}" | sed 's/[~]*$//"'"
progname="echo "${progran}" | sed "s@{prefix}@@"

if [ -e "/var/run/${prognane}.pid" ]; then
rm-f "/var/run/${prognane}.pid" 2> /dev/nul
fi
el se
if [ -e "${pidfile}" ]; then rm-f "${pidfile}" 2> /dev/null; fi
fi

# For signals that do not expect a programto exit, sinmply
# let kill doit's job, and evaluate kills return for val ue

el se # check_sig type - signal is not used to term nate program
for pidin ${pidlist}; do
kill "${signal}" "${pid}"
if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 1; fi

done
fi
}
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
# pi dof proc() #
# Usage: pidofproc [-p pidfile] pathname #
# #
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Purpose: This function returns one or nore pid(s) for a particul ar daenon

Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof
pat hname, path to the specified program

Return val ues (as defined by LSB status codes):
O - Success (PIDs to stdout)
1 - Programis dead, PIDfile still exists (remaining PlDs output)
3 - Programis not running (no output)
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
pi dof proc()
{

#
#
#
#
#
#
#
#
#

HHOHHHHHH R

| ocal pidfile

| ocal program

| ocal prefix

| ocal prognane

| ocal pidli st

| ocal | pids

| ocal exitstatus="0"

# Process arguments
while true; do
case "${1}" in

-p)
pi dfile="${2}"
shift 2

*
)
progr ane" ${ 1} "
if [ -n"${2}" ]; then
# Too many argunents
# Since this is status, return unknown
return 4
el se
br eak
fi
esac
done

#1f a PIDfile is not specified, try and find one.
if [ -z "${pidfile}" ]1; then

# Cet the progranis basenane

prefix="echo "${progranm}" | sed 's/[~]*$//"'"

if [ -z "${prefix}" ]; then

pr ognanme="${ pr ogr an} "
el se

progname="echo "${progran}" | sed "s@{prefix}@@"
fi

#1f a PIDfile exists with that name, assunme that is it.
if [ -e "/var/run/${prognane}.pid" ]; then

pi dfi | e="/var/run/ ${prognane}. pi d"
fi
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fi

# If a PIDfile is set and exists, use it.
if [ -n"${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then

# Use the value in the first line of the pidfile
pidlist="/bin/head -nl1 "${pidfile}""
# This can optionally be witten as 'sed 1q' to repalce 'head -nl'
# shoul d LFS nove /bin/head to /usr/bin/head

el se
# Use pi dof
pi dl i st ="pi dof "${progran}""

fi

# Figure out if all listed PIDs are running.
for pidin ${pidlist}; do
kill -0 ${pid} 2> /dev/nul

if [ "${?}" -eq "0" ]; then
| pi ds="${I pi ds}${pid} "
el se
exi tstatus="1"
fi
done

if [ -z "${lpids}" -a! -f "${pidfile}" ]; then
return 3
el se
echo "${I pids}"
return "${exitstatus}"
fi
}

BHHBHBHABHBHHBH R H BB B H R R R R R R R R R A

# statusproc() #
# Usage: statusproc [-p pidfile] pathnane #
# #
# Purpose: This function prints the status of a particul ar daenon to stdout #
# #
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof #
# pat hname, path to the specified program #
# #
# Return val ues: #
# 0O - Status printed #
# 1 - Input error. The daenmon to check was not specified. #

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
st at usproc()

{

| ocal pidfile
| ocal pidli st

if [ "${#}" ="0" ]; then
echo "Usage: statusproc [-p pidfle] {progran}”
exit 1

fi
# Process arguments
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whil e true; do
case "${1}" in

-p)
pi dfile="${2}"
shift 2

*
)
if [ -n"${2}" ]; then
echo "Too many arguments”
return 1
el se
br eak
fi

esac
done

if [ -n "${pidfile}" ]; then
pidlist="pidofproc -p "${pidfile}" $@
el se
pi dl i st ="pi dof proc $@
fi

# Trimtrailing blanks
pidlist="echo "${pidlist}" | sed -r 's/ +$//'"

base="${ 1##*/}"

if [ -n "${pidlist}" ]; then
/bin/echo -e "${I NFO ${base} is running with Process" \
"I'D(s) ${pidlist}.S${NORVAL}"
el se
if [ -n "${base}" -a -e "/var/run/ ${base}.pid" ]; then
/'bin/echo -e "${WARNING ${1} is not running but" \
"/var/run/ ${base}.pid exists.${ NORVAL}"
el se
if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then
/bin/echo -e "${WARNI NG ${1} i s not running" \
"but ${pidfile} exists.${NORVAL}"
el se
/bin/echo -e "${INFO ${1} is not runni ng. ${ NORMAL}"
fi
fi
fi
}

BHHBHBHABHBHHBH BB B R R R R R R R R R R

# timespec() #
# #
# Purpose: An internal utility function to format a ti mestanp #
# a boot log file. Sets the STAVP vari abl e. #
# #
# Return value: Not used #
HERHHHHH T H T H R H R R H R H R

ti mespec()

277



Linux From Scratch - Version 7.3

STAMP="$(echo “date +"% 9% % % z" " hostname’) "
return O

}

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
| og_success_nsg()
Usage: | og_success_nsg [ "nessage"]

Purpose: Print a successful status nmessage to the screen and
a boot log file.

I nputs: $@- Message

HHOHHHHHH R
HHOHHHHHH R

Return val ues: Not used
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
| og_success_nsg()

{
/bin/echo -n -e "${BWREFI X} ${ @ "
/ bi n/ echo -e "${ CURS_ZERC ${ SUCCESS PREFI X} ${ SET_COL} ${ SUCCESS_SUFFI X} "

# Strip non-printable characters fromlog file
| ognmessage="echo "${@" | sed 's/\\\033["a-zA-Z]*.//g

ti mespec
/ bin/fecho -e "${STAMP} ${l ogmessage} OK' >> ${BOOTLOG

return O

| og_success_nsg2()

/bin/echo -n -e "${BWREFI X} ${ @ "
/ bi n/ echo -e "${ CURS_ZERC ${ SUCCESS PREFI X} ${ SET_COL} ${ SUCCESS_SUFFI X} "

echo " OK" >> ${BOOTLOG

return O

}

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
| og failure_nsg()
Usage: |log_failure_nsg ["nessage"]

Purpose: Print a failure status nmessage to the screen and
a boot log file.

Inputs: $@- Message

HHOHHHHHH R
HHOHHHHHH R

Return val ues: Not used
HUBHBHSEHEH R R R R R R R R R
| og failure_nsg()

{
/bin/echo -n -e "${BWREFI X} ${ @ "
/ bi n/ echo -e "${ CURS_ZERC ${ FAl LURE_PREFI X} ${ SET_COL} ${ FAl LURE_SUFFI X} "

# Strip non-printable characters fromlog file
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ti mespec
| ogmessage="echo "${@" | sed 's/\\\033["a-zA-Z]*.//g
/bin/echo -e "${STAMP} ${l ogmessage} FAIL" >> ${BOOTLOG

return O
}
| og failure_nsg2()
{
/bin/echo -n -e "${BWREFI X} ${ @ "
/ bi n/ echo -e "${ CURS_ZERQC} ${ FAl LURE_PREFI X} ${ SET_COL} ${ FAl LURE_SUFFI X} "
echo "FAIL" >> ${BOOTLOG
return O
}

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
| og_war ni ng_nsg()
Usage: | og_warning_nsg ["nessage"]

Purpose: Print a warning status nmessage to the screen and
a boot log file.

H HH O H HH
H HH O H HH

Return val ues: Not used
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
| og_war ni ng_nsg()

{
/bin/echo -n -e "${BWREFI X} ${ @ "
/ bi n/ echo -e "${ CURS_ZERC} ${ WARNI NG_PREFI X} ${ SET_COL} ${ WARNI NG_SUFFI X} "
# Strip non-printable characters fromlog file
| ognmessage="echo "${@" | sed 's/\\\033["a-zA-Z]*.//g
ti mespec
/bin/echo -e "${STAMP} ${l ogmessage} WARN' >> ${BOOTLOG
return O
}

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
l og_info_nsg()
Usage: |og_info_nmsg nessage

a boot log file. Does not print a trailing newine character.

H HH O H HH

#
#
#
# Purpose: Print an information nessage to the screen and
#
#
#

Return val ues: Not used
HHHBHESHES TSR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R #
| og_info_nsg()

{
/bin/echo -n -e "${BWPREFI X} ${ @ "

# Strip non-printable characters fromlog file

| ogmessage="echo "${@" | sed 's/\\\033["a-zA-Z]*.//g
ti mespec

/bin/echo -n -e "${STAMP} ${| ognmessage}" >> ${BOOTLOG
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return O
}
l og_info_nmsg2()
{
/bin/echo -n -e "${@"
# Strip non-printable characters fromlog file
| ogmessage="echo "${@" | sed 's/\\\033["a-zA-Z]*.//g" "~
/ bin/echo -n -e "${l ognessage}" >> ${BOOTLOG
return O
}

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
eval uate_retval ()
Usage: Evaluate a return value and print success or failyure as appropriate

Pur pose: Conveni ence function to term nate an i nfo nmessage

HHOHHH R

#
#
#
#
#
#

Return val ues: Not used
HUBHBHSHEH R R R R R R R R R
eval uate_retval ()

{
| ocal error_val ue="${?}"
if [ ${error_value} = 0 ]; then
| og_success_nsg2
el se
| og_failure_nsg2
fi
}

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
# check_signal ()
# Usage: check_signal [ -{signal} | {signal} ]

F*

Pur pose: Check for a valid signal. This is not defined by any LSB draft,
however, it is required to check the signals to deternmne if the
signals chosen are invalid argunments to the other functions.

Ret urn val ues:
0 - Success (signal is valid
1 - Signal is not valid
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
check_si gnal ()

{

HoHHHH HHHHHHH

#
#
#
#
# I nputs: Accepts a single string value in the formor -{signal} or {signal}
#
#
#
#

| ocal valsig

# Add error handling for invalid signals

val sig="-ALRM -HUP -INT -KILL -PIPE -POLL - PROF - TERM - USRL - USR2"

val si g="${val si g} -VTALRM - STKFLT - PM\R - W NCH - CHLD - URG - TSTP - TTI N'
val si g="${val sig} -TTQU - STOP - CONT -ABRT -FPE -ILL -QU T - SEGV - TRAP"
val si g="${val sig} -SYS -EMI -BUS -XCPU -XFSZ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9"

280



Linux From Scratch - Version 7.3

val si g="${val sig} -11 -13 -14 -15"

echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/nul
if [ "${?}" -eq "0" ]; then

return O
el se

return 1

fi
}

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
# check_sig_type()
# Usage: check_signal [ -{signal} | {signal} ]

Purpose: Check if signal is a programterm nation signal or a control signa
This is not defined by any LSB draft, however, it is required to
check the signals to determine if they are intended to end a
programor sinply to control it.

I nputs: Accepts a single string value in the formor -{signal} or {signal}

Ret ur n val ues:
O - Signal is used for programtermnation
1 - Signal is used for program control
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
check_sig_type()

HH O HHHHHHH R
HHHHHHHHHHH R

{
| ocal valsig
# The list of termination signals (limted to generally used itens)
val sig="-ALRM - I NT -KILL -TERM -PWR -STOP -ABRT -QUIT -2 -3 -6 -9 -14 -15"
echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/nul
if [ "${?}" -eq "0" ]; then
return O
el se
return 1
fi
}
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
# wait_for_user() #
# #
# Purpose: Wait for the user to respond if not a headl ess system #
# #

HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
wait _for_user()

{
# Wait for the user by default
[ "${HEADLESS=0}" = "0" ] && read ENTER
return O
}
HHHHBHHH AR HH B H B H B H B H B H B H B H R H R H R H R H R H R R R R R R R
# is_true() #
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# #
# Purpose: Utility to test if a variable is true | yes | 1 #
# #
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
is_true()
{
[ "$1" ="1" ] || [ "$1" = "yes" ] || [ "$1" ="true" ] [| [ "$1" ="y" ] ||
[ "$1" = "t" ]
}

# End /1ib/lsb/init-functions

D.3. /etc/rc.d/init.d/functions

#!/ bi n/ sh
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R

http://w nterdrache. de/ | i nux/ newboot /i ndex. ht m

This file is only present for backward BLFS conpatibility

# Begi n boot functions

#

# Description : Run Level Control Functions

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfromscratch. org

#

# Version : LFS 7.0

#

# Not es : Wth code based on Mtthi as Benkmann's sinpleinit-nmsb
#

#

#

#

BHHBHBHHBHHHH B HHBH BB H BB B R R R B R R R R

## Envi ronmental setup

# Setup default values for environnent
umask 022

export PATH="/bi n:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

# Signal sent to running processes to refresh their configuration
RELOADSI G=" HUP"

# Nunmber of seconds between STOPSI G and FALLBACK when stoppi ng processes
Kl LLDELAY=" 3"

## Screen D nensi ons

# Find current screen size

if [ -z "${COLUWNS}" ]; then
COLUWNS=$(stty size)
COLUMNS=8${ COLUMNSH##* }

fi

# When using renote connections, such as a serial port, stty size returns O
if [ "${COLUMNS}" = "0" ]; then
COLUWMNS=80
fi
## Measurenents for positioning result nessages
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COL=%( (${ COLUWS} - 8))
WCOL=$((${COL} - 2))

## Provide an echo that supports -e and -n
# If formatting i s needed, $ECHO shoul d be used
case "“echo -e -n test in
-Len]*)
ECHO=/ bi n/ echo

*)
ECHGO=echo

esac

## Set Cursor Position Commands, used via $ECHO
SET_COL="\\033[${COL} G’ # at the $COL char
SET_WCOL="\\033[ ${ WO} G' # at the $WCOL char
CURS_UP="\\033[ 1A\\ 033[ 0G' # Up one line, at the 0'th char

## Set col or commands, used via $ECHO
Pl ease consult “~man consol e codes for nore information
under the "ECMA-48 Set G aphics Rendition” section

Warni ng: when switching froma 8bit to a 9bit font,
the Iinux console will reinterpret the bold (1;) to
the top 256 gl yphs of the 9bit font. This does

not affect framebuffer consol es

NORMAL="\\ 033[ 0; 39nt St andard consol e grey
SUCCESS="\\ 033[ 1; 32nt Success is green

WARNI NG="\\ 033[ 1; 33nt War ni ngs are yel | ow

FAI LURE="\\ 033[ 1; 31nt Fail ures are red

I NFO="\\ 033[ 1; 36n{ Information is |ight cyan
BRACKET="\\033[ 1; 34nt Brackets are bl ue

H HH O H HH

HHOHHH R

STRI NG_LENGTH="0" # the length of the current nmessage

#*******************************************************************************

- grep for counting string |ength.

# Function - boot nesg()

#

# Pur pose: Sendi ng i nformation from bootup scripts to the consol e
#

# I nputs: $1 is the nessage

# $2 is the colorcode for the consol e
#

# CQut put s: St andard CQut put

#

# Dependencies: - sed for parsing strings.

#

#

#

Todo:

#*******************************************************************************

boot nesg()

{
| ocal ECHOPARME""
whil e true
do
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case "${1}" in
_n)
ECHOPARME" -n "
shift 1

_*)
echo "Unknown Option: ${1}"
return 1

*)

br eak

esac
done

## Figure out the length of what is to be printed to be used
## for warni ng nmessages.
STRI NG_LENGTH=$( (${#1} + 1))

# Print the nmessage to the screen

${ ECHO ${ ECHOPARM -e "S${2}${1}"

# Log the nessage
[ -d /run/var ] || return
${ ECHO} ${ECHOPARM -e "${2}${1}" >> /run/var/boot! og

}
boot _nesg_fl ush()
{
# Reset STRI NG LENGTH for next nessage
STRI NG_LENGTH=" 0"
}
echo_ok()
{
${ECHG -n -e "${CURS_UP} ${ SET_COL} ${ BRACKET} [ ${ SUCCESS} OK ${ BRACKET}]"
${ECHO -e "${NORVAL}"
boot _nesg fl ush
[ -d /run/var ] || return
${ECHG -e "[ OK]" >> /run/var/bootl og
}
echo_failure()
{
${ECHG -n -e "${CURS_UP} ${ SET_COL} ${ BRACKET} [ ${ FAl LURE} FAI L ${ BRACKET}]"
${ECHO -e "${NORVAL}"
boot _nesg _fl ush
[ -d /run/var ] || return
${ECHG -e "[ FAIL]" >> /run/var/bootl og
}
echo_war ni ng()
{

${ECHO} -n -e "${CURS_UP} ${ SET_COL} ${ BRACKET} [ ${ WARNI NG} WARN ${ BRACKET}]"
${ECHO -e "${NORMAL}"
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boot _nesg _fl ush

[ -d /run/var ] || return
${ECHG -e "[ WARN ]" >> /run/var/bootl og
}
echo_ski pped()
{
${ECHG -n -e "${CURS_UP} ${ SET_COL} ${ BRACKET} [ ${ WARNI NG} SKI P ${ BRACKET}] "
${ECHO -e "${NORVAL}"
boot _nesg fl ush
[ -d /run/var ] || return
${ECHG -e " [ SKIP ]" >> /run/var/bootl og
}
wait _for_user()
{
# Wait for the user by default
[ "${HEADLESS=0}" = "0" ] && read ENTER
}
eval uate_retval ()
{
error_val ue="${?}"
if [ ${error_value} = 0 ]; then
echo_ok
el se
echo_failure
fi
# This prevents the ' An Unexpected Error Has Cccurred' fromtrivial
# errors.
return O
}
print_status()
{
if [ "${#" ="0" ]; then
echo "Usage: ${0} {success|warning|failure}"
return 1

fi
case "${1}" in

success)
echo_ok

war ni ng)
# Leave this extra case in because old scripts
# may call it this way.
case "${2}" in
runni ng)
${ECHO -e -n "${CURS_UP}"
${ECHG -e -n "\\033[ ${ STRI NG LENGTH} G
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boot _mesg "Already running." ${WARNI NG
echo_war ni ng

not _runni ng)
${ECHO -e -n "${CURS_UP}"
${ECHG -e -n "\\033[ ${ STRI NG LENGTH} G
boot _mesg "Not running." ${WARNI NG
echo_war ni ng

not _avai l abl e)
${ECHO -e -n "${CURS_UP}"
${ECHG -e -n "\\033[ ${ STRI NG LENGTH} G
boot _nmesg "Not avail able." ${WARNI NG
echo_war ni ng

*)
# This is howit is supposed to
# be call ed
echo_war ni ng

esac

failure)
echo_failure

esac
}
rel oadproc()
{

| ocal pidfile=""
| ocal failure=0

whil e true
do
case "${1}" in
-p)
pi dfil e="${2}"
shift 2

_*)
| og_failure_nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2

*)
br eak
esac

done

if [ "${#" -1t "1" ]; then
log failure_nmsg "Usage: reloadproc [-p pidfile] pathnane"
return 2

fi
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# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts

if [ -n "${PIDFILE}" ]; then
pi df i | e="${PI DFI LE}"
fi

# |s the process running?
if [ -z "${pidfile}" ]1; then
pi dof proc -s "${1}"
el se
pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
fi

# Warn about stale pid file
if [ "$?" =1 1]; then

boot _nmesg -n "Renpbving stale pid file: ${pidfile}.

rm-f "${pidfile}"
fi

if [ -n"${pidlist}" ]; then
for pidin ${pidlist}
do
kill -"${RELOADSIG" "${pid}" || failure="1"
done

(exit ${failure})
eval uate_retva

el se
boot _nesg "Process ${1} not running." ${WARN NG
echo_war ni ng

fi

st at usproc()

{

| ocal pidfile=""

| ocal base=""
| ocal ret=""
while true
do
case "${1}" in
- p)
pi dfil e="${2}"
shift 2
_*)”
| og_failure_nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2
*)
br eak
esac

done
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if [ "${#" '="1" ]; then
shift 1
log failure_nmsg "Usage: statusproc [-p pidfile] pathnane"
return 2

fi

# Cet the process basenane
base="${ 1##*/}"

# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts
if [ -n"${PIDFILE}" ]; then

pi df i | e="${PI DFI LE}"
fi

# |s the process running?
if [ -z "${pidfile}" ]1; then
pi dof proc -s "${1}"
el se
pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
fi

# Store the return status
ret =$?

if [ -n "${pidlist}" ]; then
${ECHO -e "${INFCG ${base} is running with Process"\
"I'D(s) ${pidlist}.S${NORVAL}"
el se
if [ -n "${base}" -a -e "/var/run/ ${base}.pid" ]; then
${ECHG -e "${WARNING ${1} is not running but"\
"/var/run/ ${base}.pid exists.${ NORVAL}"
el se
if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then
${ECHO, -e "${WARNING ${1} is not running"\
"but ${pidfile} exists.${NORVAL}"
el se
${ECHO -e "${INFO ${1} is not running. ${ NORVAL}"
fi
fi
fi

# Return the status from pi dof proc
return $ret

}

# The bel ow functions are docunmented in the LSB-generic 2.1.0

#*******************************************************************************

Function - pidofproc [-s] [-p pidfile] pathname
Pur pose: This function returns one or nore pid(s) for a particul ar daenon

Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof
pat hname, path to the specified program

Qut puts: return O - Success, pid' s in stdout
return 1 - Programis dead, pidfile exists

HHOHHHHHH R
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return 2 - Invalid or excessive nunber of argunents,
war ni ng i n stdout
return 3 - Programis not running

Dependenci es: pi dof, echo, head
Todo: Renmove dependency on head

Thi s repl aces get pi ds
Test changes to pi dof

#*******************************************************************************

pi dof proc()

{

| ocal pidfile=""
| ocal | pids=""
| ocal silent=""
pidlist=""
while true
do
case "${1}" in
-P)
pi dfil e="${2}"
shift 2

'S)
# Added for |egacy opperation of getpids
# elimnates several '> /dev/null’
silent="1"
shift 1

_*)
| og_failure_nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2

*)

br eak

esac
done

if [ "${#" '="1" ]; then
shift 1
log failure_nmsg "Usage: pidofproc [-s] [-p pidfile] pathnanme"
return 2

fi

if [ -n"${pidfile}" ]; then
if [ ! -r "${pidfile}" ]; then
return 3 # Programis not running
fi

| pids="head -n 1 ${pidfile}"
for pid in ${lpids}
do
if [ "${pid}" -ne "$$" -a "${pid}" -ne "${PPID}" ]; then
kill -0 "${pid}" 2>/dev/null &&
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pidlist="${pidlist} ${pid}"
fi

if [ "${silent}" '="1" ]; then
echo "${pidlist}"
fi

test -z "${pidlist}" &&
# Programis dead, pidfile exists

return 1
# el se
return 0
done
el se
pidlist="pidof -0 $$ -0 $PPID -x "$1""
if [ "${silent}" '="1" ]; then

echo "${pidlist}"
fi

# Cet provide correct running status
if [ -n"${pidlist}" ]; then

return O
el se
return 3
fi
fi
if [ "$?" I="0" ]; then

return 3 # Programis not running
fi
}

#*******************************************************************************

Function - loadproc [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathnane [args]
Purpose: This runs the specified programas a daenon

Inputs: -f, run the programeven if it is already running
-n nicelevel, specifies a nice |level. See nice(l).
-p pidfile, uses the specified pidfile
pat hname, pathnanme to the specified program
args, argunents to pass to specified program

Qutputs: return O - Success
return 2 - Invalid of excessive nunber of argunents,
war ni ng i n stdout
return 4 - Programor service status i s unknown

Dependenci es: nice, rm

Todo: LSB says this should be called start_daenon
LSB does not say that it should call evaluate retval
It checks for PIDFILE, which is deprecated.
WI| be renoved after BLFS 6.0
| oadproc returns O if programis already running, not LSB conpli ant

HHHHHHHHHH R

290



Linux From Scratch - Version 7.3

#

#*******************************************************************************

| oadpr oc()

| ocal pidfile=""
| ocal forcestart=""
| ocal nicel evel =" 10"

# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts
if [ -n"${PIDFILE}" ]; then
pi df i | e="${PI DFI LE}"

fi
while true
do
case "${1}" in
_f)
forcestart="1"
shift 1
_n)
ni cel evel ="${2}"
shift 2
-P)
pi dfil e="${2}"
shift 2
_*)”
| og_failure_nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2 #invalid or excess argument(s)
*)
br eak
esac
done
if [ "${#}" ="0" ]; then
log failure_nmsg "Usage: |oadproc [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathnane [args]"
return 2 #invalid or excess argumnent(s)
fi

if [ -z "${forcestart}" ]; then
if [ -z "${pidfile}" ]1; then
pi dof proc -s "${1}"
el se
pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"

fi
case "${?}" in
0)
| og_war ning_nsg "Unable to continue: ${1} is running"
return O # 4
1)

boot _nmesg "Renobving stale pid file: ${pidfile}" ${WARNI NG
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rm-f "${pidfile}"

3)
*) Y
| og_failure_nsg "Unknown error code from pi dof proc: ${?}"
return 4
esac

fi

nice -n "${nicelevel}" "${@"
eval uate retval # This is "Probably" not LSB conpliant,

# but required to be conpatible with ol der bootscripts
return O

}

#*******************************************************************************

Function - killproc [-p pidfile] pathname [signal]
Pur pose:

Inputs: -p pidfile, uses the specified pidfile
pat hname, pathnanme to the specified program
signal, send this signal to pathnane

Qutputs: return O - Success
return 2 - Invalid of excessive nunber of argunents,
war ni ng i n stdout
return 4 - Unknown Status

Dependencies: kill, rm
Todo: LSB does not say that it should call eval uate_retval

It checks for PIDFILE, which is deprecated.
WI| be renoved after BLFS 6.0

HHHHHHHHHHHHH R

#*******************************************************************************
killproc()

| ocal pidfile=
| ocal killsig=TERM # default signal is Sl GTERM
pidlist=""

# This will ensure conpatibility with previous LFS Bootscripts
if [ -n"${PIDFILE}" ]; then
pi df i | e="${PI DFI LE}"

fi
whil e true
do
case "${1}" in
-p)
pi dfi | e="${2}"
shift 2
_*)
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log_failure_nsg "Unknown Option: ${1}"
return 2

*)

br eak

esac
done

if [ "${#" ="2" ]; then
killsig="%${2}"
elif [ "${#}" !="1" ]; then
shift 2
log failure_msg "Usage: killproc [-p pidfile] pathname [signal]"
return 2
fi

# |s the process running?
if [ -z "${pidfile}" ]1; then
pi dof proc -s "${1}"
el se
pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
fi

# Renove stale pidfile

if [ "$?" =11]; then
boot _mesg "Renoving stale pid file: ${pidfile}." ${WARNI NG
rm-f "${pidfile}"

fi

# If running, send the signal
if [ -n"${pidlist}" ]; then
for pidin ${pidlist}
do
kill -${killsig} ${pid} 2>/dev/null

# Wait up to 3 seconds, for ${pid} to term nate
case "${killsig}" in
TERM SI GTERM KI LL| SI GKI LL)

# sleep in 1/10t hs of seconds and

# multiply KILLDELAY by 10

| ocal dtime="${KlI LLDELAY} 0"

while [ "${dtinme}" != "0" ]
do
kill -0 ${pid} 2>/dev/null || break
sleep 0.1
dti me=$(( ${dtine} - 1))
done
# If ${pid} is still running, kill it
kill -0 ${pid} 2>/dev/null && kill -KILL ${pid} 2>/dev/nul
esac
done
# Check if the process is still running if we tried to stop it

case "${killsig}" in
TERM SI GTERM KI LL| SI GKI LL)
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. P
# Just see if the kill returned successfully
eval uate _retva

esac

el se # process not running

print_status warni ng not_running

fi

if [ -z "${pidfile}" ]1; then

pi dof proc -s "${1}"
el se

pi dof proc -s -p "${pidfile}" "${1}"
fi

# Program was term nat ed
if [ "$?" !'="0" ]; then
# Renove the pidfile if necessary
if [ -f "${pidfile}" ]; then
rm-f "${pidfile}"
fi
echo_ok
return O
el se # Programis still running
echo_failure
return 4 # Unknown Status

Linux From Scratch - Version 7.3

#*******************************************************************************

HoHHHH HHHHHHH

Function - | og _success _nsg "nessage"
Purpose: Print a success nessage
Inputs: $@- Message

Qut puts: Text output to screen
Dependenci es: echo

Todo: | oggi ng

#*******************************************************************************

| og_success_nsg()

""${BRACKET}" "] " " ${ NORVAL} "

#*******************************************************************************

{
${ECHO -n -e "${BOOTMESG PREFI X} ${ @ "
${ ECHO -e "${SET_COL}"" ${ BRACKET}""["" ${ SUCCESS} " "
[ -d /run/var ] || return O
${ECHG -n -e "${@ [ OK]" >> /run/var/bootl og
return O

}

# Function - log_failure_nsg "nmessage"

#
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Purpose: Print a failure nessage
Inputs: $@- Message

Qut puts: Text output to screen
Dependenci es: echo

Todo: | oggi ng

HHOHHHHHHHH

#*******************************************************************************

| og_failure_msg() {
${ECHO -n -e "${BOOTMESG PREFI X} ${ @ "
${ECHO -e "${SET_COL}"" ${ BRACKET}""[""${ FAI LURE}"" FAIL ""${ BRACKET}""]"" ${ NORVAL}"

[ -d /run/var ] || return O
${ECHO, -e "${@ [ FAIL ]" >> /run/var/bootl og
return O

}

#*******************************************************************************

Function - | og warning_nsg "nessage"
Pur pose: print a warni ng nessage
Inputs: $@- Message

Qut puts: Text output to screen
Dependenci es: echo

Todo: | oggi ng

HoHHHH HHHHHHH

#*******************************************************************************

| og_warni ng_msg() {
${ECHO -n -e "${BOOTMESG PREFI X} ${ @ "
${ECHO -e "${SET_COL}"" ${BRACKET}""[""${WARNI NG "" WARN "" ${ BRACKET}""]"" ${ NORVAL} "

[ -d /run/var ] || return O
${ECHO -e "${@ [ WARN ]" >> /run/var/boot| og
return O

}

#*******************************************************************************

Function - | og_skipped_nsg "nessage"

Purpose: print a nmessage that the script was skipped
Inputs: $@- Message

Qut puts: Text output to screen

Dependenci es: echo

Todo: | oggi ng

hkhkhkkhkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhrhdhhhdhhhdhhhdhhhddhdddhdddhdddddrdrdrdrx*k

HH O HHHHHHHH R
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| og_ski pped_msg() {

}

#

${ECHG -n -e "${BOOTMESG PREFI X} ${ @ "

${ECHO -e "${SET_COL}""${BRACKET}""[""${WARNI NG "" SKI P ""${ BRACKET}""]" " ${ NORVAL} "

[ -d /run/var ] || return O
${ECHO, -e "${@ [ SKIP ]" >> /run/var/bootl og
return O

End boot functions

D.4. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs

#!/ bi n/ sh
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Begin mountvirtfs

Description : Munt proc, sysfs, and run

Aut hor s : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

Ver si on : LFS 7.0

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H BB B R R R R R R R R

### BEGA N INIT | NFO

HHHHH HHHHHHH

Provi des: mountvirtfs
Requi red-Start:

Shoul d- St art :

Requi r ed- St op:

Shoul d- St op:

Defaul t-Start: S

Def aul t - St op

Short - Descri ption: Mounts /sys and /proc virtual (kernel) filesystens.
Mounts /run (tnpfs) and /dev (devtnpfs).

Descri pti on: Mounts /sys and /proc virtual (kernel) filesystens.

Mounts /run (tnpfs) and /dev (devtnpfs).
X- LFS- Provi ded- By: LFS

### END INIT | NFO

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in

start)
# Make sure /run/var is avail able before | oggi ng any nmessages
if ! nountpoint /run >/dev/null; then
mount -n /run || failed=1
fi

nkdir -p /run/var /run/lock /run/shm
chnod 1777 /run/shm

log_info_nmsg "Mouunting virtual file systens: ${INFG/run"
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if ! nountpoint /proc >/dev/null; then
log_info_nsg2 " ${I NFG}/ proc"
mount -n -0 nosui d, noexec, nodev /proc || failed=1
fi
if ! nountpoint /sys >/dev/null; then
log_info_nsg2 " ${I NFQ}/sys"
mount -n -0 nosui d, noexec, nodev /sys || failed=1
fi
if ! nountpoint /dev >/dev/null; then
log_info_nsg2 " ${I NFG}/dev"
mount -n -o node=0755, nosuid /dev || failed=1

fi

# Copy devices that Udev >= 155 doesn't handle to /dev
cp -a /lib/ludev/devices/* [dev

In -sfn /run/shm /dev/shm

(exit ${failed})
eval uate_retval
exit $failed
*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

esac

# End nountvirtfs

D.5. /etc/rc.d/init.d/modules

#!/ bi n/ sh
HHHHHES RS HE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begi n nodul es

#

# Description : Mdul e auto-| oadi ng scri pt

#

# Aut hors . Zack Wnkles

# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org
#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBH AR H BB H BB B R B R A R R R R

### BEGA N INIT | NFO

# Provi des: nodul es

# Required-Start: mountvirtfs sysctl
# Shoul d- St art :

# Requi r ed- St op:

# Shoul d- St op:

# Default-Start: S
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# Defaul t-Stop

# Short-Description: Loads required nodul es.

# Description: Loads nodul es listed in /etc/sysconfig/ nodul es.
# X-LFS- Provi ded- By: LFS

### END I NI T | NFO

# Assure that the kernel has nodul e support.
[ -e /proc/ksyms -0 -e /proc/modules | || exit O

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)
# Exit if there's no nodules file or there are no
# valid entries
[ -r /etc/sysconfig/ nodul es ] || exit O
egrep -qv '~($|#)' /etc/sysconfig/nmodules || exit O

l og_info_nmsg "Loadi ng nodul es: "

# Only try to |l oad nodules if the user has actually given us
# sone nodul es to | oad.

whi | e read nodul e args; do

# lgnore conments and bl ank |ines.
case "$nodul e" in

""|"#"*) continue ;;
esac

# Attenpt to | oad the nodul e, passing any arguments provided.
nodpr obe ${nodul e} ${args} >/dev/null

# Print the nodul e nane if successful, otherw se take note.
if [ $?2 -eq 0 ]; then
log_info_nsg2 " ${nodul e}"
el se
fail ednod="%${f ai | ednod} ${nodul e}"
fi
done < /etc/sysconfig/ nmodul es

# Print a nmessage about successfully | oaded nodul es on the correct line.
| og_success_nsg2

# Print a failure nessage with a list of any nodul es that

# may have failed to | oad.

if [ -n "${failedmd}" ]; then
log_failure_nsg "Failed to | oad nodul es: ${f ai | ednod} "
exit 1

fi

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

esac
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exit O

# End nod

ul es

D.6. /etc/rc.d/init.d/udev

Linux From Scratch - Version 7.3

#1/bin/sh

HERHHHHH T H T H T H R H R R
# Begi n udev

#

# Description : Udev col d-pl uggi ng scri pt

#

# Aut hors Zack W nkl es, Al exander E. Patrakov

# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e Bruce Dubbs - bdubbs@ i nuxfronscratch. org
#

# Version LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H BB R R R A R R R R

### BEGA N INIT | NFO

# Provi des: udev $tine
# Required-Start:
# Shoul d-Start: nodul es
# Requi r ed- St op:
# Shoul d- St op:
# Default-Start: S
# Defaul t - St op:
# Short - Description: Popul ates /dev with device nodes.
# Description: Mounts a tenpfs on /dev and starts the udevd daenon.
# Devi ce nodes are created as defined by udev.
# X-LFS- Provi ded- By: LFS
### END INIT | NFO

[1ib/lIsb/init-functions
case "${1}" in

start)
log info_nmsg "Popul ating /dev with device nodes... "

i f

fi

I grep -q '[[:space:]]sysfs' /proc/mounts; then

| og failure_nmsg2

msg="FAlI LURE: \ n\nUnabl e to create "

neg="${neg} devi ces wi thout a SysFS fil esystem n\n"
neg="${neg} After you press Enter, this system"
neg="${nmeg}wi || be halted and powered off.\n\n"

| og_i nfo_nsg "$nsg"

log info _nmsg "Press Enter to continue..."

wait_for _user

/etc/rc.d/init.d/halt stop

# Udev handl es uevents itself, so we don't need to have

# t
ech

he kernel call out to any binary in response to them
o > /proc/sys/kernel/hot pl ug
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# Start the udev daenon to continually watch for, and act on
# uevents
/1'i b/udev/udevd --daenon

# Now traverse /sys in order to "col dplug" devices that have
# al ready been di scovered

/ sbi n/fudevadm tri gger --action=add --type=subsyst ens

/ sbi n/fudevadm tri gger --action=add - -type=devi ces

/ sbi n/fudevadm tri gger --action=change --type=devi ces

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
if ! is_true "$OM T_UDEV_SETTLE"; then

/ sbi n/udevadm settl e
fi

# I f any LVM based partitions are on the system ensure they
# are activated so they can be used.
if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -a y >/dev/null; fi

| og_success_nsg2

*)
echo "Usage ${0} {start}"

exit 1
esac .
exit O
# End udev

D.7. /etc/rc.d/init.d/swap

#!/ bi n/ sh
HHHHHES RS HE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begi n swap

#

# Description : Swap Control Script

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBH AR H BB H BB B R B R A R R R R

### BEGA N INIT | NFO

# Provi des: swap

# Required-Start: udev

# Shoul d-Start: nodul es
# Requi r ed- St op: | ocal net
# Shoul d- St op:

# Default-Start: S

# Defaul t - St op: 06
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# Short-Description: Mount s and unnounts swap partitions.
# Description: Mounts and unnounts swap partitions defined in
# [etc/fstab

# X-LFS- Provi ded- By: LFS
### END INIT | NFO

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in

start)
log info_nmsg "Activating all swap files/partitions..."
swapon -a

eval uate _retva

st op)
log info_nmsg "Deactivating all swap files/partitions..."
swapoff -a
eval uate _retva

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start
st at us)
| og_success _nmsg "Retrieving swap status."
swapon - s
*)
echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
exit O
# End swap

D.8. /etc/rc.d/init.d/setclock

#!/ bi n/ sh

BHHABHBHHBHHHHBH AR H BB BB H B R R R A R R R R

# Begi n setcl ock

#

# Description : Setting Linux C ock

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#
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BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB B R R R R R R R R

### BEGA N INIT | NFO

# Provi des:

# Required-Start:

# Shoul d-Start: nodul es

# Requi r ed- St op:

# Shoul d- St op: $sysl og

# Default-Start: S

# Default-Stop

# Short-Description: Stores and restores tine fromthe hardware cl ock
# Description: On boot, systemtime is obtained fromhwel ock. The
# hardwar e cl ock can al so be set on shut down.

# X-LFS- Provi ded- By: LFS BLFS

### END I NI T | NFO
/1ib/lsb/init-functions

[ -r /etc/sysconfig/clock | & . /etc/sysconfig/clock

case "${UTC" in
yes|true| 1)
CLOCKPARANMS=" ${ CLOCKPARAMS} - -utc"

no| f al se| 0)
CLOCKPARANMS=" ${ CLOCKPARAMS} - - 1| ocal ti me"

esac

case ${1} in
start)
hwel ock --hctosys ${ CLOCKPARAMS} >/ dev/ nul

st op)
log info_nmsg "Setting hardware clock..."
hwel ock --systohc ${ CLOCKPARAMS} >/ dev/ nul
eval uate _retva

*)
echo "Usage: ${0} {start]|stop}"
exit 1

esac

exit O

D.9. /etc/rc.d/init.d/checkfs

#!/ bi n/ sh
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R
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Begi n checkfs

Description : File System Check

Aut hor s : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
A. Luebke - | uebke@sers. sourceforge. net
DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

Ver si on : LFS 7.0

Based on checkfs script fromLFS-3.1 and earlier

rom man fsck

- No errors

- File systemerrors corrected

- System shoul d be reboot ed

- File systemerrors |left uncorrected
- Operational error

- Usage or syntax error

- Fsck cancel ed by user request

- Shared library error

RHHABHBHHBHHHHBHHBH BB B R R R R R R R R

### BEGA N INI T | NFO

Provi des: checkf s
Required-Start: udev swap $tine
Shoul d- St art :

Requi r ed- St op:

HHOHHHHHHHH

Shoul d- St op:

Defaul t-Start: S

Def aul t - St op

Short - Descri ption: Checks | ocal filesystens before nmounting.
Descri pti on: Checks | ocal filesystmes before nmounting

X- LFS- Provi ded- By: LFS
### END INIT | NFO

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)

if [ -f /[fastboot ]; then
msg="/fastboot found, will omt
neg="${neg} file system checks as requested.\n"
| og_i nfo_nsg "${nsg}"
exit O

fi
log info_nmsg "Mounting root file systemin read-only node... "
nmount -n -o renmount,ro / >/dev/nul

if [ ${?} '=01]; then
| og failure_nmsg2
msg="\ n\ nCannot check r oot
neg="${nmeg}fil esystem because it could not be mounted
neg="${nmeg}i n read-only node.\n\n"

303



Linux From Scratch - Version 7.3

neg="${nsg} After you press Enter, this systemw I| be "
neg="${neg} hal ted and powered of f.\n\n"
| og_failure_nsg "${nsg}"

log info_nmsg "Press Enter to continue..."
wait_for_user
/etc/rc.d/init.d/halt stop
el se
| og_success_nsg2
fi

if [ -f /[forcefsck ]; then
msg="\n/forcefsck found, forcing file"
neg="${neg} system checks as requested."
| og_success_nsg " $nsg"
options="-f"

el se
options=""

fi

log info_nmsg "Checking file systems..."
# Note: -a option used to be -p; but this fails e.g. on fsck.mnix
if is_true "$VERBOSE FSCK"; then
fsck ${options} -a -A-C -T
el se
fsck ${options} -a -A -C -T >/dev/null
fi

error_val ue=${ ?}

if [ "${error_value}" =0 ]; then
| og_success_nsg2
fi

if [ "${error_value}" =1 ]; then
msg="\NnWARNI NG \n\nFi |l e systemerrors "
neg="${nsg} were found and have been corrected.\n"
neg="${neg} You nay want to doubl e-check t hat
neg="${neg} everyt hi ng was fixed properly."
| og_war ni ng_nsg " $nsg"

fi

if [ "${error_value}" = 2 -0 "${error_value}" = 3 ]; then
msg="\nNnWARNI NG \n\nFi |l e systemerrors "
neg="${nmsg} were found and have been been "
neg="${nseg}corrected, but the nature of the "
neg="${neg}errors require this systemto be rebooted.\n\n"
nsg="${nsg} After you press enter,
neg="${neg}this systemw ||l be rebooted\n\n"
log _failure_nsg "$nsg"

log info_nmsg "Press Enter to continue..."
wait_for _user
reboot -f
fi
if [ "${error_value}" -gt 3 -a "${error_value}" -It 16 ]; then
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msg="\ nFAI LURE:\n\nFil e systemerrors
neg="${neg} were encountered that could not be "
neg="${neg}fi xed automatically. This system"
neg="${nmeg} cannot continue to boot and wll "
neg="${neg}therefore be halted until those
neg="${neg}errors are fixed manually by a
neg="${meg} Syst em Adm ni strator.\n\n"
neg="${neg} After you press Enter, this systemw ||l be "
neg="${neg} hal ted and powered of f.\n\n"

| og_failure_nsg "$nsg"

log info_nmsg "Press Enter to continue..."
wait_for _user
/etc/rc.d/init.d/ halt stop

fi

if [ "${error_value}" -ge 16 ]; then
msg="\ nFAI LURE: \ n\ nUnexpect ed Fail ure
nmeg="${nmeg} running fsck. Exited with error "
nmeg="${nsg} code: ${error_val ue}."
| og_failure_nsg $nsg
exit ${error_val ue}

fi

exit O

*) Y
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

esac

# End checkfs

D.10. /etc/rc.d/init.d/mountfs

#!/ bi n/ sh
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begin nountfs

#

# Description : File System Mount Scri pt

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBH AR H BB H BB B R B R A R R R R

### BEGA N INIT | NFO

# Provi des: $l ocal _fs

# Required-Start: udev checkfs
# Shoul d- St art :

# Requi r ed- St op: swap

# Shoul d- St op:
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Defaul t-Start: S

Def aul t - St op: 06

Short - Descri ption: Mount s/ unmount s | ocal filesystens defined in /etc/fstab
Descri pti on: Renpbunts root filesystemread/wite and nmounts al

remai ning local filesystens defined in /etc/fstab on
start. Renounts root filesystemread-only and unnmounts
remaining fil esystens on stop.

X- LFS- Provi ded- By: LFS

### END INIT | NFO

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)

log info_nmsg "Rempbunting root file systemin read-wite node..."
mount -n -o renount,rw / >/dev/nul
eval uate _retva

# Renove fsck-related file system water marks.
rm-f /fastboot /forcefsck

l og_info_nmsg "Recording existing nounts in /etc/ntab..."

> [etc/ntab

mount -f / || failed=1

mount -f /proc || failed=1

mount -f /sys || failed=1

mount -f /run || failed=1

mount -f /dev || failed=1
)

(exit ${fail ed}
eval uate_retva

# This will nmount all filesystens that do not have _netdev in
# their option list. _netdev denotes a network fil esystem

log info_nmsg "Mounting remaining file systems..."
mount -a - O no_netdev >/dev/ nul

eval uate_retva

exit $failed

st op)

*)

esac

# Don't unmount tnpfs like /run

log info_nmsg "Unmounting all other currently nmounted file systems..."
umount -a -d -r -t notnpfs, nosysfs, nodevt npfs, noproc >/dev/ nul

eval uate _retva

# Make all LVM vol une groups unavail able, if appropriate
# This fails if swap or / are on an LVM partition
#if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -an > /dev/null; fi

echo "Usage: ${0} {start]|stop}"
exit 1
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# End nountfs

D.11. /etc/rc.d/init.d/udev_retry

#1/bin/sh
HERHHHHH T H T H T H R H R R
# Begin udev_retry

Bryan Kadzban -

Ver si on : LES 7.0

#

# Description : Udev col d-plugging script (retry)

#

# Aut hors : Al exander E. Patrakov

# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org
#

#

#

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H BB R R R A R R R R

### BEGA N INIT | NFO

# Provi des: udev_retry

# Required-Start: udev

# Shoul d-Start: $l ocal _fs

# Requi r ed- St op:

# Shoul d- St op:

# Default-Start: S

# Default-Stop

# Short - Description: Repl ays fail ed uevents and creates additional devices.
# Description: Repl ays any fail ed uevents that were skipped due to

# sl ow hardware initialization, and creates those needed
# devi ce nodes

# X-LFS- Provi ded- By: LFS

### END I NI T | NFO
/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)
log info_nmsg "Retrying failed uevents, if any..."

# As of udev-186, the --run option is no |onger valid

#rundi r =$(/ sbi n/ udevadm i nfo --run)

rundi r =/ run/ udev

# From Debi an: "copy the rules generated before / was nounted
# read-wite":

for file in ${rundir}/tnp-rules--*; do
dest =${fi | e##*t np-rul es--}

[ "$dest" ="'*'" ] && break
cat $file >> /etc/udev/rul es. d/ $dest
rm-f $file

done

# Re-trigger the uevents that may have fail ed,
# in hope they will succeed now

307



Linux From Scratch - Version 7.3

/bin/sed -e 's/#.*$//"' /etc/sysconfig/udev_retry | /bin/grep -v '~$" | \
while read line ; do
for subsystemin $line ; do
/ sbi n/udevadm trigger --subsystem match=$subsystem --acti on=add
done
done

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
if ! is_true "$OM T_UDEV_RETRY_SETTLE"; then

/ sbi n/udevadm settle
fi

eval uate _retva

*)
echo "Usage ${0} {start}"
exit 1

esac
exit O

# End udev_retry

D.12. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

#1/bin/sh
HERHHHHH T H T H R H R H R H R R R
# Begin cl eanfs

#

# Description : Clean file system

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB BB B R R R A R R R R

### BEGA N INIT I NFO

optionally, /tnp. cleanfs also creates /var/run/utnp
and any files defined in /etc/sysconfig/createfiles.
X- LFS- Provi ded- By: LFS
### END INIT | NFO

# Provi des: cl eanfs

# Required-Start: $l ocal _fs

# Shoul d-Start:

# Requi r ed- St op:

# Shoul d- St op:

# Default-Start: S

# Defaul t-Stop

# Short - Description: Cleans tenporary directories early in the boot process.
# Description: Cl eans tenporary directories /var/run, /var/lock, and
#

#

#
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[1ib/lsb/init-functions

# Function to create files/directory on boot.

create files()

{
# Input to file descriptor 9 and output to stdin (redirection)
exec 9>&0 < /etc/sysconfig/createfiles

whi |l e read nane type permusr grp dtype maj mn junk
do
# lgnore conmments and bl ank |i nes.
case "${nane}" in
""|\#*) continue ;;
esac

# lgnore existing files.
if [ ! -e "${nane}" ]; then
# Create stuff based on its type
case "${type}" in
dir)
nkdir "${nane}"

file)
;> "${nanme}"

devi'
case "${dtype}" in
char)
nknod "${nane}" c ${ngj} ${m n}
bl ock)
nknod "${nane}" b ${nej} ${m n}
pi pe)
nknod "${nane}" p
*)

| og_war ni ng_nsg "\ nUnknown devi ce type: ${dtype}"
esac

*)
| og_war ni ng_nsg "\ nUnknown type: ${type}"
conti nue

esac

# Set up the perni ssions, too.
chown ${usr}:${grp} "${nanme}"
chnod ${pern} "${nane}"
fi
done

# Close file descriptor 9 (end redirection)

exec 0>&9 9>&-
return O
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case "${1}" in
start)

*)

esac

log info_nmsg "Cleaning file systens:

if [ "${SKIPTMPCLEAN}" = "" ]; then
log info_nmsg2 " /tnp"
cd /tmp &&
find . -xdev -mindepth 1 ! -nanme |ost+found -delete || failed=1

fi
> [var/run/ utnmp

if grep -q "utnp:' /etc/group ; then
chnod 664 /var/run/ utnmp
chgrp utnp /var/run/utnp

fi

(exit ${failed})
eval uate _retva

if egrep -qv '~(#|$)' /etc/sysconfig/createfiles 2>/dev/null; then
log info_nmsg "Creating files and directories... "
create files # Always returns 0O

eval uate_retva
fi
exit $failed
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

# End cl eanfs

D.13. /etc/rc.d/init.d/console

#1/bin/sh
HERHHHHH T H T H T H T R H R R
# Begi n consol e

#

# Description : Sets keymap and screen font

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# Al exander E. Patrakov

# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBH AR H BB H BB B R B R A R R R R

### BEGA N I NI T | NFO
# Provi des: consol e
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# Required-Start:

# Shoul d-Start: $l ocal _fs

# Requi r ed- St op:

# Shoul d- St op:

# Default-Start: S

# Defaul t-Stop

# Short-Description: Sets up a |l ocalised console.

# Description: Sets up fonts and | anguage settings for the user's
# | ocal as defined by /etc/sysconfig/console.

# X-LFS- Provi ded- By: LFS

### END I NI T | NFO
/1ib/lsb/init-functions

# Native English speakers probably don't have /etc/sysconfig/console at al
[ -r /etc/sysconfig/console | & . /etc/sysconfig/console

is_true()

{
}

fail ed=0

[ "$1" =71 ] || [ "$1" = "yes” ] || [ "S1" = "true’ |

case "${1}" in

start)
# See if we need to do anyt hing
if [ -z "${KEYMAP}" ] && [ -z "${ KEYMAP_CORRECTIONS}" ] &&
[ -z "${FONT}" ] && [ -z "${LEGACY_CHARSET}" ] &&
I is_true "${UNI CODE}"; then
exit O

fi

# There should be no bogus failures belowthis |ine!
log info_nmsg "Setting up Linux console..."

# Figure out if a franebuffer console is used
[ -d /sys/class/graphics/fb0 ] && use fb=1 || use_fb=0

# Figure out the command to set the console into the

# desired node

is_true "${UN CODE}" &&
MODE_COMVAND="echo -en '\033%5 && kbd_node -u" |
MODE_COMMAND="echo -en '\033%& 033(K && kbd_node -a"

# On franebuffer consoles, font has to be set for each vt in
# UTF-8 nobde. This doesn't hurt in non-UTF-8 npde al so.

is true "${use fb}" || [ -z "${FONT}" ] |
MODE_COMVAND=" ${ MODE_COMVAND} && set font ${ FONT}"

Apply that command to all consol es nmentioned in
/etc/inittab. Inmportant: in the UTF-8 node this should
happen before setfont, otherw se a kernel bug wll
show up and the uni code map of the font will not be
used.

H H H H
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for TTY in “grep '~["#].*respawn:/shin/agetty' /etc/inittab
grep -o '\btty[[:digit:]]*\b""
do
openvt -f -w-c ${TTY#tty} -- \
/bin/sh -c "${MODE_COMVAND}" || failed=1
done

# Set the font (if not already set above) and the keymap
[ "${use_fb}" == "1" 1 || [ -z "${FONT}" ] || setfont $FONT || failed=1

[ -z "${KEYMAP}" ] ||
| oadkeys ${ KEYMAP} >/dev/null 2>&1 |
fail ed=1

[ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] ||
| oadkeys ${ KEYMAP_CORRECTI ONS} >/dev/nul|l 2>&1 |
fail ed=1

# Convert the keymap from $LEGACY_CHARSET to UTF-8

[ -z "$LEGACY_CHARSET" ] ||
dunpkeys -c "$LEGACY CHARSET" | | oadkeys -u >/dev/null 2>&1 |
fail ed=1

# If any of the commands above failed, the trap at the
# top woul d set $failed to 1

(exit $failed)

eval uate_retva

exit $failed

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1

esac

# End consol e

D.14. /etc/rc.d/init.d/localnet

#1/bin/sh
HERHHHHH T H T H T H T R H R R
# Begi n | ocal net

#

# Description : Loopback device

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@i nuxfronmscratch. org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBH AR H BB H BB B R B R A R R R R

### BEGA N INIT | NFO
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Provi des:

Requi red-Start:
Shoul d- St art :
Requi r ed- St op:
Shoul d- St op:
Default-Start:
Def aul t - St op

Descri pti on:

HH O HHHHHHH R

### END INIT | NFO

Short - Descri ption:

X- LFS- Pr ovi ded- By:

Linux From Scratch - Version 7.3

| ocal net
$l ocal _fs
S

06

Starts the | ocal network.

Sets the hostname of the machine and starts the
| oopback interface.

LFS

[1ib/lIsb/init-functions
[ -r /etc/sysconfig/network ] &% . /etc/sysconfig/network

case "${1}" in
start)

log info_nmsg "Bringing up the | oopback interface..."
i p addr add 127.0.0.1/8 |label lo dev |o

iplink set 1o up
eval uate _retva

log_info_nmsg "Setting hostname to ${HOSTNAME}..."
host nane ${ HOSTNAME}

eval uate_retva

st op)

log info_msg "Bringing down the | oopback interface..."
ip link set |o down

eval uate_retva

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start

st at us)

echo "Hostnane is: $(hostnane)"

ip link show Il o

*)
echo "Usage:
exit 1
esac
exit O

# End | ocal net

${0} {start|stop|restart]|status}"”

313



Linux From Scratch - Version 7.3

D.15. /etc/rc.d/init.d/sysctl

#1/bi n/ sh
HERHHHHH TR H T H T H T H T H R H R
# Begi n sysctl

#

# Description : File uses /etc/sysctl.conf to set kernel runtine
# par anmet ers

#

# Aut hors : Nat han Coul son (nathan@ i nuxfronscratch. or g)

# Mat t hew Bur gress (matthew@ i nuxfronscratch. orQg)
# DJ Lucas - dj @i nuxfronmscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfromscratch. org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R BB H R B H B A R A R R

### BEGA N INIT | NFO

[etc/sysctl.conf. See 'man sysctl(8)".
X- LFS- Provi ded- By: LFS
### END I NI T | NFO

# Provi des: sysct |

# Required-Start: mountvirtfs

# Shoul d-Start:

# Requi r ed- St op:

# Shoul d- St op:

# Default-Start: S

# Defaul t - St op:

# Short - Description: Makes changes to the proc fil esystem
# Description: Makes changes to the proc filesystemas defined in
#

#

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)
if [ -f "/etc/sysctl.conf" ]; then
log info_nmsg "Setting kernel runtine paraneters..."
sysctl -q -p
eval uate _retva
fi

st at us)
sysctl -a

*)
echo "Usage: ${0} {start]|status}"
exit 1

esac
exit O

# End sysctl
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D.16. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

#!/ bi n/ sh
HHHHHEH RS RS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

HoHOHHHHHFH R

Begi n syskl ogd

Description : Sysklogd | oader

Aut hor s : Cerard Beekmans - gerard@i nuxfromnscratch. org
DJ Lucas - dj @i nuxfronmscratch. org

Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfromscratch. org

Ver si on : LFS 7.0

Linux From Scratch - Version 7.3

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R BB H R B H B A R A R R

### BEGA N INIT | NFO

HHOH O HHHHHH R

/etc/fstab

X- LFS- Provi ded- By: LFS

### END INIT | NFO

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in

start)
log info_nmsg "Starting system | og daenon.. .

par ms=${ SYSKLOGD_PARVS-'-m 0' }
start _daenon /sbin/sysl ogd $parns
eval uate _retva

log info_nmsg "Starting kernel |og daenon...

start _daenon /sbi n/kl ogd
eval uate _retva

st op)
log info_nmsg "Stopping kernel |og daenon.. .

kill proc /sbin/klogd
eval uate_retva

log info_nmsg "Stopping system | og daenon.. .

kill proc /sbin/syslogd
eval uate_retva

r el oad)
|l og_info_nmsg "Rel oadi ng system | og daenon config file..."'

315

Provi des: $sysl og

Requi red-Start: | ocal net

Shoul d- St art:

Requi r ed- St op: $l ocal _fs sendsignal s

Shoul d- St op:

Defaul t-Start: 2345

Def aul t - St op: 016

Short - Descri ption: Starts kernel and system | og daenons.
Descri pti on: Starts kernel and system | og daenons.



pi d=" pi dof
kill -HUP

Linux From Scratch - Version 7.3

proc sysl ogd
“${pid}"

eval uate _retva

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start

st at us)

st at usproc /sbin/sysl ogd
st at usproc kl ogd

*)

echo "Usage: ${0} {start|stop|reload|restart|status}"

exit 1

esac

exit O

#

End syskl ogd

D.17. /etc/rc.d/init.d/network

#!/ bi n/ sh
HHHHHEBHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R

#

HHH O HHHHHH R

Begi n net wor k
Description :

Aut hor s

Updat e

Ver si on

Net wor k Control Scri pt

Gerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch.org

Nat han Coul son - nat han@ i nuxfronscratch. org
Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfronscratch. org
DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

Bruce Dubbs - bdubbs@ i nuxfronscratch. org

LFS 7.0

BHHABHBHHBHHHHBHHBH BB H BB B R R R A R R R R

### BEGA N INIT | NFO

HHOHHH O HHHH

Provi des:
Requi red- St art
Shoul d- St art:
Requi r ed- St op:
Shoul d- St op:
Defaul t-Start:
Def aul t - St op
Short - Descri pt
Descri pti on:

$net wor k
: $l ocal _fs swap | ocal net
$sysl og
$l ocal _fs swap | ocal net
$sysl og
345
0126
i on: Starts and configures network interfaces.
Starts and configures network interfaces.

X- LFS- Provi ded- By: LFS
### END INIT | NFO
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case "${1}" in
start)
# Start all network interfaces
for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
do
interface=${fil e##*/ifconfig.}

# Skip if $file is * (because nothing was found)

if [ "${interface}" = "*" ]
t hen
conti nue
fi
/'sbin/ifup ${interface}
done
st op)
# Reverse |ist
net files=""
for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
do
net files="${file} ${net files}"
done

# Stop all network interfaces
for file in ${net_files}
do
interface=${fil e##*/ifconfig.}

# Skip if $file is * (because nothing was found)
if [ "${interface}" = "*" ]
t hen
conti nue
fi

/sbin/ifdown ${interface}

done

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start

*)
echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
exit 1
esac

exit O

# End networ k
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D.18. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

#!/ bi n/ sh

Linux From Scratch - Version 7.3

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H BB H R B H R A R R R R

# Begi n sendsi gnal s

#

# Description : Sendsignals Script

#

# Aut hors Gerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch.org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronmscratch. org

# Updat e Bruce Dubbs - bdubbs@ i nuxfromnscratch. org

#

# Version LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H R BB H R B H B A R A R R

### BEGA N INI T | NFO
Provi des:

Requi red-Start:
Shoul d- St art:
Requi r ed- St op:
Shoul d- St op:
Defaul t-Start:

Def aul t - St op:
Short - Descri ption:
Descri pti on:

X- LFS- Provi ded- By:
### END I NI T | NFO

sendsi gnal s

$l ocal _fs swap | ocal net

0 6
Attenpts to kil
Attenpts to kil
LFS

HoHOHHHHHFH R

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
st op)
l og_info_nmsg "Sending al
killall5 -15
error_val ue=${ ?}

sl eep ${ Kl LLDELAY}

if [ "${error_value}" =0
| og_success_nsg

el se
| og failure_nsg

-0 "${error_value}" = 2 ];

fi

l og_info_nmsg "Sending al
killall5 -9
error_val ue=${ ?}

processes the KILL signal

sl eep ${ Kl LLDELAY}

if [ "${error_value}" =0 -0 "${error_value}" =2 ];
| og_success_nsg

el se
| og failure_nsg

fi
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processes the TERM si gnal .

remai ni ng processes.
remai ni ng processes.

t hen
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*)
echo "Usage: ${0} {stop}"
exit 1

esac
exit O

# End sendsi gnal s

D.19. /etc/rc.d/init.d/reboot

#!/ bi n/ sh
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begi n reboot

#

# Description : Reboot Scripts

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfronscratch. org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronmscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfromscratch. org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H BB B R R R R R R R R

### BEGA N INI T | NFO

Pr ovi des: r eboot

Requi red-Start:

Shoul d- St art:

Requi r ed- St op:

Shoul d- St op:

Defaul t-Start: 6

Def aul t - St op

Short - Descri ption: Reboots the system
Descri pti on: Reboots the System
X- LFS- Provi ded- By: LFS

### END INIT | NFO

HHOHHH O HHHH

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
st op)
log info_nmsg "Restarting system.."
reboot -d -f -i

*)
echo "Usage: ${0} {stop}"
exit 1

esac
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# End reboot

D.20. /etc/rc.d/init.d/halt

#1/bin/sh

HERHHHHH T H T H T H R H R R
# Begin halt

#

# Description : Halt Script

#

# Aut hors : Cerard Beekmans - gerard@ i nuxfromnscratch. org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronmscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfromscratch. org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H BB R R B R A R R R R

### BEGA N INI T | NFO

Pr ovi des: hal t

Requi red-Start:

Shoul d- St art:

Requi r ed- St op:

Shoul d- St op:

Defaul t-Start: 0

Def aul t - St op:

Short - Descri ption: Halts the system
Descri pti on: Halts the System
X- LFS- Pr ovi ded- By: LFS

### END INIT | NFO

HHOHHH O HHHH

case "${1}" in
st op)
halt -d -f -i -p

*)
echo "Usage: {stop}"
exit 1

esac

# End hal t

D.21. /etc/rc.d/init.d/template

#1/bin/sh

HERHHHHH R H T H R H T H R H R
# Begi n scri pt nane

#

# Description :

#

# Aut hors

#
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# Version . LFS x.x

#

# Not es

#

HHHH RS HHHHHHRHH H H H RH  RH R R R R  R R RH R R RR

### BEGA N INI T | NFO
Provi des: tenmpl ate
Requi red-Start:
Shoul d- St art:
Requi r ed- St op:
Shoul d- St op:
Defaul t-Start:

Def aul t - St op
Short - Descri ption:
Descri pti on:

X- LFS- Pr ovi ded- By:
### END I NI T | NFO

HHOHHHHHHHH

/1ib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)
log info_nmsg "Starting..."
start _daenon fully qualified path

st op)
log info_msg "Stopping..."
killproc fully qualified path

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start

*)
echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
exit 1

esac
exit O

# End scri pt nane

D.22. /etc/sysconfig/modules

HERHHHHH T H T H R H R R H R R
# Begi n /etc/sysconfig/ mdul es

#

# Description : Mdul e auto-|oading configuration

#

# Aut hors
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Ver si on : 00.00
Not es : The syntax of this file is as foll ows:
<nodul e> [<argl> <arg2> ...]

Each nodul e should be on it's own line, and any options that you want
passed to the nodul e should followit. The line delimnator is either
a space or a tab.

HERHHHHH T H T H R H R H R R

HHOHHHHHH R

# End /etc/sysconfi g/ nodul es

D.23. /etc/sysconfig/createfiles

HERHHHHH T H T H R H T R H R R
# Begin /etc/sysconfig/createfiles

#

# Description : Createfiles script config file

#

# Aut hors

#

# Version : 00.00

#

# Not es The syntax of this file is as foll ows:

# if type is equal to "file" or "dir"

# <fil enane> <type> <perm ssi ons> <user > <gr oup>

# if type is equal to "dev"

# <fil enane> <type> <perm ssi ons> <user > <gr oup> <devtype>
# <maj or > <mi nor >

#

# <filenane> is the nane of the file which is to be created
# <type> is either file, dir, or dev.

# file creates a new file

# dir creates a new directory

# dev creates a new device

# <devtype> is either block, char or pipe

# bl ock creates a bl ock device

# char creates a character deivce

# pi pe creates a pipe, this will ignore the <major> and
# <m nor > fields

# <maj or > and <mi nor> are the major and m nor nunbers used for
# t he devi ce.

BHHABHBHHBHHHHBHHBH BB H BB B R R R A R R R R

# End /etc/sysconfig/createfiles

D.24. /etc/sysconfig/udev-retry

HERHHHHH R H T H R H T H R H R
# Begin /etc/sysconfig/udev_retry

#

# Description : udev_retry script configuration

#

# Aut hors
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Ver si on : 00.00

Not es : Each subsystemthat may need to be re-triggered after mountfs
runs should be listed in this file. Probable subsystens to be
listed here are rtc (due to /var/lib/hwl ock/adjtinme) and sound
(due to both /var/lib/al sa/asound. state and /usr/sbin/al sactl).
Entries are whitespace-separ at ed.

HERHHHHH T H T H R H R H R R

HHOHHHHHH

rtc

# End /etc/sysconfig/udev_retry

D.25. /sbin/ifup

#1/bin/sh
HERHHHHH T H T H T H R R H R R
Begin /sbin/ifup

Description : Interface Up
Aut hor s : Nat han Coul son - nat han@ i nuxfronscratch.org
Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfronscratch. org
Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfromscratch. org
Ver si on . LFS 7.2
Not es : The I FCONFI G variable is passed to the SERVI CE scri pt

inthe /lib/services directory, to indicate what file the
service should source to get interface specifications.

HoHHHHHHHHHHHH R

BHHBHBHHBHHHH B HHBH BB H BB B R R R B R R R R

up()
{

if iplink show $1 > /dev/null 2>&1; then
link_status="ip link show $1°

if [ -n "${link_status}" ]; then
if ! echo "${link_status}" | grep -q UP; then
ip link set $1 up
fi
fi

el se
| og_failure_nmsg "\nlnterface ${| FACE} doesn't exist."'
exit 1

fi
}

RELEASE="7. 2"

USAGE="Usage: $0 [ -hV ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS i fup, version ${RELEASE}"

323



Linux From Scratch - Version 7.3

while [ $# -gt 0 ]; do
case "$1" in
--help | -h) hel p="y"; break ;

--version | -V) echo "${VERSTR}"; exit O ;;

-*) echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
echo "${USACE}" >& 2
exit 2 ;;
*) break ;;
esac

done

if [ -n "$help" ]; then

echo "${VERSTR}"

echo " ${ USAGE}"

echo

cat << HERE EOF
ifup is used to bring up a network interface. The interface
paranmeter, e.g. ethO or ethO:2, nust match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.ethO: 2.

HERE_ECF
exit O

fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig. ${1}

# Skip backup files
[ "${file}" ="${filew"~""}" ] || exit O

[1ib/lIsb/init-functions
log_info_nmsg "Bringing up the ${1} interface..

if [ ! -r "${file}" ]; then
log_failure_nmsg2 "${file} is mssing or cannot be accessed."

exit 1
fi
$file
if [ "$IFACE' = "" ]; then
log_failure_nmsg2 "${file} does not define an interface [|FACE."
exit 1
fi

# Do not process this service if started by boot, and ONBOOT
# 1s not set to yes
if [ "${IN_BOOT}" = "1" -a "${ONBOOT}" != "yes" ]; then
l og_info_nmsg2 "skipped"
exit O
fi

for Sin ${SERVICE}; do
if [ ! -x "/lib/services/${S}" ]; then
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MSG="\ nUnabl e to process ${file}. Either "
MSG="${ MG t he SERVICE ' ${S} was not present "
MSG="${ M5G or cannot be executed."
| og_failure_nsg "3$MSG'
exit 1
fi
done

# Create/configure the interface
for S in ${SERVICE}; do

| FCONFI G=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} up
done

# Bring up the interface and any comnponents
for | in $I FACE $| NTERFACE_COVPONENTS; do up $I; done

# Set MIU if requested. Check if MIU has a "good" val ue.
if test -n "${MIU}"; then
if [[ ${MIU} =~ ~[0-9]+$ ]] && [[ $MIU -ge 68 ]] ; then
for | in $I FACE $| NTERFACE COVPONENTS; do
ip link set dev $I ntu $MIU
done
el se
log_info_neg2 "Invalid MIU $MIU"
fi
fi

# Set the route default gateway if requested
if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
if iproute | grep -q default; then
| og_warni ng_nmsg "\ nGateway al ready setup; skipping."
el se
log info _nmsg "Setting up default gateway..."
ip route add default via ${GATEWAY} dev ${| FACE}
eval uate_retva
fi
fi

# End /sbin/ifup

D.26. /sbhin/ifdown

#! / bi n/ bash
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begin /sbin/ifdown

#

# Description : Interface Down

#

# Aut hors : Nat han Coul son - nat han@:i nuxfronscratch.org

# Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

# Not es : the I FCONFI G variable is passed to the scripts found
# inthe /lib/services directory, to indicate what file the
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# service should source to get interface specifications.
#
HERHHHHH T H T H R H R H R R

RELEASE="7. 0"

USAGE="Usage: $0 [ -hV ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS i fdown, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
case "$1" in
--help | -h) hel p="y"; break ;

--version | -V) echo "${VERSTR}"; exit O ;;

-*) echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
echo "${USACE}" >& 2
exit 2 ;;
*) break ;;
esac

done

if [ -n "$help" ]; then

echo "${VERSTR}"

echo " ${ USAGE}"

echo

cat << HERE EOF
ifdown is used to bring down a network interface. The interface
paranmeter, e.g. ethO or ethO:2, nust match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.ethO: 2.

HERE_ECF
exit O

fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" ="${filew"~""}" ] || exit O

/1ib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
| og_warning_nsg "${file} is mssing or cannot be accessed."

exit 1
fi
${file}
if [ "$IFACE' = "" ]; then
log_failure_nmsg "${file} does not define an interface [|FACE]."
exit 1

fi

# W only need to first service to bring down the interface
S="echo ${SERVICE} | cut -f1 -d" "°
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if ip link show ${I FACE} > /dev/null 2>&1; then
if [ -n"${S}" -a -x "/lib/services/${S}" ]; then
| FCONFI G=%{file} /lib/services/${S} ${IFACE} down
el se
MSG="Unabl e to process ${file}. Either "
MSG="${ M5G t he SERVI CE vari abl e was not set "
MSG="${M5G or the specified service cannot be executed."
| og_failure_nsg "$MSG'
exit 1
fi
el se
| og_warning_nsg "Interface ${1} doesn't exist."
fi

# Leave the interface up if there are additional interfaces in the device
l'ink_status="ip link show ${| FACE} 2>/dev/null"

if [ -n "${link_status}" ]; then
if [ "$(echo "${link_status}" | grep UP)" !="" 1; then
if [ "$(ip addr show ${I FACE} | grep 'inet ')" =="" ]; then
| og_i nfo_nmsg "Bringi ng down the ${1 FACE} interface..."
ip link set ${I1FACE} down
eval uate_retval
fi
fi
fi

# End /sbin/ifdown

D.27. /lib/services/ipv4-static

#!/ bi n/ sh
HHHHHESHESHE SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R

# Begin /lib/services/ipv4-static

#

# Description : IPV4 Static Boot Script

#

# Aut hor s : Nat han Coul son - nat han@:i nuxfronscratch. org

# Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfronscratch. org
# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHABHBHHBHHHHBH AR H BB BB H B R R R A R R R R

/1ib/lsb/init-functions
${ | FCONFI G

if [ -z "${IP}" ]1; then
| og_failure_nmsg "\nlP variable mssing from${| FCONFI G, cannot conti nue."
exit 1

fi

if [ -z "${PREFIX}" -a -z "${PEER}" ]; then
| og_war ni ng_nsg "\ nPREFI X vari abl e m ssing from ${| FCONFI G, assum ng 24."

327



Linux From Scratch - Version 7.3

PREFI X=24
args="${args} ${!P}/${PREFI X}"

elif [ -n "${PREFIX}" -a -n "${PEER}" ]; then
log_failure_nsg "\nPREFI X and PEER both specified in ${I FCONFI G, cannot continue."
exit 1

elif [ -n "${PREFIX}" ]; then
args="${args} ${!P}/${PREFI X}"

elif [ -n "${PEER" ]; then
args="${args} ${1P} peer ${PEER}"
fi

if [ -n "${BROADCAST}" ]; then
args="${args} broadcast ${BROADCAST}"
fi

case "${2}" in

up)
if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" ="" ]; then

# Cosnetic output not needed for multiple services
if ! $(echo ${SERVICE} | grep -q " "); then

log info_nmsg2 "\n" # Term nate the previous nessage
fi

l og_info_nsg "Adding | Pv4 address ${IP} to the ${1} interface..."

ip addr add ${args} dev ${1}

eval uate_retval
el se

| og_war ni ng_nsg "Cannot add | Pv4 address ${IP} to ${1}. Already present."
fi

down)
if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" '="" 1; then
| og_info_nsg "Renoving | Pv4 address ${IP} fromthe ${1} interface..."
ip addr del ${args} dev ${1}
eval uate_retval
fi

if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
# Only renmove the gateway if there are no remaining i pv4d addresses
if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep "inet ')" I="" ]; then
log info_nmsg "Renpvi ng default gateway..."
ip route del default
eval uate_retval
fi
fi

*)
echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
exit 1

esac

328



Linux From Scratch - Version 7.3

# End /1ib/services/ipvd-static

D.28. /lib/services/ipv4-static-route

#1/bin/sh
HERHHHHH T H T H T H R H R R
# Begin /lib/services/ipv4-static-route

#

# Description : IPV4 Static Route Scri pt

#

# Aut hors : Kevin P. Flem ng - kpflem ng@ i nuxfronscratch.org
# DJ Lucas - dj @i nuxfronscratch. org

# Updat e : Bruce Dubbs - bdubbs@i nuxfronscratch.org

#

# Version : LFS 7.0

#

BHHBHBHHBHHHHBHHBH BB H BB R R B R A R R R R

/1ib/lsb/init-functions

${ | FCONFI G
case "${TYPE}" in
("" | "network")
need_i p=1

need_gat eway=1

("default")
need_gat eway=1
args="${args} default
desc="defaul t"

("host™)
need_i p=1

("unreachabl e")
need_i p=1
args="${args} unreachabl e"
desc="unr eachabl e "

(*)
| og_failure_nsg "Unknown route type (${TYPE}) in ${I FCONFI G, cannot conti nue."
exit 1

esac

if [ -n"${need_ip}" ]; then
if [ -z "${IP}" ]1; then
log_failure_nsg "IP variable mssing from ${| FCONFI G, cannot continue."
exit 1
fi
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if [ -z "${PREFIX}" ]; then
| og_failure_nmsg "PREFI X variable mssing from ${| FCONFI G, cannot conti nue."
exit 1

fi

args="${args} ${!P}/ ${PREFI X}"
desc="${desc} ${| P}/ ${ PREFI X} "
fi

if [ -n "${need_gateway}" ]; then
if [ -z "${GATEWAY}" ]; then
| og_failure_nmsg "GATEWAY variable m ssing from ${| FCONFI G, cannot conti nue."
exit 1
fi
args="${args} via ${ GATEWAY}"
fi

if [ -n "${SOURCE}" ]; then
args="${args} src ${ SOURCE}"
fi

case "${2}" in
up)
| og_i nfo_nsg "Adding ' ${desc}' route to the ${1} interface..."
ip route add ${args} dev ${1}
eval uate_retval

down)
| og_i nfo_nsg "Renoving ' ${desc}' route fromthe ${1} interface..."
ip route del ${args} dev ${1}
eval uate_retval

*)
echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
exit 1
esa;:'

# End /1ib/services/ipv4-static-route
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Annexe E. Regles de configuration d'Udev

Lesréglestirées de udev-1fs-197-2.tar.bz2 sont énumérées dans cette annexe par soucis de commaodité. L'installation
sefait d'ordinaire en suivant les instructions de Section 6.61, « Udev-197 (Extrait de systemd-197) ».

E.1. 55-Ifs.rules

# /etc/udev/rul es.d/55-1fs.rules: Rule definitions for LFS.

# Core kernel devices

# This causes the systemclock to be set as soon as /dev/rtc becones avail abl e.
SUBSYSTEM=="rtc", ACTI ON=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
KERNEL=="rtc", ACTI ON=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"

# Comms devi ces

KERNEL=="i ppp[ 0- 9] *", GROUP="di al out "
KERNEL=="i sdn[ 0- 9] *", GROUP="di al out "
KERNEL=="i sdnctr|[0-9]*",  GROUP="di al out"
KERNEL=="dcbri [ 0- 9] *", GROUP="di al out "

331



Linux From Scratch - Version 7.3

Annexe F. Licences LFS

Celivre est couvert par lalicence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0.

Les instructions destinées al'ordinateur peuvent étre extraites selon les termes de lalicence MIT License.

F.1. Creative Commons License

Creative Commons Legal Code
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0

I mportant

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE
LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY -
CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-
IS' BASIS. CREATIVE COMMONSMAKESNOWARRANTIESREGARDING THE INFORMATION
PROVIDED, AND DISCLAIMSLIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITSUSE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS
PUBLICLICENSE ("CCPL" OR"LICENSE"). THEWORK ISPROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER
APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE
OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED
HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a

- o Q0

"Collective Work" means awork, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the Work
in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and
independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collective
Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.

"Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works, such
asatrandation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording,
art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed,
or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work
for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition or
sound recording, the synchronization of the Work in timed-relation with amoving image ("synching") will be
considered a Derivative Work for the purpose of this License.

"Licensor" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.
"Origina Author" means the individual or entity who created the Work.
"Work" means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this License.

"You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the
terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to
exercise rights under this License despite a previous violation.
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g. "License Elements' means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in
the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.

. Fair UseRights. Nothing in thislicenseisintended to reduce, limit, or restrict any rightsarising fromfair use, first
sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable
laws.

. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants Y ou a worldwide,
royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights
in the Work as stated below:

a. toreproducethe Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work
as incorporated in the Collective Works;

b. to create and reproduce Derivative Works;

c. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of
adigital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works;

d. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of
adigital audio transmission Derivative Works,

The above rights may be exercised in al media and formats whether now known or hereafter devised. The above
rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other
media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited
to the rights set forth in Sections 4(e) and 4(f).

. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following
restrictions:

a. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitaly perform the Work only under the
terms of this License, and Y ou must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License
with every copy or phonorecord of the Work Y ou distribute, publicly display, publicly perform, or publicly
digitally perform. Y ou may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this
License or the recipients exercise of therights granted hereunder. Y ou may not sublicense the Work. Y ou must
keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. Y ou may not distribute,
publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological measures
that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement.
The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective
Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collective
Work, upon notice from any Licensor Y ou must, to the extent practicable, remove from the Collective Work
any reference to such Licensor or the Origina Author, as requested. If You create a Derivative Work, upon
notice from any Licensor Y ou must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference
to such Licensor or the Original Author, as requested.

b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform a Derivative Work only
under the terms of this License, alater version of this License with the same License Elements asthis License,
or a Creative Commons iCommons license that contains the same License Elements as this License (e.g.
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). You must include a copy of, or the Uniform Resource
Identifier for, this License or other license specified in the previous sentence with every copy or phonorecord
of each Derivative Work Y ou distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You
may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License
or the recipients exercise of the rights granted hereunder, and Y ou must keep intact al notices that refer to
this License and to the disclaimer of warranties. Y ou may not distribute, publicly display, publicly perform,
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or publicly digitally perform the Derivative Work with any technological measures that control access or use
of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the
Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart
from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of this License.

c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily
intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of
the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to
be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there
is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.

d. If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative
Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original
Author credit reasonable to the medium or means Y ou are utilizing by conveying the name (or pseudonym
if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably
practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work,
unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and in the case of
a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "French trandation
of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). Such credit
may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work or
Collective Work, at aminimum such credit will appear where any other comparabl e authorship credit appears
and in amanner at least as prominent as such other comparabl e authorship credit.

e. For the avoidance of doubt, where the Work isamusical composition:

i. Performance Royalties Under Blanket Licenses. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether
individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public
performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work if that performance is primarily
intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

ii. Mechanical Rights and Statutory Royalties. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether
individually or via a music rights agency or designated agent (e.g. Harry Fox Agency), royalties for any
phonorecord Y ou create from the Work ("cover version") and distribute, subject to the compulsory license
created by 17 USC Section 115 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your
distribution of such cover version is primarily intended for or directed toward commercial advantage or
private monetary compensation. 6. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt,
where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually
or viaa performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g.
webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright
Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for
or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

f. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording,
Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individualy or via a performance-rights society
(e.0. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to
the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other
jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial
advantage or private monetary compensation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer
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UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR
OFFERS THE WORK ASIS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF
ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR
OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR
NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED
WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT

WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR
THE USE OF THE WORK, EVEN |IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the
terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from
Y ou under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities
remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of
this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetua (for the duration of the
applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to rel ease the Work
under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such
election will not serveto withdraw this License (or any other license that has been, or isrequired to be, granted
under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as
stated above.

Miscellaneous

a. Each time You distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, the Licensor offers
to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to Y ou under
this License.

b. Each time Y ou distribute or publicly digitally perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a
licenseto the original Work on the same terms and conditions as the license granted to Y ou under this License.

c. If any provision of thisLicenseisinvalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity
or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the partiesto this
agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid
and enforceable.

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver
or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

e. ThisLicense constitutesthe entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There
are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor
shall not be bound by any additional provisionsthat may appear in any communication from Y ou. ThisLicense
may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and Y ou.
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' I mportant

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with
the Work. Creative Commons will not be liable to Y ou or any party on any legal theory for any damages
whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising
in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has
expressly identified itself asthe Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL,
neither party will use the trademark "Creative Commons' or any related trademark or logo of Creative
Commonswithout the prior written consent of Creative Commons. Any permitted usewill bein compliance
with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or
otherwise made available upon request from time to time.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.

F.2. The MIT License
Copyright © 1999-2012 Gerard Beekmans

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software™), to dea in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.

THE SOFTWARE ISPROVIDED "ASIS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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